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PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ - BIEŻNIA
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nawierzchnia poliuretanowa
(warstwa użytkowa 3 mm+warstwa bazowa 10 mm)
 grubość warstwy: 13 mm 

miał kamienny o frakcji 0,0 do 0,8 mm
(warstwa wyrównawcza)
grubość warstwy: 2 cm 

grunt rodzimy

podsypka piaskowa

obrzeże betonowe projektowane
osadzone na fundamencie betonowym z oporem
do 1/2 wysokości na podsypce z piasku zagęszczonego
6 x 20 x 100 cm
kolor: szary, faza jednostronna
+natrysk z nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym

poziom gruntu
- trawnik

warstwa ET 
na bazie granulatu gumowego, kruszywa 
mineralnego oraz spoiwa w postaci kleju
(warstwa stabilizacyjna) 
grubość warstwy: 35 mm 

kruszywo łamane o frakcji 0,0 do 31,5 mm
(warstwa konstrukcyjna górna)
grubość warstwy: 10 cm 
kruszywo łamane o frakcji 31,5 do 63 mm
(warstwa konstrukcyjna dolna)
grubość warstwy: 15 cm 
warstwa odsączająca z pospółki
grubość warstwy: 10 cm

skala 1:10

projekt:

skala:

nr rys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

tytuł rysunku:

lokalizacja: 40-216 KATOWICE ul. Słowiańska 1, 
dz. nr 203/7, 193/2, 188/2 obręb: 0036 Bogucice-Zawodzie

data
opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT BIEŻNI-PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI 1
mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ
upr. bud. 679/4

04. 2024

1:10

ul.Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec                   
NIP 644 101 94 28   tel. 691 675 060                   

BO L13/02/X Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 

w Katowicach przy ul.Słowiańskiej 1

Danuta Fredowicz 
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poziom trawnika wokół boiska

poziom nawierzchni utwardzonej istniejącej
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projektowany krawężnik najazdowy skośny
-przejście z poziomu krawężnika istniejącego 
do krawężnika najazdowego projektowanego

projektowany krawężnik najazdowy

istniejący krawężnik
projektowany krawężnik najazdowy skośny

-przejście z poziomu krawężnika istniejącego 
do krawężnika najazdowego projektowanego

istniejący krawężnik

0,00

ok. -0,70 do 80 cm

projektowane obrzeże trawnikowe

projektowana pochylnia 
-nawierzchnia utwardzona z kostki 
betonowej na podbudowie z kruszywa 
naturalnego zagęszczanego

RZUT PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO 
(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODÓW)

istniejąca skarpa terenowa
(trawnik)

rzut
skala 1:150

istniejąca nawierzchnia utwardzona z płyt 
chodnikowych betonowych

-do rozbiórki 

istniejące schody terenowe utwardzone 
z płyt chodnikowych betonowych

-do rozbiórki 

projektowana nawierzchnia biologicznie czynna
-trawnik na skarpie terenowej

UWAGA! po obu stronach projektowanej pochylni 
ukształtować skarpę dostosowując teren 
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elementy do rozbiórki
elementy projektowane

elementy istniejące
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PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO 
(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODÓW)

przekrój A-A_1
skala 1:10

przekrój A-A_2
skala 1:10
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podbudowa stabilizowana mechanicznie
- warstwa wyrównawcza mieszanka
cementowo-piaskowa 1:4_gr. 5 cm

podbudowa stabilizowana mechanicznie
- warstwa podbudowy 20 cm
mieszanka żwirowo-piaskowa 0-31,5 mm1:4

istniejąca  nawierzchnia 
utwardzona

istniejący krawężnik betonowy-demontaż 
po obu stronach pochylni na długości 1,0 m 
-zastąpienie krawężnikiem najazdowym

projektowana nawierzchnia utwardzona
istniejące warstwy 
podbudowy pod nawierzchnię 
utwardzoną istniejącą

projektowany krawężnik najazowy
15x22x100 cm zamontowany 

z oporem do 1/2 wysokości 

podsypka piaskowa

ława betonowa B-15

kostka betonowa
grubość: 8 cm, typu: Holland z fazą

10x20x8 cm, kolor: szary

6%

podbudowa stabilizowana mechanicznie
- warstwa wyrównawcza mieszanka
cementowo-piaskowa 1:4_gr. 5 cm

podbudowa stabilizowana mechanicznie
- warstwa podbudowy 20 cm

mieszanka żwirowo-piaskowa 0-31,5 mm1:4

istniejący trawnik
-poziom wokół boiska

projektowana nawierzchnia utwardzona

projektowane obrzeże betonowe
6x20x100 cm zamontowane 
z oporem do 1/2 wysokości 

podsypka piaskowa
ława betonowa B-15

kostka betonowa
grubość: 8 cm, typu: Holland z fazą
10x20x8 cm, kolor: szary

6%

0,00

-0,78 m

projektowany krawężnik 
najazdowy skośny

projektowany krawężnik 
najazdowy prosty
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PRZEKRÓJ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO 
(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODÓW)

przekrój B-B
skala 1:10
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obrzeże betonowe projektowane
osadzone na fundamencie betonowym z oporem
do 1/2 wysokości na podsypce z piasku zagęszczonego
6 x 20 x 100 cm
kolor: szary, faza jednostronna

poziom gruntu
- trawnik na skarpie

projektowane obrzeże betonowe
6x20x100 cm zamontowane 
z oporem do 1/2 wysokości 

podsypka piaskowa
ława betonowa B-15

projektowana nawierzchnia utwardzona
kostka betonowa
grubość: 8 cm, typu: Holland z fazą
10x20x8 cm, kolor: szary

istniejąca  nawierzchnia 
utwardzona
0,00

projekt:

skala:

nr rys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

tytuł rysunku:

lokalizacja: 40-216 KATOWICE ul. Słowiańska 1, 
dz. nr 203/7, 193/2, 188/2 obręb: 0036 Bogucice-Zawodzie

data
opracowania:

2
mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ
upr. bud. 679/4

04. 2024

1:10,1:150

ul.Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec                   
NIP 644 101 94 28   tel. 691 675 060                   

BO L13/02/X Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 

w Katowicach przy ul.Słowiańskiej 1

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT POCHYLNI TERENOWEJ

Danuta Fredowicz 
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PRZEKRÓJ - TRYBUNY STADIONOWE ZEWNĘTRZNEJ

poziom gruntu
trawnik

siedzisko bez oparcia

płyta chodnikowa betonowa
35x35x5 cm

metalowa konstrukcja trybun

podsypka piaskowa
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RZUT - TRYBUNY STADIONOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
skala 1:50

skala 1:20

Trybuny sportowe zaprojektowano jako element prefabrykowany, przeznaczony do montażu na budowie z elementów w pełni wykończonych.

UWAGA!
do montażu trybun stadionowych  używać kompletu elementów systemu do montażu - wg instrukcji montażu Producenta.

projekt:

skala:

nr rys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

tytuł rysunku:

lokalizacja: 40-216 KATOWICE ul. Słowiańska 1, 
dz. nr 203/7, 193/2, 188/2 obręb: 0036 Bogucice-Zawodzie

data
opracowania:

3
mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ
upr. bud. 679/4

04. 2024

1:20,1:50

ul.Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec                   
NIP 644 101 94 28   tel. 691 675 060                   

BO L13/02/X Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 

w Katowicach przy ul.Słowiańskiej 1

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT TRYBUN STADIONOWYCH

Danuta Fredowicz 
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PRZEKRÓJ - POSADOWNIENIE PIŁKOCHWYTÓW

poziom gruntu
trawnik

słup piłkochwytu
-maszt stalowy 80x80 cm

stopa fundamentowa
betonowa (beton B-20)
35x35x100 cm

siatka piłkochwytu
oczko 8x8 cm
tuleja metalowa 
dł. 70 cm

skala 1:20

schemat widoku

UWAGA!
do montażu siatek na masztach stalowych używać kompletu elementów systemu mocowania siatek- wg instrukcji montażu Producenta.

projekt:

skala:

nr rys.:

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

tytuł rysunku:

lokalizacja: 40-216 KATOWICE ul. Słowiańska 1, 
dz. nr 203/7, 193/2, 188/2 obręb: 0036 Bogucice-Zawodzie

data
opracowania:

4
mgr inż. arch. Danuta FREDOWICZ
upr. bud. 679/4

04. 2024

1:20

ul.Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec                   
NIP 644 101 94 28   tel. 691 675 060                   

BO L13/02/X Modernizacja sportowej części terenu Szkoły Podstawowej 
nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19 

w Katowicach przy ul.Słowiańskiej 1

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT PIŁKOCHWYTÓW

Danuta Fredowicz 


