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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny zagospodarowania terenu w ramach zadania
projektowego: Modernizacji sportowej czesci terenu Szkoty Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 19 w Katowicach przy ul. Stowianskiej 1.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w Katowicach przy ul. Stowianskiej 1 w potudniowej czesci
terendw zaplecza sportowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 19. Teren objety opracowaniem
stanowi fragment dziatek:188/2,203/7,193/2 obreb 0036 Bogucice-Zawodzie.

Teren ten, jest dostepny dla mieszkahcow dzielnicy oraz dzieci uczeszczajgcych do ZSP nr 19, przez

furtki w ogrodzeniu terenu Szkoty i bramy wjazdowe. Teren jest w cato$ci ogrodzony.

Witasnos¢ terenu — Miasto Katowice.

Projekt obejmuje swoim zakresem:
e przygotowanie terenu budowy
-wydzielenia terenu budowy i zabezpieczenie terenu przed dostepem osdb niepowotanych
a w szczegdlnosci dzieci uczeszczajgeych do Szkoty i 0sdb korzystajgcych z terenu sportowego
Szkoty,
-zabezpieczenia istniejgcych rodlin i elementdw zagospodarowania terenu na terenie
opracowania na czas prowadzenia robdét budowlanych,
-wykonanie wycinki krzewdw porastajgcych schody terenowe z ptyt chodnikowych przy
frybunach terenowych,
-wykonania rozbidrek elementdw zagospodarowania terenu (betonowych elementéow
utwardzenia i uksztattowania terenu):
o trybuny terenowej wraz z przylegtymi schodami terenowymi i chodnikami,
o fragmenty wysokich kraweznikdw przy drodze dojazdowej przy wejsciu na projektowang
pochylnie,
o schody terenowe wraz z nawierzchnig chodnikéw do nich przylegtych,
o Sciezka z ptyt chodnikowych na poziomie boiska - $ciezke stanowigcq opaske boiska
z pojedynczego rzedu ptytek chodnikowych betonowych (uwaga: nie myli¢
z obejicia z kostki betonowej znajdujgcego sie bezposrednio przy nawierzchni boiska ze
sztucznej trawy),
-wywiezienie i utylizacja elementéw betonowych pochodzgcych z rozbidrek elementéw

utwardzenia terenu,

e wykonanie robét ziemnych
-wykonanie robét ziemnych w tym korytowania pod nawierzchnie pochylni oraz biezni a takze
wykopy pod montaz pitkochwytdw,

-wyréwnanie i uksztattowanie terenu bezposrednio przy projektowanej pochylni terenowej,



-obsypanie korzeni drzew po demontazu elementdéw betonowych schoddw przylegtych do

frybuny terenowe;j,

wykonanie sportowej biezni
-wykonanie podbudowy nawierzchni biezni wraz z osadzeniem obrzezy,
-wykonanie nawierzchni sportowej biezni,

-malowanie linii funkcyjnych,

montaz pitkochwytow
-wykonanie montazu masztow pitkochwytdw wraz z ich osadzeniem w gruncie,

-montaz siatek pitkochwytdéw,

montaz projektowanej trybuny stadionowej wolnostojqcej
-przygotowanie podtoza w tym wyrdwnanie terenu pod montaz trybun stadionowych
i przygotowanie nawierzchni  utwardzonej z ptyt chodnikowych  befonowych
(35x35 cm gr. 5 cm) na podsypce piaskowej zageszczonej,

-montaz projektowanej trybuny stadionowej wolnostojgce;j,

roboty wykonczeniowe

-uporzgdkowanie terenu po pracach budowlanych,

-wymiana siatek bramek sportowych do pitki noznej,

-wymiana kamer wraz z przewodami — instalacja obserwaciji telewizyjnej zlokalizowanych na

elewacij budynku Szkoty.

rekultywacje powierzchni trawnikow we fragmentach zniszczonych przez prace budowlane
-po wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z nawierzchnig utwardzong i montazem
pitkochwytdw i trybun stadionowych teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych,
chwastow, gruzu i Smieci i przygotowac do wykonania rekultywacii trawnikéw na obszarach
zniszczonych przez prace budowlane. Roboty przy ksztattowaniu trawnikdw nalezy wykonacé
w nastepujgcej kolejnosci i zakresie:

-Uksztattowa¢ powierzchnie terenu dopasowujgc do uksztattowania powierzchni terendw
przylegtych,

-uksztattowanie powierzchni skarpy w poblizu projektowanej pochylni w dopasowaniu
do istniejgcej ptaszczyzny skarpy po obu jej stronach,

-wyrdwnacé powierzchnie poprzez wyplantowanie reczne ziemi,

-przy plantowaniu terenu i pracach zwigzanych zdemontazem elementdw utwardzenia terenu,

takze z rekultywacjg powierzchni frawnikéw i zaktadaniu trawnikow,



w miejscach pozostatych po rozbiérce nawierzchni utwardzonych, zachowac¢ uktad spadkow
terenu odprowadzajgcych wode powierzchniowqg do kanalizacji deszczowej

-przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim i zagesci¢ mechanicznie
warstwami, a potem watem kolczatkq i zagrabic;

-uzupetni¢ zniszczonq powierzchnie trawnika i zatozyé nowy trawnik (trawnik z siewu), stosujgc
mieszanke traw odporng na wycieranie i intensywne uzytkowanie. Przy plantowaniu terenu
i pracach zwigzanych z demontazem elementéow utwardzenia terenu
a takze z rekultywacjg powierzchni trawnikdw zachowaé uktad spadkdéw terenu

odprowadzajgcych wode powierzchniowqg do kanalizacji deszczowe;.

2. ROIWIAZANIA TECHNICINE

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg podziemne elementy infrastruktury fechnicznej: kable
energetyczne niskiego napiecia, cieptociqg sie¢ kanalizaciji deszczowej i sanitarnej oraz nadziemne
stupy o$wietleniowe. Projektowany zakres robét nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu —jednak
zachowac¢ szczegding ostrozno$é przy wykonywaniu robdt budowlanych w poblizu elementow
infrastruktury technicznej w szczegdlnosci kratek odptywowych naziemnych kanalizacji deszczowej,

latarni o$wietleniowych oraz nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej.

2.1 PLKOCHWYTY
Projekt obejmuije :

o montaz pitkochwytdw boiska, za linig bramek i wzdtuz biezni.

o pitkochwyty systemowe wysokosci 500 cm
Przy istniejgcym boisku-zaprojektowano pitkochwyt z siatki bezweztowe] z polipropylenu
o oczkach 8x8 cm na masztach stalowych wysokosci 5.0 m oddzielajgcy boisko od projektowanej
biezni sportowej oraz zabezpieczajgcy krétsze boki boiska za bramkami oraz po 9 m z boku boiska
od strony trybun (zabezpieczenie naroznikdw boiska). Pitkochwyty zaprojektowano w odlegtosci 3m
po bokach boiska i 5 m za bramkami.
Rozwigzanie systemowe z masztami stalowymi, z profili stalowych zamknietych 80x80 mm,
montowany w gruncie z tulejami, grubos¢ Scianki 5 mm, malowane proszkowo na kolor zielonym
RAL 6005 lub zblizony. Fundamenty masztow w formie profili mocowanych do tulei metalowych
zakotwionych w fundamencie betonowym zalewanym po wykonaniu odwiertu w gruncie.
Posadowienie na gtebokosci 1,0 m w fundamencie betonowym o wymiarach 35x35 cm z betonu
B-20. Siatka pitkochwytu, oczko 8x8 cm, grubosci 5 mm, bezweztowa, elastyczna, z polipropylenu

w kolorze zielonym.



2.2 TRYBUNA STADIONOWA

¢« demontaz istniejgcej trybuny terenowej wraz z przylegtymi schodami terenowymi

Istniejgce elementy trybuny - w formie schoddw terenowych zbudowane sq z kraweznikdw
betonowychi ptyt betonowych chodnikowych. Wszystkie elementy betonowe nalezy zdemontowac
i poddac utylizacji. Drzewa rosngce na schodach nalezy pozostawic z obsypaniem korzeni. Teren po
rozebranej trybuny terenowej i schoddw terenowych do nich przylegtych, nalezy wyréwnacd,
nierdbwnosci uzupetnic humusem i obsia¢ trawqg. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ w poblizu
studzienek kanalizacji deszczowej znajdujgcych sie w obrysie trybun frenowych oraz latarni
o$wietleniowe] znajdujgcej sie na przeznaczonej do rozbidrki nawierzchni chodnika z ptyt

betonowych.

¢ projektowana trybuna stadionowa

Laprojekfowano montaz gotowej, systemowej frybuny stadionowej, w konstrukcji stalowej,
wolnostojgcej o nastepujgcych parametrach: trybuna do stosowania na terenie otwartym,
dla 52 oséb, dwupoziomowa, stalowa z siedziskami z bez oparé. Element gotowy, fabrycznie
wykonczony, wymagajgcy tylko zmontowania na miejscu. Elementy trybun wykonane
z powtarzalnych, systemowych elementéw - potgczen modutowych, ktére po ztozeniu w catosc
tworzg skonczony element architektoniczny. Trybuna stalowa z siedziskami bez oparé. Podtoga
frybuny - z krat systemowych, pomostowych typu Vema stalowych, ocynkowanych ogniowo.
Trybuna montowana systemowo. Pod trybung nawierzchnia z trawy i nawierzchnia utwardzona
stanowigca posadowienie z zastosowaniem specijalnych regulatordw na gruncie z zastosowaniem
ptytek chodnikowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] (gr. 5 cm). Siedziska, wykonywane
metodqg wiryskowq z uzyciem polipropylenu. Zastosowano siedziska bez oparé, ktére sg mniegj
narazone na zniszczenie i akty wandalizmu. Proponuje sie zastosowanie 2 koloréw siedzisk,
mieszanych w kazdym rzedzie. Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wymiary trybuny — 14,38 m x
1,45 m (130 cm wysokos¢ trybuny). W osiach siedzisk - 50 cm.

Dopuszcza sie osadzenie trybun na nawierzchni z kostki betonowej lub osadzenie w gruncie na
fundamencie betonowym - w zaleznosci od przyjetego modelu samych trybun stadionowych
i instrukcji montazu producenta,

W przypadku osadzenia w gruncie, zwrdci¢ szczegdlng uwage na przewody instalacji elekirycznej
podziemnej znajdujgce sie w poblizu. Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od tych przewoddéw

do elementdw osadzenia trybun stadionowych w gruncie.

2.3 POCHYLNIA TERENOWA

Schody terenowe prowadzgce od budynku Szkoty na tereny sportowe sq w bardzo ztym stanie
technicznym, nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych jest zdegradowana a stopnie bardzo
nieréwne. Nalezy zdemontowac wszystkie betonowe elementy schoddw i chodnikéw przy schodach

znajdujgcych sie pomiedzy stopniami a nawierzchniq asfaltowq drogi wewnetrznej oraz nawierzchni



z ptyt chodnikowych betonowych znajdujgcej sie juz na poziomie boiska. Materiaty
powstate z rozbidrki nalezy wywiezé poza teren Szkoty i zutylizowaé w odpowiedni sposéb.
Wykonanie pochylni zamiast schoddéw terenowych ma na celu tatwiejszy dostep do boiska i biezni
z budynku Szkoty i terenu otaczajgcego. Pochylnia umozZliwi pokonanie wysokosci pomiedzy
poziomem drogi dojazdowej a powierzchnig frawnika na poziomie boiska. Zaprojektowano
pochylnie do ruchu pieszego o nachyleniu 6%, jednak nawierzchnia z kostki o grubosci 8 cm umozliwi
réwniez awaryjny dojazd techniczny niezbedny do konserwacii boiska ze sztucznej trawy a takze

umozliwi mijanie sie samochoddw.

Zaplanowano wykonanie:

-korytowania wraz z uksztattowaniem spadku pochylni,

-wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych zageszczanych,

-zdemontowanie fragmentu istniejgcych kraweznikdw wysokich na tgczeniu nawierzchni
projektowanej pochylni i nawierzchni drogi wewnetrznej,

-osadzenia nowych kraweznikéw betonowych drogowych prostych najazdowych i skosnych
-wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej pochyini,

-uksztattowanie powierzchni  skarpy w poblizu projektowane] pochylni w  dopasowaniu
do istniejgcej ptaszczyzny skarpy po obu jej stronach,

-uzupetnienie ziemie i wyplantowanie nawierzchni trawnikdw w miejscach zdemontowanych
nawierzchni utwardzonych,

-rekultywacja trawnika w poblizu projektowanej pochylni zniszczonego przez roboty budowlane.

Powierzchnie pochylni zaplanowano nawierzchnie z kostki betonowej, na projektowanej
podbudowie z kruszyw naturalnych zageszczanych, ograniczong obrzezem betonowym. Ze wzgledu
na mozliwos¢ wjazdu na pochylnie samochoddw na projektowang pochylnie terenowq
nawierzchnie zaplanowano z kostki betonowej o ksztatcie typu Holland o wymiarach
10x20cm gr. 8 cm. Wszystkie elementy betonowe pochyini terenowej wykonac¢ z elementéw
betonowych w kolorze szarym.

Projektowang nawierzchnie pochylni z kostki betonowej planuje sie, odgrodzi¢ od trawnika z obu
stron i na koncu pochylni (na poziomie trawnika przy boisku sportowym obrzezem betonowym
osadzonym z oporem betonowym. Natomiast, w linii istniejgcych kraweznikdw i na styku istniejgcej
nawierzchni asfaltowej i nowoprojektowanej nawierzchni pochylni zaplanowano wbudowanie
kraweznika betonowego drogowego najazdowego prostego i kraweznikdw betonowych skosnych
osadzonych w fundamencie betonowym. Poziomy pochylni dostosowac do pochylenia podtuznego
drogi wewnetrznej asfaltowej oraz poziomu frawnika przy boisku sporfowym.

Krawezniki drogowe o wymiarach 15x22x100 cm, obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm.



Przy styku pochylni z drogqg dojazdowq nalezy wymieni¢ krawezniki przylegajgce do kohcodw pochyini
od strony drogi na krawezniki skosne oraz kraweznik wysoki istniejgcy na najazdowy na szerokosci
pochylni. Celem jest stworzenie mozliwosci ‘mijanki' na wagskiej drodze wewnetrznej przy budynku

Szkoty.

2.4 BIEINIA SPORTOWA

Zaprojektowano bieznie sportowq, wzdtuz istniejgcego boiska. Bedzie to bieznia dwutorowa ze
strefg przed linig startu i strefq za linig startu. Osoby korzystajgce z biezni bedq zabezpieczone przed
uderzeniem pitki za pomocg wysokich pitkochwytdw.

Wymiary biezni:

_64 m (dtugosc) w tym 60 m bieznia plus strefa rozbiegu i hamowania,

_2,5m (szerokos¢) dwa tory po 1,25 cm.

e nawierzchnia biezni

Przewiduje sie nawierzchnie typu Natrysk, poliuretanowo-gumowy, o grubosci 13 mm.

Kolor nawierzchni — czerwony. Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw-elastycznej — no$nej i uzytkowe,.
Nawierzchnie te nalezy zamontowaé na warstwie stabilizujgcej ET pod ktdérg nalezy wykonad
podbudowe z kruszyw i warstwe odsgczajgcq z pospotki. Warstwy biezni muszg by¢ przepuszczalne
dla wody. Na biezni nalezy pomalowad linie funkcyjne odpowiedniq farbqg, w kolorze biatym,
odporng na UV i wycieranie a takze odpowiednig do stosowania na nawierzchnie poliuretanowq.

Warstwy podbudowy wg rysunku nr 1.

e obrzeia biezni
Obrzeza nalezy wykonac jako betonowe z warstwqg nawierzchni poliuretanowej. Obrzeza nalezy

zamontowad tak aby nie wystawaty ponad poziom biezni.

e krawezniki betonowe najazdowe

Na styku projektowanej nawierzchni pochylni z jezdnig z nawierzchni asfaltowej zaprojektowano
krawezniki betonowe najazdowe 12x22x100 cm. Na brzegach pochyli w liniiistniejgcych kraweznikdw
jezdni z nawierzchni asfaltowej zaprojektowano wymiane istniejgcych kraweznikdw na krawezniki
betonowe najozdowe skosne 12x22x100 cm. Celem jest stworzenie mozliwosci ‘mijanki' na wagskiej

drodze wewneftrznej przy budynku Szkoty.

UWAGA:
1. Roboty nalezy wykonywac¢ najlepiej w okresie wakacji, wtedy gdy nie odbywajq sie zajecia
szkolne.

2. Teren inwestycji nalezy oznakowac.



3. W razie zniszczenia przez wykonawce trawnikdw czy innych elementdw zagospodarowania terenu
a zwtaszcza nawierzchni boiska w czasie prowadzenia prac - nalezy je odtworzyc.

4. Pochylnie terenowq nalezy wykonac jako ostatni element prac budowlanych, tak aby w czasie
transportu materiatdw budowlanych i wywozu gruzu nie zniszczy¢ nowej nawierzchni

5. Prace zwigzane z nawierzchnig biezni nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych
i zgodnie z technologig podang przez dostawce systemu.

6. Prace demontazowe, zwigzane z likwidacjqg frybuny terenowej nalezy przeprowadzi¢ tak aby nie
zniszczy¢ drzew, ktére wrosty w elementy betonowe schoddw terenowych (dopuszczalne jest
pozostawienie fragmentdw konstrukcji zelbetowych i wkomponowaniem ich w skarpe terenowq).
Opcjonalnie dopuszcza sie wycinke drzew-jednak to wymaga osobnego opracowania i uzyskania
odpowiednich zgdd i pozwoleh.

7. Teren po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych nalezy posprzgta¢ a odpady nalezy

wywiez¢ poza teren Szkoty i zutylizowac w odpowiedni sposdb.
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