PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ - BIEZNIA

skala 1:10

obrzeie betonowe projektowane

osadzone na fundamencie betonowym z oporem

do 1/2 wysokoséci na podsypce z piasku zageszczonego

6x20x 100 cm

kolor: szary, faza jednostronna

+natrysk z nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym
poziom grunty nawierzchnia poliuretanowa
- frawnik

(warstwa uzytkowa 3 mm+warstwa bazowa 10 mm)
grubos¢ warstwy: 13 mm

warstwa ET
na bazie granulatu gumowego, kruszywa
mineralnego oraz spoiwa w postaci kleju
1% (warstwa stabilizacyjna)
grubos¢ warstwy: 35 mm

—t o miat kamienny o frakcji 0,0 do 0,8 mm
= o % : e (warstwa wyréwnawcza)
| ; grubos¢ warstwy: 2 cm
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BR00 kruszywo tamane o frakc;ji 0,0 do 31,5 mm
(warstwa konstrukcyjna gérna)

2 grubos$¢ warstwy: 10 cm

kruszywo tamane o frakcji 31,5 do 63 mm
(warstwa konstrukcyjna dolnal)

grubos¢ warstwy: 15 cm

1,3

2y

15
10

20

NANNNNNNN
NANNNNNNN

warstwa odsgczajgca z pospotki
grubos¢ warstwy: 10 cm

grunt rodzimy

podsypka piaskowa
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istniejgca nawierzchnia

utwardzona
0,00

istniejgce warstwy

podbudowy pod nawierzchnie
utwardzongq istniejgcg

projektowany kraweznik
najazdowy skosny

PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO
(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODOW)

istniejgcy kraweznik betonowy-demontaz

T

po obu stronach pochylni na dtugosci 1,0 m
-zastgpienie kraweznikiem najazdowym

projektowana nawierzchnia utwardzona

grubosé: 8 cm, typu: Holland z fazg

projektowany kraweznik

kostka betonowa

10x20x8 cm, kolor: szary

najazdowy prosty

projektowany kraweznik najazowy
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podbudowa stabilizowana mechanicznie

15x22x100 cm zamontowany
z oporem do 1/2 wysokosci

tawa betonowa B-15

- warstwa wyrbwnawcza mieszanka
cementowo-piaskowa 1:4_gr. 5cm

przekréj A-A_1

skala 1:10

podbudowa stabilizowana mechanicznie

- warstwa podbudowy 20 cm

podsypka piaskowa

projektowany kraweznik najazdowy skosny

istniejgcy kraweznik

RZUT PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO

mieszanka zwirowo-piaskowa 0-31,5 mm1:4

projektowana nawierzchnia utwardzona

kostka betonowa
grubosc: 8 cm, typu: Holland z fazg
10x20x8 cm, kolor: szary
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przekréj A-A_2
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istniejgcy trawnik

-poziom wokot boiska
-0,78 m
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podbudowa stabilizowana mechanicznie

skala 1:10

- warstwa wyrbwnawcza mieszanka
cementowo-piaskowa 1:4_gr. 5 cm

podbudowa stabilizowana mechanicznie

- warstwa podbudowy 20 cm

mieszanka zwirowo-piaskowa 0-31,5 mm1:4

(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODOW)

-przejscie z poziomu kraweznika istniejgcego
do kraweznika najazdowego projektowanego

istniejgce schody terenowe utwardzone

0,00

poziom nawierzchni utwardzonej istniejgcej
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z ptyt chodnikowych betonowych
-do rozbiorki

istniejgca skarpa terenowa

projektowana nawierzchnia biologicznie czynna

(trawnik)

-trawnik na skarpie terenowej
UWAGA! po obu stronach projektowanej pochylni
uksztattowa¢ skarpe dostosowujgc teren

istniejgca nawierzchnia utwardzona z ptyt
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chodnikowych betonowych
-do rozbiorki

~|__istniejgcy kraweznik

7

projektowane obrzeze betonowe

projektowany kraweznik najazdowy

projektowana pochylnia

-nawierzchnia utwardzona z kostki
betonowej na podbudowie z kruszywa
naturalnego zageszczanego

projektowane obrzeze trawnikowe

_poziom trawnika wokét boiska:,
.~ -'0k.-0,70do 80cm : -

rzut
skala 1:150

elementy istniejgce
fffff elementy do rozbiérki
elementy projektowane

H\"|\projektowany kraweznik najazdowy skosny
|- -przejcie z poziomu kraweznika istniejacego
do kraweznika najazdowego projektowanego

6x20x100 cm zamontowane
z oporem do 1/2 wysokosci
lawa betonowa B-15
podsypka piaskowa

PRZEKROJ PROJEKTOWANEJ POCHYLNI DO RUCHU PIESZEGO
(Z DOPUSZCZENIEM RUCHU SAMOCHODOW)

obrzeze betonowe projektowane

osadzone na fundamencie betonowym z oporem

do 1/2 wysokoéci na podsypce z piasku zageszczonego
6x20x 100 cm

kolor: szary, faza jednostronna

poziom gruntu istniejgca nawierzchnia '
- trawnik na skarpie utwardzona
— 0,00
_
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projektowana nawierzchnia utwardzona
kostka betonowa
grubosé: 8 cm, typu: Holland z fazg
10x20x8 cm, kolor: szary
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przekréj B-B
skala 1:10

projektowane obrzeze betonowe
6x20x100 cm zamontowane
z oporem do 1/2 wysokosci

tawa betonowa B-15
podsypka piaskowa
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PRZEKROJ - TRYBUNY STADIONOWE ZEWNETRZNEJ

skala 1:20
| |
| |
siedzisko bez oparcia ‘ ‘
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g;yf;'s c5hodnikowc betonowa ‘ metalowa konstrukcja trybun
=N oo em podsypka piaskowa
£ ‘ ‘ ‘ poziom gruntu
G trawnik
[ ¥
] =/ 1A

RZUT - TRYBUNY STADIONOWEJ ZEWNETRZNEJ

skala 1:50
Trybuny sportowe zaprojektowano jako element prefabrykowany, przeznaczony do montazu na budowie z elementdw w petni wykohczonych.
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UWAGA!

do montazu trybun stadionowych uzywaé kompletu elementéw systemu do montazu - wg instrukcji montazu Producenta.
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PRZEKROJ - POSADOWNIENIE PILKOCHWYTOW

skala 1:20

stup pitkochwytu
-maszt stalowy 80x80 cm

siatka pitkochwytu

|1

oczko 8x8 cm
tuleja metalowa

dt. 70 cm
stopa fundamentowa

betonowa (beton B-20)

35x35x100 cm
poziom gruntu

frawnik
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Shup z zastrzatem

Stup posredni

3000 max. G000

schemat widoku

UWAGA!

do montazu siatek na masztach stalowych uzywaé kompletu elementéw systemu mocowania siatek- wg instrukcji montazu Producenta.
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