KARTA PRODUKTU — TRYBUNY SPORTOWE PIOSIAR

Trybuny  sportowe  wykonujemy

1 standardowo jako trybuny
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Trybuny sportowe firmy ProStar
wykonywane sg z metalowych profili
zamknietych o réznych przekrojach i wymiarach, zaleznie od rodzaju elementu
konstrukcyjnego trybuny. Wszelkie metalowe elementy trybuny zabezpieczane s3
antykorozyjnie poprzez natozenie na ich powierzchnie, w procesie galwanizacji, cynku.

Gtéwng i charakterystyczng cechg uzytkowa tego rodzaju konstrukcji - trybun jest
wykonywanie ich z powtarzalnych, systemowych elementéow - pofgczen modutowych,
ktore po ztozeniu w catos¢ tworzg skoriczony element architektoniczny.

Metalowe moduty, w wyniku ich szeregowego tjczenia, pozwalajg na konstruowanie
trybun o réznej dtugosci, ilosci miejsc siedzgcych oraz wejsé.

Trybuny naszej produkcji przeznaczone sg do uzytkowania na otwartej przestrzeni i nie
wymagajg statego kotwienia do gruntu ani fundamentéw. Zwykle posadawia sie je na
uprzednio przygotowanej z kostki brukowej powierzchni, jednak mozna je takze ustawiac
bezposrednio na trawie, gdzie dzieki ruchomym stabilizatorom i podtozeniu ptytek
betonowych, mogg stabilnie funkcjonowac.

Co szczegdlnie wazne, kazde trybuny zaopatrzone sg w produkowane przez naszg firme
ProStar - Siedziska Stadionowe. Posiadamy w naszej ofercie produkcyjnej kilka rodzajow
krzeset stadionowych, réznigcych sie miedzy sobg wysokos$ciami oparcia. Nasze siedziska
stadionowe, przystosowane sg do uzytkowania na zewnatrz, poniewaz wykonujemy je
z uzyciem najlepszych komponentéw i stabilizatorow UV.

SIEDZISKA STADIONOWE NASZEJ PRODUKCIJI mm
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Poszczegdlne elementy naszych trybun mobilnych, wytwarzane sg w taki sposéb, iz ich
ciezar nie wymaga uzycia specjalistycznego - ciezkiego sprzetu.

Trybuny sportowe naszej produkcji mozna stawia¢ na powierzchni utwardzonej (np. kostka
brukowg) oraz dzieki mozliwosci zastosowania specjalnych regulatorow takze
bezposrednio na trawie. Przy drugim wariancie uzytkownik musi jedynie, pod stopy
trybuny, przygotowac elementy wyréwnujgce np. ptytki chodnikowe 35x35 cm, grubosci 5
cm, ktore postuzg do ustabilizowania konstrukcji trybuny.

Trybuny sportowe naszej produkcji cechuje takze:

e zgodnos¢ projektowa produktu z wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacji
i normami PN-EN 13200,

e mozliwos¢ indywidualnego projektowania i produkcji, zaréwno pod wzgledem ich
wymiarow, jak i ilosci zainstalowanych miejsc siedzacych,

e wariantowo$¢ miejsca uzytkowania, poprzez mozliwo$¢ stosunkowo tatwego
demontazu i przemieszczania ich w cze$ciach na nowe miejsce stacjonowania,

e wysoka estetyka i solidno$¢ wykonania,

e zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego metalowych konstrukcji trybun
demontowalnych na dziatanie niekorzystnych czynnikow atmosferycznych poprzez
pokrycie ich powierzchni powtoka cynku ogniowego,

e zastosowanie, jako podesty do chodzenia, odpornych na warunki atmosferyczne,
cynkowanych ogniowo krat pomostowych Vema.

ILOSC RZEDOW
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PARAMETRY
Gtebokos¢ trybuny (cm) 140 | 230 | 310 | 390 | 470 | 550 | 640 | 720 | 800 | 880
Wys. ostatniego rzedu (cm) 20 40 60 80 100 | 120 | 140 160 180 200
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