Wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej bieznia:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA ,,NATRYSK”

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm. Nawierzchnia ta jest
przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych,
sektorow i rozbiegow konkurencji technicznych zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw
rekreacji ruchowey.

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe¢ nalezy pokry¢
warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta
wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢
warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catlkowitym zwigzaniu mieszaniny s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Grubos¢ caltkowita [mm] min. 13 mm
Wytrzymato§¢ na  rozciaganie | 0,52-0,80
[Mpa]

Wydluzenie przy zerwaniu [%] 48-70
Amortyzacja wstrzaséw (redukcja | 37-40
sity) (23st.C) [%]
Odksztalcenie pionowe (23 st. C) | 1,7-2,0

[mm]

Wspdtezynnik tarcia TRRL 0,55-0,61
Odpornos¢ na zuzycie przy 0,6-0,70
Scieraniu

Opor poslizgu:

Nawierzchnia sucha 95-100
Nawierzchnia mokra 55-58

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrow nawierzchni
wymaga sie przedlozenia do wniosku materialowego do Zamawiajacego przed wbudowaniem
nastepujacych dokumentow:

1.Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez WA laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe

2. Certyfikat WA

2.Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgce wymagane parametry
techniczne nawierzchni

3.Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajaca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

4.Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji

5. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny

6. Kompletny raport z badan na zgodnos¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 /

2014-12 dotyczaca zawarto$ci metali ciezkich

7. Raport z badan na zawartos¢ WWA



Podbudowa stabilizujaca ET

Warstwa stabilizacyjna - ET jest jednym z niezbednych elementow podktadu pod przepuszczalne dla wody
zewngtrzne nawierzchnie sportowe. Warstwa stabilizacyjna ET jest wykonywana na bazie granulatu
gumowego, kruszywa mineralnego oraz spoiwa w postaci kleju, o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury.

WARSTWA ET jest wykonywany za pomocg uktadarki na odpowiednio przygotowana podbudowg.

Podbudowa z kruszywa lamanego powinna by¢ zgodna z projektem technicznym oraz spetnia¢ ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pod nawierzchnie boisk.

Podbudowa z kruszyw:

PRZEKROJ PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYINE, BIEZNIE
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU NATRYSK NA WARSTWIE ET
NA PODBUDOWIE Z KRUSZYW

nawierzchnia poliuretanowa grubosci 13mm (warstwa uzytkowa 3mm
~—— warstwa bazowa 10mm)
. warstwa stabilizacyina ET grubosci 35mm
~— warstwa wyréwnawcza
miat kamienny o frakcji 0,0-8,0mm, grubosé 2cm
—— warstwa konstrukcyjna gorna

kruszywo tamane o frakcji 0,0-31,5mm, grubosc ok. 10cm

~__ warstwa konstrukcyjna dolna
- kruszywo tamane o frakcji 31,5-63mm, grubosc ok. 15cm

= warstwa odsaczajaca z pospotki grubosc ok. 10ecm

= grunt rodzimy

—— drenaz, rura w ohsypce ze zwiru filtracyjnego i otoku z
geowtokniny




