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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawqg opracowania projektu jest Umowa 1/2024 zawarta dnia 16.02.2024 pomiedzy :

- Miastem Katowice, z siedzibg: 40-098 Katowice ul. Mtyhska 4, reprezentowanym przez Dyrektora ZSP
nr 19 w Katowicach a Danutqg Fredowiczreprezentujgcqg firme Pracownia Projektowa ESAL, z siedzibg
w Sosnowcu, ul. Partyzantéw 9,

_ wizja lokalna w terenie w lutym i marcu 2024 r.,

_ uzgodniona koncepcja zagospodarowania ferenu,

_ mapy zasadnicze i ewidencyjne,

_obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:

-wyburzenia i demontaze elementéw zagospodarowania terenu (schody terenowe, chodniki z ptyt
betonowych, schodkowe utwardzenie skarp-trybuna terenowa),

-budowe pitkochwytu istniejgcego boiska sportowego,

-budowe biezni sportowej, wzdtuz boiska,

-montaz nowej trybuny sportowe;j,

-budowe pochylni terenowej w miejscu demontowanych schoddw terenowych.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

e polozenie
Teren objety opracowaniem, potozony jest w Katowicach przy ul. Stowianskiej 1, w ramach
ogrodzonego terenu rekreacyjno-sportowego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 w Katowicach
Teren objety opracowaniem stanowi fragment dziatek:188/2,203/7,193/2 obreb 0036 Bogucice-
Zawodzie. Teren ten, jest dostepny dla mieszkancdw dzielnicy oraz dzieci uczeszczajgcych do ZSP
nr 19, przez furtki w ogrodzeniu terenu Szkoty i bramy wjazdowe.

Witasnos¢ terenu — Miasto Katowice.

e uksztaltowanie terenu
Teren inwestyciji jest raczej ptaski, lecz w catosci obnizony w stosunku do terenu gdzie znajduje sie
budynek Szkoty i pobliskie Przedszkole na sgsiedniej dziatce.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujqg skarpy terenowe- w rejonie istniejqgcej a przewidzianej
do demontazu frybuny terenowej (teren w zachodniej czesci dziatki) oraz skarpy wzdtuz zabudowan

Szkoty i drogi dojazdowe;.



¢ istniejgce elementy zagospodarowania terenu objetego projekiem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie: boisko szkolne - pokryte sztuczng frawqg z opaskq
z kostki betonowej, zdegradowana frybuna terenowa oraz zniszczone schody terenowe a takze
utwardzenia terenu z ptyt chodnikowych na poziomie boiska - $ciezka stanowigca opaske boiska
z pojedynczego rzedu ptytek chodnikowych betonowych (uwaga nie myli¢ z obejsciem z kostki
betonowej znajdujgcego sie bezposrednio przy nawierzchni boiska ze sztucznej trawy). Z powierzchni
schoddw terenowych, przy trybunie, od strony potudniowej, wyrastajg wysokie drzewa oraz krzewy.
Pomiedzy boiskiem a budynkiem Szkoty znajdujqg sie schody terenowe i nawierzchnia utwardzona
z ptyt chodnikowych i elementéw betonowych o zniszczonej nawierzchni. Droga wewnetrzna,
dojazdowa asfaltowa znajduje sie w bezpodrednim styku z planowanqg do rozbidrki nawierzchnig

chodnika z ptyt betonowych i planowang w tym miejscu pochylnie.

e uzbrojenie terenu
Na fterenie objetym opracowaniem wystepujg podziemne elementy infrastruktury technicznej: kable
energetyczne niskiego napiecia, cieptociqg sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nadziemne
stupy o$wietleniowe. Zachowacd szczegdlng ostroznos¢ w poblizu studzienek kanalizaciji deszczowej
Zznajdujgcych sie w obrysie frybun trenowych przeznaczonych do rozbiérki oraz latarni
o$wietleniowych. Na terenie trawnika na poziomie boiska i w poblizu projektowanej pochylni na

nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej znajdujq sie powierzchniowe kratki kanalizacji deszczowe.

e ogrodzenie
Teren objety opracowaniem znajduje sie w obrebie ogrodzenia terenu ZSP 19 i obejmuje czesé

terendw sportowych Szkoty.

4.1 Zatozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem, celem projekiu jest zmodernizowanie oraz doposazenie
fragmentu terendw sportowych Szkoty. Istotna jest réwniez poprawa dostepnosci dla osdb
Z niepetnosprawnosciami-pochylnia terenowa zamiast schodédw pomiedzy budynkiem Szkoty
a terenami zaplecza sportowego Szkoty. Funkcja terenu nie ulegnie zmianie.

Nie planuje sie montazu tablicy z regulaminem korzystania z elementdw projektowanych —regulamin

korzystania z terendw sportowych Szkoty znajduje sie przy wejsciu na teren Szkoty.

4.2 Roboty budowlane
Zaplanowano wykonanie:
e przygotowania terenu budowy
-wydzielenia terenu budowy i zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb niepowotanych
a w szczegoblnosci dzieci uczeszczajgecych do Szkoty i 0sdb korzystajgcych z terenu sportowego
Szkoty,

-zabezpieczenia istniejgcych roslin i elementdw zagospodarowania terenu na terenie



opracowdania na czas prowadzenia robdt budowlanych,

-wykonanie wycinki krzewdéw porastajgcych schody terenowe, z ptyt chodnikowych przy

tfrybunach terenowych oraz obsypanie korzeni drzew, przeznaczone do pozostawienia

wyrastajgcych z tych schodow,

-wykonania rozbidrek elementdw zagospodarowania terenu (betonowych elementéw

utwardzenia i uksztattowania terenu):

o

o

frybuny terenowej wraz z przylegtymi schodami terenowymi i chodnikami,

fragment wysokich kraweznikdw drogowych przy drodze dojazdowej przy wejsciu na
projektowang pochylnie,

schody terenowe wraz z nawierzchnig chodnikéw do nich przylegtych,

Sciezka z ptyt chodnikowych na poziomie boiska - sciezke stanowigcq opaske boiska
z pojedynczego rzedu ptytek chodnikowych betonowych (uwaga: nie myli¢
z obejsciem z kostki betonowej znajdujgcego sie bezposrednio przy nawierzchni boiska

ze sztucznej trawy),

-wywiezienie i utylizacja elementéw betonowych pochodzgcych z rozbidrek elementéw

utwardzenia terenu,

wykonanie robét ziemnych

-wykonanie robét ziemnych w tym korytowania pod nawierzchnie pochylni oraz biezni a takze

wykopy pod montaz pitkochwytdw,

-wyrodwnanie i uksztattowanie terenu bezposrednio przy projektowanej pochylni terenowej,

wykonanie sportowej biezni

-wykonanie podbudowy nawierzchni biezni wraz z osadzeniem obrzezy,

-wykonanie nawierzchni sportowej biezni,

-malowanie linii funkcyjnych,

montaz pitkochwytéw

-wykonanie montazu masztéw pitkochwytdw wraz z ich osadzeniem w gruncie,

-montaz siatek pitkochwytdéw,

montaz projektowanej trybuny stadionowej wolnostojqcej

-przygotowanie podtoza w tym wyrdwnanie terenu pod montaz tfrybun stadionowych

i przygotowanie nawierzchni  utwardzonej z ptyt chodnikowych betonowych

(35x35 cm gr. 5 cm) na podsypce piaskowej zageszczonej,

-montaz projektowanej trybuny stadionowej wolnostojgcej,

roboty wykonczeniowe

-uporzgdkowanie terenu po pracach budowlanych,



-wymiana siatek bramek sportowych do pitki noznej,
-wymiana kamer wraz z przewodami — instalacja obserwacii telewizyjnej zlokalizowanych na

elewaciji budynku Szkoty.

e rekultywacje powierzchni trawnikéw we fragmentach zniszczonych przez prace budowlane
-po wykonaniu robdét budowlanych zwigzanych z nawierzchnig utwardzong i montazem
pitkochwytdéw i trybun stadionowych teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek budowlanych,
chwastow, gruzu i Smieci i przygotowad do wykonania rekultywacii frawnikéw na obszarach
zniszczonych przez prace budowlane. Roboty przy ksztattowaniu trawnikdw nalezy wykonadé
w nastepujgcej kolejnosci i zakresie:

-Uksztattowa¢ powierzchnie terenu dopasowujgc do uksztattowania powierzchni terenu
przylegtych,

-wyréwnac powierzchnie poprzez wyplantowanie reczne ziemi,

-przed siewem nasion traw, ziemie nalezy uwatowac walcem gtadkim i zagesci¢é mechanicznie
warstwami, a potem watem kolczatkq i zagrabic;

-uzupetni¢ zniszczong powierzchnie trawnika i zatozyE nowy frawnik (trawnik z siewu), stosujgc

mieszanke fraw odporng na wycieranie i infensywne uzytkowanie.

4.3 Elementy projektowane
e PILKOCHWYT
Przy istniejgcym boisku - zaprojektowano pitkochwyt z siatki bezweztowej z polipropylenu
o oczkach 80x80 mm na masztach stalowych wysokoéci 5.0 m oddzielajgcy boisko
od projektowanej biezni sportowej oraz zabezpieczajgcy krétsze boki boiska za bramkami oraz
po 9 m z boku boiska od strony trybun (zabezpieczenie naroznikéw boiska). Pitkochwyty
zaprojektowano w odlegtosci 3m po bokach boiska i 5 m za bramkami. Maszty stalowe

w kolorze zielonym RAL 6005 lub zblizony, siatki pitkochwytdw w kolorze zielonym.

e TRYBUNA STADIONOWA

Zaprojektowano montaz gotowej, systemowej trybuny stadionowej, w konstrukcji stalowej,
wolnostojgcej o nastepujgcych parametrach: frybuna do stosowania na terenie otwartym,
dla 52 oséb, dwupoziomowa, stalowa z siedziskami z bez oparé. Wymiary trybuny
- 1438 m x 1,45 m x (130 cm wysoko$¢ trybuny). Trybuny osadzone na gruncie na
przygotowanym podtozu pod montaz trybun stadionowych na przygotowanej nawierzchni
utwardzonej z ptyt chodnikowych betonowych (35x35 cm gr. 5 cm) na podsypce piaskowej
zageszczonej wg instrukcji montazu Producenta.

Dopuszcza sie osadzenie frybun na nawierzchni z kostki betonowej lub osadzenie w gruncie na
fundamencie betonowym —w zaleznosci od przyjetego modelu samych trybun stadionowych
i instrukciji montazu producenta. W przypadku osadzenia w gruncie, zwrdcic szczegding uwage

na przewody instalacji elektrycznej podziemnej znajdujgce sie w poblizu. Zachowac



odpowiednie odlegtosci od tych przewoddw do elementéw osadzenia trybun stadionowych

W gruncie.

e POCHYLNIA TERENOWA (do ruchu pieszego z dopuszczeniem ruchu samochodéw)
kostka betonowa
Zaplanowano nawierzchnie z kostki betonowej, na projektowanej podbudowie z kruszyw
zageszczanych ograniczong obrzezem betonowym. Ze wzgledu na zaktadang mozliwose
wjazdu na pochylnie samochoddw (umozliwienie mijanki i zjazdu technicznego
do konserwaciji boiska) nawierzchnie zaplanowano z kostki betonowej o ksztatcie typu Holland

o wymiarach 10x20 cm gr.8 cm w kolorze szarym.

obrzeza betonowe
Projektowang nawierzchnie pochylni z kostki betonowej planuje sie, odgrodzi¢ od trawnika
obrzezem betonowym osadzonym w fundamencie betonowym w kolorze szarym

o wymiarach 6x20x100 cm.

krawezniki betonowe najazdowe

Na styku projektowanej nawierzchni pochylni z jezdnig z nawierzchni asfalfowej zaprojektowano
krawezniki betonowe najazdowe 12x22x100 cm. Na brzegach pochyli w linii istniejgcych
kraweznikéw jezdni z nawierzchni asfaltowej zaprojektowano wymiane istniejgcych
kraweznikdéw na krawezniki betonowe najazdowe skosne 12x22x100 cm. Celem jest stworzenie

mozliwosci ‘mijanki‘ na wgskiej drodze wewnetrznej przy budynku Szkoty.

o BIEZINIA SPORTOWA
Zaprojektowano bieznie sportowq, wzdtuz istniejgcego boiska. Bedzie to bieznia dwutorowa ze
strefg przed linig startu i strefg za linig startu. Osoby korzystajgce z biezni bedq zabezpieczone
przed uderzeniem pitki za pomocg wysokich pitkochwytdw. Wykonczenie obrzezy
nawierzchniqg sportowq natryskowq identyczng jak nawierzchnia toréw do biegania.
Wymiary biezni:
_64 m (dtugosc)- strefa rozbiegu i hamowania przed i po linii startu,

_2,5m (szeroko$¢) dwa tory po 1,25 cm.

5. BILANS TERENU

Roboty budowlane, zwigzane z planowanym zamierzeniem budowlany bedgcym przedmiotem
niniejszego opracowania dotyczg fragmentu terenu sportowego dziatki szkoty. Teren obejmuje
fragmenty dziatek nr 188/2, 203/7, 193/2 stanowiqce fragment terenu Szkoty.

teren objety opracowaniem - fragment ferenu sporfowego ISP nr 19 w Katowicach
(fragmenty dziatki 188/2, 203/7, 193/2): 5 000,0_m2 (100%)



e powierzchnia zabudowy:
-stan istniejgcy: brak

-stan projektowany: bez zmian

¢ powierzchnia utwardzona:
-stan istniejgcy:1 400 m2 (28%)
-stan projektowany: 1 279,5 m2 (25,6 % )
o projektowana nawierzchnia utwardzona: 229,5m?

o nawierzchnia utwardzona do rozbidrki: 350 m2
e powierzchnia biologicznie czynna:
-stan istniejgcy: 3 600 m? (72%)

-stan projektowany: 3 720,5 m2 (74,4%)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA!:

e powierzchnia projektowanej biezni -nawierzchnia specjalistyczna sportowa: 160 m2
bieznia bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi wykohczonych nawierzchnig
sportowq
e powierzchnia pochylni terenowej z kostki betonowej na podsypce z kruszyw naturalnych
zageszczonych: 66,56 m?
-w miejscu przeznaczonych do rozbidrki schoddéw terenowych
e powierzchnia utwardzona z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowej zageszczonej

pod trybuny stadionowe: 2,94 m2

6. INFORMACIJE | DANE
6.1 PLANOWANIE MIEJSCOWE

Teren opracowania i caty teren ZSP nr 19, nie jest objety jest aktualnym miejscowym planem

zagospodarowania terenu.

6.2 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, objety opracowaniem, nie jest objety ochrong konserwatorskq.

6.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Planowane elementy zagospodarowania terenu nie majq zwigzku z wptywem eksploatacji gérnicze;j

na dziatke.

6.4 WPLYW NA SRODOWISKO | WARUNKI HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Nie planuje sie odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw z terenu objetego opracowaniem.



Planuje sie gromadzenie odpadkdédw komunalnych w istniejgcych koszach na $mieci na terenie ZSP
nr 19 i wywozenie ich przez odpowiednie stuzby komunalne. Projektowane elementy
zagospodarowania terenu nie wywierajg wptywu na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw. Nawierzchnia projektowanej biezni posiada odpowiednie deklaracje wtasciwosci
uzytkowych potwierdzajgce ich wtasciwosci i zgodno$¢ z aktualnymi przepisami. Projektowana

nawierzchnia powinna by¢ antyposlizgowa.

6.5 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem jest gtdwnie ptaski oprdcz skarpy terenowej w zachodniej granicy
terenu oraz pomiedzy poziomem boiska a budynkiem Szkoty. Nie planuje sie zmian uksztattowania
terenu, powodujgcych zmiany w naturalnym sptywie wody. W szczegdlnosci projektowane
zagospodarowanie ferenu nie bedzie powodowato odprowadzenia wody opadowej na feren
sgsiednich  dziatek. Projektowana utwardzona nawierzchnia (nawierzchnia  biezni)  jest
wodoprzepuszczalna. Przy plantowaniu terenu i pracach zwigzanych z demontazem elementow
utwardzenia terenu, takze z rekultywacjg powierzchni trawnikéw i zaktadaniu trawnikdw,
w miejscach pozostatych po rozbidérce nawierzchni utwardzonych, zachowad¢ uktad spadkdw
terenu odprowadzajgcych wode powierzchniowqg do kanalizacji deszczowej. Zaplanowano
uksztattowanie skarp zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu w miejscach pozostatych po
rozbiérce trybun terenowych - zastgpienie nawierzchni utwardzonej z elementdw betonowych
nawierzchniq skarpy trawiastej. W bezpodrednim sqgsiedztwie rozebranych schoddw terenowych
i zaprojektowanej pochylni terenowej zaplanowano uksztattowanie skarpy w nawigzaniu do

istniejgcego uktadu nachylenia skarpy.

6.6 OCHRONA P.POL.
Planowane roboty budowlane nie ma wptywu na warunki ochrony przeciwpozarowej,

w szczegoblnosci na drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe zaopdatrzenie w wode.

6.7 ZIELEN

Nie planuje sie przeprowadzenia wycinki drzew. Zaplanowano jedynie wycinke krzewdw
porastajgcych schody terenowe z ptyt chodnikowych. Drzewa rosngce na schodach nalezy
pozostawi¢ z obsypaniem korzeni. W razie koniecznosci wycinki drzew, przed wykonaniem wycinki
nalezy uzyska¢  odpowiednie  pozwolenia. Nie przewiduje sie  sadzenia  drzew,
ani zieleni ozdobnej. Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcq zielen (drzewa) ani zmian

uksztattowania terenu.

6.8 DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
Teren bedzie dostepny dla oséb z niepetnosprawnos$ciami intelektualnymi i fizycznymi oraz nadaje

sie zarédwno dla dzieci jaki dorostych.



6.9 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nie planuije sie lokalizacji elementdw projektowanych bezpoérednio na podziemnej infrastrukturze.
Projektowane trybuny nie bedg posadawiane w gtebi gruntu, jednak zaplanowano ich lokalizacje
120 cm od istniejgcego przewodu elektrycznego podziemnego (niskie napiecie-zasilanie o$wietlenia
zewnetrznego terenu sportowego Szkoty). Na terenie trawnika na poziomie boiska znajdujg sie
powierzchniowe kratki kanalizacji deszczowej. Na terenie frawnika na poziomie boiska
i w poblizu projektowanej pochylni na nawierzchni asfaltowej drogi wewnetrznej znajdujg sie
powierzchniowe kratki kanalizacji deszczowej. Kratki te stanowig element odwadniania terendéw
sportowych Szkoty. Zachowad szczegding ostroznose przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu

elementdéw odwodnienia terenu (szczegdlnie kratek odwodnienia powierzchniowych).

6.10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ze wzgledu na sytuowanie projektowanych elementéw zagospodarowania ternu w odlegtosci
powyzej 3 m od granicy z dziatkami sgsiednimi - obszar oddziatywania projektowanych elementow

okresla sie jako nie wykraczajgcy poza granice dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Dz.U.1994 Nr 89 poz.414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie -z pdzniejszymi zmianami.

e DzU. 2004 Nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- z pdzniejszymi zmianami.

¢ Instrukcje montazu Producentdw i karty techniczne oraz certyfikaty zgodnosci

Zz normami projektowanych elementdéw projektowanych.
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