Przebudowa drogi 364886K ul. Kowalczyk w Szczawnicy - 13(RZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
135.00*0.35+135.00%4.00*0.15 m3 128.250
RAZEM 128.250
2 Roboty zwigzane z podbudowg
2|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospdtka  |m?2
d.2|0201-03 do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
4.00%135.00 m?2 540.000
RAZEM 540.000
3 Roboty zwigzane z nawierzchniag
3|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm m?2
d.3|0308-03
0308-04
3.50*135.00 m?2 472.500
RAZEM 472.500
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 15 cm
0114-08
135.00*0.25*2 m?2 67.500
RAZEM 67.500
4 Roboty zwigzane z odwodnieniem
5/KNR 2-31 tawa pod ODWODNIENIE LINIOWE betonowa zwykta m3
d.4|0402-03
0.075%(4.00+4.00) m3 0.600
RAZEM 0.600
6|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.4|0606-04 cementowo-piaskowej ODWODNIENIE LINIOWE WYMIARY 400X400X500
RUSZ ZELIWNY KLASA C250
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Dro-Most Liptak Janusz




