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I. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

a. zlecenie inwestora,
b. plan sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500,
c. wizja lokalna,

d. obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje w swoim zakresie budowe linii kablowej o$wietlenia
przejécia dla pieszych w drodze w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 stosujac kabel
NA2XY-J 4x35mm?. W ramach inwestycji nalezy zamontowaé 2 shupy o$wietleniowe na
fundamentach prefabrykowanych oraz montaz 2 opraw o$wietleniowych ze zrodlem $wiatla
LED o mocach 50W 1 barwie 5000K, dedykowane dla przejs¢ dla pieszych z rozsylem

asymetrycznym przeznaczone dla ruchu prawostronnego.

3. Opis zagospodarowania terenu

3.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany BUDOWA  LINII
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W DRODZE W M. WIELICZKA OBR 2
DZ. NR 1555/1

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 1555/1 w stanie obecnym stanowi droge gminng o nawierzchni
asfaltowej o szerokosci 8,00 m z obustronnymi chodnikami w rejonie planowanej inwestycji
Zgodnie z MPZP Gminy Wieliczka jest to teren przeznaczony pod drogg publiczng klasy
Zbiorczej (KDZ). Na dziatkach bezposrednio sasiadujacych z terenem inwestycji znajduja
si¢ budynki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowe;j.
W rejonach projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ sie¢ napowietrzna nN
oswietlenia ulicznego, linia kablowa telekomunikacyjna, linia wodociagowa, kanalizacyjna i
gazowa. Na istniejacym stupie sieci nN P-12/Dr na dzialce nr 1555/1 nastapi podlaczenie
projektowanej linii kablowej os$wietlenia przejs¢ dla pieszych do obwodu o$wietlenia

ulicznego zasilanego ze stacji transformatorowej nr [3851].
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3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ wykonanie linii  kablowej oswietlenia przejscia ulicznego, od
istniejacego shupa sieci nN P-12/Dr na dz. nr 1555/1, kablem NA2XY-J 4x35 mm? do
projektowanych stupéw oswietleniowych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej na dzialce
nr 1555/1. Projektuje sie stupy okragte proste o wysokosci 6m montowane na fundamentach
prefabrykowanych z zgodnie ze specyfikacjg producenta Wszystko nalezy wykonaé
zgodnie z dolgczonym planem sytuacyjno- wysokosciowym do ninigjszego opracowania

(patrzrys. E1) .

3.4 Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wieliczka Obr. 1 Projektowana linia
o$wietlenia ulicznego przebiega przez dzialki oznaczona nastepujacymi symbolami
identyfikacyjnymi okreslajgcymi sposdb zagospodarowania i zabudowania terenu: KDZ.

3.5 Rejestr zabytkow

Ww. dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkow 1 nie podlegaja ochronie
konserwatora zabytkow na podstawie miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie nadzoru archeologicznego oraz w
strefie posredniej ochrony konserwatorskiej i w zwiazku Ze sg to urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu nie wymagaja dodatkowych uzgodnien.

3.6 Wplyw eksploatacji gérniczej

Dzialki nie znajduja si¢ na terenie gorniczym.
3.7 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przewidywana budowa linii o$wietleniowej nie wplynie na pogorszenie stanu
srodowiska naturalnego zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji. Nie wplynie na
pogorszeniu stanu Srodowiska przyrodniczego w zakresie wod powierzchniowych,
podziemnych oraz istniejgcego drzewostanu.

Projektowana inwestycja:

- nie wytwarza zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptonnych ani staltych odpadow,

- nie emituje hatasu,

- nie emituje promieniowania jonizujgcego.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywny sposéb na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i oddziatywanie na inne obiekty budowlane.
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3.8 Kategorie geotechniczne projektowanego obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25-04-2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463), okresla sie proste warunki gruntowe a projektowany

obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

3.9 Obszar oddzialywania obiektu.

Projektowana budowa linii o§wietlenia przejs¢ dla pieszych obejmuje dziatke nr
1555/1 w m. Wieliczka Obr. 2 Gmina Wieliczka. Projektowana inwestycja jest obiektem
liniowym, ktéra nie oddzialuje na dzialki sasiednie na podstawie normy
PN-EN13201 z 2007r. Projektowany obiekt nie wprowadza ograniczen i uciazliwosci

zabudowy dla terenéw sgsiednich, na podstawie normy PN-EN13201 z 2007r.

3.10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych — nie zachodzi. Realizacja tej inwestycji nie
powoduje ucigzliwosci osob trzecich.

Projektowany obiekt jest prosta konstrukcjg budowlana wyniku czego projekt nie wymaga

sprawdzajacego na podstawie Art. 20 ust. 2 PB
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerweca 2017 1.
| OKREGOWA
. 2 B A
T INZYNIEROW
==\ Ll | BUDOWNICTWA

MAP OB KK 0054-005116

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkr 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz

inzynieréw budownictwa ftekst jednolin: Dz Uz 2016 r., poz. 1725 art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pki 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolin. Dz.U. z 2016 r., pez 290 z péin zm ), § 10

i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznyeh w budownictwie (D: U z 2014 r. poz 1278, po ustaleniu. 2¢ zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Dariusz Lasocha
magister inzynier
kierunek: Flekwrotechnika
ur. dnia 24.04.1978 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0046/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazanoe na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejszej decyvzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

A
I Przewodn \

czacy Okrggowej Komisji Kwahifikacyjneg _‘\-
drinz Zygm

gmunt Rawicki ooy NNt
2 Crionek Skiadu Orzekajacego -
mgr inz Ryszard Dampan \

3 Czlonck Skiadu Orzekajacego \ / N\
in2 Zygmunt Salwinski \.._-

Zazqodnoééztxy@namny

30127
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1 INIYNIEROW

EUOOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAP-M7U-F12-GCM *

Pan Grzegorz Dariusz tasocha o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0354/17

adres zamieszkania ul. Pawlikowice 191, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie 1 arl. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy crynnosci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne) i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli tlotone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 1 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié 1a pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadcrenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej lzby intynieréw
Budownictwa.

Ze

calmlizy

Podpis
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Oswiadczenie

Zgodnie z Art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz 1333 tekst jedn. z
pOZniejszymi zmianami)

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowy projekt:

Oswietlenia przejscia dla pieszych w drodze
w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 gmina Wieliczka

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Art.20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz 1333 z
pOZniejszymi zmianami) projekt budowlany pt. ,O8wietlenia przejécia dla pieszych w drodze
w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 gmina Wieliczka

” nie wymaga sprawdzajacego od wzgledem zgodnosci z przepisami

Marzec 2023

mgr inz. Grzegorz Lasocha
Upr. Bud. Nr MAP/0046/PWBE/17 pasorha
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1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

a. zlecenie inwestora,
b. plan sytuacyjno -wysokosciowy w skali 1:500,
c. wizja lokalna,

d. obowiazujgce normy i przepisy.

1.2. ZaKkres opracowania

Projekt budowlany obejmuje w swoim zakresie budowe linii kablowej oswietlenia
przejscia dla pieszych w drodze w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 stosujac kabel
NA2XY-J 4x35mm’. W ramach inwestycji nalezy zamontowa¢ 2 slupy oswietleniowe na
fundamentach prefabrykowanych oraz montaz 2 opraw oswietleniowych ze zrodiem $wiatta
LED o mocach 50W i barwie 5000K, dedykowane dla przejsé¢ dla pieszych z rozsylem

asymetrycznym przeznaczone dla ruchu prawostronnego.

1.3. Charakterystyka istniejacej sieci oSwietlenia ulicznego

Istniejacy obwod oswietlenia ulicznego (objgty niniejszg dokumentacja) zasilany jest
ze stacji transformatorowej nr 3851 . Ciag glowny w/w sieci wykonany jest kablem YAKY
4x35 mm? przewodem ASXSn 4x95+35mm? . Sie¢ pracuje w ukladzie TN-C

1.4. Opis projektowanej linii kablowej o$wietlenia przej$¢ dla pieszych.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej oswietlenia przejs¢ dla pieszych kablem
NA2XY-J 4x35 mm? od istn. stupa sieci nn P-12/Dr na dzialce nr 1555/1 do projektowanych
stupéw o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej na dzialce nr 1555/1. Kabel nalezy
ulozy¢ na glebokosci 80cm w rurze ochronnej typu DVR 110 stosujagc 10 cm warstwe
piasku nad kablem z rura . Na gérng warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe ziemi grubosci
15 ¢cm na ktorej wlozona bedzie folia z polietylenu koloru niebieskiego a nastgpnie wykop
zasypa¢ do poziomu terenu. Dla oznaczenia trasy kabla nalezy we wngkach stupowych 1w
ziemi co 10m, na zakretach i przy wejsciach do przepustow zalozy¢ opaski igielitowe z
nazwa Kkabla i opisem trasy. W drodze kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna SRS
przeznaczonymi do ukladania w trudnych warunkach terenowych, przy duzym obcigzeniu
transportowym, gladkosciennymi, o srednicy zewnetrznej 110mm. Na slupie kabel nalezy
ulozyé w rurze ochronnej BE-50 do wysokosei min 2,5m. Rury powinny by¢ zabezpieczone

przed dostaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
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Trase projektowanej linii kablowej o$wietlenia pokazano na planie zagospodarowania dzialki

( patrzrys nr E1 ). Moc zainstalowanych opraw nie przekracza 1kW.

1.5 Slupy oswietleniowe

Przewidziano zastosowanie stupow stalowych lub aluminiowych anodowanych,
okraglych, o wysokosci 6m montowany na typowym prefabrykowanym fundamencie
betonowym. Kolor stlupow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Wysokos¢
zawieszenia oprawy — 6m. Dhugos¢ wysigegnikow — 2m. Pokrywa wnegki stupowej powinna
licowac sie ze stupem. Projektowane stupy oswietleniowe, powinny by¢ oznakowane zgodnie
z przyjetym sposobem numeracji.  Numeracje stupéw wykona¢ od strony jezdni,
niezmywalng farbg olejng na wysokos$ci ok. 2 m. Na slupie musi by¢ umieszczona tabliczka
znamionowa z podanym typem slupa , data produkeji, nazwa producenta oraz tabliczka
ostrzegawczg. Shupy pokry¢ elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci

350mm. Przed montazem fundamentéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

1.6. Oprawa oswietlenia ulicznego
Dla projektowanego odcinka oswietlenia  przejs¢ dla pieszych  przewidziano
zastosowanie opraw drogowych, ze Zzrodtami $wiatta LED o mocach 50W, o barwie 5000K
dedykowanych dla przejs¢ dla pieszych dla ruchu prawostronnego. Oprawy drogowe nalezy
zainstalowa¢ na projektowanych shupach za pomocg wysiggnika o dlugosci 1,5m.
Przylaczenie opraw do projektowanej linii o$wietlenia nalezy wykonaé¢ przewodem YKY
3x2,5mm? 750V w rurze ochronnej RG 16 prowadzonej wewnatrz wysiegnika i stupa ,
poprzez izolowane zlgcza kablowe wykonane w II klasie ochronnosci . Kazda projektowana
oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym o wartosci 6A.
Przyjete oprawy oswietleniowe typu przystosowana jest do mocowania na wysiegniku
rurowym o $rednicy 42-60mm musza spetniac nastepujace parametry:
- napiecie zasilania — 230V, 50Hz,
- wspotezynnik mocy: 0,95,
- prad rozruchowy: 50A/210 ps,
- stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza: IP 66,
- klasa ochronnosci: 11,
- poziom ochrony przeciwprzepigciowej 10kV,
- zakres temperatury pracy: od -40°C do +40°C,
- material: stop aluminiowy, anodowany,

- uklad optyczny: soczewka z PMMA, wymienny modul LED,
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- czas pracy diod LED: 50 000h,
- optyka o asymetrycznym rozsyle strumienia swietlnego.
Mozna zastosowac rozwigzania i elementy zamienne do proponowanych, jednakze o

parametrach rownowaznych.

1.7. Pomiar energii elektrycznej

Istniejacy pomiar energii elektryczne] 3-fazowy znajduje si¢ w  stacji
transformatorowej nr 3859. Niewielki wzrost obciazenia (100W) nie powoduje zadnych
zmian w ukladzie sterowniczym oswietlenia jak i zabezpieczen przedlicznikowych. Jako

zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowany jest rozlgcznik typu RBK-00 z wktadka

WTO00 80A gG/gL.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona od porazen bedzie sklada¢ si¢ z ochrony podstawowej i dodatkowej.
Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) realizowana bedzie przez izolacje
roboczg przewodow oraz oslony zewngetrznej urzadzen elektrycznych poprzez zastosowanie
opraw o$wietleniowych w II klasie ochronno$ci. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem
posrednim) zrealizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczenie zasilenia realizowane
przez zastosowanie bezpiecznikow i wylacznikéw nadmiarowo-pradowych. W warunkach
normalnych dla bezpiecznego napiecia dotykowego 50V w sieci o napigciu 230/400V czas

wylaczenia wynosi 5s.

1.9. Ochrona od przepieé

Na przewodzie fazowy istniejacego oswietlenia ulicznego na istniejgcym shupie P-
12/Dr nalezy zabudowa¢  odgromnik typu: BEZPOL BOP-A 5/0,66 z zaciskami
przebijajacymi izolacje (zestaw SE 30,166 /ENSTO/). Odgromniki nalezy uziemic.
Rezystancja uziemienia odgromnikéw nie powinna przekracza¢ 10€. Projektuje si¢
uziemienie przy zastosowaniu plaskownika stalowego ocynkowanego FE/ZN o wymiarach
30x4 mm polagczonego z pretami ©18 o dlugosei 1.5m. Miejsce polgczenia z
plaskownikiem wykona¢ przez spawanie, zgrzewanie lub skrecanie  $rubami M10 i
zabezpieczy¢ przed korozja. Po wykonaniu uziemienia jego wartos¢ nalezy potwierdzi¢
pomiarami. W przypadku braku wymaganej warto$ci uziemienia, nalezy zastosowaé

odpowiednig ilo$¢ uziomow pretowych az do uzyskania wlasciwe] wartoscei.
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1.10. Uziemienie stupow

Przewiduje si¢ wykonanie uziemienia ochronnego projektowanych stupow
o$wietleniowych. Uziemienie wykona¢ bednarkg ocynkowana FeZn 30x4, ukladajac
odcinek ok. 1 m na dnie rowu kablowego. Na koncu ww. odcinka wykona¢ uziom pionowy
z preta FeZn @18 o dhug. 4,5m (typu P1x4.5) i polaczy¢ z bednarkg poprzez skrecanie i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Bednarke polgczyé w stupie z zaciskiem PE. Dopuszczalna
wartos¢ uziemienia do 302 . Po wykonaniu uziemienia jego wartos¢ nalezy potwierdzié
pomiarami. W przypadku braku wymaganej wartosci uziemienia, nalezy zastosowac

odpowiednig ilos¢ uziomoéow pretowych az do uzyskania wlasciwej wartosci.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne 1 pomiarowe powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy,
* Calo$¢ robot wykona¢ z materiatlow fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i

swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

zarzgdzeniami,

Po wykonaniu przylacza nalezy wykonac protokoty z:
a. pomiar rezystancji izolacji kabla NA2XY-J 4x35 mm?,

b. pomiar rezystancji uziemienia.
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Istniejgce o$wietlenie uliczne na 5 obwodow:
Moc zainstalowanych opraw w obw. 1 Pi=1000W
Moc zainstalowanych opraw w obw. 2 P2=800W
Moc projektowanych opraw Pp=2:50=100W

Moc catkowita w obwodzie 2 P>=800+100=900W
Moc zainstalowanych opraw w obw. 3 P3=1300W
Moc zainstalowanych opraw w obw. 4 P4=1300W
Moc zainstalowanych opraw w obw. 5 Ps=1000W
Moc calkowita sieci oswietleniowej P

P. = 1000+900+1300+1300+1000= 5500W

Istniejaca moc przylaczeniowa 21kW. Z obliczen wynika ze nie nalezy zwigkszy¢
przydzialu mocy.

2.2. Sprawdzenie zabezpieczen linii o$wietleniowej

2.2.1. Sprawdzenie zabezpieczenia w ukladzie sterowania oswietlenia w stacji
transformatorowej 3851
Prad nominalny oswietlenia ulicznego

_ Pe 5500
B= \E‘U‘]" cosp=> In= V3-U-cosp  V3-400.0,93 B

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe znajduje si¢ roztacznik bezpiecznikowy typu RBK 00
jest wktadka topikowa WTN 00 gG/gl o wartosci 80A.

Nie przewiduje si¢ wymiany zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zwigkszenie
przydziatu mocy.

2.3. Dobér zabezpieczen i przekroju kabla

2.3.1. Dobor zabezpieczenia oprawy o$wietleniowej
Moc nominalna oprawy o$wietleniowej Ppo =50W

Prad nominalny oprawy oswietleniowej
- 50

L.. = =
L Ug-cos¢p 230-0,93
Dobrano bezpiecznik typu D01 gG/gL 6A

= 0,234

2.3.2. Dobor kabla linii o$wietleniowej ze wzglgdu na obciazalnos¢ pradowa dtugotrwala
Taa

Moc projektowanych opraw Pp = 100W
Prad nominalny projektowanego odcinka o$wietlenia ulicznego

Py 100
Lo = = =
e Ug-cos¢p 230-0,93 R

Dlugotrwale obcigzenie kabla NA2XY-J 4x35 mm? wynosi laa=118A
0,47 A <112 A Prad obcigzenia mniejszy od dopuszczalnego-Warunek spelniony
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2.4. Obliczenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia j na projektowanym
stupie nr 2 oswietlenia przejsé¢ dla pieszych

Rezystancja i reaktancja transformatora:
Znamionowa moc transformatora Sp= 400kVA
Procentowe napigcie zwarcia uge) = 4,5%
Znamionowe napigci U,=15/0,4kV
- rezystancja transformatora
R, = 4,6mQ
- reaktancja transformatora
X, = 15,3m{
Rezystancja i reaktancja istn. linii o§wietlenia ulicznego YAKXs 4x35mm? :
1-37m

- rezystancja przewodu

1 37
—= = 31m{

R — e’
17 y.s 34-35

- reaktancja przewodu
X;; = 0,08-1=0,08-0,037 = 0,3mQ

Rezystancja i reaktancja istn. linii nN i o§wietlenia ASXSn 4x95+35mm?
(przewéd N-95mm?):

1-240m

- rezystancja przewodu

- reaktancja przewodu
X;, = 0,082 -1= 0,082 - 0,240 = 20mQ

Rezystancja i reaktancja istn. linii nN i o§wietlenia ASXSn 4x95+35mm?
(przewéd F-35m?):
1-240m

- rezystancja przewodu
240

1
y's 34-35

Ri; = =201mQ

- reaktancja przewodu
X3 = 0,082 -1= 0,082 - 0,24 = 20mQ

Rezystancja i reaktancja projektowanej linii kablowej NA2XY-J 4x35mm? :
1-51m

- rezystancja projektowanej linii kablowej o$wietlenia
1 51
R = Yy's 34-35
- reaktancja projektowanej linii kablowej o$wietlenia
X4 =0,09-1= 0,090,051 = 5mQ

= 42m

Rezystancja i reaktancja projektowanego przewodu YKY 3x2,5mm? :
1-7m

- rezystancja przewodu




- reaktancja przewodu
X;s =0,09-1=0,09-0,007,= 1mQ

» Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia na stupie oswietleniowym
Rezystancja calkowita petli zwarcia
R=R+ (2R; + Rz + R3 + 2Ry,) = 4,6 + (2-31 + 74 + 201 + 2 - 42) = 426mQ

Reaktancja calkowita petli zwarcia

X=X, + (2Xj1 + X2 + X1z +2X14) = 15,3+ (20,3 + 20 + 20 + 2+ 5) = 66m
Impedancja calkowita petli zwarcia

Z=+R?+X2=.,4262 + 662 = 431mQ

Prad zwarcia
Do 290 o 534a
Z 0,431

Prad zadziatania wkiadki WT00 80A gG/gL w czasie mniejszym niz 5s rowny jest w
przedziale 338A
I, = 534A > I, = 338A

Poniewaz warto$¢ pradu zadzialania z charakterystyki wkladki topikowej WT 00 80A
gG/gL jest mniejszy od pradu zwarciowego obwodu skutecznos$é ochrony
przeciwporazeniowej jest zachowany.

» Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej dla zwarcia w oprawie oswietleniowej na
stupie oswietleniowym

Rezystancja calkowita petli zwarcia

R=R+ (2R +R; +Rj3 +2R;; +2R;5) =4,6 +(2-31+74+201+2-42+2-50,1) =
526mQ

Reaktancja calkowita petli zwarcia
X=X+ (2X;; + Xz + Xp3 + 2X10 +2X;5) =153+ (2:0,3+10+ 10+ 2-5+2-1) = 68mQ

Impedancja calkowita petli zwarcia

Z =+/R? + X2 = /5262 + 682 = 530m

Prad zwarcia

W R
K7z 0,530

Prad zadziatania bezpiecznika topikowego D01 gG/gL. 6A
w czasie mniejszym niz 0,2s réwny jest [, = 59,7A

I, = 434A > I, = 59,7A

Poniewaz wartos§¢ pradu zadzialania bezpiecznika topikowego jest mniejszy od pradu
zwarciowego obwodu skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany
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2.5. Spadek napig¢cia

200 -P -1
R —
c-s:U,
gdzie:

P — moc obliczeniowa projektowane;j sieci nN w [W]
1 - dlugos¢ sieci [m]
s — przekrdj zyl kabla lub przewodu [mm?]

¢ — konduktancja przewodu dla Al. ¢ = 34

Moc sumaryczna obwodu o$wietleniowego P=900W
Istniejgca linia o$wietleniowa kabel YAKY 4x35mm? 1= 37m

o/ — 20090037 _ o
AUa% = 3 s0ras = 01%
Istniejaca linia o$wietleniowa przewdd ASXSn 4x95+35mm? 1= 560m
o, _ 200-900-560 _ . .
AU = F s 2s = 1O%

Calkowity spadek napiecia
AU% = AUa% + AUp% = 0,1+ 1,6 = 1,7% < 5%

Spadek napiecia na koncu linii o$wietlenia ulicznego mie$ci si¢ w dopuszezalnych
granicach tzn. od = +5%+10%

2.6. Obliczenie uziemienia

2.6.1 Obliczenie uziemien na istniejacym shupie sieci nN P-12/Dr
Rezystancja R<10€2

Projektuje si¢ uziom sztuczny TP1 z tasmy FeZn 30x4mm +punktowy z pretow stalowych
18mm

- rezystywnos¢ gruntu-60Qm,

- dlugo$¢ preta-Ly=6m,

- ilo$¢ pretow- n=1szt.,

- dlugo$c¢ tasmy - Ly = Im,

- wspolczynnik wykorzystania- 1, = 0,85,
- wspolczynnik wykorzystania- = 0,85

—0.9x2 =0 9% _ 2P =250
R'"_O'ng —(),96 902 R‘"_ZXLL 21 12002

P

_ R,.xR;
" R, xn,+R xnxp,

=9,8Q

w

2.6.2 Obliczenie uziemien shlupéw oswietlenia ulicznego
Rezystancja R<30Q2

Projektuje si¢ uziom sztuczny TP1 z tasmy FeZn 30x4mm +punktowy z pretow stalowych
18mm

- rezy stywnos¢ gruntu-60Q2m,

- dlugos¢ preta-Lpy=4,5m,

10
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- ilo$¢ pretow- n=1szt.,
- dtugos$¢ tasmy - Li = 1m,
- wspotczynnik wykorzystania- n, = 0,85,
- wspolezynnik wykorzystania- n; = 0,85
- P oo = Gl o 580,
Iw'n’,«—[),‘Jpr—O,94J5 12Q Rt—Zth—Z 1200

_ R, xR,
~ R.xn,+R xnxp,

= 12,830

w

2023
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3. Zestawienie podstawowych materialow

L.p. |Materiat I{;i; Suma
1 |Slup okragly o wysokosci 6m Szt. 2
2 |Fundament prefabrykowany Szt. 2
3 | Wysiegnik o diugosci 2m Szt. 2
Oprawa oswietleniowa z ze
4 | zrodlami swiatla LED o mocach Szt. 2
S0W i barwie S000K
5 };?2?_%?6 zlgcze bezpiecznikowe Szt 2
6 Ecﬁafﬁ%rée zlacze fazowe St 4
7 i;cl)ézﬁ)_%r;e zlacze zerowe St )
g Bezpiecznik topikowy D01 gG/gl St )
- 6A
9 |RuraSRS 110 m 12
10 |Rura DVR 110 m 19
11 |Rura Be 50 m 3
12 |Bednarka 30x4mm m wg zapotrz.
13 | Szpic 018 Szt. wg zapotrz.
14 | Palczatka Szt. 1
15 |Rura termokurczliwa m 0,3
16 |Uchwyt dystansowy UD 25 Szt. 4
17 | Uchwyt dystansowy UD 50 Szt. &
18 |5 R ReEES Epl :
19 g&i:ﬁ ;)I:i?buajacy izolacjg Szt |
20 | Przewdd Lgy 25 zo m 1
21 |Kabel YKY 3x2,5mm? m 14
22 | Kabel NA2XY-J 4x35mm? m 51

2023
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Oswiadczenie

Zgodnie z Art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz 1333 tekst jedn. z
poZniejszymi zmianami)

Niniejszym oswiadczam, ze przedmiotowy projekt:

Oswietlenia przejscia dla pieszych w drodze
w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 gmina Wieliczka

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z Art.20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz 1333 z
pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany pt. ,,O$wietlenia przejécia dla pieszych w drodze
w m. Wieliczka Obr. 2 dz. nr 1555/1 gmina Wieliczka” nie wymaga sprawdzajacego od

wzgledem zgodnosci z przepisami

Marzec 2023

mgr inz. Grzegorz Lasocha
Upr. Bud. Nr MAP/0046/PWBE/17

13
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INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa :
zamierzenia OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W DRODZE

W M. WIELICZKA OBR 1 DZ. NR 1765/6 GMINA WIELICZKA
budowlanego:
Obiekt: Linia kablowa o$wietlenia przej$¢ dla pieszych
Kdiesi Jednostka ewidencyjna: 121905 4 WIELICZKA -M

’ Wieliczka 2 dz. nr 1555/1 gm. Wieliczka

Inwestor: Gmina Wieliczka-Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
Proicktant: Mgr inz. Grzegorz Lasocha — upr. Budowlane nr MAP/0046/PWBE/17

4 " | Pawlikowice 191, 32-020 Wieliczka

1. Zakres robot:

Zabudowa fundamentéw prefabrykowanych dla stupow oswietleniowych,
Budowa linii kablowej kablem NA2XY-J 4x35mm,

Montaz stupow oswietleniowych,

Montaz wysiegnikow z oprawami o$wietleniowymi wyposazonymi lampy LED
0 mocy S0W,

Podlaczenie opraw do projektowane;j linii o§wietlenia ulicznego poprzez
podstawe bezpiecznikowa,

Zabudowa na istniejagcym shupie sieci nN ogranicznika przepig¢c typu BOP-R
0,66/5 1 wybudowania uziemienia o rezystancji R<10Q,

Wykonanie uziemien projektowanych stupéw o$wietlenia ulicznego o
rezystancji R<30Q,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W poblizu projektowanej linii o$wietlenia ulicznego wystepuja:

Budynki ustugowe

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
Droga gminna,

Linia napowietrzna nN , oswietlenia ulicznego,
Uzbrojenie podziemne, wodociag, kanalizacja, gazociag

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Linia napowietrzna nN,
Droga gminna — szczeg6lnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana

cigglosé¢ ruchu,
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4. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:

- Mozliwos¢ porazenia pragdem przy pracach przy linii nN,

- Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykopach

- Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach przy montazu opraw swietlnych,

- Mozliwos¢ potracenia przez pojazdy mechaniczne poruszajgce si¢ po drodze,

- Zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegolnych
stanowiskach roboczych.

5. Instruktaz pracownikoéw:

- Nalezy poinformowa¢ pracownikow o wstepnych zagrozeniach i miejscu ich
wystgpienia,

- Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wstepny dla pracownikdéw nowo przyjetych,

- Stanowiskowy dla pracownikéw przystepujacych do pracy na danym stanowisku

- Instruktaz odnotowany wpisem w dokumentacji BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Odpowiednia organizacja robot,

- Sporzadzi¢ plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac,

- Oznakowanie miejsca pracy,

- Wlasciwa eksploatacja urzadzen technicznych i energetycznych,

- Badania i ogledziny uzywanych narzedzi i sprzetu,

- Podczas pracy na wysokoS$ci pracownicy muszg by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i linki asekuracyjne,

- Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiadac aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne SEP “E” stwierdzajace posiadane przez nich
uprawnienia do wykonywania robot elektromontazowych , oraz szkolenia
odnosnie prac na liniach gotych oraz izolowanych sieci nN,

- Nadzor bezposredni nad pracami powinien pracownik posiadajacy $wiadectwo
kwalifikacyjne "D”.

- Praca przy czynnej linii nN bedacej w eksploatacji TAURON Dystrybucja SA
Oddzial w Krakowie powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Regionem SN/nn
Podgorze, pod nadzorem TD SA
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Krakow, 2023-03-21

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/029211/2023/009R03 z dnia 2023-03-21

Obiekt: Oswietienie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego
32-020 Wieliczka
numery dziatek: 1555/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-03-15, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA

i dostawg energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1:21,0 kW  (rozbudowa oswietlenia ulicznego w  ramach istniejacej mocy 21,0 kW
nr 580322429302880151) dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,

na ponitszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN 3851,

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w polu
odptywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w polu odplywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN, w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonania przedtuzenia linii o$wietleniowej

jako wydzielona linia w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia ze stacji trafo.

4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji ransformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia giéwne:
a) prad znamionowy: 40 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewana wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu doslarczania energii elekirycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C

ll. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) laczny czas trwania przerw w ciagu roku, slanowiacy sume czaséw lrwania przerw jednorazowych,
ij. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* przerw planowanych - 35 godz.,
przerw nieplanowanych — 48 godz.
. Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

rygin atem
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W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowal: Cygan Woijciech

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S A

r J ) ’
| =N
e Ule

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, Zeby skontaklowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
* elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ Napisz wiadomosc¢™),
s przez infolinig 32 606 0 616.
Prosimy, eby w zgloszeniu podali Panstwo numer warunkéw przylaczenia WP/029211/2023/009R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

Lt

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

- Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow

syslemu zakiécer o poziomie wy2szym niz dopuszczalne, okreélone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odkszialcenia jego przebiegu).

- Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢é we wiasne, niezalezne
#rédio energii, podigczone w sposéb uniemoZliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okredlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uZytkowania odbiomikéw o charaklerze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za

ponadumowny pobér energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocic si¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoci TAURON Dystirybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s na sironie www.tauron-dystrybucja.pl

£a zgodnosé z orvaina
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GZ1D.4411.1.52.2023 Wieliczka 20.03.2023
DECYZJA

Na podstawic art. 39 ust. la. 3a. 4. 5, ustawy  z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (jednolity
tehst D2, UL 22022 1 poz. 1693 2 poi. 2m joraz ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 19601 KPA tiednolity wekst 2 2022¢
Dzl poz. 2000 pozzmjoraz Uchwaly Nr XLIV/6762010 Rady Micjskiej w Wicliczce 2 dnia 29 wrzesnia 20105
W sprawie ulworzenia jednostki budzetowe) pod niuzwa Gminny Zarzad Drog w Wicliczee (D71 Irz.Woj Malopolskiego
Nr 564, poz 4335).0raz upowaznicnia nadanego zarzadzeniem nr 12011 Burmisirza Miasta | Gminy w Wicliczee 7 dnig
03.01.2011 w sprawie upowaznicnia Dyrektora Gminnego  Zarzadu Drog w Wicliczee do wydawania deey i
administracyjnych, postanowien i zaswiadezen w imieniu Burmistrza.

Po  rozpatrzeniv - wniosku dozonego  w  dniu 20.03.2023  prece:
P. Grzegorz Lasocha  Pawlikowice 191, 32-020 Wicliczka dzialajycy w imieniu Gminn 20
Zarzgdu Drég w Wicliczee na podstawie pelnomocnictwa  z dnia 06.03.2023 sprawie
wydania zezwolenia lokalizacje sieei o$wictlenia przejicia dla pieszych- kabel ziemny wraz
lokalizacjy slupéw oswictlenia przejscia dla picszych  w pasic drogi gminnej nr 560864k 2.
nr I555/1 - ul. Pilsudskiego, polozonej w miejscowsei Wieliczka. stanowiacej wlasnos¢ Skarbu
Panstwa

Zezwalam

na lokalizacje  sicei  oswictlenia precjseia dla pieszyveh - kabel ziemny  wraz
2 lokalizacjy slupow oswictlenia przejscia dla pieszych w pasic drogi gminnej nr 360864k
dz. nr 1555/1 - ul. Pilsudskicgo, polozone w micjscowsei Wieliczka, stanowiice) wlasnose
Skarbu Panstwa  celem realizacji zadania |, Prechudows pracjscia dia pieszyeh preez droge gminng
nr S60864K - ul. Pilsudskiego w Wieliczee™ zgodnic  z zalgezonym przebiegiem na mapic
svtuacyjno - wysokosciowej . zlozonymi dokumentami i pod warunkiem zachowania przez strong
podany ch nize) warunkow lokalizacji sicei:

Warunki lokalizacji sieci ogwietlenia przejscia dla pieszych

* Preejscie poprzeczne wykonaé metoda preewicnu pod jezdnia drogi bez naruszania istnicjace) konstrukeji
nawierzchni | zgodnic 7 zalaczong mapa na Kiorej naniesiono przebicg sicei,

* Komory przewierowe zlokalizowaé w pasie drogowsym

* Lokalziacja soieci wzdluz pasa drogowego, roboty wykonaé metoda rozkopu

* Prevwrocic zajery odeinek do stanu pierwotnego z zachowaniem wymaganych spadkow usunaé zbedng ziemic
Lruz resziki materialow

* Nalezy wykona¢ zasvp w sposah uniemozliwiajacy osi

anie gruntu po wykopic
* Sied malezy zabezpieczyé rura oslonow a na calej szerokosei pasa drogowego . jezdnia. pobocza, FOWY, pas
zieleni ulozong na glebokosci min, 1.20 m,

b Gmina Wieliczka nie jest whisciciclem nicruchomosei, a jako zarzadz ¥ onieruchomoscia nie zghasza uwag  na
clapic uzyskania stosownego pozwolenia na budow ¢ na dysponowanic dz. nr 1555/1, polozonymi w miejscon usci
Wicliczka  zajetymi pod droge/drogi  nr S60864K. ko w takim zakresie jaki zostal uzgodniony niniejsza decy zja

2 Odpowicdnio wezesnie) nalezy opracowic projekt orgamzaci ruchu na czas budowy Projekt zawierdzony precs
Staroste Powiatu Wielickicgo ( w preypadku ady zajecic pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ograniczs
widoeznosé na drodze albo pow oduje wprowadzenie zmian w istniejace] organizacii ruchu pojazdow lub pieszych )

3. W przypadku kolizji wiw sieci 7 elementami pasa drogoweeo podezas preehudowy pasa drogowego inwestor na
whasny hosst dokona preetozenia lub zabezpicezenia urgadniancj sieci

4 Niniejsza decyvzja nie stanowi poewolenia na rozpoczecie robot w pasic drogowym o ktore 1o nalezy wystapic do
Gminnego Zarzadu Drog w Wieliczee Wieliczka ul. Limanowskicgo 32 po uzyskaniu stosownego  pozwolenia
(dokonaniu zgloszeninprzedsiew sigcia W Wydziale  Budownictwa Gospodarki - Nieruchomosciami - Starostwa
Powiatowego w Wieliczee nalezy jo dotaczy ¢ do wniosku o zijecie pasa drogowego

7az {'\';f;f'iﬁ‘gf'-'(‘
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AW celu unikniecia ewentualnych kolizn z istnigjacyvimi sieciami uzbrojenia terenu w rejonie prowadzenia robot preed
preyvstapieniem do ich wykonania nalezy sprawdzi¢_mape do celdw projektowyeh pod katem aktualnosci istnicjacego
uzbrojenia terenu w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczee ul. Slowackiego 29, 52-020
Wicliczka — skladnica ma, )

Uzasadnicnie

Postepowanie zostalo wszezete na wniosek: P. Grzegorz Lasocha  Pawlikowice 191,

32-020 Wicliczka dzialajacy w imicnin Gminnego Zarzgdu Drog w Wicliczee na podstawic
pelnomocnictwa 2 dnia 06.03.2023 . W toku  postepowania przeanalizowano zalaczone do wniosku
dokumenty oraz plan sytuacyjny wysokosciowy  z naniesiong koncepeja preylacza sieci stwierdzajac .ze
wskazana lokalizacja sieci nic wplywa negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
sachowania przez strong podanych n warunkow ]uk:llizacji sieci

f
( ° Pouczenie’

Od niniejszej  decyzji sluzy stronom  odwolanie do  Samorzadowego  Kolegium
Odwolawezego w Krakowie ul. Juliusza Lea 10.<Odwolanie wnosi siy za posrednictwem
Gminnego Zarzadu Drog  w Wieliczee w ferminic 14 dni od dnia dor¢ezenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobee organu administracji publicznej. kiory wydal decyzje.  Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. deeyzja staje sig ostateczna i prawomocna. co
ornacza. 17 deevzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewadzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne coinigeie
oswiadezenia 0 Zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpow ania. a Konicczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigeie. na zgodny wniosck
wszystkich stron  zawarty w  odwolaniu, organ  odwolawezy preeprowadza  postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawcezy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace takze wowcezas. gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
doreezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgeego wniosek o przeprowadzenic
przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzy gnigeia
SpPrawy.

Ouzymuja :
1 x P Greegorz Lasocha Pawlikowice 191, 32-020 Wieliczka
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