Karta danych technicznych

. Zalacznik nr 6
DWUCZESCIOWE UBRANIE ROBOCZE + CZAPKA LETNIA
(bluza typ szwedzki, spodnie typ ogrodniczki)

I.  Ubranie robocze sklada si¢ z bluzy typ szwedzki, spodni typ ogrodniczki oraz czapki
letniej i wystepuje w kolorach:
kolor niebieski — noszg pracownicy wydziatow obstugujacych sieci i obiekty wodne,
kolor granatowy — noszg pracownicy wydziatdéw obstugujacych sieci i obiekty kanalizacyjne,
kolor zielony — nosza pracownicy wydziatlow obstugi technicznej,
kolor granatowy z karczkiem — noszg pracownicy nadzoru (czapka wystepuje w kolorze
granatowym). W ubraniach z karczkiem - karczek winien by¢ w tym samym kolorze z przodu i
z tytu bluzy.
Il. Wymagania dla ubran roboczych:
Ubrania wraz z czapka letnia w tym samym kolorze
2. Tkanina winna spetnia¢ wymagania z nizej wymienione wymagania:
a. gestos¢ tkaniny min. 240 g/m2,
b. sktada¢ si¢ z poliestru co najmniej 60 % oraz bawelny co najmniej 30 % lub poliestru
co najmniej 30 %, nylonu 30 % i bawetny 30 %,
€. kurczliwos$é¢ do 3%,
d. odpornos$¢ na wybarwienia — 4.

3. Ubranie dla spawacza winno by¢ wykonane z tkaniny zawierajacej 100% bawelny i gramaturze
przynajmniej 325g/m2 odporna na czynnik goracy a takze 0 ograniczonym rozprzestrzenianiu
ptomienia w kolorze zielonym z taSmami odblaskowymi zgodnie z punktem 5.

4. Wytrzymato$¢ tkaniny, pranie w warunkach domowych:

(a) 50 cykli pralniczych w temperaturze 60°C,

(b) 50 cykli czyszczenia chemicznego.
Wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla tkanin oraz potwierdzenie spetnienia wymagan dla
pran.

5. Tasmy musza by¢ wykonane z materiatu odblaskowego w kolorze srebrnym o podwyzszonej
trwatosci oraz posiadac certyfikat ISO 20471.

6. Ubranie (bluza + spodnie) winno posiadaé wszyta na stale etykietke z nastgpujacymi
informacjami:

a. numer identyfikacyjny pracownika (zgodnie z wykazem),

b. nazwa producenta wyrobu,

C. sposéb uzywania, czyszczenia, konserwacji i przechowywania,

d. informacje o zalecanych przez producenta $rodkach czyszczacych, konserwujacych i
dezynfekujacych, ktére nie beda negatywnie oddziatywaé na uzytkownika odziezy.
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Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie odziezy oznaczeniem sposobu konserwacji za pomoca
piktograméw wraz z numerem identyfikacyjnym pracownika. Dostawca ma obowiazek
dostarczy¢ instrukcje w ktorej m.in. bedzie opisane znaczenie zastosowanych piktogramow.

I11.  Szczegoly krawieckie dla ubrania roboczego.

1. Ubranie robocze winno by¢ uszyte zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 Systemem tozsamosci
wizualnej Zamawiajgcego oraz Zalacznikiem 3 zdjeciami odziezy, ktére majg tylko charakter
pogladowy.

2. Bluza typ szwedzki (Zatacznik nr 3):

a. zapinana na zamek metalowy, zastoniety listwg kryta;
b. w dolnej czgsci listwy kryjacej zamek, zapigcia na dwa metalowe, nierdzewne
zatrzaski,
c. wykonczenie regkawa bluzy - mankiet zapinany na 2 metalowe, nierdzewne zatrzaski;
d. dwie naszywane kieszenie na wysokosci klatki piersiowe;:
(a) jedna kieszen umieszczona z prawej strony z dodatkowa przegrodka na telefon,
zakrywana klapka i zapinang na zatrzask metalowy, nierdzewny; dopuszczone
zastosowanie rzepow z certyfikatem Oeko-Tex 100
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Zalacznik nr 6
(b) druga kieszen naszywana z lewej strony bluzy (na niej logo firmy) zakrywana
klapka zapinang na zatrzask metalowy, nierdzewny; dopuszczone zastosowanie rzepow
z certyfikatem Oeko-Tex 100
plisa dolna z gumka §ciagajaca bluze,
regulacja gumka w dolnej czesci bluzy winna by¢ wszyta po bokach,
naszyte 2 rzedy paséw tasmy odblaskowej o szerokosci 5 cm w dolnej czgéci korpusu
oraz na koncach rekawow,
oznakowane logo wersja podstawowa Zatacznik nr 2 winno by¢ umieszczone na
przodzie bluzy, na lewej, gornej kieszeni (na sercu) i wykonane metodg sitodruku.
Wielkos¢ logo dla odziezy roboczej wysokos$¢ 11 cm, szeroko$¢ 10 cm.
napis biaty na bluzie zgodnie z Systemem tozsamosci wizualnej PEWIK GDYNIA
Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 1) wykonany metoda sitodruku.

4. Spodnie typ ogrodniczki:

a.

b.

~o a0
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w gornej czesci spodni ogrodniczek sg dwie kieszenie; dopuszczenie jednej podzielonej
kieszeni ( na szerszej naniesione logo)

jedna kieszen umieszczona z prawej strony na telefon, zakrywana klapka i zapinana na
zatrzask metalowy, nierdzewny, dopuszczone zastosowanie rzepow z certyfikatem
Oeko-Tex 100,

druga kieszen, naszyta centralnie, zamykana na zamek z naniesionym na $rodku logo;
kieszonka boczna na caldéwke, na prawej nogawce;

kieszenie gldowne spodni naszyte sag wg typowych rozmiarow;

szelki z mozliwoscig regulacji do 25 cm, winny mie¢ tasmy gumowe wszyte wewnatrz
szelki,

zapinki szelek w spodniach metalowe, nierdzewne;

rozporek boczny spodni — otwarty, zapinany na dwa guziki, spodnie §ciggniete w pasku
gumka; dopuszczenie regulacji gumka w pasie;

rozporek glowny spodni na guziki.

naszyte 2 rzedy pasow tasmy odblaskowej o szerokosci 5 cm na dole nogawek.
oznakowane logo wersja podstawowa Zatacznik nr 2 winno by¢ umieszczone w gornej
czesci ogrodniczek, na kieszeni i wykonane metoda sitodruku. Wielkos$¢ loga -
wysoko$¢ 11 cm, szerokos¢ 10 cm.

5. Czapka robocza letnia z daszkiem winna by¢ uszyta z tkaniny jak ubranie robocze i stanowic¢
kolorystyczny komplet z ubraniem. Z przodu czapki nad daszkiem winno by¢ logo. Wymiary
logo wysokos¢ 5 cm, szeroko$¢ 4 cm, z tytu regulacja - zgodnie ze wzorem. Czapka nie
posiada tasm odblaskowych.
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Zalacznik nr 6
KURTKA OCIEPLANA

I.  Kurtka ocieplana wystepuje w kolorach:
1. kolor niebieski — nosza pracownicy wydzialdw obstugujacych sieci i obiekty wodne,
2. kolor granatowy — nosza pracownicy wydziatlow obstugujacych sieci i obiekty kanalizacyjne,
3. kolor zielony — nosza pracownicy wydziatoéw obstugi technicznej,
Il.  Wymagania dla kurtki ocieplanej:
1. Kurtka winna by¢ wykonana w taki sposob aby:
1. Posiadata odpinany kaptur
2. Posiadata odpinang dwukolorowa podpinke z polaru (niezaleznie od ociepliny)
3. Rekawy nieodpinane, wszyte na state.
2. Tkanina wierzchnia winna spetnia¢ nizej wymienione wymagania:
a. sktadac si¢ z poliestru co najmniej 60 %, bawelny co najmniej 30 % lub poliestru co
najmniej 30 %, nylonu 30 % i baweiny 30 %,
b. gestos¢ tkaniny min. 240 g/m2,
C. wytrzymato$¢ tkaniny, pranie w warunkach domowych:
(a) 50 cykli pralniczych w temperaturze 60°C,
(b) 50 cykli czyszczenia chemicznego,
d. kurczliwo$¢ do 3%,
e. odpornos$¢ na wybarwienia — 4.
4. Materiat uzyty do ociepliny powinien spetnia¢ wymagania jak nizej:
a. gramatura nie mniej niz 80 g w korpusie bluzy i rgkawach,
b. grubos¢ nie wigcej niz 1 cm w Korpusie bluzy i w r¢kawach
c. material bezwonny i hypoalergenny, posiadajacy certyfikat ekologiczny Oeko-tex
Standard 100.
d. wykonany w technologii mikrowtokien, zachowuje parametry cieplne przy duzej
wilgotnosci.
e. nadaje si¢ do prania w warunkach domowych:
(@) 50 cykli pralniczych w temperaturze 60°C,
(b) 50 cykli czyszczenia chemicznego,
f. jest materiatem oddychajgcym zapewniajacym tzw. rownowage cieplna,
g. material posiada mniej niz 1% absorpql wody w stosunku do wagl Wlasnej
5. Materiat uzyty do polaru (podpinki) powinien spetnia¢ wymagania jak nizej:
a. polar gramatura nie mniej niz 270g
b. bluza z polaru barwy fluor (z6tty) w potaczeniu z granatem w pasie kieszeni z przodu
i z tylu oraz w potowie rekawow,
kieszenie zapinane na zamek, na skos,
naszyte 2 rzedy pasow tasmy odblaskowej o szerokosci 5 cm w dolnej czg$ci korpusu
oraz na koncach rekawow,
rekaw zakonczony mankietem z gumka,
bluza zapinana na dwustronny zamek,
gorna cze$¢ wykonczona stojka,
logo wersja kontur granat i napis granat na polarze (podpince) zgodnie z Systemem
tozsamosci wizualnej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Zatacznik nr 1 wykonane metoda
haftu.
Wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla tkanin, polaru, ocieplin oraz potwierdzenie spetnienia
wymagan dla pran.
6. Tasmy muszg by¢ wykonane z materiatu odblaskowego w kolorze srebrnym o podwyzszonej
trwalos$ci oraz posiada¢ certyfikat ISO 20471.
7. Kurtka ocieplana winna posiada¢ wszyta na state etykietke z nastepujgcymi informacjami:
a. numer identyfikacyjny pracownika (zgodnie z wykazem),
b. nazwa producenta wyrobu,
C. sposoOb uzywania, czyszczenia, konserwacji i przechowywania,
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Zalacznik nr 6
d. informacje o zalecanych przez producenta $rodkach czyszczacych, konserwujgcych i
dezynfekujacych, ktore nie beda negatywnie oddzialywac na uzytkownika odziezy.

Zamawiajacy dopuszcza oznakowanie odziezy z oznaczeniem sposobu konserwacji za pomoca
piktogramow wraz z numerem identyfikacyjnym pracownika. Dostawca ma obowigzek dostarczy¢
instrukcje w ktorej m.in. bedzie opisane znaczenie zastosowanych piktogramow.

I11.  Szczegoly krawieckie dla kurtki ocieplanej.

1. Kurtka robocza ocieplana winna by¢ uszyte zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 Systemem
tozsamos$ci wizualnej Zamawiajacego oraz Zalacznikiem 3 zdjeciami odziezy, ktore maja
tylko charakter pogladowy.

2. Oznakowane logo wersja podstawowa Zatacznik nr 2 winno by¢ umieszczone na przodzie
kurtki, na lewej, gornej kieszeni (na sercu) i wykonane metodg sitodruku. Wielkos¢ loga -
wysoko$¢ 11 cm, szerokos¢ 10 cm.

3. Kurtka ocieplana winna mie¢:

a. zamki metalowe, zastonigte listwa kryta;

b. listwa przednia w dolnej cze$ci posiada zapigcia na dwa zatrzaski metalowe;

c. wykonczenie rgkawa — mankiet ciasny zapinany na zatrzask metalowy;

d. kieszen naszywang z lewej strony bluzy, zakrywang klapka zapinang na zatrzask
metalowy ( na niej logo firmy); dopuszczone zastosowanie rzepdéw z certyfikatem
Oeko-Tex 100
boczne kieszenie wszywane;

f. naszyte 2 rzgdy pasow tasmy odblaskowej o szerokosci 5 cm w dolnej czgsci
korpusu oraz na koncach rekawow,

kaptur z mozliwoscia regulacji szeroko$ci przez wszyte gumki z blokada,

napis bialy na kurtce zgodnie z Systemem tozsamosci wizualnej PEWIK GDYNIA Sp.
z 0.0. Zalacznik nr 1 wykonany metodg sitodruku.
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Zalacznik nr 6
SPODNIE OCIEPLANE

I.  Spodnie ocieplane wystepuja w kolorach:
1. kolor niebieski — nosza pracownicy wydziatléw obstugujacych sieci i obiekty wodne,
2. kolor granatowy — nosza pracownicy wydziatlow obstugujacych sieci i obiekty kanalizacyjne,
3. kolor zielony — nosza pracownicy wydziatow obstugi technicznej,
Il.  Wymagania dla spodni ocieplanych:
1. Tkanina winna spelnia¢ nw. wymagania:
a. gestos¢ tkaniny min. 240 g/m2,
b. sktada¢ si¢ z poliestru co najmniej 60 % oraz bawelny co najmniej 30 % lub poliestru
co najmniej 30 %, nylonu 30 % i bawetny 30 %,
C. kurczliwosé¢ do 3%,
d. odpornos$¢ na wybarwienia — 4.
3. Materiat uzyty do ociepliny powinien spetnia¢ wymagania jak nizej:
a. gramatura 100 g,
b. grubos¢ nie wigcej niz 1,0 cm,
€. bezwonny i hypoalergenny, posiadajacy certyfikat ekologiczny Oeko-tex Standard 100.
d. wykonany w technologii mikrowlokien o grubosci nie wigkszej niz 15 mikrona
zapewniajacy najwyzsze parametry cieplne przy najnizszej wadze i grubosci.
e. nadaje si¢ do prania w warunkach domowych:
(a) 50 cykli pralniczych w temperaturze 60°C,
(b) 50 cykli czyszczenia chemicznego,
f.  jest materiatem oddychajgcym zapewniajacym tzw. rownowage cieplna,
g. posiada mniej niz 1% absorpcji wody w stosunku do wagi wiasne;j.
Wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci dla tkanin oraz potwierdzenie spetnienia wymagan dla
pran.
4. Tasmy muszg by¢ wykonane z materialu odblaskowego w kolorze srebrnym o podwyzszonej
trwato$ci posiadac certyfikat ISO 20471.
5. Spodnie ocieplane winne posiada¢ wszyta na state etykietke z nastepujacymi informacjami:

a. numer identyfikacyjny pracownika (zgodnie z wykazem),
b. nazwa producenta wyrobu,
C. sposob uzywania, czyszczenia, konserwacji i przechowywania,
d. informacje¢ o zalecanych przez producenta $rodkach czyszczacych, konserwujacych i
dezynfekujacych, ktére nie beda negatywnie oddziatywaé na uzytkownika odziezy.
ocieplane

I11.  Szczegoly krawieckie dla spodni ocieplanych.

1. Spodnie robocze powinny by¢ uszyte zgodnie z Zatacznikiem nr 1 Systemem tozsamosci
wizualnej Zamawiajacego oraz Zatacznikiem 3 zdjgciami odziezy, ktore maja tylko charakter
pogladowy.

2. Oznakowane logo wersja podstawowa Zatgcznik nr 2 winno by¢ umieszczone w gornej czesci
ogrodniczek na kieszeni i wykonane metoda sitodruku. Wielkos¢ loga - wysokos¢ 11 cm,
szeroko$¢ 10 cm.

3. Spodnie ocieplane:

a. w gornej czesci spodni ogrodniczek sg dwie kieszenie; dopuszczenie jednej podzielonej

kieszeni ( na szerszej naniesione logo)

b. jedna kieszen umieszczona z prawej strony na telefon, zakrywana klapka i zapinana na
zatrzask metalowy, nierdzewny, dopuszczone zastosowanie rzepow z certyfikatem
Oeko-Tex 100;
druga kieszen, naszyta centralnie, zamykana na zamek z naniesionym na $rodku logo;
kieszenie gldéwne spodni naszyte sg wg typowych rozmiarow;

e. kieszonka boczna na caléwke, na prawej nogawce;
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Zakaczniki:

Zalacznik nr 6
szelki z mozliwo$cig regulacji do 25 cm, winny mie¢ taSmy gumowe wszyte wewnatrz
szelki,
zapinki szelek w spodniach metalowe, nierdzewne;
rozporek boczny spodni — otwarty, zapinany na dwa guziki, spodnie §ciggnigte w pasku
gumka; dopuszczenie regulacji gumka w pasie;
rozporek gtdwny spodni na guziki.
naszyte 2 rzgdy pasow tasmy odblaskowej o szerokos$ci 5 cm na dole nogawek.

1. Zalgcznik nr 1 — Wyciag z Systemu Tozsamo$ci Wizualnej
2. Zalacznik nr 2 — LOGOTYP
3. Zalacznik nr 3 — Zdjecia odziezy roboczej pogladowe
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