Egz.nr 5

~ROSBUD"” Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkdw
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania: »Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie”

Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 143405_2
Obreb ewidencyjny: 0003 CISIE
Dziatki ewid. nr: 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3,
205/1, 6/5, 5/25, 22/5, 22/3
Gmina Dgbrowka, powiat wotominski,
wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: Wodjt Gminy Dgbrowka
ul. Kosciuszki 14
05-252 Dgbrowka

Rodzaj opracowania: DOKUMENTACIJA TECHNICZNA DO ZGtOSZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Branza: DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Zespot projektowy:

Branza drogowa:

Projektant:

mgr inZ. Robert Rosirski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12 e

Data opracowania: SIERPIEN 2021



http://www.rosbud.pl/

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:
Nazwa inwestycji: »Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie”

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143405 2
Obreb ewidencyjny: 0003 Cisie
Dziatki ewid. nr: 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1,
6/5, 5/25, 22/5, 22/3
Gmina Dgbrdwka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie

Spis tresci
DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH — branza drogowa ................... 3
I - o 3
1.1 Przedmiot iINWESTYC]i .occuveeeiiiiiee e ccieee et ettt et e e e rtee e e e etae e e s e abe e e e eabaeeeenabaeesennbaeeeennreeeeenrees 3
A 1 1Y =T o PP TP P PP PPPT PP 3
1.3 LOKAliZAC)2 INWESTYC]i c..uvreeiieiiieecciee ettt e e e tee e e et e e e e ebe e e e e eaba e e e e abaeeeesabaeeeesnreeeeennsens 3
R o To e N oY o - [olo 1V -1 - PRSP 3
N O oY o T [olo 1YY -1 - PSPPSR 4
1.6 Przedmiot zamierzenia bUdOWIANEE0.......cccuiiiiiiiiie et 4
2. Istniejgce zagoSPOdArOWANIE TEIENU .....ciiiiiiieiicieee e ceiree ettt e e e sbee e e e sbee e e e sabe e e e e sbee e e esabaeeesnareeesennsees 4
3. Projektowane zagospodarOWanie tEIENU .........cccieiiieiieeecciiee e cetee e e e esee e e e see e e e sbee e s e sabae e e esnbeeesennes 5
4. Zestawienie powierzchni w granicach OpracoWania.......ccceecvieeiiiciiee et srae e 6
5. Informacje dotyczgce terenU/dziatKi.........ceccuieiiiiiiiiice e e e 6
6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
oYU o1Vl T 0 1=Y -{o TSP 6
7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektU.........cccuueiiiiiiii i 6
I OISV To For =Y o [l o] CoJ =] G =1 ] - [P 8
9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego pProjektanta.........cccccveeeeecieeeieiieie et e e eieee e 9
10. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB ..........cocciiiiiiiiie e 11
O 0 o T <ol oV o1 ovd o 1RSSR 12
12. KONSErUKCE NAWIBIZENNI «.vviiiiiiiee ittt ettt e e te e e et e e e e eate e e e eeabe e e e e eabaeaeeenbeeeeennnees 13
ST 0o 1Yo To o1 =T o 1T P PR PPPOPPPR 14
15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony zdrowia ........ccoooecveeeiicciiee e 15
16. CZESC IYSUNKOWA ...eeiiiiiciiee ettt e e ettt e e ettt e e e e ettt e e e e abeeeeeeabaeeeeeabaeeeeaabasaeennbeeeeesabeseeansbanesannseneeansens 19
1.0 Plan orientacyjny W sKali 1:25 000 .........ooeiiiiiiieeeeiieeeeeciieeeeeciteeeeectte e e e ectaeeeeetteeeeeseeeeessseeeeessneeaanns 20
2.0 Projekt zagospodarowania terenu W skali 1:500 .......cccccvuieeiiiiiieeeniiiee e siree e ecvre e e ssrre e e saree s 21
3.0 Niweleta osi drogi W skali 1:100/1000 ........c..cceeerierreeneeieeeireeireesteeseeseeereeereesseesseesseesssesseessessseens 22
4.0 Przekroje konstrukcyjne W skali 1:50 ....ccccuvviiiiiiieeiciiiee ettt svee e s e e e aree e s nbae e e 23
Mapa do celdw projektowych W skali 1:500.........cciiiiiiiiiiiiiee et e e s e e s sbeeeeeeans 24
R O o1 LI AU -Jo Yo [ 1= o1 PSPPSR 25
DECYZJA WODNOPRAWNA ...ttt ettt ettt ettt et e sttt e st e sbt e e sbte e s beeesabeesateesabteesabeesbbeenasaesseeesabeesases 26

WYPIS TWYRYS Z IMIPZP ..ot s 32



DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH — branza drogowa
1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestycji

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie”

1.2 Inwestor
Wojt Gminy Dgbrowka

ul. Kosciuszki 14

05-252 Dgbréowka

1.3 Lokalizacja inwestyc;ji
Jednostka ewidencyjna: 143405 _2
Obreb ewidencyjny: 0003 Cisie
Dziatki ewid. nr: 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1,
6/5, 5/25, 22/5, 22/3

Gmina Dgbrowka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Cisie jest:

- umowa z Zamawiajgcym — Wéjtem Gminy Dgbréowka

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego
Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Wotominie pod nr P.1434.2019.898 z
dnia 2019-02-08, wykonana przez geodete uprawnionego;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, p0z.1133, z péz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdin.

zm.),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430,
z pézA. zmianami,

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spefnienia wymogow
formalnych do zgtoszenia robdt budowlanych przedmiotowego odcinka drogi oraz budowy
chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni drogi gminnej w miejscowosci Cisie, gmina

Dabréwka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji technicznej obejmujacy przebudowe drogi
gminnej oraz budowe chodnika w miejscowosci Cisie, gmina Dgbréwka, na terenie nalezagcym do

Inwestora.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wotominskim, gminie Dgbréwka, miejscowosci Cisie. Teren pod planowang inwestycje stanowi
istniejgca droga gminna nr 430115W o nawierzchni z betonu asfaltowego znajdujgca sie na

dziatce Inwestora.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wotominskim, polegac
bedzie na przywrdceniu nos$nosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie chodnika wzdtuz jezdni drogi gminne;.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi — droga gminna;

- projektowana dtugos¢ — 595,90 m;

- predkos¢ projektowa — 30km/h;

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na catej dtugosci
projektowanego odcinka, szeroko$¢ jezdni 5,50 m, obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30 cm (od strony projektowanego chodnika), spadek poprzeczny jezdni
dwustronny 2%/jednostronny 2%;

- budowa pobocza jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m, spadek poprzeczny 8%;

- budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej lub z kruszywa famanego
wraz z poboczami zjazdéw o nawierzchni z kruszywa naturalnego, jezdnia zjazdu o szerokosci
5,50 m, wiaczenie w przebudowywang droge gminng wyokraglone tukami R=3,00 m lub sciete
skosem o proporcji n:m, gdzie n = m = 1,50 m, obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym
12x25 cm, wtopionym;

- budowa chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m, obramowanie kraweznikiem
betonowym 15x30 cm (od strony jezdni) lub obrzezem betonowym 8x30 cm;

- wymiana przepustéw w pikietazach: 0+668.42m, 0+757.91m, 0+892.98m, na rury HDPE @600,
o dtugosci odpowiednio: 10,00 m, 10,50 m, 9,00 m, umocnienie wlotu i wylotu przepustu poprzez
wybruk z kamienia polnego na betonie;

- umocnienie skarpy ptytami azurowymi typu EKO.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys.

2.0).

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw podtuznych i
poprzecznych, do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na pobocza i tereny zielone nalezgce do

Inwestora. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%/jednostronny 2%.



4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wotominskim, polegac
bedzie na przywrdceniu nos$nosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie chodnika wzdtuz jezdni drogi gminnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 3 285,07 m?
- chodnik z kostki betonowej 1 055,37 m?
- zjazdy indywidualne z kostki betonowej 410,23 m?

- zjazdy indywidualne z kruszywa famanego 125,10 m?

- pobocze jezdni z kruszywa tamanego 366,61 m?
- pobocze zjazddéw z kruszywa naturalnego 66,98 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 5 309,36 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki
Prawo miejscowe
Przedmiotowy teren przeznaczony pod przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Cisie podlega

ustaleniom prawa miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Cisie”.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013r. poz.

1409, z pdzn. zmianami) - [§6 oraz §13a]



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.



8. Oswiadczenie projektanta

Wyszkoéw 20.08.2021r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla branzy drogowej, z zagospodarowaniem dziatek o nr
ewidencyjnym: 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1, 6/5, 5/25, 22/5, 22/3 obreb
ewidencyjny: 0003 Cisie, Gmina Dgbréwka, powiat wotominski, wojewddztwo mazowieckie, pn.:
»,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie” - zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Branza drogowa:
Projektant:
mgr inZ. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12



9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 e ok
INZYNIEROW

/
= BUDOWNICTWA

»
e e e o

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

10



10. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

® POLSKA
| Z B A

D
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAZ-HZ2-SKY-EGD *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniuv moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www_piib.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infynierdw
Budowniciwa.

Poxipn o
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11. Opis techniczny
11.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga publiczna, gminna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wotominskim, polegaé
bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez

wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie chodnika wzdtuz jezdni drogi gminnej.

Zatozenia do projektowania:

- klasa drogi — droga gminna;

- projektowana dtugos¢ — 595,90 m;

- predkos¢ projektowa — 30km/h;

- przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej z betonu asfaltowego na catej dtugosci
projektowanego odcinka, szeroko$¢ jezdni 5,50 m, obramowanie jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30 cm (od strony projektowanego chodnika), spadek poprzeczny jezdni
dwustronny 2%/jednostronny 2%;

- budowa pobocza jezdni z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m, spadek poprzeczny 8%;

- budowa zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej lub z kruszywa tamanego
wraz z poboczami zjazdéw o nawierzchni z kruszywa naturalnego, jezdnia zjazdu o szerokosci
5,50 m, wtgczenie w przebudowywang droge gminng wyokraglone tukami R=3,00 m lub sciete
skosem o proporcji n:m, gdzie n = m = 1,50 m, obramowanie zjazdédw opornikiem betonowym
12x25 cm, wtopionym;

- budowa chodnika z kostki betonowej o szerokosci 2,00 m, obramowanie kraweznikiem
betonowym 15x30 cm (od strony jezdni) lub obrzezem betonowym 8x30 cm;

- wymiana przepustow w pikietazach: 0+668.42m, 0+757.91m, 0+892.98m, na rury HDPE @600,
o dtugosci odpowiednio: 10,00 m, 10,50 m, 9,00 m, umocnienie wlotu i wylotu przepustu
poprzez wybruk z kamienia polnego na betonie;

- umocnienie skarpy ptytami azurowymi typu EKO.
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Lokalizacje i wymiary charakterystyczne pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys.

2.0).

11.3 Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,50 m na
istniejgcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej i wymieszanej z cementem (recykling na
zimno) klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm na istniejgcej warstwie podbudowy stabilizowanej

mechanicznie. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%/jednostronny 2%.

11.4 Plan sytuacyjny
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie zlokalizowana jest na dziatce Inwestora,

w gminie Dgbréwka w powiecie wotominskim.

11.5 Rozwigzanie wysokos$ciowe
Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni jako dwustronny 2%/jednostronny 2%.
Szczegdty rozwigzan na rysunku zagospodarowania terenu (Rys. 2.0) oraz na przekrojach

konstrukcyjnych (Rys. 4.0).

12. Konstrukcje nawierzchni

Jezdnia z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1185, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm,

- warstwa istniejgcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej i wymieszanej z cementem (recykling
na zimno) klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm,

- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie,

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 29 cm.

Chodnik z kostki betonowej:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr, warstwy po zageszczeniu
10 cm,

- uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego (posp6tki drogowej) stab. mechanicznie,
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- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie,

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 22 cm.

Zjazdy indywidualne z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm,

- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm,

- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 32 cm.

Zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego
- warstwa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,
- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 15 cm.

Pobocze jezdni z kruszywa tamanego
- warstwa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3 gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,
- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

taczna grubosc warstw nawierzchni: 15 cm.

Pobocze zjazdow z kruszywa naturalnego
- warstwa z kruszywa naturalnego, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,
- istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 10 cm.

13. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni, chodnika i zjazdéw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych
spadkoéw poprzecznych. Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%/jednostronny 2%, spadek

poprzeczny chodnika: jednostronny 2% w kierunku jezdni.
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15. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Cisie”

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143405 2
Obreb ewidencyjny: 0003 Cisie
Dziatki ewid. nr: 29/4, 17, 28/1, 27/1, 26/1, 25/1, 24/5, 24/3, 205/1,
6/5, 5/25, 22/5, 22/3

Gmina Dgbrowka, powiat wotominski, wojewodztwo mazowieckie

Inwestor Wodjt Gminy Dgbrowka
ul. Kosciuszki 14

05-252 Dgbrowka

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inz. Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkow
upr. Bud. Nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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15.1. CZESC OPISOWA
15.1.1 Zakres robét

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 430115W w powiecie wotominskim, polegac
bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, poprzez
wymiane nawierzchni jezdni oraz na budowie chodnika wzdtuz jezdni drogi gminne;.

Dtugos¢ projektowanego odcinka: 595,90 mb

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- jezdnia z betonu asfaltowego 3 285,07 m?
- chodnik z kostki betonowej 1 055,37 m?
- zjazdy indywidualne z kostki betonowej 410,23 m?

- zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego 125,10 m?

- pobocze jezdni z kruszywa tamanego 366,61 m?
- pobocze zjazdéw z kruszywa naturalnego 66,98 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 5 309,36 m?

15.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopéw kontrolnych;

- Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych;

- Wykonanie przepustow pod jezdnig gtéwng;

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni i wykonanie podbudowy pod jezdnie;

- Wykonanie warstwy podbudowy zjazdéw indywidualnych i chodnika z kruszywa tamanego fr.
0/31,5 mm, C90/3;

- Wykonanie zjazdéw indywidualnych z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, C90/3;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego;

- Wykonanie zjazddw indywidualnych i chodnika z kostki betonowej;

- Wykonanie umocnienia skarpy z ptyt azurowych typu EKO

- Wyplantowanie, humusowanie i uporzagdkowanie terenu oraz posianie trawy;

- Zgtoszenie robot koricowych.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkow ruchu uzytkownikéw drogi.

15.1.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
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- sie¢ elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ gazowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — nie przewiduje sie zmian.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nie naniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien dokfadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegdblnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celow

projektowych do dnia rozpoczecia robdt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.

15.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZzenia Zdefiniowane zagroZzenia

Czynnik pasywny

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] |
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, ukiadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn |

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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15.1.5 Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.

15.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 213, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw nizej wymienionych
aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogéw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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16. Czes¢ rysunkowa
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1.0 Plan orientacyjny w skali 1:25 000
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2.0 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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3.0 Niweleta osi drogi w skali 1:100/1000
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4.0 Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50
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Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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17. Opinie i uzgodnienia
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DECYZJA WODNOPRAWNA
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WYPIS | WYRYS Z MPZP

Urzad Gminy Dabrowka

05-252 Dabrowka, ul, Kofciuszki 14 tel. +48 (029) 757-80-02, fax (029) 757-82-20, e-mail: urzad@dabrowka.net.pl
77.6724.1.349.2021 Dabrowka, dnia 2021-06-22

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Data wniosku: Whnioskodawca:
2021-06-16 Gmina Dabrowka
ul. Tadeusza Kosciuszki 14

05-252 Dabrowka

1. Podstawa prawna

Uchwala Rady Gminy Dgbrowka Nr IV/32/98 z dnia 1998-06-18 w sprawie zmiany nr 22 miejscowego planu
ogdlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dabrowka oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Mazowieckiego
Nr 17 z dnia 17 sierpnia 1998 r., poz. 149.

Uchwata Rady Gminy Dabrowka Nr X/55/2003 z dnia 2003-09-09 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Centrum gmina Dabrowka oglosz. w dzienniku Wojewodztwa Mazowieckiego
Nr 290 z dnia 18 listopada 2003 r., poz. 7663.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp
Dz. nr 29/4, obreb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwalg X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 28/1, obrgb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwata X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 27/1, obrgb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C. KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwatg X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 26/1, obrgb Cisie
- Tereny droég gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwaty X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 25/1, obrgb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwatg X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 24/5, obrgb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwatg X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 24/3, obreb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwata X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 205/1, obrgb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C. KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwala X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 6/5, obregb Cisie
- Tereny drog gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwalg X/55/2003 z 2003-09-09

Dz. nr 5/25, obrgb Cisie
- Tereny drég gminnych ,,C.KGd-3" z planu zatwierdzonego uchwalg X/55/2003 z 2003-09-09

Dokument wyg z serwisu dabrowka.e-mapa net funk il hnologii firmy Geo-System sp. z 0.0
dnia 2021-06-22 13.27:08 przez: Milena Dabrowska tel. 206428259 strona |
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