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zjazd indywidualny z kostki betonowej

0.75m Z7/~—0.12m

/ pobocze 7 £

5.5 m - jezdnia zjazdu indywidualnego

zjazdu
Przekrdj konstrukcyjny
w osi Scieku podchodnikowego
w pikietazu 0+846.70m/876.70m
| /— skarpa —»~ Om5mm #— 2 m - chodnik / 2.75m - pas ruchu ———
0.15m—~ ~

< /— zielen
[

Plyta betonowa 50 x 50 x 8 cm |
Kraweznik 15x30 cm \
Beton C16/20 ‘
Podsypka piaskowo-cementowa 1.4, gr. 10 cm

|
Umocnienie z plyt azurowych typu EKO

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4,gr. 10cm

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa z istniejacej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejace warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie
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Przekrdj normalny
jezdni drogi gminnej wraz z chodnikiem, poboczem i skarpa
w pikietazu od 0+342.70m do 0+782.70m

min.
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

Obrzeze bet: 8x30
rzeze Detonowe oxJ7 cm tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m>/mb

Podsypka cementowo-piaskowa

1:4, gr. 3cm Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie
tawa z oporem z betonu C17/15, Warstwa Scieralna z kostki betonowey, szarej, gr. 8 cm i
Zuzycie betonu 0,03 m; b rstwa scieraina z / wej, szarej, gr. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Pobocze z kruszywa famanego
fr. 0/31,5mm, gr. 15 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Istniejace podfoze gruntowe

Istniejqce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,

) Warstwa z istniejacej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm j 7

i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejace warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

stabilizowane mechanicznie

Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturainego (pospdtki
drogowej) stab. mechanicznie

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj konstrukcyjny
jezdni drogi gminnej w osi przepustu
w pikietazu 0+668.42m/757.91m/892.98m
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' H Opornik betonowy 1?)(25 an Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm \ |
‘,\ Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm, wystajacy : o0 “": ff?gsgek‘; f_fnme”f' “piaskowa Podsypka cement,-piaskowa 1:4, gr. 3 cm | |
Podsypka cementowo-piaskowa 1.4, gr. 3 cm I
[ Obrzeze betonowe 8x30 cm s P g . 5 | | tawa z [Zmrem z betony C12/15, tawa z cZJt;rem 5 Zlegtony/CJbZ/JE, | |
Podsypka cementowo-piaskowa tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m” /mb 2uzycie betonu 0,05 m? /mb zuzycie betonu 0,08 m”/m
1:4, gr. 3cm Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie i ; Istniejgce podfoze gruntowe
e A Istniejace podloze gruntoue stabilcowane mechenicanie

tawa z oporem z betonu C1§/15,
zuzycie betonu 0,03 m”/mb

Istniejgce podfoze

gruntowe

stabilizowane mechanicznie

Przekrdoj normalny
jezdni drogi gminnej wraz z chodnikiem, poboczem i skarpg
w pikietazu od 0+342.70m do 0+782.70m

Przekrdj konstrukcyjny

pas ruchu drogi gminnej wraz ze zjazdem indywidualnym

granica pasa drogowego

granica pasa drogowego
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1185, gr. 4 cm

Pobocze z kruszywa famanego

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm Warstwa wigZzqca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

fr. /31,5 mm, gr. 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,

Warstwa z istniejqcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Uzupetnienie nasypu z kruszywa
naturalnego (pospotki drogowej)
stab. mechanicznie

Uzupefnienie nasypu z kruszywa naturalnego (pospotki

drogowej) stab. mechanicznie Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stab.

mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

Obsypka przepustu z piasku
sredniego, gr. ok. 20 cm

Obsypka przepustu z piasku sredniego, gr. ok. 20 cm

Obsypka przepustu z piasku sredniego, gr. 10-20 cm

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Umocnienie wiotu/wylotu przepustu poprzez wybruk Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przepust z rury HDPE (@ 600, df. 10,00 m/10,50 m/9,00 m

Z kamienia polnego na betonie C12/15, gr. 15 cm

Podsypka przepustu z piasku Sredniego, gr. 8 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego (pospotki), gr. 10 cm
Istniejgce podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z betonu C12/15, gr. 20 cm, 0 wymiarach:
0,20 m x 0,60 m x 10,00 m/10,50 m/9,00 m

Obsypka przepustu z piasku sredniego, gr. 10-20 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego (pospdtki), gr. 10 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm Warstwa wiaZzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,

/ Warstwa z istniejacej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)

klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego (pospotki

drogowej) stab. mechanicznie Istniejace warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

Istniejace podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

pas ruchu drogi gminnej wraz z chodnikiem i umocnieniem skarpy z ptyt azurowych

w pikietazu od 0+782.70m do 0+831.88m

Istniejqce podfoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, grafitowej, gr. 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj konstrukcyjny

2.75m - pas ruchu ——»~—

2%

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa z istniejqcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

w pikietazu 0+851.88m do 885.11
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Kraweznik drogowy betonowy

| Obrzede b 30 15x30 cm, wystajacy
| rzeze betonowe 8x30 cm Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,gr. 3cm

1:4, gr. 3cm tawa z oporem z betony C12/15,
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,08 m” /mb

zuzycie betonu 0,03 m”/mb I WEF
i

ejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Istniejqce podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa scieraina z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm
Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Umocnienie z plyt azurowych typu EKO

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4, gr. 10cm

Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego (pospotki
drogowej) stab. mechanicznie

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4, gr. 3cm

tawa z oporem z betonu C1 ;/15,
zuzycie betonu 0,03 m”/mb

Istniejace podfoze gruntowe
stabilizowane mechanicznie

0,05 2%

zjazd indywidualny
dt. do granicy pasa drogowego

-0,05 i% zmienne

Zjazd indywidualny o nawierzchni z kruszywa famanego
fr. 0/31,5mm, stab. mechanicznie, gr. warstwy 15 cm

jezdni drogi gminnej wraz ze zjazdem indywidualnym

—

granica pasa drogowego

Istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

R A

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa z istniejgcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

pas ruchu drogi gminnej wraz z chodnikiem i umocnieniem skarpy z ptyt azurowych

2.75m - pas ruchu ———

40,00
Y

Kraweznik drogowy betonowy
15x30 cm, wystajacy

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4,gr.3cm

tawa z oporem z betony C12/15,
zuzycie betonu 0,08 m’ /mb

Istni(;gqce podtoZe gruntowe
stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm

Umocnienie z plyt azurowych typu EKO

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa
1:4,gr. 10cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
C90/3, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego (pospotki
drogowej) stab. mechanicznie

Warstwa z istniejacej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejace warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie

dni

o$ jez

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 118, gr. 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5 cm

Warstwa z istniejgcej nawierzchni bitumicznej, sfrezowanej
i wymieszanej z cementem (recykling na zimno)
klasa mieszanki C3/4, gr. 20 cm

Istniejgce warstwy podbudowy stabilizowane mechanicznie
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