PROJEKT DROGI Z GEOKRATA
PRZEKROJ POPRZECZNY

1:20
Geokrata przeznaczona do ruchu kolowego
Nowierzchnia z Kiitca kamiennego 4-31,5 kiinowanego Kiitcem 2-8 mm,
a nastepnie zamulonym mialem 0-2 mm, grubost po zageszczeniu 7 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0=31,5 stabilizowanego mechanicznie,
gr. 10 em
Warstwa odcinajqca z pospdlki, zaggszczona do wskaznika zaggszczenia
Is min. 097 - zastosowana w miejscach wystepowania gruntw spoistych
w podlo2u, gr. 15 cm
Istniejgce podioze nosne dogeszczone do wskaznika zageszczenia
Is min. 0,97
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 8x100x30
Podsypka cem-wap 1:4 gr. 10 cm
UWAGH:
::yniesienie ponad istniejgcy grunt — Scm
loksymalny spodek podiuzny — 6%, spadek poprzeczny 2-3%, zgodnie z uksztoltowaniem terenu
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
~ powierzchnia drogi dojozdowej z geokratq — 144,0 m2
W ym:
pozeﬁchnia geokraty wypetnionej Klifcem kamiennym: 136,4 m2
s wrmiur)r. dlugose: 48 m, szerokosé: 3,0 m
— dlugost obrzezy: 2 x 480 m = 960 m
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