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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania terenu
przebudowy wraz z rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Lagowie

na dziatce nr 377/1, 377/2, AM-2, Obr. Lagow

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant :



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA DZIALKI NR 377/1, 377/2, AM-2, OBR. LAGOW

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa wraz z rozbudowa
budynku swietlicy wiejskiej potozonego w Lagowie, dz. nr 377/1, 377/2,
AM-2, Obr. Lagow.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny, na ktorych zostanie zrealizowana inwestycja to obszar oznaczony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lagow jako US2
— tereny ushlug sportu i rekreacji. CzesS¢ terenu dzialki nr 377/2 nie objeta
projektowaniem oznaczona jest symbolem ZN24 - tereny ekosystemow
roslinno-wodnych. Istniejace dzialki sa zabudowane budynkiem sSwietlicy
wiejskiej pelniaca jednoczesnie funkcje sportowo-rekreacyjna.

Teren dzialek jest uksztaltowany, wystepuje boisko pitkarskie o nawierzchni
trawiastej, przy ktorym zlokalizowane sg trybuny, komunikacja wewnetrzna
z placem postojowym dla samochodow wykonanym z kostki betonowej, wiata,
boks sSmietnikowy oraz tereny zielone. Wjazd na teren objety inwestycja
istniejacy z drogi gminnej nie ulega zmianie. Teren dziatek jest ogrodzony.
Przez teren dzialek przechodzi infrastruktura techniczna. Do istniejacego
budynku doprowadzone sa niezbedne przylacza wody i kanalizacji sanitarnej

oraz instalacje zasilajace elektryczna i gazowa.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na przedmiotowych dziatkach zaprojektowano przebudowe wraz z rozbudowa
istniejacego budynku sSwietlicy wiejskiej. W ramach prac projektowych
w obiekcie wprowadzono podzial na dwie strefy: jedna zwiazang bezposrednio
ze Swietlica wiejska, w ramach ktorej prowadzone sa zajecia rekreacyjne
i druga sportowa zwiazana przede wszystkim z dziatalnoscia lokalnego klubu
pitkarskiego. W ramach robot budowlanych zostanie wykonana przebudowa
budynku  polegajaca na  przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych
i wykonczeniowych oraz jego rozbudowa w celu powiekszenia istniejacej sali
Swietlicy wiejskiej jak i uzyskania dodatkowych pomieszczen. Istniejacy
budynek jest nie podpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej, ktory po
wykonaniu projektowanych prac takim pozostanie. Nowa czeSC obiektu

zostanie przykryta stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 5°



stanowiacym nawiazanie do czesci istniejacej budynku. Na terenie dzialki
wystepuje komunikacja wewnetrzna, ktéra pozostaje bez zmian.
Projektowana rozbudowa budynku zostanie posadowiona w miejscu
przebiegu istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, ktora
zostanie zabezpieczona rurami oslonowymi co stanowi¢ bedzie kontynuacje
prac wykonanych przy budowie czeSci przebudowywanej obiektu.
Projektowana rozbudowa wymaga przebudowy istniejacego przylacza
gazowego poprzez jego skrocenie i przeniesienie szafki gazowej na
nowoprojektowana Sciane zewnetrzna budynku. Na terenie dzialek znajduje
sie wymagana zapisami miejscowego planu zagospodarowania odpowiednia
liczba miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w ilosci 10, w tym 2
miejsca postojowe dla osob niepelnosprawnych. Przy miejscach postojowych
zlokalizowany zostal boks $mietnikowy. Odprowadzanie woéd opadowych
zostanie wlaczone do projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego
wod opadowych zlokalizowanego na terenie dzialki inwestora. Obiekt
poprzez zastosowane rozwiazania projektowe dostepny bedzie dla oséb
niepelnosprawnych. Poza przebudowa i rozbudowa budynku oraz zabudowa
podziemnego zbiornika wod opadowych zagospodarowanie terenu nie ulega
zadnym zmianom.

Zakres prac planowanej inwestycji obejmuje proste rozwiazania
architektoniczne i konstrukcyjne nie podlegajace przepisom art. 20. Ust. 2,
zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6z. zm.).

ZESTAWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
Budynek swietlicy wiejskiej:
- poziom podlogi na parterze budynku: 0,00 = 195,60 m n.p.m.

- poziom terenu przed wejSciem do budynku: -0,60 = 195,00 m n.p.m.

- dhugosc 21,30 m
- szerokos¢é 24,45 m
- wysokos¢ 5,10 m
- powierzchnia uzytkowa 398,30 m?
- powierzchnia calkowita 459,90 m?
- powierzchnia zabudowy 459,90 m?
- powierzchnia schodow, tarasow zewnetrznych, pochylni 79,10 m?2

- kubatura 1605,50 m3



Pozostate parametry:
- powierzchnia dziatki nr 377/1, 377/2 oznaczona jako US2 13140,00 m?

- powierzchnia dziatki nr 377/2 oznaczona jako ZN24 424,60 m?
- powierzchnia utwardzonych dojs¢, dojazdu, placu 1275,00 m?
- powierzchnia terenéw zielonych, boiska 11326,00 m?
- wskaznik zabudowy 0,04

- wskaznik intensywnosci zabudowy 0,04

- wskaznik terenu zielonego 86%

INFORMACJE I DANE

Przedmiotowe dziatki nie sa polozone na terenie parku narodowego,
rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu,
zespolu przyrodniczo-krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska
dokumentacyjnego, pomnikéw przyrody oraz ich otulin.

Teren objety projektowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Dziatki
podlegaja  ochronie na  podstawie ustalen miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego. Teren objety projektowaniem znajduje sie
w strefie ,K” wsi historycznej oraz w strefie ,OW” ochrony konserwatorskie;j.
Dzialki nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na srodowisko oraz nie

wprowadza szczeg6lnej emisji hatasow i wibracji.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana  inwestycja  spelnia  wymogi  odpornosci  pozarowej
rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065
z poz. zm.). Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek spelnia wymagania
klasy C odpornosci pozarowej. Warunki ewakuacji sa zapewnione poniewaz
budynek posiada cztery bezposSrednie wyjScie na zewnatrz. Budynek nie
wymaga stosowania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej. Zaprojektowano
wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego. Obiekt zostanie wyposazony
w wewnetrzna instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantem 25
umieszczonym w ciagu komunikacyjnym. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru jest spelnione poprzez hydrant zewnetrzny
zlokalizowany w granicach dziatki. Budynek zostanie wyposazony w gasnice

przenosne zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego. Dojazd pozarowy



i dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarnej i stuzb ratowniczych
dogodny od drogi dojazdowe;j.

INNE DANE.

Obiekt zostanie posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych, na
glebokosci posadowienia wynoszacej 100 cm, co spelnia warunki strefy
przemarzania terenu ustalone dla miejscowosci Lagéw wynoszace 80cm.

W oparciu o wykonany wykop kontrolny oraz opracowana opinie
geotechniczna ustalono, iZ w miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowe w pierwszej kategorii geotechnicznej. Sprawdzono dwa
stany graniczne podloza gruntowego fundamentow: stan graniczny
uzytkowania budowli i stan nosnosci podloza gruntowego. Stwierdza sie, iz
oba stany nie sa przekroczone, a wiec warunki normowe gwarantuja jego
prawidlowe posadowienie. Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w III
strefie obciazenia wiatrem oraz strefie 1 do wysokosci 345 m n.p.m.
obciazenia $niegiem. Zgodnie z zalozeniami ujetymi w projekcie, po
wykonaniu obliczen obiekt spelnia warunki dla strefy lokalnej. Planowana

inwestycja nie koliduje z zadnymi sieciami podziemnymi.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza oddzialywania obiektu.

Oddzialywania w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z uzytkowaniem

obiektu.
Projektowana inwestycja nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenow
w zakresie wskazanych wymagan ogoélnych zawartych w ustawie

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

Oddzialywania w zakresie bryly (formy).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r.
poz. 1065 z pdézn. zmianami) projektowana inwestycja zostala zlokalizowana
na dzialce nr 377/1, 377/2. W odniesieniu do sasiednich terenow
niezabudowanych nie nastepuje ich wykluczenie w zakresie lokalizacji

zabudowy lub urzadzen budowlanych. W odniesieniu do sasiednich terenéw



zabudowanych nie nastepuje zmiana warunkoéow ich wuzytkowania.
Projektowana lokalizacja inwestycji jest zgodna 2z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego i umozliwia zgodnie z warunkami tego
planu realizacje innych inwestycji na sasiednich dziatkach. Strefa

oddzialywania obiektu ograniczona jest do czesci dziatki nr 377/1, 377/2.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

W stosunku do zapisow Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2001r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065
z pozn. zmianami) ponizej przedstawiono analize pod katem wyznaczenia

w otoczeniu obiektu terenu, na ktory oddziatuje.

Naturalne o$wietlenie-przeslanianie pomieszczen.

Nie dotyczy.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Istniejace na terenie dziatki, bez zmian.

Miejsce gromadzenia odpadéw stalych.

Istniejace na terenie dziatki, bez zmian.

Studnie
Nie dotyczy.

Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle.

Nie dotyczy.

Zielen i urzadzenia rekreacyijne.

Istniejace na terenie dziatki, bez zmian.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowane usytuowanie obiektu spelnia wymogi zapisu § 271, 272 i 273

rozporzadzenia oddzialujac na teren w wyznaczonej strefie.



UWAGA!

Opis techniczny i rysunki stanowia integralna calosc.

Opracowali:
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Nr obrebu ewidencyjnego 022507_2.0010, Lagow

Nr dzialek ewidencyjnych 377/1,377/2

Imie i nazwisko inwestora Gmina Zgorzelec

Adres inwestora ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec
Zakres opracowania Projektant Podpis
Peliona funkcja projektowa Uprawnienia
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Konstrukcja inz. Witold Jaskiewicz
Projektant nr upr. 127/DOS/04
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6z. zm.)

OSWIADCZAM,
ze projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy wraz z rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej w Lagowie

na dziatce nr 377/1, 377/2, AM-2, Obr. Lagow

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant :



OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Rodzaj obiektu : Budynek swietlicy wiejskiej
Kategoria obiektu : IX

2. SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa istniejacego budynku
Swietlicy wiejskiej w Lagowie. W ramach funkcjonowania $wietlicy w obiekcie
wprowadzono podzial na dwie strefy: jedna zwiazana bezposrednio ze Swietlicg
wiejska, w ramach ktorej prowadzone sa zajecia rekreacyjne i druga sportowag
zwiazang przede wszystkim z dzialalnosciga lokalnego klubu pitkarskiego.
W budynku zaprojektowano nastepujace pomieszczenia uzytkowe: trzy sale
Swietlicy, zaplecze kuchenne, zaplecze techniczne, szatnie gospodarzy i szatnie
gosci, pomieszczenie sedziow, pelne wezly sanitarne, pomieszczenia wc,

komunikacje.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Istniejacy obiekt jest to niepodpiwniczony budynek parterowy w zabudowie
wolnostojacej. Konstrukcja obiektu jest tradycyjna, obiekt ma ksztalt prostokata.
Obiekt przykryty jest stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 59, krytym
papa termozgrzewalna, Sciany to pustaki ocieplone styropianem pokryte tynkiem
akrylowym. W ramach robét budowlanych zostanie wykonana przebudowa
budynku polegajaca na przeprowadzeniu prac konstrukcyjnych i wykonczeniowych
oraz jego rozbudowa w celu powickszenia istniejacej sali Swietlicy wiejskiej jak
i uzyskania dodatkowych pomieszczen. Nowa czeS¢ obiektu zostanie przykryta
stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia 5° stanowiacym nawiazanie do
czesci istniejacej budynku. Elewacje obiektu zostana wykonane w kolorze jasnym
piaskowym, cokél budynku w kolorze szarym. Stolarka okienna i drzwiowa pvc
w kolorze bialym nawiazujaca do stolarki istniejacej. Zakres prac planowanej
inwestycji pod wzgledem architektonicznym i konstrukcyjnym obejmuje proste
rozwigzania nie podlegajace przepisom art. 20. Ust. 2, zgodnie z art. 20 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

4.1. Inwentaryzacja

Dhugos¢ : 21,30 m

Szerokos$c¢ : 24,45 m

Wysokos¢ ponad poziom terenu : 5,10 m
Powierzchnia zabudowy : 459,90 m?
Powierzchnia caltkowita : 459,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa ;398,30 m?2
Kubatura : 1605,50 m3
Liczba kondygnacji |

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLIII

Klasa odpornosci pozarowej : C

4.2. Przebudowa wraz z rozbudowag

Dtugosc¢ : 21,30 m

Szerokos$c¢ : 12,25 m

Wysokos¢ ponad poziom terenu : 5,05 m
Powierzchnia zabudowy ;260,90 m?2
Powierzchnia catkowita : 260,90 m?2
Powierzchnia uzytkowa ;221,50 m?
Kubatura : 901,70 m3
Liczba kondygnacji o1

Kategoria zagrozenia ludzi : ZLII

Klasa odpornosci pozarowej : C

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obiekt zostanie posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych na
glebokosci posadowienia wynoszacej 100 cm co spelnia warunki strefy
przemarzania terenu ustalone dla miejscowosci Lagéw wynoszace 80cm.

W oparciu o wykonany wykop kontrolny oraz opracowana opinie geotechnicznag
ustalono, iz w miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe
w pierwszej kategorii geotechnicznej. Stwierdzono, iz poziom zwierciadla wod
gruntowych znajduje sie¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Opinia geotechniczna zostala sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami

znajduje sie jako odrebne opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego.



6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE.
Rozwiazania projektowe przyjete w budynku sSwietlicy wiejskiej zapewniaja
niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne, ktore
maja dlugotrwale naruszona sprawnoSc¢ fizyczna, umystowa, intelektualnag lub
w zakresie zmyslow. W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sie plac
z miejscami postojowymi spelniajacymi wymagania dla oséb niepelnosprawnych.
Dostep do obiektu zapewnia zaprojektowana odpowiedniej szerokosci pochylnia ze
spocznikami i obustronnymi porgeczami. Zaprojektowano drzwi wejSciowe do
budynku o odpowiedniej szerokosci umozliwiajace dogodny dostep do obiektu.
Odpowiednia szerokosS¢ ciagow komunikacyjnych i brak stosowania progow
zapewnia mozliwoS¢ swobodnego poruszania si¢ w obiekcie. W budynku
przewidziano pomieszczenie wc dla oséb niepelnosprawnych.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

7.1. Zapotrzebowanie na wode.

Przedmiotowy budynek jest zasilany obecnie w wode wodociagowa z istniejacej sieci
wodociagowej w90 poprzez istniejace przylacze wody wS0 i nie posiada innych
zrodet zasilania w wode. Projektowane zmiany w aranzacji i funkcji pomieszczen
w przedmiotowym budynku nie spowoduja istotnego wzrostu zapotrzebowania na
wode w stosunku do stanu istniejacego. Zapotrzebowanie wody do celow gaszenia
pozaru wewnatrz budynku (dla 1 hydrantu wewnetrznego p.poz. o Srednicy DN25)
wynosi: gpoz. = 1,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wode do celow bytowo-gospodarczych.

normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego ozn. | ilos¢ |wodazimna q,| woda cieptaq, | woda ogélnaq,
dm®/s dm®/s dm’®/s
Urzadzenia sanitarne
umywalka U 15 1,05 1,05 2,1
zlew Zl 2 0,14 0,14 0,28
miska ustepowa MU 8 1,04 - 1,04
natrysk N 6 0,9 0,9 1,8
pisuar Pr 1 0,25 - 0,25
suma 3 3,38 2,09 5,47
Przeptyw obliczeniowy — woda ogdlna | Jobl =0,682(3qn)*(0,45)-0,14 1,33

7.2. Ilosc¢ i sposob odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych
Budynek obecnie jest wyposazony w istniejaca instalacje kanalizacji sanitarne;j

odprowadzajaca Scieki bytowo-gospodarcze poprzez istniejace przylacze do



istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowane zmiany w aranzacji i funkcji
pomieszczen nie spowoduja istotnego wzrostu ilosci Sciekéw bytowo-gospodarczych
z przedmiotowego budynku w stosunku do stanu istniejacego.

Sumaryczny obliczeniowy odplyw Sciekow sanitarnych z przedmiotowego budynku
wg. PN-92 B-01707 wynosic¢ bedzie: Qbyt-gosp.=3,34 dm3/s.

7.3. Ilosc¢ i sposob odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe i roztopowe z dachu istniejagcego budynku swietlicy odprowadzane
sa obecnie do istniejacego rowu poprzez istniejacy kanal deszczowy kd315,
zlokalizowany na terenie dzialki inwestora. Budynek sSwietlicy obecnie jest
wyposazony w istniejace rynny dachowe oraz rury spustowe odprowadzajace wody
opadowe i roztopowe z dachu budynku do ww. kanalu kd315. Wody opadowe
z dachu istniejacej oraz projektowanej czesSci przedmiotowego budynku przewiduje
sie odprowadzi¢ do projektowanego podziemnego zbiornika retencyjnego wod
opadowych, zlokalizowanego na terenie dziatki inwestora. Dla przeptywu
obliczeniowego Qd=14,25 1/s zaprojektowano wykonanie podziemnego zbiornika
retencyjnego umozliwiajacego przejecie i przetrzymanie obliczeniowego strumienia
wod opadowych przez okres 15 min. Dobrano zbiornik o pojemnosci 13 m3,
usytuowanego we wschodniej czesci dziatki w poblizu przedmiotowego budynku.
Zbiornik retencyjny j.w. stuzy¢ bedzie jako zrédlo wody dla instalacji do
nawadniania terenoéw zielonych na terenie dziatki inwestora.

7.4. Pozostale informacje.

Prawidlowa eksploatacja kotla c.o., przy zastosowaniu rodzaju paliwa okreslonego
w wytycznych producenta spelnia¢ bedzie wymogi okreslone w przepisach. Odpady
komunalne (bytowe) nie ulegna znacznemu zwickszeniu. Nie przewiduje sie
wystepowania szkodliwych emisji gazowych, pylowych, zanieczyszczen plynnych
i zapachow z projektowanego budynku. Przedmiotowy budynek nie bedzie zrodlem
emisji halasu i1 wibracji. Projektowana inwestycja nie wplywa na istniejacy

drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w glowice termostatyczna, ktora umozliwi
regulacje temperatury w kazdym pomieszczeniu. Szafki rozdzielcze wyposazone
beda w sterowniki regulujace zadana temperature. Kazdy z obiegow wyposazony
zostanie w niezbedng armature umozliwiajaca regulacje temperatury na zadanym

poziomie.



9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

W przedmiotowym budynku przewidziano przebudowe i rozbudowe istniejacych
instalacji sanitarnych i elektrycznych a takze budowe nowej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji.

9.1. Instalacja grzewcza

Istniejacy system ogrzewania powietrznego (z nagrzewnica gazowa oraz ukladem
przewodow wentylacyjnych rozprowadzajacych ogrzane powietrze) przewiduje sie do
likwidacji w calosci. Projektowany system grzewczy sktadac sie bedzie z grzejnikow
stalowych plytowych wodnych usytuowanych przy Scianach zewnetrznych oraz pod
oknami. Instalacja grzewcza (zasilajaca grzejniki oraz nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych) zasilana bedzie z kotlowni wodnej niskoparametrowe;j
o parametrach czynnika grzewczego 80/60°C. Kazdy element grzejny bedzie
posiadac¢ mozliwos¢ indywidualnej regulacji temperatury w ogrzewanej strefie.

9.2. Kotlownia gazowa

W zwiazku ze zwiekszeniem =zapotrzebowania na cieplo dla budynku nalezy
przebudowac i rozbudowac istniejace zrodlo ciepla — kotlownie gazowa, zasilajaca
dotychczasowy uklad przygotowania cieplej wody uzytkowej. Nowoprojektowana
kotlownia zasilana bedzie gazem ziemnym z istniejacego przytacza gazu niskiego
ciSnienia i bedzie zrodlem ciepta dla istniejacego ukladu przygotowania c.w.u., dla
systemu ogrzewania calego budynku oraz dla systemu ogrzewania powietrza
wentylacyjnego w centrali wentylacyjne;j.

9.3. Instalacja gazowa

Istniejaca instalacje gazowa, zasilajaca gazowa nagrzewnice powietrza oraz kociot
nalezy zdemontowac i wykonaé¢ w catosci od nowa uwzgledniajac nowoprojektowana
lokalizacje istniejacej szafki punktu pomiarowego gazu oraz lokalizacje
nowoprojektowanych urzadzen gazowych: kotla gazowego (wymiana istniejacego
kotla, zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym na nowy o wiekszej mocy)
oraz kuchenki 4 palnikowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu zaplecza kuchennego
w rozbudowywanej czesci budynku. Zapotrzebowanie gazu dla nowoprojektowanych
urzadzen gazowych j.w. nie ulegnie istotnemu zwiekszeniu w stosunku do stanu
istniejacego.  Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla stanu
projektowanego po rozbudowie budynku swietlicy nie przekroczy Qmaxh = 10
Nm3/h. W zwiazku z powyzszym istniejace wyposazenie szafki punktu

pomiarowego gazu pozostaje bez zmian.



9.4. Instalacja wodociagowa

Budynek obecnie jest wyposazony w istniejace wewnetrzne instalacje wody zimnej,
cieptej oraz cyrkulacji c.w. Ciepla woda wuzytkowa przygotowywana jest
w istniejacym ukladzie skladajacym sie z kotla gazowego oraz dwoéch podgrzewaczy
pojemnosciowych wody o pojemnosci 295 dm3 kazdy. Uklad przygotowania c.w.u.
zlokalizowany jest w istniejacym pomieszczeniu technicznym. Ze wzgledu na
projektowana rozbudowe budynku swietlicy oraz zmiane aranzacji i funkcji czesci
pomieszczen w istniejacej czesci budynku przewiduje sie¢ zdemontowac istniejace
instalacje wody uzytkowej w calosci oraz wymienic istniejacy kociol gazowy na
nowy o wiekszej mocy. Uklad podgrzewaczy pojemnosciowych wraz z pompa
cyrkulacji c.w.u. pozostaje bez zmian. Nowoprojektowane instalacje wody zimne;j
i cieptej zasila¢ beda przybory sanitarne w istniejacych oraz nowoprojektowanych
pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych oraz w  pomieszczeniu zaplecza
kuchennego.

9.5. Instalacja hydrantowa

W przedmiotowym budynku przewiduje sie zastosowanie hydrantu wewnetrznego
p-poz. o Srednicy DN25. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z projektowane;j
instalacji wodociagowej z zastosowaniem priorytetu dla instalacji przeciwpozarowej
(podczas pozaru zawor odcinajacy priorytetu, zainstalowany na odgalezieniu wody
bytowej zostanie automatycznie zamkniety). Instalacja hydrantowa zostanie
wykonana z rur stalowych ocynkowanych i prowadzona bedzie po Scianach
pomieszczen.

9.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na projektowang rozbudowe budynku swietlicy oraz zmiane aranzacji
i funkcji czeSci pomieszczen w istniejacej czesci budynku (w tym wymiane
posadzek), przewiduje sie zdemontowac istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej
w calosci i zamontowaé¢ nowa. Nowoprojektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadza¢ bedzie grawitacyjnie Scieki bytowo-gospodarcze od wszystkich
przyborow sanitarnych w budynku do istniejacego zbiornika pompowego,
zlokalizowanego na zewnatrz budynku.

9.7. Instalacja kanalizacji deszczowej

Istniejace rynny oraz rury spustowe kanalizacji deszczowej zlokalizowane na
elewacji zostang wymienione na nowe (material: blacha tytan-cynk).
Z analogicznego materialu zostana wykonane projektowane rynny i rury spustowe

dla nowoprojektowanej czesci przedmiotowego budynku.



9.8. Instalacja wentylacji

Rozwiazania instalacji wentylacji dla poszczegolnych czesci budynku swietlicy beda
zroznicowane w zaleznosci od funkcji pomieszczen. Dla pomieszczen szatni, sali
spotkan oraz zaplecza kuchennego przewiduje sie zastosowanie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wykorzystaniem projektowanych central
wentylacyjnych i wentylatorow, zlokalizowanych wewnatrz budynku
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do/z poszczegolnych pomieszczen bedzie
realizowane przewodami wentylacyjnymi oraz za pomoca nawiewnikow
i wywiewnikow. W systemach wentylacji mechanicznej przewiduje sie filtracje oraz
podgrzewanie powietrza wentylacyjnego. Praca urzadzen wentylacji mechanicznej
bedzie w pelni zautomatyzowana. Ze wzgledu na czas uzytkowania pomieszczen
w przedmiotowym budynku krétszy niz 1000 h w ciagu roku nie przewiduje sie
zastosowania odzysku ciepta w projektowanych systemach. Dla pozostatych
pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowe;j.
9.9. Instalacja klimatyzacji (schladzania powietrza)

Przewiduje sie zastosowanie instalacji klimatyzacji (schladzania powietrza)
w pomieszczeniu sali spotkan. Schladzanie powietrza odbywac sie bedzie za pomoca
indywidualnych klimatyzatorow. Jednostka zewnetrzna systemu klimatyzacji
zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Sterowanie praca jednostek wewnetrznych
systemu klimatyzacji odbywac sie bedzie za pomoca indywidualnych sterownikow.
9.10. Instalacja elektryczna

Istniejacy budynek swietlicy posiada przylacze energetyczne do sieci dystrybucyjne;j
wykonane do szafki ztaczowo-pomiarowej zabudowanej w linii ogrodzenia, z ktorej
wykonana jest wewnetrzna linii zasilania. W obiekcie zaprojektowano wykonanie
nowych rozdzielnic. Instalacja elektryczna obejmuje wykonanie nowych obwodow
gniazd wtyczkowych oraz nowych obwodéw oswietleniowych doprowadzonych do
projektowanych rozdzielnic. Laczniki i gniazda wtyczkowe zostana zainstalowane na
odpowiednich wysokosciach. Oswietlenie poszczegélnych pomieszczen zostalto
dobrane w sposob zapewniajacy prawidlowe natezenie dostosowane do funkcji
pomieszczen. Przewiduje sie takze wykonanie obwodow oswietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego. Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa
zapewniajaca prawidlowe uziemienie. W obiekcie projektuje sie wykonanie instalacji
alarmowej skladajacej sie z centrali, manipulatorow, modulu do zdalnego
powiadamiania, sygnalizatora, kontaktronow i czujek. Jako uzupelnienie
bezprzewodowego dostepu do Wi-Fi zaplanowano wykonanie instalacji okablowania

strukturalnego.



10. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

10.1. Fundamenty

Budynek posadowiony bedzie na lawach zelbetowych 55x40, ktore nalezy wykonac
z betonu klasy C25/30. Poziom posadowienia 100 cm ponizej poziomu terenu. Lawy
zbroi¢ 4 @ 12 (stal AIIIN). Strzemiona ze stali & 6 co 25 cm. Lawy wylewac¢ na
~10cm warstwie chudego betonu.

10.2. Sciany

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakéow ceramicznych grubosci 25cm +
styropian grubosci 15cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych +
styropian. Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych grubosci 25cm i 12cm.
10.3. Stropodach.

Stropodach jednospadowy o nachyleniu 5°, wykonany na bazie stropu belkowo-
pustakowego  gestozebrowego. Strop ten sklada sie ze  sprezonych,
strunobetonowych belek oraz wypelnien w postaci betonowych, wibroprasowanych
pustakow betonowych. Uzupeklnieniem stropu sa zbrojenia przypodporowe,
zgrzewane maty siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie klasy
C25/30.

10.4. Podciagi, wience zelbetowe

Zaprojektowano wykonanie elementow zelbetowych z betonu klasy C25/30 ktore
nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa projektu technicznego.

10.5. Nadproza.

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane.
Minimalna dtugos¢ oparcia belki nadproza 12cm.

10.6. Posadzki.

W pomieszczeniach projektuje sie posadzki z plytek ceramicznych kladzionych
metoda zwykla na kle;j.

10.7. Okladziny wewnetrzne

Oktadziny Scian to tynki cementowo-wapienne wykonczone na gladko. Okladziny
stropodachu od wewnatrz w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych to tynki
cementowo-wapienne wykonczone na gladko. W wiekszosci pomieszczen
zaprojektowano sufity podwieszane kasetonowe. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych nalezy do wysokosci 2m wykona¢ okladziny Scienne z plytek
ceramicznych na zaprawie klejowej, utozone metoda zwykla.

10.8. Tynki zewnetrzne

Oktadziny S$cian zewnetrznych zaprojektowano w formie tynkow szlachetnych

silikonowych wykonanych w technologii docieplenia budynku. Cokoél budynku



nalezy wykonac z tynku zywicznego. W ramach robét elewacyjnych nalezy wykonac
ze styropianu ekstrudowanego w sposob trwaly i czytelny napisy zawierajace nazwe
Swietlicy oraz logo inwestora.

10.9. Izolacje cieplne

Izolacje cieplna Scian stanowi warstwa styropianu grubosci 15cm wykonana
w systemie ocieplenie budynku technologia lekka-mokra. Izolacje cieplng podlogi
zaprojektowano z plyt styropianowych ulozonych na sucho o grubosci 10cm.
Izolacje cieplna dachu stanowi styropian twardy grubosci 10cm + styropapa
grubosci 10cm.

10.10. Izolacje przeciwwilgociowe

Nalezy wykonac izolacje pozioma przeciwwilgociowa z folii PE i izolacje pionowa
z roztworow przeciwwilgociowych. Izolacje wykonac na calym obiekcie.

10.11. Powloki malarskie

Sciany i sufity w pomieszczeniach nalezy malowaé¢ dwukrotnie farbami akrylowymi
w kolorach jasnych pastelowych.

10.12. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie, rynny @ 15 cm, oraz rury spustowe ¢ 12 cm wykonac¢ z blachy
tytan-cynk o grubosci 0,6 mm.

10.13. Stolarka

Okna i drzwi wykonane na zamowienie. Stolarka pcv, drewniana.

11. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Projektowana inwestycja spelnia wymogi odpornosci pozarowej rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019r., poz. 1065 z p6z. zm.).

11.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji.

- powierzchnia zabudowy - 459,90 m2
- powierzchnia uzytkowa - 398,30 m2
- wysokosc¢ - 5,00 m
- liczba kondygnacji - 1

11.2. Odleglosc od obiektow sasiadujacych.

Budynek swietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojacym, odleglos¢ do najblizszego
budynku wynosi ok. 47m.

11.3. Parametry pozarowe substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreSlone w § 2 ust 1 pkt 1

rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku



w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow ( Dz. U. nr 109, poz. 719) jako materialy niebezpieczne pozarowo.

11.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

11.5. Warunki budowlane.

W budynku zostaja wykonane nastepujace zabezpieczenia ochrony p.poz.:

- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z pustakow ceramicznych,

- ocieplenie budynku wykonane z plyt styropianowych samogasnacych NRO,

- konstrukcja stropodachu budynku wykonana jest na bazie stropu gestozebrowego.
11.6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

- kategoria zagrozenia ludzi - ZLII1

Przewidywana liczba os6b w budynku nie przekracza 100.

11.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

11.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi strefe pozarowa o powierzchni 398,30 m?2 zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III.

11.9. Klasa odpornosci pozarowe;.

Budynek spelnia wymagania klasy C odpornosci pozarowe;.

11.10. Warunki ewakuacji.

Warunki ewakuacji sa zapewnione. Budynek posiada cztery bezposrednie wyjscie
na zewnatrz. Budynek nie wymaga stosowania instalacji sygnalizacyjno-alarmowe;.
Zaprojektowano wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego.

11.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe.

11.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Projektowane jest wyposazenie obiektu w instalacje przeciwpozarowe:

osSwietlenia ewakuacyjnego

na ciagach komunikacyjnych zgodnie § 181 ust. 3 pkt 2 b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
pozn. zmianami) spelniajacego wymagania ust S i 7 oraz Polskich Norm PN-EN
1838-2005 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”; PN-EN 60598 Czes¢
2-22 ,Wymagania szczegbdlowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego”;

PN-EN 50 172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”



wodociagowa, przeciwpozarowa

hydrantem 25 wumieszczonym w ciggu komunikacyjnym budynku zgodnie
z postanowieniem §18 ust 1 pkt 1 § 19 ust 1 pkt 2b rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719) oraz Polskiej Normy
PN-EN 671-1 "Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym”

wylacznik przeciwpozarowy pradu

instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu

11.13. Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasSnice przenosne zgodnie z postanowieniem
§ 32 i 33 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. nr 109, poz. 719). Dobor i rozmieszczenie
gasnic wykonac zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

11.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Spelnione poprzez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w granicach dziatki.

11.15. Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy i dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarnej i stuzb
ratowniczych dogodny od drogi dojazdowe;.

12. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Ocena stanu technicznego budynkow wykonana jest pod katem mozliwosci
wykonania przebudowy i rozbudowy budynku. Istniejacy budynek sSwietlicy
wiejskiej wykonany zostal w technologii tradycyjnej, z lawami zelbetowymi,
Scianami murowanymi, stropodachem jednospadowym z pokryciem papa.
Przebudowa budynku ogranicza sie do wykonania otworow w Scianach wraz
rozebraniem fragmentoéw Scian i wykonaniem nowych podciagow lub nadprozy oraz
do robét wykonczeniowych. Rozbudowa budynku zostanie wykonana poprzez
wybudowanie przy istniejacym obiekcie nowej czesci, ktora stanowi¢ bedzie
kontynuacje przyjetych rozwiazan. Elementy Lkonstrukcyjne sa w stanie
technicznym dobrym, nie budzacym zastrzezen co do przebudowy
i rozbudowy budynku. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych okresla sie
jako zadowalajacy. Przebudowa i rozbudowa budynku nie wplywa niekorzystnie na

zmiany konstrukcyjne.



UWAGA!

Opis techniczny i rysunki stanowia integralna calosc.

Opracowali:



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
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ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
WG PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego | Przebudowa wraz z rozbudowa budynku swietlicy
wiejskiej w Lagowie

[ Adres obiektu budowlanego [59-900 Lagow

[ Kategoria obiektu budowlanego [IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej 022507_2, Zgorzelec

Nr obrebu ewidencyjnego 022507_2.0010, Lagow

Nr dzialek ewidencyjnych 377/1,377/2

Imie i nazwisko inwestora Gmina Zgorzelec

Adres inwestora ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec




1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek swietlicy wiejskiej w Lagowie

Adres budynku: Lagéw, dz. nr 377/1, 377/2, AM-2, Obr. Lagow

Nazwa inwestora: Gmina Zgorzelec

Adres inwestora: Zgorzelec, ul. Kosciuszki 70
1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j
Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Jelenia Gora

Powierzchnia zabudowy Az=459,90 m?2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=398,30 m?

Powierzchnia netto A=398,30 m?
Kubatura budynku V=1605,50 m3
Liczba kondygnacji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu

ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa

Udzial %

Qu,na [KkWh/rok]

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

1 . 100,0 20088,9
Gaz ziemny
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qu,na [KkWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 20088.9
Gaz plynny
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu
przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Qw,na [kWh/rok]
1 Mlejsc?owe wytwarzanie energii w budynku - 100,0 790.0
Gaz ziemny




2.2.2. System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

50,0

395,0

3. Dostepne nosniki energii

Gaz.

4. Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych

Przytaczono do sieci elektroenergetycznej i gazowe;j.

S. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

TAK, Zrédto 'Piec gazowy o
mocy 5S0kW' o udziale
procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o
wH=1,10, typu Kotly gazowe
kondensacyjne (70/55°C) o
mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,91, Ogrzewanie
wodne z grzejn. cztonow. lub
plytow. w przyp. regul.
central.i miejsc. z zaworem
termost. P-1K o sprawnosci
regulacji nH,e=0,89, C.o. z
lokal. zrodla ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z
zaizolow. przewodami,
armatura i urzadzen. w
przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, Zasobnik ciepta
w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w
przestrzeni ogrzewanej o
sprawnosci akumulacji
nH,s=0,93 Urzadzenie
pomocnicze Naped
pomocniczy i regulacja kotta
do ogrzewania w budynku o
powierzchni Af powyzej 250
m?2 o mocy elektryczne;j
qel=0,15 W/m*2, czasie
dziatania tel = 3900 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocnicza koncowg
Eel,pom = 233,0055
kWh/rok. Urzadzenie
pomocnicze Pompa tadujgca
zasobnik ciepta w systemie

TAK, Zrédlo o udziale
procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ptynny, typu
Piece gazowe
pomieszczeniowe o
sprawnosci wytwarzania
nH,g=0,84, Ogrzewanie
piecowe lub z kominka o
sprawnosci regulacji
nH,e=0,70, (Ogrzewanie
mieszkaniowe (wytwarzanie
ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego) o sprawnosci
przesytu nH,d=1,00,
Zasobnik ciepta w systemie
ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,93, .




ogrzewania w budynku o
powierzchni Af powyzej 250
m?2 o mocy elektrycznej
qel=0,04 W/m*2, czasie
dziatania tel = 1500 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocnicza kocowag
Eel,pom = 23,898 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze
Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej,
krotnos¢ wymiany powietrza
powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2,
czasie dzialania tel = 876
h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocnicza konicowa
Eel,pom = 453,58404
kWh/rok.

TAK; wentylacja
mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajaca
okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=1702,50
m3/h, Vve2=454,00 m3/h,
Vve3=0,00 m3/h,
Vve4=227,00 m3/h.

TAK; wentylacja
mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajaca
okresowo o strumieniach
powietrza Vvel=1702,50
m3/h, Vve2=454,00 m3/h,
Vve3=0,00 m3/h,
Vve4=227,00 m3/h.

TAK, Zrédlo 'Podgrzewaze
wody 2x 295l zasilane piecem
gazowym' o udziale
procentowym 100,00 % na
paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny o
wW=1,10, typu Kotty
niskotemperaturowe o mocy
do 50 kW o sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,83,
Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajacymi
izolowanymi o sprawnosci
przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik cieplej wody
uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji nW,s=0,85
Urzadzenie pomocnicze
Pompy cyrkulacyjne w
systemie przygotowania
cieptej wody uzytkowej o
pracy przerywanej do 4
godzin na dobe w budynku o
powierzchni Af powyzej 250

TAK, Zrédlo o udziale
procentowym 50,00 % na
paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
sloneczna, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody
uzytkowej bez strat) o
sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,96, ... o sprawnosci
przesytu nW,d=..., ... o
sprawnosci akumulacji
nW,s=..., .




m?2 o mocy elektrycznej
qel=0,04 W/m*2, czasie
dziatania tel = 7300 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg koncowg
Eel,pom = 116,3036
kWh/rok.

6. Charakterystyka zrodetl energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie 3
encrgii w budynku - Gaz  [100,0 (0,72 9,97 |W* Jo7782,5  |2786,6 me/ro
ziemny

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 Eglﬁ/ 710,35 710,35 fgy{h/
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi Zrédtami

Miejscowe wytwarzanie 3
encrgii w budynku - Gaz  [100,0 (0,72 |6,65 |5/ |27782,5  |4177.8 s/ ro
plynny

Siec elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 Egg/ 710,35 710,35 fgﬁh/
elektryczna

7. Charakterystyka zrédel energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie 3

encrgii w budynku - Gaz  |100,0 (0,56 (9,97 %™/ 1399,7 140,4 me/ro

ziemny

Siec¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 116,3 116,3 kWh/
kWh rok

elektryczna




7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

. . Udzia Qk,w Zuzycie

Rodzaj paliwa 1% Nw,tot |Hu Jedn. [kWh/rok] |paliwa B Jedn.

Miejscowe wytwarzanie

energii w budynku - 50,0 (0,56 |1,00 |MI/K 6908 2519,4 Ir‘gf{h/

Energia stoneczna g

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWh/ 116,3 116,3 kWh/
kWh rok

elektryczna

Miejscowe wytwarzanie 3

energii w budynku - Gaz | - . 9,07 |/ 13950 39,6 me/ro

ziemny

8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.1. Obliczenia wspoélczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych

substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/et = 20/20 mg/m?3 = 1,00
Knox = esoz2/er = 20/40 mg/m3 = 0,50

Kco = esoz/e: = brak wymagan

Kco2 = esoz2/ et = brak wymagan

Kpyr = esoz/et = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = esoz2/e: = 20/8 mg/ms3 = 2,50
Kg.a-p = €s02/€: = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

8.2. Tabela emisji rownowaznej

o o Emisja
a 8 Emisja - Emisja . .
e Wspoélczynn Emisja - . . rownowazna -
Emitowane . Budynek z |rownowazna -
. ik Budynek Budynek z
zanieczyszcz - . alternatywny Budynek
. toksycznos | projektowany . o - : - alternatywny
enie 4 mi zrodlami | projektowany q Az :
ci K [kg/rok] [ke/rok] [kg/rok] mi zrodlami
s s [kg/rok]
SO, 1,00 7,523800 7,523799 7,523800 7,523799
NOx 0,50 5,648178 1,952330 2,824089 0,976165
PYL 0,50 1,284092 1,240781 0,642046 0,620390
SADZA 2,50 0,002232 0,002232 0,005581 0,005581
B-a-P 20000,00 0,000045 0,000045 0,892934 0,892934
Laczna emisja rownowazna 11,888450 10,018870




8.3. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 15,7%
(1,87 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

9. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa

9.1 Budynek projektowany

Lp.

Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. |Uwagi

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 3,60 zt/m3
ziemny

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,60 z}/kWh
elektryczna

9.2 Budynek z alternatywnymi zréodtami energii

Lp.

Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. |Uwagi

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 2,65 zt/m3
plynny

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,60 zt/kWh
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - 0,00 z}/kWh
Energia stoneczna

Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - Gaz 3,60 zt/m3
ziemny

Siec¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 0,50 z}/kWh
elektryczna

10. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych

i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji




Miejscowe
wytwarzanie energii w 5
budynku - Gaz 2786,61 m3/rok 10031,79
ziemny
Siec
elektroenergetyczna 710,49 KWh /rok 426,29
systemowa - Energia
elektryczna
Optaty stale On zl/m-c 50,00
Abonament Ab zl/m-c 50,00

Element 7 Instalacja
kotta

. 1,0 10000,00 12300,00
kondensacyjnego z
demontazem
Calkowite koszty inwestycyjne Ku ;= zl 12300,00

Miejscowe
wytwarzanie energii w 3
budynku - Gaz 4177,82 m3/rok 11071,22
plynny
Siec
elektroenergetyczna 710,49 KWh /rok 426,29
systemowa - Energia
elektryczna
Optaty stale On zl/m-c 80,00
Abonament Ab zl/m-c 100,00




dok Dokumentacja
projektowa
modernizacji
instalacji
wewnetrznych
ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej z
analiza doradczo-
projektowa wymiany
zrodla ciepta i
mozliwosci
zastosowania OZE

1,0 1000,00 1230,00

Element 7 Instalacja
2 kotla . 1,0 10000,00 | 12300,00
kondensacyjnego z

demontazem

Calkowite koszty inwestycyjne Ky 1= zl 13530,00

11. Obliczenia  optymalizacyjno-porownawcze kosztow  eksploatacyjnych

i inwestycyjnych systemu przygotowania cieplej wody

Miejscowe
wytwarzanie energii w 3
1 budynku - Gaz 140,39 m3/rok 505,40
ziemny
Siec
2 elektroenergetyczna 116,30 KWh/rok 69,78
systemowa - Energia
elektryczna
Optaty state Om zt/m-c 100,00
Abonament Ab zl/m-c 100,00




Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
sloneczna

2519,40

kWh/rok

0,00

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

116,30

kWh/rok

69,78

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Gaz
ziemny

39,62

m3/rok

142,62

Optaty stale On

zl/m-c

100,00

Abonament Ab

Element 12 Instalacja
kolektorow
slonecznych z
demontazem

4,0

zl/m-c

5000,00

100,00

24600,00

Element 11 Instalacja
pompy ciepta typu 10
powietrze-woda z ’
demontazem

30000,00

36900,00

dok Dokumentacja
projektowa
modernizacji
instalacji
wewnetrznych
ogrzewania i cieplej
wody uzytkowej z
analiza doradczo-
projektowa wymiany
zrodla ciepta i
mozliwosci
zastosowania OZE

2,0

1000,00

2460,00

Calkowite koszty inwestycyjne Kw,=

zl

63960,00




12. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Projektowany | Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky zl/rok 11658,09 13657,51
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -17,15
Koszty inwestycyjne Ku, 2zl 12300,00 13530,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % - -10,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 29,27 34,29
zl/m2rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie 30,88 33,97
z1l/m?2

Roczne oszczednosci kosztow AOr z1/rok - -1999,43
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodla alternatywne - -0,62

SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodel alternatywnych jest nie korzystne pod
wzgledem eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.2 Analiza systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa Projektowany| Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kyt zl/rok 2975,18 2612,41
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 12,19
Koszty inwestycyjne K, zt 0,00 63960,00
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -

Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 7,47 6,56
zl/m2rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie 0,00 160,58
zl/m?2

Roczne oszczednosci kosztow AOr z1/rok - 362,78
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrodla alternatywne - 176,31

SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodel alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

12.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Oplacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie -0,62
System przygotowania cieplej wody nie 176,31
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Spis zalacznikéw:
1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celé6w projektowych.
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Warunki techniczne przebudowy przylacza gazu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego pt. ,Przebudowa wraz
z rozbudowq budynku Swietlicy wiejskiej w Lagowie”.

Zakres robot, w kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:
e zabezpieczenie terenu wokot placu budowy,

wykonanie rozbiorek i demontazy,

wykonanie fundamentow,

murowanie $cian,

wykonanie elementéw zelbetowych,

montaz stropodachu,

wykonanie pokrycia,

wykonanie robot wykonczeniowych,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowa dziatka nr 377/1 jest zabudowana budynkiem swietlicy
wiejskiej podlegajacym przebudowie i rozbudowie. Dziatka nr 377/2 jest
niezabudowana.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogq
stwarzadé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania dzialki mogacych stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

» zagrozenie wynikajace z mozliwosSci porazenia pradem,
» zagrozenie wynikajace z mozliwosci upadku z wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz dla pracownikow prowadzony bedzie przed przystapieniem do
robot mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Instruktaz musi zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okreslonym stanowisku pracy oraz metodami bezpiecznego jej wykonywania.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawnq komunikacje, umozliwiajaca szybkaq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
e wydzielenie miejsc pracy w strefach szczegélnego zagrozenia dla
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych,



e stosowanie urzadzen 1 sprzetu o wymaganych parametrach
technicznych, posiadajacego wymagane atesty oraz w niezbednej
ilosci, gwarantujacej bezpieczne wykonanie prac,

e oznakowanie przejazdéw i przejS¢ ewakuacyjnych i utrzymywanie ich
we wlasciwym stanie,

o zlokalizowanie w poblizu miejsca prac niebezpiecznych stanowisk ze
sprzetem ppoz. i pierwszej pomocy,

Srodki organizacyjne:

o wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e oznakowanie i =zabezpieczenie zgodnie 2z przepisami miejsc
prowadzonych robot,

e stosowanie przez pracownikow wymaganego sprzetu ochrony osobistej
i Srodkow bezpieczenstwa,

e informacja o zagrozeniach, zachowanie szczegdlnej ostroznosci przez
mieszkancow posesji oraz informacja o zagrozeniach.

Opracowat:



