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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych,
stanowigcy cze$¢ wielobranzowego projektu technicznego pt. ,Przebudowa wraz z rozbudowa
Swietlicy wiejskiej w tagowie”.

1.2, Podstawa opracowania

o Projekt PZT i PAB dla przedmiotowej inwestycji;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmianami na dzien sporzgdzania projektu,

o Obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne,

o Wizja lokalna

o Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania zawarte sg nastepujgce instalacje zlokalizowane wewnatrz
przedmiotowego budynku sSwietlicy:

- instalacja wentylacji;

- instalacja ogrzewania wraz z kottownig gazowg;

- instalacja chtodzenia powietrza;

- instalacja gazowa;

- instalacja wody wodociggowej zimnej, cieptej oraz cyrkulacji c.w.

- instalacja hydrantowa;

- instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin.

Zewnetrzne instalacje wodociggowo-kanalizacyjne oraz gazowa zlokalizowane na terenie dziatki
inwestora stanowig zakres opracowania pt. Zewnetrzne instalacje sanitarne.

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek Swietlicy jest budynkiem parterowym, bez podpiwniczenia. W budynku
znajdujg sie istniejgce instalacje: wentylacji grawitacyjnej, instalacja wody wodociggowej zimnej i
cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania powietrznego oraz instalacja gazowa stuzaca
do celow grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

W pomieszczeniu technicznym jest zainstalowany kociot gazowy jednofunkcyjny zasilajgcy uktad
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Uktad przygotowania c.w.u. sktada sie z dwdch
podgrzewaczy pojemnosciowych wody o pojemnosci 295 dm? kazdy, pompy cyrkulacyjnej oraz
armatury odcinajgcej. Instalacja zimnej i cieptej wody doprowadzona jest do przyboréw
sanitarnych zlokalizowanych w pomieszczeniach toaletach oraz szatni. Ogrzewanie wybranych
pomieszczen w budynku realizowane jest za pomocg systemu ogrzewania powietrznego (z
nagrzewnicg gazowg oraz uktadem przewoddw wentylacyjnych rozprowadzajgcych ogrzane
powietrze). Nagrzewnica gazowa jest zlokalizowana w pomieszczeniu nr 13 wg inwentaryzacji
stanu istniejgcego (patrz cze$¢ projektu branzy architektonicznej).

Pomieszczenia budynku swietlic wyposazone sg w wentylacje grawitacyjna, lokalnie hybrydowa
(grawitacyjng wspomagang wentylatorem wywiewnym sciennym).



Do budynku S$wietlicy doprowadzone jest przytacze wody @50 (z sieci wodociggowej) oraz
przytacze gazu niskiego cisnienia @63 (z sieci gazowej). Na zewnetrznej Scianie (elewacja
zachodnia) budynku jest zamontowana skrzynka z kurkiem gazowym DN50 i gazomierzem G-6.
Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane sg poprzez istniejgcg pompownie $ciekéw
oraz przytgcze ttoczne do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu budynku
odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe na teren dziatki inwestora.

3. Opis rozwiazan projektowych
3.1. Demontaz istniejgcych instalacji

Nalezy zdemontowac w catosci istniejaca instalacje ogrzewana powietrznego pomieszczen oraz
instalacje gazowa wewnatrz budynku wraz z nagrzewnicg gazowa, kottem i istniejgcym systemem
powietrzno-spalinowym. Istniejaca szafke wraz z gazomierzem i kurkiem nalezy przetozy¢ zgodnie
z pkt 3.3.1. niniejszego opisu.

Nalezy zdemontowaé w catosci istniejgca instalacje wody uzytkowej zimnej, cieptej i cyrkulacji
c.w., z wyjatkiem uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej sktadajgcego sie z dwdch
podgrzewaczy c.w.u.

Istniejgcy uktad wodomierzowy nalezy przebudowac zgodnie z pkt 3.4.1. niniejszego opisu.

Nalezy zdemontowad w catosci istniejgcg instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.
Nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce rynny oraz rury spustowe kanalizacji deszczowej, zgodnie z
opisem projektu branzy architektonicznej.

3.2, Instalacja grzewcza

3.2.1. Opis projektowanego rozwigzania

Straty ciepta w przedmiotowym budynku pokrywane beda za pomocag projektowanej
instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej z projektowanej kottowni gazowej za pomoca
wiszgcego kotta gazowego jednofunkcyjnego KG-1 o znamionowej mocy grzewczej 50 kW. Kociot
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 10 w istniejgcej czesci budynku.

Zgodnie z zatagczonym ponizej bilansem mocy projektowany kociot pokryje zapotrzebowanie
ciepta na potrzeby ogrzewania, ciepta technologicznego do central wentylacyjnych oraz na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w przedmiotowym budynku.

BILANS MOCY:
* Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania (obieg grzejnikowy) 17,4 kW
¢ Zapotrzeb. ciepta do podgrzania powietrza w systemie wentylacji mechanicznej 26,5 kW
¢ Zapotrzebowanie ciepta $r. godz. do przygotowania c.w.u. 6,0 kW

Suma: 49,90 kW

W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe, o parametrach wody
grzewczej 70/50°C. Temperatura zasilania czynnika grzewczego regulowana bedzie w funkcji
temperatury powietrza zewnetrznego (automatyka pogodowa). Projektowane instalacje grzewcze
beda miaty za zadanie zrekompensowac straty ciepta wynikajace z przenikania ciepta przez
przegrody oraz wentylacji. Projektowg strate ciepta przez przenikanie ciepta pokrywac bedzie
system ogrzewania grzejnikowego.

W budynku zaprojektowano rozprowadzenie instalacji grzewczych pod stropem i po
Scianach. Zasilanie grzejnikbw w pomieszczeniu nr 15 realizowane bedzie z rozdzielacza
umieszczonego w szafce rozdzielaczowej znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr 16 (Komunikacja). W
pom. nr 15 instalacja grzewcza zasilajgca grzejniki bedzie prowadzona w posadzce.



3.2.2. Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen w rozbudowywanym budynku zostato
obliczone na podstawie PN-EN 12831 i wynosi ®=17,40 kW.
Zatozenia do obliczen:
Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane i stolarke przyjeto na podstawie
opracowania branzy architektonicznej.
Zestawienie temperatur obliczeniowych dla pomieszczen w okresie zimowym:

- komunikacja tpoz = 20°C,
-WC tpoz = ZOOC;
- szatnia tpoz = 24°C,
- wezet sanitarny z natryskami tpoz = 24°C,
- sala tpoz = 20°C,
- zaplecze techniczne tpoz = 20°C,
- zaplecze kuchenne tpoz = 20°C,

Zapotrzebowanie na ciepto dla pomieszczen — wyniki obliczen:

Nr Nazwa Obcigzenie llos¢ Typ grzejnika Moc grzejnika
pom. pomieszczenia cieplne grzejnikow
- - W - - W
1 Komunikacja 426 1 Cv11/600/400 489
2 WC 63 - - -
3 Wezet sanitarny 504 - - -
4 Szatnia gospodarzy 942 1 CV22/600/1600 1447
5 Wezet sanitarny 486 - - -
6 Szatnia gosci 914 1 CV22/600/1600 1400
Zaplecze
7 techniczne 1164 2 CV11/600/700 582
Pomieszczenie 287 1 CV11/600/500 287
8 sedziow
9 Wezet sanitarny 332 1 SAN/710/500 332

Pomieszczenie

10 techniczne 435 1 Cv11/600/800 435
11 wC 417 1 CV11/600/600 417
12 Komunikacja 216 - - -
13 wC 73 1 Cv11/600/400 73
14 wC 354 1 CV22/600/400 354
15 Sala 6888 6 CVv22/600/700 984
1 CV22/600/1200 1200
16 Komunikacja 961 1 CV22/600/900 961
17 Sala 1080 1 CV22/600/1100 1080
18 Sala 908 1 CV22/600/900 908
19 Zaplecze kuchenne 766 1 CV22/600/800 766

Uwagi:
*) dla pomieszczen, w ktdrych obcigzenia cieplne sg mniejsze niz 100 W, wartosci tych obcigzen zostaty
obliczeniowo uwzglednione w doborze urzagdzen grzewczych w pomieszczeniach sgsiadujacych.

3.2.3. Zrédto ciepta

Na potrzeby ogrzewania budynku Swietlicy dobrano 1-funkcyjny wiszacy kociot
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 50 kW, opalany gazem ziemnym np. typ
VICTRIX PRO 55 prod. Immergas lub rGwnowazny. Kociot nalezy zamdwic ze zintegrowang pompg
obiegowa, kompletnym zintegrowanym wyposazeniem zabezpieczajgcym (m.in. po stronie



zasilania elektrycznego, zasilania gazem, chronigcym przez brakiem wody i przekroczeniem
temperatury dopuszczalnej wody w kotle itp.). Kociot nalezy takize zamoéwi¢ z kompletng
automatyka (pogodowg), umozliwiajacg sterowanie pracy kotta, obiegiem przygotowania c.w.u.,
oraz obiegami grzewczymi - wg schematu technologicznego kottowni.

Kociot wraz z wyposazeniem kottowni przewidziano zlokalizowaé w pomieszczeniu
technicznym nr 10, wg czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Powietrze niezbedne do procesu spalania doprowadzane bedzie do kotta indywidualnym
specjalnym systemem powietrzno-spalinowym ¢80/125, ktory nalezy wykona¢ zgodnie z czescig
rysunkowa niniejszego projektu.

Sterowanie pracg uktadu grzewczego uzaleznione bedzie od temperatury zewnetrznej
(automatyka pogodowa). Przewidziano priorytet przygotowania c.w.u. (sterowanie pracg uktadu
przygotowania c.w.u. w zaleznosSci od temperatury wody w podgrzewaczu pojemnosciowym, z
mozliwoscig okresowego wigczenia funkcji przegrzewu dezynfekcyjnego wody w podgrzewaczu).
Zabezpieczenie kotta przewidziano zgodnie z PN-91/B-02414 - zawér bezpieczeristwa o ci$nieniu
otwarcia po=0,25 MPa (zawér bezpieczenstwa w komplecie z kottem) i naczynie przeponowe do
uktadéw zamknietych (dobrano przeponowe naczynie prod. Reflex typ N80 lub réwnowazne, o
pojemnosci uzytkowej V=80 dm?, dopuszczalne ciénienie pracy 0,6 MPa).

Nalezy wykonaé odprowadzenie z zaworu bezpieczenstwa oraz odprowadzenie kondensatu
z instalacji spalinowej do kanalizacji (przed odprowadzeniem instalacji skroplin z instalacji
spalinowej nalezy je zneutralizowac w neutralizatorze skroplin).

W celu hydraulicznego oddzielenia obiegu odbiorczego ciepta od uktadu pompowego kottfa
przewidziano zastosowanie sprzegta hydraulicznego (dobrano sprzegto o Vmax=2,2 m3/h). Po
stronie wtérnej sprzegta przewidziano zastosowanie rozdzielaczy, na ktdrych nalezy zainstalowad
trzy obiegi pompowe dla: uktadu zasilania grzejnikéw ptytowych (uktad regulacyjny z zaworem 3-
drogowym mieszajgcym), uktadu zasilania nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych oraz
uktadu przygotowania c.w.u. Wszystkie pompy obiegowe powinny by¢ z elektroniczng regulacja
predkosci obrotowej.

Instalacje grzewczg nalezy napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z wymaganiami producenta
kotta.

Schemat technologiczny kottowni z rozdziatem ciepta przedstawiono w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

3.2.4. Grzejniki

Do doboru grzejnikéw zatozono parametry obliczeniowe instalacji 70/50°C.

Dla pomieszczen przewiduje sie zastosowanie grzejnikbw ptytowych wodnych z
podtgczeniem dolnym, np. produkcji Purmo lub réwnowaznych. Grzejniki powinny by¢
wyposazone we wktadke zaworu termoregulacyjnego z nastawg wstepng w celu odpowiedniego
zrownowazenia hydraulicznego instalacji. Dodatkowo zawory termoregulacyjne powinny by¢
wyposazone w glowice termostatyczne. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki.
Grzejniki taczyé w systemie dwururowym wedtug zalecen producenta. Na gatgzkach grzejnikowych
zasilajgcych i powrotnych nalezy zainstalowad zawory grzejnikowe odcinajgco-spustowe.

Wielkosci grzejnikow dobrano pod wzgledem odpowiednich mocy i wymiardow. Grzejniki
mozna zmieni¢ na inne pod warunkiem zachowania wymaganych mocy oraz po weryfikacji
wielkosci grzejnikdw przez projektanta branzy architektoniczne;j.

3.2.5. Rurociagi instalacji grzewczych. Wytyczne montazu

Instalacje grzewczg prowadzong po Scianach oraz pod stropem zaprojektowano z rur ze stali
czarnej zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowywanych np. Kan-therm Steel lub
rownowaznych, natomiast rurociggi prowadzone w posadzce zaprojektowano z rurociggéw i



ksztattek wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT w systemie pofgczern zaprasowywanych,
przystosowanych do instalacji grzewczych, np. typ Kan-therm Press lub réwnowaznych.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadg kompensacji naturalnej wedtug zalecen producenta.
Przewody rozprowadzajgce instalacji grzewczych nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych.
Odwodnienie instalacji przewiduje sie w najnizszych punktach poprzez zamontowanie zaworéw
spustowych. W najwyzszych punktach instalacji instalowa¢ zawory odpowietrzajgce. Jako
armature odpowietrzajgcg zastosowaé wytgcznie zawory odcinajace kulowe (odpowietrzniki
automatyczne ewentualnie jako elementy dodatkowe). Instalacje powinno prowadzi¢ sie ze
spadkiem w kierunku przeciwlegtym do odpowietrznikow.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Podparcia lub zawieszenia rurociggdw muszg by¢ mocowane do elementéow konstrukcyjnych
budynku oraz zapewni¢:

- swobodng rozszerzalno$¢ termiczng rurociagu,

- takie zamocowanie, aby ciezar odcinkéw rurociggu nie oddziatywat na armature i urzadzenia,
mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurociggu bez wykonywania dodatkowych
podpdr,

- wykonanie wtasciwej izolacji cieplne;j.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykorzystanie samokompensacji
wydtuzen termicznych rurociggédw. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania do kompensacji
utozenia przewoddw nalezy wykona¢ kompensatory U-ksztattne.

Instalacje grzewcza nalezy napetni¢ wodg uzdatniona.

3.2.6. lzolacja termiczna rurociggéw

Nalezy stosowac nastepujgce grubosci izolacji termicznej dla rurociggdw:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez |!/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone | /2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.2.7. Prdby cisnienia

Préby cisnienia przeprowadzi¢ po utozeniu instalacji grzewczej, ale przed zalaniem posadzek.
Przed przystgpieniem do proby instalacje doktadnie przeptukad. Instalacje nalezy napetni¢ woda
uzdatniona.

Proby szczelnosci oraz catos$¢ instalacji grzewczych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Instalacje ogrzewcze, czes¢ E, zeszyt 37,
wydanymi przez ITB oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.




Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw préb cisnieniowych na zimno i na gorgco przewody
zaizolowac termicznie zgodnie z pkt. 3.2.6. niniejszego opisu.

3.3.Instalacja gazu
3.3.1. Opis projektowanego rozwigzania

Przedmiotowy budynek zasilany jest w gaz ziemny z istniejgcej sieci gazowej niskiego
ci$nienia poprzez istniejgce przytagcze dn63. Istniejgcy licznik gazu G6 dla budynku znajduje sie w
skrzynce gazowej na elewacji budynku wraz z kurkiem giéwnym odcinajgcym DN50. Po
rozbudowie budynku nalezy przenies¢ skrzynke gazowg wraz z istn. gazomierzem oraz kurkiem
gazowym, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Gaz ziemny w budynku wykorzystywany bedzie na potrzeby grzewcze budynku,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przygotowania positkow (zaplecze kuchenne).
Instalacja gazowa bedzie dostarczac gaz do nastepujacych urzgdzen gazowych:

1. kociot gazowy o mocy nominalnej 50 kW, typ VICTRIX PRO 55 prod. Immergas lub réwnowazny
— zapotrzebowanie gazu E: Qmax,h=5,90 Nm3/h

2. kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 7,5 kW, zapotrzebowanie gazu E: Qmax,h= 0,9 Nm3/h
taczne zapotrzebowanie na gaz dla przedmiotowego budynku wynosi Qmax,h = 6,8 Nm3/h.

Wejscie rurociggu gazu do budynku bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu nr 17 (sala).
Sposdb prowadzenia przewodow gazowych, pomiar ilosci zuzywanego gazu i montaz urzadzen
gazowych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 2 2002r. poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wewnetrzng instalacje gazu nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i pod stropem, zgodnie z
czescig rysunkowa niniejszego projektu.

Przed kotlem gazowym nalezy zainstalowac filtr gazu oraz kurek gazowy kulowy przelotowy.
Kurek nalezy montowac w taki sposdb, aby o$ kurka byta rownolegta do przylegtej Sciany oraz byta
zapewniona tatwo$¢ montazu, sprawdzenie szczelno$ci oraz uniemozliwienie przypadkowego
otwarcia kurka. Kurek nie powinien by¢ montowany nizej niz 0,7 m nad poziomem podtogi i w
odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krdéca przytaczeniowego kotta. Pomiedzy kurkiem a kottem
gazowym nalezy zamontowaé dwuztaczke (Srubunek), umozliwiajagcy demontaz kotta przy
zamknietym kurku na podejsciu. Przed kuchenka gazowa nalezy zamontowal kurek gazowy
kulowy przelotowy.

Wszystkie potgczenia skrecane/roztagczne tam, gdzie konieczne jest ich zastosowanie
uszczelnia¢ tasmg teflonowa. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku odbiornika.

Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych do gazu o
potgczeniach zaprasowywanych. Miedzianej instalacji gazowej nie moina zakrywac, czyli
tynkowag, lub prowadzi¢ w zamknietych kanatach.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé rury ochronne wypetnione
elastycznym uszczelniaczem zgodnie z BN-72/8976-50. Poziome odcinki instalacji gazowej
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,10m ponizej innych przewoddéw
instalacyjnych, puszek instalacji elektrycznej i urzadzen iskrzacych, zas przy krzyzowaniu sie z
innymi instalacjami odlegtos¢ powinna wynosi¢ min. 20mm. Rozwigzania techniczne instalacji
gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowac ewentualne
odksztatcenia instalacji, wywotane deformacjg lub osiadaniem budynku. Instalacja gazowa musi
by¢ zabezpieczona przed pradami btadzagcymi. Podtgczone do instalacji urzadzenia gazowe muszg
posiadac oznaczenie znakiem bezpieczenstwa B, zgodnie z Ustawg o badaniach i certyfikacji Dz.U.
Nr 55 z 1993r. poz.250.

Po wykonaniu instalacji gazowej przez uprawnionego wykonawce nalezy wykonac prébe
szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503.



Instalacja gazowa po jej wykonaniu a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce.

Sprawdzenie polega na:

-kontroli wykonania z projektem

-kontroli jakosci wykonania

-kontroli szczelnosci przewoddéw — szczelno$¢ sprawdza sie przez napetnienie instalacji
powietrzem o nadcisnieniu 500 hPa.

Przewdd instalacji wypetni¢c w catej dtugosci (bez przybordw) powietrzem. Miernikiem
szczelnosci jest brak spadku ciSnienia mierzonego przy pomocy manometru tarczowego przez
okres ok. 30 min. Uruchomienia instalacji dokonuje wytgcznie dostawca gazu po zawarciu umowy
przez odbiorce.

3.3.2. Woytyczne wykonania instalacji powietrzno-spalinowej

W projekcie przewidziano zastosowanie kotta z zamknietg komorg spalania. Powietrze do
spalania doprowadzone bedzie do kotta za pomocg indywidualnego systemu powietrzno-
spalinowego. System powietrzno-spalinowy skfadaé sie bedzie z projektowanego czopucha
@80/125mm ze stali kwasoodpornej oraz wktadu kominowego @80mm ze stali kwasoodpornej
wprowadzonego do istniejgcego murowanego komina spalinowego. Przewdd spalinowy
zakonczy¢ systemowym elementem czerpno-wyrzutowym, ktdry nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny
na istniejgcej czapce komina ponad dachem. Przewdd powietrzno-spalinowy wyposazyé w
wyczystki zlokalizowane bezposrednio nad kottem.

Poprawnos¢ wykonania instalacji odprowadzenia spalin z kotta gazowego potwierdza
uprawniony kominiarz i kierownik budowy.

3.3.3. Wentylacja pomieszczenia zrédta ciepta

W pomieszczeniu Zrddta ciepta (10 - pom. techniczne) nalezy zapewni¢ wentylacje naturalng
nawiewno-wywiewna:

- kratka wentylacyjna nawiewna o powierzchni przekroju netto 300 cm?, zlokalizowana 0,3m
nad posadzkg pomieszczenia 10 (kanat czerpny, zetowy wykonaé po stronie pomieszczenia,
czerpnie powietrza nalezy zainstalowa¢ w S$cianie zewnetrznej kottowni na wysokosci 2m nad
poziomem terenu);

- kratka wentylacyjna wywiewna o powierzchni przekroju netto 200 cm?, zlokalizowana pod
stropem pomieszczenia kottowni i wigczona do istn. przewodu kominowego wywiewnego
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Na wlocie do otwordw wentylacyjnych nalezy zastosowaé siatke z drutu ze stali
ocynkowanej i oczku 1cm, od strony zewnetrznej otworu czerpnego dodatkowo nalezy wykonad
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

3.4.Instalacja wody wodociggowej zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.
3.4.1. Opis projektowanego rozwigzania

Przedmiotowy budynek jest zasilany w wode wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze z
istniejgcej sieci wodociggowej za pomocy istniejgcego przytacza wody wb50. Projektowana
instalacja wody zasila¢ bedzie projektowane przybory sanitarne w przedmiotowym budynku a
takze projektowany hydrant wewnetrzny p.poz.

W pomieszczeniu szatni gospodarzy (pom. nr 4) znajduje sie istniejgcy licznik wody dla
catego budynku. Licznik wody nalezy przeniesé do pomieszczenia nr 19 (zaplecze kuchenne). Za
licznikiem nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA, filtr oraz zawér odcinajacy
(armatura o $rednicy 3/2”). Przeniesiony wodomierz wraz z proj. armaturg nalezy zamontowac w
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zabudowie meblowej (zapewnic¢ dostep do uktadu wodomierzowego). Za uktadem pomiarowym
wody nalezy wykona¢ rozgatezienie instalacji: do celéw bytowych oraz do celéw p.poz.

Na odgatezieniu instalacji wody do celow bytowych nalezy zamontowa¢ zawoér
pierwszenstwa odcinajgcy przeptyw wody podczas pozaru (podczas poboru wody przez hydrant
wewnetrzny p.poz.). Zaprojektowano zawoér pierwszenstwa np. typ DH300/DH100 1 %" prod.
Honeywell lub rownowazny. W przypadku otwarcia hydrantu nastgpi gwattowny spadek cisnienia
wody w instalacji wodociggowej w budynku, co spowoduje zamkniecie zaworu pierwszenstwa na
odgatezieniu instalacji wody bytowej, gwarantujgc wykorzystanie wody wodociggowe] wytgcznie
do celow p.poz.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce oraz podejscia instalacji wody zimnej i cieptej do
poszczegdlnych przyboréw wykonane bedg z rur PP tgczonych poprzez ksztattki zgrzewane
(instalacje wody cieptej i cyrkulacji z rur PP stabilizowanych PN20).

Instalacje wody prowadzone bedg pod stropem, nad sufitem podwieszanym. Podejscia do
przyboréw sanitarnych sposobem krytym w zabudowie (obudowie) gipsowo-kartonowej lub w
bruzdzie Sciennej. Przy trasowaniu instalacji nalezy zachowac zasady kompensacji naturalnej
zgodnie z zaleceniami producenta rurociggéw. Potgczenie rur i ksztattek wykonywaé nalezy
zgodnie z instrukcjg producenta rur. Instalacje nalezy zainstalowac w taki sposob by umozliwic ich
grawitacyjne oproznianie. Zamontowane zostang zawory spustowe w najnizszych punktach
instalacji.

Zrédtem cieptej wody uzytkowe] dla projektowanego budynku bedzie centralny uktad
przygotowania c.w.u., zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym nr 10.

Zaprojektowano uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej, sktadajacy sie z dwdch
istniejagcych podgrzewaczy pojemnosciowych o pojemnosci 295 | kazdy oraz projektowanego
uktadu pompowego fadujgcego podgrzewcze czynnikiem grzewczym, wyprodukowanym w
projektowanym kotle gazowym. Podgrzewacze zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym
nr 10. Zasilanie wezownic w podgrzewaczach odbywac sie bedzie czynnikiem grzewczym wodnym
70/50°C z kottowni gazowej. Kazdy podgrzewacz zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia
wody naczyniem wzbiorczym przeponowym np. typu DD12 prod. Reflex (wraz z armaturg naczynia
wzbiorczego typu Flowjet 3/4”) lub rownowaznym oraz przed przekroczeniem cisnienia wody
zaworem bezpieczenstwa %’ o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa, do=14mm, np. typu 2115 N prod.
Husty lub réwnowaznym.

W budynku przewidziano zastosowanie cyrkulacji c.w.u. z pompg obiegowg wymuszajgca
cyrkulacje wody cieptej. Przewiduje sie wymiane istniejgcej pompy cyrkulacji c.w.u. na nowa typu
Comfort 15-14 B PM prod. Grundfos lub réwnowazng.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle i analogicznie do tras przewodow
wody zimnej. Rurociggi c.w.u. nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji naturalnej, z
wykorzystaniem zataman trasy.

Izolacje termiczng rurociggow wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ wg. pkt. 3.2.6. niniejszego
opisu. Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowacd otulinami przeciwroszeniowymi o grubosci izolacji
9 mm (przewody prowadzone w przegrodach budowlanych otulinami o grubosci 6 mm).

Izolacje termiczne rurociggdw nalezy wykonac po przeprowadzonych prébach szczelnosci
zakonczonych pozytywnym wynikiem.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej w budynku powinno wynosi¢ przed kazdym
punktem czerpalnym nie mniej niz 0,1 MPa i nie wiecej niz 0,6 MPa. Dobor przybordw sanitarnych
wg opracowania branzy architektonicznej.

Przejécia przewoddéw wody uzytkowe] przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

Mocowanie instalacji za pomocg zawiesi i uchwytow do elementéw konstrukcji budynku.
Rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych. Rozstaw
obejm nalezy przewidzie¢ wedtug zalecen producenta rur.

Sposdb prowadzenia instalacji pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
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3.4.2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode dla obiektu

Zapotrzebowanie na wode dla przedmiotowego budynku obliczono na podstawie PN-92B-
01706. Ponizej przedstawiono wyniki obliczen chwilowego zapotrzebowania na wode do celéw
socjalno-gospodarczych dla przedmiotowego budynku.

normatywny wyptyw wody
Rodzaj punktu czerpalnego ilos¢ _woda woda ciepta | woda ogolna
zimna q, On On
dm3/s dm3/s dm3/s
Urzadzenia sanitarne
Umywalka 16 1,12 1,12 2,24
Zlew 2 0,14 0,14 0,28
Miska ustepowa 9 1,17 - 1,17
Natrysk 7 1,05 1,05 2,1
Pisuar 1 0,25 - 0,25
Zawor czerpalny DN15 4 1,2 - 1,2
suma y 4,93 2,31 7,24
Przeptyw obliczeniowy — woda zimna Qo 0,682(3qn)*(0,45)-0,14 1,26
Przeptyw obliczeniowy — woda ciepta Oobl =0,682(3qn)"(0,45)-0,14 0,94
Przeptyw obliczeniowy — woda ogdlna Oobl =0,682(3qn)"(0,45)-0,14 1,52

Dla przeptywu q=1,52 dm3/s dobrano $rednice rurociggu wody zimnej zasilajacej budynek
@50x4,6 (predkos¢ przeptywu wody w rurociggu wynosi 1,2m/s).

3.4.3. Proéba cisnienia

Przed zakryciem rur w komponentach budowlanych instalacje wodng nalezy przeptukad,
zdezynfekowaé, a nastepnie przeprowadzi¢é wodng probe szczelnosci po uprzednim
odpowietrzeniu instalacji.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne,
Zeszyt 4, Instalacje wodociggowe”, wydanymi przez ITB oraz w wytycznych producenta rur.

Bezposrednio po prébie cisnieniowej nalezy dokonaé ptukania instalacji i nastepnie
zaizolowac termicznie. Instalacje powinni wykonywac przeszkoleni monterzy instalacji wodnych.

3.5.Instalacja hydrantéw wewnetrznych p.pozi.

3.5.1. Opis projektowanego rozwigzania

Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dla obiektu, zawartymi w Projekcie
architektoniczno-budowlanym, w budynku zaprojektowano hydrant wewnetrzny p.poz. o Srednicy
DN25, ktéry zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 1 (Komunikacja). Zrédtem wody dla
projektowanej instalacji hydrantowej bedzie woda wodociggowa, z odgatezienia instalacji wody
p.poz za uktadem wodomierzowym. Na przewodzie zasilajgcym budynek w wode uzytkowa
(bytowg) zaprojektowano zawor pierwszenstwa odcinajgcy przeptyw wody do instalacji wody
bytowe] podczas pozaru (podczas gwattownego spadku cisnienia wody w instalacji wodociggowe;j
w wyniku otwarcia hydrantu p.poz.).

Dobrano jeden hydrant wewnetrzny p.poz. o Srednicy DN25. Zasieg hydrantu HP25 (dtugos¢
weza 30mb): 33m. Min. wydajno$é HP25: q=1,01/s =60 |/min
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Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy montowaé¢ za pomocg systemowych obejm
metalowych z gumowg podkfadka. Rozstaw obejm nalezy przewidzie¢ wedtug zalecen producenta
rur. Profile montazowe lub pojedyncze uchwyty nalezy mocowac do elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetnic kitem trwale plastycznym.

Hydrant wewnetrzny bedzie usytuowany w pomieszczeniu komunikacji (pom. nr 1)
zapewniajgc ochrone catej powierzchni budynku z pokryciem wynikajgcym przede wszystkim z
dtugosci odcinka weza hydrantowego.

3.5.2. Rurociagi i armatura

Instalacje zasilajgcg hydrant wewnetrzny nalezy wykonaé z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-EN 10224: 2006 z powtoka OC2 z przytagczami gwintowanymi.

Nalezy stosowad ztgczki zeliwne ocynkowane gwintowane oraz armature odcinajgcg kulowg
gwintowang PN10 np. typ V3000MF prod. Socla lub réwnowazna.

3.5.3. Hydrant wewnetrzny

Do ochrony przeciwpozarowej w budynku przewidziano zastosowanie hydrantu wewnetrznego
HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci weza 30m.

Zespot hydrantowy HP25 sktada sie z:

- stalowej szafki hydrantowej z blachy stalowej lakierowanej;

- zwijadta wychylnego o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania;

- weza potsztywnego o srednicy 25mm o dtugosci 30m, na state podtgczonego do osi wodnej przez
zakucie;

- pragdownicy wyk. zgodnie z PN-EN 671-1, na state podtgczonej do weza poprzez zakucie tulejg
aluminiows;

- zaworu hydrantowego 25mm;

- miejsca na gasnice.

Kolorystyka szafki hydrantowej oraz rodzaj zamka wg projektu branzy architektonicznej oraz
ustalen z inwestorem. Zawor odcinajgcy do hydrantu wewnetrznego powinien by¢é zamontowany
na wysokosci 1,35 +* 0,1 m nad poziomem podtogi. Lokalizacje hydrantu wewnetrznego
przedstawiono w rysunkowej czesci projektu.

3.5.4. Prdby i ptukanie instalacji

Po zamontowaniu, instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Wartos$¢ cisnienia proby
nalezy przyjag¢ 1,0 MPa. Prdbe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, Zeszyt 4, Instalacje wodociggowe”, wydanymi przez ITB oraz w wytycznych producenta
rur. Bezposrednio po prébie ci$nieniowej nalezy dokona¢ ptukania instalacji. Przeptyw wody
podczas ptukania powinien wynosic¢ ok. 1,0 m/s.

3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej i skroplin

3.6.1. Opis projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzer sanitarnych odprowadzane bedg poprzez
projektowang wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjnej, za
pomocg istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej.

W przedmiotowym budynku przewidziano przebudowe istniejagcej wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.
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Sumaryczny odptyw $ciekéw z budynku

Rodzaj punktu czerpalnego Ozn. ilosé Aws jednostkowy Aus catosciowy
Urzadzenia sanitarne
Umywalka U 16 0,5 8,0
Zlew ZI 2 1 2,0
Wpust podtogowy Wp 5 2 10,0
Pisuar P 1 1 1,0
Miska ustepowa MU 9 2,5 22,5
Natrysk N 7 1 7,0
Suma Y Aws (Scieki tacznie) 50,5
gsl/s 3,55

Przebieg tras rurociggéw oraz lokalizacje przyboréw sanitarnych w budynku przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego projektu. Na budowie sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej instalacji
kanalizacji podposadzkowej i wentylacji kanalizacji sanitarnej (po konsultacji z projektantem).

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg systemowych uchwytéw lub
wspornikéw. Podejscia do urzadzen z PP lub PCV tgczy¢ metoda wciskowg. Pomiedzy przewodem a obejmg
nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy powinny mocowac rure pod kielichem. Dla mocowania
przyboréw sanitarnych przewidzie¢ konstrukcje wsporcze. Rodzaj przyboréw sanitarnych wraz z armaturg
(wylewki, armatura sptukujgca) uzgodnic z Inwestorem oraz projektantem branzy architektonicznej.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Dobér przyboréw sanitarnych wraz z wylewkami — wg projektu branzy Architektura.

Na pionach instalacji kanalizacji sanitarnej na wysokosci 0,6m nad posadzka kondygnacji nalezy
zamontowac szczelne rewizje (czyszczaki) i zapewnic¢ do nich wolny dostep (drzwiczki rewizyjne w
obudowach). Na prostych odcinkach poziomych przewoddéw odptywowych dtuzszych niz 15 m zastosowac
czyszczaki. Dla piondw od misek ustepowych wykonac¢ instalacje obejsciowa wentylacji wtgczong do pionow
wyprowadzonych ponad dach budynku. Piony zakoriczy¢ wywiewkami #110/160PP odpornymi na
promieniowanie UV.

W pomieszczeniach z natryskiem oraz w pomieszczeniu z pisuarem nalezy zainstalowac¢ wpusty podtogowe
(lokalizacja wg rysunkowej czesci niniejszego projektu). Wpusty nalezy podtgczyé do projektowanej
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Dobrano wpusty z odptywem pionowym @50, z korpusem z PP,
syfonem wodnym i rusztem ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15cm. W pomieszczeniu kottowni nalezy
zastosowaé wpust z korpusem, syfonem wodnym oraz rusztem wyk. z zeliwa lub ze stali nierdzewnej, z
odptywem poziomym DN100.

Dla instalacji odwadniajgcej pomieszczenie kottowni nalezy wykonac szczelng studnie schtadzajacy o
gtebokosci czynnej min. 1,2 m, z kregdw betonowych o srednicy 500mm, faczonych na uszczelke, z wtazem
zeliwnym o $rednicy DN500. Odptyw ze studni schtadzajgcej (grawitacyjny) nalezy podtaczyé do
projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej (wg rysunkowej czesci niniejszego projektu)

Przewdd skroplin od kotta gazowego @25PE nalezy podfgczyé do wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej z zastosowaniem blokady antyzapachowej. Przed wigczeniem do instalacji kan. sanit. nalezy
zainstalowac¢ neutralizator skroplin (np. typ Sanineutral prod. SFA lub rGwnowazny).

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany konstrukcyjne) nalezy wykonac w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielen
pozarowych nalezy realizowaé przy zastosowaniu przej$s¢ ognioszczelnych o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody. Na przewodach kanalizacyjnych, na pionach i przy kazdej
zmianie kierunkdw instalacji montowac rewizje (czyszczaki) zgodnie z normami polskimi.

3.6.2. Opis projektowanej instalacji skroplin

Nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych systemu chtodzenia
powietrza. Przewody ttoczne od pompek skroplin (jednostki kasetonowe sg wyposazone fabrycznie w
pompki skroplin) nalezy witgcza¢ od géry do projektowanej tranzytowe] grawitacyjnej instalacji skroplin,
ktérg nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem blokady
antyzapachowej np. syfonu z kulkg (nalezy zapewnié¢ do niej dostep serwisowy). Pompki skroplin nalezy
wyposazy¢ w przekaznik umozliwiajgcy odfgczenie zasilania urzadzenia klimatyzacyjnego w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora. Wszystkie lejki odptywowe
powinny by¢ wyposazone w blokade antyzapachowa, np. syfon z kulka. Nalezy zapewnié dostep serwisowy
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do wszystkich lejkdw odptywowych. Zbiorczg instalacje skroplin nalezy podtgczy¢é do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Odptywy skroplin
niewyposazone w blokade antyzapachowg przy urzadzeniu odwadnianym wyposazy¢ w zamkniecie wodne
bezposrednio przed wigczeniem do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej.

Rurociagi instalacji skroplin nalezy podwiesi¢ w rozstawie zawiesi co 70 cm i prowadzi¢ ze spadkiem min
1,0%. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

3.6.3. Materiat ruritaczenie przewodéw

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U do kanalizacji wewnetrznej
(Instalacje w gruncie nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8). Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy tgczy¢
kielichowo na uszczelce gumowej wargowej. Przewidziano prowadzenie gtéwnych tranzytéw poziomych
instalacji kanalizacji sanitarnej pod posadzkg budynku. Poziome przewody (podejscia) nalezy uktadac z
minimalnym spadkiem 2% w kierunku przeptywu $ciekdw (dla rur o $rednicy @160mm minimalny spadek
1,5%). Rury odpowietrzajgce instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 1% i ukry¢
w przestrzeni instalacyjnej (w przestrzeni nad sufitem podwieszonym) lub obudowaé. W pomieszczeniu
kottowni odcinek instalacji podposadzkowej miedzy wpustem i studnig schtadzajgcg nalezy wykonac¢ z rur
zeliwnych bezkielichowych. Instalacje odprowadzenia skroplin z systeméw klimatyzacji wykonac¢ z rur PEHD
o potaczeniach zgrzewanych lub PVC o potaczeniach klejonych. Srednice projektowanych instalacji
przedstawiono w rysunkowe] czesci projektu.

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnie norm przedmiotowych.

Prébe szczelnosci wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych ,,Zeszyt nr 12 — COBRTI INSTAL” oraz wytycznych producenta rur.

3.7. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.7.1. Opis projektowanego rozwigzania

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepta oraz w czesci
pomieszczen wentylacje grawitacyjng, ktéra ma zapewni¢ odpowiednia wymiane powietrza w
pomieszczeniach przedmiotowego obiektu ze wzgledéw higieniczno-sanitarnych. Ze wzgledu na czas
uzytkowania pomieszczen w przedmiotowym budynku krétszy niz 1000 h w ciggu roku nie przewiduje sie
zastosowania odzysku ciepta w projektowanych systemach wentylacyjnych.

Podstawowym zadaniem wentylacji bedzie dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza zewnetrznego
oraz usuniecie powietrza zuzytego na zewnatrz budynku, zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami
oraz wytycznymi Inwestora.

Pomieszczenia szatni i weztéw sanitarnych (pomieszczenia nr 3, 4, 5, 6, 8, 9) bedg wentylowane za
pomocy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1IW1. Wywiew z pomieszczenia wezta
sanitarnego nr 9 bedzie realizowany jako odrebny system wentylacji wywiewnej z wentylatorem
kanatowym W6. W weztach sanitarnych, strumien powietrza okreslono zgodnie z wymaganiami
higienicznymi (50m3/h na miske ustepowg i 100m3/h na natrysk). W pomieszczeniach szatni znajdowac sie
beda nawiewniki, natomiast wywiew bedzie realizowany poprzez wywiewniki zlokalizowane w weztach
sanitarnych. Lokalizacje centrali podwieszanej N1W1 o strumieniach: nawiew 850m3/h, wywiew 700m?3/h,
przewidziano w pomieszczeniu zaplecza technicznego nr 7, zgodnie z czescig rysunkowq. Centrala N1W1
wyposazona bedzie w filtry kieszeniowy kl. M5 na nawiewie i wywiewie oraz nagrzewnice wodng o mocy
12,8 kW.

Pomieszczenie sali (pomieszczenie nr 15) bedzie wentylowane za pomocg systemu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej N2W2. Strumien powietrza w sali okreslono wskaznikowo jako
30m3/h na osobe. W centralnej czeéci pomieszczenia znajdowaé sie bedg nawiewniki, natomiast wywiew
bedzie realizowany poprzez kratki wywiewne zlokalizowane w $cianie bocznej pomieszczenia oraz przez
wywiewy w pomieszczeniach przylegtych. Lokalizacje centrali podwieszanej N2W2 o strumieniach: nawiew
1000m3/h, wywiew 670m?3/h, przewidziano w pomieszczeniu zaplecza technicznego nr 10, zgodnie z czescig
rysunkowaq. Centrala N2W2 wyposazona bedzie w filtry kieszeniowy kl. M5 na nawiewie i wywiewie oraz
nagrzewnice wodng o mocy 13,7 kW.

Dla pomieszczenia nr 11 (WC) przewidziano transfer powietrza z Sali oraz odrebny system wentylacji
wywiewnej z wentylatorem kanatowym W5.
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Dla pomieszczenia nr 2 (WC) przewidziano transfer powietrza z Sali oraz odrebny system
wentylacji wywiewnej z wentylatorem kanatowym WS8.

Dla pomieszczen nr 12, 13 i 14 (Komunikacja i WC), przewidziano réwniez transfer powietrza
z Sali wraz z systemem wentylacji wywiewnej z wentylatorem kanatowym W4.

W pomieszczeniu nr 7 (Zaplecze techniczne) nawiew bedzie zapewniony przez nawietrzaki
okienne, natomiast wywiew jako odrebny system wentylacji wywiewnej z wentylatorem
kanatowym W?7.

W pomieszczeniu nr 19 (Zaplecze kuchenne), zlokalizowany bedzie okap z wentylatorem
WO03. Zatozono strumiern powietrza wycigganego przez proj. okap Vw=410m3/h. Strumien
powietrza wentylacji ogdlnej dla pomieszczenia nr 19 obliczono z krotnosci wymian (zatozono 1 h-
1). Jako instalacje nawiewng w celu doprowadzenia powietrza kompensacyjnego oraz nawiewu
ogdlnego zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej, sktadajgcg sie z
wentylatora kanatowego N3 o strumieniu powietrza V,=480m3/h, nagrzewnicy kanatowej
elektrycznej NE1 o mocy 6kW oraz filtra powietrza kanatowego. Dodatkowo zaprojektowano
odrebny system wentylacji wywiewnej ogdlnej z wentylatorem kanatowym W3.

W pozostatych pomieszczeniach przewidziano zastosowanie wentylacji grawitacyjnej — kratki
(lub szczeliny) transferowe drzwiowe oraz nawietrzaki okienne wg czesci rysunkowej projektu.

W centralach wentylacyjnych powietrze bedzie uzdatniane: filtracja, podgrzew w
nagrzewnicy wodnej (w okresie zimnym). Czynnik grzewczy woda, 70/50°C. W okresie zimowym
temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen ma odpowiada¢é warunkom
temperaturowym panujgcym w pomieszczeniu. Nagrzewnica powietrza w centrali ma zapewnic
dostateczne ogrzanie strumienia powietrza nawiewanego tak, aby powietrze dostarczane do
pomieszczenia byto o temperaturze wymaganej dla danego pomieszczenia.

Miedzy pomieszczeniami wtaczonymi w system wentylacji mechanicznej nalezy zapewnié
dostateczny przeptyw powietrza wentylowanego przez otwory drzwiowe lub szczeliny tam gdzie
jest to wymagane. W okresie letnim temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen z
central wentylacyjnych nie bedzie regulowana. Przewidziano regulacje temperatury powietrza w
okresie letnim za pomocg urzadzen klimatyzacyjnych jedynie w pomieszczeniu nr 15.

Powietrze wentylacyjne rozprowadzane bedzie przy pomocy przewoddw wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w
przestrzeni nad sufitem podwieszonym oraz mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku.

W celu ograniczenia strat ciepta przewody wentylacyjne nawiewne (w systemach N1W1,
N2W?2 oraz N3) nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Izolacja termiczna przewoddw prowadzonych w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego
powinna by¢ pokryta ptaszczem o fatwo zmywalnej powierzchni, np. z PVC.

Elementami koricowymi instalacji wentylacji beda anemostaty zlokalizowane w suficie
podwieszonym oraz kratki wentylacyjne z przepustnicami. Rozmieszczenie nawiewnikow i
wywiewnikéw zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Elementy nawiewne i wywiewne sufitowe
nalezy podtgczy¢ do uktadéw wentylacyjnych za pomocg izolowanych przewoddw elastycznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ okresowego (programowalnego) czasu pracy urzadzen
wentylacyjnych z mozliwoscig wytaczenia tych urzadzen w okresie nocnym. W czasie przerw w
dziataniu obiektu (lub jego czesci) przewiduje sie okresowe przewietrzanie (praca urzadzen
wentylacyjnych np. przez 15 minut co 2h).
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3.7.2. Zaloienia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego
= OkreS |etni: tzoc = 300(:, d)zoc: 45%
- okres zimowy: tz02 = -20°C, d20.= 100%

Parametry powietrza w pomieszczeniach
Okres letni — temperatura nadazna obliczona ze wzoru:

t - tpoz + tzoc oC

poc 5
w ktérym:

tooc — temperatura powietrza w pomieszczeniu , °C,

to0: — Wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym, °C,
t,oc — chwilowa temp. powietrza zewnetrznego w okresie cieptym, °C, dla t,o.> 20°C,

Temperatura nadgzna zapewniana bedzie w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia
klimatyzacyjne (chtodzace).

Zestawienie temperatur dla gtdwnych pomieszczen w okresie zimowym przedstawiono w punkcie
3.2.2. niniejszego opisu.

Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach
Nie przewidziano regulacji wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach.

Minimalny strumien powietrza zewnetrznego

- 30 m3/h os — pomieszczenia statego przebywania ludzi
Minimalny strumien powietrza wentylujgcego

- 50 m3/h— kabina toaletowa

- 30 m3/h— pisuar
Minimalna krotnos¢ wymian powietrza zewnetrznego

-1h? — zaplecze techniczne
-2ht — pom. sedziéw
-1h? — komunikacja

-1h? — pom. techniczne
-4 ht — szatnie

-1ht —sala

-1h? — zaplecze kuchenne

Poziom diwieku hatasu w pomieszczeniach
Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie przy pracy urzadzen
wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczac:

- 40 dB (A) — pomieszczenia spotkan,

- 45 dB(A) — wc, pomieszczenia socjalne,

- 45 dB(A) — komunikacja,

- 65 dB(A) — pomieszczania techniczne
Maksymalny dopuszczalny rdwnowazny poziom diwieku przenikajagcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekraczaé wartosci wyspecyfikowanych
powyzej oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
Przy wytgczonych urzadzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien by¢ nizszy od wyzej
wymienionych.
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3.7.3. Bilans powietrza wentylacyjnego

. | Min. strumien | Min. strumien L, .
. Min Min N . Strumien pow.|  Zatoiony ; -
. ) L llos¢ L L. | powietrza powietrza X ., | Zalozony strumien
. . Powierzchnia | Wysokosc | Kubatura | | krotnos¢ | krotnosé ) ) nawiewanego | strumied ;
Nr pom., Nazwa pomieszczenia o0soh ) . nawiewanego | wywiewanego ) ) powietrza
pom. pom. pom. wymian, | wymian, o .. | (ludzie-nx30 | powietrza )
n ) ) (krotnosé (krotnosé ] wywiewanego
nawiew | wywiew X X m3/h/os) | nawiewanego
wymian) wymian)
(m2] [m] [m3] [1/h] [1/h] [m3/h] [m3/h] (m3/h] (m3/h] (m3/h]
1 |Komunikacja 16,15 2,70 44 1 1 44 44 2 pom. nr 15 do pom. nr2
2 |WC 4,95 2,70 13 zpom. nrl 50
3 |Wezet sanitamy 830 2,70 22 zpom. nré 350
4 |Szatnia gospodarzy 15,40 2,70 42 4 4 168 168 350 do pom. nr3
5 |Wezet sanitamy 7,85 2,70 21 z pom. nr6 350
6 [Szatnia gosci 15,00 2,70 41 4 4 164 164 350 do pom. nr5
7 |Zaplecze techniczne 23,45 2,70 63 1 1 63 63 nawietrzaki 70
8  |Pom. sedziow 5,75 2,70 16 2 2 2 32 32 60 150 do pom. nr9
9 |Wezet sanitamy 2,30 2,70 6 zpom. nr8 150
10  |Pom. techniczne 11,35 2,70 31 1 1 31 31 nawietrzaki 40
11 |WC 11,00 2,70 30 2 pom. nr 15 150
12 |Komunikacja 2,00 2,70 5 1 1 5 5 zpom.nr15 | dopom.nr13i14
13 |WC 2,35 2,70 6 7 pom. nr 12 50
14 |WC 6,40 2,70 17 2 pom. nr 12 80
15 |Sala 177,90 3,00 534 30 1 1 534 534 900 1000 670
16  |Komunikacja 17,85 2,70 48 0,5 0,5 Yz 21 nawietrzaki do pom. nr 19
17 |Sala 22,50 2,70 61 1 1 61 61 nawietrzaki 70
18 |Sala 22,50 2,70 61 1 1 61 61 nawietrzaki 70
19  |Zaplecze kuchenne 253 2,70 68 2 1 1 68 68 60 2 pom. nr 16 70
Zaplecze kuchenne - OKAP 410 410

3.7.4. Urzadzenia wentylacyjne

Zaprojektowano nastepujace urzgdzenia wentylacji mechaniczne;j:

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1:
- np. typ EVO-T 4100 prod. Klimor lub réwnowazny;

- strumien powietrza nawiewanego: 850m3/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa;

- strumien powietrza wywiewanego: 700m3/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa;
- wentylatory nawiewny i wywiewny z falownikiem;
- nagrzewnica wodna (70/50°C) - 12,8kW;
- filtr kieszeniowy M5 po stronie nawiewu i wywiewu
- kompletna automatyka producenta centrali;

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N2W2:
- np. typ EVO-T 4100 prod. Klimor lub réwnowazny;

- strumien powietrza nawiewanego: 1000m3/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa;
- strumien powietrza wywiewanego: 670m3/h, sprez dyspozycyjny 300 Pa;
- wentylatory nawiewny i wywiewny z falownikiem;

- nagrzewnica wodna (70/50°C) — 13,70kW;

- filtr kieszeniowy M5 po stronie nawiewu i wywiewu

- kompletna automatyka producenta centrali;

Wentylator nawiewny N3:

- np. typ IZOBOX 200/900EC, prod. Harmann lub réwnowazny;

- strumien powietrza nawiewanego: 480m3/h, sprez dyspozycyjny 200 Pa
w zestawie:

- klamra montazowa;

- wytgcznik serwisowy;

- sterownik 3-stopniowy GT3 T
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Wentylator wyciggowy W3, W4, W7, W8

- np. typ 1IZOBOX 100/400EC, prod. Harmann lub réwnowazny;

- strumien powietrza wycigganego: 130m3/h (W4), 70m3/h (W3, W7), 50m3/h (W8), sprez
dyspozycyjny 200 Pa

w zestawie:

- klamra montazowa;

- wytgcznik serwisowy;

- klapa zwrotna

- potencjometr CTP 010

Wentylator wyciggowy W5, W6

- np. typ IZOBOX 125/450EC, prod. Harmann lub réwnowazny;

- strumien powietrza wycigganego: 150m3/h (W5, W6), sprez dyspozycyjny 200 Pa
w zestawie:

- klamra montazowa;

- wyltgcznik serwisowy;

- klapa zwrotna

- potencjometr CTP 010

3.7.5. Materiaty instalacji wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne. Izolacja termiczna przewodoéw

Dla projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej zaprojektowano przewody wentylacyjne
okragte typu SPIRO oraz przewody i ksztattki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-
EN 10346, PN-EN 1505 i 1507 z blachy, w klasie szczelnosci B.

Wymiary przewoddw stosowaé zgodnie z czesScig rysunkowgq dla zapewnienia odpowiedniej
predkosci przeptywu powietrza. Przewody w pomieszczeniach nalezy mocowac na wspornikach i
zawiesiach systemowych np. firmy Hilti lub Walraven z amortyzatorami drgan. Zawiesia
montowacé do elementéw konstrukcyjnych budynku. Podpory przewodéow stosowaé w rozstawie
w zaleznosci od przekroju przewodu. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji wentylacji
byt podparty w dwdch punktach tak aby odcigzac kotnierze oraz miejsca potaczen.

Przewody wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg o grubosci 4cm.

Przewody wywiewne i wyrzutowe nalezy zaizolowa¢ jedynie na odcinku 0,5 m pod dachem
oraz W miejscu przejscia przez dach/sciane (izolacja o grubosci 3cm). Przewody powietrza
zewnetrznego prowadzone w budynku izolowaé termicznie izolacjg o grubosci 8cm. Izolacja musi
by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami producenta systemu dot. m.in. zasad montazu izolacji
przeciwkondensacyjnej. lzolacje j.w. wykona¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby
szczelnosci przewoddw wentylacyjnych.

Jako izolacje termiczng nalezy stosowaé maty z wetny mineralnej w ostonie z folii lub blachy
aluminiowej.

Nawiewniki i wywiewniki

Jako nawiewniki i wywiewniki nalezy stosowa¢ zawory wentylacyjne za wyjgtkiem pomieszczenia
nr 15 (Sala) gdzie jako nawiewniki zaprojektowano anemostaty sufitowe wirowe wyposazone w
izolowane skrzynki rozprezne oraz przepustnice regulacyjne z ciegnem do regulacji od spodu
anemostatu. Jako wywiewniki w pom. nr 15 zaprojektowano kratki wentylacyjne z przepustnicami
powietrza. W pomieszczeniu zaplecza technicznego (pom nr 7), w ktérym nie wystepuje sufit
podwieszony dopuszcza sie zastosowanie kratki wentylacyjnej z przepustnicami powietrza
osadzanej bezposrednio na przewodzie wentylacyjnym.

Klapy odcinajace p.poz.
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Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowaq, ktérej nie obstugujg, powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe p.poz. Odpornos¢ ogniowa
zastosowanych klap oraz obuddéw p.poz. powinna odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej
przegrody, przez ktére przechodza dane przewody wentylacyjne. Klapy nalezy montowaé w
przegrodach budowlanych zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce, normalnie otwarte wyposazone w zwalniacz topikowy.

W przypadku montazu klapy poza przegroda oddzielenia pozarowego nalezy fragment instalacji
taczacy klape z kanatem w przegrodzie obudowac izolacjg ogniochronng o odpornosci ogniowej
przegrody.

Zabezpieczenia z zakresu ppoz. nalezy zastosowac zgodnie z warunkami ochrony p.poz. zawartymi
w czesci projektu branzy architektonicznej.

Kratki transferowe i podciecia drzwi

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych wystepuje tylko wentylacja wyciggowa lub tylko
nawiewna, a ktdre oddzielone sg od innych pomieszczen $cianami lub Sciankami dziatowymi,
nalezy zamontowaé kratki przeptywowe (transferowe) w drzwiach lub $cianach dziatowych.
Powierzchnia czynna kratek przeptywowych powinna wynosi¢ minimum 28 cm? na kazde 10 m3/h
powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Mozliwe jest rdwniez wykonanie podcie¢ w drzwiach
wejsciowych do pomieszczen, o powierzchni podciecia takiej, jak powierzchnia czynna kratek.

Przepustnice regulacyjne

Na przewodach wentylacyjnych przewidziano montaz przepustnic regulacyjnych.

Na przewodach okragtych zamontowane zostang przepustnice jednoptaszczyznowe z
perforowanym przystonieciem.

Zabezpieczenia akustyczne

Wymogi ochrony akustycznej nalezy spetni¢ przez:

- zastosowanie odpowiednio cichych urzgdzen wyposazonych w podstawe pochtaniajgcg dzwiek i
ograniczajacg drgania, obudowe z izolacjg akustyczng;

- zastosowanie ttumika akustycznego kanatowego przy urzadzeniu od strony pomieszczenia
chronionego przed hatasem;

- zastosowanie podejs¢ pod nawiewniki sufitowe oraz zawory powietrzne z zastosowaniem
elastycznych przewodow akustycznych, np. Akustik prod. Swegon lub rownowaznych;

- prawidtowe mocowanie przewoddéw eliminujgce przenoszenie drgan (z podktadkami
amortyzujgcymi drgania);

- prawidtowe wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane - zastosowanie
materiatow elastycznych pochtaniajacych dzwiek;

- zachowanie odpowiednich predkosci przeptywu w przewodach wentylacyjnych;

- zachowanie starannej regulacji i konserwacji zastosowanych urzadzen.

Czerpnie i wyrzutnie

W niniejszym projekcie przewidziano czerpnie:

- $cienne w pomieszczeniach 7, 10 i 19 ; czerpnie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej
ze statymi pidrami pod katem 45 stopni, od strony wewnetrznej wykonczenie siatkg z drutu
stalowego ocynkowanego o oczkach 10x10mm;

W niniejszym projekcie przewidziano wyrzutnie powietrza:
- dachowe z systeméw W3, W03, W8 (wyrzutnie z wyrzutem pionowym);
- dachowe z systeméw N1W1, N2W2 (wyrzutnie z wyrzutem pionowym);

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia kanatéw
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Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne, Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanymi przez ITB.

3.7.6. Odbidr instalacji wentylacyjnych

Przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z regulacjg hydrauliczng instalacji.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i wykonaé¢ pomiary (wg PN-ISO
5221) oraz pomiary poziomu emitowanego hatasu (wg PN-87/B-02151/02) celem uzyskania
pewnosci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosSci zadane zgodnie z wymaganiami.
Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢ protokat.

Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych
nalezy przestrzegaé zalecen normy PN-78/B-10440 oraz stosowaé sie do ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne,
Zeszyt 2, Instalacje klimatyzacyjne”, wydanych przez ITB.

3.8. Instalacja chtodzenia powietrza
3.8.1. Opis projektowanego rozwigzania

Dla pomieszczenia nr 15 (Sala) przewidziano mozliwos¢ chtodzenia powietrza z
zastosowaniem klimatyzatorow kasetonowych zgrupowanych w system MultiSplit np. prod.
Airwell lub réwnowaznych. Jednostki wewnetrzne beda umozliwia¢ zaréwno chtodzenie jak
podgrzewanie (funkcja dodatkowa) powietrza w pomieszczeniach. Lokalizacje jednostki
zewnetrznej przewidziano na dachu (lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu).

Sterowanie pracg jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji odbywac sie bedzie za
pomocg indywidualnych sterownikéw s$ciennych. Nalezy wykonaé instalacje odprowadzenia
skroplin z jednostek wewnetrznych systeméw chtodzenia powietrza do projektowanej instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku (wg punktu 3.6.2. niniejszego opisu).

Obliczenia zyskéw ciepta w pomieszczeniach wykonano na podstawie wytycznych
zawartych w podreczniku pt. ,,Wentylacja i klimatyzacja. Podstawy” A. Petech.

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen zyskéw ciepta w pomieszczeniach, w ktorych przewiduje
sie chtodzenie powietrza:

Ozn. proj.
Nr pom. Nazwa pom. Zyski ciepta jawne systemu
chtodzenia
- - W -
15 Sala 8006 K-1
tACZNIE 8006

3.8.2. Opis projektowanej instalacji freonowej

Projektowana freonowa instalacja chtodnicza doprowadza¢ bedzie czynnik chtodniczy
(freon R32) do urzadzen klimatyzacyjnych, ktérych zadaniem bedzie utrzymanie temperatury
powietrza w pomieszczeniu nr 15 na zadanym poziomie w okresie letnim (temperatura nadgzna w
stosunku do temperatury powietrza zewnetrznego). Nie przewiduje sie centralnej regulacji
wilgotnosci powietrza w pomieszczeniu.

Jednostki wewnetrzne nalezy pofaczy¢ z jednostky zewnetrzng przewodami miedzianymi
przeznaczonymi dla chtodnictwa zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen. Trasa przewodoéw
chtodniczych tranzytowych przebiegaé bedzie od jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu
budynku przewodami poziomymi po dachu do przejscia dachowego, nastepnie nad sufitem
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podwieszonym w pomieszczeniach do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych. Trasy rurociggéw
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Jednostki wewnetrzne montowaé¢ na typowych wspornikach przystosowanych do

podstropowego montazu urzadzen. Jednostke zewnetrzng montowa¢ z zastosowaniem
systemowych podpér dachowych np. w systemie Big Yeti prod. Walraven lub réwnowaznych (bez
naruszania powtoki hydroizolacji dachu), z zastosowaniem podktadek antywibracyjnych pod
urzadzeniami.
Przewody miedziane instalacji freonowej nalezy tgczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po
wykonaniu instalacji rurowej nalezy kazdy uktad poddac prébie cisnieniowe] i napetni¢ czynnikiem
roboczym R32. Zmiany kierunkdw trasy przewodow freonowych wykona¢ delikatnymi tukami,
unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami
elastomerowymi lub kauczukowymi o grubosci 20mm, o klasie reakcji na ogien min. BL-s3,d0
(NRO). Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku (na dachu) nalezy dodatkowo ostonié¢ ptaszczem np. z blachy
aluminiowej (odpornym na promieniowanie UV oraz uszkodzenia spowodowane przez ptaki). Po
zakonczeniu montazu instalacji freonowej poddac jg probie szczelnosci zgodnie z wymogami
normy PN-EN 378-2:2017-03 ,iInstalacje chtodnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczeristwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, znakowanie i
dokumentowanie”.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzadzen.
Dotyczy to takze przeprowadzenia robdt rozruchowych systeméw klimatyzacji po zakoriczonym
montazu.

4. Woytyczne branzowe

4.1. Branza architektoniczno-budowlana

Nalezy wykonaé¢ otwory w przegrodach budowlanych do prowadzenia instalacji. Po
zmontowaniu instalacji przejscia przez przegrody budowlane uszczelni¢ materiatem elastycznym.

Nalezy zapewnic¢ dostep w postaci rewizji do wszystkich elementdw instalacji wymagajgcych
okresowego przegladu i kontroli.

Wykonaé cokoty dachowe oraz obrébke hydroizolacyjng dla wywiewek kanalizacyjnych oraz
pozostatych przejs¢ instalacyjnych przez dach.

Nalezy uwzglednic trasy transportowe wewnatrz budynku dla urzadzen wielkogabarytowych
a takze ciezar urzadzen i instalacji w miejscu ich projektowanej lokalizacji (wewngatrz budynku oraz
na dachu budynku).

4.2. Branza elektryczna

Nalezy wykonaé instalacje elektryczne dla zasilania urzadzen pokazanych na rysunkach,
szczegdtowe parametry elektryczne nalezy uzgodni¢ z dostawcami (producentami) urzadzen.
Instalacje elektryczne, okablowanie automatyki i montaz czujnikéw dla urzadzen powinny byé
wykonane zgodnie z instrukcjg obstugi i montazu producentéw urzadzen.

Wszystkie urzadzenia (odbiorniki pradu) oraz instalacje powinny by¢ skutecznie uziemione
oraz objete systemem potaczen wyrdwnawczych. Podtgczenia do wszelkich instalacji
uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposdb spetniajgcy wymogi wszystkich norm technicznych,
regulacji prawnych oraz wymogow witadz lokalnych.

Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia przeciwpozarowego
obiektu, w przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie instalacje wentylacji ogdlnej,
technologicznej i klimatyzacji powinny zostaé wytgczone.

Wszelkie tablice sterujace, panele oraz podobne urzadzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig
prac technicznych powinny by¢ uprzednio podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia.
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Wszystkie prace elektryczne zwigzane z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane,
dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi w

czesci opracowania branzy Instalacje elektryczne.

ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Parametr Zapotrzeb. Liczba
L.p. |Ozn. proj. Urzadzenie Lokalizacja . v Typ Producent na moc Zasilanie| Masa [szt.)/ | Pe catk Uwagi
techniczne
elektr. Pe [kpl]
- - - - - - - KW - kg - kw -
Podwieszana, w komplecie sterownik i komplet
1 N1W1 | Centrala nawiewno-wy wiewna pom. nr 7 Vn=850m3h, EVO-T 4100* Klimor* 1,50 1x230 122 1 1,50 K6
VW=700mh czunikow
Ukfad pompowo-regulacy jny V=0,60m3/h " . sterowanie ze sterownika centrali
2 UPM1 centrali NW1 - pompa obiegowa pom. nr 7 H=30,0kPa Alpha1 L 25-40 180* | Grundfos 0,03 1x230 22 1 0,03 N1W1
Podwieszan, w komplecie sterownik i komplet
3 N2W2 | Centrala nawiewno-wy wiewna pom. nr 10 Vn=1000m3h, EVO-T 4100* Klimor* 1,50 1x230 122 1 1,50 k? P
V=670m3h cainikow
4 UPM2 Uktad pompowo-regulacy jny 10 V=0,70m3/h Alphat L 2540 80* | Grundfos® 0.03 1x230 1 0.03 sterowanie ze sterownika centrali
centrali N2W2 - pompa obiegowa pom. nr H=30,0kPa pha - rundtos ! X 22 ’ N2w2
w komplecie sterownik 3 -stopniowy ;
5 N3 Wenty lator kanatowy nawiewny [pom. nr19  |Vn=480m3¥h 1ZOBOX 200/900EC* | Harmann* 0,12 1x230 16 1 0,12  |sprzezenie pracy z pracg wenty latora
WO3
6 | w3 |Wentylator kanalowy wywiewny |pom.nr19  [vw=70m¥h 1ZOBOX 100/400EC* | Harmanng 0,11 w230 | 11 1 0,11 |V komplecie sterownik; praca ciagta
w godzinach uzy tkowania obiektu
w komplecie z okapem;
Wenty lator wy wiewny okapu zaprojektowac facznik $cienny lub na
7| wos viatoruywiewny okapu o nr 19 [vw=410mn 0,15 1%230 1 o015 |2 A oy
kuchennego obudowie okapu (zatgczanie reczne);
sprzezenie pracy z wenty latorem N3
w komplecie sterownik; zataczenie
wenty latora z zalgczeniem pracy
centrali N2W2; dodatkowo sprzezenie
8 W4 Wenty lator kanatowy wywiewny |pom. nr 14 Vw=130m¥h 1ZOBOX 100/400EC* | Harmann* 0,11 1x230 11 1 0,11 |pracy ztacznikiem $wiatta + regul.
opdznienie czasowe wy faczenia
wenty latora (gdy centrala N2W2 nie
pracuje)
w komplecie sterownik; zataczenie
wenty latora z zalgczeniem pracy
centrali N2W2; dodatkowo sprzgzenie
8 W5 Wenty lator kanatowy wywiewny |pom. nr 11 Vw=150m¥h 1ZOBOX 125/450EC* | Harmann* 0,11 1x230 11 1 0,11 |pracy ztacznikiem $wiatta + regul.
opdznienie czasowe wy faczenia
wenty latora (gdy centrala N2W2 nie
pracuje)
9| we |Wentylator kanalowy wywiewny |pom.nr1  [vw=150m¥h | 1ZOBOX 125/450EC* | Harmann® 0,11 w30 | 11 1 0,11 |V komplecie sterownik; sprzgzenie
pracy z pracg centrali NTW1
10 w7 Wenty lator kanatowy wy wiewny |pom. nr 7 Vw=70m%¥h 1ZOBOX 100/400EC* | Harmann* 0,1 1x230 11 1 0,11 |w komplecie sterownik; praca ciggta
w komplecie sterownik; zataczenie
wenty latora z zataczeniem pracy
centrali N2W2; dodatkowo sprzezenie
" w8 Wenty lator kanatowy wywiewny [pom. nr 2 Vw=50m3¥h 1ZOBOX 100/400EC* | Harmann* 0,11 1x230 11 1 0,11 |pracy ztacznikiem $wiatta + regul.
opdznienie czasowe wy faczenia
wenty latora (gdy centrala N2W2 nie
pracuje)
w komplecie czujnik réznicy cisnienia
HCD-INT PTC/PS oraz zabezpieczenie przez
12 NE1 Nagrzewnica kanatowa pom. nr 19 Qgrz=6,0kW 200* Harmann* 6,00 3x400 1 6,00 |przegrzeaniem nagrzewnicy ; nalezy
zamowi¢ dodatkowy czujnik temp.
powietrza kanatowy TJK10K
Jednostka wewnetrzna sy stemu Jednostka w komplecie sterownik przewodowy
13 [K-1.1, K-1.3 Klimaty zaci © y pom. nr 15 kasetonowa, CDMX050* Airwell* 0,05 1x230 27 2 0,10 |$cienny dla kazdej jednostki wewn.;
vz Qcht=5,3kW zasilanie z jednostki zewnetrznej K-1
Jednostka zewnetrzna sy stemu
14 K-1 . dach Qcht=10,5kW ZDAA4090* Airwell* 2,90 1x230 76 1 2,90
klimaty zacji
w komplecie zintegrowana pompa
15 KG-1 K.ccml gazowy kondensacyjny pom. nr 10 | Qom=50kw VICTRIXPRO 55 Immergas* 0.16 1%230 s 4 0.16 obiegowa, zawor. bezyl.eczenstwa,
wiszacy 2ErP* sterownik kotta i czujnik temperatury
zewnetrznej
V=0,9m3/h
16 PO-1  |Pompa obiegowa instalacji c.o. ~ [pom. nr 10 Magna3 25-40% Grundfos* 0,05 1x230 6 1 0,05
H=35,0kPa
17 UR-1 | Ukiad regulacyjny instalacji c.o. [pom. nr 10 Mixit 25-6.3 R NRV* | Grundfos* 0,01 1x230 67 1 0,01
18 PO-2  |Pompa obiegowa instalacii c.t. pom. nr 10 H=40,0kP: Alpha1 L 25-60 180* | Grundfos* 0,05 1x230 25 1 0,05
=40,0kPa
19 | po.3 |PomPa dbiegowa systemu T Magnat 2540° | Grundfos* 0,06 1%230 5 1 0,06
przy gotowania c.w.u. H=30,0kPa
20 | PO4 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. pom. nr 10 Comfort 15-14 B PM* | Grundfos* 0,07 230 | 1,20 | 100 | oo7 [Sterowanie czasowe wg projekiu
branzy elektry cznej
Grzalka elektry czna w Moc grzaki Zaleca sie przewidzie¢ rezerwe do
21 podgrzewaczu pojemnosciowym |pom. nr 10 kW 6,00 1x230 2 12,00 |montazu grzatek elektry cznych w
c.w.u. istn. podgrzewaczach c.w.u.
UWAGI: * lub réwnowazine
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4.3. Branza instalacyjna

Urzadzenia wyszczegdlnione w niniejszym opisie nalezy rozpatrywac razem z rysunkami.
Wszelkie rozbieznosci, jakie mogg wystgpi¢ skonsultowad z projektantem;

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ wraz z kompletng automatyka i z petnym (kompletnym)
wyposazeniem. Nalezy uzgodni¢ z dostawcy urzadzen zakres wyposazenia iautomatyki oraz
szczegdtowe parametry urzadzen. Przy zamawianiu urzadzen z kompletng automatyka nalezy
przekaza¢ dostawcy automatyki wszystkie informacje niezbedne do jej kompletacji oraz uzgodnic
szczegotowy wykaz elementdw i sposob (wytyczne) montazu;

Oznaczy¢ kierunki przeptywu;

Oznakowac zawory i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet;

Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonac jako ppoz. np. przez
zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci réwnej odpornosci przegrody ( np. Hilti lub
rownowazne);

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia.

Przejécie rur z tworzyw sztucznych o Srednicy do 160 mm przez Sciane lub strop stanowigce
oddzielenie pozarowe o klasie El lub REI 260 nalezy wykonaé przy zastosowaniu opaski
ogniochronnej np. Hilti CP648-E + zaprawy ogniochronnej Hilti CP636 lub rdwnowazne.

Przed rozruchem wykonac wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji. Wszystkie préby cisnieniowe muszg by¢ zakonczone pozytywnym wynikiem i
udokumentowane odpowiednimi protokotami;

Odbiory wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy;

Instalacje nalezy wykonaé z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez witasciwe
instytucje do tego upowaznione;

Podtaczenia przewoddéw do odbiornikéw wykonac jako roztaczne;

Montaz wszystkich urzadzen powinien by¢é wykonany zgodnie z wytycznymi montazu
producentéw

5. Urzadzenia i materiaty — uwagi dot. rozwigzan zamiennych

Wszystkie nazwy wtasne materiatdw oraz urzadzenia ujete w niniejszym opracowaniu s3
produktami referencyjnymi, stuzgcymi do okreslenia parametrow technicznych przyjetych
rozwigzan. Wykonawca ma prawo zaproponowal rozwigzanie inne niz przedstawione w
opracowaniu, ktdre nie bedzie gorsze technicznie i estetycznie od propozycji projektowej, ze
wzgledow ekonomicznych, jakosciowych lub dla przyspieszenia realizacji prac. Wszystkie
obliczenia i dobory zostaty oparte o wymienione w opisie technicznym materiaty i urzadzenia.
Zamiana moze wigzac sie z koniecznoscig ponownego doboru i obliczen. Wszelkie zmiany nalezy
skonsultowa¢ z projektantem. Zmiany urzadzen wptywajacych na inne branze (Architektura,
Instalacje elektryczne, Instalacje niskopradowe, Konstrukcja) dopuszcza sie pod warunkiem
uzyskania akceptacji od projektantéw tych branz.

6. Wytyczne BHP

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng). Montaz
rurociggdéw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi byé
przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP. Wszystkie zaprojektowane
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urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi
przepisami BHP.

7. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wykonaé nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych tom I, zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez
wytworcow materiatow i urzadzen. Nalezy stosowaé materialy posiadajgce dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane.

W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest
PZH.

Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen nalezy uzgodnic z
projektantem. Za zgodg projektanta dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych
materiatdw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy
Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajgce wszelkie niezbedne
oznaczenia i certyfikaty.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowia integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Opracowat: Tomasz Witek
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