
 

 

                                                                  OPIS PRZEDMITU ZAMÓWIENIA (OPZ)                                  Załącznik nr 1 

 
 Zakup i dostarczenie mobilnego zestawu monitorującego wraz z uruchomieniem i 

szkoleniem użytkowników oraz administratorów. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne  

  
W ofercie do umowy wymagane jest podanie producenta, typu oraz modelu oferowanego sprzętu 

 

1.  System monitoringu 
mobilnego 

Nowy, nieużywany, pochodzący z polskiej dystrybucji, kompletny oraz gotowy do 
uruchomienia system monitoringu mobilnego umieszczony w hermetycznej skrzyni  
z możliwością montażu na dachu pojazdu poprzez uchwyt magnetyczny. 
Minimalne wyposażenie : 

1. Jedna szybkoobrotowa kamera PTZ min. 4 MPx (rozdzielczość min. 
2688x1520 px) z motozoomem optycznym min. 32X. 

2. Akumulator w zabezpieczającej obudowie  min. IP67 pozwalający na ciągłą 
pracę systemu przez min. 48h. 

3. Zapis nagrań na rejestratorze zintegrowanym z systemem wyposażonym  
w dysk o pojemności min. 1TB. 

4. Możliwość zdalnej łączności z systemem poprzez sieć komórkową przy 
wykorzystaniu zintegrowanego z systemem routera LTE 2xSIM oraz WiFi.  

5. Wbudowany moduł alarmowy GPS z własnym zasilaniem pozwalającym na 
pracę modułu min. 4h po rozłączeniu zasilania głównego. Moduł posiadający 
następujące funkcje: 

 Obsługa sieci LTE; 

 Lokalizowanie sytemu za pomocą satelit GPS; 

 Powiadomienie SMS o niepowołanym otworzeniu skrzyni systemu; 

 Powiadomienie SMS o częściowym i całkowitym rozładowaniu 
akumulatora; 

 Powiadomienie SMS o odłączeniu akumulatora; 

 Powiadomienie SMS o przemieszczeniu systemu; 

 Zdalne włączenie i wyłączenie systemu; 
6. Karta SIM no limit internet/SMS z publicznym adresem IP z abonamentem 

na 12 miesięcy. 
7. Laptop o przekątnej ekranu od 14 do 15,6 cala, o parametrach 

pozwalających na zdalną obsługę systemu oraz pobieranie i odtwarzanie 
nagrań zapisanych przez system, w pełni skonfigurowany, wyposażony  
w niezbędne oprogramowanie do współpracy i obsługi systemu. Do laptopa 
dołączona mysz komputerowa i torba podróżna. 

8. Tablet o przekątnej ekranu min. 10 cali z wbudowanym modemem LTE,  
o parametrach pozwalających na zdalną obsługę systemu oraz pobieranie  
i odtwarzanie nagrań zapisanych przez system, w pełni skonfigurowany, 
wyposażony w niezbędne oprogramowanie do współpracy i obsługi 
systemu. Do tabletu dołączone ochronne etui, naklejone na ekran tabletu 
szkło ochronne oraz zasilacz umożliwiający ładowanie tabletu.  

9. Przetwornica samochodowa min. 400W umożliwiająca podłączenie systemu 
do gniazda zapalniczki samochodowej oraz bezpośrednio pod akumulator 
samochodowy. 

10. Klawiatura sterująca do systemów CCTV z interfejsem min. USB 2.0, zasilana 
z portu USB. Klawiatura ma umożliwiać sterowanie kamerą szybkoobrotową 
z poziomu dołączonego do systemu laptopa. 

11. Stelaż magnetyczny umożliwiający zamontowanie systemu na dachu 
pojazdu bez ingerencji w bryłę. 

12. Dedykowana skrzynia transportowa umożliwiająca przechowywanie  
i transport systemu. 

Pierwsze uruchomienie i szkolenie (z podziałem dla administratorów  
i użytkowników) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu  lub 



 

 

w wyznaczonej jednostce na terenie garnizonu mazowieckiego (szkolenie dla 
maksymalnie sześciu osób, w tym dwóch administratorów i czterech 
użytkowników). 

2.  Gwarancja Gwarancja min. 24 miesiące. 

 
 


