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- projektowana instalacja wody lodowej - powr6t sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.
Dn100 - projektowana instalacja z rur stalowych @ - projektowany licznik chiodu 3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
i ] ) o 4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane. Ewentualne Krakowski Szpital Specjalistyczny im. $w. Jana Pawia IT
Zasuwa_kofn. - projektowany kotnierzowy zawér odcinajgcy, wady koordynacyjne przedstawi¢ przed przystgpieniem do robé6t. Niewskazane jest prowadzenie robot Inwestor ul. Pradnicka 8(? peclistey
figura prosta - projektowany zawér odwadniajgcy w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych 31-202 Krakéw
- projektowany kotnierzowy zawor regulacyjny ze ztgczkg do weza branz. Instalacja wody lodowej w zakresie podiaczenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36
ZR_kotn. 7 mozliwosci miaru réani A 5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg jedynie Temat na maszynowniach wentylacyjnych w budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie
ozliwoscig pomiaru réznicy cisnien, figura ' 4 Jedy ' } I YK
prosta z zaworami pomiarowymi zmianie technologii) powinny byé skonsultowane z projektantem. Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Jana Pawta I1
. ) L . ) - 6. Przed przystagpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw, wszystkie przebicia poréwnac z Adres ul. Pradnicka 80, 31-202 Krakéw Nr projektu: Faza:
ZM_sit. - projektowany zawér mieszajgcy kulowy z sitownikiem projektem instalacji. inwestygji dz. nr. 50/18, obreb 0044, je. ew. 126102_9 2%7(1)40 Projekt Wi,ii'nawczy
ZO - projektowany zawér skosny odcinajacy 7. Kolor, wyglad i ostateczng lokalizacje elementéw widocznych uzgodni¢ z Architektem.
] ] ] i ] o 8. Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ Tytut Sch . . ) Skala: Nr rysunku:
ZR_sit. - projektowany zawdr regulacyjny z sitownikiem z ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody. rysunku chemat - instalacja wody lodowej - wL2
mozliwoscig pomiaru réznicy cisnien, figura prosta Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy hiebedace oddzieleniem stref pozarowych — - - — Nr uprawnien - Data
% - projektowany odpowietrznik dla glikolu nalezy wykonaé w standardowych tulejach ochronnych. Imig i Nazwisko Specjalnosé | dowlanych Podpis | acowanid
9. Wszelkie przywotane nazwy wtasne produktéw i materiatéw stuzg okresleniu pozadanego standardu Projektowal . . -
wykonania. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatéw i urzagdzen o parametrach niegorszych, niz rojektowal | mgr in2. Krzyszlof Zelazkiewicz sanitarna 455/02 11.2023
g’) - projektowany manometr wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru Sprawdzit magr inz. Jacek Myga 414/02 ’
10. Skropliny z urzadzen odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarnej.




