UWAGI OGOLNE:

1. Rysunku nie skalowac.
2. Rysunki nalezy czytac tacznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary

sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na budowie.
4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w odpowiednich projektach prace powigzane.

Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ przed przystagpieniem do robét. Niewskazane jest
prowadzenie robo6t w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do

architektury i pozostatych branz.
5. Wszystkie zmiany, ktére Wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢ (réwniez te, ktére stuzg jedynie

zmianie technologii) powinny by¢ skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji $cian i stropéw, wszystkie przebicia poréwnac z
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B J — Instalacja wody lodowej w zakresie podtaczenia do niej central wentylacyjnych K14, K22, K24, K35 i K36
i Temat na maszynowniach wentylacyjnych w budynku M-VD, na poziomie "-1" zlokalizowanych na terenie
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