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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
1 Analiza wiasna - Obstuga geodezyjna ustuga
d.1
1 ustuga 1.000
RAZEM 1.000
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-05 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
1700*0.40 m3 680.000
RAZEM 680.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 110 kW |m2
d.1/0233-09 (150 KM) w gruncie kat. IV
1700 m?2 1700.000
RAZEM 1700.000
4|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0112-01 nu pod projektowany budynek
0.8 ha 0.800
RAZEM 0.800
5/KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1/0221-05 w gruncie kat.I-1I
1700*0.70 m3 1190.000
RAZEM 1190.000
6|kalkulacja Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg grunt.kat. I- |m3
d.1|wlasna Il na koszt wykonawcy (odlegtosé wywozu do decyzji wykonawcy)
1700*0.40+1700*0.70 m3 1870.000
RAZEM 1870.000
7|kalkulacja Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1|wlasna gr.kat. I-1l z zakupem i transp.pospo6lki zwirowo-piaskowej ze zwirowni na teren
inwestyciji
1700*0.70 m3 1190.000
RAZEM 1190.000
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami wraz z zageszczeniem z przemieszcze- |m3
d.1/0222-01 niem gruntu na odl. do 10 m
1700*0.70 m3 1190.000
RAZEM 1190.000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 451223500-1
9/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod fundamenty ms3
d.2|1201-03
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m3 30.114
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.70*0.10
RAZEM 30.114
10|KNNR 2 Podtoze z chudego betonu B-10 taw i stép fundamentowych grub. 10.0 cm.w |m3
d.2|0106-01 deskowaniu
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m3 30.114
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.70*0.10
RAZEM 30.114
11|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.2|/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 215.100
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.50
RAZEM 215.100
12|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z |m2
d.2/0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m?2 215.100
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.50
RAZEM 215.100
13/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych podwalin, stép i taw fundamentowych |t
d.2|202 0291-02 |pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
2.395 t 2.395
RAZEM 2.395
14 NNRNKB (z.11) t Betonowanie taw fundamentowych zelbetowych prostokatnych o szer.  |m3
d.2|202 0221-01 |do 0.6 m
Poz. 6.02.1 - 6.02.4
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m3 86.040
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.50*0.40
RAZEM 86.040
15|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe stop i taw funda-  |m2
d.2|0603-01 mentowych oraz podwalin zelbetowych - wyk. na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
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(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 344.160
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)

*0.40*2
RAZEM 344.160
16|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe stop i taw funda-  |m2
d.2/0603-02 mentowych oraz podwalin zelbetowych - wyk. na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nast. warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 344.160
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.40*2
RAZEM 344.160
17|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m3 645.300
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*1.50
RAZEM 645.300
18|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne taw fundamentowych z papy pow. poziomych na lepiku |m?2
d.2|/0605-01 asfaltowym na goraco - pierwsza warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 215.100
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.5
RAZEM 215.100
19|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco|m?2
d.2/0605-02 - druga warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m?2 215.100
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.50
RAZEM 215.100
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamento- |m2
d.2|0603-01 wych z bloczkéw - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 1290.600
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*1.50*2
RAZEM 1290.600
21|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian fundamento- |m2
d.2/0603-02 wych - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m?2 1290.600
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*1.50*2
RAZEM 1290.600
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt poliestyrenu ekstrudowanego gr. 13 cm. pionowe - m?2
d.2|/0608-08 ocieplenie fundamentéw
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m2 645.300
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*1.50
RAZEM 645.300
23|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii kubetkowej wraz z systemowa listwg korcowg m?2
d.2/0606-02
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m?2 516.240
21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*1.20
RAZEM 516.240
3 ROBOTY MUROWE CPV 45262620-3
24|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno- |m?2
d.3/0117-01 piaskowych drgzonych typu 2 NFD gr.24cm
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*3.65 m2 785.115
RAZEM 785.115
25/KNR-W 2-02 |Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw wapienno-  |m2
d.3/0117-01 piaskowych drgzonych typu 2 NFD gr.24cm
(22.90+21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20* |m2 785.115
2+4.60)*3.65
RAZEM 785.115
26| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczkéw wa-|m2
d.3/0119-01 pienno-piaskowych drgzonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
(6.10+2.70*3+6.40*6+2.40*2+2.20+5.80*2+3.10"4+1.80*2+3.80+2.60+1.70+ |m?2 599.770
7.60"2+3.70+2.70*3+5.80+2.0+16.0+2.90"5+1.50)*3.70
RAZEM 599.770
27|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro-|m?2
d.3/1604-06 bét wykonywanych na $cianach przy wys. rusztowania do 5 m (ustawienie ,ro-
zebranie i czas pracy rusztowan)
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*3.65+ m2 2170.000
(22.90+21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*
2+4.60)*3.65+(6.10+2.70*3+6.406+2.40"2+2.20+5.80*2+3.1074+1.80"2+
3.80+2.60+1.70+7.60"2+3.70+2.70*3+5.80+2.0+16.0+2.90*5+1.50)*3.70
RAZEM 2170.000
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28|KNR-W 2-02 |Otwory na okna i drzwi w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3/0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
52+60 szt 112.000
RAZEM 112.000
29/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/N150 m
d.3/202 0160-01
82 m 82.000
RAZEM 82.000
30| NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19/N210 m
d.3/202 0160-01
82 m 82.000
RAZEM 82.000
4 SLUPY , PODCIAGI, PLYTY (ROBOTY ZELBETOWE) CPV 45223500-1
31|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-05 mi o ér. 14-20 mm - podciagi , nadproza
POZ. 2.01
POZz. 2.02
POZ. 2.03
POZ. 2.05
POZ. 2.06
POZ. 2.07
0.149+0.085+0.047+0.043+0.012+0.013 t 0.349
RAZEM 0.349
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-04 mi o ér. do 14 mm - wience
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ t 3.442
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.008
RAZEM 3.442
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-04 mi o $r. do 14 mm - rdzenie POZ.3.01
0.021*74 t 1.554
RAZEM 1.554
34|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego ob- |ms3
d.4/0248-01 wodu do przekroju do 6 - naktady dodatkowe dla stupdéw o wysokosci ponad 4
m bez wzgledu na wariant
0.219*74 m3 16.206
RAZEM 16.206
35|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.4/0249-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem - podciagi
0.840+0.553+0.198+0.322+0.156+0.130 m3 2.199
RAZEM 2.199
36|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu |ms3
d.4/0249-01 do przekroju do 8 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycia-
giem
- wience
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20+22.90+ m3 41.299
21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*2+4.60)
*0.096
RAZEM 41.299
37|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-05 mi o ér. 14-20 mm - uzupetnienie stropow
0.845 t 0.845
RAZEM 0.845
38/ NNRNKB (z.11) Ptyty zelbetowe stropdw gr. 15 cm ptaskie - uzupetnienie stropéw m?2
d.4|202 0230a-
02
1.7+1.7+0.7+0.7+3.4+3.7+0.7+1.5+1.7+1.7+1.7+1.7+3.4+1.7+3.3+1+0.9+0.9+ |m2 43.000
3.3+3.7+2+1.9
RAZEM 43.000
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.4/0104-05 mi o ér. 14-20 mm - pltyta wspornikowa zadaszenia POZ. 1.11
3770.0189 + 16.89*0.0189 t 1.019
RAZEM 1.019
40/NNRNKB (z.1l) Ptyty zelbetowe stropéw gr. 15 cm ptaskie - ptyta wspornikowa zadasze- |m?2
d.4/202 0230a- |nia POZ. 1.11
02
2.40*37.0 + 1.80*16.80 m?2 119.040
RAZEM 119.040
41| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze do 1000 kg kg
d.4|XXIV 2301-
05
661+659+824+324 kg 2468.000
RAZEM 2468.000
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42|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe petne dtugosci 90x300 cm elem.
d.4/0308-03
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 90x420 cm elem.
d.4/0308-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x450 cm elem.
d.4/0308-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 90x480 cm elem.
d.4/0308-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe petne diugosci 90x600 cm elem.
d.4/0308-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 90x630 cm elem.
d.4/0308-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe petne dtugosci 90x660 cm elem.
d.4/0308-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 90x740 cm elem.
d.4/0308-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe petne dtugosci 90x780 cm elem.
d.4/0308-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 120x300 cm elem.
d.4/0308-03
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 120x450 cm elem.
d.4/0308-03
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 120x480 cm elem.
d.4/0308-03
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 120x600 cm elem.
d.4/0308-03
7 elem. 7.000
RAZEM 7.000
55/KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 120x660 cm elem.
d.4/0308-03
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 120x740 cm elem.
d.4/0308-03
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 120x780 cm elem.
d.4/0308-03
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x300 cm elem.
d.4/0308-03
27 elem. 27.000
RAZEM 27.000
59|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 150x330 cm elem.
d.4/0308-03
11 elem. 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x420 cm elem.
d.4/0308-03
3 elem. 3.000
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RAZEM 3.000
61|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x450 cm elem.
d.4/0308-03
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 150x600 cm elem.
d.4/0308-03
5 elem. 5.000
RAZEM 5.000
63|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x630 cm elem.
d.4/0308-03
9 elem. 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 150x660 cm elem.
d.4/0308-03
14 elem. 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne diugosci 150x740 cm elem.
d.4/0308-03
37 elem. 37.000
RAZEM 37.000
66|KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe petne dtugosci 150x780 cm elem.
d.4/0308-03
27 elem. 27.000
RAZEM 27.000
5 KONSTRUKCJA DACHU , POKRYCIE CPV 45261000-4
67|KNR AT-09 |Wykonanie paroizolaciji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm m?2
d.5/0201-01
1623.90 m2 16283.900
RAZEM 1623.900
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziome |m?2
d.5/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1623.90 m?2 1623.900
RAZEM 1623.900
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
1623.90 m?2 16283.900
RAZEM 1623.900
70|KNR-W 2-02 |Warstwa dociskowa - podktad betonowy m3
d.5/1101-08
1623.90%0.09 m3 146.151
RAZEM 146.151
71/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg podktadowg zgrzewalng m?2
d.5/202 0534-02
1623.90 m2 16283.900
RAZEM 1623.900
72/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa wierzchniefo krycia zgrze- |m?2
d.5202 0534-02 |walng
1623.90 m?2 1623.900
RAZEM 1623.900
73|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.5/202 0541-01
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*0.25 m2 53.775
RAZEM 53.775
74 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*0.65 m?2 139.815
RAZEM 139.815
75/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy stalowej systemowe okragte o $r. 100 mm m
d.5/0531-04
14*4.0 m 56.000
RAZEM 56.000
76| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz koszy zlewowych - z blachy ocynkowanej szt.
d.5/0535-08
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
77 |kalkulacja Systemowa drabina stalowa h=6,0m szt
d.5|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421000-4
78/ KNR-W 2-02 |Fasady i okna aluminiowe zewnetrzne o pow. ponad 2.0 m2 m?2
d.6/1039-03
6.47*3.50 m?2 22.645
RAZEM 22.645
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79|KNR-W 2-02 |Fasady i okna aluminiowe wewnetrzne o pow. ponad 2.0 m2 m?2
d.6/1039-03
3.24*3.20 m2 10.368
RAZEM 10.368
80|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2
d.6(1039-01 02 - szt.5
0.970.9"5 m?2 4.050
RAZEM 4.050
81|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.6/1039-02 05 - szt.4
06 - szt.2
1.5*1.20*4+1.5*0.90*2 m2 9.900
RAZEM 9.900
82|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.6/1039-03 O1 - szt. 21
08 - szt. 14
04 -szt. 6
1.0"3.0"21+1.5"1.5*14+0.90*3.0*6 m2 110.700
RAZEM 110.700
83|KNR 2-02 Oscieznice systemowe dla drzwi wewnetrznych - skrzydta 90 x 200 szt.
d.6/1016-03
27+9 szt. 36.000
RAZEM 36.000
84|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.6/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone z zamkami z wktadkami patentowymi
0.90*2.0"36 m2 64.800
RAZEM 64.800
85/NNRNKB Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych wewnetrznych aluminiowych dy- m?2
d.6/202 1026-06 |moszczelnych z pochwytem
DE1 - szt.3
1.75"2.15"3 m?2 11.288
RAZEM 11.288
86| NNRNKB Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych aluminiowych zewnetrznych prze- |m?2
d.6|/202 1026-06 |szklonych z wktadka termiczng z oscieznicami zamkami z wktadkami patento-
wymi oraz klamka
Dz1 - szt.1
1.75*2.15 m?2 3.763
RAZEM 3.763
87/NNRNKB Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych aluminiowych zewnetrznych pet- m?2
d.6|202 1026-06 |nych z wktadka termiczng z oscieznicami zamkami z wktadkami patentowymi
oraz klamka
Dz2 - szt.4
1.75"2.15"4 m2 15.050
RAZEM 15.050
88/ NNRNKB Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych aluminiowych zewnetrznych z m?2
d.6|/202 1026-06 |oscieznicami zamkami z wktadkami patentowymi oraz klamka
Dz3 - szt.1
Dz.4 szt.1
Dz5 - szt.1
1.15"2.15"2+1.15"2.15+1.50*2.15 m2 10.643
RAZEM 10.643
89|NNRNKB Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.6|/202 1025-05 |PCW wraz z oscieznicg oraz zamkiem patentowym i klamka
1.15*2.15*23 m2 56.868
RAZEM 56.868
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE 45450000-6
90|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki ms3
d.7/1201-03
1410.1870.80 m3 1128.144
RAZEM 1128.144
91|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zast. pompy do beto- |m3
d.7{1101-07 nu na podtozu gruntowym
1410.18*0.15 m3 211.527
RAZEM 211.527
92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.7/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1410.18 m2 1410.180
RAZEM 1410.180
93|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.7/0602-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
1410.18 m?2 1410.180
RAZEM 1410.180
94|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.7/0606-01 ziome podposadzkowe
1410.18 m2 1410.180
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RAZEM 1410.180
95|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20.0 cm
1410.18 m2 1410.180
RAZEM 1410.180
96| KNR-W 2-02 |Psadzka z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro wzmocniona siat- |m?2
d.7/1104-01 ka zbrojeniows fi 3,2mm i oczku 150x150 mm
1410.18 m?2 1410.180
RAZEM 1410.180
97|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.7/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 3
1410.18 m?2 1410.180
RAZEM 1410.180
98|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. gipsowe kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i |[m2
d.7/0804-01 stupach wraz z naroznikami stalowymi
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*3.65+ m2 3554.885
(22.90+21.90+10.70+7.30*6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*
2+4.60)*3.65"2+(6.10+2.70*3+6.40"6+2.40"2+2.20+5.802+3.10*4+1.80*2+
3.80+2.60+1.70+7.60*2+3.70+2.70*3+5.80+2.0+16.0+2.90*5+1.50)*3.70*2
RAZEM 3554.885
99|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.7/0804-02 podciggach
59.91 m2 59.910
RAZEM 59.910
100|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.7/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*3.65+ m?2 3554.885
(22.90+21.90+10.70+7.30"6+3.0+19.50+18.70+12.0+16.30+3.10+6.20+16.20*
2+4.60)*3.65"2+(6.10+2.70*3+6.40*6+2.40*2+2.20+5.80*2+3.10*4+1.80*2+
3.80+2.60+1.70+7.60"2+3.70+2.70*3+5.80+2.0+16.0+2.90*5+1.50)*3.70*2
RAZEM 3554.885
101/KNNR 2 2-krotne malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba akrylowag m?2
d.7/1401-02
1871.52 m?2 1871.520
RAZEM 1871.520
102/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.7/1215-04
1.0*3.0°21+0.9*0.9*5+1.5*1.5*14+0.9*3.0*6+1.5*1.20*4+1.5*0.9*2+6.47*3.50+ |m2 157.663
3.24*3.20
RAZEM 157.663
103|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.7|1215-02
0.972.0"27+1.15"2.15"23+1.50*2.15*3+1.75"2.15"5+1.20"2.15*3+1.5*2.15 m2 144.920
RAZEM 144.920
104 KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej zywiczno-mineralnej typu graniplast |m2
d.7/0825-03 grub.3 mm na s$cianach - pom. 0.52
(8.20*2+4.30*2)*1.50 m?2 37.500
RAZEM 37.500
105/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z pltytek z kamieni sztucznych 33x33 cm na za- |m?2
d.7/1110-01 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
462.24 m2 462.240
RAZEM 462.240
106/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV m?2
d.7/1112-05
803.63 m2 803.630
RAZEM 803.630
107|KNR-W 2-02 |Cokoliki z systemowych ksztattek wyoblonych w pomieszczeniach kuchen- m
d.7/1115-02 nych na zaprawie klejowej
POM. 0.30, 0.32, 0.33, 0.34, 0.36
(8.70+7.60)*2+(3.70+3.40)*2+(1.70+2.40)*2+(3.80+6.0)*2 m 74.600
RAZEM 74.600
108 KNR-W 2-02 |Cokoliki z systemowych ksztaltek gresowych na zaprawie klejowe;j m
d.7|1115-02
157.52 m 157.520
RAZEM 157.520
109/KNR-W 2-02 |Cokoliki z systemowych PCV m
d.7/1115-02
518.53 m 518.530
RAZEM 518.530
110/KNR 0-29 Izolacja z folii ptynnej pod posadzki oraz oktadziny $cian m?2
d.7|0635-01 Pom. 0.09, 0.18
(1.5"1.5+1.5"2.02)*2 m2 16.500
RAZEM 16.500
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111/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m?2
d.7(1124-01
139.22 m2 139.220
RAZEM 139.220
112|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z witékien |m2
d.7|2702-01 mineralnych
77.04*4+54.26+87.42+28.58+28.57+19.05*4+24.92 m?2 608.110
RAZEM 608.110
113/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.7|2701-01
1385.95-608.11-(34.68+25.23) m2 717.930
RAZEM 717.930
114/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 15x15 cm na zaprawie |m?2
d.7/0840-02 klejowej
881.41 m?2 881.410
RAZEM 881.410
115/KNR-W 2-02 |Lustra wklejane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych(w WC dla niepet- |m?2
d.7/0840-08 nosprawnych lustro przystosowane dla potrzeb niepetnosprawnych) oraz lustro
w pom. 1.43
12.21 m?2 12.210
RAZEM 12.210
116/ KNR 2-02 Oktadziny scian wyktadzing PCV na klej metodg kombinowang m?2
d.7/0829-11
90.84+(35.60*2+6.40+3.0+22.90+21.90+10.70+6.50+19.50+18.70+2.50)*1.20 |m?2 310.800
RAZEM 310.800
117/NNRNKB (z.IV) Scianki systemowe dziatowe sanitariatéw . h=200 cm m?2
d.7|202 0176-05-
Kalkulacja
wiasna
(2.20+1.20)*2.0*2 m?2 13.600
RAZEM 13.600
118 NNRNKB (z.1V) Scianki systemowe dziatowe sanitariatéw . h=150 cm m?2
d.7|202 0176-05-
Kalkulacja
wiasna
1.20*1.50"6 m?2 10.800
RAZEM 10.800
119/ KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu maczki kwarcowej i grysu marmurowego|m
d.7/1218-04 oraz zywicy szer. 20.0 cm
1.10"21+1.0*5+1.6*14+1.0*6+1.6*4+1.6*2 m 66.100
RAZEM 66.100
8 ELEWACJA CPV 45321000-3
120/ KNNR 3 Docieplenie wraz z okfadzing z panel HPL i petnych $cian budynkéw ptytami z |m?2
d.8/1002-01 wetny mineralnej na systemowym ruszcie stalowym
39.45+42.20+8.68+29.42+41.30+82.72+2.69"4+38.84+51.55 m2 344.920
RAZEM 344.920
121/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.8|/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
34.49+15.88+73.29+59.68+70.74+25.87+254.72 m2 534.670
RAZEM 534.670
122|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.8/2614-07 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(5.50+3.50*2+3.25+3.20*2+(1.0+2*3.0)*21+(0.9*3*5)+(1.5*3*14)+(0.9+3.0*2)* |m2 105.315
6+(1.5+1.20*2)*4+(1.5+0.9*2)*2+(1.75+2.15)*5+(1.20+2.15*2)*3+1.50+2.15*2)
*0.30
RAZEM 105.315
123/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéwi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw|m
d.8/2609-08 klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
7*4.0 m 28.000
RAZEM 28.000
124/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8/0703-01
15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20 m 215.100
RAZEM 215.100
125/KNR 0-23 Tynki elewacyjne silikonowy wykonywane recznie wraz z wykonaniem warstwy |m?2
d.8/0931-01 + 02 |posredniej (gruntowania) - podmurowka
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*1.0 m?2 215.100
RAZEM 215.100
126/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m (ustawienie ,rozebranie i czas |m2
d.8/1603-01 pracy rusztowan)
(15.70+30.60+17.80+28.0+12.10+2.40+15.40+16.20+60.70+16.20)*4.5 m2 967.950
RAZEM 967.950
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127/KNR 2-02 Ostony okien i dzrwi zewnetrznych folia polietylenowa m?2
d.8(0925-01
1.0*3.0°21+0.9*0.9*5+1.5*1.5*14+0.9*3.0*6+1.5*1.20*4+1.5*0.9*2+6.47*3.50+ |m2 197.116
3.24*3.20+1.50*2.15*3+1.75*2.15*5+1.20*2.15*3+1.5*2.15
RAZEM 197.116
128/ KNR 4-01 Obsadzenie parapetéw stalowych w $cianach z cegiet m
d.8/0321-02
1.10"21+1.0"5+1.6"14+1.0"6+1.6"4+1.6"2 m 66.100
RAZEM 66.100
129/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.8/1215-04
1.0*3.0721+0.9*0.9*5+1.5*1.5*14+0.9*3.0*6+1.5*1.20*4+1.5*0.9*2+6.47*3.50+ |m2 157.663
3.24*3.20
RAZEM 157.663
130/ KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?2
d.81215-02
1.50*2.15*3+1.75"2.15*5+1.20*2.15*3+1.5*2.15 m?2 39.453
RAZEM 39.453
9 ROBOTY ZEWNETRZNE CPV 45233260-9
131/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.9/0101-03 rokosci chodnikow
2372.48 m2 2372.480
RAZEM 2372.480
132/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.9/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
274.40 m 274.400
RAZEM 274.400
133|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.9]/0404-02 wypetnione piaskiem
242.20 m 242.200
RAZEM 242.200
134 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.9/01083-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2372.48 m?2 2372.480
RAZEM 2372.480
135/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.9|0104-02
2372.48 m2 2372.480
RAZEM 2372.480
136/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.9/0113-01
2372.48 m?2 2372.480
RAZEM 2372.480
137/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m?2
d.9|0113-04
2372.48 m2 2372.480
RAZEM 2372.480
138|KNNR 6 Chodniki i ciggi pieszo-jezdne kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.9/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2372.48 m?2 2372.480
RAZEM 2372.480
139/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.9/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy - warto$¢ szacunkowa
4000*0.01 m3 40.000
RAZEM 40.000
140/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
4000*0.01 m3 40.000
RAZEM 40.000
141 /KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.9/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosé = 8
4000*0.01 m3 40.000
RAZEM 40.000
142/ KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
d.9|0505-06
4006.30 m2 4006.300
RAZEM 4006.300
143 KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
d.9/0505-03
4006.30 m2 4006.300
RAZEM 4006.300
144 KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem - |m2
d.9/0401-05 warto$¢ szacunkowa
4006.30 m2 4006.300

-10-
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RAZEM 4006.300
145/ KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim |m2
d.9/0703-01 przez okres 30 dni od czasu zatozenia - warto$¢ szacunkowa
4006.30 m?2 4006.300
RAZEM 4006.300
10 OGRODZENIE
146/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - szt. 34 m3
d.10/0203-01
0.470.4*1.0*139 m3 22.240
RAZEM 22.240
147/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych - fawy fundamentowe pretami stalowy- |t
d.10/202 0291-02 |mi okragtymi zebrowanymi
0.9*34*0.8970.001 t 0.027
RAZEM 0.027
148| TZKNBK Stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe stalowe ocynkowane 40/60/3 o szt
d.10/XXIV 1801- |wys.h 230 cm
01
139 szt 139.000
RAZEM 139.000
149 Kalkulacja |Segmenty ogrodzenia ramowego o wys.150 cm wypetnione pretami prostymi - |m?2
d.10|wtasna ogrodzenia palisadowe systemowe
138*1.5 m?2 207.000
RAZEM 207.000
150|Kalkulacja  |Brama przesuwna wraz z napedem elekirycznym szer. 5,0cm. h=180 cm. szt
d.10|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151|Kalkulacja  |Furtka ogrodzeniowa szer. 1,0cm. h=180 cm. szt
d.10|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11 WYPOSAZENIE STALE
152 kalkulacja montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w wc - 3 komplety uchwytéw szt
d.11|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
153|kalkulacja montaz wyposazenia sanitarnego - pojemnik na papier toaletowy szt
d.11|wtasna
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
154 kalkulacja montaz wyposazenia sanitarnego - dozownik mydta szt
d.11|wtasna
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
155 kalkulacja montaz wyposazenia sanitarnego - pojemnik na reczniki papierowe szt
d.11|wtasna
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
12 WYPOSAZENIE MOBILNE
156 kalkulacja Szafka szatniowa z siedziskiem szt.
d.12|wtasna
4*25 szt. 100.000
RAZEM 100.000
157 kalkulacja Lada w holu wejsciowym szt.
d.12|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 kalkulacja Stoliki 5-osobowy wraz z krzestami dla dzieci szt.
d.12|wtasna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
159|kalkulacja Lezanka dla dzieci szt.
d.12|wtasna
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
160 kalkulacja Biurko proste szt
d.12|wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
161|kalkulacja Biurko narozne szt
d.12|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
162 kalkulacja Stolik 120x120 szt
d.12|wtasna
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
163|kalkulacja Fotel biurowy szt
d.12|wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
164 kalkulacja Krzesto szt
d.12|wtasna
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13 SPRZET AGD
165|kalkulacja Pralka - dostawa i montaz szt
d.13|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
166 kalkulacja Suszarka - dostawa i montaz szt
d.13|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 WYPOSAZENIE GASTRONOMICZNE
167|kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 2100x600x850 ze zlewem i baterig |szt
d.14|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
168 kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 1800x600x850 ze zlewem i baterig |szt
d.14|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
169|kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 1500x600x850 ze zlewem i baterig |szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
170 kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 1800x600x850 szt
d.14|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
171|kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 1200x600x850 szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
172 kalkulacja Dostawa i montaz stotu gastronomicznego 900x600x850 szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
173|kalkulacja Dostawa i montaz okapu kuchennego1600x2400 szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
174 kalkulacja Kuchnia elektryczna - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
175|kalkulacja Taboret elektryczny - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
176 kalkulacja Patelnia elektryczna - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177 kalkulacja Kociot warzelny - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 kalkulacja Wézek gastronomiczny szt
d.14|wtasna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
179|kalkulacja Dostawa i montaz - kredens przelotowy szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
180 kalkulacja Regat gastronomiczny - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
181 kalkulacja Szafa chtodnicza - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
182 kalkulacja Dostawa i montaz zmywarka kapturowa szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
183 kalkulacja Szafka kuchenna - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184 kalkulacja Szafka kuchenna - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
185 kalkulacja Szafka kuchenna - dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
186/|kalkulacja Regat- dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
187 kalkulacja Regat- dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
188|kalkulacja Regat- dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
189 kalkulacja Szafa- dostawa i montaz szt
d.14|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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