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Charakterystyka Robot: Charakterystyka Robot: Kosztorys sporzadzono zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Dz 2004 r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzadzenie to okresla:

1. Kosztorys inwestorski opracowuije sie metodg kalkulacji uproszczone.
2. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia;

a) dokumentacja projektowa,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

¢) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

d) ceny jednostkowe robot podstawowych

3. Przy ustaleniu cen jednostkowych robét nalezy stosowaé:
a) ceny jednostkowe robot okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcze$niej uméw lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji
b) kalkulacje szczegdtowe

4. Przy ustalaniu jednostkowych nakfadow rzeczowych nalezy stosowaé:

a) analize indywidualng,

b) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolacii i
ekstrapolacji, przy wykorzystaniu odpowiednich wielkodci,  okreslonych w katalogach

5. Przy ustalaniu stawek i cen czynnikdw produkcji nalezy stosowac:
a) analize wiasna,
b) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje

6. Ceny materiatéw podaje sie tacznie z kosztami zakupu.

7.Przy ustalaniu wskaznikdw narzutéw kosztéw posrednich i narzutu zysku nalezy przyjmowac
wielkoSci okreslone wedtug danych rynkowych, w tym danych z zawartych wczesniej uméw lub powszechnie stosowanych
aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych # wedtug analizy indywidualne;.

Przy sporzadzaniu niniejszego kosztorysu inwestorskiego wykorzystano nastepujgce publikacje:

a) Wydawnictwo SEKOCENBUD # informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz  cenach pracy sprzetu
budowlanego w IV kwartale 2023r.

b) Wydawnictwo SEKOCENBUD # informacja o cenach materiatéw budowlanych w IV kwartale 2023r.

c) Wydawnictwo SEKOCENBUD # informacja o materiatow instalacyjnych IV kwartale 2023r

d) Informacje cenowe od producentéw i dystrybutoréw materiatow instalacyjnych

Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rury PVC 160x4,7 SN8. Scieki oczyszczane beda w
biologicznej oczyszczalni $ciekéw wraz z polem drenazowym (zastosowano tunele rozsaczajace). Scieki technologiczne
pochodzace z kuchni podczyszczane bedg w separatorze tuszczéw EST-7.

Projektowang instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w wykopie waskoprzestrzennym o umocnionych
$cianach, wykonanym mechanicznie. Szeroko$¢ wykopu wynosi 0,90 m.
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Przedmiar robét

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn. miary ‘ Obmiar

1. Instalalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

1 2 3 4
1 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3 183,79
rzeczowych pojemnodci tyzki 0,60 m3, gteboko$¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii lll-IV
KNNR 10210-03010-060 | krotno$c= 1,00
2 | wg naktadow Umocnienie petne $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m2 204,20
rzeczowych stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych. Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
KNNR 10313-010-050 3,0m.Grunt kat.I-IV
krotno$c= 1,00
3 | wg naktadow Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o gruboci 20 cm m3 15,82
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNNR 41411-010-060
4 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,faczone na m 61,00
rzeczowych weisk
KNNR 41308-020-040 krotnoéc¢= 1,00
5 | wg naktadéw Rurociggi z rur polietylenowych PE100 DN90 PN16 m 2,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41009-030-040
6 | wg naktadow Rura ostonowa stalowa DN200 m 6,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 40516-080-040
7 | wg naktadéw Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m3 51,17
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41411-010-060
8 | wg naktadow Separator ttuszczu szt 1,00
rzeczowych krotnodc= 1,00
KNNR 41413-030-020
9 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe ™ o $rednicy 425 mm.Zamknigecie szt 1,00
rzeczowych stozkiem betonowym z pokrywaq Zeliwng na stozek betonowy,kineta
KNNR 41417-011-020 studzienki z PE h=1,08m
krotno$c= 1,00
10 | wg naktadéw Studzienki kanalizacyjne systemowe ™ o $rednicy 425 mm.Zamknigecie szt 1,00
rzeczowych stozkiem betonowym z pokrywaq Zeliwng na stozek betonowy,kineta
KNNR 41417-011-020 studzienki z PE h=1,49
krotno$c= 1,00
11 | wg naktadéw Trojnik PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm szt 1,00
rzeczowych faczone na weisk
KNNR 41321-020-020 krotnosc¢= 1,00
12 | wg naktadéw Oczyszczalnia o przeptywie maks 4,8m3/d kpl 1,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 110606-010-090
13 | wg naktadow Tunele rozsaczajace szt 60,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00

KNNR 41417-011-020
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14 | wg naktadow Utozenie geowtokniny m2 116,22
rzeczowych krotno$c= 1,00
KNNR 110702-010-050

15 | wg naktadow Zwir pod tunele rozsaczajace o grubosci 30 cm m3 34,86
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41411-010-060

16 | wg naktadéw Piasek pod tunele rozsaczajace o grubosci 40 cm m3 46,48
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41411-010-060

17 | wg naktadéw Studzienka rozdzelcza DN425 h=0,32m szt 1,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41417-011-020

18 | wg naktadow Studzienka napowietrzajagca DN425 h=0,76m szt 5,00
rzeczowych krotnoéc= 1,00
KNNR 41417-011-020

19 | wg naktadéw Préba wodna szczelnoci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD proba 1,00
rzeczowych i typu HOBAS o $rednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41610-010-172 krotnosc¢= 1,00

20 | wg naktadéw Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, préba 1,00
rzeczowych PEHD, rurocigg o $rednicy do 110 mm
KNNR 41606-010-172 krotno$¢= 1,00

21 | wg naktadéw Zasypanie wykop6w fundamentowych m3 116,80
rzeczowych podfuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
KNNR 10214-020-060 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.lll-IV

krotno$c= 1,00

22 | wg naktadéw Inwentaryzacja goedezyjna km 0,14

rzeczowych krotno$c= 1,00

KNNR 10111-010-043
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