KOWALCZYK ARCHITEKCI 93-402 Lo6dz ul. Pabianicka 184/186

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Gminnego Przedszkola w miejscowosci Dabréwka Strumiany - BUDOWA 2 ZJAZDOW
ADRES INWESTYCJI  :  95-100 Dabréwka Strumiany

INWESTOR : Gmina Zgierz

ADRES INWESTORA  :  ul. keczycka 4, 95-100 Zgierz

BRANZA : Ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Konrad Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA : MAJ 2024

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
MAJ 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



DM_ zjazd_KI.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie
Krotnosé¢ = 2
0.001 ha 0.001
RAZEM 0.001
2 NAWIERZCHNIE JEZDNI
2/|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m?2
d.2|0102-01 lub chodnikéw
Krotnosé¢ = 2
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
3|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2/0103-03 II-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Krotnos¢ = 2
1210 m?2 12.100
RAZEM 12.100
4/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.2|0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
Krotnosé¢ = 2
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15¢cm
Krotnosé¢ = 2
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-05 10 cm
Krotnos¢ = 2
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
7/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(analogia) Krotnos¢é = 2
analogia
12.10 m?2 12.100
RAZEM 12.100
3 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW - uzupetnienia/odtworzenia nawierzchni na wiaczeniu do zjazdu
8/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.3/0503-06 spoiny wypetnione piaskiem
analogia Krotnosé = 2
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
4 KRAWEZNIKI BETONOWE
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Krotnosé = 2
20 m 20.000
RAZEM 20.000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI




