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OPIS

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla inwestycji: ,Zmiana sposobu
uzytkowania i przebudowa czesSci pomieszczen istniejgcej szkoty podstawowej na
potrzeby przedszkola.

1 Uwagi ogdlne

1.1 Inwestor:

Gmina Swilcza
Swilcza 168, 36-072

1.2 Podstawa opracowania:
Opracowania branzowe

Dane zebrane przez projektanta
Wytyczne i uzgodnienia branzowe
Obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania:

Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Instalacja o$wietlenia podstawowego
Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacja oddymiania

1.4 Charakterystyka inwestycji

Istniejacy budynek szkoty podstawowej zostanie czeSciowo poddany przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania dla potrzeb przedszkola. W budynku zostanie wykonana
instalacja oSwietlenia awaryjnego, oSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach
objetych przebudowa oraz zostanie przebudowana instalacja oddymiania na klatce
schodowej. Instalacja zostanie wykonana przewodami kabelkowymi w listwach na
tynku.

2 Rozwiazania techniczne

2.1 Zasilanie w energie elektryczna

Instalacja oSwietlenia awaryjnego, oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 230
zasilana bedzie z istniejagcych obwodoéw os$wietlenia i gniazd w pomieszczeniach. Do
zasilania centralki oddymiania nalezy zainstalowa¢ dodatkowy obwo6d w istniejacej
tablicy elektrycznej. Centralka oddymiajaca zasilana bedzie przewodem N2XH 3x2,5
mm?. Do zabezpieczenia obwodu nalezy zastosowa¢ wytgcznik nadpragdowy typu B16A.

2.2 Instalacja oswietlenia

2.2.1 Oswietlenie podstawowe

W pomieszczeniach objetych przebudowa projektuje sie wykonanie nowej instalacji
oSwietleniowej opartej na oprawach ze zZr6dtem Swiatta typu LED.

Oswietlenie podstawowe poszczeg6lnych pomieszczen obiektu, w zaleznosci od ich
przeznaczenia i funkcji zaprojektowano przyjmujac odpowiednie kryteria zgodne z PN-
EN 12464-1:

- warto$¢ eksploatacyjnego Sredniego natezenia oSwietlenia Em w poszczegélnych
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pomieszczeniach nie moze by¢ mniejsze niz podana w tabeli,

- warto$¢ oceny ol$nienia przykrego UGR nie powinna przekracza¢ wartosci podane;j
w tabeli

- warto$¢ wskaznika oddawania barw Ra nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tabeli

- do obliczen przyjeto wspotczynnik utrzymania = 1,3

- Réwnomierno$¢ oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej przy pracy ciagtej powinna
wynosi¢ co najmniej 0,7 a przy krotkotrwatej oraz w strefach komunikacyjnych co
najmniej 0,5.

rodzaj pomieszczenia, strefy Em [Ix] | UGR | Ra
sale lekcyjne 300 19 80
strefy komunikacji, korytarze 100 28 40
toalety, umywalnie, szatnie 200 25 80
kottownia 100 28 40

Typy opraw podano na rzutach. Zatgczanie opraw os$wietleniowych w pomieszczeniach
dokonywane bedzie za pomocg wytacznikéw instalowanych na wys. 1,3m od posadzki.
Oprawy oS$wietleniowe nastropowe. Instalacja oswietlenia wykonana bedzie
przewodami N2XH 3x1,5 mm? pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé
osprzet szczelny IP44. Oprawy zasili¢ z istniejagcych obwodoéw os$wietlenia
w pomieszczeniach.

2.2.2 OSwietlenie awaryjne

W pomieszczeniach przejsciowych i w korytarzu przewiduje sie oswietlenie awaryjne
spetniajace funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne oparte bedzie na
oprawach z wilasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajagcym zasilanie opraw na
wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajacy ewakuacje oséb z budynku.
Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego ktére podczas normalnej pracy nie
Swiecg. Po zaniku napiecia oprawy Swieca przez okres 1 godziny pozwalajac na
ewakuacje ludzi z obiektu. Do opraw os$wietlenia awaryjnego zasilania nie nalezy
przerywac wytgcznikami instalacyjnymi. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego zgodnie
z postanowieniem Podkarpackiego komendanta wojewddzkiej strazy pozarnej bedzie
wynosi¢ co najmniej 10 Ix na drogach ewakuacyjnych oraz co najmniej 5 Ix
w pomieszczeniu kottowni gazowej. OSwietlenie awaryjne bedzie realizowane poprzez
zastosowanie opraw awaryjnych typu LED. O$wietlenie awaryjne poszczegdlnych
pomieszczen obiektu zaprojektowano przyjmujac odpowiednie kryteria zgodne z PN-EN
1838:2005. Typy opraw podano na rzutach. Oprawy osSwietleniowe nastropowe.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego wykonana bedzie przewodami N2XH 3x1,5 mm?
w listwach na tynku.

2.1 Instalacja gniazd 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych w cze$ci pomieszczen objetych przebudowa
nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-3x2,5 mm?. Instalowa¢ gniazda z
bolcem ochronnym do ktdérego nalezy podigczy¢ przewo6d ochronny PE w kolorze z6tto -
zielonym. Instalacje zasili¢ z istniejacych obwoddéw gniazd w pomieszczeniach objetych
przebudowga. W pomieszczeniach do ktorych majg dostep dzieci (przedszkolaki) nalezy
gniazda montowa¢ na wysokosci 160 cm nad poziomem podiogi. Dodatkowym
zabezpieczeniem nalezy zastosowac gniazda z blokadg mechaniczng, ktéra uniemozliwia
wtozenie pojedynczego cienkiego przedmiotu zamiast pojedynczego bolca. W salach



zaje¢ stosowac¢ gniazda podtynkowe, a w pomieszczeniach sanitariatow gniazda
podtynkowe wyposazone w komplet uszczelniajacy.

2.2 Instalacja oddymiania klatki schodowe;.

Na klatce schodowej zamontowana jest klapa oddymiajaca wraz z instalacja
centrali oddymiania (COD_1). Projektuje sie rozbudowe instalacji o dodatkowe przyciski
oddymiania zamontowane w piwnicy i na I pietrze. Dodatkowe przyciski nalezy
potaczy¢ do istniejacej linii przyciskow oddymiania wyprowadzonej z centralki.

Dodatkowo istniejgce drzwi wejsciowe do budynku zostang wymienione na drzwi
z funkcja napowietrzania wyposazone w sitowniki do automatycznego otwierania drzwi.
Z uwagi na to iz istniejgca centrala oddymiania COD_1 nie posiada wystarczajgcej mocy
na linii sterujacej projektuje sie dodatkowa centralke COD_2 zamontowang na parterze
w rejonie drzwi wejSciowych do budynku. Centralka COD_2 potgczona bedzie
przewodem sterujagcym typu HDGS 3x2,5 z istniejagcg centralg oddymiania COD_1.
W momencie uruchomienia instalacji oddymiania przez centralke COD_1 zostanie
podany sygnat do centrali COD_2 ktéra bedzie miata za zadanie doprowadzi¢ energie do
zadziatania sitownikéw w drzwiach napowietrzajacych. Centralka powinna byc¢
wyposazona w modul do sekwencyjnego otwierania skrzydet drzwiowych oraz
przekazniki do zapewnienia zwolnienia elektrorygli i elektrozaczepéw w drzwiach
W momencie otwierania.

2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochronny od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego. Do tego celu wykorzystane zostang
urzadzenia ochronny przetezeniowej i wytgczniki réznicowopradowe.

Jako system zasilania dla catego budynku przyjeto system TN-S.

Dostepne cze$ci przewodzace tj. czeSci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatéw
iurzadzen elektrycznych, kotki ochronne gniazd wtyczkowych, metalowe obudowy
opraw os$wietleniowych powinny by¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przekroje
przewodow uzytych do potgczenia nie powinien by¢ mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego przytaczonego do czesci przewodzacej dostepnej. Przewody
ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.

W pomieszczeniach sanitarnych z natryskami nalezy obowigzkowo wykonac¢ potaczenia
wyréwnawcze miejscowe. Potgczenia te wykona¢ nalezy przewodem DY(Zo) 6 mm?2,
taczac metalowe elementy instalacji i wyposazenia sanitariatow oraz obudowy kabin
i niecki z przewodem ochronnym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ sprawdzenia skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji i ciagtoSci przewodu
ochronnego

2.4 Przejscia instalacji przez strefy pozarowe

Przejscie kabli i przewodéw przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych nalezy
uszczelnia¢ do warto$ci odpornosci ogniowej takiej, jaka jest wymagana pomiedzy
wydzieleniami pozarowymi



3 Uwagi koncowe.

PrzejsScie instalacji elektrycznych przez granice stref pozarowych prowadzonych
w korytkach kablowych, lub pojedynczych przewodéw nalezy uszczelnic
przepustami kablowymi o odpornosci ogniowej $cian.

Przewody ognioodporne nalezy mocowa¢ do podtoza na uchwytach lub
prowadzi¢ w korytkach o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Przy wykonywaniu robot elektrycznych w budynku zachowa¢ koordynacje
z pozostatymi instalacjami. W koniecznych przypadkach skorygowa¢ lokalizacje
urzadzen.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu cze$ciach.

Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.



