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I1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3d, pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2023r. poz. 628 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny
dla inwestycji pn.:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZE§CI SZKOLY NA PRZEDSZKOLE
w Rudnej Wielkiej, gmina Swilcza na dz. ewid. nr 181612_2.0007.783
dla
GMINA SWILCZA, 36-072 Swilcza 162
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

SPECJALNOSC
IMIE q ZAKRES DATA
FUNKCJA | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
I NAZWI P NI P NI
AZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
— do projek’Folwarjiz.a.be: c|>gra.nic.zeﬁ Instalacja
Projektant . & ’ W SPeCjainoscl instalacyine) sanitarne 03.2024
Piotr Kuczmenda sanitarnej
nr uprawnien: PDK/0036/PW0Os/09 | WeWngtrzne
Sprawdzajacy Ireneusz Maciotek sanitarne; sanitarne 03.2024
nr uprawnien: $-93/02 wewnetrzne
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111.2. KOPIE ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB SAMORZADU
ZAWODOWEGO

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna )
PDK OlB/KK/0054/0034/09 Rzeszow, 2009-06- 2

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z p6in. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1i2,art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.) oraz § |1 ust. | pkt
1. § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pbzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR KUCZMENDA
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska )
ur. 21 kwietnia 1974 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0036/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzeka cy PDK oInB

mgr inz. Andrzej Hliniak ..

Otrzymuja;
(1, Pan Piotr Kuczmenda / 7/
ul. B. Krzywoustego 3/37 inz. Stanistaw Dolggowski (_./:ft;z .........
35-077 Rzeszow C g/
2. Glowny Inspektor / /

Nadzoru Budowlanego
3. wa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zaKresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Kuczmenda

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z poézn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wlaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne|
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

izey IWWA
dr in¥. bigniew Plewako
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WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

R XILA-7131/17/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 20
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANY CH

\

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péén. zm./
i art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001 r. i zm. Dz. U. Nr 23 poz. 221
22002r/ oraz§4ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa zdnmia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
wbudownictwie /Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./, po ustaleniu, ze spehnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan IRENEUSZ MACIOLEK
inzynier
/kierunek studiéw - inzynieria Srodowiska/
ur. 29 kwietnia 1964 r. w Rzeszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 93/02 .
do projektowania bez ograniczei,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, wterminie 14 dni od daty jej
otrzymania. g

£ up. WOJEWODY, SARPACKIEGU
inz. Wigstaw Pajda

2.3. SYREXTCR WYDZIALL
RCTNC I REGICNALNEGS

36-071 Trzciana
2.ala
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDK-EYW-952-8GR *

Pan Piotr Adam Kuczmenda o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0254/09

adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 3/37, 35-077 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

\/s
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® POLSKA

SN

N

Y
== INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BSQ-32H-JHF *

Pan Ireneusz Maciotek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0482/02

adres zamieszkania m. Trzciana 352b, 36-071 Trzciana kofo Rzeszowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zasdwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

*= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 73 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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111.3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Ustalenia z inwestorem,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Mapa zasadnicza,

o Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz
znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

2. KATEGORIA OBIEKTU.

Zrédtem zimnej wody jest gminna sie¢ wodociggowa. Zimna i ciepta woda doprowadzana bedzie do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych z istniejgcego pionu wodociggowego.

Piony i poziomy zaprojektowano z rur wielowarstwowych grubosciennych typu PEXc/Al/PE.

Zastosowane rury powinny by¢ wyprodukowane z polietylenu wysokiej gestosci, sieciowanego metodg w
strumieniu wigzki elektrondw. Gwarantowac¢ to musi zaktadang minimalng 50 letnig zywotnos¢ i 10 letnig
gwarancje pisemnga producenta.
Zaprojektowany system powinien by¢ realizowany aksjalng technikg potaczenia z tzw. nasuwang tuleja. Ztgczki
wykonane powinny by¢ z mosigdzu typu CR czyli odpornego na odcynkowanie. Zaprojektowane ztgczki
gwarantowa¢ powinny petno powierzchowne uszczelnienie bez udziatu uszczelki typu oring. Ztaczki
zaprojektowanego systemu nie powinny posiada¢ przewezen przekroju na przelocie gwarantujgcg minimalng
strate ciSnienia na przeptywie.

Przewody poziome jak i pionowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Potgczenie rur z armaturg
nalezy wykona¢ poprzez ztaczki PP z gwintami metalowymi. Uszczelnienie potaczen gwintowanych wykonac
tasmga teflonowa. Rury zimnej wody zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowga o grubosci 6mm, a rury cieptej
wody otuling z pianki poliuretanowa o grubosci 9mm. Rury cieptej i zimnej wody zamontowaé do konstrukcji
podporami slizgowymi i statymi zgodnie z wytycznymi zastosowanych rur.

Przed zakryciem bruzd sciennych nalezy wykonac prébe szczelnosci wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Armatura w instalacji cieptej i zimnej wody kulowa o ci$nieniu roboczym 0.6MPa.

3. INSTALACJA PRZECIW POZAROWA.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U Nr 80, poz.
563:2003) w rozpatrywanym budynku projektuje sie montaz dodatkowych hydrantéw ppoz. HP J25mm. Kazdy
z hydrantéw spetniajgcy wymagania PN-EN 671 montowany bedzie w szafce w wnece $ciennej na parterze z
dwiema gasnice PG6 (kazda), a na pietrze po jednej gasnicy PG6.

Zawory odcinajgce hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1m liczgc od poziomu podtogi w
miejscu zainstalowania hydrantu. Miejsca lokalizacji hydrantéw ppoz. przedstawiono na rys. nr 1 i 2.
Projektowana instalacja wody przeciw pozarowej zapewni mozliwos$¢ pracy dwdéch hydrantéw, przewidziana
niniejszym opracowaniem.

Instalacje przeciwpozarowg z hydrantami @25mm projektuje sie wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
@40mm, J32mm taczonych na gwint z uszczelnieniem konopiami czesanymi i pastg pasywujgcg, mocowanych
do $cian uchwytami w odstepach co ~3,0 m. Instalacje nalezy podtaczy¢ do szyny uziemiajacej.

Wewnetrzna instalacja ppoz.

Uwzgledniajgc prace dwéch hydrantéw obliczeniowe zapotrzebowanie wody dla wewnetrznego gaszenia pozaru
WYNOSi: Qppoz= 2,0 I/s = 7,2 m3/h
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4. INSTALACJA PRZECIW POZAROWA.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. llo$¢ éciekéw sanitarnych
odprowadzanych w ciggu doby przyjeto 95% zuzywanej wody. Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykona¢
z rur i ksztattek PVC-U, tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne nalezy uktada¢ pod posadzkami.
Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub przy $cianach projektowanego obiektu. Odpowietrzenie
kanalizacji bedzie sie odbywato w sposéb grawitacyjny (zawory napowietrzajgce). Na pionach 0,5m nad posadzkg
parteru nalezy zamontowac rewizje i zapewni¢ do nich dostep. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzic¢
na szczelnos$é poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnosc
poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materialy zastosowane przy
wznoszeniu obiektu wymagajq dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany
»Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Piotr Kuczmenda
nr upr. PDK/0036/PW0S/09
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111.4. CZESC RYSUNKOWA.
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