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IV.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Adres inwestycji: Rudna Wielka, gm. Swilcza
dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- architektura mgr in. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawef LUDERA 98/98

Podstawa opracowania:

Ustalenia z inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Mapa zasadnicza,

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.
Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz
znak WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r.

KATEGORIA OBIEKTU.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zakwalifikowano do IX kategorii obiektéw budowlanych —
budynki oswiaty i wychowania - szkota i przedszkole.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
4.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow:

Wszystkie parametry istniejgcego budynku bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — projektowana
zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa wewnatrz istniejgcych pomieszczen.

4.2, Zestawienie powierzchni pomieszczen 1 pietra:

NR POM. NAZWA POSADZKA POW. POSADZKI = POW. UZYTKOWA
1.01  ODDZIAt PRZEDSZKOLNY Il WYKtADZINA PVC 57,50 57,50
1.02 SZATNIA WYKLADZINA PVC 8,40 8,40
1.03 LAZIENKA PLYTKI CERAMICZNE 8,40 8,40
1.04 POM. SOCJALNE PLYTKI CERAMICZNE 5,45 5,45
\ 1.05 EAZIENKA 1 \ ISTNIEJACA 9,52 \ 9,52
\ 1.06 EAZIENKA 2 \ ISTNIEJACA 7,22 \ 7,22
\ 1.07 KORYTARZ \ ISTNIEJACA 41,85 \ 41,85
\ 1.08 POM. BIUROWE \ ISTNIEJACA 7,56 \ 7,56
\ 1.09 SALA LEKCYJNA \ ISTNIEJACA 35,27 \ 35,27
\ 1.10 SALA LEKCYJNA \ ISTNIEJACA 36,98 \ 36,98
1.11 KLATKA SCHODOWA ISTNIEJACA 18,81 \ 18,81
RAZEM 236,96 236,96
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3.

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO.

3.1. Uktad konstrukcyjny

Istniejacy budynek szkoty wykonany w tradycyjnej technologii murowanej (pustak ceramiczny i cegta
petna z warstwg ocieplenia), stropy prefabrykowane — typu DMS. Dach drewniany, ptatwiowo—
kleszczowy. Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe, sciany fundamentowe — betonowe.

Budynek w uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym.

3.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

3.2.1. FUNDAMENTY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.2. SCIANY:
e Sciany zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
e Sciany dziatowe:
» $cianki wydzielajgce sanitariaty — pustak ceramiczny gr. min. 12
» $cianki wydzielajgce szatnie oraz pom. socjalne — $ciany systemowe z ptyty GK na stelazu
systemowym z wypetnieniem wetng mineralng np. system RIGIPS — gr. min. 12 cm
» $cianki sanitarne prefabrykowane z laminatu HPL gr. min. 18 mm
» stelaze WC nalezy zabudowac $cianka z ptyt GK do wysokosci stelaza i obtozyé ptytkami
ceramicznymi jak pozostata czesé $cian.

3.2.3. SLUPY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.4. STROPY:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.5. SCHODY:
e schody wewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.6. SUFITY:

e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, projektuje sie jedynie odtworzenie tynku w
miejscu likwidacji $ciany dziatowych, ponowne szpachlowanie i malowanie.

e Projektuje sie sufity podwieszone z ptyt GKBI wodoodpornych mocowanych na stelazu
systemowym, np. w wybranym systemie RIGIPS lub KNAUF

3.2.7. KOMINY:

e |Istniejgce bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

e Projektuje sie przewody wentylacji grawitacyjnej z rur dwusciennych 150/200 cm z warstwg
ocieplenia z nasadami kominowymi oraz zamontowanymi wentylatorami kanatowymi.
Projektowane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy obudowaé ptytami GKBI na stelazu
systemowym z wypetnieniem wetng mineralng,

3.2.8. DACH:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

3.2.9. RYNNY | RURY SPUSTOWE ORAZ ODWODNIENIA:
e bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
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3.2.10. IZOLACIE:

w pomieszczeniach mokrych adaptowanej czesci, tj. w tazience oraz pom gospodarczym
projektuje sie wykonanie w postaci ptynnej folii pod powierzchniami obtozonymi ptytkami
ceramicznymi, pozostate izolacje bez zmian.

3.2.12. MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

tynki — istniejagce — do uzupetnienia po demontazu $cian w pomieszczeniach oddziatéw
przedszkolnych, Sciany dziatowe projektowane — tynk cementowo-wapienny szpachlowany i
zatarty na gtadko. Tynki malowane dwukrotnie farbg w petni zmywalng i szorowalna.
posadzki — istniejgce lub projektowane, trudnozapalne wyktadziny PVC homogeniczne (klasa
odpornosci pozarowej Bfl-S1, klasa Scieralnosci ,, T, gr. minimalna 2 mm) — np. Tarkett Special
S (kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem i Inwestorem oraz Projektantem przed realizacja,
w ramach nadzordéw) oraz w sanitariatach i pom. gospodarczym i szatni — ptytki ceramiczne o
klasie R10 i wymiarach min. 40x40 cm - np. Nowa Gala seria Quarzite ,
stolarka drzwiowa — wewnetrzna podlegajgca wymianie — typowa wg zestawienia. W
oznaczonych miejscach stolarka ppoz. EI30i EI60. W kottowni nalezy zastosowac drzwi z klamkg
antypaniczng. Wszystkie skrzydta przeszklone nalezy wyposazy¢ w szklenie bezpieczne.
Oznaczone drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z szynami $lizgowymi np. GEZE TS 3000
V (dla drzwi jednoskrzydtowych) oraz GEZE TS 5000 ISM (dla drzwi dwuskrzydtowych),
projektuje sie poszerzenie otworu dla drzwi przejscia pomiedzy strefami pozarowymi w
parterze. Nadproza nalezy wykonac jako prefabrykowane typu L19 w ilosci i dtugosci opisanej
na rzucie parteru (rys. A_02). Po wykonaniu nadproza nalezy odtworzy¢ wyprawe tynkowg,
w projektowanych sanitariatach projektuje sie przybory przeznaczone do montazu w toaletach
dla oddziatéw przedszkolnych:
- 2 miski ustepowe wiszace lub stojgce Geberit serii Bambini montowane ze stelazem i sptuczkg
podtynkowg — wysokos$é montazy misek na wys. od 30 do 35 cm,
- 1 umywalka dwustanowiskowa , kaskadowa” Geberit serii Bambini z gtebszg umywalka po
lewej stronie — wyzsza cze$¢ umywalki montowana na wys. 60 cm lub 2 umywalki pojedyncze
Geberit serii Bambini montowane na wysokosci: jedna 50 cm, druga 60-65 cm.
- kabina prysznicowa 80x80 cm z obudowg ze szkta organicznego (lub innego bezpiecznego) z
baterig natynkowa, np. Koto,
W projektowanym pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowac zlew jednokomorowy z
ociekaczem (nablatowy) ze stali nierdzewnej oraz umywalke z bateria.
Projektowane sanitariaty nalezy wyposazy¢ w:

» dozowniki mydta jednouchwytowe — 2 szt.

» lustro uchylne nad umywalka/umywalkami,

» kosz na $mieci

» uchwyty na papier toaletowy — 2 szt.

» wieszaki na reczniki
Podejscia kanalizacyjne nowoprojektowanych pomieszczen nalezy prowadzi¢é w miare
mozliwosci w posadzkach istniejgcych lub pod stropem kondygnacji, zaktadajgc ich obudowe w
pomieszczeniach ponizej ptytami GK (ptyty typu GKBI) na stelazu systemowym z wypetnieniem
wetng mineralna.
Wszystkie przejscia instalacyjne w stropie nad parterem nalezy zabezpieczy¢ do EI60, wszystkie
przejscia instalacyjne przez $ciane REI120 nalezy zabezpieczy¢ do EI120,
Przejscia instalacyjne z kottowni zlokalizowanej w piwnicy nalezy zabezpieczyé do EI60
jednoczesnie zachowujac gazoszczelnosc tych przejsc

3.2.13. MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

elewacja — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

pokrycie dachu — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
obroébki blacharskie - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
rynny - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

parapety zewnetrzne — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego,
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e Slusarka drzwiowa - podlegajgca wymianie — aluminiowa wg zestawienia. W oznaczonych
miejscach stolarka ppoz. EI30 i EI60. Wszystkie skrzydta przeszklone nalezy wyposazy¢ w szklenie
bezpieczne. Oznaczone drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze z szynami slizgowymi np. GEZE
TS 3000 V (dla drzwi jednoskrzydtowych) oraz GEZE TS 5000 ISM (dla drzwi dwuskrzydtowych). Drzwi
wejsciowe do oddziatu przedszkolnego nalezy wykonac jako drzwi obiektowe o podwyzszonej
izolacyjnosci akustyczne;j.

e Projektuje sie poszerzenie otworu dla drzwi wejscia gtéwnego. Nadproza nalezy wykonac¢ jako
prefabrykowane typu L19 w ilosci i dtugosci opisanej na rzucie parteru (rys. A_02). Po wykonaniu
nadproza nalezy odtworzy¢ izolacje termiczng oraz wyprawe tynkowg w kolorze i fakturze jak
elewacja istniejgca.

e klapa oddymiajgca — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, klapa REWA o pow.
geometrycznej 3,00 m? wyposazona w sitownik 5A.

4. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

4.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji.

> powierzchnia zabudowy — 333,80 m?

> powierzchnia catkowita wewnetrzna — 1064,55 m?

> wysokos¢ — 14,30 m do kalenicy oraz 12,40 do ostatniego stropu nad kondygnacjg uzytkowa
tacznie z gruboscig izolacji, budynek sSredniowysoki — SW,

4.2. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek przylega do istniejgcego skrzydta szkoty wydzielonego jako odrebna strefa pozarowa Sciang
oddzielenia pozarowego REI120 z drzwiami EI60.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimalnej 8,00 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego
na dziatce sgsiedniej od strony potudniowe;j.

4.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gestoé¢ obcigzenia ogniowego w zadnym z pomieszczen budynku nie przekroczy wartoéci 500 MJ/m?.

4.4, Klasyfikacja pozarowa budynku i pomieszczen.

Projektowane wydzielenie pomieszczen oddziatu przedszkolnego (ZLII) w budynku istniejacej szkoty
podstawowe;j (ZL III).

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem.

Zadne z pomieszczen, strefa wewnetrzna lub zewnetrzna nie kwalifikuje sie jako zagrozone
wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasy i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Zaprojektowano pomieszczenia w kategorii ZL Il (oddziat przedszkolny) w budynku zakwalifikowanym
do kategorii ZL lll (szkota podstawowa) o trzech kondygnacjach nadziemnych — w budynku spetniajgcym
wymagania odpowiadajgce klasie odpornosci pozarowej ,C”. Zgodnie z zapisami §212 ust. 2 i 5
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki, przedmiotowy budynek powinien
posiada¢ klase ,,B” odpornosci pozarowej, lecz dla w/w niezgodnosci opracowano ekspertyze oraz
uzyskano odstepstwo od przepisdw zatwierdzone postanowieniem komendanta Wojewddzkiego PSP
znak PSP znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r.

Elementy budynku bedg spetniac¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
OdF?OFHOSC.i glowna Sciana Sciana
pozarowej kon- kpnstruk- strop! Jewnetrz. wewne - przekrycie
budynku strukcja | Cia dachu P 1)6"2) f‘; dachu®
, nath 2 trznat
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (0o&>i) El15% RE15
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R- nosnosc ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach),
|- izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach),

(-) —nie stawia sie wymagan.

1)

2)

3)

4)
5)

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takie kryteria nosnosci
ogniowej INZ. odpowiednio do wymagarn zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. W strefach pozarowych ZL Il i ZLIII
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s3g bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji
ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych
jest zabronione. W pomieszczeniach przebudowywanego budynku (ze wzgledu na strefe ZL II)
stosowanie wykfadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

4.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Budynek istniejgcej szkoty podzielony zostat na trzy strefy pozarowe. SP3 — strefa obejmujaca istniejgce
,nhowe” skrzydto szkoty wraz z salg gimnastyczng wydzielona $ciang oddzielenia pozarowego od
fundamentu az po dach w kontekscie ochrony przeciwpozarowej traktowana jako odrebny budynek -
poza zakresem opracowania. Strefy SP1 i SP2 zlokalizowane w czesci budynku objetej niniejszym
opracowaniem. Strefa SP1 zawiera¢ bedzie pomieszczenia istniejgcej szkoty zakwalifikowane jako ZLIII
natomiast strefa SP2 zwierac bedzie pomieszczenia istniejgce i projektowane oddziatéw przedszkolnych
zakwalifikowane do kategorii ZLII. Zadna ze stref objetych opracowaniem nie przekracza dopuszczalnych
wielkosci, tj.:

- strefa SP1 — ZLIIl — pow. 575m? (dopuszczalna wielko$¢ strefy — 5.000 m?),

- strefa SP2 — ZLIl — pow. 520 m? (dopuszczalna wielko$¢ strefy —3.500 m?)

Obiekt zawierajacy adaptowane pomieszczenia przedszkola przylega do skrzydta nowej szkoty.

Ze wzgledu na lokalizacje w budynku kategorii ZL Ill pomieszczen ZL Il, zgodnie z §245, pkt.1 i 2
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki wymagana jest obudowana i oddymiana
klatka schodowa. Powyzsze zostato zrealizowane w poprzednim etapie inwestycji — wykonana zostata
obudowa klatki REI60 oraz zamontowana klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej stanowiacej 5%
powierzchni w/w klatki schodowej. Wejscia do klatki zostaty zamkniete drzwiami EI30 — dla pomieszczen
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ZLIl wymagane s drzwi EIS30 — dla powyzszej niezgodnosci uzyskano odstepstwo Komendanta
Wojewddzkiego PSP.

Kondygnacja podziemnej (piwnica) oddzielona istniejgca $ciang i drzwiami pozarowymi o odpornosci
odpowiednio REI60 i EI30 - §250 ust.1 Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki,

4.8. Warunki ewakuacji.

Z kazdego z adaptowanych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono po jednym wyjsciu
ewakuacyjnym, przez drzwi rozwierne o szerokosci minimalnej 0,90 m w Swietle przejscia bezposrednio
na droge ewakuacyjng lub do pomieszczenia sgsiedniego i na te droge.

Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 32 m (ze wzgledu na brak aranzacji
pomieszczenia oddziatu przedszkolnego przyjeto 80% z dopuszczalnych 40 m), prowadzona jest
maksymalnie przez 3 pomieszczenia i wynosi maksymalnie 22 m.

Dtugos¢ najdtuzszego dojscia ewakuacyjnego (z sali przedszkolnej do wydzielonej i oddymiane] klatki
schodowej) — 7,40 m, ponizej dopuszczalnych 10 m dla jednego dojscia.

Zaprojektowano rdéwniez instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla adaptowanych
pomieszczen.

Warunki ewakuacji dla pozostatych pomieszczen szkoty na dotychczasowych zasadach — stan istniejgcy.

4.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

a) instalacji elektrycznych — istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu,

b) instalacji teletechnicznych — istniejgca instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym,

c) instalacji gazowej kottowni — system wykrywania gazu wyposazony w urzgdzenia alarmowe i
automatyczny zawor odcinajgcy doptyw gazu,

d) zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych w stropie pomiedzy | i parterem (granica stref ZL lll (szkofa) i
ZL Il (przedszkole) do EI60 oraz zabezpieczenie gazoszczelne przepustow instalacyjnych z kottowni.

4.10. Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy.

a) przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy

b) instalacja odgromowa - istniejgca,

c) gasnice: proszkowe typ ABC — 6 kg z w ilosci 1 szt. na kazdej kondygnacji w poblizu hydrantow
wewnetrznych — zapewnione 2kg $rodka gasniczego na 100 m? (pow. jednej kondygnacji ponizej 300
m?) oraz gashica w pomieszczeniu kottowni,

d) przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca
wewnetrzna sie¢ hydrantéw @25 z wezem pétsztywnym (df. 30 m), wydajnosé min. 1 I/s z co najmniej
dwdéch hydrantéw (na Il i na | pietrze jednoczesnie) wraz z projektowanymi hydrantami @25 z wezem
pétsztywnym (dt. 30 m) (projektowane 2 hydranty w kondygnacji podziemnej),

e) istniejgca klapa dymowa oddymiana klatki schodowej,

f) istniejgce wyjscie na poddasze — wytaz EI30,

g) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (natezenie oswietlenia min. 10 Ix, a w kottowni 5Ix) — stosownie
do wskazan ekspertyzy,

W zwigzku z przebudowg majacg za zadanie dostosowanie istniejgcego obiektu dla potrzeb lokalizacji
oddziatu przedszkolnego zaprojektowano réwniez przebudowe istniejacej instalacji oddymiania klatki
schodowe;j.

Do obliczen przyjeto wytyczne standardu VdS 2221:2001-08(01). Oddymianie poprzez istniejgcy klape
dymowag o wym. 1,50 x 2,00 m, naptyw powietrza kompensacyjnego zrealizowany bedzie poprzez drzwi
zewnetrzne wyposazone w sitowniki umozliwiajgce automatyczne otwarcie po zadziataniu klapy.

Aks - powierzchnia istniejgcej klatki schodowej,

A odd_geom - powierzchnia geometryczna otworéw oddymiajgcych,
A komp_geom — powierzchnia geometryczna otwordow dolotowych,
A geom - powierzchnia geometryczna istniejgcej klapy
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Aks=37,80 m?

Ageom =1,50x 2,00 m = 3,00 m?

A komp geom = 1,20 x 2,50 m = 3,00 m?

A odd_geom =5% Aks =0,05x 37,80 =1,89 m?

Ageom > Aodd_geom - warunek spetniony; A komp_geom 2 A odd_geom - warunek spetniony

4.11. Droga pozarowa.

Droga pozarowa zapewniona poprzez droge powiatowg nr 1377R na warunkach dopuszczonych przez
odstepstwo od przepiséow szczegdtowych postanowieniem Komendanta Wojewddzkiego PSP znak
WZ.52840.43.2024.AG z dnia 27-03-2024 r. Zapewniono dostep do 26,5% powierzchni elewacji budynku
stanowigcego przedmiot opracowania.

4.12. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane w iloéci 20 dm?3/s z co najmniej dwéch
hydrantéw — zapewnione poprzez:

1) istniejacy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na potnocny-wschod od budynku w odlegtosci
min. 33,8 m od sciany skrzydta w ktérym zlokalizowane bedg adaptowane pomieszczenia przedszkola.
2) istniejacy hydrant zewnetrzny na sieci wodociggowej na pétnoc od budynku w odlegtosci min. 60,9 m
od sciany skrzydta w ktérym zlokalizowane beda adaptowane pomieszczenia przedszkola.

4.13. Inne wymagania.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata ekspertyza rzeczoznawcy ds. ochrony ppoz oraz
uzyskane odstepstwa od przepisdw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej wydane przez Komendanta
Wojewddzkiego PSP: znak WZ.52840.42.2024.AG z dnia 29-03-2024 r. oraz znak WZ.52840.43.2024.AG
z dnia 27-03-2024 .

Ekspertyza oraz postanowienia dotyczg nastepujgcych niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:
braku zapewnienia dostepu drogi pozarowej do co najmniej 30% powierzchni elewacji budynku objetego
opracowaniem,

przekroczenie dopuszczalnej wysokosci stopni ewakuacyjnej klatki schodowej — maksymalnie 0,15 m,
zapewnienie odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej co najmniej R60 w stosunku do
wymaganej R120,

brak zamkniecia oddymianej klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi,

wystepowanie izolacji cieplnej z zastosowaniem materiatu palnego na $cianach bedacych sScianami
oddzielenia pozarowego,

lokalizacji istniejgcej kottowni o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 w kondygnacji podziemnej.

Dla w/w niezgodnosci zaprojektowano rozwigzania zastepcze w postaci odpowiednio do wskazan
postanowien:

doprowadzenia drogi pozarowej do 26,5% powierzchni elewacji,

wydzielenie czesSci obiektu obejmujgcej przedszkole jako odrebny budynek poprzez istniejgcy Sciane o
odpornosci REI120 z zamknieciami otworéow EI60,

wydzielenie dwdch stref pozarowych obejmujgcych pomieszczenia ZLIII (parter i piwnica) oraz ZLII (1 2
pigtro),

wykorzystanie do ewakuacji istniejgcej wydzielonej i oddymianej klatki schodowej,

wyposazenie drég ewakuacyjnych w oswietlenie o natezeniu 10Ix,

wyposazenie kottowni w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 5Ix,

zamkniecie pomieszczenia kottowni drzwiami EI30 z zamkiem antypanicznym,

wyposazenie kottowni w system detekcji gazu wraz z urzagdzeniem sygnalizacyjno-odcinajgcym — zostato
zapewnione poprzez istniejacy system,

wykonanie oswietlenia kottowni w stopniu ochrony IP65,
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zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego do klasy tych
elementdéw, zamknigcie piwnic drzwiami EI30,

wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne HP25 (2 hydranty w piwnicy oraz istniejagce na
pozostatych kondygnacjach.

Projekty techniczne i wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych okreslonych nalezy uzgodni¢ z
rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie materiaty i elementy budowlane
powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty. Elementy wykonczenia wnetrz wykonac zgodnie z
postanowieniami § 258 — 264 ,warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania”.

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowa¢ wyjscie ewakuacyjne, lokalizacje gasnic
oraz wytgcznika pradu. Dla budynku nalezy zaktualizowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

INSTALACIE.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje :

- wodociggowa,

- hydrantowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowa wraz z istniejgcym systemem detekgji,

- ogrzewania,

- elektroenergetyczna i o$wietlenia awaryjnego oraz oddymiana klatek schodowych,
- odgromowa.

ZALECENIA WYKONAWCZE

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzic¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie materialy zastosowane przy
wznoszeniu obiektu wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiada¢ wymagany
»Znak Bezpieczenstwa”.

PROJEKTOWAL (architektura):
mgr inz. arch. Dominik Trad
nr upr. Rz/A —10/06
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IV.2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

Inwestor: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168

Nazwa inwestycji: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZESCl SZKOLY NA
PRZEDSZKOLE
Adres inwestycii: Rudna Wielka, gm. Swilcza

dz. nr ew. 783; jedn. ew. 181612_2 Swilcza obr. 0007 RUDNA WIELKA
Zespot projektowy:
- architektura mgr inz. arch. Dominik TRAD Rz/A-10/06
- konstrukcja mgr inz. Pawet LUDERA 98/98

Podstawa opracowania:

e Ustalenia z inwestorem,

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Mapa zasadnicza,

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RGP.6733.028.2023.Et z dnia 22-09.2023 r.

1. PODSTAWA MERYTORYCZNA

Dokumentacja archiwalna i inwentaryzacja — projekt architektoniczny

Wizja lokalna

2. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wykonany jest jako obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony.

Budynek wykonany jest jako obiekt o uktadzie konstrukcyjnym tradycyjnym murowanym scianowym.
Budynek wykonany jest o konstrukcji ze Scianami nosnymi z muru z cegly petnej oraz wewnetrznymi réwniez
murowanych z muru z cegly petnej. Sciany no$ne stanowig oparcie stropéw gestozebrowych typu DMS i
ptytowych zelbetowych. Nad Il pietrem wykonana jest konstrukcja analogiczna jak na nizszej kondygnacji,
ktora stanowi oparcie dla konstrukcji wiezby dachowej drewnianej. Konstrukcja wiezby dachowej o uktadzie
dwuspadowym krokwiowo-ptatwiowym.

3. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN KONSTRUKCJI BUDYNKU

Projekt zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczen szkoty na pomieszczenia przedszkola i przebudowa
budynku powiekszenie otworéw drzwiowych w $cianie wewnetrznej i zewnetrznej nosne;j.

W projektowanych poszerzanych otworach pod drzwi w $cianach, przewidziano wykonanie nowych
nadprozy zelbetowych z belek prefabrykowanych typu L19 w ilosci dostosowanej do grubosci Sciany.
Wykonanie nowych nadprozy przewidziano do wykonania dwuetapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ potowe szerokosSci nadproza z zamontowaniem 2 lub 3 sztuk nadproza L19 i podklinowaniem do
istniejgcego muru. Przestrzenn pomiedzy nadprozami o murem nalezy wypetni¢ mocna zaprawg cementowa
min. klasy M10. Nastepnie nalezy osadzi¢ drugg czes¢ nadproza postepujgc analogicznie.
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3. OGOLNY OPIS SCHEMATOW KONSTRUKCJI BUDYNKU, ZAtOZENIA PROJEKTOWE,
WYNIKI PODSTAWOWYCH OBLICZEN STATYCZNYCH KONSTRUKCII

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig $ciany no$ne murowane wraz ze stropami gestozebrowymi i
wiencami zelbetowymi nad poszczegdlnymi kondygnacjami. Schematy konstrukcji nie podlega jakimkolwiek
zmianom w zakresie wykonywanego projektu.

Zatozono w projekcie obcigzenia zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm budowlanych w zakresie
obcigzen statych i zmiennych.

Przyjeto do projektowania nastepujgce podstawowe wartosci obcigzen:

e  Obcigzenie zmienne uzytkowe w pomieszczeniach o wartosciach charakterystycznych 3,0 kN/m?, o
wartos$ciach obliczeniowych 3,9 kN/m?

e  Obcigzenia zmienne zastepcze od $cianek dziatowych o wartosciach charakterystycznych 1,25 kN/m?, o
wartos$ciach obliczeniowych 1,5 kN/m?

e Obciagzenie zmienne dachu $niegiem o wartosciach charakterystycznych 0,98 kN/m?, o wartosciach
obliczeniowych 1,48 kN/m?

4. ZALECENIA WYKONAWCZE

W trakcie wykonywania prac w zakresie nadprozy i ram stalowych nalezy odpowiednio podeprzec¢ strop
istniejacy.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢c pod kierunkiem osdb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
wiedzg techniczng. Wszelkie materiaty zastosowane wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i powinny posiadaé¢ wymagany ,,Znak Bezpieczenstwa”.

W trakcie wykonywana roboét zaleca sie zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac konstrukcyjnych.

PROJEKTOWAL (konstrukcja):
mgr inz. Pawet LUDERA
nrupr. 98 /98
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IV.3. CZESC RYSUNKOWA.

A-01 — RZUT PIWNIC —skala 1:100
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A-02 — RZUT PARTERU - skala 1:100
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A-03 — RZUT | PIETRA —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.

15



A-04 — RZUT Il PIETRA —skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.

16



A-05 — RZUT DACHU —skala 1:100
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A-06 — PRZEKROJ — skala 1:100

RZESZOW, marzec 2024 r.

18



A-07 — ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI — skala 1:100
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