LELUCHOW OBMIAR
Lp.| Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bita- |m2
0803-03 micznych o grubosci 3 cm
204.00"3.00 m? 612.000
RAZEM 612.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- |m2
0101-01 kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm :
0101-02
204.00*1.00 m? 204.000
RAZEM 204.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- (m2
0101-01 kow w gruncie kat. |-V glebokosci 30 cm
0101-02
204.00*3.00 m?2 612.000
RAZEM 612.000
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zalado- |m3
1103-04 waniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé
1km
204.00*1.00*0.35 m3 71.400
204.00*3.00*0.33 m3 201.960
RAZEM 273.360
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po za- |m2
0113-01 geszczeniu 15 cm
204.00*4.00 m2 816.000 ,
RAZEM _ |r. 816.000
6/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- |m2 .
0113-06 geszczeniu 15 cm
204.00*4.00 m?2 816.000
RAZEM 816.000
7|KNR AT- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno |m2
03 0202-01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zu-
zycie emulsji 0,8 kg/m2
204.00*4.00 m2 816.000
RAZEM 816.000
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych 0 |m2
0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
204.00*4.00 m? 816.000
RAZEM 816.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |mz2
0309-02 grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
204.00%4.00 m2 816.000
RAZEM 816.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwa- (m2
0204-05 towaniu 10 cm - pobocza .
204.00*0.50*2 m?2 204.000
¢ RAZEM 204.000
o

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 23275 Uzytkownik: UMIGU Muszyna
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