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Opis techniczny wiaty str. A4 — A6
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OPIS TECHNICZNY

Na dziatce nr 1/5 obreb 081 ul. Ogrodowa w Nowym Saczu projektowana jest budowa boiska
trawiastego. Boisko o nawierzchni trawiastej (obsiewka z mieszanek traw sportowych) ¢ wymiarach pola
gry 56x26m wraz ze strefami bocznymi 2.0m i 3.0m. Cato$¢ nawierzchni wynosic bedzie 62x33.85m.

7a liniami bocznymi (za bramkami) projektowana jest budowa pitkochwytédw wysokosci 5.0m o dtugosci
odpowiedniej szerokosci boiska tj. 30m.

Planowane boisko zlokalizowane bedzie rownolegle do linii watu w odlegtosci odpowiednio 7.84m
(naroznik pétnocny) oraz 7.61m (naroznik potudniowy) do stopy watu. Od strony Pétnocnej boiska
zlokalizowany jest przejazd (obecnie zjazd z EV11), odlegtos¢ boiska w tym pitkochwytu wynosi¢ bedzie od
podstawy skarpy zjazdu odpowiednio 8.19m oraz 10.3m.

Usredniony poziom boiska wynosi¢ bedzie 283.30 — 283.40m.n.p.m. Obecnie teren pfaski wymagajacy
niwelacji.

W ramach prac budowlanych boiska przewiduje sie m.in. wykonanie:

A. Odspojenie darni oraz wykonanie korytowania na glebokos$¢ ok.20cm (obecnie rdznica terenu wynosi
+18-22cm) — usuniecie warstwy humusu (reszta warstw bedzie jako nadsyp)
B. wyrdwnanie terenu,
C. wykonanie warstwy nosnej z mieszanki zwiru i piasku

- Gorna warstwa odsaczajgca gr. 16 cm — piasek ptukany fr. 0-4 mm

- Dolna warstwa odsaczajaca gr. 10 cm — zwir fr 2-16 mm
wskaznik zageszczenia 1s>0.95,
D. wyprofilowanie terenu ptyty boiska wraz ze strefg wybiegu 2.0 i 3.0m z ustalonym spadkiem 0,5% (na
zewnatrz),
E. dostawa i roztozenie siatki na krety na catej powierzchni obszaru rekultywowanego,
F. wykonanie podfoza warstwy wegetacyjnej gr. min. 13,00 cm w sktadzie: torf ogrodniczy + piasek + gleba,
G. watowanie i jednoczesne profilowanie ptyty boiska,
H. wykonanie zasiewu trawy sportowej lub utozenie gotowej nawierzchni trawiastej ,z rolki”,
|. budowa pitkochwytu wraz z posadowieniem (fundament indywidualny pod kazdy stupek @50cm gt. max.
160cm PPT, co okoto 3.0m w osiach),
J. wykonanie posadowienia oraz montaz bramek (montaz bramek na wtasnych fundamentach @40cm
posadowionych na gt. 120cm PPT).

Przewidywany okres realizacji boiska przyjmuje sie 10dni roboczych.

Prace przy fundamentach (pitkochwyt, bramki) nalezy wykonac jedynie w trybie dziennym tj. wykop —
montaz zbrojenia — zalanie mieszanka betonowg, celem unikniecia zalaniem wodami cpadowymi. Nie
przewiduje sie pozostawienia wykopow jako otwartych na dzier nastepny (fundament bedzie realizowany
w trybie jednorazowym j.w.).

Wykopy pod fundamenty nalezy realizowac jako wiercone odpowiednio pod pitkochwyt sr. 50cm, bramki
sr. 40cm.

W zakresie prac wokot plyty boiska przewiduje sie wykonanie profilowania/niwelacji terenu poza
boiskiem w celu wyrdwnania terenu oraz jego ujednolicenia, a nastepnie wykonanie obsiewek z traw
sportowych. W ramach tych prac nie przewiduje sie zmiany poziomu stopy watu, lecz jedynie wyréwnanie
terenu w zakresie dziatki inwestora tj. 1/5.

Nie przewiduje sie prac w bezposrednim sasiedztwie watu w tym wykopow oraz nie przewiduje sie
wykonania drenazu.

Boisko do pitki noznej
Projektuje sie wykonanie rekultywacji istniejgcego terenu, wyrdwnanie powierzchni i wykonanie obsiewki z
traw sportowych.
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Trawiaste wykonane z obsiewki mieszanki traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych, odmiany traw min.
zZycica trwafa oraz wiechlina fakowa, ktére powinny by¢ dopasowane do specyfiki boiska do pitki noznej.
Przeznaczenie murawy jako sportowej uzytkowanej w bardzo trudnych warunkach. Cechami
charakterystycznymi zycicy trwatej musi by¢ zdolnos¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz odpornosé na
intensywne wydeptywanie. Zycica trwata powinna by¢ skrzyzowana z Wiechling tgkowa — musi posiada¢
zdrowy i mocny system korzeniowy.

Spadki

Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac¢ 1%. alternatywnie przyjmuje sie spadek w przedziale
od 0,3 % do 0,6 %. Boisko cztero spadkowe ptyty boiska — tzw. koperta.

Wysokosé

Spadek nie powinien odbiega¢ w zadnym miejscu wiecej niz 20 % tacznej grubosci nawierzchni od spadku
nominalnego, najwyzej jednak 3 cm.

Profilowanie

Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto dopuszcza sie
pozostawienie sladéw po jeZdzie pojazdéw budowlanych do 10 mm.

Podlewanie pielegnacyjne

W ramach pielegnacji wykoriczeniowej nalezy wykonaé nastepujace prace:

-zachowac odpowiednig wilgotnosé dla poczatkowego wzrostu nasion,

- w momencie kietkowania nie nawilza¢ najwyzszych warstw lecz 10 cm warstwy noénej trawy.
Proponowane proporcje ok. 10 - 15//m? wody na jedno zraszanie.

Odstepy migdzy podlewaniem nalezy stopniowo zwiekszaé. W fazie poczatkowej wzrostu traw nalezy
zwroci¢ baczng uwage na planowane zraszanie. Czestotliwoscé i ilosci podlewania musi by¢ dopasowane do
miejscowego klimatu oraz wytycznych producenta traw sportowych.

Nawozenie

Nawozenia nawozem wolnodziafajacym zgodnie z zaleceniami producenta.

Nawozy szybko dziatajgce — nie stosowac. Przy jesiennym siewie drugie nawozenie powinno nastapic
wiosng. Zaleca sie kazdorazowo badac¢ sktad chemiczny podioza.

Koszenie

Trawa powinna zostac skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm, nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm.
Wystepujgce miejsca tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zostaé posypane mieszanka
regenerujgca.

Pierwsze koszenie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta traw.

Bramki - zestaw do pitki nozne;j.

Bramka do pitki noznej, aluminiowa o wymiarach 5x2m. Poprzeczka i stupki wykonane z profilu
aluminiowego, anodowanego o wymiarach np. 120x100mm. Konstrukcja wsporcza siatki (pataki, rura tylna)
wykonana z rury aluminiowej anodowanej np. fi 35. Gtebokos$¢ bramki (géra/dét) 120x150cm. Bramka
montowana w tulejach w komplecie wraz z siatkg odporna na warunki atmosferyczne, z elementami
zfacznymi i haczykami do montazu. Zgodnie z norma PN-EN 749. Lico fundamentu nalezy wykonac jako
zagtebione gorne lico min. 10 cm ponizej poziomu terenu z wyprowadzeniem tulei montazowej bramki (o
ile producent systemu nie okresla innych warunkéw wykonania). Siatka bramki, montaz na zapinki i
zaczepy.

Materiat: Polipropylen PP

Wielkos¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztatt oczek: kwadraty, szesciokaty, do ustalenia

Grubo$¢ splotki: 3 mm

Kolor: zielony

Odpornos¢ na UV: Tak

Cecha: edpornodc na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozciaganie, rozrywanie,

rozplatanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciggliwosci, odporno$é na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, snieg, wiatr), bardzo niska chtonnoéé.
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Pitkochwyt

Stopy betonowe pod stupki stalowe z betonu C 20/25,

Stupki pitkochwytu stalowe 100x100mm gr. Scianki 4mm, ocynk, malowane
proszkowo (kolor szary), gorna czesc pitkochwytu deklowana (dekiel stalowy),
Stupki pitkochwytu naroznikowe wraz z montazem zastrzatu z profilu 60x60
gr.4mm. Zastrzat ocynkowany i malowany proszkowo (catos¢ scali¢
kolorystycznie).

Siatka ostonowa pitkochwytu

Materiat: Polipropylen PP

Wielkos¢ oczka: 100 mm x 100 mm

Ksztatt oczek: kwadraty

Srednica splotki: 4 mm

Kolor: zielony

Odpornosé na UV: Tak

Cecha: odpornos¢ na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywanie,
rozplatanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciggliwosci, odpornosé na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr, mréz), bardzo niska chtonnos¢.

UWAGA:
- fundamenty wykonac¢ w cyklu dziennym tj. wykop, osadzenie stupka, montaz zbrojenia oraz zalanie betonem
- nie pozostawiac¢ wykopdow z narazeniem na zalanie wodami opadowymi

Teren biologicznie czynny — w obrebie projektowanego boiska - projektuje sie nawierzchnie trawiasta.
Nasadzenia/obsiewki nalezy wykona¢ jako trawe sportowg z zastosowaniem mieszanki najlepszych
gatunkéw traw gazonowych odpornych na wzmozone wydeptywanie oraz uszkodzenia mechaniczne.
W obrebie projektowanego boiska projektuje sie niwelacje terenu ze spadkiem na zewnatrz boiska

Fundamenty - Wszystkie urzadzenia i elementy matej architektury nalezy montowac na state w podiozu,
zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami.

opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowanio bez niczert nr MPOIA/18/2004
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< wykonac niwelacje wzgledem

- placu przy wiacie

rys. PZT 1 Projekt Zagospodarowania Terenu
PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: budowa boiska trawiastego wraz z
wyposazeniem

LOKALIZACJA:
Nowy Sacz, dz. ewid. nr 1/5, obreb 81
ul. Ogrodowa

INWESTOR: URZAD MIASTA NOWEGO SACZA
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Pitkochwyt h=5,00m (cze$¢ nadziemna ) - stupek profil stalowy ocynkowany 100x100x4mm- montowany w UWAGA:
tulei lub bezposrednio w fundamencie. Wysoko$¢ stupa po zamontowaniu 5,0 m n. p. t. przystosowany do - fundamenty wykonac¢ w cyklu dziennym tj. wykop, osadzenie siupka, montaz zbrojenia oraz zalanie
mocowania siatki za pomocg haczyka PP. Zastrzat stabilizujacy stupy zewnetrzne - szt. 2 profil betonem
(min.60x60x4mm)stalowy ocynkowany . Dodatkowo Karabinki ocynkowane igczace siatki - nie pozostawia¢ wykopdw z narazeniem na zalanie wodami opadowymi

z linkg stalowa min 3szt/ 1mb siatki), linka stalowa oraz $ruby rzymskie (komplet montazowy). Siatka
oslonowa wykonana z polipropylenu o oczku 10x10cm gr. splotu min. 4,0 mm kolor zielony - wymiar
pitkochwytu (w osiach stupéw zewnetrznych) 21,0*5,0m. Dekle stalowe na zwierficzeniu stupéw.

Stopy zelbetowe - beton min. C20/25; fi 50cm zbrojone 5x fi12 dt. 160cm; strzemiona fi 6 co 15 cm di. 148cm -

Elementy konstrukcji zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie - docelowo malowanie proszkowe kolor szary ARCHITEKTURA
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Boisko do pitki noznej v
Projektuje sie wykonanie rekultywacji istniejgcego boiska, wyréwnanie powierzchni i wykonanie obsiewki
z traw sportowych. Nalezy zwroci¢ baczng uwage na przebieg sieci gazowej w poprzek boiska.
Trawiaste wykonane z obsiewki mieszanki traw z przeznaczeniem dla boisk sportowych.
Odmiany traw min. zycica trwata oraz wiechlina fgkowa, ktére powinny by¢ dopasowane do specyfiki
| 40 | 471 - boiska do pitki noznej (szkofa). Przeznaczenie murawy jako sportowej uzytkowanej w bardzo trudnych
warunkach. Cechami charakterystycznymi zycicy trwatej sg zdolnos¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz
o __linia boczna boiska (granica pola gry) - odpornosé na intensywne wydeptywanie. Zycica trwala powinna byé skrzyzowana z Wiechling fakows -
zdrowy | mocny system korzeniowy.
1 511 ) Spadki Wykonany spadek na boisku nie powinien przekraczac 1%. alternatywnie przyjmuje sig spadek w
| przedziale od 0,3 % do 0,6 %. Boisko cztero spadkowe (koperta).
Profilowanie Odchylenie od ptaszczyzny nie powinno przekraczac 3 cm ponizej 4 metrowej listwy. Ponadto
dopuszcza sie pozostawienie $ladéw po jezdzie pojazdow budowlanych do 10 mm.
Koszenie Trawa powinna zostaé skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm, nie powinna by¢ nizsza niz ok. 4 cm.
T —— Wystepujace miejsca ,tyse", gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinny zosta¢ dosiane mieszanka
- o regenerujaca.
= Pierwsze koszenie powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta traw.
Bramki - zestaw do pitki noznej.
Bramka do pitki noznej, aluminiowa o wymiarach 5x2m. Poprzeczka i stupki wykonane z profilu
aluminiowego, anodowanego o wymiarach np. 120x100mm. Konstrukcja wsporcza siatki (patgki, rura
tylna) wykonana z rury aluminiowej anodowanej np. fi 35. Glebokos¢ bramki (géra/dot) 120x150cm.
Bramka montowana w tulejach w komplecie wraz z siatkg odporna na warunki atmosferyczne, z
elementami zfgcznymi i haczykami de montazu. Zgodnie z normg PN-EN 749. Lico fundamentu nalezy
wykonac jako zaglebione gérne lico min. 10 cm ponizej poziomu terenu z wyprowadzeniem tulei
- _linia boiska R T montazowe] bramki (o ile producent systemu nie okresla innych warunkéw wykonania).
Siatka bramki, montaz na zapinki i zaczepy.
Materiat: Polipropylen PP
o Wielko$¢ oczka: 100 mm x 100 mm

proj. pitkochwyt

1o
&

Ksztatt oczek: kwadraty, szesciokaty, do ustalenia

Grubosé splotki: 3 mm

Kolor: zielony

Odporno$é na UV-catkowita

Cecha: odpornosé na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne (rozcigganie, rozrywanie,
rozplatanie) przy jednoczesnym zachowaniu stref rozciagliwosci, odpornosé na zmiany temperatur oraz
zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, $nieg, wiatr), bardzo niska chionnosé.
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Krakow, dn. 27 stycznia 2023r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie

KR.RPP.4272.280.2022.MJ

DECYZIA

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 z pbin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z péin. zm.), Dyrektor Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Miasta Nowy Sgcz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, pismo z dnia 24.11.2022r. (wptyw w dniu
23.12.2022r.), o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne,

orzeka

. Zwolni¢ Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt
> ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektéw budowlanych,
kopania dotéw oraz rowéw w odlegiosci mniejszej niz 50 m od stopy watu przeciwpowodziowego po
stronie odpowietrznej dla: Budowy boiska sportowego oraz wiaty przy ul. Ogrodowej - realizacja
w ramach zadania budzetowego pn.: ,Centrum Aktywnego Wypoczynku na osiediu Wolki — wiata oraz
boisko przy ul. Ogrodowej” planowanej na dziatce numer 1/5 obreb 081 Nowy Sqcz, gm. Nowy Sqcz,
woj. matopolskie, w zakresie;

1. Budowy boiska sportowego o nawierzchni trawiastej o wymiarach catkowitych 62,0m x 30,0m
(pole gry 56,0m x 26,0m, strefy boczne 2,0m i 3,0m) poprzez:

a) wykonanie odspojenia darni i korytowanie na gleboko$¢ ok. 0,2m,

b) wyrdwnanie terenu i roztozenie siatki,

¢) utozenie dolnej warstwy odsgczajacej o gr. 10 cm ze zwiru, frakcja 2-16 mm,

d) ulozenie gornej warstwy odsgczajacej o gr. 16 cm z piasku ptukanego, frakcja 0-4mm,

e) ulozenie warstwy nosnej, wegetacyjnej o gr. 13 cm (watowanie i profilowanie phyty
boiska wraz ze strefag wybiegu 2,0 m i 3,0m ze spadkiem 0,5%),

f) obsianie mieszanka traw (lub utozenie gotowe]j nawierzchni trawiastej),

g) budoweg pitkochwytow o wysokosci 5,0m, posadowionych na fundamentach wierconych
pod kazdy stupek @50 cm, gt. max 1,60m p.p.t., co 3,0m, na dtugosci 30,0m,



h) montaz bramek na fundamentach wierconych $40 cm, posadowionych na gt. 1,20 m
p.p.t.
i) profilowanie terenu poza boiskiem w celu jego wyrdwnania i obsiania mieszankg traw,
w minimalnej odlegtosci wynoszgcej ok. 4,60m od stopy watu przeciwpowodziowego po stronie
odpowietrznej.

2. Budowy wiaty rekreacyjnej o konstrukcji szkieletowej drewnianej o wymiarach: 5,0m x 7,0m,
posadowionej na stopach fundamentowych na gtebokoéci 1,2 m p.p.t., w minimalnej odlegtosci
wynoszacej ok. 32,30m od stopy watu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

3. Wykonania wokét wiaty placu o wymiarach ok. 9,50 x 11,0m o nawierzchni z kostki brukowej na
podbudowie z kruszywa famanego o sumarycznej grubosci ok. 0,3m, wydzielonego obrzeiami
0 gr. 8 cm posadowionymi na fawie betonowej, w minimalnej odlegtosci wynoszacej ok. 31,0m
od stopy watu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrzne;j.

Uzasadnienie

Miasto Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, pismem z dnia 24.11.2022r. (wplyw w dniu
23.12.2022r.), uzupetnionym pismem z dnia 16.01.2023r., wystapito do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnienie
z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie
wykonywania obiektow budowalnych, kopania dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
stopy walu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej dla: Budowy boiska sportowego oraz wiaty
przy ul. Ogrodowej - realizacja w ramach zadania budzetowego pn.: ,,Centrum Aktywnego Wypoczynku
na osiedlu Wolki — wiata oraz boisko przy ul. Ogrodowej” planowanej na dziaice numer 1/5 obreb 081
Nowy Sqcz, gm. Nowy Sgcz, woj. matopolskie.

Po zapoznaniu sig ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ustalit, co nastepuje.

Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazow obowiazujgcych na
wafach i w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy walu przeciwpowodziowego okreslajg przepisy prawa
materialnego okreslone w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mys$l ktdrych,
przymiot strony posiadajg wnioskodawca Miasto Nowy Sacz i wihadciciel watu przeciwpowodziowego
tj. Skarb Panstwa - Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywotane powyiej przepisy prawa,
majg zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postepowanie administracyjne
dotyczy wydania decyzji zwalniajgce] od zakazéw obowigzujacych w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy
watu przeciwpowodziowego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane zostato na czesci dziatki numer: 1/5 obreb 081 Nowy
Sqcz, gm. Nowy Sgcz, woj. matopolskie, w odlegtoéci mniejszej niz 50 m od stopy prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrzne;j.

W ramach prac objetych niniejszym wnioskiem, w minimalnej odlegloéci wynoszacej ok. 4,60m od
stopy walu przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej zaplanowano budowe boiska wraz
zinfrastrukturg, budowe drewnianej wiaty o konstrukcji szkieletowej oraz utwardzenie terenu wokot
wiaty. Szczegotowy zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji planowanej w odlegtoéci mniejszej niz
50 m od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej | wymagajgcych
zwolnienia od zakazéw zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
zostat wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji. Planowane boisko zlokalizowane bedzie rownolegle
do watu w odlegtosci odpowiednio ok. 7,8m (naroznik pétnocny) oraz ok. 7,6m (naroinik potudniowy) od
stopy watu. Usredniony poziom boiska (ze wzgledu na réznice terenu ok. 20 cm) po wykonanej niwelacji
wynosit bedzie 283,30 — 283,40 m n.p.m. Przewidywany okres realizacji boiska przyjmuje sie na 10 dni
roboczych, 4 dni to okres realizacji podbudowy pod utwardzenie przy wiacie wraz z robotami zimnymi.
Prace przy fundamentach (pitkochwyty, bramki, wiata) wykonane zostang na terenie budowy jedynie

Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
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w trybie dziennym tj. odwiert/wykop - montaz zbrojenia - zalanie mieszankg betonowa. Nie przewiduje
sie pozostawienia wykopdw otwartych na dzien nastepny. Fundamenty pod pitkochwyty i bramki zostang
wykonane jako wiercone. Nie przewiduje sie wykonywania prac w bezposérednim sasiedztwie walu w tym
wykopow oraz nie przewiduje sie wykonania drenazu. W ramach budowy wiaty nie przewidziano budowy
infrastruktury technicznej podziemnej. Prace wykonywane bedg poza okresem zagroienia
powodziowego.

Do wniosku o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art.176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne, dotaczono charakterystyke planowanych dziatan, podstawowe dane techniczne, opis
planowanej technologii robét, mape sytuacyjno — wysoko$ciows z naniesionym schematem planowanych
robot.

Z uwagi na fakt, ze w ramach planowanej inwestycji nie bedg wykonywane prace, ktdre mogtyby
bezpoérednio naruszy¢ strukture korpusu lub podioia bezpoérednio pod korpusem watu
przeciwpowodziowego oraz ze wzgledu na niewielkie gabaryty punktowych wykopéw/otworéw, ktére
beda na biezaco wypetniane zelbetem (fundamenty pod pitkochwyty, bramki i wiate), organ odstapit od
wymogu przediozenia badan hydrogeologicznych wraz z opinig dotyczacg wptywu robot objetych
inwestycjg na szczelnos¢ i stabilno$¢ watu i jednoczesnie uznat, ze inwestycja nie wplynie negatywnie na
szczelnos¢ 1 stabilnos¢ prawego watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec przy wystgpieniu
niekorzystnych warunkéw wodno-gruntowych.

W mysl brzmienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wptynie to na szczelnosc lub
stabilno$¢ watéw przeciwpowodziowych, wiasciwy organ Wad Polskich moze, w drodze decyzji, zwalnic¢
od zakazéw okreslonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dolfgczonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych dziatan,
podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robét oraz map sytuacyjno.—
wysokoséciowych z naniesionym schematem planowanych robét, pozwolita organowi wydajgcemu decyzje
ustalic, ze planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelnoéé i stabilnogé prawego watu
przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odpowietrznej, atym samym zostala spetniona
przestanka z art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazéw art,176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo
wodne.

Nie oznacza to jednak, ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wod powodziowych ze wzgledu
na mozliwos¢ potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podiozem. Ryzyko realizacji
inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Wszystkie roboty objgte zwolnieniem, nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia powodziowego
= przy niskich stanach wéd rzeki Dunajec, zgodnie z przedtozonym projektem, istniejgcymi w tym zakresie
normami oraz przepisami BHP.

Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji, a takze poiniejszej eksploatacji projektowanej
inwestycji w odleglosci mniejszej niz 50 metréw od stopy watu przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po
stronie odpowietrznej bedzie koniecznoé¢ zageszczenia wykopéw do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is» 0,95 (wymagany stopien zageszczenia gruntéw dla korpusu | i Il klasy watdw przeciwpowodziowych),
wcelu zapobiezenia zmianie warunkéw wodnych w sasiedztwie watu przeciwpowodziowego,
co uwzgledniono w projekcie.

W trakcie postgpowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postgpowaniu —~ zgodnie z przepisami prawa. Nie wptynely zadne uwagi, wnioski i zastrzeienia co do
wnioskowanej inwestycji.

W zwigzku z powyiszym, dziafajac na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 5 w zwigzku
zart. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w oparciu o powyisze, przychylono sie
do wniosku i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleri, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od
dnia, w ktorym stata sie ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie
dokonano zgloszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robét lub czynnosci wskazanych
w decyzji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow, do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna.

Z up. Dyrektora
ZASTEPCA DYREKTORA

Radoslaw Radon
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymujg:

1. Miastoc Nowy Sacz (adres do korespondencii: Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz) - e-Puap.

2. Skarb Paristwa - Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, petnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow — e-Puap,

3. RPPa/a.

Do wiadomosci:

1. ZZ Nowy Sacz a/a
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