Opinia geotechniczna wykonana na potrzeby wykonania PFU budowy stacji wodorowej na dziatce nr 881/43 w miejscowosci
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I. Opinia geotechniczna
1. Wprowadzenie

Opracowanie zostato wykonane na zlecenie firmy LPW Engineering Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Zeliwnej 38 w Katowicach. Celem prac byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby wykonania
PFU budowy stacji wodorowej na dziatce nr 881/43 w miejscowoéci Swierklaniec.

Opinie wykonano zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz z zastosowaniem przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463).

Opracowujac niniejszg opinie oparto sie na wynikach wiercen otworéw geotechnicznych, badan i obserwacji
terenowych. Prace terenowe zostaty wykonane 18 maja 2023 roku.

Lokalizacja, gtebokos¢ otwordw oraz zakres prac zostat okreslony przez Zleceniodawce.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Swierklaniec, gmina Swierklaniec, powiat
tarnogdrski, wojewddztwo $lgskie.

Pod wzgledem geograficznym, rejon prac znajduje sie na obszarze mezoregionu Garb Tarnogorski,
makroregionu Wyzyna Slaska, podprowincji Wyzyna Slasko-Krakowska[2].

Morfologicznie, teren prac jest ptaski — uformowany antropogenicznie. Na dziatce obecnie istnieje utwardzony
parking. Rzedna terenu prac miesci sie w przedziale od 282,4 — 282,6 m n.p.m.

Hydrograficznie, rejon prac znajduje sie w zlewni Rowu Swierklanieckiego.

3. Zarys projektowanej inwestycji

Brak.

4. Wykonane prace

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano:

- otwory geotechniczne — 3 szt. o gtebokosci 2x3,0 i 1x4,6 m p.p.t.
Pozostate prace terenowe:

- badania makroskopowe,

- sondowanie DPL,

- sondowanie SLVT,

- pomiar poziomu wdd gruntowych.

5. Metodyka prac polowych

5.1. Wiercenia i sondowania DPL/SL

Wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 2x3,0 i 1x4,6 m p.p.t., fgcznie wykonano 10,6 mb wiercenia.
Wiercenie badawcze wykonano systemem udarowym RKS o S$rednicy 75, 60 oraz 50 mm. Prace wiertnicze
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prowadzono z petng obstugg geologiczng, dokonujac biezgcego profilowania otwordéw. Przewiercone grunty
przebadano makroskopowo okreslajgc ich rodzaj, stan oraz wilgotnos¢.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 stanowigcej
zatgcznik 1. Wyniki wiercen zostaty przedstawione na kartach dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych
stanowigcych zataczniki 2.1 — 2.2.

Dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych wykonano 2 sondowania sondg DPL — wszystkie
otwory. Sondowania wykonano do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Dodatkowo dla okreélenia standw gruntdw oraz ich wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu wykonano
1 sondowanie sondg SLVT. Zastosowano sonde krzyzakowg o wymiarze 40 x 80 mm. Sondowanie wykonano
w rejonie otworu nr 2 od gtebokosci 0,9 do gtebokosci 4,6 m p.p.t.

Badanie prowadzono zgodnie z instrukcjg dla sondy udarowo-obrotowej SLVT [9]. Wyniki opracowano
w oparciu o ,Interpretacje wynikdw sondowania sondg SLVT, SL, SPT” [8].

Miejsca sondowania wytypowano jako charakterystyczne dla terenu badan. Wyniki badan przedstawiono na
zalacznikach 31 4.1 — 4.2.

Prace geodezyjne polegaty na wyznaczeniu w terenie otworéw geotechnicznych metodg domiardw
prostokatnych. Rzedne wysokosciowe zostaty sczytane z portalu https://mapy.geoportal.gov.pl.
Otwory geotechniczne bezposrednio po wykonaniu zlikwidowano urobkiem. Urobek ubijano warstwowo

starajac sie zachowac nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

5.3. Warunki gornicze

Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych [7] teren objety niniejszym opracowaniem nie znajduje sie
w granicach zadnego obszaru i terenu gdrniczego.

Po uzyskaniu informacji geologiczno - gérniczej z Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach
nalezy j3 uwzgledni¢ podczas procesu projektowania.
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6. Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne

giczna i warunki wodne

Pod warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,8 — 1,4 m udokumentowano czwartorzedowe grunty
mineralne wyksztatcone w postaci gliny pylastej, piasku drobnego, piasku pylastego i piasku Sredniego o tacznej
migzszosci od 1,6 — 3,8 m.

Budowe geologiczng terenu przedstawia przekroj geotechniczny stanowiacy zatacznik 5.

W otworach badawczych udokumentowano poziom wodonosnych o charakterze swobodnym i naporowym.

Gtebokos¢ nawiercenia i ustabilizowania pozioméw wodonosnych zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1 Zestawienie gtebokosci nawiercenia i ustabilizowania wod podziemnych

Glebokosc Glebokosc¢ Glebokosc¢
nawiercenia ustabilizowania nawiercenia
Nr otworu ,
lustra wody lustra wody sgczen
[m] p.p.t. [m] p.p.t. [m] p.p.t.
1 1,4 1,3 -
2 0,8 0,8 -
3 1,16 1,16 -

W chwili obecnej nie mozna wykluczy¢, ze w okresach mokrych w obrebie gruntow antropogenicznych oraz
spoistych mogg uaktywni¢ sie saczenia $rodwarstwowe na rdznych gtebokoSciach. Saczenia te moga
charakteryzowaé sie zmiennym nasileniem w zaleznosci od ilosci opaddw badz roztopdw. Zwierciadto wody

gruntowej moze ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od ilosci opadéw badz roztopdw.

6.2. Warunki geotechniczne

Klasyfikacje i charakterystyke poditoza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenia, badania
makroskopowe, sondowania DPL/SLVT).

Na zaftacznikach 2.1 — 2.2, 5 i 6 podano podwdjnie symbole gruntow w formie zgodnej z norma
PN-86/B-02480 oraz normami PN-EN ISO-14688-1, PN-EN ISO-14688-2 (symbole w nawiasie kwadratowym).

Stopien plastycznosci (I.) okreslono na podstawie badan makroskopowych lub sondowania SLVT. Stopien
zageszczenia (Ip) oznaczono na podstawie sondowania DPL. Pozostate parametry takie jak: spdjnosc (cu), kat
tarcia wewnetrznego (@.), edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Mo), modut odksztatcenia pierwotnego
(E,) wyznaczono metodg ekspercka, positkujgc sie normg PN-81/B-03020 (metoda B lub C).

Parametr wytrzymatosci na $cinanie bez odptywu (T) dla gruntdw spoistych oznaczono poprzez $cinanie
sondg krzyzakowa SLVT.

Udokumentowane grunty podzielono na 6 warstw geotechnicznych, kryterium wydzielenia byfa litologia oraz
stan gruntu.

Zatacznik 6 przedstawia wydzielone warstwy geotechniczne oraz ich charakterystyczne parametry fizyko —
mechaniczne.

W_ profilach litologicznych otworéw geotechnicznych udokumentowano grunty sltabonosne
i_nienosne. Do grupy gruntow stabonosnych zaliczono grunty warstwy geotechnicznej nr IV

i V, a do grupy gruntéw nienosnych zaliczono warstwe geotechniczng nr 1.

Podczas procesu projektowania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage ha powyzsze warstwy

geotechniczne.
Nalezy przewidzie¢ sposob odciecia wod gruntowych w wykopie oraz ich pompowanie (np.
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dyz moze
to doprowadzi¢ do powstania zjawiska kurzawki. Obnizenie lustra wody pod istniejacymi
budowlami moze spowodowac ich osiadanie. Projektujac odwodnienie nalezy uwzgledni¢ obecnos¢

parametry geotechniczne. Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ mozliwie w porze suchej.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej dostosowaé¢ do udokumentowanych warunkéw

gruntowo-wodnych. Zabezpieczenie i prowadzenie jakichkolwiek prac powinno by¢ prowadzone
zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
prawa budowlanego.

Obiekty nalezy posadowi¢ w spos6b zapewniajacy stan graniczny no$nosci i uzytkowania zgodny

z przyjetymi normami.
Z powodu wystepowania gruntow stabonosnych i nienosnych oraz plytkiego poziomu wéd

gruntowych warunki gruntowe okresla sie jako ztozone.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 463) kategorie geotechniczng obiektu okresla Projektant.

Przedstawione profile otworow geotechnicznych odzwierciedlaja budowe i parametry
geotechniczne podioza punktowo - w miejscu ich wykonania. Zobrazowany na przekrojach
geotechnicznych przebieg warstw geotechnicznych jest interpolacja pomiedzy tymi punktami.

Podczas wykonywania wykopu otwartego nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ utraty statecznosci jego Scian.

Celem unikniecia utraty statecznosci zaleca sie zastosowanie obudowy lub odpowiednie wyprofilowanie skarp

wykopu (zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty Ziemne).
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