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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,ktére zostang
wykonane przy realizacji zadania p.t :

~REMONT ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OGRODZENIA TERENU TECHNIKUM NR 13
| ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH W RADZIONKOWIE UL.Z.NALKOWSKIEJ 2”
Nr projektu ID /20/2022/A

1.2 Zakres zastosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonywaniu montazu ogrodzen
zgodnie z projektem dla zadania wg pkt 1.1.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t iich zgodnos¢ z doku-mentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru . Og6lne wymagania dotyczace robét podano
w ST "Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

i zatwierdzone do stosowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do kazdej ilosci jednorazowo dostarczonego materiatu dotgczony powinien by¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ i dopuszczenie do stosowanie zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych.

2.1.0grodzenie betonowe prefabrykowane .

Wedtug rozwigzan systemowych ztozone z elementéw betonowych prefabrykowanych .
Konstrukcja ogrodzenia sktada sie z prefabrykowanych stupkéw zabetonowanych w fundame-
ntach F2 i F3 oraz ptyt przestowych , montowanych na ,sucho” w przestrzeni pomiedzy stupkami.
Stupki posiadajg obustronnie wyprofilowane wneki gt. 3-4 cm na wsuniecie ptyt przestowych.
Szczegotowe parametry techniczne dla ogrodzen betonowych prefabrykowanych segmenty A-L
zawierajg zataczniki w dokumentacji projektowej :

— zat. nr 3 ogrodzenie Typ- 1

—zat. nr 4 ogrodzenie Typ -2

— zat. nr 5 ogrodzenie Typ- 3.

2.2.0grodzenie przy rondzie

Konstrukcje nowych przeset ogrodzenia P1-P14 i ramke koncowg i stupkami wykonac¢ jako
stalowe prefabrykowane , spawane z ksztattownikéw zamknietych 60x60x4 mm, 60x40x4 mm,
40x40x3 mm, pretéw kwadratowy 10x10 mm , ptaskownikow 80x6 mm,50x8 mm, 50x 10 mm
oraz 240x8 mm.

Do wykonania elementéw stalowych ogrodzenia stosowac stal S235JR2.

Szczegbty konstrukcji wraz z zestawieniem materiatow przestawiono na rys. 9T
Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie zawiera SST 00.07, roboty hydroizolacyjnie
zawiera SST 00.08.

2.3.0grodzenie przy ul.Z.Natkowskiej

Konstrukcje nowych przeset ogrodzenia P1-P11 wykonac jako stalowg prefabrykowang
spawang z ksztattownikdédw zamknietych 60x40x4 mm, 40x40x3 mm, pretéw kwadratowy
10x10 mm w rozstawie co 10 cm , ptaskownikow 50x 8 mm oraz 200x8 mm.
Konstrukcje Bramy B1 , furtki F1 i F2 wykonac jako stalowe prefabrykowane spawane
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z ksztattownikow zamknietych 40x40x3 mm, pretow kwadratowych 10x10 mm w rozstawie
co 10 cm, ptaskownikéw 30x8 mm, 30x8 mm, 40x6 mm, 50x 8 mm, 60x10 mm, 70x6 mm
L80x80x8 mm

Konstrukcje Stupkéw S3-S7 ,S8 i S9 wykonac jako stalowe prefabrykowane spawane

z ksztattownikéw zamknietych 70x70x3 mm, 140x140x6 mm, ptaskownikow 50x 10 mm
80x6 mm, 160x6 mm, 220x10 mm i 300x10 mm.

Do wykonania elementéw stalowych ogrodzenia stosowac stal S235JR2.

Szczegoty konstrukcji wraz z zestawieniem materiatébw przestawiono na rys. 1T-8T- Projektu
Technicznego

Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie zawiera SST 00.07, roboty hydroizolacyjnie
zawiera SST 00.08.

2.4.Fundamenty ogrodzen F1- F6.

Betonowe i zelbetowe wykona¢ wg.SST 00.03 , SST 00.04 oraz Projektu technicznego

Z betonu C37/30 wodoszczelnosé min.W10 z dodatkiem mikrozbrojenia — wtdkna stalowe1/50mm
w ilosci 30 kg/m?® betonu wykonaé zgodnie z :

Roboty betonowe i zbrojenie wg. SST 00.03 i SST 00.04 oraz projektem technicznym.

2.5.Laczniki mechaniczne.

2.5..1.Kotwy do betonu .

M12, M16 i M20

- mechaniczne lub wklejane o nosnosci > 10kN .

2.5.2.Sruby.

- Sruby M10 z tbem kulistym zabezpieczone przed odkreceniem , wykonane ze stali nierdzewne;j
o nosnosci min klasa 5.8. z podktadkg sprezynujacg i nakretkg szesciokatng

3. SPRZET .

Sprzet winien gwarantowac uzyskanie odpowiedniej jakosci rob6t. Dobér sprzetu budowlanego
pod wzgledem typow i ilosci powinien by¢ zgodny wymaganiami systemu ogrodzenia . Narzedzia
podstawowe do montazu elementédw stalowych.

4. TRANSPORT.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT - KOLEJNOSC ,ZAKRES | TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

Roboty ziemne wykonaé wg. SST 00.01

Roboty rozbiérkowe wykona¢ wg. SST 00.02

Roboty betonowe i zbrojenie wykona¢ wg. SST 00.03 i SST 00.04.

Roboty tynkowe wykona¢ wg SST 00.06.

Malowanie ogrodzen i zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ wg SST 00.07.
Roboty hydroizolacyjne wykona¢ wg SST 00.08.

5.1.0grodzenie przy ul.Z.Natkowskiej
Tabela 5.1.1
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ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH
1 | Zdemontowa¢ i wyku¢ z betonu elementy metalowe ogrodzenia
Odcigé mechanicznie pitg do betonu potki cokotu na gteboko$é min. 5cm po
2 | obydwu stronach cokotu , sku¢ recznie beton potki , odcia¢ prety zbrojeniowe
wy rownac¢ goérny poziom cokotu - skué nieréwnosci na gtebokos¢ 1-2cm
3| Skué recznie uszkodzone warstwy betonu na elementach zelbetowy ch ogrodzenia
4 | Rozebra¢ nawierzchnie i podbudowe chodnika przy ul.Natkowkiej pas o szerokosci 60cm
na gtebokos¢ do tawy zelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku
5 Odstoni¢ powierzchnie cokotu ogrodzenia od strony szkoty - reczne wykopy ziemne
rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa- chodniki , droga wewnetrzna
krawezniki i obrzeza chodnikowe
Po wy schnieciu zawilgocen odkry ty ch powierzchni cokotu i stupkdw zelbetowy ch
6 powy zej fawy fundamentowej , powierzchnie oczy $cic mechanicznie metodg
strumieniowo- cierng tz. piaskowanie, nastepnie odkurzy ¢ z pytu
5 Oczy szczone i odkurzone elementy ogrodzenia zabezpieczy ¢ przed opadami
folig poliety lenowg
8 Materiaty z rozbi6rki wy wiez¢ do uty lizacji lub wy korzy sta¢ do zasy pania nieréwnosci
terenu wg. uzgodnien z uzy tkownikiem
Tabela 5.1.2

KOLEJNOSC |1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT

ZAKRES ROBOT REMONTOWO - MONTAZOWYCH

1 | Oczysci¢ dogtebnie rysy i pekniecia pozostawionych elementéw betonowych i zelbetowych

2 Rysy i pekniecia elementéw betonowych i zelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawi¢ metodg,
iniekcji niskociSnieniowej roztworem zywicy epoksydowej do iniekcji
Rysy i pekniecia elementéw betonowych i Zelbetowych o rozwarciu powyzej 5 mm naprawi¢

3 | dwuetapowo , warstwa gtebsza iniekcja niskocisnieniowa roztworem zywicy epoksydowej do
iniekcji, warstwe plytszg wypetnic epoksydowg masg szpachlowg z dodatkiem pisku kwarcowego

4 Uzupetni¢ (odtworzy¢ ) ubytki betonu w elementach betonowych i Zzelbetowych specjalistyczng
zaprawg do napraw betonu wg. rozwigzan systemowych , zaprawy drobno i gruboziarniste
Na suchg i odpylong powierzchnie gorng podstawy cokotu zaaplikowac grunt z zaprawy

5 kontaktowej , nastepnie wykona¢ warstwe nadbetonu gr.7 — 9 cm z betonu C30/37- W10 zbrojong
przeciwskurczowo siatkg zgrzewang i zbrojeniem rozproszonym z wiokien polipropylenowych
w ilosci 0,9 kg/m3

6 Wykonac¢ szpachlowanie , naprawionych rys i peknie¢ oraz drobne naprawy powierzchni betonu
0 grubo$ci do 5 mm masg szpachlowg wg. rozwigzan systemowych

7 | Osadzi¢ w stupkach stalowe wsporniki do montazu przeset ogrodzeniowych
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Na najnizszych pionowych powierzchniach betonowych i zelbetowych wykonaé hydroizolacje

8 | zjednosktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej minimum 2 warstwy wg. instrukcji producenta do
wysokosci 5 cm powyzej przylegtego terenu

9 | Zasypac wykopy i odtworzy¢ nawierzchnie po obydwu stronach ogrodzenia
Po 28 dniach od zwigzania betonu wykona¢ malowanie nadziemnych elementéw betonowych

10 | i zelbetowych , dwie warstwy farba silikonowa do podtozy betonowych , odporna na warunki
atmosferyczne , promienie UV, kolor popielaty lub szary

11 Wykonac¢ fundamenty F4- F7, zamontowa¢ brame B1 z furtkg F1 , ogrodzenie z przestami P9 — P11,
odtworzy¢ przylegte nawierzchnie

12 | Zamontowa¢ gotowe przesta ogrodzeniowe P1- P8 oraz furtke F2

13 | Wykona¢ prace porzadkowanie przylegtego terenu

5.2.0grodzenie przy Rondzie .
Tabela 5.2.1 )
KOLEJNOSC | ZAKRES WYKONANIA ROBOT

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

1 | ZdemontowaC prefabrykowane elementy ogrodzenia :siatki, stupki taczniki i podmuréwke
2 | Rozebra¢ - sku¢ fundamenty betonowe stupkdw
3 | Zatadunek , wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

Tabela 5.2.2

KOLEJNOSC |1 ZAKRES WYKONANIA ROBOT

KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH

1 | Zdemontowac istniejace ogrodzenie tacznie z fundamentami betonowymi i wywiez¢ do utylizacji

2 Wytyczy¢ geodezyjnie 0$ podtuzng ogrodzenia z podziatem na odcinki pomiedzy stupkami S1-
przesta

3 | Z obszaru posadowienia wycig¢ pas darni o szeroko$ci 70 cm i zabudowaé na obszarze terenu

4 Wykonac¢ recznie wykopy dla posadowienia F1, wydobyty grunt wykorzysta¢ do profilowania terenu
w obrebie stupkéw 39-42

5 | Wykona¢ deskowanie gornej czesci F1 na wysoko$¢ 20 cm

6 | Wykonac¢ zbrojenie F1 i betonowanie z zageszczeniem betonu i pielegnacja

7 Po 28 dniach od betonowania wykona¢ izolacje wodochronng F1 — gorna powierzchnia
i formowana w deskowaniu

8 Wykonac recznie wykopy dla osadzenia obrzezy chodnikowych i nawierzchni utwardzonej,
wydobyty grunt rozplantowac na terenie dziatki

9 | Zamontowac na tawie betonowej z betonu C15/20 obrzeza chodnikowe

10 | Po 28 dniach od zamontowania obrzezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong , zagesci¢ mechanicznie

11 Wykona¢ montaz kompletnych przeset ogrodzenia (stupki z wypetnieniem ) na fundamencie F1 za

pomoca kotew mechanicznych lub chemicznych do betonu




6/9

” Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych

w Radzionkowie ”  poj. nr ID/20 /2022 /A - SST-00.09- WZNOSZENIE OGRODZEN

12

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje ogrodzenia oraz dokumentacje powykonawczg

13

Obsia¢ trawg powierzchnie rozplantowanego gruntu

5.3.0grodzenie przy ulicy Gen.W.Sikorskiego
Tabela nr 5.3.1 ]
KOLEJNOSC | ZAKRES WYKONANIA ROBOT

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

1 | Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia , fundamentéw oraz oznaczenie trasy przebiegu

2 Wyciecie krzewow ( w tym miodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni i utoZenie
w pryzmy wzdtuz trasy ogrodzenia

3 Wyciecie drzew z karczowaniem pni i korzeni objetych wnioskiem o wyciecie drzew oraz
wyszczegblnionych w tabeli 1

4 | Przyciecie i formowanie zywoptotu lisciastego (ligustr) od strony ulicy

5 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory

6 | Zatadunek wywoz i utylizacja drewna (dtuzyc, pni, gatezi, korzeni itd.) wycietych bylin

7 Usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - teren szkoly , pas o szerokosci 0,6 do 1m na
catej dtugosci ogrodzenia wraz z niwelacjg terenu (rownomierny spadek)
Usuniecie naziomu (grunt zalegajacy na cokole) oraz nadmiaru gruntu przylegtego do ogrodzenia

8 | z przerzutem na teren szkoty — pas 40 cm i gtebokosci min. 10 cm ponizej niwelety terenu od
strony ulicy wraz z niwelacjg terenu — spadek rbwnomierny

9 | Zdemontowac¢i wyku¢ z betonu elementy metalowe ogrodzenia
Na wysoko$ci 10 cm od zniwelowanego poziomu terenu od ul.Gen.W.Sikorskiego odcig¢ pitg

10 | mechaniczng do betonu istniejace ogrodzenie , nadmiar betonu powyzej ciecia sku¢ mechanicznie
recznie nie naruszajac pozostajgcej (dolnej ) czesci ogrodzenia

11 Odcig¢ prety zbrojeniowe oraz sku¢ nierownosci na gteboko$¢ 1- 2 cm na catej powierzchni
poziomej pozostawionego ogrodzenia

12 | Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu betonowego i pretéw zbrojeniowych

Tabela nr 5.3.2 . . _
ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
I WYKONCZENIOWYCH

NR

WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Oczysci¢ dogtebnie rysy i peknigcia pozostawionych elementéw betonowych i zelbetowych jak
dolne cze$ci stupkow i podstawy cokotow

Rysy i pekniecia elementéw betonowych i zelbetowych o rozwarciu do 5 mm naprawi¢ metodag,
iniekcji niskoci$nieniowej roztworem zywicy epoksydowej do iniekcji
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Rysy i pekniecia elementéw betonowych i Zelbetowych o rozwarciu powyzej 5 mm naprawi¢

3 | dwuetapowo , warstwa gtebsza iniekcja niskocisnieniowa roztworem zywicy epoksydowej do
iniekcji, warstwe plytszg wypetni¢c epoksydowg masg szpachlowg z dodatkiem pisku kwarcowego

4 Uzupetni¢ (odtworzy¢ ) ubytki betonu w elementach betonowych i Zzelbetowych specjalistyczng
zaprawg do napraw betonu wg. rozwigzan systemowych , zaprawy drobno i gruboziarniste

5 Wykona¢ szpachlowanie , naprawionych rys i peknie¢ oraz drobne naprawy powierzchni betonu
0 grubosci do 5 mm masg szpachlowg wg. rozwigzan systemowych

6 Na powierzchni istniejgcych elementow betonowych i zelbetowych wykona¢ hydroizolacje
z jednosktadnikowej zaprawy uszczelniajgcej minimum 2 warstwy wg. instrukcji producenta

7 | Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia , fundamentéw oznaczenie trasy przebiegu

8 Wykopac recznie doty pod fundamenty ogrodzenia wraz z karczowaniem korzeni i rozplantowaniem
wydobytego gruntu w pasie montazu ogrodzenia

9 | Montaz elementéw prefabrykowanych ogrodzenia zgodnie z technologig i wytycznymi producenta

10 | Betonowanie fundamentéw oraz pielegnacja betonu
Malowanie czesci nadziemnej ogrodzenia dwukrotnie farbami silikonowymi do podtozy

11 | betonowych, farba odporna na warunki atmosferyczne , promienie UV , kolor szary lub popielaty —
malowanie wykonac po 28 dniach od betonowania fundamentéw

12 | Uporzadkowanie terenu przylegtego do ogrodzenia

5.4.0grodzenie betonowe prefabrykowane segmenty A-K - strona zachodnia,
potudniowa , wschodnia i czes¢ przy ul.Z.Natkowskiej Segment A

Tabela nr 5.4.1 ]

KOLEJNOSC |1ZAKRES WYKONANIA ROBOT

NR WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1 | Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia , fundamentéw oraz oznaczenie trasy przebiegu

2 Wycic_gcig krzewdw (w tym m{odych Qrzeyv ,bylin typu rdest ) z karc;owaniem pni, korzeni
| utozeniem w pryzmy w odlegtosci min.2m od trasy ogrodzenia

3 Wyciecie (?rz.ew z karczowaniem pni i korzeni objetych wnioskiem o wyciecie drzew oraz
wyszczegdlnionych w tabeli 1

4 | Karczowanie pni drzew wycietych odrebnym postepowaniem

5 | Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory

6 | Zatadunek wywoz i utylizacja drewna (dtuzyc, pni, gatezi, korzeni itd.) wycietych bylin

7 | Rozebranie - skucie betonowych stupkéw ifundamentéw istniejacego ogrodzenia

8 | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu betonowego

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
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Usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - pas szeroko$ci 1,0 m na catej dtugosci

9 . ; c .
ogrodzenia oraz wyrdwnanie i profilowanie spadku terenu

10 | Reczne wykopanie dotow dla fundamentow ogrodzenia wraz z karczowaniem korzeni

Zatadunek wydobytego gruntu j.w. i przewo6z , wbudowanie z zageszczeniem w teren przebiegu

B segmentu K ogrodzenia

12 | Montaz elementéw prefabrykowanych ogrodzenia zgodnie z technologig i wytycznymi producenta

13 | Betonowanie fundamentéw oraz pielegnacja betonu

Malowanie czesci nadziemnej ogrodzenia dwukrotnie farbami silikonowymi do podtozy
14 | betonowych, farby odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV, kolor lub szary.
Malowanie nalezy wykonac po 28 dniach od betonowania fundamentow

15 | Plantowanie terenu — pas szeroko$ci 1 m na catej dtugosci ogrodzenia

6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST “Wymagania Ogoélne” oraz szczegoétowe w :
Roboty ziemne w SST 00.01

Roboty rozbiérkowe w SST 00.02

Roboty betonowe i zbrojenie w SST 00.03 i SST 00.04.

Roboty tynkowe w SST 00.06.

Malowanie ogrodzen i zabezpieczenie antykorozyjne w SST 00.07.

Roboty hydroizolacyjne w SST 00.08.

Roboty montazu elementéw ogrodzenia :

- stupki sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienia w zakresie wysokosci i rozstawu
pomiedzy stupkami w zakresie zgodnosci z projektem i systemem ogrodzenia , zabetonowania
w fundamencie oraz kotwienia za pomocg kotew.
do fundamentéw

- przesta ogrodzeniowe sprawdzi¢ w zakresie ustawienia w pionie i poziomie , prawidtowosci
mocowania do stupkow.

7. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan okreslonych w SST , projekcie i obowigzujgcych
normach i przepisach na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca ,Kierownik
Robét usung z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Roboty okreslone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego jako wykonane wadliwie Wykonawca w trybie natychmiastowym poprawi lub
wykona ponownie , bez dodatkowego wynagrodzenia.

8.0DBIOR ROBOT
zgodnie z ST "Wymagania ogélne" oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane.
9.0BMIAR ROBOT
Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;
- elemeny objetosciowe jak wykopy, fundamenty w m°.
- elementy pozostate w sztukach i kompletach.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie o roboty budowlane.




9/9 " Remont przebudowa i rozbudowa ogrodzenia terenu Technikum nr 13 i Zespotu Szkét Specjalnych
w Radzionkowie ”  poj. nr ID/20 /2022 /A - SST-00.09- WZNOSZENIE OGRODZEN

11. PRZEPISY ZWIAZANE

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75,
poz. 690). z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie BHP przy prowadzeniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 13/72 p0z.93).z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



