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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,ktére zostang
wykonane przy realizacji zadania p.t :

~REMONT ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OGRODZENIA TERENU TECHNIKUM NR 13
| ZESPOLU SZKOL SPECJALNYCH W RADZIONKOWIE UL.Z.NALKOWSKIEJ 2”
Nr projektu ID /20/2022/A

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t rozbiorkowych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robét
rozbiérkowych i obejmuija:

» rozbiérki elementéw betonowych i zelbetowych

» rozbiérki elementéw drewnianych i stalowych.

» rozbiérki tynkdw, oktadzin ,elementéw osadzonych w murach i stropach.

» rozbiérki elementow murowanych z cegty , kamienia, bloczkéw z betonéw zwyktych
rozbidrki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokry¢ z papy z elementami
odprowadzenia wéd deszczowych i obrobkami blacharskimi oraz inne roboty drobne

» rozbiérki nawierzchni utwardzonych z obrzezami i podbudowg

» rozbiérki elementow instalacji sanitarnych , elektrycznych ,telekomunikacyjnych,
gazowych, cieptowniczych, energetycznych itp.

» zatadunek , wywo6z i utylizacja materiatéw z rozbiorki

» wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji zadania
okreslonego w pkt.1.1.

Szczegotowy zakres robdt rozbidrkowych i przygotowawczych przedstawiono w projekcie
budowlanym rys.1B-4B.

1.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST 00.00, obowigzujgcymi normami i przepisami , definicje wynikajgce z polskich
norm, przepisow i literatury technicznej:

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogolne

2. MATERIALY.
2.1.Zrédla uzyskania materiatow (gruntu)
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw z rozbiorki.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiérki, byty zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich .

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce , koszt optaty za miejsce sktadowania ponosi
Wykonawca.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-
wany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.2. Sprzet do robét rozbiorkowych.

Rozbiorki reczne i mechaniczne wykonywac przy pomocy : mfotéw recznych, mtotow udarowych
z napedem elektrycznym lub pneumatycznym, szlifierek do ciecia betonu i zbrojeni , zapewnic
transport technologiczny do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania , pomosty
robocze oraz zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP.

3.3. Sprzet do robét wywozu materiatéw rozbiérkowych.

Wywéz i zatadunek materiatéw rozbiérkowych z terenu budowy

- pojemniki metalowe — kontenery dostarczone i po zatadowaniu wywozone przez zaktady
odbioru i utylizacji materiatdw rozbiérkowych

- transport witasny Wykonawcy rob6t jak samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze
0 nosnosci 4-15 ton , ciagniki z przyczepami o nosnosci 3,5-5 ton.

- do zatadunku stosowac koparki kotowe podsiebierne, przedsigbierne , chwytakowe oraz
tadowarki o pojemnosci tyzek od 0,6 — 2 m®.

4. TRANSPORT

4.1.0g06lne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.Transport gruntéw i materiatéw z rozbiorki.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu rozbiérkowego , zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
zatadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.09g0dIne zasady wykonania robét

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z ofertg- umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego .Wykonawca na etapie sporzadzania oferty uwzgledni wszystkie uwarunkowania
technologiczne wynikajgce ze specyfiki wykonania robét , rodzaj i ilos¢ potrzebnego sprzetu
,rusztowan , zabezpieczen wynikajgcych z przepisow BHP i przyjetej przez Wykonawce doktadnej
technologii rob6t (podparcia elementéw rozbieranych, ostony , obudowy, pomosty transportowe,
robocze , transport materiatow z rozbiérki itp) .

Technologia rob6t okreslona w przedmiarze robét na etapie "przetargu o roboty budowlane" nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci z tytutu wyceny wszystkich niezbednych naktadéw na
wykonanie rob6t zgodnie z projektem, za zmiane technologii rob6t przez Wykonawce w trakcie
realizacji rob6t nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, skutki finansowe wzrostu ceny robét
ponosi Wykonawca.

Rozbioérki w poblizu istniejacych fundamentéw nalezy wykonywaé¢ bezwzglednie recznie,
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z zachowaniem ostroznosci , naruszenie konstrukcji pozostajacych fundamentéw jest
niedopuszczalne.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Kierownika Budowy (Wykonawce), pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Rozbiorka elementéw zewnetrznych i wewnetrznych.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Kierownik budowy sporzadzi harmonogram
szczego6towy rozbiorki poszczegdlnych elementéw i ztozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia .
Harmonogram winien zawiera¢ wszystkie rodzaje rozbiérek elementéw w kolejnosci ich wykonania
i zawiera¢ :
-czes¢ graficzng okreslajgcg rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji rob6t

w dniach roboczych (dzien,miesigc ,rok)
- czes$¢ opisowg z doktadnym okresleniem technologii robét rozbiérkowych , rodzaj

i nazwe zastosowanych narzedzi i sprzetu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,

ostony wynikajace z przepiséw BHP i przyjetej technologii rozbiérki, transport

materiatdbw z miejsca rozbidrki do miejsca utylizaciji.

Rozbiorke elementéw nalezy rozpocza¢ od elementéw najwyzej potozonych w obiekcie ,
przestrzegac¢ grupowania materiatéw na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy, betonowy ,
ceglany).

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca dokona demontazu poszczegdlnych elementow

w technologii ,ktéra zapewni kompletny odzysk materiatu i przydatnos$¢ do ponownego
zamontowania.

Istniejace ogrodzenie przy ul.Z.Natkowskiej

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

1 | Zdemontowa¢ i wyku¢ z betonu elementy metalowe ogrodzenia

Odcigé mechanicznie pitg do betonu potki cokotu na gteboko$é min. 5cm po
2 | obydwu stronach cokotu , sku¢ recznie beton potki , odcia¢ prety zbrojeniowe
wy rownac¢ goérny poziom cokotu - skué nieréwnosci na gtebokos¢ 1-2cm

3| Skué recznie uszkodzone warstwy betonu na elementach zelbetowy ch ogrodzenia

4 | Rozebra¢ nawierzchnie i podbudowe chodnika przy ul.Natkowkiej pas o szerokosci 60cm
na gtebokos¢ do tawy zelbetowej ogrodzenia, kostka betonowa do odzy sku

Odstoni¢ powierzchnie cokotu ogrodzenia od strony szkoty - reczne wykopy ziemne

S rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa- chodniki , droga wewnetrzna
krawezniki i obrzeza chodnikowe
Po wy schnieciu zawilgocen odkry ty ch powierzchni cokotu i stupkdw zelbetowy ch
6 powy zej fawy fundamentowej , powierzchnie oczy $cic mechanicznie metodg
strumieniowo- cierng tz. piaskowanie, nastepnie odkurzy ¢ z pytu
5 Oczy szczone i odkurzone elementy ogrodzenia zabezpieczy ¢ przed opadami

folig poliety lenowg

8 Materiaty z rozbi6rki wy wiez¢ do uty lizacji lub wy korzy sta¢ do zasy pania nieréwnosci
terenu wg. uzgodnien z uzy tkownikiem

SzczegOty na rys. 2B- projekt budowlany.
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Istniejgce ogrodzenie przy rondzie .

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

1 | Zdemontowa¢ prefabrykowane elementy ogrodzenia :siatki, stupki ,taczniki i podmuréwke

2 | Rozebrac - sku¢ fundamenty betonowe stupkow

3 | Zatadunek , wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

SzczegOty na rys. 3B- projekt budowlany.

Istniejgce ogrodzenie przy ul.Gen.W.Sikorskiego

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH | PRZYGOTOWAWCZYCH

Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia , fundamentéw oraz oznaczenie trasy przebiegu

Wyciecie krzewow ( w tym mtodych drzew ,bylin typu rdest ) z karczowaniem pni, korzeni i utozenie
w pryzmy wzdtuz trasy ogrodzenia

Wyciecie drzew z karczowaniem pni i korzeni objetych wnioskiem o wyciecie drzew oraz
wyszczegblnionych w tabeli 1

Przyciecie i formowanie zywopfotu liSciastego (ligustr) od strony ulicy

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni i kory

Zatadunek wywoz i utylizacja drewna (dtuzyc, pni, gatezi, korzeni itd.) wycietych bylin

Usuniecie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - teren szkoly , pas o szerokosci 0,6 do 1m na
catej dtugosci ogrodzenia wraz z niwelacjg terenu (rownomierny spadek)

Usuniecie naziomu (grunt zalegajacy na cokole) oraz nadmiaru gruntu przylegtego do ogrodzenia
z przerzutem na teren szkoty — pas 40 cm i gteboko$ci min. 10 cm ponizej niwelety terenu od
strony ulicy wraz z niwelacjg terenu — spadek réwnomierny

Zdemontowa¢ i wyku¢ z betonu elementy metalowe ogrodzenia

Na wysokosci 10 cm od zniwelowanego poziomu terenu od ul.Gen.W.Sikorskiego odcig¢ pitg
mechaniczng do betonu istniejace ogrodzenie , nadmiar betonu powyzej ciecia sku¢ mechanicznie
recznie nie naruszajac pozostajgcej (dolnej ) czesci ogrodzenia

Odcig¢ prety zbrojeniowe oraz skué¢ nieréwnosci na gteboko$¢ 1- 2 cm na catej powierzchni
poziomej pozostawionego ogrodzenia

Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu betonowego i pretéw zbrojeniowych

SzczegOty na rys. 4B- projekt budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania ogélne

6.2.Badania i pomiary
Zgodnie z ST 00.00- Wymagania og6lne , obowigzujgcymi normami oraz na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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6.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa Wykonawca obejmuja:.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
a)optaty / dzierzawy terenu,
b)przygotowanie terenu budowy,
c)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu, czyszczenie nawierzchni drég po wywozie nadmiaru gruntu itp.
d)tymczasowg przebudowe urzadzen i sieci obcych naziemnych i podziemnych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru roboét

Wg. ST 00.00- Wymagania ogolne.

Jesliumowa o Roboty Budowlane przewiduje obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych

w przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robét (Wykonawca)w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m?jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj elementu rozbieranego w stanie rzeczywistym, sztukach
oraz mb.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Zgodnie z ST 00.00- Wymagania Ogolne.

Odbiér robbt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz z umowg o roboty budowlane, zaptacie podlegajg tylko roboty prawidtowo
wykonane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pézniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz p6zniejsze
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z p6zniejszymi
zamianami
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
z pOzniejszymi zmianami.




