Zyzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15880)

Przedmiar robét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robot | Mosé Krot. Jedn.

|1 Roboty rozbiérkowe - - B o
1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo&é nawierzchni 3-cm
80*0,5 40,000000 |
0,000000
B - ) S 4000 4000  m2
1.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm [
40 40,000000|
0,000000 ‘
40,000 4000, 3/m

1.3 CJ 11/2001/10
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gteboko$¢ ciecia 6 cm

80 = 80,000000‘
= 0,000000
. . _ _ . - _ B . - 80,00/ 80,00 m
1.4 KNR 231/802/7 N o T T |
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15-cm
40 = 40,000000
= ~0,000000,
40,00 40,00  |m2

» KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci podbudowy
40 = 40,000000 |
0,000000|
40,00/ 40,000 5m2
|

1.6 KNR 231/806/1 o o - o o o N

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowesj, na podsypce piaskowej, recznie, kostka 14-cm - Analogia kosta
brukowa betonowa gr. 8 cm
40,5 = _40,500000

B - ) - - B - - 40,50/ 40,50 [m2
1.7 KNR 404/1103/4 '

Wywiezienie gruzu z terenu rozbisrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyfadowczym na odlegtosé 1 km
40"0,06+40*0,2 = 10,400000|
- 10,40) 10,40, 'm3

1.8 KNR 404/1103/5 - -
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu, nakigdy uzupelniajgce na kazdy |
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
10,4 = 10,400000 |
10,40 1040, | m3

2 Roboty ziemne

o
2.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
0,1 = 0,100000 |
o - - B - - - S 0,10/ 010  km
2.2 KNR 201/317/2 (1) l
Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku ‘
topata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 1.5:m, kategoria gruntu 11I-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
24 = 2,400000
2,40 2,40, m3
| | |

2.3 KNR 201/126/1
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
202

202,000000
o - 202,00 202,00 _imz |

2.4 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,40-m3, grunt kategorii IV .

337,2 = 337,200000,
337,20, 33720  m3

2.5 KNR 201/214/4 (2)

Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegloéci transportu, ponad 1-km
samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V, samochéd 5-10-t

37,2 = 337,200000

S - I — 337,20 337,20 8/m3
2.6 KNRW 201/222/1 (1) '
Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegio$¢ 10-m, grunt kategorii I-Il, spycharka 75KM

240 = 240,000000 ‘
240,00 240,000 m3

2.7 KNR201/236/2 o - n
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ll-IV
240 240,000000 '

240,00/ 240,00 m3
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3 Krawezniki, obrzeza

3.1 KNR 231/403/3 - = = = — — - -
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe - Analogia kraweznik najazdowy 15x22

30 = 30,000000
- S - - 30,00 3000 m
3.2 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
50 = 50,000000
- - o - - - - o 50,00/ 50,00 m
3.3 KNR 231/402/4 N
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem |
18,55 = 18,550000 |
- B B - - B - ) 18,55 18,55 |m3
3.4 KNR 231/407/5 o i | |
Obrzeza betonowe, 30x8:-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa |
120 = 120,000000|
- - B - - B - - - 120,00/ 120,000 'm
4 Zjazdy, ciag - = o - . o = — —— .
4.1 KNR 231/103/2 |
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V
285 = 285,000000
| o B - - B B - B - 285,00 285,00 m2 |
4.2 KNR 231/114/5 o
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm ‘
40,5 = 40,500000
- N B _ o - 40,50| 4050,  m2 |
o KNR 231/114/7 o o B - o
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
245 = 245,000000
- - - o 245,00 24500  m2
4.4 KNR 231/114/8 o o o
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
245 = 245,000000| |
- N . ) - 24500 24500 12m2
4.5 KNR 231/511/3 (2) '
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
40,5 = 40,500000 |
B - - ) ) 40,50/ 40,50,  |m2
4.6 KNR 231/511/3 (1) N o N o
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
204,5 = 204,500000 |
I —— - o 204,50 20450  m2
4.7 KNNR 6/503/4 o o o -

Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Analogia montaz plyt wskaznikowych z wypustkami dla niewidomych o wymiarach 30x30 cm
4*0,5 =

= 2,000000
_ _ = 200 200 m2
5 Jezdnia - - - - B - B B - B - i
5.1 KNR 231/114/5 N
Podbudowy z kruszyw, tuczeri, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
40 = 40,000000
- - B - - - _40,00| 40,00 m2
5.2 KNR 231/114/6 o |
Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci |
40 = ~40,000000 |
S B B B B B - - - 40,000 40,000 9 m2
5.3 KNR 231/1004/6 |
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) |
40 = 40,000000| |
_ - - - - B N - - 40,00/ 40,00 m2
5.4 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem |
40 = 40,000000
— - - B - B - _ B - 40,00 40,000 m2
5.5 KNR 231/110/1

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumiczn

ych Klificowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4-cm

40 =

= 40,000000|
- - - B - o e 40,00 _40.00i_ . m2
5.6 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo-zwirowych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za | |
kazdy nastgpny 1-cm warstwy
40 = 40,000000
| — - - ] - - - - - 40,00 | 40,00 3 m2
5.7 KNR 231/1004/7 I .
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |
40 = 40,000000 ‘ |
40,00 40,00 m2
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5.8 KNR 231/310/1 [
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm | |

40 = 40,000000
40,000 40,000 m2

5.9 KNR 231/310/2

Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci |
warstwy |
40 = 40,000000 |

- - . - 40,00 40,00 |m2
5.10 KNR 231/1004/7 - N N
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |
40 = 40,000000
4000 4000  m2

511 KNR231/310/5 -
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm
40 = 40,000000

40,00 40,00) ‘m2

5.12 KNR 231/310/6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
warstwy

40

|
40,000000
- = - 40,000 40,00, 3m2
6 Zielen niska -
6.1 KNR 221/218/2 - o N N
Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z transportem taczkami |

126 = ~126,000000
- - - ) B B 126,00, 126,00  m3
6.2 KNR 221/401/4
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-li
126 = 126,000000
_ - - - - - - B 126,00/ 126000 |m2
7 Kanalizacja deszczowa B B -
7.1 KNR 201/610/6 ’
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - Analogia podsypka
filtracyjna z gotowego kruszywa, z piasku
101 = 101,000000
! — 101,00, _101,00! ~m3
7.2 KNR 218/625/2 o
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi-500-mm z osadnikiemn bez syfonu
3 = 3,000000 | |
I — - ) B - 3,00| 3,00 szt
7.3 KNNR 4/1413/3 (1) o o '
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gleboko§é 3-m
3 = 3,000000 |
— B 3,00 3,000 szt
7.4 KNNR 4/1413/1 (1) o o ' ‘
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gteboko$¢ 3-m - studnia o $rednicy Fi 800 | |
mm -
1 = 1,000000| '
- B 1,00 1,00 szt
.o KNRW 218/408/3 o
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm
6 = 6,000000 |
— - . B 6,00 600 m
7.6 KNRW 218/408/6 | '
Kanaty z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-400-mm [
101 = 101,000000
| o - - - - - - B - 101,00 101,00 m_
7.7 KNR 201/610/6 '
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - Analogia obsypka w |
gotowym wykopie z gotowego kruszywa, piasek | .
49 = 49,000000|
. - B - - - - 49,00/ 49,00 'm3
7.8 Kalkulacja wiasna
Przeglad - inspekcja telewizyjna kanalizacji |
101 = 101,000000 |
- - - - - - B 101,00, 101,000 |m
|8 Kanat technologiczny - B . o _ — =
8.1 KNR 201/610/6 | |
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek- Analogia obsypka w
gotowym wykopie z gotowego kruszywa, piasek |
26 = 26,000000/ |
26,00 26,00 m3
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8.2 KNR 501/106/5

Budowa kanalizaciji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2X2, suma otworéw: 4 -

Analogia budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategoril Ill, 2-warstwowej, 2-rury w warstwie (4 ‘ | ‘
otwory w ciggu) ‘

80 = 80,000000

- B 8000 8000 |m
8.3 KNR 219/218/1 |
Zabezpieczenie kabli w ziemi - Analogia zabezpieczenie dodatkowa rurg ostonowa RHDPEp 110/6,3 w miejscach ‘

skrzyzowari z innym uzbrojeniem terenu
10 = 10,000000

L R 10,00 10.00_‘_ ‘mb
8.4 KNRW 219/102/1 .
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi - Analogia oznakowanie tadma z tworzywa sztucznego trasy | ‘
utozonego kanatu
80 = 80,000000
80,00, 8000 m

8.5 KNR 501/403/2 o - - -

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-8, grunt kategorii Il - Analogia budowa ‘ |
studni kablowych prefabrykowanych jednoelementowych typu SKO-2 w gruncie kategorii I}
1

9.3 KNR 231/701/3 o ' o - B

Porgcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur z rur Fi-60-mm, rozstaw stupkéw 1,5-m - Analogia barierki
U-12a typu olsztyriskiego

= ~1,000000, ‘
\_______ - = — - - - - - 1,00 1,00 szt
8.6 KNR 501/40372 ’» ] ‘
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych monolitycznych, SK-8, grunt kategorii lll- Analogia budowa
studni kablowych prefabrykowanych jednoelementowych typu SKO-1 w gruncie kategorii li! |
2 = 2,000000/ ‘ ,
-~ - - - - - N - 2,000 2,000 szt
Roboty towarzyszace — e = o I
9.1 KNR 231/402/3
tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
544275 = 56,750000 | |
| o o B 5675 5675  |m3
9.2 KNR 211/413/1 ' |
Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1 .5x0,5-m |
54 = 54,000000 [
- - 54,00 54,00| __‘m3

65 = 65,000000 , !
65,00, 65,00 m




