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| Budowa drogi gminnej w m. Lubiny

1. Czesc opisowa projektu architektoniczno — budowlanego branzy drogowej

1.1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), oswiadczamy, ze projekt architektoniczno —
budowlany branzy drogowej dla tematu ,Budowa drogi gminnej w m. Lubiny” zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

e Projektant branzy drogowej: mgr inz. Bogdan Cebulski

NR EWID: WKP/BD/0468/01, UPR. W SPEC. KONSTR. — INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE DROG
I NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

e Sprawdzajacy branzy drogowej: mgr inz. Danuta Baranowska

NR EWID: WKP/BD/0134/01, UPR. W SPEC. KONSTR. — INZYNIERYINEJ W ZAKRESIE DROG
I NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:
e IV — elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i
wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy,
e XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe.

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej w m. Lubiny,

w Gminie Rychwat, powiat koninski, wojewddztwo wielkopolskie.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego branzy

drogowej okreslajgcego technologie oraz zakres budowy drogi gminnej w m. Lubiny.



Budowa drogi gminnej w m. Lubiny

1.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest umowa zawarta pomiedzy Gming

Rychwat a firmg Ustugi Dla Budownictwa Judyta Juszczak.

Dokumenty i materiaty, na ktérych oparto projekt:

1.6.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r, poz.
2351 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r,, poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 176
z pozniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie. CzeS¢ I — Wprowadzenie. Cze$¢ II — Zagadnienia techniczne.
JTransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$¢ I i II, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drdg i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

Pozostate normy zgodne z SST

Podstawowy zakres opracowania w zakresie branzy drogowej
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudowami,

wykonanie poboczy z kruszywa,
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- wykonanie zieleni — humusu obsianego mieszanka traw,
- wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej,

- wykonanie elementéw organizacji ruchu i BRD.

1.7. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Budowana droga gminna przeznaczona bedzie do prowadzenia lokalnego ruchu

samochodowego, rowerowego oraz pieszego w m. Lubiny.

1.8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

- kategoria administracyjna: droga gminna,

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- predkosc¢ projektowa: 30 km/h,

- kategoria ruchu: KR 1,

- typ przekroju: drogowy,

- dtugos¢ budowy: 1493,66

- szerokosc¢ jezdni: 4,00 — 5,50 (z mijankami),
- szerokosS¢ pobocza: 0,75m,

- odwodnienie: powierzchniowo, na przylegty teren.

e Opis trasy w planie
taczna dtugos¢ budowanej drogi wynosi 1493,66m. O$ zaprojektowano w sposob

zapewniajgcy odpowiednie parametry dla drogi klasy D.

e Opis w przekroju podtuznym
Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano poprzez wykorzystanie pomiaru
geodezyjnego, nieznacznie jg obnizajgc lub wywyzszajgc ponad teren istniejgcy.

Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych
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gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie woéd opadowych powierzchniowo,

na przylegty teren

e Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie daszkowe o wartosci 2% wraz
ze zmiang pochylenia na jednostronne na tukach poziomych. Zmiane pochylenia

zaprojektowano na prostych przejsciowych

e Projektowana konstrukcja elementow drogowych — jezdnia

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 4 cm
- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

gr. 20 cm

1.9. Pobocza
Zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm o szerokosci 0,75m.

1.10. Zielen
Za projektowanymi poboczami zaprojektowano wykonanie skarp o nachyleniu 1:1,5 wraz

z humusowaniem i obsianiem mieszankg traw w celu dowigzania do terenu przylegtego.

1.11. Odwodnienie
Dla przedmiotowej inwestycji odwodnienie drogi powiatowej realizowane bedzie za
pomocg odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych sprawne
odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na przylegty teren.

1.12. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego
Dla przedmiotowe] inwestycji na podstawie badan i obserwacji wiasnych przyjeto

wystepowanie prostych warunkoéw gruntowo — wodnych.
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2. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

21. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:40,
2.2. Rys.4.0 Przekroj podiuzny skala: 1:100,1:1000.



