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1.

1.1.

Czes¢ administracyjna

Budownictwa

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynierow
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Zaswiadczenie
o numerze wenyicecyjnym:
WEP-XIH-Z2v-50F *

Pan Bogdan Cebulski o numerze ewidencyjnym WEPR/B0/0468/01

adres zamieszkania Kosewo ul. Stupecka 52, 62-402 Ostrowite k Stupoy

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadozenie zostefo wypenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
wieryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-07 roku przez

andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zpoonie z st 73 K.

§ 4. D0 Zechowsnis slektroncone] formy Coyrnosc prewne] wysarios toisrie cowindcoenm woli w posteci elsktroniczne] | cpetrzenis go
kwalifikowanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Czwimcczeris woli ZA0one wlonmis Blstroniczne] jasT rownowaine T oowisdczeniem woll 2inIonym w formie pissmnej |

* Wenyfilmce poprEwnoss denyth w ninsjszym TeSwisdozeniy modne SPrewEnc f pomocy rumens wergfikanjregn satwisdcoenia nn

stronie Polskes] dzoy Inzyrierow Budowmschwe wwepiib.onzpld kb kontskbusc sie T biurem wisiciae] Ouregowe] |ioy Inbyrierow
Budowmictwe.
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VT Danuta Baranowska
Pan / Pani

jést upowalnlony (a) do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg i nawlierzchni lotniskowych
oraz typoswych mostde 1 przepustdw;

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badanis stanu technicznego w zakresie
budowli drdg i nawierzchnl letnlskowych obejmujgcych rdwniez
typowe mosty 1 przepusty.

Nd decyziji niniejsze) przystuguje Panu odwolanie do Ministr:
Gospodarki Prrestrzennej i Budownictwa,za posrednlctwem Dyrektora
Wydzlaltu Gospodarki Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Koninie,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuje:

Pani Danuta Baranowska _-7o7i=ns S
ul.Orzeszkowej 3/43 f5~,""“f{ﬁ; Gospodarkfi fizealia i
o -

a

62-400 Stupca V=)
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Zaswiadczenie
o numeETE Wergtianoyjmym:

WHEKP-RTB-ZNE-WNC *

Pani Danuta Baranowska o numerze ewidencyjrym WKP/BD/0134/01

adres zamieszkania ul. Orzeszkowe] 3,43, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Qkregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-12-0E8 roku przez:

lerzy Stronzki, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa.

[Zgoomie art. 3 wst 2 ustawy T onis 18 wrzesnie 2001 r. 0 podpisie slektroricomym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1430} dane w pastad
elektronicznej opstrzone bEzpiecanym podpisem shektronicznym weryfiiowanym proy pomocy waInego kwslitikowsnegn certyfiaty sy
rownowsine pod wegleem skutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wssnoreconymi.)

* Wergfikacs poprewnoso denych w nirbazszym Taswiagozeniy MOINe SprEWETC 28 pOmocy numery wenyfikecyinegn maswindozenis na

stronie Falskie) kzhy Intynierow Sudownictws wive.pii.ong.pl lub kontektujsc sig 2 biurem wrasohe] Dkregowe) lzhy Infynierdw
Bucownictwe,
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2. Czesc opisowa projektu technicznego

21,

Rozwigzanie konstrukcyjne obiektu budowlanego

- warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm

gr. 20 cm

2.2,

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: droga gminna,
klasa drogi: D — dojazdowa,

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

kategoria ruchu: KR 1,

typ przekroju: drogowy,

dtugos¢ budowy: 1493,66

szerokosc¢ jezdni: 4,00 — 5,50 (z mijankami),
szeroko$¢ pobocza: 0,75m,

odwodnienie: powierzchniowo, na przylegty teren.

Opis trasy w planie

taczna dtugos¢ budowanej drogi wynosi 1493,66m. O$ zaprojektowano w sposob

zapewniajgcy odpowiednie parametry dla drogi klasy D.

o Elementy trasy

ELEMENT oD DO
Prosta 0+000, 00 0+002,52 L=2,52m
tuk kotowy 0+002,52 0+014,50 R=15, 00m T=6, 33m B=1,28m
L=11,98m g=0,7988rd g=50,8529g
Prosta 0+014,50 0+054,79 L=40,28m
tuk kotowy 0+054,79 0+4113,01 R=125,00m T=29, 65m B=3,47m

8
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L=58,23m g=0,4658rd g=29,6559g

Prosta 0+113,01 0+146,89 L=33,87m
tuk kotowy 0+146,89 0+208, 96 R=160, 00m T=31,43m B=3, 06m
1L=62,07m g=0,3880rd g=24,6985g

Prosta 0+208, 96 0+250,17 L=41,21m
tuk kotowy 0+250,17 0+298,00 R=160, 00m T=24,10m B=1,80m
1L=47,84m g=0,2990rd g=19,0347g

Prosta 0+298,00 0+315,51 L=17,50m
tuk kotowy 0+315,51 0+350, 86 R=30, 00m T=20, 05m B=6, 08m
L=35,35m g=1,1783rd g=75,0155¢g

Prosta 0+350, 86 0+409, 25 L=58,39m
tuk kotowy 0+409,25 0+433,45 R=60, 00m T=12,27m B=1,24m
L=24,20m g=0,4034rd g=25,6800g

Prosta 0+433,45 0+467,58 1L=34,13m
tuk kotowy 0+467,58 0+548,40 R=350, 00m T=40, 59m B=2, 35m
1L=80, 82m g=0,2309rd g=14,7008g

Prosta 0+548,40 0+599, 92 L=51,52m
tuk kotowy 0+599, 92 0+658,19 R=160, 00m T=29,46m B=2, 69m
L=58,27m g=0,3642rd g=23,1867g

Prosta 0+658,19 0+717,62 L=59,43m
tuk kotowy 0+717,62 0+746,20 R=200,00m T=14,32m B=0,51m
L=28,59m g=0,1429rd g=9,0997g

Prosta 0+746,20 0+820, 54 L=74,34m
tuk kotowy 0+820, 54 0+969, 85 R=700, 00m T=74,94m B=4,00m
L=149,31m g=0,2133rd g=13,5789g

Prosta 0+969, 85 0+989, 68 1L=19,84m
tuk kotowy 0+989, 68 1+026,83 R=160, 00m T=18, 66m B=1,08m
L=37,15m g=0,2322rd g=14,7799g

Prosta 1+026,83 1+041,93 L=15,10m
tuk kotowy 1+041, 93 1+116,94 R=250,00m T=37,79m B=2,84m
L=75,01lm g=0,3000rd g=19,1015g

Prosta 1+116,94 1+171,75 1L=54,81m
tuk kotowy 1+171,75 1+208,69 R=200, 00m T=18, 52m B=0, 86m
1L=36,93m g=0,1847rd g=11,7564g

Prosta 1+208, 69 1+279,10 L=70,41lm
tuk kotowy 1+279,10 1+335,26 R=200, 00m T=28,27m B=1, 99m
L=56,1l6m g=0,2808rd g=17,87749g

Prosta 1+335,26 1+383,22 L=47,96m
tuk kotowy 1+383,22 1+413,97 R=300,00m T=15, 39m B=0,3%m
L=30, 75m g=0,1025rd g=6,52569g

Prosta 1+413,97 1+441, 85 L=27, 88m
tuk kotowy 1+441,85 1+495,61 R=250, 00m T=26, 98m B=1,45m
L=53,76m g=0,2150rd g=13,6900g

Prosta 1+495,61 1+498,33 L=2,71m
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e Opis w przekroju podtuznym

Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano poprzez wykorzystanie pomiaru
geodezyjnego, nieznacznie jg obnizajac lub wywyzszajgc ponad teren istniejgcy.
Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd opadowych

powierzchniowo, na przylegty teren.

o Elementy niwelety

ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+027,27 -0,612 27,27

1uk wypukty 0+027,27 0+041,30 7,02 400,00 0,06
prosta 0+041, 30 0+053,19 -4,123 11,89

tuk wklesty 0+053,19 0+092, 05 19,44 1200,00 0,16
prosta 0+092, 05 0+172,43 -0,882 80,38

prosta 0+172,43 0+328, 68 -0,205 156,25

prosta 0+328, 68 0+605, 33 0,394 276,65

prosta 0+605, 33 0+845, 33 0,204 240,00

prosta 0+845, 33 1+037,81 0,795 192,48

prosta 1+037,81 1+262,69 -0,165 224,88

prosta 1+262,69 1+493, 66 0,792 230,97

prosta 1+493, 66 1+498, 33 -0,214 4,67

e Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie daszkowe o wartosci 2%
wraz ze zmiang pochylenia na jednostronne na tukach poziomych. Zmiane pochylenia

zaprojektowano na prostych przejsciowych

2.3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu
Dla przedmiotowe] inwestycji na podstawie badan i obserwacji wilasnych przyjeto

wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych.

24. Zielen
Za projektowanymi poboczami w miejscach réznic terenu nalezy w wykonaé skarpy

o nachyleniu 1:1,5 obsiane mieszankg traw.

10
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2.5. Pobocza
Zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm o szerokosci 0,75m.

2.6. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego
Budowana droga gminna przeznaczona bedzie do prowadzenia lokalnego ruchu

samochodowego, rowerowego oraz pieszego w m. Lubiny.

3. Czesc graficzna projektu technicznego

3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala: 1:25000/100000
3.2. Rys. 2.1 - 2.3 Plan sytuacyjny skala: 1:500

3.3. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala: 1:40

3.4. Rys. 4.0 Przekroje podiuzne skala: 1:100/000

3.5. Rys.5.0 Przekroje poprzeczne skala: 1:100/100.
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