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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru opracowan przewidzianych do
wykonania w ramach przedmiotowego zadania p. n. Budowa drogi gminnej w miejscowosci Lubiny

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu
i realizacji opracowania SP.30.30.00 — wznowienie, wyznaczenie i ustalenie granic, rozgraniczenie nieruchomosci.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i w
innych Specyfikacjach.

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen infrastruktury podano
w SP-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. MATERIALY WYJSCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA | EKSPERTYZY
3.1 Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow wyjsciowych do projektowania znajdujg sie w SP.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.2.

3.2. Materiaty archiwalne i warunki

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkéw przedstawiono w SP.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” pkt 3.2.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogdlne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.3.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat metody pomiaréw badan
oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajgce wymagania okreslone

w rozporzadzeniu [3.1]. Nalezy takze spetni¢ wymagania okre$lone w pkt 4 niniejszej Specyfikacji, wymagania
organu prowadzgcego wtasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficzne;.

4. WYKONANIE OPRACOWAN

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu opracowania projektowego.
Inne wymagania dotyczgce wykonania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Szczegoétowosé opracowan projektowych

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci opracowan projektowych podano
w SP.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wszystkie elementy opracowania projektowego majg by¢ okreslone w sposéb ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych

Wykonanie opracowania projektowego objetego niniejszg Specyfikacjg powinno odbywaé
z zachowaniem wymagan dotyczacych kolejno$ci wykonania poszczegdinych elementéw opracowania
projektowego, zawartych w pkt 4. niniejszej Specyfikacji.

4.3. Sprzet i transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.4.
Przy wykonywaniu prac sprzet i transport powinien ponadto spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu [3.1]
oraz wymagania zawarte w niniejszej Specyfikacji.

44. Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkdw i oprawy opracowan projektowych
przedstawiono w SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.5.



Przy wykonywaniu opracowan objetych niniejszg Specyfikacjg nalezy stosowac szate graficzng spetniajgca
wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji a takze w rozporzadzeniach: [3.1] [3.2] 3.7] .

4.5. Szczegbtowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia granic

- Wykonawca odszuka istniejgce i wznowi lub wyznaczy zniszczone znaki graniczne zewnetrznych granic
pasa  drogowego  zgodnie z  przepisami ustawy [3] i rozporzgdzen [3.1]
i [3.7],

- W przypadku braku danych geodezyjnych umozliwiajgcych wznowienie lub wyznaczenie zniszczonych
znakdw granicznych lub niestabilizowanych punktéw granicznych nalezy wykonaé ustalenie granic w
trybie rozporzadzenia [3.2],

- Stabilizacje nalezy wykona¢ dla wszystkich punktéw granicznych zewnetrznej granicy pasa drogowego,

- Znaki graniczne nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiadkami betonowymi z napisem ,Pas drogowy”,

- W przypadku stwierdzenia zajecia pasa drogowego przez ogrodzenia dziatek sgsiednich, nasadzenia,
budowle i wszystkie inne elementy niezwigzane z drogg, posadowione przez wiascicieli dziatek
przylegajacych do pasa drogowego, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie. Ponadto Wykonawca sporzadzi
Karte pomiaru zajecia pasa drogowego [Zatacznik nr 2],

- Karte pomiaru zajecia pasa drogowego nalezy sporzadzi¢ rowniez w przypadku, gdy urzgdzenia
drogowe zajmujg dziatki nie stanowigce wtasnosci Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie ZDP,

- Wykonawca sporzadzi wszystkie dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian wynikajgcych z
wykonanych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- W przypadku rozbiezno$ci miedzy zapisami w ewidencji gruntéw i w ksiegach wieczystych nalezy
sporzadzi¢ wykaz synchronizacyjny.

4.5.1. Dla gruntéw pokrytych wodami ptyngcymi nalezy dokonac rozgraniczenia nieruchomosci
w trybie przepiséw ustawy [6].
451.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢ sie¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, projektantéw poszczeg6lnych
branz oraz wymaganiami Powiatowych Osrodkéw Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.
45.1.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem danych dotyczacych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, mapy ewidencji gruntow,
wynikéw opracowan jednostkowych itp.,

- pobraniem danych z katastru nieruchomo$ci liczbowych i opisowych dotyczacych dziatek bedacych
przedmiotem opracowania,

- pobraniem i analizg operatdw technicznych i innych opracowar okreslajacych przebieg granic nieruchomosci,

- badaniem zapiséw w ksiegach wieczystych, zbiorach dokumentéw lub innych dokumentach stwierdzajacych
stan prawny nieruchomosci.

45.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materiatow szczegding uwage nalezy zwroci¢ na:
- istniejgce punkty i doktadnosci osnéw geodezyjnych,
- rodzaje uktadéw wspdtrzednych,
- wiarygodno$¢ danych dotyczacych przebiegu granic nieruchomosci,
- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci oraz zgodno$¢ z ksiegami wieczystymi.
4.5.2. Prace polowe
45.2.1. Wznowienie, wyznaczenie, ustalenie granic

Wykonawca wznowi granice nieruchomosci wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi sg granice wyznaczone

przez punkty, ktdrych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

- innego niz wymienionych wyzej, zakoficzonego decyzjg lub uchwatg przenoszaca witasnos¢ lub decyzjg
dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasno$ci z mocy prawa,

- sgdowego,

- dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzgdzeniem [3.2].

W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego a punkty graniczne byly uprzednio ujawnione w

ewidencji gruntéw nalezy je wyznaczy¢ zgodnie z przepisami ustawy [3].

W przypadku braku danych geodezyjnych umozliwiajgcych wznowienie lub wyznaczenie zniszczonych znakow

granicznych lub niestabilizowanych punktéw granicznych nalezy wykonaé ustalenie granic

w trybie rozporzadzenia [3.2].



Wyzej wymienione czynnosci dokonuje sie w obecnos$ci 0s6b zainteresowanych. Z czynnosci tych nalezy

sporzadzi¢ wtasciwy protokodt.

Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny odszukanych, wznowionych lub wyznaczonych znakéw granicznych.
4.,5.2.2. Stabilizacja granic w terenie

Trwatg stabilizacje nalezy wykonaé dla wszystkich punktéw granicznych zewnetrznej granicy pasa drogowego.
Punkty graniczne nalezy utrwali¢ znakami naziemnymi i podziemnymi zgodnie

z rozporzadzeniem [3.7]. Punkty graniczne podlegajg stabilizacji znakiem granicznym nadziemnym

w postaci geodezyjnych granicznikéw betonowych (z betonu C 25/30 zbrojonego pretem stalowym @ 8 mm) o
bryle $cietego ostrostupa (zbieznych) o wymiarach minimalnych — wysoko$¢ 50 cm, podstawa dolna 15x15 cm,
podstawa gorna 12x12 cm, z krzyzem na gdrnej poziomej powierzchni oraz znakiem podziemnym w postaci
butelki, rurki drenarskiej, ptytki betonowe;.

Znak nadziemny powinien by¢ posadowiony tak, aby jego gérna powierzchnia znajdowata sie do 5 cm ponad
grunt, co uchroni znak od zniszczenia w trakcie wykonywania prac utrzymaniowych prowadzonych w pasie
drogowym a jednoczesnie zapewni jego widocznosc.

Znaki graniczne nalezy dodatkowo oznaczy¢ $wiadkami betonowymi wykonanymi zgodnie z rysunkiem
stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Swiadki nalezy umiescié w linii granicy obok znakéw
granicznych znajdujgcych sie na zatamaniach granic pasa drogowego oraz dodatkowo na odcinkach prostych w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 m (pod warunkiem zachowania wzajemnej wizury). Po uzgodnieniu z
zamawiajgcym swiadkdéw mozna nie umieszczac na terenach zurbanizowanych.

Nie nalezy stabilizowa¢ znakéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

- mogag utrudnia¢ korzystanie z sgsiednich nieruchomosci,

- przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa dla pieszych i innych uzytkownikéw drdg,

- umieszczenie moze powodowac szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie.

Stabilizacji nie podlegajg punkty znajdujace sie w jezdniach drog publicznych. Wykonawca w projekcie stabilizacji
punktow granicznych pasa drogowego uzasadni powdd braku mozliwosci stabilizacji stupkéw PD.

Utrwalenie granic w terenie nalezy poprzedzi¢ pisemnym uzgodnieniem z Zamawiajgcym projektu stabilizacji
punktéw granicznych pasa drogowego.

W przypadku:

- stwierdzenia zajecia pasa drogowego przez ogrodzenia dziatek sasiednich, nasadzenia, budowle i wszystkie
inne elementy niezwigzane z drogg, posadowione przez wiascicieli dziatek przylegajacych do pasa
drogowego,

- stwierdzenia zajecia dziatki nie stanowigcej wtasnosci samorzgdu przez pas drogowy lub urzadzenia drogowe,

Wykonawca sporzadzi dla tych miejsc:

- karte pomiaru zajecia pasa drogowego wykonang wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2a,

- szkic polowy obrazujgcy wzajemne relacje przestrzenne granic ewidencyjnych oraz obiektéw zajmujgcych pas
drogowy lub powodujgcych zajecie nieruchomos$ci sasiadujgcej, oraz wszystkie szczegdty sytuacyjne i miary
czotowe,

- obliczong powierzchnie zajecia,

- kopie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej obejmujgcej obszar zajecia z naniesionymi granicami pasa drogowego,

- dane wiasciciela dziatki na ktérej znajduje sie pas drogowy z podaniem numeru ksiegi wieczystej i adresu.

Podczas pomiaru obiektéw zajmujgcych pas drogowy nalezy uwzgledni¢ ponizsze zasady:

1. Ogrodzenia nieruchomosci przylegtej umieszczone jest w dzialce stanowigcej pas drogowy:

1) Dla ogrodzen wykonanych na podmuréwce, nalezy wykona¢ pomiar powierzchni pasa drogowego
zajetego przez rzut poziomy obiektu budowlanego zajmujgcego pas drogowy drogi podajac wartosé¢ w (mz)
oraz powierzchnig pasa drogowego zajetego na prawach wylgcznosci (powierzchnie wygrodzong
pomniejszong o warto$é rzutu poziomego obiektu budowlanego) podajgc warto$é w (mz). Powierzchni
zjazdu nie wlicza sie do powierzchni zajecia pasa drogowego na prawach wytgczno$ci.

2) Dla ogrodzen bez podmurdwki wykonanych w technologii tzw. siatka stalowa na stupkach stalowych,
elementy prefabrykowane, nalezy wykonaé pomiar powierzchni pasa drogowego zajetego na prawach
wylgcznosci (powierzchnie wygrodzong) podajgc wartos¢ w (mz).

2. Dla reklam nalezy wykona¢ pomiar powierzchni reklamy tj. elementu wizualnego umieszczonej w pasie
drogowym, jezeli jest to reklama dwustronna nalezy poda¢ sume powierzchni obu stron reklamy, podajac
warto$¢ w (m?).

3. Dla obiektow budowlanych, z wytgczeniem infrastruktury technicznej nalezy wykonaé pomiar powierzchni
pasazdrogowego zajetego przez rzut poziomy obiektu budowlanego podajgc wartos¢
w (m®).

W przypadku stwierdzenia zajecia dziatki bedacej wtasno$cig osoby fizycznej przez pas drogowy, wykonawca
dokona analizy — na podstawie dokumentdw z zasobu geodezyjnego - takiego stanu na dzien 31 grudnia 1998
roku. Jezeli materiaty z zasobu geodezyjnego — wykonane przed dniem 31 grudnia 1998 roku - potwierdzg taki



stan, wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszelkie niezbedne kopie dokumentdw takie jak, mapy z wywiadu
terenowego, szkice polowe, wykazy wspotrzednych itp. Z kazdej takie analizy wykonawca sporzgdzi w
uzgodnieniu z zamawiajgcym protokot.

W przypadku stwierdzenia zajecia dziatki bedacej wtasnoscig Gminy przez pas drogi krajowej, wykonawca
dokona analizy — na podstawie dokumentéw z zasobu geodezyjnego - takiego stanu na dzieh 27 maja 1990 roku.
Jezeli materialy z zasobu geodezyjnego — wykonane przed dniem 27 maja 1990 roku - potwierdzg taki stan,
wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszelkie niezbedne kopie dokumentéw takie jak: mapy z wywiadu
terenowego, szkice polowe, wykazy wspdtrzednych, wykazy zmian gruntowych itp. Z kazdej takiej analizy
wykonawca sporzadzi w uzgodnieniu z zamawiajgcym protokdt. Jezeli wiasnos¢ Gminy ustanowiona zostata na
podstawie decyzji komunalizacyjnej, wykonawca przekaze kopie tej decyzji zamawiajgcemu.

W przypadku stwierdzenia zajecia dziatki bedgcej wtasnoscig Powiatu lub Wojewddztwa przez pas drogi krajowej,
wykonawca dokona analizy — na podstawie dokumentéw z zasobu geodezyjnego - takiego stanu na dzien 31
grudnia 1998 roku. Jezeli materiaty z zasobu geodezyjnego — wykonane przed dniem 31 grudnia 1998 roku -
potwierdzg taki stan, wykonawca przekaze zamawiajgcemu wszelkie niezbedne kopie dokumentdw takie jak:
mapy z wywiadu terenowego, szkice polowe, wykazy wspoétrzednych, wykazy zmian gruntowych itp. Z kazdej
takiej analizy wykonawca sporzadzi
w uzgodnieniu z zamawiajgcym protokot. Jezeli wlasno$é Powiatu lub Wojewddztwa ustanowiona zostata na
podstawie decyzji administracyjnej w trybie przepiséw ustawy tzw. ,reformujgcej” wykonawca przekaze kopie tej
decyzji Zamawiajgcemu.
453. Prace kameralne

45.3.1. Opracowanie wynikow pomiaréw

Po zakonczeniu prac polowych nalezy wykonac¢ analize wspétrzednych punktéw granicznych uzyskanych z
pomiaru kontrolnego i wykona¢ ewentualne korekty w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Projekt stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego nalezy sporzadzi¢ w formie umozliwiajgcej wydruk w
formacie A3.
Wykonawca sporzgdzi wszystkie dokumenty niezbedne do wprowadzenia zmian wynikajacych
z wykonanych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — dotyczy to takze ewentualne;
zmiany uzytkéw na ,dr”.
W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami w ewidencji gruntow i w ksiegach wieczystych nalezy sporzgdzi¢
wykaz synchronizacyjny umozliwiajgcy sprostowanie dziatu | ksiegi wieczyste;.

45.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja dotyczaca wznowienia, wyznaczenia, ustalenia granic powinna by¢ skompletowana
w formie operatu, zgodnie z rozporzadzeniem [3.1] i przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

4.5.5.3. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego powinna byé skompletowana, zbroszurowana, badz
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg
stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty:

1. Projekt stabilizacji punktéw granicznych pasa drogowego. Przed stabilizacjg znakami ,PD” Wykonawca
sporzgdza projekt przebiegu geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg znakami PD
na mapie zasadniczej wg nastepujgcych zasad:

a. nie nalezy stabilizowa¢ znakéw na terenach zabudowanych w miejscach gdzie:

a) mogag utrudniac korzystanie z sgsiednich nieruchomosci,

b) przy chodnikach tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa dla pieszych i innych uzytkownikéw
drég,

€) umieszczenie moze powodowac szkody w infrastrukturze lub szpeci¢ otoczenie.

b. nie nalezy stabilizowa¢ znakéw przy istniejgcych zjazdach w przypadku stwierdzenia, ze wkopanie
znakdéw moze stwarza¢ niebezpieczenstwo dla ruchu kotowego. W takich sytuacjach wystarczy
granicznik geodezyjny wkopany na poziomie gruntu,

c. odcinki proste o dtugosci powyzej 200 m stabilizowa¢ dodatkowo znakami PD, w ten sposéb, aby odcinki
migdzy znakami nie byty dtuzsze niz 200 m,

d. w projekcie nalezy oznaczy¢ kolorem niebieskim znaki PD, ktérych nie nalezy stabilizowaé. Ponadto
Wykonawca w projekcie uzasadni powdd braku mozliwosci stabilizacji stupkéw PD,

e. znaki z napisem ,Pas drogowy” powinny posiada¢ numer stupka zgodny z projektem stabilizacji
(wpisanym odrecznie wodoodpornym markerem).

f. w przypadku gdy niemozliwa jest trwata stabilizacja  punktu, nalezy  zastgpic¢
go innym elementem zamontowanym w podfozu (np. pretem stalowym, rurka),

g. kazdy przypadek odstapienia od stabilizacji, nalezy uzasadnic.



2. Opracowany projekt z przebiegiem geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze
stabilizacjg znakami PD, przedstawiony na kopii mapy zasadniczej w skali zapewniajgcej
czytelnos¢ w wersji ksigzkowej o formacie A-3 wraz punktami granicznymi z nadang numeracjg i z
nadanymi numerami znakéw stabilizacji PD nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptac;i.

3. Wykonawca zatgczy certyfikat producenta potwierdzajgcy jako$¢ wykonania znaku do dokumentéw
odbiorowych.

Po zaakceptowaniu projektu ze strony Zamawiajgcego mape nalezy sporzgdzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami prawa. Mape z naniesionymi wynikami stabilizacji, legendg oraz spisem
tresci nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egz.

i w wersiji elektronicznej w 2 egz. na ptycie CD (plik shp, pdf, dxf oraz obowigzujacym standardzie
wymiany danych ewidencyjnych).

Mapa z przebiegiem geodezyjnych granic prawnych pasa drogowego wraz ze stabilizacjg znakami PD

powinna zawieraé:

a) nazwe wojewoddztwa, gminy, obrebu,

b) wyrazne oznaczenie pasa drogowego,

c) kilometraz poczatkowy i koncowy opracowywanego odcinka,

d) szkic lokalizacji (spis tresci arkuszy),

e) punkty graniczne wraz z numeracjg i rodzajem stabilizacji,

f) oznaczenie swiadkéw punktéw granicznych wraz z ich numeracja,

g) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,

h) miary czotowe pomiedzy stupkami PD,

i) numery dziatek w pasie drogowym,

i) opis skrzyzowan i rzek,

k) szczegoly sytuacyjne stuzgce do  identyfikacji potozenia  punktéw  granicznych
w terenie w zasiegu po 10 m od granic pasa drogowego:

- krawedzie jezdni,

- 0$ drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,

- stupki hektometrowe z opisem,

- przepusty,

- poczatek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne),

- ogrodzenia trwate i chodniki,

- $wiadki punktéw referencyjnych,

- pojedyncze drzewa,

- kontury lesne,

- stlupy energetyczne Ilub telefoniczne =z kierunkami linii znajdujgce sie w odlegtosci
do 10 m od granicy pasa,

- numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic.

[) uzytki dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym oraz uzytki dziatek przylegtych
do pasa drogowego,

m) czytelng legende.

Podczas prac Wykonawca ma zachowac¢ w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe.

Do mapy nalezy dotaczyé:

1) wykazy synchronizacyjne i wykazy zmian danych ewidencyjnych,

2) plik w formacie txt, shp, pdf, dxf oraz obowigzujgcym standardzie wymiany danych ewidencyjnych
umozliwiajacy import danych (wspétrzedne punktéw granicznych i potgczenia) dla dziatek wchodzacych w
skfad pasa drogowego oraz sgsiednich bedgcych przedmiotem opracowania - 1 egz.

3) kopie przyjetych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego protokotéw z czynno$ci
wznowienia, wyznaczenia lub ustalenia granic wraz ze szkicami granicznymi.

4) Protokoty i kopie dokumentéw o ktérych mowa w pkt 4.5.2.3.

5) Dodatkowo Wykonawca sporzgdzi w dwoch egzemplarzach zestawienia tabelaryczne w formacie xlsx i pdf,
w kitérych zawarta zostanie informacja o granicach spornych, zajeciach pasa drogowego, zajeciach
nieruchomosci sgsiednich pod pas drogowy i infrastrukture drogowa.

Zestawienie zaje¢ nieruchomosci sgsiedniej przez pas drogowy winno obejmowac co najmniej:
- potozenie nieruchomosci (powiat, gmina, obreb),

- nr dziatki ewidencyjnej,

- powierzchnie dziatki ewidencyjnej,



- imig, nazwisko, adres korespondencyjny wiasciciela lub wtadajgcego nieruchomoscig sasiadujgca, ktérej
nieruchomos¢ zostata zajeta pod pas drogowy,

- powierzchnie zajecia nieruchomosci sgsiedniej przez infrastrukture drogowg, wskazujgc docelowg granice
pasa drogowego zgodnie z art. 34 ustawy o drogach publicznych (Odlegto$¢ granicy pasa drogowego od
zewnetrznej krawedzi wykopu, nasypu, rowu lub od innych urzgdzen wymienionych w art. 4 pkt 12
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dla autostrad i drog ekspresowych - co najmniej 2 m) oraz rodzaj
infrastruktury drogowej zajmujacej tg powierzchnie,

- powierzchnie zajecia nieruchomosci przez elementy obiektéw mostowych i umocnien
w przestrzeni podmostowe;,

- dla obiektéw mostowych nalezy wykona¢ pomiar powierzchni zajeto$ci wynikajgcy
z lokalizacji podpdr, stozkéw na terenach nieruchomosci na ktorej zlokalizowana jest przeszkoda oraz
umocnien w przestrzeni podmostowej zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

Zestawienie zaje¢ pasa drogowego winno obejmowac co najmniej:

- potozenie nieruchomosci (powiat, gmina, obreb),

- nr i powierzchnie dziatki ewidencyjnej, ktérej zagospodarowanie powoduje zajecie pasa drogowego,

- uszczegotowione informacije o sposobie naruszenia pasa drogowego,

- powierzchnie zajecia pasa drogowego z doktadnos$cig wynikajaca ze stanu faktycznego,

- imie, nazwisko, adres korespondencyjny wtasciciela lub wtadajgcego nieruchomosciag sasiadujaca, ktéra
dokonata zajecia pasa drogowego.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowania projektowego odbywac sie bedg z czestotliwoscig co 1
miesigc, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w harmonogramie prac.

5.3. Wizyty robocze

Zamawiajgcy moze wzig¢ udziat w wybranych pomiarach i czynnosciach terenowych:

- zakfadanie osnowy pomiarowej,

- wznowienie, wyznaczenie, ustalenie granic.

6. OBMIAR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest punkt graniczny. Rozliczenie rowniez nastgpi na podstawie faktycznej ilosci punktéw
granicznych w opracowaniu.

7. ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Okgc’)éne zasady odbioru opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

8. PLATNOSCI

8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych materiatéw i czynnosci wynikajgcych
z przedmiotowej specyfikacji.

8.3. Sposob ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Przepisy prawne i normy.
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Zatgcznik 2

Karta pomiaru zaj¢cia pasa drogowego

Pas drogowy: dziatka ewidencyjnanr ................ ,

obreb ................l. gmina.............o.e..... ID...........
Dziatka sgsiadujaca z pasem drogowym: ............... ,

obrgb ............... gmina............... ID..........

Dane wtasciciela (whascicieli) lub wladajacego (wtadajacych) nieruchomoscia sasiadujaca
z pasem drogowym:

Szkic sytuacyjny

Zestawienie powierzchni zajecia pasa drogowego

Lp. | Rodzaj zajecia pasa drogowego Powierzchnia (m?)

1

N|ou|hlwW| N

Podpis uprawnionego geodety*
*uprawnienia zawodowe z zakresu 2




Zatgcznik 2a

(WZOR)
Karta pomiaru zajecia pasa drogowego
Pas drogowy: dziatka ewidencyjna nr 225, obreb Rogozniczka gmina ID
Dziatka sgsiadujaca z pasem drogowym: 74/3, obreb Rogozniczka gmina ID

Dane wlasciciela (wtascicieli) lub wtadajacego (wladajacych) nieruchomoscia sasiadujaca
z pasem drogowym:

Imi¢ Nazwisko: Jan Kowalski Imi¢ Nazwisko: Jan Nowak
Adres: ul. Pigkna 1 Adres: ul. Brzydka 1
00-201 Warszawa 00-201 Warszawa
Imi¢ Nazwisko:..........cooooiiiiiiiiiin, Imie
NazWisKO: ...t
AdIeS: ...
AdIeS: .

Szkic sytuacyjny

prawach wylacznosci / pow. Xm2 {

PRI ogrodzenie / |

DK Nr 2 Dz. nr ewid. 225

73/1

74/2 74/3

Zestawienie powierzchni zajecia pasa drogowego

Lp. | Rodzaj zajecia pasa drogowego Powierzchnia (m2)
1 Obiekt budowlany 1 (np. ptot na cokole) X
2 Obiekt budowlany 2 (np. brama, altana itp.) X
3 Urzadzenie infrastruktury technicznej 1 (np. szafka X
o$wietleniowa)
4 Urzadzenie infrastruktury technicznej 2 (np. szafka X
o$wietleniowa)
5 Reklama 1 X
6 Reklama 2 X
7 Zajecie na prawach wyfgcznosci X

Podpis uprawnionego geodety*



