PR Lubiny telekom przebudowa ed01 strona nr:
Przedmiar robét
Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t ‘ llos ¢ ‘Krot. ‘ Jedn.

1 Przebudowa sieci telekom. - Operator Orange
1.1 TPSA 40/501/7

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm, 1

kabel 1060 m
1.2 TPSA 40/501/8

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, grunt kategorii lll, kabel o $rednicy do 30 mm,

kazdy nastepny kabel 85 m
1.3 KNR 502/201/2

Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg stalowg

Fi-130-mm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 13 m
1.4 TPSA 40/719/1

Montaz zlgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych

tacznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach 10 zlgcze
1.5 TPSA 40/724/1

Wytgczenie kabla rownolegtego ze zlgcza kabla wypetnionego utozonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych

oston wzmocnionych, kabel 0 10 parach 10 zlacze
1.6 KNR 501/1310/1

Pomiary koncowe pragdem statym, kabel o liczbie par-10 analogia 2 odcinek
1.7 KNR 501/1311/1

Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par-10 analogia 2 odcinek
1.8 KNR 501/1312/1

Pomiar tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par- 10 analogia 2 odcinek
1.9 KNR 501/612/7

Uktadanie kabla w powtoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii I, kabel do Fi-30-mm, pierwszy - analogia

demontaz 954 m
1.10 KNR 401/108/9

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 1 m3
1.11 KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1] 15/m3




