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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno dla zadania:
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na zadaniu jak w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z :
- frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokos$¢ 15, 12 i 5 cm na zimno przy
uzyciu frezarki (rozbiérka nawierzchni),

- frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$¢ 4 cm na zimno przy uzyciu
frezarki (witaczenie do istniejgcego przekroju),

- zaladunek / wytadunek i transport materiatu pofrezowego,

- sktadowanie destruktu w pryzmach.

Uwaga:

Destrukt bitumiczny z frezowania nawierzchni wykorzystywany do umacniania
poboczy, zjazdéw czy innych elementow drogi oraz w iloséci okreslonej w
przedmiarze przeznaczony do odwozu na plac Zamawiajacego jest wiasnoscia
Zamawiajacego.

1.3. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Materiat odzyskany z nawierzchni (stary materiat - asfalt, wypetniacz, kruszywo) -
materiat odzyskany ze starej nawierzchni, przeznaczony do powtérnego uzycia.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.4. Szczeg6towe wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjq Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Szczeg6towe wymagania
dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Szczegbétowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegdétowe wymagania dot. sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pkt
3.2. Sprzet do wykonywania roboét
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Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej
na zimno na okreslong gtebokos¢ .
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny,

by¢ wyposazone w system odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscic¢ frezarki bez tego
systemu na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Szczegodtowe zasady transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport frezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania roboét

Szczego6towe zasady wyk. robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Jezeli frezowana nawierzchnia bitumiczna ma by¢ oddana do ruchu bez ufozenia nowej
warstwy scieralnej, to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw
podtuznych Iub innych form geometrycznych, gwarantujgcych réwnosé, szorstkosc¢ i
estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma byc¢ dopuszczony po sfrezowaniu czesci jezdni, to wowczas, ze
wzgledow bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
- nalezy usung¢ $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
- przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika ($cieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz 40mm
- krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ Sciete
klinowo

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét
Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczego6towe zasady obmiaru robét

Szczegdétowe zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowg robdt jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

8.1.Szczegotowe zasady odbioru robot
Szczegoétowe zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
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pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegotowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Szczegdétowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- wykonanie frezowania,

- odwodz destruktu na m-ce wskazane przez Zamawiajacego,

- odwoz destruktu (nienadajgcego sie do wykorzystania) na skifadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji,

- wykonanie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. BN-68/8931-04 Drogi Samochodowe.
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