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1 Oswiadczenie projektantow

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) projekt budowlany dla
przedsiewziecia:

Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni

Dziatki:
2/43, 2/48, 2/49, 2/64, 2/72, 2/79, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/99, 2/100, 16/2, 19/7, 19/10,
20, 67/1 — obreb Jastarnia 24, Jastarnia 26

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczam, ze zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki Ilub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego.

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta
okredlone w art. 20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz.U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.), oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowe]
przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

97/Gd/2002

w sp. konstrukcyjno - budowlanej

Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski

229/Gd/01

w sp. konstrukcyjno - budowlanej

Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska

SOPOT - lipiec 2023
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2 Kopie decyzji i zaswiadczen projektantow

WOJEWODA POMORSKI b - .

RR-ABIL7I31/02 . Gdarisk, daia 2002 - 07 - 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn.
zm/f oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 ), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002} i § 9 ust. I - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
1995r) . . :

nadaje :

Panu: Mateuszowi Jezierskiemu
magistrowi infyniecowi budownictwa
urodzony w dniu 27 sierpnia 1974 1. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spegjalnosci - konstrukeyino - budowlanej

w zakresic: projektowania bez ograniczes.

Otrzymuje :

‘Kezimigrz Neg

- . - mor (¥t 24 v (=1
© 1. Mateusz Jezierski v-0- ée Dyreltocz Nydaelly
ul. Focha 12/7
_ 80-156 Gdansk - -
2. afa
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BUDOWNICTWA

m\7/4

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacgjnym:
POM-XNB-A24-KUP *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/BC/S800/02

adres zamieszkania ul. Swietopetka 28, 81-524 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostzfo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Ieodnie z art. 76 K.
§ 1. Do mchowaniz elektroniczrej formy coynnosc prawnej wystarcza dodenie ofwizdozenia wodl w pastaci elektronicznej | opatzenie go

hwalifisowanym podpisem elektronicnym.
§ 2 Dawiadczenie woli zhoione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oiwisdeeniem woli Zodonym w formie pizemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdzenis moina sprawdzic 23 pomocy rumery wergfikacyjnego raswisdoenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujgc sie z bivrem whatcdwej Okregowej by Inzynierow
Bludownictwa.
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POMOKSRL LilZAl o b W UBEKI L L
; Gdansk. dnia ZX50005T005

[4:3] - GO A?‘ anru
WYDLELA
Archilekfury i Budowniciwa
$0-810 Gdansk, ul. Ukopowa w127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....223/6d/01

Nz podsiawie ar 13 ust ! opkr oohooar 1dus ©ookr L2 ustawe  dnin T lice
1904 s . P LR I = Vv Zdnia T lipea
1994 ¢, - Prawo budowiaze teitst jednolity: Dz. U. Nr 106 zoz. 1126 = 2000 1.  cogn T
oraz § 9ust 1§ corcradzenia Vinis NI VEBOZ 5 2 LU0 oz pezn. .
23 P st g rozperzadzenia Viinistra Gosoodarki Prossizenne; | Budewnicva = dnia
zrudniz 199 & w scrowie samodzielnveh fmicii w bud Toee weTwa Z dn
il . sorawieg 3 einven T ol ow _ 3 N - . N
1905 ¢ : Zienyea mnxkcjl wopudownictwie Dz UL Nr 8. oz 38

nadaje

Celinie Kalka

1973 r w Wejherowie

ar. wSpme L)

LPRAWNTENTA BUDOWTL ANE

rukcy jno - hucowlanej

ez ocraniczeri.

'f_&l.’,c/c}‘;.\
: oo 7 sk Ryszerd Mullewer
A s . Zow DVREKIORA WrBIALL

ftrzymuje:

1/ Pani Celina Xalka '
ul. Falista 24 0/23
f1-331 CGdynia

2/ a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
POM-57G-AA3Z-D2] *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektow 213, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Igodniez art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza dlodenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektromiczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest row ine z ofwisdczeniem woli foionym w formie pisernnej.

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswisdozeniv moins sprawdsic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiasdorenia na
stronie Polskiej leby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiatcwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.
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3 Czes¢ ogodlna
3.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

3.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553).

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1783, 2185 . 1768, 2022-11-25)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepis6w techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1518,)

g) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 r. poz.2310 z pdzn.
zmianami),

h) Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

3.3 Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej
modernizacji nawierzchni drogowej ulicy Rybackiej w Jastarni.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie i
miedcie Jastarnia.

Strona: 7
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4 Czesc¢ techniczna
4.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym, ul. Rybacka posiada nawierzchnie jezdng z kostki betonowe;j
szarej, ptyt betonowych typu JOMB oraz zjazdy i dojscia wykonane z mieszanych
nawierzchni — kostki betonowej, azurowych ptyt betonowych oraz ptytek betonowych. W
obrebie jezdni wystepujg tereny trawiaste oraz zielen niska w postaci krzewow, a takze
pojedyncze drzewa. Waski pas drogowy, jezdni w bliskiej odlegtosci od ogrodzen posesji
prywatnych oraz brak urzadzen odwadniajgcych powodujg wystepowanie lokalnych
zastoisk wody.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja.
Zlokalizowane sg takze urzgdzenia nadziemne w postaci szafek elektroenergetycznych
oraz hydrantu.

4.2 Warunki gruntowo - wodne

Projektowany obiekt zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

4.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwatg nr XLV/334/2010 Rady Miasta Jastarni z dnia
16.06.2010 roku.

Strona: 8
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4.4 Stan projektowany

Parametr techniczny Wielkosé
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR1
Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Dtugos¢ opracowania ok. 168 m
Szerokos¢ nawierzchni z kostki betonowej 3,0m
Szerokos¢ nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA 0,5-3,3m

4.4.1 Plan sytuacyjny

Zaprojektowano modernizacje nawierzchni ul. Rybackiej z kostki betonowej
fazowanej szarej oraz ptyt betonowych azurowych typu MEBA. Dojscia i dojazdy do
posesji prywatnych zaplanowano wykonaé¢ z kostki betonowej fazowanej szarej. Siegacz A
ul. Rybackiej zaprojektowano o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych typu MEBA.
Wzdtuz osi projektowanej nawierzchni, w miejscach newralgicznych, zaprojektowano
korytka filtracyjne z pokrywg zeliwng, wypetnione substratem. W km ok. 0+007
przewidziano potgczenie projektowanego uktadu drogowego z modernizowanym
odcinkiem ul. Ceynowy, zas na koncu opracowania potgczenie z istniejgcym uktadem
drogowym.

4.4.2 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ do
uzyskania wspotczynnika zageszczenia ls=1,0. Istniejgce podtoze gruntowe w formie
nasypow niekontrolowanych i gruntéw nieprzydatnych do budowy (jezeli wystepujg ponizej
poziomu korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni) nalezy usungé i zastgpic
gruntem nasypowym, niespoistym o wspotczynniku zageszczenia ls=1,0.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;j :

» kostka betonowa fazowana 10x20 cm szara 8 cm

» podsypka piaskowa 3-5¢cm
* mieszanka niezwigzana C90/3 4/31,5 20 cm
» warstwa odsaczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji k>8m/dobe 20 cm

» podtoze gruntowe ls=1,0

Strona: 9
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Konstrukcja nawierzchni z ptyty azurowej typu MEBA :

» ptyta betonowa azurowa typu MEBA 8cm

* podsypka piaskowa 3-5¢cm
* mieszanka niezwigzana C90/3 4/31,5 20 cm
» warstwa odsaczajgca z piasku o wspétczynniku filtracji k>8m/dobe 20 cm

» podtoze gruntowe ls=1,0

443 Przekréj poprzeczny.

Przekréj poprzeczny nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano o wartosci 2%,
w sposéb umozliwiajgcy sptyw wody opadowej do osi nawierzchni i projektowanych
korytek filtrujgcych. Przekrdj poprzeczny nawierzchni z ptyt azurowych typu MEBA nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego oraz sgsiadujgcych ogrodzen posesji prywatnych,
zachowujgc minimalny spadek o wartosci 1%. Nawierzchnie siegacza A i B
zaprojektowano z jednostronnym spadkiem o wartosci 2%.

4.4.4 Odwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne projektowanych
nawierzchni, aby skierowa¢ wode opadowg do projektowanych korytek filtrujgcych oraz
zapewni¢ powierzchniowe zagospodarowanie wody opadowej na powierzchni pasa
drogowego, wspomagajgce naturalng retencje wéd. Przewidziano zastosowanie korytek
filtracyjnych o wymiarach 360(382)x400(414) mm i dtugosci elementu 0,5 mb,
wyposazonych w 8 pierscieniowo uksztattowanych otworéw o $rednicy 100 mm na ich dnie
oraz centralnie osadzony cylinder o $rednicy 160 mm. Wnetrze korytek powinno byé
wypetnione substratem w celu utworzenia strefy ozywionej i bogatej w mikroorganizmy.
Gorna czes¢ korytek powinna by¢ wyposazona w pokrywe zeliwng.

4.4.5 Sie¢ energetyczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen
wykonywac recznie.

4.4.6 Sie¢ teletechniczna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywaé
recznie.

4.4.7 Sie¢ wodociggowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci wodociggowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywaé
recznie. Istniejgce zasuwy przewidziano do regulacji wysokosciowe.

Strona: 10
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4.4.8 Sie¢ gazowa

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizenn wykonywac recznie.
Istniejgce zasuwy przewidziano do regulacji wysokosciowe;.

4.4.9 Siec¢ sanitarna

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac recznie.
Istniejgce wtazy studni przewidziano do regulacji wysokosciowe.

4.4.10 Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robdét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie
urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejace wtazy i zasuwy uzbrojenia
podziemnego przewidziano do regulacji wysokosciowe;j.

4.4.11 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach nr: 2/43, 2/48, 2/49, 2/64,
2/72, 2/79, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84, 2/99, 2/100, 16/2, 19/7, 19/10, 20, 67/1 — obreb
Jastarnia 24, Jastarnia 26. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep do $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami , zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Po zrealizowaniu inwestycji, na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zachowanie
parametrow okreslonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018. poz. 1202)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 2222),
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U.2016.0.124 z dnia 29.01.2016 r.).

4.4.12 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace

Realizacja inwestycji powodowac¢ bedzie nastepujgce rodzaje wprowadzanych do

srodowiska substancji lub energii (zarys problematyki):

- wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone pasa
drogowego. Planujgc zastosowanie rozwigzan w zakresie ochrony wdd
powierzchniowych nalezy stwierdzi¢, ze nie zachodzi znaczace zagrozenie
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zanieczyszczeniami  pochodzenia komunikacyjnego w trakcie funkcjonowania
rozbudowywanego terenu. Skutecznos¢ zastosowanych rozwigzan zarbwno w sytuacji
normalnego funkcjonowania terenu oraz w sytuacjach awaryjnych w petni zabezpiecza
wystepujace tu zasoby wdd powierzchniowych;
wielkos¢ i rodzaje wprowadzanych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego dotyczg
CO, weglowodory alifatyczne oraz wegla elementarnego, wedtug prognozy bedg
spetniaty dopuszczalne stezenia w perspektywie prognozowanych natezen ruchu;
na wartosci parametrow klimatu akustycznego terenéw bezposrednio znajdujgcych sie
wokot projektowanego terenu ma wptyw przede wszystkim hatas komunikacyjny
wywotany ruchem pojazdéw samochodowych. Zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi, w zakresie ochrony przed hatasem i wibracjami ustalono, ze zdefiniowaniu
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku na odcinku przebiegu podlega¢ beda
tereny istniejgcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Stopieh ucigzliwosci hatasu
drogowego jest przed wszystkim funkcjg natezenia strumienia ruchu pojazdow
samochodowych, sredniej predkosci, potoku ruchu oraz procentowego udziatu pojazdow
ciezkich w potoku ruchu. Prognozowany zasieg oddziatywania hatasu nie wymaga
podjecia dziatan minimalizujgcych, do ktérych zaliczy¢ nalezy budowe ekrandw
akustycznych, wymiane stolarki okiennej i budowlanej oraz w sytuacji konfliktowych
wykup budynkéw badz zmiana funkciji.
powstajgce w trakcie budowy drogi odpady nie sg zaliczone do odpadéw
niebezpiecznych i zgodnie z koncepcjg budowy drég moga zosta¢ one wytworzone
i odzyskane w miejscu wytworzenia.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia na obecnym etapie nie

prognozuje sie wystgpienia znaczgcych oddziatywan, powodujgcych koniecznosé
stosowania technicznych rozwigzan chronigcych $rodowisko.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na s$rodowisko nalezy

maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy

i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Opis sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rybackiej w Jastarni
Inwestorem dokumentacji jest:

Gmina Jastarnia

ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia

Projektanci:

mgr inz. Mateusz Jezierski

SOPOT - lipiec 2023
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

» Prace przygotowawcze,

» Prace rozbiérkowe,

* Roboty ziemne

» Regulacja infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej,
» Budowa ukfadu drogowego i niwelacja terenu,

* Montaz oznakowania drogowego,

* Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W stanie istniejgcym, ul. Rybacka posiada nawierzchnie jezdng z kostki betonowe;
szarej, ptyt betonowych typu JOMB oraz zjazdy i dojscia wykonane z mieszanych
nawierzchni — kostki betonowej, azurowych ptyt betonowych oraz ptytek betonowych. W
obrebie jezdni wystepujg tereny trawiaste oraz zielen niska w postaci krzewow, a takze
pojedyncze drzewa. Waski pas drogowy, jezdni w bliskiej odlegtosci od ogrodzen posesji
prywatnych oraz brak urzadzen odwadniajgcych powodujg wystepowanie lokalnych
zastoisk wody.

W stanie istniejgcym, wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz kanalizacja.
Zlokalizowane sg takze urzgdzenia nadziemne w postaci szafek elektroenergetycznych
oraz hydrantu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzaé istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejagcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopdéw
probnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewoddw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢
je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:

* Przysypania ziemig:

- Roboty ziemne,
» Przygniecenie, uderzenie:

- Prace roztadunkowo - zatadunkowe,

- Prace rozbiérkowe,

- Prace drogowe,
» Poparzenie i porazenie prgdem:

- Prace z elektronarzedziami,

- Przebudowa sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej
» Potracenie:

- Sprzet zmechanizowany,

- Potracenie przez pojazdy.

5. Ochrona od porazen
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Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzadzeniach elektrycznych do 1kV ochrone przed
dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych bedacych pod
napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S

W projektowanych instalacjach zastosowano uktad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i
przewdd ochronny ,PE”). W zwigzku z tym nalezy przytaczy¢ do zyty PE metalowe obudowy
urzgdzen elektrycznych. Nalezy przestrzegaé zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie
posiadata przerw.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowac¢ pracownikdéw, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawag prawng szczego6towych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcéw

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne ( instruktaz ogolny)

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogoliny

.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i uczniéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz og6lny powinien zapozna¢ pracownikbw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogoéinego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
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szkodliwe czy ucigzliwe,

° pracownikédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2. zakres:

° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku

2.3. prowadzi:

° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

.1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktdrych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnos$cig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0goIng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2.  Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikédw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4.  dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajgcy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczego6lnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.
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Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére mogg dotyczy¢
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektiryka, obstugi urzgdzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektore z wymienionych uprawnien musza by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzgdzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzgdzen, ktére spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wigczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny by¢é prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajgcej sie z osdb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych robdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefondéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Sporzadzili:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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