USLUGI PROJEKTOWE
Q) ELEKTROMARK

62-700 Turek ul. Legionéw Polskich 5Sm15
e-mail: ciernik32@poczta.onet.pl. Tel. kom. +48-796-458-444

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

nazwa zamierzenia budowlanego.
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKpLY PODSTAWQWEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

adres obiektu budowlanego, nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numery dziatek
ewidencyjnych: i
TARNOWA 57, 62-740 TULISZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 302707_5

GMINA TULISZKOW, OBREB EWIDENCYJNY 0013 TULISZKO1)W, DZ. NR 669/1

kategoria obiektu budowlanego:

IX

Imie i nazwisko inwestora, adres inwestora:

GMINA | MIASTO TULISZKOW
PLAC POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1863 R. NR 1, 62-740 TULISZKOW

Imie, nazwisko, specjalno$é, numer posiadanych uprawnien budowlanych projektanta, zakres opracowania
projektanta, data opracowania i podpis projektanta:

IMIE SPECJALNOSC DATA PODPIS:

BRANZA: i
I NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA:

nr uprawnien: UAB.8346/11/4/90 do projektowania
PROJEKTOWAL inz. Marek Szelag | bez ograniczen w specj. instalacyjnej w zakresie
ELEKTRYCZNA sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Maj 2023 r.

nr uprawnien: WKP/0148/POOE/08 do
projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, Maj 2023 r.
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY inz. Jerzy
ELEKTRYCZNA Owsiejko

Data opracowania: Maj 2023r. EGZ. nr 1



A WNR

6.

II.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC WSTEPNA.

. Strona tytutowa

. Zawartosc¢ projektu

. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

. Decyzja stwierdzenia przygotowania zawodowego -

Projektant i sprawdzajacy
Zaswiadczenie PIIB - projektant i sprawdzajacy

CZESC OPISOWA.

1. Opis techniczny.
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Obliczenia

III. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr E-1. Plan instalacji elektrycznej oswietlenia

awaryjnego, ewakuacyjnego i systemu alarmu
pozaru - piwnic

Rys. nr E-2. Plan instalacji elektrycznej oswietlenia

awaryjnego, ewakuacyjnego, systemu alarmu
pozaru oraz wytacznika PWP - parteru

Rys. nr E-3. Schemat instalacji elektrycznej rozdzielnicy TG



Turek , dn 05.2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.) ja nizej podpisany

inz. Marek Szelag i inz. Jerzy Owsiejko oswiadczamy, ze
projekt techniczny pt.:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH

zlokalizowanego Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, , gmina )
Tuliszkow, dz. nr ew. 669/1, dla GMINA I MIASTO TULISZKOW

Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

-------------------------------------------------------------------------------------

(podpis i pieczec projektanta) (podpis i piecze¢ sprawdzajgcego)
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Obywatel (s Marek Jan SELEE-

Iiltl awdidakn
fesi wpowainiony (E) do-
1. sporzgdzania projektdw sieci i instalac)i elektricznych;

2. w downictwie osdéb fizyocznych do 2
kierowepia, nadzorowania i kontrolowsnia uidowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjonvch
e L edlementow, siecl i instalaaji opaz osendamis i badania
stanu technicznego ?i“-i.--i ingl:alac,ji elektryoznych. .

0d decyzji niniejszej przystuguje Obvwatelowi
odwotanie do Ministra Gospodarki Przestrzenne)] 1 Budownictwa
za podrednictwem Gidwnego Architekta W::jewﬁdzl-:j.agn v Koninle
w terminie 14 dui od dnia Jel durqniema. .
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T | BuDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
syEe. Akt WOl B-OKK-EP-0054-102/2008 Poznad, dnia 05 czerwea 2008 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnin 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekodw,
ingynlerdyw budownlictwa oraz ubandstow (D U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpddn. zm.}1art. 12 uat. 1 pkt |, ar.12
wust. 3 1 4, art. 13 ust, | pht 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 7 lipea 1994 1. Prowo budowlane |
fekst jednolity: Dz U z 2006 1. Nr 156 pox 1118) oraz § 24 ust | w zwigzky z & 29 rogporzadzenia Ministra
Infrasirukiury z dnia 15 maja 20035 r, w sprawie samodzielnyeh funkeii technicznyeh w budewnictwie (Dz. U, M
96 poz. B17) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipea 2005 1. o zmianic usawy Prowe budowlane
oraz o zmignie niektorych innych ustaw ( Dz, U, Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOILB

otrEymuje .
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= RIE ZGODMOSC
Jerzy Owsiejko | PoTwierozs sic z6oon
Lndvnier elekiryk INSPELTGF a6 Poznan
kierunek: Elektrolechnika Preemystowa Deleganuts Konn

urodzony dnia 27 wrzesnia 1948 r. w Snidrimdoeie... 0.

- 3 Chorbifiah)

UPRAWNIENIA BUDQOWLY !
nrewidencyjny WKP/0148/POQOE/O8 W0 -1- 110 /

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elchtrycznyeh i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
|.Fodstawy do wykonywania samodzigleych fupkeii technicamych w budownizrwie stanow] wpis do centralnego rejesir
Glownego Ingpektora Nadzors Budowianego oraz na wpis na listg ealonkbw wisiciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d nminigjsze] decyzii shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierdw
Budvwniclwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Homig)i Kwalifikacyjnej Wislioopolskie]
Olrggowe lzby Indyniendw Buckwniciwa w Pomania w terminie 14 dni od dary jj dorgezenia

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwali

Preewodniczacy — drint. Daniel Pavlicki; ..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Owsiejko jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projelctéw budowl anych w specjalnodei objete] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczed. - .

Zpodnie 7 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprewniaja do projektowania abiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe Sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczed stanowia podstawg do sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki
i terenu w w/w specjalnoscl
o RN
; : | Kom , n
Wi

dr int. D Paudicki
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1. Pan Jerzy Owsigjko INSPEKTOR WOIS-Pornan:

62-700 Turek, ul. Jodlowa 5 Delegatum Konn
2.0kregowa Rada Izby Konin dn e, Jan Chorsitski
3.Gidwny Inspektor Nadzory Budowlanego

4.afa



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoyjnym:
WEKP-51Z-191-52H *

Pan Marek Jan 5zelgg o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4348/01

adres zamieszkania ul. Legiondw Polskich 5/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78 Kx.

§ 1. Do zachowaria elektroniczne] formy copnnasci prawnej wystarcza ozenie afwiadczenia woll w postad elekironiczne) | opatrzenie go
kwalificowarym podpisen elektroniconym.

§ 2. Déwiadczenie woli ziotone w formie elektroniczre| jest rownowaine 1 ofwiadczeniem wali zhazonym w formie pisemney.]

* ‘Weryfikacjg poprasnoécol danych w niniejscym zadwiadceeniu moina sprawdzit za pomocy numeny weryfilacyjnego zxéwiadcoenia na
stronie Paolskiej lzby Intynierdw Budownsctwa www.pib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wizicree] Okrggowej Izhy Indynierde
Budownictwa.



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfilkacyjnym:
WEKP-5KI-50U-PMK *

Pan Jerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06
adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

‘Wiojdech Ratajczak, Zastepca Prrewodniczgtego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie r art. 78* Ko

§ 1. Do rachowaria eleftronicznej formy crynnaosci prawne) wystarcza dozenie ofwiadczenia woll w postac elektroniczne] | opatreense go
kwalificowarym podpisemn elektromconym.

§ 1. Ddwiadczenie woli zlozone w formie eleftroniczne| jest rdwnowaine 1 oéwiadczeriem wali zhazonym w farmie pisemine;.]

* ‘Weryfikacjg popraenocéo danych w rinigjsrym radwiadcreniu modna sprawdeit ra pomaocy numeny weryfikaoyjnego xéwiadczenia

na
stronie Polskiej izhby InEyni Budownictwa www. piihorg.pl lub kontaictujae sig = biurem wisicreej Okregowej Izhy Indynierde
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt
techniczny oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz sygnalizacji
pozaru realizowany w ramach zadania: Przebudowa
budynku szkoty podstawowej w zakresie dostosowania do
wymogow przeciwpozarowych w miejscowosci Tarnowa.

2. Stan istniejacy.
Obiekt wyposazony jest w zuzyte oprawy jarzeniowe i
zarowe. Nie posiada oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Brak jest systemu sygnalizacji pozaru
oraz obiekt nie posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- zapewnhiajqcy odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Budynek posiada zasilanie przez siec¢ niskiego
napiecia. Planuje sie wykorzystac istniejace
przytacze zlokalizowane w rozdzielnicy gtownej
budynku Szkotly Podstawowej w Tarnowej. Projekt
nie ingeruje w istniejacy ukiad zasilania i
opomiarowania obiektu.

3. Przedmiot i zakres projektu budowlanego.
Projekt obejmuje:
e Montaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
e Instalacja systemu sygnalizacji pozaru
e Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

4. Podstawy opracowania.
e uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce budowy obiektu
e otrzymana inwentaryzacja obiektu
e otrzymana ekspertyza techniczna przeciwpozarowa
e aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

5. Opis szczegotowy.



5.1. Instalacja elektryczna osSwietlenia ewakuacyjnego

i awaryjnego.
Funkcja awaryjnego oSwietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego jest zapewnienie minimalnego poziomu
natezenia na drogach komunikacyjnych, ktére umozliwi
ewakuacje ludzi z obiektu. Zgodnie z EN1838 oprawy
oSwietlenia  ewakuacyjnego stosowa¢ nalezy w
nastepujgcych miejscach:
e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do
uzycia w sytuacji awaryjnej
e w poblizu schoddéw by kazdy bieg byt oswietlany
e W poblizu kazdej zmiany poziomu
e przy kazdej zmianie kierunku
przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy
na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyjscia
w poblizu kazdego punktu pomocy
w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego,
przycisku ROP i wytgcznika pozarowego
Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje osSwietlenie:
e oSwietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych z
czasem podtrzymania T=2h po zaniku napiecia.

e oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe - oddzielne,
jednofunkcyjne lampy 2z inwerterami z czasem
podtrzymania T=2h i naklejonym piktogramem

okreslajacym kierunek ewakuacji
Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z aktualnie obowigzujgcq normg
PN-EN 1838:2005 winien wynosi¢ 1 Ix a w miejscach
zainstalowania sprzetu gasniczego i szafek z pierwsza
pomocg medyczng 5 Ix.
Wszystkie zaprojektowane oprawy z modutami muszg
posiadac certyfikat CNBOP-PIB.
Zasilania opraw wykonaé¢ przewodem YDY3x1,5mm?
prowadzonych poddaszem w rurkach RL18.
Rozmieszczenie opraw i sposOb prowadzenia instalacji
pokazano w czesci rysunkowej dokumentaciji.

5.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru.

Nawigzujqc do EKSPERTYZY TECHNICZNE]
PRZECIWPOZAROWE] projekt przewiduje zastosowanie
systemu autonomicznych czujek dymu. Urzadzenia te po
wykryciu pierwszych symptoméw pozaru natychmiast



wyzwalajg ~wbudowang sygnalizacje optyczng i
akustyczng. Modele te posiadajg certyfikat statosci
witasciwosci uzytkowych, potwierdzajacy zgodnosc¢ z
normg PN-EN 14604 Autonomiczne czujki dymu.

Czujki dymu powinny by¢ montowana na suficie lub
stropie, w najwyzszym punkcie pomieszczenia. Wynika
to z naturalnej drogi przemieszczania sie dymu, ktory
unosi sie ku gorze w tzw. kolumnie konwekcyjnej i po
napotkaniu sufitu przemieszcza wzdtuz niego po
ptaszczyznie poziomej. Czujek nie nalezy instalowac¢ w
miejscach, gdzie wystepuje duza koncentracja kurzu i
pytu, w pomieszczeniach gdzie powstaje i skrapla sie
para wodna, ani w poblizu grzejnikdéw, kuchenek, lamp,
kratek wentylacyjnych czy klimatyzatoréw.

Detektor dymu powinien by¢ montowany min. 50 cm od
Scian i obiektow, ktére mogq utrudnia¢ swobodny

dostep dymu do czujki. W przypadku korytarzy
wezszych niz 1 m, detektor dymu powinien by¢
montowany na srodku sufitu. W celu szybkiego wykrycia
pozaru graniczna odlegtos¢ miedzy miejscem montazu
czujki dymu a osig ogniska pozaru nie powinna
przekracza¢ 7,5 m.

Proponowana autonomiczna czujka dymu to modut
bezprzewodowej sygnalizacji alarmu zasilany baterig 9V
litowa.

Szczegodty rozmieszczenia podano w czesci rysunkowej
dokumentaciji .

5.3. Instalacja przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W dokumentacji przyjeto do wykorzystania istniejacq
rozdzielnice gtédwng budynku TG. W tym celu projektuje
sie zamiane w rozdzielnicy TG wytacznika izolacyjnego
FR na wytgcznik izolacyjny ISW-NA 100A z wyzwalaczem
wzrostowym typ IMX wraz z pozostatymi elementami
instalacji. Element powyzsze zabudowa¢ w wolnej czesci
rozdzielnicy TG.

Nastepnie dla bezpieczenstwa p.poz. na przyziemiu w
poblizu wiatrotapu 0.01 przy wejsciu gtdwnym do
budynku oraz komunikacji 0.11 przewidziano przycisk
wybijakowy PWP w obudowie ktory wytgczy w/w
roztgcznik gtowny pradu w istniejgcej rozdzielnicy TG dla



catego obiektu. Potaczenia przyciskdw z rozdzielnicg
wykona¢ w listwie kablowej LN 16x16 kablem HDGs
PH90 3x2,5mm? .
W/w listwe wraz z kablem uktada¢ na tynku wewnatrz
budynku.

Szczegdty usytuowania , potgczenia i wyposazenia
podano w czesci rysunkowej dokumentaciji .

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych.
Zgodnie z normg PN-IEC 60363 zaprojektowano
potgczenia wyréwnawcze.
W budynku nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze
miedzy przewodzgacymi elementami statych obudéw
urzadzen, konstrukcjg stalowg budynku oraz sieci
instalacji wody, Sciekdw , co. W pomieszczeniach
sanitarnych wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze
miedzy urzadzeniami i potaczy¢ z catoscig instalacji
wyrownawczej. Po wykonaniu robét zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzic
wymagane badania techniczne instalacji zgodnie z
normami.

5.5. Instalacja przeciwporazeniowa.
W zwigzku z obowigzujacymi od 1.01.1993r. przepisami
ochrony od porazen ujetymi w normie PN-HD 60364-4-
41:2009 , przewiduje sie sie¢ TN-S . Linie trojfazowe
przewidziano jako piecioprzewodowe , jednofazowe jako
trzyprzewodowe . Jako ochrone od porazen projektuje
sie system szybkiego wytaczania zwarcia . W instalacjach
i urzadzeniach elektrycznych objetych tg ochrong
przewidziano zyte ochronng PE (o przekroju takim samym
jak zyty robocze) i tym samym rozdzielenie funkcji
przewodu neutralnego (zerowego) N i ochronnego PE .
Obwody odbiorcze bedg zabezpieczone wytacznikami
roznicowo-pradowymi (2 i 4-ro biegunowymi) oraz
wytacznikami nadmiarowymi typu MB firmy HAGER .
Catos¢ instalacji elektroenergetycznej nalezy wykonac
przewodami o izolacji na napiecie 750V . Po wykonaniu
wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej



6. Uwagi koncowe .

Montaz poszczegdlnych instalacji wykonaé w sposob
staranny , ze szczegblnym uwzglednieniem ochrony od
porazen .

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsza dokumentacje
techniczng oraz wczesniej istniejagce  uwzgledniajac
jednoczesnie aktualnie obowigzujgce normy i przepisy a
zwtaszcza PN-IEC 60363. Instalacja elektryczna jest
zalicznikowa i nie ma obowigzku do zgtoszenia wiasciwemu
terenowemu Operatorowi Systemu Dystrybucji. Ewentualne
niejasnosci i problemy powstate w trakcie realizacji
rozwigzywa¢ w porozumieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego .

Przedstawione w nn. projekcie budowlanym
instalacji elektrycznych rozwigzania materialowe
podane z nazwy handlowej lub nazwy firmy, maja
tylko charakter przykiadowy (w celu okreslenia
parametrow technicznych i jakosciowych). Istnieje

mozliwos¢ zastosowania materiatow innych
producentéw przy spelnieniu zalozenia, iz parametry
techniczne stosowanych materiatow beda

analogiczne Ilub o nie gorszych parametrach po
uzgodnieniu z zamawiajacym.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych  oswietlenia

awaryjnego i ewakuacyjnego przeprowadzic wymagane
badania i préby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich
protokoétach.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych
wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq
pozostatych branz celem unikniecia kolizji.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Adres inwestycji: Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkow,
dziatka nr dz. nr 669/1

Inwestor: GMINA I MIASTO TULISZKOW
Plac Powstancow Styczniowych 1863 r. nr 1,

62-740 Tuliszkow

Projektant: inz. Marek Szelagg Nr.upr. UAB 8346/11/4/90

1. Zakres robot
W zakres robot instalacji elektrycznych wchodzi wykonanie wymiany

elementow instalacji oswietlenia — opraw o$wietleniowych, montaz
oswietlenia awaryjnego, rozmieszczenie czujek sygnalizacji pozarowe;j
oraz instalacji odgromowej budynku.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP.

2. Elementy zadania ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- upadki z wysokos$ci podczas prowadzenia prac montazowych
- prace wykonywane pod napigciem lub w poblizu nieostoni¢tych
urzadzen znajdujacych si¢ pod napigciem — moga je wykonywacé
upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikow w zakresie BHP
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkoOw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i1 obuwia roboczego



4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem osob trzecich 1 oznaczony zgodnie z
przepisami.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ze sztukg budowlang

- okresowe egzaminy z zakresu uprawnien kwalifikacyjnych SEP

- uzywac sprzetu 1 narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie 1
aktualne atesty 1 dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na

podstawie pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow
energetyki zawodowe;.
Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest zobowiazany do wykonania
planu BiOZ.
Informacje¢ do planu BiOZ opracowano na podstawie wzoru —
rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zalozenia
a. napiecie w sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b. dopuszczalny spadek napigcia
- 2% - wewngtrzna linia zasilajgca
- 2% - w instalacji o§wietleniowe;j
- 3% - w instalacji odbiorczej sitowe;j
c. wielko$¢ obcigzenia
- wypustow o$wietleniowych — przyjeto na podstawie obliczen
o$wietlenia
- gniazd wtykowych 1-fazowych — 300W
d. wielko$¢ wspodlczynnika jednoczesnosci przyjeto Kj=0,65
2. Zestawienie mocy .
Ze wzgledu na brak zamontowania dodatkowych odbiornikéw o duzej mocy,
projektowanego oswietlenia awaryjnego opraw zgodnie z dostosowaniem do
wymog przeciwpozarowych odstgpiono od dalszych obliczen.
3. Zestawienie wynikow obliczen natezenia oSwietlenia wraz z

doborem opraw oswietleniowych w zalaczeniu.



