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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa budynku szkoty
podstawowej w zakresie dostosowania do wymogéw przeciwpozarowych,
zlokalizowanej w miejscowosci Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, jednostka
ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0013 Tuliszkow,
dz. nr 669/1, powiat turecki, wojewddztwo wielkopolskie.

Zakresem opracowania objeto caty ww. obiekt szkoty. Lokalizacja obiektu
zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1
stanowigcym zalgcznik do niniejszego opracowania.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska oraz nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi
speinia¢ lokal, w ktéorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone
przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddzialéw  przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Jt: Dz. U. 2020, poz. 1531), dopuszcza sie prowadzenie oddziatéw
przedszkolnych w lokalu znajdujgcym sie w uzytkowanym budynku szkoty lub
jego czesci, ktory spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej dla kategorii
ZLII zagrozenia ludzi, okreSlone w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, z tym ze dopuszcza sie spelnienie tych wymagan takze
w sposOb okreSlony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.) - tj. poprzez zastosowanie
rozwigzan zamiennych.

W zwigzku z powyzszym w celu dostosowania analizowanego budynku
szkoly podstawowej, w Kktéorym prowadzone s3a oddziaty przedszkolne do
wymagan ochrony przeciwpozarowej jak dla kategorii ZL Il zagrozenia ludzi oraz
w zwigzku z uznaniem analizowanego budynku jako zagrazajgcego zyciu ludzi, ze
wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci i istniejacy ukitad konstrukcyjny
inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewo6dzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow
zamiennych w trybie:

» §2ust. 2 pkt 1) w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002r. wsprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. 2022, poz. 1225) - zwanego dalej ,warunkami technicznymi”;

» § 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(J.t: Dz. U. 2023 poz. 822) - zwanego dalej ,rozporzagdzeniem w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow”.



W celu zapewnienia witasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa
pozarowego postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci
w obiekcie i wypracowac propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych dla
nieprawidtowosci, ktére pozostang w budynku.

Dokonana analiza warunkéw konstrukcyjnych obiektu oraz jego sposobu
uzytkowania wykluczyta mozliwos$¢ dostosowania obiektu w petnym zakresie do
wymagan przewidzianych w przepisach techniczno - budowlanych oraz
przeciwpozarowych.  Wymagania  zapewniajace odpowiedni  poziom
bezpieczenstwa pozarowego w analizowanym budynku postanowiono zapewni¢
poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie 7 niniejszej
ekspertyzy. Zastosowanie warunkéw zamiennych proponuje sie ze wzgledu na
nieprawidtowosci wyszczegdlnione w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktore
nie mogty zosta¢ usuniete w ramach przedsiewzie¢ przystosowawczych.

2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)
Przeznaczenie:

Budynek uzytecznosci publicznej - placowki oSwiatowe;j tj.: budynek szkoty
podstawowej wraz z dwoma oddzialami przedszkolnymi. Obiekt przeznaczony
jest dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 15 lat.

Gabaryty:

Obiekt objety niniejszym opracowaniem to budynek jednokondygnacyjny
z czeSciowym podpiwniczeniem. Maksymalna dtugos¢ obiektu wynosi 53,15 m,
szeroko$¢ 12,96 m, natomiast wysokos$¢ do kalenicy 5,46 m.

Usytuowanie:

Od strony poétnocnej znajduje sie parking, a nastepnie przebiega droga
publiczna i dalej zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Od strony wschodniej
znajduje sie budynek gospodarczy na terenie szkoty, a nastepnie tereny zielone
i boisko szkolne. Od strony potudniowej i zachodniej znajdujg sie tereny zielone
i boisko szkolne - brak zabudowan w najblizszym sgsiedztwie tereny uzytkowane
rolniczo.

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych zostaty opisane szczegétowo
w pkt. 5.2 niniejszej ekspertyzy.

Dane konstrukcyjno - budowlane przedstawiaja sie nastepujaco:
» $ciany konstrukcyjne/zewnetrzne: murowane z pustakow ceramicznych
otynkowane dwustronnie,
$ciany wewnetrzne: murowane z pustakow ceramicznych,
stropy: zelbetowe,
konstrukcja dachu: stropodach z ptyt zelbetowych,
pokrycie dachu: papa,
klatka schodowa: konstrukcja zelbetowa.
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3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowa)

Budynek objety niniejsza ekspertyza wyposazony jest w instalacje:

elektryczng,

odgromowa,

wodociggowa,

kanalizacyjng sanitarng i deszczowa,

ogrzewcza - centralne ogrzewanie zasilane z wtasnej kottowni na paliwo

state (pelet) zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoty,

wentylacyjna - grawitacyjna.

Wszystkie ww. instalacje sg sprawne i nadajg sie do dalszej eksploatacji.
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4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie
rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania. Jednakze w wyniku
wystepujacych nieprawidtowosci w budynku i uznaniem go jako zagrazajacy
zyciu ludzi zostang wykonane prace dostosowawcze majgce na celu poprawe
warunkéw ochrony przeciwpozarowej polegajace miedzy innymi na: wykonanie
nowego otworu drzwiowego w Scianie zewnetrznej budynku szkoly w elewacji
potudniowej wraz ze schodami zewnetrznymi oraz zamurowanie czesci otworéw
okiennych i wymiana czeSci stolarki drzwiowej w piwnicy w zwigzku
z projektowanym podziatem budynku na strefy pozarowe - zgodnie z cze$cia
graficzng opracowania. Rysunki stanowigce zatgczniki do niniejszej ekspertyzy
przedstawiajg stan docelowy - projektowany.

Ujawnione nieprawidtowosci wystepujace w budynku w stanie istniejagcym
w mys$l §16 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, kwalifikujg go jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

» brak wymaganego awaryjnego oS$wietlenia awaryjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi (w stanie istniejgcym
caty budynek zakwalifikowany do kategorii ZL II + ZL III) zagrozenia ludzi;

» niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okreslonych
tj. brak obudowania i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi Kklatki
schodowej K1 przeznaczonej do ewakuacji wbudynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi oraz wyposazenia jej
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu
(w stanie istniejgcym caly budynek zakwalifikowany do kategorii
ZL 11 + ZL 11 zagrozenia ludzi);



» zawezong o ponad jedng trzecig szerokos¢ spocznika klatki schodowej K1
od okreslonej w przepisach techniczno - budowlanych, wynoszaca 0,53 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m.
Wystepujace nieprawidtowosci uzasadniajg konieczno$¢ podjecia dziatan
w zaKkresie zapewniajgcym dostosowanie warunkow technicznych stawianych dla
budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym z uwzglednieniem mozliwos$ci
zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy spetnienie wymagan
wprost wynikajagcych z przepisow nie jest mozliwe. Wobec powyZszego
postanowiono w  trybie = obowigzujacych  przepiséw  zidentyfikowac
nieprawidtowosci i wypracowa¢ propozycje zastosowania warunkéw
zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Parametry budynku:
» powierzchnia zabudowy - 605,80 m2
» powierzchnia wewnetrzna - 686,90 m2
» kubatura - <5000 m3
» ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -1
» ilo$¢ kondygnacji podziemnych -1
» wysoko$¢ budynku - 5,46 m
» grupa wysokosci - niski (N)

5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych
Dla przedmiotowego obiektu wymagana odlegto$¢ od granic dziatki wynosi
4 m. Odlegtosci od granicy dziatki z dziatka drogowa nie okresla sie. Wymagana
odlegtos¢ od sasiednich budynkéw zakwalifikowanych do Kkategorii ZL
i PM <1000 MJ]/m2 wynosi 8 m.
Budynek szkoty usytuowany jest w nastepujacych odlegtoSciach:
» od strony potudniowej minimalnie 21,6 m od granicy dziatki i dalej brak
zabudowan - tereny rolnicze;
» od strony zachodniej minimalnie 4 m od granicy dziatki i dalej brak
zabudowan - tereny rolnicze;
» od strony wschodniej minimalnie 11,5 m od budynku gospodarczego na
terenie szkoty oraz 30,4 m od granicy dziatki;
» od strony poinocno-wschodniej minimalnie 14,7 m od budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na sgsiedniej dziatce;
» od strony p6tnocnej minimalnie 28,9 m od granicy dziatki drogowe;j.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych,
wybuchowych i utleniajacych. W obiekcie wystepuja materiaty palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materialy wykonane z drewna i materiatdw drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),



» materiaty widkiennicze,
» materialy papiernicze,
» wyposazenie pomieszczen i sal lekcyjnych.

Wyzej wymienione materialy nie ulegajg samozapaleniu i nie tworza
stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatbw wynosi
powyzej 200°C.

Budynek szkoly ogrzewany z wtasnej kottowni na paliwo state (pelet)
o mocy kotta 35 kW zlokalizowanej w piwnicy.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzZenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do
kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego gestoSci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

Kondygnacja piwnicy w ramach dziatan dostosowawczych stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii produkcyjno -
magazynowych (PM) o gestosci obcigZenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na Kkazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Obiekt z uwagi na przeznaczenie oraz sposéb uzytkowania (budynek
szkoty podstawowej z oddzialami przedszkolnymi) zaliczany jest w catosci do
kategorii ZL II + ZL I1I zagrozenia ludzi.

Na poszczegdblnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujaca liczbe oséb:

» parter - 90 osob,
» piwnica - 3 osoby w pom. socjalnym (pracownicy).

W poszczegdélnych pomieszczeniach uwzgledniono pobyt tych samych
0s0b.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla wiekszych
grup ludzi. Sale oddziatéw przedszkolnych, lekcyjne oraz biblioteka przeznaczone
dla maksymalnie 16 osdb. Sala gimnastyczna przeznaczona dla maksymalnie
30 osob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg
stwierdzi¢, ze w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez
stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt objety opracowaniem w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe
pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL II + ZL III o powierzchni wewnetrznej
wynoszacej 686,9 m2  Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il + ZL IIl w budynku niskim obejmujacej
kondygnacje podziemng wynosi 2500 m? i zostata zachowana.



W _ramach dzialan dostosowawczych projektuje sie nastepujacy podziat
obiektu na strefy pozarowe:

» Strefa pozarowa nr 1 - zakwalifikowana do kategorii ZL II + ZL III
zagrozenia ludzi obejmujgca caty parter i klatke schodowa K1 prowadzaca
do piwnicy budynku szkoty o tacznej powierzchni wewnetrznej wynoszacej
561,5 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi w budynku niskim obejmujgcej
kondygnacje podziemng wynosi 2500 m? i zostata zachowana.

» Strefa pozarowa nr 2 - zakwalifikowana do kategorii PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 obejmujaca kondygnacje piwnicy
budynku szkoty z wytgczeniem Kklatki schodowej K1 o tacznej powierzchni
wewnetrznej wynoszacej 122,8 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej zakwalifikowanej do Kkategorii PM o gesto$ci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m2 w budynku niskim obejmujacej kondygnacje
podziemng wynosi 5000 m2 i zostanie zachowana.

Na rysunkach stanowigcych zataczniki do niniejszej ekspertyzy zostat
przedstawiony projektowany podziat obiektu na strefy pozarowe wraz
z podaniem klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw na
granicach stref pozarowych oraz ich klasyfikacja.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Po projektowanym podziale obiektu na strefy pozarowe wymagane klasy
odpornosci pozarowej dla poszczegdlnych czesci budynkéw beda przedstawiaty
sie nastepujaco.

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do
kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi wymagana jest klasa ,D”. Dla kondygnacji
podziemnej wymagana jest klasa ,,C” odpornos$ci pozarowe;j.

Wobec czego poszczegélnym elementom Kkonstrukcyjnym budynkow
stawia sie nastepujace wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | $ciana zewnetrzna | $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu wewnetrzna | dachu
nosna * Kk
»C” R 60 nie dotyczy | REI 60 El 30 (o«i) EI 15 nie dotyczy
(piwnica) w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m
»D” R 30 Brak REI 30 El 30 (o«i) Brak Brak
wymagan w pasie miedzy wymagan wymagan
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

*) - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15.

*¥) - dla Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktoérych okresla sie tacznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.



W wyniku analizy powyZszych wymagan oraz na podstawie
inwentaryzacji i dostarczonych materiatéw konstrukcyjnych budynku stwierdza
sie, ze ww. wymagania sg spetnione.

Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie
powinny by¢ o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) - warunek
spetniony.

Analizowany budynek projektuje sie podzieli¢ na dwie strefy pozarowe
nastepujacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego:

» Scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z materialow niepalnych z projektowanymi drzwiami o klasie

EI 60 odpornosci ogniowej;

» stropami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci
ogniowej z materiatow niepalnych;
» na projektowanych granicach stref pozarowych w Scianach licujgcych

zostang zapewnione pionowe pasy niepalne o szeroko$ci co najmniej 2 m

o klasie EI60 odpornoSci ogniowej (zgodnie zczeScia graficzng

opracowania);

» przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

(Sciany i stropy) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI)

elementow, przez ktore przechodza.

W czeSci graficznej opracowania zaznaczony zostat projektowany podziat
budynku na strefy pozarowe wraz z Kklasg odpornosci ogniowej dla
poszczegdblnych elementéw oraz klasyfikacja stref pozarowych.

Budynek szkoty ogrzewany jest za pomocg kottowni na paliwo state (pelet)
o mocy kotta 35 kW zlokalizowanej w piwnicy. Pomieszczenia sktadu paliwa
statego zlokalizowane réwniez w piwnicy obok kottowni.

Sciany i stropy wydzielajace kottownie z kotlem, na paliwo stale o mocy
cieplnej powyzej 25 KW (35 kW), a takze zamkniecia otworéw w tych elementach
powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz: EI 60 dla $cian
wewnetrznych kottowni, REI 60 dla stropéw kottowni (strop REI 120 - piwnica
stanowi odrebng strefe pozarowgq) oraz EI 30 dla drzwi. Natomiast $ciany i stropy
wydzielajgce sktad paliwa statego, a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach powinny posiadac klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz: EI 120
dla $cian wewnetrznych sktadu, REI 120 dla stropéw sktadu oraz EI 60 dla drzwi
wewnetrznych. W stanie istniejagcym ww. warunki nie zostaly spetnione z uwagi
na brak zamkniecia sktadu paliwa statego drzwiami o klasie EI 60 odpornosci
ogniowej od strony pomieszczenia kottowni oraz brak zamkniecia kotlowni
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej od strony komunikacji. W ramach
dziatan dostosowawczych projektuje sie wymiane bezklasowych drzwi do ww.
pomieszczen na drzwi o klasie EI 60 odpornosci ogniowej do pom. sktadu paliwa
statego oraz na drzwi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej do pom. kottowni -
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.



Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach
i stropach pomieszczenia zamknietego (kottownia na paliwo state, sktad paliwa
statego), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
EI 60 lub REI 60, aniebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia
- warunek niespetniony. W ramach planowanych dziatan dostosowawczych
projektuje sie zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach ww. pomieszczen zamknietych do wymaganej klasy
(EI) odpornosci ogniowe;.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami
i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 oraz zamkniete
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej - warunek niespetniony. W ramach
dziatan dostosowawczych projektuje sie wydzielenie piwnicy jako odrebnej
strefy pozarowej oraz zamkniecie pom. gospodarczego w piwnicy drzwiami
o klasie EI 60, wobec powyZszego wymdg oddzielenia piwnicy zostanie spetiony.

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 -
warunek spetniony dla klatki schodowej oraz schodéw zewnetrznych stuzacych
do ewakuacji (zelbetowe).

W strefach pozarowych ZL II i ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione - warunek
spetniony.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia — warunek spetniony.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL II stosowanie wyktadzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek spetniony.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione - warunek
niespetniony z uwagi na szafki ubraniowe wykonane 2z materialow
drewnopochodnych wystepujace na korytarzach parteru w szkole (zgodnie
z czeScig graficzng opracowania), dla ktérych nie zapewniono wymaganej klasy
reakcji na ogien co najmniej trudno zapalny, co stanowi przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w spos6b uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
nie krdétszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrznej tj. co najmniej 30 minut - warunek spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku w stanie istniejgcym do celéw ewakuacji po wyjsciu
z pomieszczen przewidziano poziome i pionowe drogi komunikacji ogolnej
z wykorzystaniem Kklatki schodowej K1 oraz schodéw zewnetrznych SZ1 i SZ2.



W ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie wykonanie nowego otworu
drzwiowego w elewacji potudniowej budynku (drzwi DZ3), ktéry zapewni
mozliwo$¢ ewakuacji w dwoch kierunkach, przy czym z parteru do
projektowanych drzwi DZ3 ewakuacja z wykorzystaniem jednego biegu klatki
schodowej K1. Klatka schodowa K1 - z uwagi na wykorzystywanie tylko jednego
biegu klatki schodowej proponuje sie odstepstwo od obudowy, zamkniecia
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia w jej w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu - nieprawidtowo$¢ ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy.

Z piwnicy budynku zapewnia sie, natomiast ewakuacje w jednym kierunku
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami DZ2 i dalej schodami
zewnetrznymi SZ2 na poziom terenu.

Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zostaty
przedstawione w czeSci graficznej stanowigcej =zalgczniki do niniejszej
ekspertyzy. Klatka schodowa K1 bedzie wykorzystywana do wewnetrznej
komunikacji miedzy kondygnacjami, ponadto jeden bieg klatki schodowej bedzie
wykorzystywany do ewakuacji z parteru w kierunku projektowanych drzwi DZ3.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami - warunek spetniony.

Ewakuacja z poszczegdélnych pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej
powinna prowadzi¢ przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia - warunek spetniony.

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL wynosi 40 m — warunek speiniony.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen w strefach pozarowych PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? zapewniona zostata poprzez
przejscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajacej 100 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL
powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu
przegrod zdrzwiami dymoszczelnymi lub innych wurzadzen technicznych,
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu - warunek spetniony, dtugos¢
korytarza na parterze nie przekracza 50 m.

Ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajgcej 750 m? w budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - warunek speiniony,
powierzchnia wewnetrzna catego budynku nie przekracza 750 mz2.

Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb w strefie
pozarowej ZL II.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 os6b o ograniczonej
zdolnoS$ci poruszania sie powinny otwieral sie na zewngtrz pomieszczen -
warunek spetniony.
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Wymagane parametry w zakresie szerokos$ci i wysokosci drzwi oraz drég
ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujaco
(Istniejagce wymiary rzeczywiste niespetniajgce ponizszych parametréow zostaty
oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako nieprawidtowos$¢ oraz zawarte
w punKkcie 6.3. w czesci opisowej ekspertyzy, co stanowi przedmiot odstepstwa):

» szeroko$C przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m
lub 0,8 m, jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb - warunek
spetniony;

» szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne
z pomieszczenia na drogi komunikacji ogélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub
0,8 m do ewakuacji do 3 0s6b — warunek niespetniony ujety w pkt 6.3.;

» szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej
0,9 m - warunek spetniony;

» szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscia na zewngtrz budynku
prowadzacych z drég komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej
z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,2m - warunek
spetniony;

» drzwi wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydto o szeroko$ci co najmniej 0,9 m w Swietle o$cieznicy - warunek
niespelniony ujety w pkt 6.3;

» Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m
w Swietle o$cieznicy - warunek niespetniony ujety w pkt 6.3.

» szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej
1,4 m przy czym dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest
ona przeznaczona dla ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b - warunek
niespelniony ujety w pkt. 6.3;

» wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m
natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym
odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m - warunek niespetniony ujety
w pkt. 6.3;

» w budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjatkiem drzwi
do pom. technicznych i gospodarczych nie powinny mie¢ progéw -
warunek niespetniony ujety w pkt 6.3;

» w drzwiach wejsciowych do budynku oraz ogélnodostepnych pomieszczen
uzytkowych i do mieszkan wysoko$¢ progéw nie powinna przekraczaé
0,02 m - warunek spetnione;

» drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla
wiecej niz 50 os6b powinny otwierac¢ sie na zewnatrz — warunek spetniony.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi wynosi 10 przy
jednym dojSciu ewakuacyjnym oraz przy dwdéch dojsciach ewakuacyjnych: 40 m
dla dojscia krétszego oraz 80 m dla dojscia dtuzszego.
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Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii PM o gestoSci obcigzenia ogniowego ponizej
500 M]J/m? wynosi 60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jednym dojSciu ewakuacyjnym oraz 60 m przy dwoch
dojSciach ewakuacyjnych dla doj$cia najkrotszego i 120 m dla drugiego dojscia.

W stanie istniejgcym dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w analizowanym
budynku zostaly zachowane. Z poziomu parteru zapewnia sie dwa dojScia
ewakuacyjne (o dtugosci ponizej 40 m dla dojsScia krétszego oraz 80 m dla dojscia
dtuzszego), w tym jedno do wyjscia gtbwnego - drzwi DZ1 oraz drugie poprzez
klatke K1 do piwnicy z na zewngtrz - drzwi DZ2. W ramach dziatan
dostosowawczych projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego
w elewacji potudniowej budynku (drzwi DZ3), ktéry zapewni mozliwos¢
ewakuacji w dwoch kierunkach bez koniecznos$ci prowadzenia ewakuacji9 do
piwnicy - dtugosci doj$¢ nadal zostang zachowane.

Klatka schodowa K1 bedzie wykorzystywana do wewnetrznej komunikacji
miedzy kondygnacjami.

Z  piwnicy budynku zapewnia sie, natomiast ewakuacje
w jednym kierunku bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami DZ2 i dalej
schodami zewnetrznymi SZ2 na poziom terenu o maksymalnej dtugosci 7 m na
poziomym odcinku drogi.

Parametry klatki schodowej wg ponizszej tabeli:

Parametr Wymoég K1
1,2-k. 1,07
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) nadziemne niespetniony
0,8-k. 1,18
podziemna spetniony
1,5- k. 0,53
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) nadziemne niespetniony
0,8 -k 1,26
podziemna spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 11
spetniony
0,15- k. 0,175
. . nadziemne niespelniony
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 02-k 017
podziemna spetniony
Zalezno$¢ stopni statych 0,43-0,62
0,6-0,65 . .
2h + s (m) niespeiniony

W ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie usuniecie Sciany z drzwiami
znajdujacymi sie przed spocznikiem klatki K1 na parterze pomiedzy komunikacja
nr 0.10, a 0.11. Powyzsze umozliwi zlikwidowanie zawezonej szerokos$ci
spocznika z istniejgcej szerokoSci minimalnie 0,53 m, natomiast
nieprawidtowoscig jest zawezony spocznik przed projektowanymi drzwiami DZ3,
ktory jest zawezony i wynosi minimalnie 1,13 m - zgodnie z czeScig graficzng
opracowania oraz pozostate nieprawidtowoSci opisane w powyZszej tabeli
dotyczace parametrow schodow.
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Parametry Zelbetowych schodéw zewnetrznych wg ponizszych tabel:

Parametr Wymég S71 (ist.) SZ3 (proj.)

o in . 2,34 1,42

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu (m) 1,2 : .

spetniony spetniony

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) 1,5 . 1’41. 2’0.4
niespeiniony spetniony

Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 10 4 4

spetniony spetniony

iy . 0,145 0,14
Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,15 spetiony spetniony

Minimalna szerokos$¢ stopni przy gtéwnym wejsciu 035 0,36 i
(m) ’ spetniony

Parametr Wymoég SZ2 (ist.)

Minimalna szerokos$¢ uzytkowa biegu (m) 0,8 1’0.7
spetniony

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika (m) 0,8 1'0.7
spetniony

Maksymalna ilo$¢ stopni w jednym biegu (m) 17 9

spetniony

Maksymalna wysoko$¢ stopni (m) 0,2 0,16
y y P ’ spetniony

Minimalna szeroko$¢ stopni przy gtéwnym wejsciu (m) 0,35 -

Niezgodnos$ci opisane w powyzszych tabelach dotyczace parametrow schodéw
stanowig przedmiot odstepstwa i zostaty opisane w pkt 6.3 niniejszej ekspertyzy
oraz zaznaczone na rzutach poszczego6lnych kondygnaciji.

Na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie swiattem sztucznym
oraz na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim
do uzytku os6b o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie nalezy stosowac
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W stanie istniejgcym drogi ewakuacyjne w budynku os$wietlone s3
Swiattem naturalnym i nie zostaly wyposazone w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne - budynek przeznaczony dla oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie (dzieci przedszkolne). W ramach dziatan dostosowawczych
i zamiennych projektuje sie wyposazenie wszystkich drog ewakuacyjnych
w budynku (o$wietlonych s$wiattem naturalnym) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Ponadto rowniez w ramach dziatan zamiennych projektuje sie
zwiekszenie natezenia o$wietlenia awaryjnego do wartosci 5 Ix na wszystkich
drogach ewakuacyjnych w budynku.

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegllnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej,
gazowej, odgromowej

1) Instalacja elektryczna - zostata zabezpieczona poprzez przeciwpozarowy

wytacznik pradu wytaczajacy caty obiekt. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
wymagany jest w strefach pozarowych o kubaturze powyzej 1000 m3.

2) Instalacja odgromowa - obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

13



3) Instalacja wentylacyjna - obiekt jest wyposazony w instalacje wentylacyjng
grawitacyjng wykonang z przewodéw murowanych - niepalnych.

4) Instalacja ogrzewcza - obiekt szkoty ogrzewany jest za pomoca kottowni na
paliwo state (pelet) o mocy kotta 35 kW zlokalizowanej w piwnicy.
Pomieszczenia sktadu paliwa statego zlokalizowane réwniez w piwnicy obok
kottowni. W ramach dziatan dostosowawczych ww. pomieszczenia zostang
wydzielone pozarowa na zasadach pomieszczenia zamknietego.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Bioragc pod wuwage kwalifikacje obiektu =zaliczonego do Kkategorii

ZL 11 i ZL Il zagrozenia ludzi oraz PM o gestoSci obcigzenia ogniowego ponizej

500 MJ/m? i do grupy budynkéw niskich (N) oraz powierzchnie ikubature

w Swietle obowigzujacych przepiséw w obiekcie wymagane sg nastepujace

urzadzenia przeciwpozarowe:

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu - projektowany. Zapewnia¢ bedzie odciecie
doptywu pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem instalacji iurzadzen,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie spowoduje samoczynnego
zalaczenia drugiego Zrodta energii  elektrycznej, wtym zespotu
pradotwdrczego, zwyjatkiem Zrodta zasilajacego oSwietlenie awaryjne.
Przycisk wytacznika zostanie odpowiednio oznakowany zgodnie z polska
normg i umieszczony w poblizu wejscia DZ1. Przewody ikable wraz
Z Zzamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewniajg ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego.

Projekt przeciwpozarowego wytqgcznika prgdu wymaga odrebnego
opracowania iuzgodnienia zrzeczoznawcq do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych. Lokalizacja wytqcznika wskazana na rzucie parteru moze
ulec zmianie zgodnie z opracowanym projektem dla urzqdzenia.

2) Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne - projektowane w ramach rozwigzan
dostosowawczych i zamiennych (ponadstandardowych). Przewidziano
wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych w budynku w awaryjne
oSwietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5Ix
(wymagane 1 1x) na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjne;.
Instalacja zapewnia¢ bedzie oSwietlenie przez minimum 1 godz. Oprawy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego beda znajdowac sie réwniez przed
wejsciem do budynku (od zewnetrznej strony).

Projekt instalacji awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego wymaga
odrebnego opracowania i uzgodnienia zrzeczoznawcq ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3) Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym 25 mm (hydranty 25) - musza
by¢ stosowane na kazdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pozarowej
o powierzchni przekraczajacej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii ZL II + ZL
Il zagrozenia ludzi.

14



W stanie istniejagcym analizowany obiekt nie zostal wyposazony
w hydranty 25, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

4) Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu - klatki
schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL II + ZL III
w budynku niskim powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami
dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu - warunek niespeiniony; w stanie istniejagcym dla klatki
schodowej K1, ktérg prowadzi sie ewakuacje z poziomu parteru do piwnicy
i dalej na zewnatrz budynku. W ramach dziatan dostosowawczych projektuje
sie wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji potudniowej budynku
(drzwi DZ3), ktory zapewni mozliwo$¢ ewakuacji w dwéch kierunkach
z wykorzystaniem do celow ewakuacji jednego biegu klatki schodowej K1,
w zwigzku z powyzZszym proponuje sie pozostawienie klatki schodowej bez
obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazania w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzagce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

5.12. WyposazZenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia
w podreczny sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyzg zostat
wyposazony w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, Ze jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej stalym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL oraz
na kazde 300 m3 powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 M]/m2. Ponadto wramach dziatan
zamiennych proponuje sie zwiekszenie ilosci podrecznego sprzetu gasniczego
0100 % w stosunku do ww. normatywu tj. 2 kg (lub 3 dm3) zawartego
w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 50 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL - strefa pozarowa nr 1 zakwalifikowana do
kategorii ZL I1 + ZL I1L.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetnione zostaty nastepujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
» do gasnic zapewniony zostat dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.

W budynku gasnice s3 rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych
stanowigcych droge ewakuacyjna.

Doposazenie budynku w dodatkowe gasnice odbywac sie bedzie rowniez
zgodnie Z ww. wymaganiami.
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5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla budynku o powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m?
i kubaturze ponizej 5000 m3 wynosi 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu
zewnetrznego o Srednicy 80 mm. Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw DN 80.

Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 usytuowany jest na sieci gminnej
o $Srednicy wo90 w odlegtosci 57,8 m od chronionego budynku od strony
poinocno-wschodniej (przy posesji nr 59) oraz kolejny réwniez nadziemny
w odlegtosci 101 m od chronionego budynku od strony po6tnocno-zachodnie;j
(przy posesji nr 44). Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowych o wydajnosci co najmniej 10 dm3/s.

Spos6b usytuowania ww. hydrantéw zostat przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu - rysunek nr 1.

5.14. Drogi pozarowe

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku jest
wymagane do budynku niskiego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang
do kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowg stanowi droga publiczna
(jezdnia asfaltowa) przebiegajaca od strony poétnocnej wraz z wjazdem na teren
szkoty (kostka brukowa), z ktorego wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie na
odcinku drogi nie dtuzszym niz 15 m.

Dla analizowanego budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych droge pozarowa zapewnia sie poprzez potaczenie z tg drogg wyjs¢
z budynku doj$ciami o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugoSci nie wiekszej niz
30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi
do kazdej strefy pozarowej - warunek spetniony zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Droga pozarowa o szeroko$ci minimalnej co najmniej 3 m - teren
poza miastem. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazddéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku
drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Droga pozarowa znajduje sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od budynku.

Spos6b zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat
przedstawiony schematycznie na planie zagospodarowania terenu stanowigcym
zalacznik do niniejszego opracowania (rysunek nr 1).
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6. ZaKkres niezgodnosSci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci

z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

W budynku wystepuja nastepujgce niezgodnosci z przepisami techniczno -

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1

2)

3)

4)

w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezona szeroko$¢ biegu w czeSci nadziemnej wynoszaca 1,07 m,
wobec wymaganej szerokosSci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosSci spocznikbw w czeSci nadziemnej wynoszace
minimalnie 0,53 m, wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzone wysokos$ci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,175 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkow technicznych”;

d) niespetniony parametr szerokosci schodéw wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65 m; istniejacy parametr 0,43+0,62 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszaca

1,41 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi

naruszenie § 68 ust. 1, 2 i 3 ,warunkoéw technicznych”;

w zakresie parametrow drzwi w budynku:

a) zawezone szerokos$ci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 os0b wynoszgce minimalnie 0,69 m, wobec wymagane;j
szerokosSci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 3 os0b wynoszace minimalnie 0,79 m, wobec wymagane;j
szerokoSci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1
»warunkéw technicznych”;

b) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
wieloskrzydtowych wynoszace minimalnie 0,69 m, wobec wymagane;j
szeroko$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1
»warunkéw technicznych”;

c) zanizone wysoko$ci drzwi stanowigcych wyj$cia ewakuacyjne
wynoszace minimalnie 1,94 m, wobec wymaganej wysokoSci co najmniej
2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,warunkéw technicznych”;

zawezone lokalnie szerokos$ci poziomych drog ewakuacyjnych:

a) przejscie pomiedzy komunikacjg nr 0.02, a 0.03 na parterze wynoszace
1,39 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) przejscie pomiedzy komunikacjg nr -1.08, a -1.09 w piwnicy wynoszace
1,08 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkoéw technicznych”;
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5) zanizona lokalnie na dtugosci 0,39 m wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
w przejs$ciu pomiedzy komunikacjg nr 0.02, a 0.03 na parterze wynoszaca
1,97 m, wobec wymaganej wysokoSci co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3
,warunkow technicznych”;

6) zastosowanie progow o wysokoSci maksymalnej 0,04 m w drzwiach
wewnetrznych w budynku (biblioteka nr 0.12 oraz sala kom. 0.05), wobec
braku mozliwosci stosowania progow w drzwiach wewnetrznych
w budynku uzytecznosci publicznej, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych, co stanowi naruszenie §75 ust.3
,warunkow technicznych”;

7) brak obudowania klatki schodowej K1 stuzacej do ewakuacji ze strefy
pozarowej ZL Il w budynku niskim (w stanie istniejgcym caty budynek
stanowi jedna strefe pozarowa ZL II + ZL III) Scianami o klasie REI 60
odpornosci ogniowej, zamkniecia jej drzwiami co najmniej
dymoszczelnymi oraz  wyposazenia wurzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu, co stanowi naruszenie § 245 pkt 1)
,warunkow technicznych”;

8) brak oddzielenia piwnicy drzwiami o klasie co najmniej EI 30 odpornosci
ogniowej od pozostatej czesci budynku, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1
»warunkéw technicznych”;

9) brak zamkniecia pomieszczenia kottlowni drzwiami o klasie EI 30
odpornosci ogniowej oraz pomieszczenia sktadu paliwa stalego drzwiami
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 220 ust. 1
»warunkéw technicznych”;

10) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia kottowni na paliwo state
omocy powyzej 25 kW oraz pomieszczenia skiladu paliwa statego
(pomieszczenia zamkniete) do klasy EI elementéw, przez ktéry
przechodzg, co stanowi naruszenie § 234 ust. 3 ,warunkéw technicznych”;

11) brak wyposazenia budynku zawierajgcego strefe pozarowa o kubaturze
przekraczajacej 1000 m3 w przeciwpozarowy wytacznik pradu, co stanowi
naruszenie § 183 ust. 2 ,warunkoéw technicznych”;

12) brak wyposazenia drog ewakuacyjnych przeznaczonych do uzytku osoéb
o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie w awaryjne oSwietlenie
ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust. 3 pkt. 2) lit. ¢) ,warunkéw
technicznych”;

13) brak zapewnienia wymaganej klasy reakcji na ogien co najmniej trudno
zapalny dla szafek ubraniowych wykonanych z materiatow
drewnopochodnych wystepujacych na korytarzach parteru w szkole
(zgodnie zczeScig graficzng opracowania), co stanowi naruszenie
§ 258 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;
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14) brak wyposazenia strefy pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanej do

6.2.

kategorii ZL II + ZL III zagrozenia ludzi obejmujgcej w stanie istniejgcym
caly analizowany budynek o powierzchni powyzej 200 m? w hydranty 25,
co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit a) ,rozporzadzenia w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw”.

Wskazanie niezgodno$sci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wedtug zatozen projektowych przewiduje sie doprowadzenie do stanu

zgodnego z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi
nastepujacych elementow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

usuniecie Sciany z drzwiami znajdujacymi sie przed spocznikiem klatki K1
na parterze pomiedzy komunikacjg nr 0.10, a 0.11. Powyzsze umozliwi
zlikwidowanie zawezonej szerokoSci spocznika z istniejgcej szerokoSci
minimalnie 0,53 m, natomiast nieprawidtowos$cig, pozostaje zawezZenie
spocznika przed projektowanymi drzwiami ewakuacyjnymi DZ3
- zawezenie do minimalnie 1,13 m - zgodnie zcze$cig graficzng
opracowania;

wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewacji potudniowej budynku
(drzwi DZ3), ktory zapewni mozliwo$¢ ewakuacji w dwdéch kierunkach bez
konieczno$ci prowadzenia ewakuacji do piwnicy - do celow ewakuacji
wykorzystywany bedzie tylko jeden bieg klatki schodowej K1 -
nieprawidlowos¢ w zakresie braku obudowy, zamkniecia drzwiami
dymoszczelnymi oraz braku wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu - nieprawidtowos¢
ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy;

wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej zgodnie z opisem
w pkt. 5.7 i 5.8 ekspertyzy oraz z czeScig graficzng opracowania oraz
zamkniecie pom. gospodarczego w piwnicy przy klatce K1 drzwiami
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej - wobec powyzszego wymog
oddzielenia piwnicy zostanie spetniony;

zamkniecie pomieszczenia sktadu paliwa stalego drzwiami o klasie EI 60
odpornos$ci ogniowej od strony pomieszczenia kottowni oraz zamkniecie
pomieszczenia kottowni drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej od
strony komunikacji - zgodnie z czeScig graficzng opracowania;
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o Srednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia kottowni na paliwo state o mocy
powyzej 25 kW oraz pomieszczenia sktadu paliwa statego (pomieszczenia
zamKkniete) do klasy EI elementow, przez ktory przechodza;

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu zgodnie
z opisem w punkcie 5.11.1) ekspertyzy;

wyposazenie drég ewakuacyjnych w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
zgodnie z opisem w punkcie 5.9 1 5.11.2) ekspertyzy.
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6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych

i technicznych stwierdza sie brak mozliwosci dostosowania do obowigzujgcych

przepiséw nastepujacych nieprawidtowosci:

1) w zakresie klatki schodowej K1:

a) zawezona szeroko$¢ biegu w czeSci nadziemnej wynoszaca 1,07 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

b) zawezona szerokos¢ spocznika w czesci nadziemnej wynoszgca 1,13 m,
wobec wymaganej szerokosSci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

c) zawyzone wysokosci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace
maksymalnie 0,175 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co
stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,warunkéw technicznych”;

d) niespeiniony parametr szerokos$ci schodéw wynikajacy ze wzoru
2h+s=0,6+0,65m; istniejagcy parametr 0,43+0,62 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,warunkéw technicznych”;

2) zawezona szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszaca
1,41 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi
naruszenie § 68 ust. 1, 2 i 3 ,warunkow technicznych”;

3) w zakresie parametréw drzwi w budynku:

a) zawezone szerokoSci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie
wiecej niz 3 os0b wynoszace minimalnie 0,69 m, wobec wymagane;j
szeroko$ci co najmniej 0,8 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla
wiecej niz 3 os6b wynoszace minimalnie 0,79 m, wobec wymagane;j
szeroko$ci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust.1
,warunkow technicznych”;

b) zawezone szerokosci nieblokowanych skrzydet drzwi
wieloskrzydtowych wynoszgce minimalnie 0,69 m, wobec wymaganej
szerokoSci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1
,warunkow technicznych”;

c) zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
wynoszgce minimalnie 1,94 m, wobec wymaganej wysokosci co najmniej
2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,warunkéw technicznych”;

4) zawezone lokalnie szerokos$ci poziomych drég ewakuacyjnych:

a) przejScie pomiedzy komunikacjg nr 0.02, a 0.03 na parterze wynoszace
1,39 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 1 ,warunkoéw technicznych”;

b) przejscie pomiedzy komunikacjg nr -1.08, a -1.09 w piwnicy wynoszace
1,08 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;
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5) zanizona lokalnie na dtugosci 0,39 m wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej
w przejs$ciu pomiedzy komunikacjg nr 0.02, a 0.03 na parterze wynoszaca
1,97 m, wobec wymaganej wysokoSci co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka
drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3
,warunkow technicznych”;

6) zastosowanie progow o wysokoSci maksymalnej 0,04 m w drzwiach
wewnetrznych w budynku (biblioteka nr 0.12 oraz sala kom. 0.05), wobec
braku mozliwosci stosowania progow w drzwiach wewnetrznych
w budynku uzytecznosci publicznej, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen
technicznych i gospodarczych, co stanowi naruszenie §75 ust.3
,warunkow technicznych”;

7) brak zapewnienia wymaganej klasy reakcji na ogien co najmniej trudno
zapalny dla szafek ubraniowych wykonanych z  materiatow
drewnopochodnych wystepujacych na Kkorytarzach parteru w szkole
(zgodnie zczeScig graficzng opracowania), co stanowi naruszenie
§ 258 ust. 2 ,warunkéw technicznych”;

8) brak obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenia
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu Kklatki
schodowej K1, co stanowi naruszenie § 245 ust. 1 ,warunkéow
technicznych”;

9) brak wyposazenia strefy pozarowej nr 1, znajdujgcej sie w budynku niskim,
zakwalifikowanej do kategorii ZL II + ZL IIl zagrozenia ludzi obejmujacej
parter budynku szkoty wraz z klatkg K1 o powierzchni powyzej 200 m2
w hydranty 25, co stanowi naruszenie § 19ust.1 pkt2) lit a)
,rozporzgdzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw”.

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno - budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow) - wyszczegllnienie proponowanych rozwigzan
zamiennych

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stalo sie konieczne wobec
nieprawidtowosci, ktérych usuniecie stato sie niemozliwe.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje
sie uznanie jako rozwigzan zamiennych rekompensujacych niezgodnos$ci
w zakresie przepisow techniczno - budowlanych nastepujacych rozwigzan:

1) zastosowanie awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacyjnych oswietlonych Swiattem naturalnym

o zwiekszonym natezZzeniu do wartosci 5 Ix na podilodze wzdtuz

srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy;
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2) autonomiczne czujki dymu - w calym budynku z wylaczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

3) rozmieszczenie planow ewakuacji w przestrzeniach ogélnodostepnych -
komunikacja;

4) przeprowadzenie co najmniej raz na rok (wymog co najmniej raz na
dwa lata) praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow
ewakuacji z calego obiektu;

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje
sie uznanie jako rozwigzan zamiennych rekompensujacych niezgodnos$ci
w zakresie przepisOw przeciwpozarowych nastepujgcych rozwigzan:

5) zwiekszenie ilosci srodkow gasniczych o 100 % zgromadzonych

w gasnicach w strefie pozarowej nr 1 (zakwalifikowanej do kategorii ZL II

+ ZL III) w stosunku do ilo$ci normatywnej (tj. 4 kg sSrodka na 100 m2).

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W wyniku dziatan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym

budynku zapewnione zostang wymagania w zakresie:

» Zachowania nosnosci konstrukcji przez okreslony czas - wymagania

w zaKkresie no$nosci konstrukcji przez okres$lony czas w rozpatrywanym

obiekcie sg spelnione poprzez:

— murowang konstrukcje nosng budynku speiniajgcg wymagania klasy
R30/60 odpornosci ogniowej oraz klasy R 120 odpornosci ogniowej dla
$cian oddzielania przeciwpozarowego,

— zelbetowa konstrukcje stropéw speiniajagca wymagania klasy REI 120
odpornosci ogniowej,

— zelbetowe i betonowe biegi oraz spoczniki schodéw klatki schodowej
i schodow zewnetrznych stuzacych do ewakuacji spetniajgce wymagania
klasy R 60 odpornosci ogniowe;.

» QOgraniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku
- wymagania w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
wewnatrz rozpatrywanego budynku zostang spetnione poprzez:

v’ zamKniecie pomieszczen drzwiami;

v’ wydzielenie piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej;

v wykonanie wszystkich zalecenn wynikajgcych z niniejszej ekspertyzy
oraz poprzez zastosowanie rozwigzan zamiennych w zamian za
nieprawidlowosci opisane ponizej, dla ktérych ubiega sie
o odstepstwo.

Przedmiotem odstepstwa niniejszej ekspertyzy jest brak
wyposazenia strefy pozarowej nr 1 znajdujacej sie budynku niskim
zakwalifikowanej do kategorii ZL II+ZL III o powierzchni powyzej 200 m?
w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg vA hydrantami
wewnetrznymi 25.
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Powierzchnia strefy pozarowej nr 1 obejmujgcej parter budynku
z klatka schodowa K1 wynosi 561,5 m?, z czego powierzchnia wewnetrzna
pomieszczen, przeznaczonych do przebywania dzieci przedszkolnych
w salach zajeciowych wynosi ok. 80 m2. Z uwagi na to, ze powierzchnia tej
cze$ci budynku nie przekracza 200 m? proponuje sie odstepstwo w tym
zakresie. Natomiast celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego
proponuje sie zastosowanie zwiekszonej ilosci $rodka gasniczego
zawartego w gasnicach o 100 %, tj. 4 kg na kazde 100 m? strefy pozarowe;j
nr 1 zakwalifikowanej do kategorii ZL. Takie rozwigzanie umozliwi
skuteczne podjecie dziatan gasniczych przez uzytkownikow w pierwszej
fazie rozwoju pozaru izapewni mozliwos¢ jego ewentualnego ugaszenia
rekompensujac tym samym brak hydrantow wewnetrznych. W zwigzku
z powyzszym ubiega sie o odstepstwo wtym zakresie zuznaniem
proponowanego rozwigzania zamiennego w postaci zwiekszenia iloSci
Srodka gasniczego w gasnicach.

Nieprawidtowoscig, dla ktorej ubiega sie rowniez o odstepstwo jest
brak zapewnienia wymaganej klasy reakcji na ogien co najmniej trudno
zapalny dla szafek ubraniowych wykonanych z  materiatéw
drewnopochodnych wystepujacych na korytarzach parteru w szkole
(zgodnie z czeScig graficzng opracowania). Biorgc pod uwage ograniczong
ilos¢ miejsca w przedmiotowym budynku szkoty i brak mozliwosci
zagospodarowania dodatkowych pomieszczen na szatnie proponuje sie
pozostawienie ww. niezgodnosci. W celu zrekompensowania ww.
nieprawidlowosci w ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie
rozmieszczenie plan6w ewakuacji w przestrzeniach ogélnodostepnych na
drogach ewaluacyjnych oraz przeprowadzenie co najmniej raz na rok
(wymoég co najmniej raz na dwa lata) praktycznego sprawdzenia
organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego obiektu. Takie rozwigzanie
w przypadku ewentualnego zadymienia zagwarantuje sprawne i szybkie
opuszczenie obiektu, gdyz uzytkownicy beda zaznajomieni z budynkiem
oraz procedurami ewakuacji.

Ponadto réwniez wramach rozwigzan zamiennych w celu
zwiekszenia widocznos$ci w ewentualnym zadymieniu spowodowanym
wystepowaniem materiatow tatwo zapalnych na drogach ewakuacyjnych
projektuje sie wyposazenie ich w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix (wymog 1 1x), co zapewni odpowiednia
widocznos$¢ drég ewakuacyjnych w ewentualnym zadymieniu i umozliwi
szybszg ewakuacje. W przypadku ewentualnego zagrozenia pozarowego
ewakuacja os6b przebiegnie duzo sprawniej, gdyz drogi ewakuacyjne beda
lepiej doswietlone.

Biorgc pod uwage powyzsza analize nalezy uznaé, iz wymog
w postaci ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnagtrz
budynku w analizowanym obiekcie zostanie zapewniony.
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» QOgraniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegle - wymagania speinione poprzez

prawidtowa lokalizacje budynku wzgledem obiektéw sasiadujacych
iterendw przylegtych (granic dziatek) tj. co najmniej 8 m od innych
budynkéw i 4 m od granic dziatek.

» Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposdb oraz

uwzglednienia bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych - wymagania
w tym zakresie zostang spetnione poprzez wykonanie wszystkich zalecen

wynikajacych z niniejszej ekspertyzy oraz poprzez zastosowanie
rozwigzan zamiennych w zamian za nieprawidtowosci opisane ponizej, dla
ktérych ubiega sie o odstepstwo.

Dla analizowanego budynku ubiega sie o odstepstwo w zakresie
licznych zawezen i zanizen drzwi i drég ewakuacyjnych, wystepowania
progow w czes$ci drzwi wewnetrznych, zawezen biegéw ispocznikow
klatki schodowej oraz schodéw zewnetrznych. Na podstawie dokonanej
analizy, uwzgledniajgc charakter uktadu konstrukcyjnego obiektu i jego
spos6b wykorzystania wraz zprzeznaczeniem stwierdza sie brak
mozliwosci technicznych spetnienia wymagan w pelnym zakresie,
w sposOb  wynikajacy wprost  z przepisow. Pelne dostosowanie
wymagatoby przebudowy elementéw nosnych budynku, co zagrazatoby
statecznoSci  uktadu konstrukcyjnego lub konieczno$¢ wymiany
istniejacych elementéw konstrukcyjnych. Dotyczy to nieprawidtowych
parametrow drzwi, drég ewakuacyjnych oraz klatki schodowej i schodow
zewnetrznych.  Przebudowa badz wymiana tych  elementow
spowodowataby konieczno$¢ ingerencji w konstrukcje budynku. Pomimo
zawezen w kazdym przypadku zapewnia sie spelnienie parametru
0,6 m/100 os6b oraz likwidacje w tym zakresie warunkéw kwalifikujacych
analizowany budynek jako zagrazajacy zyciu ludzi. W ramach rozwigzan
zamiennych w celu sprawniejszego pokonania ww. nieprawidtowoSci
projektuje sie wyposazenie wszystkich drég ewakuacyjnych (o$wietlonych
Swiattem  naturalnym) w awaryjne oS$wietlenie = ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu do 5 Ix (wymog 1 1x), co zapewni odpowiednia
widoczno$¢ drég ewakuacyjnych w ewentualnym zadymieniu i umozliwi
szybsza ewakuacje. W przypadku ewentualnego zagrozenia pozarowego
ewakuacja os6b przebiegnie duzo sprawniej, gdyz drogi ewakuacyjne beda
lepiej doswietlone. Uzytkownicy znacznie szybciej opuszcza obiekt
w porOdwnaniu z czasem, jaki bytby potrzebny w przypadku braku
oSwietlenia.

Powyzsza analiza pozwala stwierdzi¢, iz mozliwosci ewakuacji ludzi
oraz bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych w analizowanym obiekcie
zostanie zachowana.
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Reasumujac, charakter i potozenie obiektu oraz zastosowane rozwigzania
techniczne zapewniajg skuteczne podjecie akcji gasniczej w obiekcie i nie
spowoduja pogorszenia poziomu bezpieczenstwa budynku i przebywajacych
wnim os6b. Przyjeta koncepcja dziatan przystosowawczych, zamiennych
uwzglednia stan istniejacy, sposéb wykorzystania budynku oraz mozliwe
przebudowy ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych. Proponowane
rozwigzania zamienne oraz dziatania przystosowawcze poprawiajg stan
bezpieczenstwa pozarowego catego budynku. Zdaniem autoréw wprowadzone
rozwigzania projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak réwniez zakres
zabezpieczen  zapewnig  odpowiedni  poziom  bezpieczenstwa  o0séb
przebywajacych w obiekcie.

9. Wnioski w Kkontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania zamienne zdaniem autoréw eKkspertyzy
zapewnig wlasciwy i akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego
obiektu.

2) Przedstawione rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢
wdrozone po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia w drodze
postanowienia  wydanego przez  Wielkopolskiego =~ Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

3)WdroZenie  systemOw  bezpieczenstwa  pozarowego  (urzadzenia
przeciwpozarowe) wymaga projektow uzgodnionych z rzeczoznawcag do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowanie:

Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 1

2) Rzut piwnicy - rys. nr 2
3) Rzut parteru - rys. nr 3
4) Przekroje A-AiBB -rys.nr 4
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