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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestorow,

- zatwierdzona przez Inwestoréw koncepcja architektoniczna planowanej inwestycji,

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Tuliszkéw, uchwata Nr VII1/68/03 Rady
Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2942 z dnia 03 pazdziernika 2003 roku,

- zmiana uchwaly Nr XXV/164/05 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2005 roku,
ogtoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 36, poz. 1025 z dnia 24
marca 2005 roku,

- zmiana uchwaty nr IX/50/07 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 lipca 2007 roku, ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 134, poz. 3034 z dnia 14 wrzesnia 2007
roku,

- uchwata nr XXVII1/206/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 2 wrzesnia 2009 roku ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 184, poz. 3128 z dnia 19 pazdziernika
2009 roku,

- mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne,

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Tarnowa w zakresie dostosowania budynku do wymogdéw przeciwpozarowych. Planowana inwestycja
znajduje sie na dziatce nr 669/1 w miejscowosci Tarnowa, gmina Tuliszkédw. Do budynku szkoty
prowadzi istniejgcy bezposredni zjazd z drogi publicznej gminnej znajdujacej sie na dziatce nr 549dr.
Oddziatywanie inwestycji obejmuje jedynie dziatke 669/1.

Przewiduje sie nowy cigg komunikacyjny prowadzacy od parkingu przed szkotg do projektowanego
wyjscia z budynku wraz z nowymi schodami i spocznikiem na elewacji potudniowej, nowe schody oraz
rampe dla niepetnosprawnych przed istniejgcym wejsciem giéwnym do budynku w pétnocno —
wschodnim narozniku budynku oraz wydzielenie miejsca na ptyte Smietnikowg przy granicy pétnocnej
dziatki.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 669/1 zabudowana jest przedmiotowym parterowym budynkiem Szkoty
Podstawowej oraz budynkiem gospodarczym. Na dziatce znajduje sie istniejgcy utwardzony plac
parkingowy od strony pétnocnej, boisko szkolne w czesci wschodniej oraz tzw. ,sitownia pod chmurkg”
od strony potudniowej granicy dziatki. Pozostata czes$¢ dziatki nr 669/1 wchodzgca w zakres
opracowania, pokryta jest terenem zielonym. Dziatka posiada zjazd bezposrednio z drogi publicznej
gminnej (dziatka nr 549dr).

Teren uzbrojony w sieC elektryczng, wodno-kanalizacyjng, teletechniczng. Woda z pofaci dachowej
odprowadzona na teren dziatki. Teren dziatki jest ogrodzony, ze spadkiem w kierunku potudniowym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Na dziatce znajdujg sie istniejgce sie przytgcza elektroenergetyczne, wody oraz kanalizacji sanitarne;j.
Odprowadzenie wod opadowych z pofaci dachu grawitacyjnie za pomocg rynien i rur spustowych — na
teren inwestycji.

4.2. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sg do istniejgcego na dziatce szamba — bez zmian.

4.3. Uklad komunikacyjny

Na dziatce projektuje sie nowy cigg komunikacyjny poprzez utwardzenie powierzchni chodnika kostkg
brukowg od projektowanego wejscia na elewacji potudniowej do istniejgcego placu utwardzonego.
Istniejgcy zjazd bezposredni na dziatke znajduje sie od strony pétnocnej z drogi publicznej gminnej
(dz. nr 549dr). Na dziatce od strony péinocnej znajduje sie istniejgcy utwardzony plac parkingowy —
bez zmian.
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Na wschodniej elewacji budynku, przy wejsciu gtdbwnym, projektuje sie remont istniejgcych schodéw z
gotowych blokowych stopni prefabrykowanych oraz rampe dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgcy
dostep do budynku.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Do dziatki prowadzi istniejgcy zjazd bezposredni od strony pétnocnej z drogi publicznej gminnej (dz.
nr 549dr).

4.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, bez zmian,
- zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, bez zmian,

- odprowadzenie $ciekéw — do istniejgcego na dziatce szamba — bez zmian,

- odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu grawitacyjnie — bez zmian.

4.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Teren dziatki nr 669/1 obejmujgcym przedmiotowg przebudowe budynku jest terenem o dos¢ duzym
zréznicowaniu poziomow z spadkiem w kierunku potudniowym. Na dziatce nr 669/1 tereny zielone
pozostajg bez zmian.

5. Zestawienie danych liczbowych o sposobie zagospodarowania dzialek wchodzacych w
zakres opracowania.

— powierzchnia dziatki nr 669/1 4402 m?
— powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku szkoty 607,76 m
— powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku gospodarczego 120,49 m?
— wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu dziatki 16,5% < max.=50%
— istniejgca powierzchnia utwardzona 465,72 m*
— projektowana powierzchnia utwardzona 85,73 m’
— tgczna powierzchnia utwardzona po zmianach 551,45 m?
— istniejgca pow. biologicznie czynna 3122,30 m® - 70,93% pow.dziatki > 20% min.

6. Informacje i dane:
6.1. Informacja o ograniczeniach wynikajacych z aktéw prawa miejscowego.

Zgodnie z uchwalg Nr VI11/68/03 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 sierpnia 2003 roku, ogtoszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 156, poz. 2942 z dnia 03 pazdziernika
2003 roku; podstawowe przeznaczenie dziatki oznaczonej symbolem ,UQ” — teren przeznaczony pod
zabudowe zwigzang z dziatalnoscig o$wiatowg z dopuszczeniem obiektéw sportu, dozwolona jest
lokalizacja mieszkan jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego. Okreslono réwniez nastepujace
warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego dla terenu UO:
1) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa dziatki obiektami budowlanymi realizowanymi w zakresie planowanego
przeznaczenia terenu odbywac sie musi z uwzglednieniem zasad projektowania obiektéw
odwiaty, kultury lub sportu oraz warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, przedmiotowy budynek oswiaty w obrysie zewnetrznym pozostaje bez zmian,
b) zakaz budowy wolnostojgcych budynkéw gospodarczych, nie planuje sie budowy bud. gosp.,
c) wokot ogrodzenia dziatki nalezy zastosowac pas zieleni izolacyjnej, teren zielony bez zmian
d) obowigzek zabezpieczenia na dziatce miejsc parkingowych dla pracownikéw
i interesantow, z uwzglednieniem potrzeb osob niepetnosprawnych, istniejgcy utwardzony plac
parkingowy bez zmian,
2) Parametry zabudowy:
a) intensywnos¢ zabudowy dziatki w zalezno$ci od rodzaju realizowanego obiektu, istniejgcy
wskaznik zabudowy wynosi 0,165, bez zmian,
b) potacie dachowe o nachyleniu 25° - 45°, istniejacy kat nachylenia potaci dachowych od 1,4° do
5,2°, bez zmian
c¢) poziom podtogi parteru nie wyzej niz 1,0 m, istniejgcy poziom podtogi parteru wynosi +0,64m
wzgledem powierzchni terenu przy wejsciu gtdbwnym, bez zmian,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dziatki lub terenu, pow. zabudowy
dziatki wynosi 16,5%, bez zmian
€) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20% powierzchni dziatki lub terenu, pow.
biologicznie czynna réwna 70,93%
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6.2 Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.

Teren nie znajduje sie na terenie ochrony konserwatorskiej.

6.3 Informacja o wpltywie eksploatacji gérniczej.
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6.4 Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu.

Teren wskazany dla realizacji inwestycji nie znajduje sie w obszarze chronionym o ktérym mowa w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn.
zm.). Przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Budynek jest obiektem o nieskomplikowanej konstrukcji, niestwarzajgcym
zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nie wptywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Emisja hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla budownictwa ustugowego.

Usuwanie odpadow statych w sposéb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu nowe;j
ptyty Smietnikowej, na ktorej znajdowac sie bedg pojemniki do selektywnej zbiorki odpaddw,
oprézniane okresowo (wywdz na miejsce gromadzenia odpadéw).

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
7.1. Parametry budynku

- powierzchnia zabudowy - 607,76 m2
- wysokos¢ — 5,91 m (budynek niski — N)
- kubatura —2775,44 m3

- liczba kondygnacji nadziemnych — 1

7.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL Il +ZL |l — parter budynku
(szkofa, przedszkole).
PM — piwnica (kottownia, sktad opatu, pom. gospodarcze, pom. socjalne).

7.3. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
oghnia przez sciany zewnetrzne i dachy

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,D”. Dla kondygnacji podziemnej wymagana jest klasa ,,C” odpornosci
pozarowe;.

Wobec czego poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynkow stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
nosna o
»C” R 60 nie dotyczy | REI El 30 (0«i) El15 nie dotyczy
(piwnica) 60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m
»D” R 30 Brak REI El 30 (o) Brak Brak
wymagan 30 w pasie miedzy wymagan wymagan
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

I - izolacyjno$¢é ogniowa w minutach

*) - obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla $cian
wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz EI 15.

*¥) — dla $cianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

R- nosnos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
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| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

7.4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacja dotyczaca pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem
w przestrzeni zewnetrznej

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

7.5. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametry
wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:

- od strony potudniowej minimalnie 21,6 m od granicy dziatki i dalej brak zabudowan — tereny
rolnicze;

- od strony zachodniej minimalnie 4 m od granicy dziatki i dalej brak zabudowan — tereny rolnicze;

- od strony wschodniej minimalnie 11,5 m od budynku gospodarczego na terenie szkoty oraz 30,4 m
od granicy dziafki;

- od strony pétnocno-wschodniej minimalnie 14,7 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego na
sgsiedniej dziatce;

- od strony pétnocnej minimalnie 28,9 m od granicy dziatki drogowe;.

7.6. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym:

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku jest wymagane do budynku niskiego zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL 1l + ZL Il zagrozenia ludzi.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowg stanowi droga publiczna (jezdnia asfaltowa)
przebiegajaca od strony potnocnej wraz z wjazdem na teren szkoty (kostka brukowa), z ktérego
wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie na odcinku drogi nie dtuzszym niz 15 m.

Dla analizowanego budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych droge pozarowg
zapewnia sie poprzez potgczenie z tg drogg wyj$¢ z budynku dojsciami o szerokosci co najmniej 1,5 m
i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — warunek spetniony zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Droga pozarowa o szerokosci minimalnej co najmniej 3 m — teren poza miastem. Droga
pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi ha nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Droga pozarowa
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od budynku.

Sposoéb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat przedstawiony
schematycznie na planie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych dla budynku
0 powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m® wynosi 10 dm®/s, z co
najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o srednicy 80 mm. Wydajno$é nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm®s dla hydrantéw DN 80.

Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 usytuowany jest na sieci gminnej o srednicy wo90 w odlegtosci
57,8 m od chronionego budynku od strony pétnocno-wschodniej (przy posesji nr 59) oraz kolejny
réwniez nadziemny w odlegtosci 101 m od chronionego budynku od strony pétnocno-zachodniej (przy
posesiji nr 44). Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci co
najmniej 10 dm?s.

Sposoéb usytuowania ww. hydrantow zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

7.7. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci, ktérych usuniecie
stafo sie niemozliwe.
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W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie jako rozwigzan
zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
nastepujgcych rozwigzan:

- zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
oswietlonych swiattem naturalnym o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy;

- autonomiczne czujki dymu - w catym budynku z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych;

- rozmieszczenie planow ewakuacji w przestrzeniach ogdélnodostepnych — komunikacja;

- przeprowadzenie co najmniej raz na rok (wymaog co najmniej raz na dwa lata) praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuaciji z catego obiektu;

- W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie jako
rozwigzan zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepisow
przeciwpozarowych nastepujgcych rozwigzan:

- zwiekszenie ilosci sSrodkéw gasniczych o 100 % zgromadzonych w gasnicach w strefie
pozarowej nr 1 (zakwalifikowanej do kategorii ZL Il + ZL 1ll) w stosunku do ilo$ci normatywne;j
(tj. 4 kg $rodka na 100 m?).

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Przedmiotowy budynek podlegajgcy przebudowie jest obiektem o prostym schemacie i budowie. W
zwigzku z powyzszym nie wystepujg inne konieczne dane, ktére wynikatyby ze specyfiki, charakteru i
stopnia skomplikowania obiektu lub robét budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Oddziatywanie obiektu zamyka sie w granicach dziatki nr 669/1 (zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c -
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.).
Projektowane prace budowlane nie ograniczajg zabudowy dziatek sgsiednich.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w .
specjalnosci architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Sprawdzajacy branzy architektonicznej
upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008

r. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr L. .
P Wsp WKP/02273POO§/098 ' dr inz. arch. Roman Pilch
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0013 Tuliszkéw, dz. nr 669/1

Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

AUTORZY OPRACOWANIA:

1

1

oA, IMIE | SPECJALNOSC DATA .
BRANZA: NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA: | PODPIS:
mar inz. arch uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTURA Pa? K Antczai( ograniczen w specjalnosci architektonicznej maj 2023 r.
&4 nr 25/\WPOOKK/2017
technik uprawnienia budowlane do projektowania
KONSTRUKCJA budowlany bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- maj 2023 r.
Henryk Sikora budowlanej nr GP7342/124B/94
SPRAWDZAJACY drinz. arch upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
ARCHITEKTURE Romaﬁ Pilclh upr. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr maj 2023 r.
| KONSTRUKCJE WKP/0227/POOK/08
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego.

IX kategoria — budynki kultury, nauki i oSwiaty.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej podzielony jest funkcjonalnie na czes¢ dla dzieci z klas I-llI
oraz na oddziat przedszkolny. W piwnicy budynku znajduje sie kottownia oraz inne pomieszczenia
techniczne.

Projektowana przebudowa obejmuje utworzenie nowego wyjscia ewakuacyjnego poprzez wyburzenie
Scianki w komunikacji od strony potudniowej, aby zlikwidowa¢ zbyt waski spocznik przed schodami w
tej czesci a zamkniecie klatki schodowej poprzez wstawienie barierki metalowej o h=110cm oraz
wykonanie na poziomie posredniego spocznika otworu drzwiowego w $cianie i montaz w nim drzwi
ewakuacyjnych na zewnatrz o wymiarach skrzydta 90+30/200. Do wyjscia ewakuacyjnego od strony
potudniowej planowane jest rowniez wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych potgczonych
chodnikiem (utwardzona $ciezka o szerokosci 150cm kostkg brukowg) z istniejgcym placem
utwardzonym od strony pétnocnej budynku.

Planuje sie wydzielenie piwnicy jako odrebna strefa pozarowa poprzez zamurowanie okna w
komunikacji piwnicy oraz zapewnienie niepalnego pasa miedzykondygnacyjnego na elewacji o
szerokosci 80cm oraz wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi z odpowiednig klasg
odpornosci pozarowej, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy.

Planuje sie wymiane zrédta ogrzewania budynku na piec na pellet, zgodnie z projektem branzy
sanitarnej. W pomieszczeniach kottowni w piwnicy planowana jest tez wymiana niektérych drzwi
wewnetrznych, zamurowanie dwoch okien w pomieszczeniach sktadu opatu oraz wymurowanie
Scianki wraz z przegroda z belek osadzonych miedzy dwoma ceownikami.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano réwniez remont schodéw zewnetrznych do wejscia
gtébwnego, od strony poétnocnej, w postaci dotozenia gotowych stopni blokowych prefabrykowanych
oraz wykonanie przy nich rampy dla niepetnosprawnych, zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy budynek to obiekt na planie prostokata posiadajacego od potowy poszerzenie,
przekryty dachem jednospadowym. Obiekt parterowy, podpiwniczony w czesci potudniowej. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi (stropy, belki, schody,
stropodach).

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (po zmianach, w zakresie opracowania)

- kubatura— 2 775,44 m3
- wysoko$¢ — 5,91 m, dtugos¢ — 53,07 m, szeroko$é — 12,96 m
- liczba kondygnacji — Il (w tym jedna podziemna)

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych okresla sie, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym (przeprowadzone badania
wykazaty, ze podtoze badanego terenu, przeznaczonego pod budowe projektowanej inwestycji
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, zbudowane generalnie z gruntéw nosnych,
jednorodnych genetycznie), a projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Projektowang rozbudowe budynku planuje sie posadowi¢ w sposob bezposredni na monolitycznych
zelbetowych fawach i stopach fundamentowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku przewiduje sie 1 lokal uzytkowy zajmujacy caty budynek, stanowigcy placéwke szkolno —
przedszkolng dla dzieci z klas I-lll oraz ,zeréwke”. Budynek nie posiada lokali mieszkalnych.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

Liczby lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych dla budynkéw innych niz mieszkalne
wielorodzinne nie okresla sie (zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 7 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
1609, z pdzn. zm.).

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w miejscowos$ci Tarnowa, zaprojektowano jako
ogolnodostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie rampy zewnetrznej dla osoéb
niepetnosprawnych przed gtéwnym wejsciem do budynku od strony pétnocnej. Szerokos¢ przejazdu
na rampie wynosi 120cm a jej kat nachylenia ma 8%.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw oraz wéd opadowych,

- zapotrzebowanie wody Qsr.d = 2,70 m3/d
- Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych Qs¢ =2,57 m3/d

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie w obiekcie emisji zanieczyszczen gazowych pytowych i ptynnych ponad
dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach dla zabudowy ustugowej oraz mieszkalnej
wielorodzinne;.

9.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadoéw.

Usuwanie odpadow statych w sposéb zorganizowany do zaprojektowanej na poziomie terenu ptyty
Smietnikowej, w ktorej znajdowac sie bedg pojemniki do selektywnej zbiérki odpaddw, oprdézniane
okresowo (wywo6z na miejsce gromadzenia odpadow).

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujacego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktécen.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje
szczegolnych hataséw i wibracji, a takze promieniowania, wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

9.5. Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie wprowadza szczegoélnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce wod podziemnych.
Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do budynku.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Zgodnie z § 20. ust. 1. pkt 10 rozporzadzenia ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609, z pézn. zm. opis do
projektu architektoniczno — budowlanego powinien zawiera¢ analize technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto.

Planowany budynek po przebudowie bedzie ogrzewany przy pomocy pieca na pellet. Zmiane zrodta
ciepta nalezy wykonaé wg opracowania branzowego. Biorgc pod uwage koszty budowy systemow
alternatywnych takich jak kociot gazowy lub pompa ciepta i finansowe mozliwo$ci Inwestoréw jako
system ogrzewania wybrano piec na pellet, ktory jest duzo tanszy w budowie i pomimo drozszej w
pdzniejszym czasie eksploataciji, jest bardziej korzystny finansowo dla Inwestora.
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla
kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
PI z funkcja adaptacyjna i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza
sprawnosc¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany ukfad powyzszego projektu jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. SCIANY

W piwnicy nalezy wydtuzyé istniejgce $ciany lub zamurowaé wybrane otwory okienne. Sciany te
nalezy wykonac jako murowane z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M8
stosujgc reguty obowigzujgce w normie murowej PN-B-03002:2007.

W $cianach znajdujgcych sie w pomieszczeniu sktadowania opatu przewiduje sie dodatkowo
przegrode z belek osadzong miedzy dwoma ceownikami, ktérej mozliwy jest demontaz.

12.2. NADPROZA

Aby zamontowa¢ nowoprojektowane drzwi ewakuacyjne, nalezy w istniejgcej Scianie nosnej z
poziomu spocznika potudniowej klatki schodowej, wykonaé otwor drzwiowy a nad nim nadproze.
Planuje sie wykonanie naproza z typowych belek zelbetowych prefabrykowanych typu SBN.

Sposoéb wykonania nadproza prefabrykowanego w $cianie istniejgcej:

a) przygotowac belki zelbetowe dtuzsze od planowanego otworu o 10-15 cm na strone,

b) na czas montazu belek zelbetowych nalezy podstemplowaé strop w miejscu prowadzonych prac
budowlanych

¢) nad przewidzianym otworem z jednej strony $ciany wykué bruzde poziomg o dtugosci
umozliwiajgcej prawidtowe zakotwienie belki na Scianach, wysokoséci wiekszej od wysokosci belki, aby
umozliwi¢ wypetnienie bruzdy zaprawg i o gtebokosci réwnej szerokosci belki, bruzde nalezy oczyscic¢
z gruzu i pytu oraz przemy¢ mlekiem cementowym,

d) wstawi¢ w bruzde belke: wypoziomowac, podklinowac a przestrzeri wokdt koncow belki wypetnic
twardoplastyczng szybkowigzgcg zaprawg cementowg

e) przestrzen miedzy belka, a murem wypetni¢ doktadnie zaprawg cementowsg, doktadnie ubita.

f) w analogiczny sposo6b osadzi¢ drugg belke z drugiej strony $ciany,

g) po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do wykucia otworu lub catej Sciany.

12.3. SCHODY ZEWNETRZNE

Na elewacji potudniowej, przy nowoprojektowanym wyjsciu ewakuacyjnym projektuje sie zelbetowe
schody jednobiegowe. W miejscu planowanych schodéw zdjg¢ nalezy warstwy humusu oraz wykonac¢
wykopy pod tawy fundamentowe. W tak przygotowanym wykopie wylac tawe fundamentowa z betonu
klasy C20/25 (B25) W8 zbrojong podtuznie pretami @12 oraz strzemionami g6 co 25cm stalg klasy A-
[lIN (RB500W), na ktdérej wymurowacé scianke z bloczkéw betonowych. Jako hydroizolacji poziomej
oraz od zewnatrz Sciany fundamentowej nalezy uzy¢ hydroizolacji mineralnej (szlaméw), od srodka
wodorozcienczalnych mas bitumicznych. Zelbetowe schody jednobiegowe o konstrukcji ptytowej
oparte na scianach podporowych z bloczkow betonowych o grubosci 25cm. W miejscach
wystepowania podpor zaprojektowano wience ukryte w grubosci ptyty spocznika gr. 15cm oraz ptyty
biegowej gr. 15cm z betonu C20/25(B25). Schody zbrojone pretami 12 ze stali AllIN (RB500W).
Otulina zbrojenia réwna 3,0cm. Projektuje sie fakture ostrzegawczg o dt. 40cm umieszczong przed
pierwszym i ostatnim biegiem schodow, oznaczenia wszystkich krawedzi stopni przy pomocy
kontrastowego pasa o szerokosci 5cm umieszczonego wzdiuz catej krawedzi stopni w poprzez biegu,
kontrastowe oznaczenie stopni pierwszego i ostatniego.

Balustrady wykonac jako stalowe cynkowane i malowane proszkowo. Rozstaw stupkéw oraz sposob
montazu wg rozwigzania dostawcy z uwzglednieniem norm dotyczgcych podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych. Balustrada powinna by¢ wyposazona w pochwyt na wys. 100cm i
pionowe tralki uniemozliwiajgce wspinanie sie maks. co 12cm.
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Planuje sie réwniez remont istniejgcych schodéw zewnetrznych od strony pétnocnej budynku, zgodnie
z rysunkiem rzutu parteru. Schody nalezy oczyscic¢, usungé elementy, ktére ulegty uszkodzeniu lub
czesciowemu odspojeniu, wyréwnac powierzchnie zaprawg. Na schodach nalezy utozy¢ gotowe
stopnie blokowe prefabrykowane betonowe, w taki sposdb aby ,dotozy¢” jeden stopieh od frontu
schodéw (wydtuzeniu o jeden stopienh ulegnie spocznik).

12.4. RAMPA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Planuje sie od strony pétnocnej, bezposrednio przy gtéwnych schodach zewnetrznych, wykonanie
rampy dla niepetnosprawnych. Podjazd o nachyleniu rownym 8%, stanowi¢ ma nowe wejscie do
budynku szkolnego dla os6b niepetnosprawnych. Rampe o szerokosci 1,20m wykonaé z kostki
brukowej wibroprasowanej gr. 6cm niefazowanej na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) gr. 3cm
oraz podbudowie z kruszywa famanego gr. 15cm. Spadek pochylni ponizej podbudowy wyprofilowaé z
gruntu niespoistego zageszczonego do wskaznika zageszczenia 1s=0,98. Powierzchnia pochylini
ograniczona kraweznikami murowanymi z bloczka betonowego wys. 7cm i szer. 10cm oraz Scianami
murowanymi z bloczka szer. 24cm. Sciany fundamentowe posadowié¢ na poziomie -0,95m p.p.t na
podbudowie z chudego betonu C8/10. Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwwilgociowg w postaci dwdch warstw mas kauczukowo-asfaltowych modyfikowanych SBS,
ktérg nalezy w czesci umieszczonej pod ziemig zabezpieczy¢ od strony gruntu folig kubetkowg. W
czesci nadziemnej wyréwnac nieréwnosci gotowg zaprawg drobnoziarnistg oraz otynkowac tynkiem
cienkowarstwowym mozaikowym zgodnym z projektowanym cokotem budynku.

Projektuje sie balustrady stuzgce jako pochwyty dla oséb niepetnosprawnych. Balustrady wykonaé
jako stalowe cynkowane i malowane proszkowo RAL 7016. Balustrady w czesci rampy z podwdjnym
pochwytem na wys. 75 oraz 90cm od powierzchni rampy w rozstawie 100-100cm, rozstaw stupkéw
oraz sposéb montazu wg wytycznych dostawcy rozwigzania z uwzglednieniem norm dotyczgcej
podstawowych obcigzeh technologicznych i montazowych.

12.5. UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU DO PROJEKTOWANEGO WEJSCIA

Projektuje sie nowy cigg komunikacyjny w postaci utwardzenia powierzchni terenu prowadzacy od
parkingu przed szkotg do projektowanego wyjscia z budynku na elewacji potudniowej, zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu. Planowany teren utwardzony nalezy najpierw wykorytowac,
wypetni¢ piaskiem na grubosé 20cm, zagesci¢, nastepnie wypetni¢ warstwg podbetonu C8/10 o
gr.15cm, podsypkg cementowo — piaskowg 1:4 o gr.3cm. Nawierzchnie chodnika stanowi¢ bedzie
betonowa bezfazowa kostka brukowa w kolorze grafitowo-biatym grubo$ci 6cm. Obramowanie
chodnika stanowi¢ beda obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie z betonu C12/15 z
oporem.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanego chodnika:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowo-biatego w trzech wymiarach, gr.
6cm

- podsypka cem.-piask. (1:4), gr. 3cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

— grunt rodzimy kategorii G1

12.6. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
12.6.1. Wykonczenie scian
Sciany nowe oraz $ciany w miejscu zamurowania otworéw okiennych, nalezy otynkowac, tynk
cementowo — wapienny kat. I, gr. 1,5 cm i szpachlowa¢ gtadzig gipsowg. Sciany planuje sie malowaé
farbami emulsyjnymi.
12.6.2. Stolarka drzwiowa

12.6.2.1. Drzwi wewnetrzne

Planuje sie wymiane wybranych drzwi w piwnicy, na drzwi stalowe o odpowiedniej klasie odporno$ci
pozarowej, zgodnie z rysunkiem rzutu piwnicy.

12.6.2.2. Drzwi zewnetrzne
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Nowo projektowane drzwi zewnetrzne ewakuacyjne PVC w kolorze wybranej przez Inwestora.
Wspétczynnik przenikania ciepta drzwi do pomieszczen ogrzewanych U.=1,1 W/(mZK). Drzwi te
projektuje sie z gérnym panelem przeszklonym, wykonane ze szkta bezpiecznego nie stwarzajgcego
zagrozenia w przypadku rozbicia, dolny panel petny. Projektuje sie rowniez nowe drzwi zewnetrzne
stalowe do kottowni, wg rysunku rzutu piwnicy.

12.7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
12.7.1. Tynki i okltadziny zewnetrzne

W miejscach zamurowania otworéw w $cianie zewnetrznej, planuje sie wykonczenie elewacji z tynku
silikatowego na siatce o uziarnieniu do 1 mm, w kolorze szarym (lub wg wytycznych Inwestora).

12.8. IZOLACJE
12.8.1. lzolacje przeciwwilgociowe

- izolacja pozioma fawy fundamentowej — folia PCW zgrzewana na zaktad
- izolacja pionowa tawy i stop fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
- izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS

12.9. INSTALACJE

- instalacja elektryczna — z istniejgcego przytacza elektroenergetycznego, wg projektu technicznego,
branzowego,

- instalacja wodna — z istniejgcego przytacza wodociggowego, bez zmian,

- kanalizacja sanitarna — do istniejgcego na dziatce szamba, bez zmian,

- ogrzewanie budynku — planowana zmiana zrddia ciepta na piec na pellet, wg opracowania
technicznego, branzowego,

- ciepta woda uzytkowa — planowana zmiana zrédta ciepta do przygotowania wody cieptej, piec na
pellet, wg opracowania technicznego, branzowego

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej.
13.1. Parametry budynku

- powierzchnia wewnetrzna — 686,90 m?
— kubatura budynku — 2 775,44 m®

- szerokos¢ — 12,96 m

- dtugos¢ — 53,07 m

- wysokos¢ — 5,91m (budynek niski — N)
- liczba kondygnacji nadziemnych - 1

- liczba kondygnacji podziemnych - 1

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych i utleniajgcych. W
obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy innymi takie
materiaty jak:
- materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych

(m. in. meble, drzwi),
- materiaty wtokiennicze,
- materiaty papiernicze,
- wyposazenie pomieszczen i sal lekcyjnych.
Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatow wynosi powyzej 200 C.
Budynek szkoty ogrzewany z wiasnej kottowni na paliwo state (pelet) o mocy kotta 35 kW
zlokalizowanej w piwnicy.
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13.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL Il +ZL IIl — parter budynku
(szkota, przedszkole).
PM - piwnica (kottownia, sktad opatu, pom. gospodarcze, pom. socjalne).

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji,
a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Obiekt z uwagi na przeznaczenie oraz sposob uzytkowania (budynek szkoty podstawowej z
oddziatami przedszkolnymi) zaliczany jest w catosci do kategorii ZL Il + ZL 11l zagrozenia ludzi.

Na poszczegdlnych kondygnacjach przewiduje sie nastepujaca liczbe osdéb:

- parter — 90 oso6b,

- piwnica — 3 osoby w pom. socjalnym (pracownicy)

W poszczegdlnych pomieszczeniach uwzgledniono pobyt tych samych oséb.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla wiekszych grup ludzi. Sale oddziatéw
przedszkolnych, lekcyjne oraz biblioteka przeznaczone dla maksymalnie 16 oséb. Sala gimnastyczna
przeznaczona dla maksymalnie 30 osdb.

Wyjscie z sal lekcyjnych dla ponad 6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie z kierunkiem
otwierania na zewnatrz pomieszczenia.

13.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Czes$¢ objeta zakresem opracowania stanowi 2 strefy pozarowe:
— Strefa pozarowa 1 — piwnica z kottownig (PM<500MJ/m2) o] 2powierzchni wewnetrzne;j
wynoszgcej 122,80 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 10000 m~;;
— Strefa pozarowa 2 — parter (ZLII + ZLIIl) o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 561,50 m?,
wobec dopuszczalnej powierzchni 10000 m?;

13.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?>.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
oghia przez elementy budowlane

Dla budynku niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii ZL Il + ZL Ill zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,D”. Dla kondygnacji podziemnej wymagana jest klasa ,,C” odpornosci
pozarowe;.

Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynkéw stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna Konstrukcja | strop | $ciana $ciana przekrycie
pozarowe| | konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | dachu
nosna ¥
»C” R 60 nie dotyczy | REI El 30 (o) El 15 nie dotyczy
(piwnica) 60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m
»D” R 30 Brak REI El 30 (o) Brak Brak
wymagan 30 w pasie miedzy wymagan wymagan
kondygnacyjnym
0,80 m

R- no$no$¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

*) — obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec¢ klase odpornosci ogniowej jak dla $cian
wewnetrznych, nie mniejsza jednak niz El 15.
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**) — dla $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tgcznie
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j.

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji i dostarczonych
materiatéw konstrukcyjnych budynku stwierdza sie, ze ww. wymagania sg spetnione.
Ponadto wszystkie ww. elementy budowlane w analizowanym obiekcie powinny by¢ o stopniu
nierozprzestrzeniajgcym ognia (NRO) — warunek spetniony.

Analizowany budynek projektuje sie podzieli¢ na dwie strefy pozarowe nastepujgcymi elementami
oddzielenia przeciwpozarowego:

- $cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatdw

niepalnych z projektowanymi drzwiami o klasie ElI 60 odpornosci ogniowej;

- stropami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej z materiatéw

niepalnych;

- na projektowanych granicach stref pozarowych w $cianach licujgcych zostang zapewnione
pionowe pasy niepalne o szerokosci co najmniej 2 m o klasie El 60 odpornosci ogniowej (zgodnie

z czescig graficzng opracowania);

- Budynek szkoty ogrzewany jest za pomocg kottowni na paliwo state (pelet) o mocy kotta 35 kW
zlokalizowanej w piwnicy. Pomieszczenia sktadu paliwa statego zlokalizowane réwniez w piwnicy

obok kottowni.
- Sciany i stropy wydzielajgce kottownie z kottem, na paliwo state o mocy cieplnej powyzej 25 kW

(35 kW), a takze zamkniecia otworow w tych elementach powinny posiada¢ klase odpornosci
ogniowej nie mniejszg niz: El 60 dla scian wewnetrznych kottowni, REI 60 dla stropow kottowni
(strop REI 120 — piwnica stanowi odrebng strefe pozarowg) oraz El 30 dla drzwi. Natomiast $ciany
i stropy wydzielajgce skiad paliwa statego, a takze zamkniecia otworéw w tych elementach
powinny posiada¢ klase odporno$ci ogniowej nie mniejszg niz: El 120 dla Scian wewnetrznych
sktadu, REI 120 dla stropéw skfadu oraz El 60 dla drzwi wewnetrznych. W stanie istniejgcym ww.
warunki nie zostaty spetnione z uwagi na brak zamkniecia sktadu paliwa statego drzwiami o klasie
El 60 odpornosci ogniowej od strony pomieszczenia kottowni oraz brak zamkniecia kottowni
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej od strony komunikacji. W ramach dziatan
dostosowawczych projektuje sie wymiane bezklasowych drzwi do ww. pomieszczen na drzwi o
klasie EI 60 odpornosci ogniowej do pom. sktadu paliwa statego oraz na drzwi o klasie El 30

odpornosci ogniowej do pom. kottowni.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach istropach pomieszczenia
zamknietego (kotlownia na paliwo state, sktad paliwa statego), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian istropéw tego
pomieszczenia — warunek niespetniony. W ramach planowanych dziatan dostosowawczych
projektuje sie zabezpieczenie przepustéow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach i stropach ww. pomieszczen zamknietych do wymaganej klasy (El) odpornosci

ogniowe;.

- Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami is$cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej RElI 60 oraz zamkniete drzwiami o klasie ElI 30 odpornosci
ogniowej — warunek niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie wydzielenie
piwnicy jako odrebnej strefy pozarowej oraz zamkniecie pom. gospodarczego w piwnicy drzwiami

o klasie El 60, wobec powyzszego wymog oddzielenia piwnicy zostanie spetniony.

- Biegi i spoczniki schodéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i
mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek spetniony dla klatki schodowej oraz

schodéw zewnetrznych stuzgcych do ewakuacji (zelbetowe).

- W strefach pozarowych ZL Il i ZL 1l stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce jest zabronione — warunek spetniony.

- Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub

niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia — warunek spetniony.

- W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych

jest zabronione — warunek spetniony.

- Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek niespetniony z uwagi na szafki ubraniowe
wykonane z materiatéw drewnopochodnych wystepujgce na korytarzach parteru w szkole (zgodnie
z czescig graficzng opracowania), dla ktérych nie zapewniono wymaganej klasy reakcji na ogien co

najmniej trudno zapalny, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

- Elementy okfadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposoéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wynikajgcy z
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wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej tj. co najmniej 30 minut — warunek
spetniony.

13.8. Wystepowanie materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

W budynku w stanie istniejgcym do celéw ewakuacji po wyjsciu z pomieszczen przewidziano poziome
i pionowe drogi komunikacji ogdinej z wykorzystaniem klatki schodowej K1 oraz schoddéw
zewnetrznych SZ1 i SZ2. W ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie wykonanie nowego
otworu drzwiowego w elewac;ji potudniowej budynku (drzwi DZ3), ktéry zapewni mozliwos¢ ewakuac;ji
w dwdch kierunkach, przy czym z parteru do projektowanych drzwi DZ3 ewakuacja z wykorzystaniem
jednego biegu klatki schodowej K1. Klatka schodowa K1 — z uwagi na wykorzystywanie tylko jednego
biegu klatki schodowej proponuje sie odstepstwo od obudowy, zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi
oraz wyposazenia w jej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — odstepstwo Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej.

Z piwnicy budynku zapewnia sie, natomiast ewakuacje w jednym kierunku bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami DZ2 i dalej schodami zewnetrznymi SZ2 na poziom terenu.

Kierunki prowadzenia ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne zostaty przedstawione w czesci graficzne;j
stanowigcej zatgczniki do niniejszej ekspertyzy. Klatka schodowa K1 bedzie wykorzystywana do
wewnetrznej komunikacji miedzy kondygnacjami, ponadto jeden bieg klatki schodowej bedzie
wykorzystywany do ewakuaciji z parteru w kierunku projektowanych drzwi DZ3.

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny byé zamykane drzwiami — warunek spetniony.
Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej powinna prowadzié przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia — warunek spetniony.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL
wynosi 40 m — warunek spetniony.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? zapewniona zostata poprzez przejscie ewakuacyjne o dtugosci
nieprzekraczajgcej 100 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na
odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych
urzadzen technicznych, zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu — warunek spetniony, dtugosé
korytarza na parterze nie przekracza 50 m.

Ze strefy pozarowej ZL |1l o powierzchni przekraczajgcej 750 m® w budynku wielokondygnacyjnym,
powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnacji — warunek spetniony, powierzchnia wewnetrzna catego budynku nie przekracza 750 m?.
Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 os6b w strefie pozarowej ZL 1.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 6 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie
powinny otwierac¢ sie na zewnatrz pomieszczen — warunek spetniony.

Wszelkie zawezenia, zanizenia — uzyskano odstepstwo Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Wymagane parametry w zakresie szerokosci i wysokosci drzwi oraz drog ewakuacyjnych w
przedmiotowym budynku przedstawiajg sie nastepujgco (Istniejgce wymiary rzeczywiste
niespetniajgce ponizszych parametréw zostaty oznaczone na rysunkach kolorem fioletowym jako
nieprawidtowos¢ oraz zawarte w punkcie 6.3. w czesci opisowej ekspertyzy, co stanowi przedmiot
odstepstwa):

— szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,9 m lub 0,8 m, jezeli jest ono
przeznaczone do ewakuacji do 3 osob — warunek spetniony;

- szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogolnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 oséb — odstepstwo
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej;

- szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosié¢ co najmniej
0,9 m — warunek spetniony;
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szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzgcych z drég komunikacji
0golnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,2 m —
warunek spetniony;

drzwi wieloskrzydtiowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci co
najmniej 0,9 m w Swietle oScieznicy — odstepstwo Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej;

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle o$cieznicy —
odstepstwo Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej;

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb — odstepstwo Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej;
wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — odstepstwo Komendanta Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej;

w budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi wewnetrzne z wyjgtkiem drzwi do pom. technicznych i
gospodarczych nie powinny mie¢ progow — odstepstwo Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej;

w drzwiach wejsciowych do budynku oraz ogodlnodostepnych pomieszczeh uzytkowych i do
mieszkan wysokos$¢ progdéw nie powinna przekracza¢ 0,02 m — warunek spetnione;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnagtrz — warunek spetniony.

13.10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL |l zagrozenia ludzi i do grupy
budynkéw niskich oraz powierzchnie w $wietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie wymagane sg
nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (projektowany) — kazdg strefe pozarowg nalezy wyposazy¢é w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu , zabudowany w poblizu gléwnego wejscia do danej strefy
pozarowej. Wytgczniki te powinny by¢ w dyspozycji dowddcy akcji ratowniczo — gasniczej. Po ich
zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjatkiem urzadzen ,ktére powinny
funkcjonowac w czasie pozaru, jak oswietlenia awaryjne

> projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach komunikacji ogdlnej niezaleznie od
dostepu Swiatta dziennego
Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce
odwietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie, co najmniej 1 IX, a w miejscach
lokalizacji sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix;

> projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne po stronie zewnetrznej drzwi stanowigcych wyjscie z budynku;

> projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym 25 mm (hydranty 25) — muszg byé stosowane na
kazdej kondygnacji budynku niskiego w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajacej 200 m?
zakwalifikowanej do kategorii ZL Il + ZL Il zagrozenia ludzi. W stanie istniejgcym analizowany
obiekt nie zostat wyposazony w hydranty 25, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej
ekspertyzy.
Urzagdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu - klatki schodowe
przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il + ZL Il w budynku niskim powinny by¢
obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu — warunek niespetniony; w stanie istniejgcym dla klatki schodowej K1, ktérg
prowadzi sie ewakuacje z poziomu parteru do piwnicy idalej na zewnatrz budynku. W ramach
dziatan dostosowawczych projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego w elewac;i
potudniowej budynku (drzwi DZ3), ktéry zapewni mozliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach
z wykorzystaniem do celéw ewakuacji jednego biegu klatki schodowej K1,
w zwigzku z powyzszym proponuje sie pozostawienie klatki schodowej bez obudowy, zamkniecia
drzwiami dymoszczelnymi i wyposazania w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady wykonczenia wnetrz:
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- nie stosowa¢ materiatow tatwozapalnych ,ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce

- na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje sie  materiatdw
tatwozapalnych

- nie stosuje sie fatwozapalnych wykfadzin podtogowych

- okftadziny sufitow oraz sufity podwieszane zaprojektowano 2z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

- Budynek przed oddaniem do uzytkowania nalezy wyposazy¢é w sprzet gasniczy oraz oznakowac
pozarniczymi tablicami wg okreslonych zasad.

— Budynki ZL powinny by¢é wyposazone w podreczny s?rzet gasniczy w ilosci jedna gasnica o masie
srodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 50 m powierzchni z uwzglednieniem warunku, ze
dtugosé dojscia nie moze przekracza¢ 30 m. Gasnice powinny byé rozmieszczone w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych , w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania zrodet ciepta np. piece lub grzejniki.

- Miejsca usytuowania sprzetu gasniczego, wyjscia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku oraz gtéwny
wytgcznik pradu nalezy oznakowaé pozarniczymi tablicami informacyjnymi. Przy gtéwnych
wejsciach do budynku nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na wypadek powstania pozaru.

13.11.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi
dla ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku jest wymagane do budynku niskiego zawierajgcego
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL Il + ZL 1l zagrozenia ludzi.

Dla przedmiotowego budynku droge pozarowg stanowi droga publiczna (jezdnia asfaltowa)
przebiegajaca od strony potnocnej wraz z wjazdem na teren szkoty (kostka brukowa), z ktérego
wyjazd jest mozliwy poprzez wycofanie na odcinku drogi nie dtuzszym niz 15 m.

Dla analizowanego budynku niskiego o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych droge pozarowg
zapewnia sie poprzez pofgczenie z tg drogg wyjs¢ z budynku dojsciami o szerokosci co najmniej 1,5 m
i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej — warunek spetniony zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Droga pozarowa o szerokosci minimalnej co najmniej 3 m — teren poza miastem. Droga
pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.
Najmniejszy promierh zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wynosi mniej niz 11 m. Droga pozarowa
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od budynku.

Sposdb zapewnienia drogi pozarowej do przedmiotowego obiektu zostat przedstawiony
schematycznie na planie zagospodarowania terenu.

Wymagana ilo§¢é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych dla budynku
o0 powierzchni wewnetrznej ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m® wynosi 10 dm*/s, z co
najmniej jednego hydrantu zewnetrznego o srednicy 80 mm. Wydajno$¢é nominalna hydrantu
zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, nie moze by¢é mniejsza niz 10 dm¥s dla hydrantéw DN 80.

Najblizszy hydrant nadziemny DN 80 usytuowany jest na sieci gminnej o srednicy wo90 w odlegtosci
57,8 m od chronionego budynku od strony pétnocno-wschodniej (przy posesji nr 59) oraz kolejny
réwniez nadziemny w odlegtosci 101 m od chronionego budynku od strony pétnocno-zachodniej (przy
posesiji nr 44). Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci co
najmniej 10 dm®/s.

Sposdb usytuowania ww. hydrantow zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

13.12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym parametry wplywajace
na odlegtosci dopuszczalne

Budynek usytuowany w odlegtosci:
- od strony potudniowej minimalnie 21,6 m od granicy dziatki i dalej brak zabudowan — tereny
rolnicze;
- od strony zachodniej minimalnie 4 m od granicy dziatki i dalej brak zabudowan — tereny
rolnicze;
- od strony wschodniej minimalnie 11,5 m od budynku gospodarczego na terenie szkoty oraz
30,4 m od granicy dziatki;
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- od strony potnocno-wschodniej minimalnie 14,7 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na sgsiedniej dziatce;
- od strony pétnocnej minimalnie 28,9 m od granicy dziatki drogowe;.

13.13.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowane na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stato sie konieczne wobec nieprawidtowosci, ktérych usuniecie
stafo sie niemozliwe.

W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie jako rozwigzan
zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych
nastepujgcych rozwigzan:

zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiattem naturalnym o zwiekszonym natezeniu do wartosci 5 Ix na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wg opisu w punkcie 5.11.2) ekspertyzy;

autonomiczne czujki dymu - w catym budynku z wylgczeniem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych;

rozmieszczenie planow ewakuacji w przestrzeniach ogélnodostepnych — komunikacja;
przeprowadzenie co najmniej raz na rok (wymdg co najmniej raz na dwa lata) praktycznego
sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuaciji z catego obiektu;

W celu poprawy stanu bezpieczehstwa pozarowego w obiekcie, proponuje sie uznanie jako
rozwigzan zamiennych rekompensujgcych niezgodnosci w zakresie przepiséw przeciwpozarowych
nastepujgcych rozwigzan:

zwiekszenie ilosci srodkéw gasniczych o 100 % zgromadzonych w gasnicach w strefie pozarowej
nr 1 (zakvzvalifikowanej do kategorii ZL 1l + ZL Ill) w stosunku do ilosci normatywnej (1j. 4 kg srodka
na 100 m").

Projektant branzy architektonicznej

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci

architoktonicznei nr 25WPOOKKI2017 - e S
) mgr inz. arch. Patryk Antczak

Sprawdzajacy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
upr. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr WKP/0227/POOK/08

Projektant branzy konstrukCyjnej

uprawnienia budowlane do projektowania technik budowlany Henryk Sikora
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr

GP7342/124B/94
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ZALACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0013 Tuliszkéw, dz. nr 669/1

Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, jednostka ewidencyjna 302707_5 Gmina
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0013 Tuliszkéw, dz. nr 669/1

Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

MGR INZ. ARCH. PATRYK ANTCZAK
Pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w zakresie dostosowania do wymogéw
przeciwpozarowych w miejscowosci Tarnowa

Kolejnos¢ realizacji robot

- prace przygotowawcze

- prace rozbiérkowe

- roboty konstrukcyjne

- roboty wykonczeniowe

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Obecnie dziatka o nr 669/1 jest zabudowane przedmiotowym budynkiem Szkoty Podstawowej oraz
istniejagcym budynkiem gospodarczym.

3) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
- prowadzenie prac na wysokosci, a zwlaszcza:
e wznoszenie Scian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
¢ wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
- prowadzenie prac pomiarowych dopuszczajgcych poditgczenia napiecia,
- niezabezpieczenie realizowanego budynku przed wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robot nalezy zapoznaé zatrudnionych pracownikéw z ogolnymi
zasadami BHP przy robotach budowlanych z uwzglednieniem zasad zabezpieczenia, oznakowania

i ogrodzenia terenu, zgromadzenia i uzywania niezbednych narzedzi, zapoznaniem z zakresem
prowadzonych robot.

5) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy zapewni¢ dostep do telefonu w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy sporzadzi¢ doktadny harmonogram zadania objetego
dokumentacjg techniczng, ktéry pozwoli precyzyjnie okresli¢ rodzaje robét, ktérych zabezpieczenie
nalezy przewidzie€ i zrealizowad.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane i wpis do
Polskiej Izby Inzynieréw, a przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ teren
dziatki, umiesci¢ tablice informacyjng budowy w widocznym miejscu na placu budowy oraz
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w SpecjalNnOSCi  «vevereeuiiiriiiii i
architektonicznej nr 25/WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Sprawdzajacy branzy architektonicznej
upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 drin: h R Pilch
upr. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr WKP/0227/POOK/08 rinz. arch. roman Filc
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Turek, dn. 30.05.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pt. Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w zakresie dostosowania do
wymogow przeciwpozarowych”, planowany pod adresem: Tarnowa 57, 62-740 Tuliszkéw, jednostka
ewidencyjna 302707_5 Gmina Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0013 Tuliszkéw, dz. nr 669/1, (inwestor:
Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw) zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
architektonicznej nr 25/WPOOKKI/2017 e e e e eans

Sprawdzajacy branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
upr. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr WKP/0227/POOK/08

dr inz. arch. Roman Pilch

Projektant branzy KonstrukCyjnej s

uprawnienia budowlane do projektowania technik budowlany Henryk Sikora
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr
GP7342/124B/94
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 38/PWho/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujgce;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kisrowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. JARO %m%%l

V-CE PRZEWODN “2:.2Y
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOS KW 172 SYNE)
28Y ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) 0™ Bl
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek I 416 191

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak ;._.“.‘.’,Kf.L.LaT‘T.].U{‘F
5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifski

9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala

Strona2z2
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek tel. 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopalska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze;

mgr inz. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/ WPOKK/2017,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1226.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-E5B1-9YCE-3B59-2Y8C

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba, Architektdow RP.
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek tel. 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI/ 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

j POSWIADCZAM
|ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Przewodniczacy Wielkop Iskigj (')kregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J. Nowak
architekt

Stronalz2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisiji: mgrinZ. arch.  Eryk Sieifiski

9. Cztonek Komisji: mgrinZ arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch 62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek tel. 416 191

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopalska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze;

mgr in2z. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: WP-0659.

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia; 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-64C9-EBE9-9781-6YB1

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba, Architektdow RP.
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek L

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt I rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek L 416 191

Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukceji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektéw i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,§ 20, § 211 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY

Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
i 8] Izby Inzynierow Budownictwa

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Sigszyce 67

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1M

M-YXL-D3I *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3930/01
adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczn
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikow

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej

(Zgodnie z art. 78 K.c.

ie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
anego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl
Budownictwa.

J [l e
B

mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
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Nr GP7342/124B/04 Konin, dnia 1894,92.26,
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
AR R 8 ST BB

WODOWEGO DO PELNIENIA
SANOCDZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH
T W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2ust. 2 pk! 2;7 1 §13ust 1pkt 21t - rozporzadzenia
Ministra Gospadarki Terenows] | Qchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
w sprawie samodzielnych b"lk\.’;l achnicznyeh w budownichwie (Dz. U Nr.

s A%
] pcz 48z pbZn. Zm.)

Shyierdza sie, Ze:
PanfPani:
Hanrvk Sikora
- fechnik budowiany
uredzony {&) dnia 17 siycz?ff:ia 1547 r. w Turku
posiada przygolowanie zawodowe upowainiajgce do  wykonywania
" sbeils

ST e e

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

15| Strona




ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK l. Wojska Polski 2-700 Turek I 41

Pan/Pant Henryk Stkora jesi upowazniony da:

sporzgdzania projekiow w zakresie rozwigzari konstrukeyjno-
sudowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach Konstrukcyinych 1 schematach technicznych z
wifqezeniem fini, wezldw i slacii keolejowych oraz nawierzchni
iviniskowych,  mosidw, budowii hwdrotechnicznych i
wodnomeiioracyinych.

Cd deo‘vz;x ninigjszej ps.f.wm mge Panu/Pani odwolanie do Minisira
eq&pwaim i es’&ze el | Budownictwa, za psaredmcmem Dyrekiora o
wvuacﬂh Gospodarki Przestzenne] Urzedu »“w;ew&sz Kiego w Korinie, w
ierminie 14 dni od daly je] ovzymania.

1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul, Kaczkowskiego 4/1
2. WGP ak

POSWIADCZAM |
ZA ZGODNOSC Z ORYGINAtEM
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I £ B A
INZYRIEROW

ETES L TET YRl 8 P
BUDOW JHLY-.'JH‘

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-XY2-R21-127 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Stoneczna 17, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

lewalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O5wiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

=

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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