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Zestawienie rysunkow

1.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
K-01 Mapa sytuacyjna 1:500
K-02 Rzut kottowni 1:100
K-03 Schemat hydrauliczny B/S

Dane ogdlne

1.1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu kottowni zlokalizowanej w budynku Szkoty Podstawowej w Tarnowej

57 (Gmina Tuliszkdéw) — dziatka nr 669/1, wykorzystujgc zrédto energii za pomocyg kotta biomasowego (pelet)

kondensacyjnego o mocy 64 kW. Zaprojektowana wymiana zawiera optymalne rozwigzania technologiczne, o wysokiej

jakosci zastosowanych urzadzen w instalacji.

W zakres opracowania wchodzg :

Ustalenie mocy kottowni,

Projekt technologiczny kottowni,

Dobdr urzadzen uktadu technologicznego oraz podstawowe]j automatyki,
Dyspozycje wykonania wewnetrznej instalacji elektrycznej w kottowni

Wytyczne budowlane

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora
Inwentaryzacja budowlana pomieszczenia kottowni
Inwentaryzacja instalacyjna w zakresie niezbednym do wykonania niniejszego opracowania,

PN-EN-303-5/2002 — Kotly grzewcze na paliwo state z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy
nominalnych do 300 kW.

PN-87 B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state.

Karty katalogowe: kotta biomasowego i pozostatych urzgdzen wyposazenia technologicznego maszynowni

PN-93C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-M-74101:1992 - Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania
PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr E3/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB nr E4/2012. Cze$¢ E: Roboty instalacyjne
sanitarne, zeszyt 4: Instalacje wodociggowe
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e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ITB nr 439/2008. Czes$¢ C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 10: Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U z 2019, poz. 1065 ze zm.)

e Uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

e Aktualne normy i przepisy

1.3. Opis stanu istniejacego

Budynek wyposazony jest w instalacje ogrzewczg wodng zasilang dotychczas z kottowni zlokalizowanej
w budynku Szkoty Podstawowej na poziomie piwnicy. Obecnie w kottowni znajduje kociot ktéry nie posiada cech
technicznych (brak tabliczki znamionowej). Kociot zamontowany w uktadzie otwartym. Instalacja ogrzewcza wykonana
jako wodna, dwururowa, pompowa. Brak rozdzielacza obiegéw grzewczych. Brak kanaty wentylacyjnego nawiewnego.
Przewody rozdzielcze, piony i podejscia pod grzejniki wykonano z rur miedzianych. Jako elementy grzejne zastosowano
grzejniki zeliwne i ptytowe.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest miejscowo w podgrzewaczach przeptywowych elektrycznych.
Instalacja ogrzewcza nie podlega wymianie.

Odprowadzenie dymu do komina murowanego.

1.4. Zakres planowanych robét

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje remont kottowni w ramach ktérych nalezy wykonad:
¢ Demontaz istniejgcego kotta
e Demontaz czopucha
¢ Demontaz instalacji ogrzewczej w obrebie kottowni wraz z pompg obiegowg
e Montaz kotta na pelet (kondensacyjnego) o mocy 64 kW
e Montaz dwdch podajnikow na pelet w sktadzie paliwa wraz z niezbednymi urzgdzeniami technologii kota oraz
montaz silosa workowego
e Montaz wktadu stalowego kominowego jednosciennego
¢ Montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego typu Z o wymiarach 25 x 13 cm
e Montaz zbiornika akumulacyjnego o pojemnosci 1000 dm3
e Montaz pomp obiegowych
e Montaz rurociggdéw wraz z izolacjg pomiedzy kottem, zbiornikiem buforowym a wpieciem do istniejgcej
instalacji
¢ Montaz niezbednej armatury niezbednej do prawidtowego dziatania
e Montaz kompaktowej stacji zmiekczania wody
e Montaz pompy zatapialnej w studni chtonnej ( projektowanej) z odprowadzeniem do kanalizacji
e Montaz AKPiA oraz okablowania na potrzeby urzadzen zgodnie ze schematem technologicznym
¢ Wykonanie prac remontowo - elektrycznych na potrzeby kottowni polegajacych na:
- wykonaé wymiane instalacji elektrycznej na nowg — instalacja z przewodéw miedzianych
- zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED — 6 sztuk
- na $cianie zewnetrznej przy wejsciu do kottowni zamontowac gtéwny wytgcznik pozarowy PWP
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- w kottowni wykona¢ nowg szyne potgczen wyréwnawczych z bednarki FeZn 25 x 4 mm
e Ztomowanie i utylizacja elementdéw kottowni
¢ Wykonanie prac remontowo — budowlanych w pomieszczeniu kottowni i magazynu peletu polegajgcych na:
- wykonanie cokotu pod projektowany kociot wg wytycznych producenta (h= min 10 cm)
- wykucie, przygotowanie otworéw pod montaz nowego wktadu kominowego wraz z odtworzeniem
- wykona¢ uzupetnienia tynkéw wew. cem-wap. Kat. Il — $ciany i sufity
- potozenie ptytek na posadzce w kottowni ( kolor do ustalenia na etapie realizacji z Inwestorem)
- malowanie $cian i sufitu: farbg lateksowg do malowan wewnetrznych — kolor biaty
- wymiana umywalki w kottowni na nowg
- wykonanie studni chtonnej z pompg zatapialng wraz z systemem odprowadzenia do kanalizacji
- montaz drzwi w magazynie peletu — 2 szt
- wykonanie przegrody z belek drewnianych osadzonych miedzy ceownikami celem umozliwienia zasypywania
magazynu paliwa recznie. Przegrode wykonac¢ do wysokosci 1,5 — 1,7 m wysokosci
- odnowienie magazynu peletu porzez uzupetnienie tynkéw i malowanie
- wykonanie studni chtonnej w pomieszczeniu kottowni
- montaz drzwi: ppoz El 30 — 1 szt., ElI 60 — 1 szt., bezklasowe z przeszkleniem — 1 szt.
- przewiduje sie wprowadzenie kottéw przez istniejgce drzwi (podlegajgce wymianie) od strony potudniowo —
zachodniej. W przypadku niewystarczajgcej powierzchni otworu nalezy go powiekszy¢

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Charakterystyka kottowni — zrédto ciepta

Zaprojektowano kociot na pellet kondensacyjny o mocy 64 kW w wersji z automatycznym systemem podawania
paliwa. Lokalizacja kottowni pozostaje w obecnym miejscu. Urzadzenia spetniajg wymagania normy DIN EN303-5. Jako
paliwa nalezy stosowac pellet drzewny o warto$ci opatowe]j 16,5 — 19 MJ/kg i Srednicy 6 mm.

Dane techniczne kondensacyjnego kotta automatycznego Pellematic PESK 64 kW:

*  moc znamionowa 64 kW

e zakres mocy od 19,2 kW — 64 kW

e wspodtczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej i czesciowej — nie mniej niz 107,2 %

*  temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80 °C

e pojemnos¢ wodna min 159 |

e klasa kotta :5

e dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

U Max. temperatura zasilania 90 °C

e wspdtczynnik efektywnosci energetycznej EEl min 140

e klasa energetyczna A++

e sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh min 95%

e emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza dla normy EN 303-5 przy pracy z mocg znamionowg
max: CO = 3 mg/m3, pyt = 3 mg/m3, OGC — 1 mg/m3, NOx — 130 mg/m3.

e wymagane nadci$nienie — 0,1 mbar

*  masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — 121,1 kg/h

*  objetosciowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowg — 93,2 m3/h
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Ponadto kociot spetnia nastepujace wymogi:
¢ spalanie w palniku retortowym z wstrzgsowym rusztem talerzowym wykonanym ze stali kwasoodpornej
e proces spalania i wydajnos¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz wydajnos¢ wentylatora
wyciggowego spalin
e pionowy wymiennik ciepta
¢ wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodpornej z system samooczyszczania sie
¢ mozliwosé pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym 3 bary
* plynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy
e automatyczny zapton przy pomocy podwadjnej zapalarki zarowej o mocy 250 W
e automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta
» zewnetrzne pojemniki na popiét o pojemnosci min 30 I/kazdy z systemem sprasowania popiotu
e automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

e regulator kottowy sterujgcy pracg kotta i obiegdw grzewczych z mozliwoscig sterowania przez Smartfon

2.2. Opis dziatania technologii

Kociot PESK uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujacy praca kotta. Paliwo w postaci
pellet (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest przez turbine ssgcg z magazynu usytuowanego w osobnym
pomieszczeniu i transportowany przez gietkie przewody do kotta. W przypadku awarii systemu podawania istnieje
mozliwos$é recznego zasypu zasobnika przykottowego i eksploatacji kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na
wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej poprzez system sluzy komorowej i podajnika
$limakowego. Sluza komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed tzw cofnieciem sie ptomienia do zasobnika.
Proces spalania rozpoczyna sie przez tzw przewietrzenie komory spalania. Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki
rozzarzonym elementom nastepuje zapton pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowane;j.
Kociot wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielaniai czyszczenia wymiennika. Dodatkowo w wymienniku
ciepta zamontowane sg tzw turbulatory sterujgce przeptywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie rusztu
i narastaniu zaru wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprdzniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy kotta wydziela
sie kondensat, ktéry musi zostac zneutralizowany i odprowadzony do kanalizacji. Spaliny odprowadzane sg do komina
wykonanego ze stali kwasoodpornej lub ceramicznego o Srednicy min 250 mm. Powietrze do spalania jest dostarczane
przez trzybiegowy wentylator. Pierwszg regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny. Kociot wspétpracuje
z zasobnikiem buforowym o pojemnosci 1000 .

Kociot kondensacyjny PESK jest urzgdzeniem wyposazonym w wymiennik ze stali kwasoodpornej wyposazonym w
automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w
sposob cykliczny. Powierzchnie oczyszczane sg na skutek przesuwajgcych sie specjalnych piér oraz dyszy, ktora kierujgc
pod odpowiednim katem wode z instalacji wodociggowej sptukuje kondensat wraz z pytem do specjalnego syfonu.
Dzieki temu mechanizmowi kociot utrzymuje stale wysoka sprawnos¢. Podczas normalnej pracy nalezy zapewnic
odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot pracuje w uktadzie hydraulicznie zamknietym. W przypadku braku
odptywu instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu kottowni nalezy zastosowaé pompe przettaczajgcg kondensat i
wode ptuczng. W przypadku lokalnych ustalen nalezy zastosowac neutralizator kondensatu.

W sytuacji osiggniecia parametrow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot wchodzi w tzw faze Standby az do
catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia paliwa.

Nad bezpieczeristwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:
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e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

e czujnik STB,

¢ wylgcznik awaryjny,

e uszkodzenie czujnika temp spalin.

2.3. Uktad podawania paliwa

Na magazyn paliwa przeznaczono sgsiednie pomieszczenie, szczelnie odseparowane od pomieszczenia kottowni
(maszynowni) zasypywanego automatycznie z autocysterny przez system dwadch kréécow zabudowanych pod sufitem
pomieszczenia. W ukosnej podtodze zabudowano podajnik slimakowy. Podajnik transportuje paliwo ktdre nastepnie
zaciggane sg przez turbine ssgcg przewodami gietkimi do zasobnika przykottowego. Nalezy pamietac aby skos podtogi
byt wykonany tak aby paliwo grawitacyjnie zsuwato sie do podajnika. W jednej ze Scian magazynu nalezy wykonaé
otwér rewizyjny o wymiarach umozliwiajacych swobodne dojscie serwisu w razie awarii lub rutynowych czynnosci
konserwacyjnych jak i réwniez w celu zasypywania recznego magazynu paliwa. Nalezy zapewni¢ dostep do magazynu
paliwa celem ewentualnego zasypu recznego peletu.

2.4. Uktad akumulaciji i rozdziatu ciepta

System cieplny pracuje w uktadzie cisnieniowym do 3 bar. Dla usprawnienia dziatania urzadzen w instalacji
zastosowano zasobnik buforowy o poj 1000 |, ktéry jako sprzegto hydrauliczne podwyzsza sprawnos¢ uktadu oraz
rozdziatu wody grzewczej. System akumulacji ciepta realizowany jest przy pomocy cylindrycznych stojgcych zbiornikéw
wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 - 4 mm St 37-2 wg DIN 4753. Izolacja - 100 mm grubosci pianka poliuretanowa
z ptaszczem z tworzywa PCV.

2.5. Uktad odprowadzania dymu

Kociot wyposazony jest w wentylator wyciggowy pracujgcy ze zmiennymi obrotami. Nad utrzymaniem podcisnienia
w kotle czuwa czujnik zamontowany w komorze spalania. Ze wzgledu na zachodzacy proces kondensacji spalin uktad
spalinowy musi by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny wg wytycznych producenta komina np.
JEREMIAS lub MK Zary. Projektuje sie komin ze stali kwasoodpornej o érednicy DN 180 mm. Czopuch wykonaé w
systemie dwusciennym z rewizjg na kolanie. Zaleca sie witgczenie czopucha do komina pod katem 45 stopni. U
podstawy komina zamontowac¢ uktad do odprowadzania skroplin.

2.6. Uktad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,35 | kondensatu. Dodatkowo dla utrzymania statej, wysokiej
sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co 3 h pracy kotta wodg z instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zaréwno
woda ptuczna jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej. Jezeli kratka $ciekowa znajduje sie w
znacznej odlegtosci od kottdw nalezy zastosowac specjalny uktad pompowy dla kazdego z kottow ttoczgcy kondensat
i wode ptuczng. W celu neutralizacji kondensatu nalezy zastosowac neutralizatory kondensatu.
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2.7. Zabezpieczenie instalacji grzewczych

Projektuje sie zmiane uktadu zabezpieczenia z otwartego na uktad zamkniety. Zabezpieczeniem bedzie naczynie
wzbiorcze przeponowe o odpowiedniej pojemnosci — wg schematu hydraulicznego. Istniejgcy uktad zdemontowaé w
obrebie kottowni i odpowiednio zabezpieczy¢ ewentualne rury pozostawione w Scianach po uktadzie otwartym.

2.8. Przewody

Instalacje zaprojektowano z rur: stalowych czarnych ze szwem typu S$redniego, tgczonych przez spawanie.
Zaprojektowano naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych rur przy pomocy zmiany kierunku prowadzenia.
Przewody mocowac przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub Hilti. W strefach wydtuzen
cieplnych stosowaé podpory umozliwiajgce zmiany dtugosci rurociggéw — podpory przesuwne lub zawiesia na
przegubach. Dopuszcza sie zastosowanie stali w systemie zaciskowym np. systemu RM, Geberit lub rownowazne.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych w instalacji ogrzewczej wodne;j

Srednica Przew6d montowany
Materiat nominalna pionowo" inaczej
rury [m] [m]
1 2 3 4
Stal niestopowa DN 10 do DN 2,0 1,5
(stal weglowa zwykta); 20
stal odporna na korozje; DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
1) Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

Rury stalowe ukfadaé ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) w kierunku umozliwiajgcym prawidiowe odwodnienie i
odpowietrzenie instalacji. Uktadanie rurociggéw prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg instalacji elektrycznych,
stosujgc zasade prowadzenia rur z wodg ponizej przewoddw elektrycznych. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonywac stosujgc wiertnice, w celu unikniecia uszkodzen konstrukcji budynku.

2.9. Armatura

Projektuje sie wyposazenie poszczegdlnych przewoddw rozdzielczych w armature odcinajacg, regulacyjng i
armature spustowg, umozliwiajaca ich czasowe odtgczenie od instalacji i opréznianie z wody.

Sposdb prowadzenia przewoddéw powinien zapewniaé ich wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Zawory odcinajgce o s$rednicy do DN 50 dopuszcza sie jako
gwintowane, a powyzej DN 50 przepustnice miedzykotnierzowe.
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2.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdw nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-97051, a nastepnie odttusci¢ za
pomocg rozpuszczalnika (benzyna, tréjchloroetylen itp.). Nie pdzniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania
powierzchni nalezy przystgpi¢ do wykonania powtok antykorozyjnych. Elementy stalowe przeznaczone do izolacji
termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg. Pozostate elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokryé
farba ftalowo-silikonowg. Minimalna grubos¢ powtok antykorozyjnych wynosi 60 um dla pow. izolowanych termicznie
i 200 um dla pozostatych powierzchni.

2.11. Napetnianie instalacji grzewczych

Napetnianie i uzupetnianie ubytkéw ztadu odbywac sie bedzie wodg zmiekczong poprzez projektowane urzadzenie.
Napetnianie wodg poprzez zawér ze ztgczka do weza. Potaczenie z instalacjag wodociggowag wykonac jako roztgczne.
Przy napetnianiu instalacji bezwzglednie przestrzegac wielkosci cisnienia w instalacji, nie moze by¢ ona wieksza niz
10% ci$nienia hydrostatycznego okres$lona dla tej instalacji przy temperaturze wody okoto 20°C. Kazdorazowo po
zakonczonym sezonie grzewczym lub po kilku dniach przerwy w ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napetnienia
instalacji.

2.12. Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie wykona¢ zgodnie z PN-91/02420.
2.13. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu przez przegrode
w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

2.14. Préby i ptukanie

Préby hydrauliczne instalacji kottowni przeprowadzié:

- na zimno — przy cisnieniu 0,45MPa w czasie 30min,

- na gorgco — w warunkach eksploatacyjnych, przy cisnieniu roboczym: wg wytycznych producenta kotta
Przed przystgpieniem do prdb nalezy catg instalacje przeptukaé. Z préb spisac protokoty.
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2.15. lzolacja termiczna

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci i wykonaniu powtok antykorozyjnych rurociagi nalezy zaizolowac termicznie.
Zaleca sie zastosowanie otuliny z wetny mineralnej (w ptaszczu aluminiowym) lub otuliny PUR.

Minimalne grubosci izolacji w zaleznosci od srednicy nominalnej rur:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu o wspotfczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m-K)])

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35do100mm rowna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg lp.1-4 przechodzace przez % wymagan z pozycji 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 | wglp.1-4 utozone w komponentach budowlanych % wymagan z pozycji 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg Ip.6 utozone w posadzce 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w

8 czesci ogrzewanej budynku) 40mm

9 PI’Z(?V\.IO(.jy ogrzewanlla powietrznego(utozone w 80mm
czesci nieogrzewanej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagar z Ip. 1-4
wewnatrz budynku
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na .

11 100% wymagan z lp. 1-4
zewnatrz budynku

UWAGA:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowacd grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2.16. Ochrona przeciwpozarowa kottowni

Pomieszczenie kottowni jest pomieszczeniem nie zagrozonym wybuchem. Nie jest kwalifikowane do kategorii
zagrozenia wybuchem oraz nie jest kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi. taczny czas przebywania tych samych
0s0b jest krétszy niz 2 godz. w ciggu doby, a wykonywane czynnosSci maja charakter dorazny. Praca obstugi polegac
bedzie na krétkotrwatym przebywaniu zwigzanych z dozorem, konserwacjg urzgdzen, uzupetnieniu peletu, a takze
utrzymaniem czystosci i porzadku.

W kottowni nie wprowadzono zmian w elementach budowlanych pomieszczenia. Wydzielenia wewnetrzne

”

spetniajg wymagania § 220 ust.1. - ,Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kottownie...” wedtug , Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki...” tj. Sciany wewnetrzne EI60 — warunek spetniony, strop REI60 —
warunek spetniony, drzwi — El 30 — pozostajg bez zmian, drzwi — El 60 ( do sktadu paliwa) — pozostajg bez zmian.
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(EIS) wymagang dla tych przegrdd. Proponuje sie rozwigzania systemowe firmy Hilti: na rury z tworzyw sztucznych

ostony ogniochronne typu CP644, a na rury stalowe zaprawy typu CP636 i pianki ogniochronne, np. CP620.
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Zabezpieczenia wykonywaé zgodnie z Aprobatami Technicznymi i instrukcjami montazu. Wykonanie zabezpieczen
nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie lub skorzystaé¢ z konsultacji z dostawcg wybranego systemu.

Maszynownie wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC o pojemnosci min. 4kg, np. GP-4/ABC, Gasnice umiescic¢
w kottowni w poblizu wejscia do maszynowni, a miejsce ustawienia oznakowact.

W pomieszczeniu kottowni na widocznym miejscu umiescié instrukcje przeciwpozarowg oraz instrukcje obstugi
wraz ze schematem technologicznym. Wszystkie przewody w kottowni po zaizolowaniu oznakowaé zgodnie z PN-70/N-
0127-Wytyczne znakowania rurociggow.

Projektowane kroéce nadmuchu i wyciggu wprowadzone bezposrednio przez $ciane zewnetrzng sktadu opatu @100
mm, uziemione, na czas pracy kottowni szczelnie zamkniete (stosowac obejmy ppoz np. Hilti), wykorzystane bedg jako
urzadzenia gasnicze podtstate, do podawania srodka gasniczego.

Kottownia na paliwo state powinna mie¢ zapewnione oswietlenie naturalne, przy czym powierzchnia okien nie
powinna by¢ mniejsza niz 1:15 w stosunku do powierzchni podtogi kottowni. Drzwi (wg rysunku) powinny mie¢ od
wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajace sie z kottowni pod naciskiem oraz przeszklenie o
powierzchni 0,9 m? w celu zapewnienia catkowitej pow. okien 2,26 m? aby byt spetniony warunek przeszklenia 1:15.

2.17. Woytyczne ogdlne — dotyczgce technologii

W pomieszczeniu jest instalacja wodociggowa i kanalizacyjna. Instalacje wodociggowg nalezy rozbudowac o stacje
zmiekczania wg schematu hydraulicznego.

Montaz elementéw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem kottowni mogg by¢ wykonywane przez
obstuge posiadajgcg wtasciwe przeszkolenie.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja maszynowni powinny nastgpi¢ po uprzednim opracowaniu Instrukcji
Eksploatacyjnej oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. Poszczegdlne urzadzenia z uktadami
regulacyjnymi powinny by¢ obstugiwane zgodnie z fabrycznymi DTR.

2.18. Woytyczne elektryczne

Nalezy zasili¢ wszystkie odbiorniki energii elektryczne;.

Podtaczenie elektryczne wszystkich urzadzen w maszynowni zwigzanych z technologig wytwarzania ciepfa, z gtdwnej
tablicy elektrycznej maszynowni oraz ukfad automatyki nalezy do firmy realizujgcej technologie maszynowni.
Podtaczenia elektryczne wykonac wg kart i DTR poszczegdlnych urzadzen.

3. Obliczenia techniczne i dobér urzagdzen

3.1. Moc zainstalowana kottowni

Nowa kottownia posiadac¢ bedzie moc adekwatng do istniejgcej kottowni. Dobrano kociot kondensacyjny na pellet
Pellematic PESK o mocy 64 kW.
3.2. Zbiornik akumulacyjny ciepta

Dobrano zbiornik akumulacyjny o pojemnosci V= 1000 dm3
3.3. Zabezpieczenie kotta

Przepustowosc obliczeniowa
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N
Mopr. = 3600 x ?

N = 64 kW
r =2162,4 kJ/kg (dla cisn. 3,0bar)
64,0
Myp. = 3600 x 21624

Mobl, = 106,54 kg/h

Wymagane pole przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa

m
T 10xKixKaxax (pr+0,1)
K1=0,52
Ka=1
a =0,55%0,9=0,495
p1=0,35%1,1=0,385
B 106,54
A= 10 x 0,52 x 1 x 0,495 x 0,485

A

A =85,36 mm?
Minimalna $rednica kanatu dolotowego
d 4 xA
o s

do=10,42 mm

Z katalogu dobrano membranowy zawér bezpieczenstwa SYR typ 1915, DN 20 ci$nienie poczatku otwarcia 3,0 bar,
$rednica kanatu dolotowego do = 14 mm. Dopuszcza sie zastosowanie grupy bezpieczenstwa do 100 kW.

- pole przekroju kanatu dolotowego:
T xd?
4
_3,1416 x14°
0 — T
Ao = 153,94 mm?

A():

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci dobranego zaworu

m,, = 10 xK; xK, xa x(p; + 0,1) x4,
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m,, = 10 x0,52 x1 x0,495 x0,485 x 153,94

my, = 192,18 kg/h
Sprawdzenie warunkéw dobranego zaworu

- przepustowosc:
Mrz 2 Mopl,
192,18 > 106,54 - warunek spetniony
- pole przekroju kanatu doptywowego:
Ap 2 A
153,94 > 85,36 - warunek spetniony

3.4. Zabezpieczenie zfadu c.o.

Zgodnie z PN-B-02414 oraz korzystajac z programu Reflex Solutions Pro przyjeto naczynie wzbiorcze Reflex typ N
250 montowane do kazdej pompy ciepta o charakterystycznych parametrach jn.:

*  pojemno$é nominalna: 250 dm?3,

*  max pojemno$¢ uzytkowa: 225 dm?3,

¢ dopuszczalna temperatura zasilania instalacji: 120°C,

e dopuszczalna temperatura pracy membrany: 70°C,

e dopuszczalne ci$nienie pracy: 6 bar,

e J$rednica: 634 mm,

e Wysokos¢: 888 mm,

e Waga: 24,7 kg,

e Przytgcze uktadu: R1”

3.5. Wentylacja kottowni

Wymagana wielkos¢ kratki nawiewnej:
*  Nawiew: przyjeto 5 cm? na 1 kW mocy kottowni
*  Moc kottowni: 64 kW
e A=64x5=320cm?
¢ Nalezy wykona¢ kanat wentylacji nawiewnej typu Z o wymiarach min. 25 cm x 13 cm
Wymagana wielkos¢ kratki wywiewnej:
* nie mniej niz potowa przekroju kanatu nawiewnego
e Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacji wywiewnej. W trakcie realizacji sprawdzi¢ droznosé
kanatéw i ewentualnie udrozni¢

3.6. Dobd6r pompy obiegu kottowego

Pompa w zakresie dostawy z kottem pelletowym — dobdr wg schematu hydraulicznego
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3.7. Dobér pompy obiegu Szkoty Podstawowej

Pompa obiegowa c.o. - przeptyw

P
Q= T X 0,86 (m3/h)

Gdzie:

Q — wydajnos¢ pompy (m3/h)

P —moc cieplna (kW)

AT —réznica temperatur miedzy zasilaniem a powrotem (°C)

_ o 0,86 3/h
Q=-5%086 (m3/h)

Q= 2,675 (m3/h)
Pompa obiegowa c.o. — wysokos$é podnoszenia

Hp= RxLx

10000 x0,86 (m)

Gdzie:

R — jednostkowa strata ci$nienia (Pa/m)

L — dtugos¢ przewoddw pionowych zasilajgcych i powrotnych (m)
Zf — wspodtczynnik oporéw miejscowych (0,5)

0,5
Hp = 150 x 250 x 10000 (m)
Hp = 1,87 (m)

Dobrano pompe typ: np. Wilo YONOS MAXO 30/0,5-10 wraz z zaworem mieszajgcym 3-drogowym np. ARV Pro-Click
DN 32 z sitownikiem ARM Pro Click

4. Uwagi koncowe

- wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokonac odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi, "Warunkami technicznymi wykonania roboét
budowlano-montazowych" cz.ll. "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ,, Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych" COBRTI INSTAL Zeszyt 6.

- dopuszcza sie stosowanie wyrobéw réwnowaznych innych materiatéw i innych producentéw, pod warunkiem
zachowania wtasciwosci technicznych i standardu wykonania oraz uzyskania akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego

- catos¢ wykonad zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.;

- Jezeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw
zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to w ramach kompleksowej realizacji prac
Wykonawca musi je wykonag;

- Montazu urzadzen dokonad zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi;

- Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach nadzoru autorskiego;

- Przed zabudowaniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

Autor projektu:

mgr inz. Mirostaw Dorawa
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5. Informacja BIOZ w zakresie robdt wewnetrznych

Podstawa opracowania informacji BIOZ sg:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r., poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz.
1126).

Nazwa obiektu budowlanego i inwestycji:
PRZEBUDOWA KOTLtOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNOWE)

Lokalizacja:

Szkota Podstawowa w Tarnowej, Tarnowa 57 — dziatka nr 669/1, obreb 0013 Tarnowa, 62-740 Tuliszkéw

Inwestor
GMINA TULISZKOW, PLAC POWSTANCOW STYCZNIOWYCH 1863 r. 1, 62-740 TULISZKOW

Projektant
mgr inz. Mirostaw Dorawa

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i
gazowych nr uprawnienn KUP/0194/PWBS/18

Kolejno$¢ wykonywania roboét:

e prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

e prace demontazowe,

e prace montazowe: montaz rurociggéw, armatury, urzadzen,
e proby iodbiory robot,

e uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

e zagrozenie wypadku osdb niezwigzanych z budowg — przechodnidw poruszajacych sie po terenie budowy,

e zagrozenie ze strony spadajgcych z wysokosci przedmiotow,

e zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas prowadzenia robét,
zwtaszcza elektronarzedzi,

e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi, uszkodzonych przewoddéw
elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

e zagrozenie upadku z wysokosci, zwtaszcza z dachu,

e zagrozenie powstajgce podczas roztadunku i przemieszczania ciezkich elementéw budowlanych.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenistwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

e wiasciwie oznakowac i wygrodzié¢ miejsce budowy,
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przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikéw potwierdzone wpisami do zeszytu szkolen, na terenie
budowy powinien przebywad przez caty czas pracownik nadzoru sredniego ze strony Wykonawcy. Okresowa
kontrole nad prawidtowoscig wykonawstwa robét wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

w trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania
materiatdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w srodki opatrunkowe i podstawowe
medykamenty, wykaz telefondw stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

korzystac ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywaé w zasiegu jego pracy,

pracujgc na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujgc prog uniemozliwiajgcy
stoczenie sie przedmiotdow na chodnik wokot budynku,

catos$¢ wykonywaé zgodnie z:

warunkami wykonania i odbioru robét sanitarnych

warunkami uzgodnien,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 2 1997r. poz. 844),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r. poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r. poz. 912),

Zalecenia

Charakter i stopien trudnosci planowane] inwestycji wymagajg sporzadzenia przez kierownika budowy Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Dz.U. 03.120.1126 z 10.07.2003r.

Autor projektu:

mgr inz. Mirostaw Dorawa
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6. Zataczniki formalne
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Bydguszcz, dnia 20 grudnia 2018 r.
Sygn. skt KUPOIBKK-O0S4-D026/18
KUPOIIBIKK-D055-0085/16

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 w3t 1 pi 2 ustawy & dnia 15 grednia 2000 ¢ ¢ samorzadach rawodowych architesidw orar
indignieraw budownictea (f) Dz U, z 2016 r, poz 1728 2z pbhen om. ), @ 12 ust | phkt 102, ust 2, ust 3§ usd 4¢
pki 3, art 13 ust 1, wst @ wst 3 justd an 14 wst 1 phkt 4 it b) i ust 3 pkt 5 ustawy z dmia 7 lipea 1864 r - Praswn
budowlane (. Dz Uz 2048 r, poz. 1202, z pdEn zm.) omz § 10 | § 14 ust 3 norporzgdrema Ministra
Infrastruktury | Roowopi = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawse samodzednych funbcji technicanych w budoswnichaie
{De U z 2094 r poz 1278}, po ustaleniu, 2 postshy speimone warunki w zakrese proygotowania zawodowego
ofal po Hoden egrameny na uprawnenia budowlane o wymikiem pozylywnym,

Fan Mirosiaw Marcin Dorawa
magister inzyniar o kierunku inzynieria Srodowiska
ur, dnia 07 czerwea 1884 r w Bytowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczerd

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W rwigrku z uwezplednieniem w palosci zgdania strony,  na podstawse art 107 § 4 Kodeksu
postgpowania adminsiracyjnege (. Oz Uz 2018 r, poz. 2068) odstepuje sie od uzssadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawmen budowlanych wekazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

0Od niniejszey decyzy shizy odwedame do Mrapws| Komiss Kewalifikacying| Poisioe] [zby Inzyniertw Budownictwa w
‘Warszawie, za posrednictiwem Kujswsko-Fomorskle| Okregowey [zhy Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszcry w
tarminie 14 dni od daty jsj doreczania

Zgodnie ¢ redcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania sdministracynego (1. Oz U, z 20128 r.. poz 3086}

§ 1. W irakoie begu lerminu de wniesienia odwolania strona mode Zrzec sie prawa do wnissienia oowoiana wobec
organu adminisirac)l pubkczne|, kiory wydat decyzie

§ 2 Z dniem dorgczenta organowl admenstrac]i publczney cdwiadozenia o Drrecien s praws do whesiens
odwolania przez ostatnig o6 stron posiepowanis, decyzia sigje sie ostateczna | prawomocna.

‘W oprsypadku Hotenia praez strung ofwisdczenia o zrzeczeniu sie praws do odwolania od decyz)l (okresionago w §
2} sfranie mie preyshuguie pranss do odwolansa s ani skargi do sqdu administracyjnego

Skiad Orzekajacy
" Ohrggowej Komisji Kwalﬁnyhtj

Obrzymidjg, - A - dr i Justyna Scbezak-Piastka ok, tued- ':n' qaféc
1, Pan Miroslaw Marcin Dofawa fa®i i

ul Gokcinna 372 b=\ inz! Waziech Kisteck: £ 7 "'
4 BE-TEZ Bydgm 3 .

. Dhregowa Rada lzby \ i CIOTTEWIZ

3. Gidwny Inspekiar ». inz. Pawed (on e

Madzaru Budowlanegs N
4 s
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Szczegdolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 112 art 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w

budownictwie, Pan Mirostaw Marcin Dorawa |est upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,

instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do.

- projekiowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objele] niniejszymi
uprawnieniami,

-~ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli techniczne
wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

)
A ), /)
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka ﬁu (7 .[.'.!.v.":r'.‘:.-'.’...,.f.'ﬁ:’%‘{”

inz, Wojciech Klatecki p

inz, Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
= mie=eros werplikacpimym:

KUP-IL2-CW7-1PL*

Pan Mirozfaw Dorawa o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0065,19

adres zamieszkania ul. Gosdinna 372, 85-732 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskie] Okregowej lzby InZynieraw Budownictwa | posiada
wymagane ubszpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczeniz jest waine do dnia 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowans elektroniczni= | opatrzone bezpi=cznym podpis=m =lektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfkatu w dnie 20231-05-10 roku przez

Renata Staszak, Preewodnicigoy Rady Kujawsko-Pomorsice] Okregowsj izby Inzynizrovw Budownictwa.

{Ig=dnic arl 2 ual I uslawy T Som 18 wrrciss 2001 r. o podpitic cldkimemrmrm (Do UL 2000 kW 136 sor. 1250 ders = poslesi

=ickironizzns cpelrre=c: b padgacm =ck meryTik M- ArLy waincpe kbnalifibowenogo cotyfikatuay
inc god et Dedews prwmny=t dok T . | o geanymi.|
* Weorylkagg poprewncds deeych w nmicpayms ek maoine g tzm numcru weryTik s T

altrenic Pelileg) by =iymcréw Bofowniclwe wws. pib.orp el ki beriakliujgs 3ig z biurem wiskciwc| Chrsgows) Sy ndpnicréw
Budowmicium.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. z

pdzniejszymi zmianami oSwiadczam, ze Projekt techniczny Przebudowy kottowni w Szkole

Podstawowej w Tarnowej dziatka nr 669/1, obreb 0013 Tarnowa, wykonany zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Branza sanitarna

mgr inz. Mirostaw Dorawa
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