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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH

Projektowana przebudowa obejmuje utworzenie nowego wyjscia ewakuacyjnego poprzez wyburzenie scianki
w komunikacji od strony potudniowej, aby zlikwidowac¢ zbyt waski spocznik przed schodami w tej czesci a
zamkniecie klatki schodowej poprzez wstawienie barierki metalowej o h=110cm oraz wykonanie na poziomie
posredniego spocznika otworu drzwiowego w $cianie i montaz w nim drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz o
wymiarach skrzydta 90+30/200. Do wyjscia ewakuacyjnego od strony potudniowej planowane jest rowniez
wykonanie zewnetrznych schodéw zelbetowych potgczonych chodnikiem (utwardzona $ciezka o szerokosci
150cm kostkg brukowag) z istniejgcym placem utwardzonym od strony poétnocnej budynku.

Planuje sie wydzielenie piwnicy jako odrebna strefa pozarowa poprzez zamurowanie okna w komunikacji
piwnicy oraz zapewnienie niepalnego pasa miedzykondygnacyjnego na elewacji o szerokosci 80cm oraz
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na drzwi z odpowiednig klasg odpornosci pozarowej, zgodnie z
rysunkiem rzutu piwnicy.

Planuje sie wymiane zrédta ogrzewania budynku na piec na pellet, zgodnie z projektem branzy sanitarnej. W
pomieszczeniach kottowni w piwnicy planowana jest tez wymiana niektérych drzwi wewnetrznych,
zamurowanie dwoch okien w pomieszczeniach skfadu opatu oraz wymurowanie $cianki wraz z przegrodg z
belek osadzonych miedzy dwoma ceownikami.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano rowniez remont schodéw zewnetrznych do wejscia
gtébwnego, od strony poétnocnej, w postaci dotozenia gotowych stopni blokowych prefabrykowanych oraz
wykonanie przy nich rampy dla niepetnosprawnych, zgodnie z rysunkami architektonicznymi.
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH

Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH

1 BUDYNEK
1.1 SST-00 |PRACE DEMONTAZOWE
1| KNR 4-01 [ Rozebranie $cian/ przebicia m3
d.1.1] 0349-02
0,47*1,20*2 m3 1,128
2,52*0,12* 2,77 m3 0,838
RAZEM 1,966
2| KNR4-01 | Skucie tynkéw wraz z okladzinami ze styropianu- elewacja | m2
d.1.1| 0701-04 pod pas wetny
analogia
elewacja wschodnia
16,25 m2 16,250
elewacja zachodnia
17,04 m2 17,040
elewacja potudniowa
8,46 m2 8,460
RAZEM 41,750
3| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km pozycja wraz z
utylizacja
poz.1+ poz.2 * 0,1 m3 6,141
RAZEM 6,141
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 15
poz.3 m3 6,141
RAZEM 6,141
1.2 SST-07 | SCIANY DZIALOWE
5/ KNR K-02 | Sciany z blokéw silka gr. 25cm w budynkach wielokond. na| m2
d.1.2| 0103-09 | zaprawie tradycyjnej
analogia
2,96*2,68-0,8*2,0 m2 6,333
RAZEM 6,333
6| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
0,62*2,0*0,41 m3 0,508
0,45*2*0,28 m3 0,252
[1,2*0,9+ 0,84 * 0,85] * 0,47 m3 0,843
0,86 * 0,83 * 0,47 m3 0,335
RAZEM 1,938
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7] KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05
analogia
1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 4-01 [ Wciagniecie i utozenie belek stalowych - nadproza m
d.1.2[ 0317-05
analogia
poz.7 m 3,000
RAZEM 3,000
9] KNR 2-05 | Nadproza stalowe t
d.1.2| 0101-04
analogia
0,2368 t 0,237
RAZEM 0,237
10 KNR 2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2] 0290-04 | monolitycznych budowli - prety Zzebrowane
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
11| KNNR7 Barierki - schodowe wewnetrzne wys. 1,1m m
d.1.2| 0507-03
analogia
1,24 m 1,240
RAZEM 1,240
12 Nadproza L19 kpl
d.1.2| kalk. wtasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
1.3 SST-05 POSADZKI | PODLOGI
13| KNR 0-12 | Posadzki uzupetnienie m2
d.1.3] 1118-04
2,52*0,2 m2 0,504
RAZEM 0,504
1.4 SST-03 [ TYNKI| OKLADZINY
14 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1.4| 0803-03 Scianach i stupach
analogia
2,68*296*2-0,8*2,0%2 m2 12,666
0,57*2*2 m2 2,280
0,45*2*2 m2 1,800
0,86 * 0,83 m2 0,714
0,85*0,84 m2 0,714
1,20*0,9 m2 1,080
2,89%0,2*2+252*0,2 m2 1,660
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,914
1.5] SST-09 MALOWANIE
15 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.5] 202 1134-02 | pionowe.
poz.14 m2 20,914
RAZEM 20,914
16| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg powierzchni wewnetrznych - | m2
d.1.5( 1507-02 | Farba akrylowa
analogia
poz.15 m2 20,914
RAZEM 20,914
1.6/ SST-04 | STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
17 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.6] 0354-04 |m2
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne EI30 m2
d.1.6/ 1019-01
Dw?2 0,9*2,0 m2 1,800
Dw4 0,9%2,0 m2 1,800
RAZEM 3,600
19] KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne EI60 m2
d.1.6/ 1019-01
Dw3 2*0,8*2,0 m2 3,200
Dw1 0,9%2,0*1 m2 1,800
RAZEM 5,000
20| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne,DZ1 m2
d.1.6] 1027-02
Dz1 0,9*2,0*1 m2 1,800
RAZEM 1,800
21| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne,PVC DZ2 m2
d.1.6] 1027-02
Dz2 1,20* 2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
1.7] SST-02 ELEWACJA
22| KNR AT-48 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.7| 0102-05
1,201,20*7+1,2*1,20*7+1,20*1,90*1+0,9*1,2*| m2 27,840
1+09*1,20*2+1,20*0,9*1+1,20*0,9* 1
1,5*15*7+150*1,5*4+0,9*09*1+1,20*15*2 | m2 29,160
1,50*1,5*5+1,50*15*5+1,20*1,5*3+1,50*2,34 *| m2 38,214

1+09%1,44*2+0,9%2,34*2
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,201,5*2+1,20*15*1+1,2*1,2*2 m2 8,280
RAZEM 103,494
23[ KNR 19-01 | Oczyszczenie Scian m2
d.1.7] 0641-03
analogia
181,59 + 139,5 + 143,5 + 182,8 m2 647,390
RAZEM 647,390
24 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.7] 2613-01 przyklejenie plyt z wetny mineralnej do scian 10cm
analogia
elewacja wschodnia
16,25 m2 16,250
elewacja zachodnia
17,04 m2 17,040
elewacja potudniowa
8,46 m2 8,460
RAZEM 41,750
25 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralne;j - szt.
d.1.7] 2613-03 | przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca
analogia | facznikébw metalowych do $cian z gazobetonu
42*7 szt. 294,000
RAZEM 294,000
26 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
d.1.7] 2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
analogia
poz.24 m2 41,750
RAZEM 41,750
27| KNNR-W 3 | Tynk elewacyjny - grunt m2
d.1.7] 1207-03
analogia
elewacja wschodnia
16,25 m2 16,250
elewacja zachodnia
17,04 m2 17,040
elewacja potudniowa
8,46 m2 8,460
RAZEM 41,750
28[ KNNR-W 3 | Tynk elewacyjny nawierzchniowy m2
d.1.7] 1207-03
analogia
elewacja wschodnia
16,25 m2 16,250
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
elewacja zachodnia
17,04 m2 17,040
elewacja potudniowa
8,46 m2 8,460
RAZEM 41,750
1.8 SST SCHODY ZEWNETRZNE | RAMPADLA NPS
1.8.1| SST-01 ROBOTY ZIEMNE
29[ KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.8.| 0126-01 do 15cm za pomoca spycharek
1
3,30%2,0 m2 6,600
RAZEM 6,600
30| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.8.] 0201-10 o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie z transportem
1] kalk. wtasna | urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1km
1,02*2,0*3,30 m3 6,732
RAZEM 6,732
31] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.1.8.| 0105-01 na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w
1 gruncie
2,0*3,30%0,2 m3 1,320
RAZEM 1,320
32] KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.8.| 0108-01 1km gruntach kategorii I-11
1
poz.30 + poz.29 * 0,15 - poz.31 m3 6,402
RAZEM 6,402
33] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.8.] 0108-04 nastepny 1km
1 Krotnos¢ = 5
poz.32 m3 6,402
RAZEM 6,402
34| KNR 4-01 | Optata za skfadowanie i utylizacje m3
d.1.8.| 0108-04
1
poz.33 m3 6,402
RAZEM 6,402
1.8.2] SST-09 | FUNDAMENTY
35| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym C8/10 gr. m3
d.1.8.| 1101-01 10cm
2
[6,61*2+6,94*2]*0,1*1,0 m3 2,710
RAZEM 2,710

-7-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 8400 Uzytkownik: MG PRO MALGORZATA GUZ




PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.8.] 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2
3,24%0,24* 0,24 * 2 m3 0,373
RAZEM 0,373
37| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.8.| 0259-02 | budowli - prety zebrowane
2
0,088 t 0,088
RAZEM 0,088
38| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie m3
d.1.8.| 0101-05 | cementowej klasy M5
2
0,24 *[3,24 +2,01 * 1,19 m3 1,497
RAZEM 1,497
1.8.3] SSTO09 PODLOZE POD SCHODAMI
39| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.8.| 1101-07 | gruntowym.
3
0,64*2,0*3,24 m3 4,147
RAZEM 4,147
1.8.4| SSTO09 PLYTA SCHODOW | BARIERKI
40[KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.1.8.| 0219-01 wewnetrzne na gotowym podfozu - reczne uktadanie
4 betonu
0,15*2,0%3,24+0,14*0,35*2*3 m3 1,266
RAZEM 1,266
41[KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.1.8.] 0259-02 budowli - prety zebrowane
4
0,0756 t 0,076
RAZEM 0,076
42| NNRNKB | (z.VI) Posadzki z ptytek mrozoodpornych m2
d.1.8.| 202 2806-05
4| analogia
20*324+0,14*2*4 m2 7,600
RAZEM 7,600
43| KNNR 7 | Barierki - schodowe zewnetrzne wys. 1,1m m
d.1.8.| 0507-03
4| analogia
20+2,19+0,54 +1,54 + 1,09 m 7,360
RAZEM 7,360
1.8.5] SST-09 | RRAMPA|REMONT SCHODOW
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 Rampa dla NPS kpl
d.1.8.| kalk. wiasna
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
45 Remont schodéw zewnetrznych kpl
d.1.8.| kalk. wiasna
5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 STO00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 STOO UTWARDZENIA

46 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy o wymiarach 30x30cm. m
d.2.1] 0401-04
10,56 + 95,69 m 106,250
RAZEM 106,250
47| KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na| m2
d.2.1| 0104-01 poszerzeniach - grubosc warstwy po zageszczeniu 10cm.
[10,56 + 95,69] * 0,24 m2 25,500
RAZEM 25,500
48| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykta. m3
d.2.1] 0402-03
[10,56 + 95,69] * 0,05 m3 5,313
RAZEM 5,313
49 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m
d.2.1| 0407-05 | cementowo piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa.
10,56 + 95,69 m 106,250
RAZEM 106,250
50 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2.1 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
80,69 m2 80,690
RAZEM 80,690
51 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.2.1| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
80,690 m2 80,690
RAZEM 80,690
52| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.2.1| 1101-01
80,69 * 0,15 m3 12,104
RAZEM 12,104

53| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2
d.2.1] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
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PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80,690 m2 80,690
RAZEM 80,690
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