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Zestawienie powierzchni

Nr
Nazwa

pomieszczenia

Powierzchni
a podłogi

[m2]

0.01  Wiatrołap 5.100000

0.02  Komunikacja 47.900000

0.03  Komunikacja 40.700000

0.04  Pom.socjalne 7.490000

0.05  Sala lek.(komput.) 11.610000

0.06  Gabinet dyrektora 14.660000

0.07  WC dla personelu 3.200000

0.08  WC dla dzieci 9.070000

0.09  WC dla dzieci 8.800000

0.10  Komunikacja 51.670000

0.11  Komunikacja 8.770000

0.12  Biblioteka 35.540000

0.13
 Pom.przedszkolne
- gr. 5/6 - latków 35.280000

0.14
 Pom.przedszkolne
- gr. 3/4 - latków 36.150000

0.15  Sala lekcyjna -
klasa 2 35.650000

0.16  Sala lekcyjna -
klasa 3 36.140000

0.17  Sala lekcyjna -
klasa 1 36.300000

0.18  Pok.nauczycielski 13.840000

0.19  Pom. gospodar. 9.620000

0.20  Sala gimnastycz. 49.830000

0.21  Zaplecze 5.290000

0.22  Pom.porządkowe 3.310000

SUMA: 505.920000

139
197

8,0%

Schody remontowane
blokowe prefabrykowane

Projektowana rampa dla
niepełnosprawnych

RZUT PARTERU

            Skala
                                              1:100

            Nr rysunku
                                                     3

Imię i nazwisko
dr inż. arch. Roman Pilch
rzeczoznawca budowlany PZITB

              Temat rysunku

Obiekt

Opracował

Temat

             Branża
             PRZECIWPOŻAROWA

            Data
            LIPIEC 2023

Imię i nazwisko
mgr Małgorzata Pilch
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych

Podpis i pieczęć

Nr uprawnień
                                                      2731

Podpis i pieczęć

Nr uprawnień
                                            622/2015

     																																					

Opracował

 Budynek Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Przylesie Wsi Tarnowa”
Tarnowa 57, 62-740 Tuliszków

EKSPERTYZA TECHNICZNA  STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w trybie § 2 ust. 2 pkt 1) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. 2022, poz. 1225)
oraz § 1 ust. 2 w związku z § 19 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (J.t.: Dz. U. 2023 poz. 822)

pkt 6.3 ppkt 1)

68 20
0

DZ1

SZ1

DZ3

SZ3

pkt 6.3.ppkt 1)
- zawężona szerokość spocznika
- zawężona szerokość biegu
- zawyżone wysokości stopni
- niespełniony parametr szerokości stopni

9x16
27 SZ3

pkt 6.3.ppkt 4) i 5)
-zawężona szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej
-zaniżona wysokość drogi ewakuacyjnej

8 os.

pr. 4 cm

15 os.

15 os. 15 os.16 os.
16 os.

pr. 2 cm

pkt 6.3.ppkt 2)
zawężona szerokość spocznika

Projektowany
przeciwpożarowy
wyłącznik prądu

pkt 6.3.ppkt 7)
brak wymaganej klasy reakcji na ogień co najmniej
trudno zapalny dla szafek ubraniowych wykonanych
z materiałów drewnopochodnych

1 os.

max 30  os.

max 6 os.

max 16 os.

K1

Projektowane drzwi zewnętrzne DZ3

Projektowane usunięcie
ścianki z drzwiami

DWA DOJŚCIA EWAKUACYJNE DŁUGOŚĆ KORYTARZA 46 m


