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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geologiczno - inzynierska terenu przeznaczonego pod budowe parkingu
wielopoziomowego przy ulicy Matejki w Nowym Sgczu opracowano na zlecenie
Inwestora.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki
geologicznej i hydrogeologicznej terenu projektowanej inwestycji oraz okreslenia
warunkéw gruntowo — wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntow i wody
gruntowej, a w szczegdlnosci warunkow posadowienia projektowanego obiektu.

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe parkingu wielopoziomowego.

Posadowienie na tawach fundamentowych na glebokosci do ok. 11,0 m ppt.

Do zlecenia na wykonanie badan Inwestor dotaczylt podktad sytuacyjno -

wysokosciowy w skali 1 : 1000 z naniesiong lokalizacjg projektowanego obiektu.
Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Pigciu otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej 9,5 metra ppt 1 facznym
metrazu 38,0 mb.

Polowych, makroskopowych badan prob gruntu.

Badan laboratoryjnych pobranych prob gruntu.

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

R L

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000 z naniesiong lokalizacja
projektowanego obiektu.
8. Analizy geotechnicznej.

9. Polskich norm i literatury fachowej.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawigzaniu do istniejacej zabudowy
1 szczegdtow topograficznych, w oparciu 0o mapeg sytuaCyjno - wysokosciowa w skali

1:1000. Rzgdne terenu w miejscach otworéw badawczych okreslono przez interpolacje.
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Badania cech fizyko - mechanicznych pobranych prob gruntu wykonano

w laboratorium ,,ProGeo” w Nowym Saczu.

2. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w centralnej czg¢sci Nowego Sacza, bedacego miastem
na prawach powiatu, wojewddztwo matopolskie. Teren przeznaczony pod projektowanag
inwestycje znajduje si¢ pomig¢dzy ulicami Bulwar Narwiku i Sobieskiego.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie potaczonych dolin
rzek Dunajca i Kamienicy, tworzacych tzw. Kotling Sadecka, posiadajacg szerokos¢ ok. 5,0
km. Geomorfologicznie teren badan znajduje si¢ na terasie erozyjno-akumulacyjnej rzeki
Kamienica, wyniesionej na ok. 15 m nad $redni stan wody w jej korycie. Teren jest
fagodnie nachylony w kierunku péinocno - wschodnim. Powierzchnia dzialek zostata
uksztattowana czeSciowo sztucznie przez nadsypanie. Rzedne terenu wahajg si¢ od ok.
284,0 - 296,0 m n.p.m.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznych §wiadczacych o istnieniu niekorzystnych procesé6w geodynamicznych

3. Budowa geologiczna.

Badany teren potozony jest w obrgbie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej Krynicka.
Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku paleogenskiego, skladajacych sie
z naprzemianlegtych piaskowcow 1 tupkow - typowych utwordéw fliszowych. Na
omawianym terenie w podlozu wystepujg piaskowce grubotawicowe i tupki — piaskowce
magurskie, wieku eocenskiego. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie podtoza skalnego od glebokosci 1,7 — 8,8 m ppt.

Nad warstwa utworoéw trzeciorzedowych wystepuja utwory powstale ze zwietrzenia
skal fliszowych podtoza skalnego.

W obrebie Kotliny Sadeckiej skaly fliszowe przykryte sa piaszczysto-ilastymi
utworami miocenu morskiego. Wystepuje on w postaci platow o rdznej migzszosci
miejscami do ponad 100m. W wykonanych otworach utworéw miocenskich w nie

stwierdzono.
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Utwory trzeciorzedowe glebszego podloza przykryte s3a czwartorzedem
wyksztalconym w rejonie terenu badan w postaci kompleksu otoczakow, piaskéw i
pospoétek przykrytych warstwg mad gliniastych, bedacych typowymi utworami akumulacji
rzeczno-lodowcowej. Na badanym terenie w podtozu wystepuja piaski drobne i $rednie,
pyly piaszczyste, zwiry gliniaste i otoczaki z domieszka zwiréw gliniastych. Catos¢

przykrywa warstwa nasypu migzszosci 0,3 — 3,8 m.

4. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie dzialki reprezentowane sg przez
rzeke Kamienica, przeptywajaca w odleglosci okoto 20 m na wschdéd od terenu badan.
Rzeka ta ptynie w catkowicie uregulowanym korycie, ok. 15m ponizej omawianego terenu.

W rejonie Nowego Sacza wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych:
gleboki trzeciorzedowy i ptytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu trzeciorzedowego zawarte sa w szczelinach spegkan
piaskowcow i tupkéw fliszowych podioza skalnego. Ilo§¢ ich uzalezniona jest od ilosci i
wielko$ci szczelin piaskowca kontaktujacych sie ze sobg i jego porowatosci. Warstwy
hupkowe sg praktycznie bezwodne.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokow
posiada swobodne zwierciadlo zawarte w przepuszczalnych utworach kamienisto —
zwirowych. Potozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz od
intensywnos$ci naptywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim
sgsiedztwie koryta rzeki, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa horyzontu
czwartorzgdowego pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi
w korytach rzek. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wody gruntowej w otworze nr 3 na glebokosci 5,0 m ppt oraz
w otworze nr 4 na glebokosci 6,0 m ppt. Lekko napigte zwierciadlo nawiercone zostato

w otworze nr 1 na glebokosci 6,1 m ppt 1 podniosto si¢ do 5,6 m ppt.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano pieciu otworéw badawczych do glebokosci maksymalnej
9,5 metra ppt i tacznym metrazu 38,0 mb. Otwory wykonano wiertnicg udarowa przy
zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS 0 $rednicy 50 mm.

Prace wykonane byly pod nadzorem geologa, ktory na biezaco wykonywal
profilowanie geologiczne odslonigtych warstw 1 pobierat probki gruntow z otworoéow
badawczych oraz prowadzit obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac
zwigzanych z rozpoznaniem, otwory zostaty zlikwidowane.

Dla probek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne
okreslajace: wilgotnos¢, stopien plastycznosci, gestos¢ objetosciowa. Wykonane prace
umozliwily miarodajng ocen¢ warunkdéw geologiczno - inzynierskich na potrzeby

posadowienia projektowanych obiektow oraz sposéb ich racjonalnego posadowienia.

2. Charakterystyka warunkow geologiczno - inzynierskich.

Na podstawie badan polowych i laboratoryjnych prob gruntu w oparciu o
obowigzujace normy oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafie, zalegajace w podtozu grunty

zaliczono do o$miu warstw geotechnicznych:

Do warstwy pierwszej (1) zaliczono antropogeniczny nasyp skladajacy si¢ ze

zwiru, cegiel, zuzli 1 gruzu o barwie brunatnej. Wystgpowanie warstwy I stwierdzono we
wszystkich otworach badawczych, odpowiednio na gitgbokosci:

e 0,0-3,8m pptw otworze nr 1;

e 0,0-0,8 mpptw otworze nr 2;

e 0,0-2,1m pptw otworze nr 3;

e 0,0-1,3m pptw otworze nr 4;

e 0,0-0,3m ppt w otworze nr 5.
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Do warstwy drugiej  (II)  zaliczono  piaski drobne i  $rednie

o barwie brazowej, jasnobrgzowej, zoito-brazowej, badz jasnozoéltej. Wystepowanie
warstwy Il stwierdzono w trzech otworach badawczych, odpowiednio na gtebokosci:
e 3,8-6,2m pptw otworze nr 1,
e 0,8-2,7m pptw otworze nr 2;
e 13-25mpptw otworze nr 4.
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartos$ci

przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=13,2-13,4%
- gesto$¢ objetosciowa p =215t m3
- stopien zageszczenia Ib = 0,36

(stan $redniozageszczony)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u =31°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 63 000 kPa

Do _warstwy trzeciej (I1l) zaliczono otoczaki z domieszka zwiru gliniastego

o barwie brazowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w dwodch otworach
badawczych, odpowiednio na glebokosci:
e 2,7-5,6mpptw otworze nr 2;
e 3,4-6,5m pptw otworze nr 4;
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie

wartos$ci przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=92-93%
- gesto$¢ objeto$ciowa p =220t-m3
- stopien zageszczenia Ip = 0,40

(stan $redniozageszczony)
- kat tarcia wewngtrznego ¢u =37°

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =118 000 kPa

Do warstwy czwartej (1V) zaliczono pyt piaszczysty o barwie brgzowo - szarej.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 2, na glebokosci
5,6 - 7,2 m ppt.
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Dla warstwy IV okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie

warto$ci przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=18,3-18,5%
- gesto$¢ objetosciowa p =210tm3
- stopien plastycznosci IL = 0,10

(stan twardoplastyczny)

- spojnosé Cu=22kPa
- kat tarcia wewngtrznego du =16°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo = 26 000 kPa

Do warstwy piatej (V) zaliczono zwir gliniasty o barwie brazowej. Wystepowanie

warstwy V stwierdzono jedynie w dwoch otworach badawczych, odpowiednio na
glebokosci:
e 2,1-6,7m pptw otworze nr 3;
e 2,5-3,4mpptwotworze nr 4.
Dla warstwy V okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=92-95%
- gestos¢ objetosciowa p =220tm?
- stopien plastycznos$ci IL = 0,20

(stan twardoplastyczny)

- Spojnosé Cu =19 kPa
- kat tarcia wewngtrznego du =140
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =21 000 kPa

Do _warstwy széstej (V1) zaliczono zwietrzeliny gliniaste tupka i piaskowca o

barwie zotto-brazowej 1 jasnoszarej. Zwietrzelina piaskowca zlozona jest z okruchow
piaskowca wielkosci do 5 cm, wystepujacych w ilosci 45%. Material wypelniajacy stanowi
piasek $redni. Zwietrzelina gliniasta tupka sktada si¢ z okruchow tupka wielkosci do 5 cm
wystepujacych w ilosci 45%. Material wypehiajacy stanowi pyt. Wystepowanie warstwy
VI stwierdzono we wszystkich otworach badawczych, odpowiednio na glebokosci:

e 6,2-7,0mpptw otworze nr 1,
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e 7,2—8,5m pptw otworze nr 2;
e 6,7-8,8 mpptw otworze nr 3;
e 6,5—8,6 mpptw otworze nr 4;
e 14-25mpptw otworze nr5.
Dla warstwy VI okreslono parametry fizyko - mechaniczne, ktorych $rednie

wartosci przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=10,4-18,2%
- gesto$¢ objetosciowa p =220tm3
- stopien plastycznosci IL<O

(stan potzwarty)

- SpOjnosc Cu=30kPa
- kat tarcia wewnetrznego du = 18°
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo = 34 000 kPa

Do _warstwy siédmej (VI1) zaliczono podtoze skalne tupkowe, 0 barwie jasnoszarej.

Wystepowanie warstwy VII stwierdzono jedynie w otworze badawczym nr 2 od glebokosci
8,5 m ppt.

Dla warstwy tupkowego podioza skalnego okreslono normowo jedynie wartos¢
wytrzymatosci na $ciskanie Rc = 0,8 — 3,5 MN/m?.

Do _warstwy ésmej (VIII) zaliczono podloze skalne piaskowcowe, 0 barwie

jasnoszarej, badz zotto - brazowej. Wystgpowanie warstwy VIII stwierdzono w czterech
otworach badawczych, odpowiednio od glgbokosci:
e 7,0 mpptw otworze nr 1;
e 8,8 m ppt w otworze nr 3;
e 8,6 m ppt w otworze nr 4;
e 1,7 m pptw otworze nr 5.
Dla warstwy piaskowcowego podtoza skalnego okre$lono normowo jedynie wartos¢

wytrzymatosci na $ciskanie Rc = 4,0 — 6,0 MN/m?,

3. Wnioski.

1. Badany teren potozony jest w obregbie Kotliny Sadeckiej na terasie rzeki Kamienica.
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2.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych $wiadczacych o istnieniu proceséw geodynamicznych

Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe parkingu wielopoziomowego
w Nowym Saczu buduja grunty antropogeniczne i rodzime, trzecio- i czwartorzgdowe,
opisane w rozdziale 5 niniejszej dokumentacji, ktore pod wzgledem genezy jak
i parametrow fizyko - mechanicznych mozna podzielic na osiem warstw
geotechnicznych.

Najkorzystniejsze do posadowienia sg grunty warstw VII i VIII tj. podtoze skalne.
Nieco gorsze parametry posiadajg grunty warstw II, III i VI, tj. piaski drobne i $rednie,
otoczaki z domieszka zwiru gliniastego oraz zwietrzeliny gliniaste.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w otworze nr 3 na glebokosci 5,0 m ppt oraz w otworze
nr 4 na glebokosci 6,0 m ppt. Lekko napiete zwierciadlo nawiercone zostato

w otworze nr 1 na glebokosci 6,1 m ppt i podniosto si¢ do 5,6 m ppt.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na wystepowanie W podtozu zwietrzelin i podtoza skalnego nie przewiduje si¢

zmian wlasciwos$ci gruntdw w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zat. 5.

3. Okreslenie czesciowych wspoélczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatgcznikiem B do

normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanego budynku

grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament. Jednakze trzeba zachowa¢ glgbokos$¢ nadktadu
1,2 m od spodu fundamentow do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly przemarznigciu
1 aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ 1 osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie
z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentoéw podano w Zat. 5

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta
wody gruntowej w otworze nr 3 na glgbokosci 5,0 m ppt oraz w otworze nr 4 na glebokosci 6,0
m ppt. Lekko napigte zwierciadto nawiercone zostalo w otworze nr 1 na glgbokosci 6,1 m ppt
i podniosto si¢ do 5,6 m ppt. W zwigzku z tym woda gruntowa moze utrudnia¢ prace

fundamentowe lecz nie wptynie na p6zniejsza eksploatacje¢ inwestycji oraz na no$nos¢ gruntu.

10
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10. Monitoring projektowanego obiektu.

Ze wzgledu na brak procesow geodynamicznych w miejscu jego posadowienia, nie

przewiduje si¢ prowadzenia monitoringu obiektow.

11
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

Piotr Prokopczuk
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KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Gtowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19
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2 brazowa
10,30 Ps Piasek $redni J.brazowal mw 10=0,36 1l
3 - Otoczaki ze zwirem gliniastym
4 2,90 KO+Zg mw 10=0,40 n
1 suchy Q
5 -
] brazowa
Pyt piaszczysty
6 —
] 1,60 Tip mw 1.=0,10 v
7 braz.-szara
] Zwietrzelina gliniasta-okruchy -ka do 5 cm w ilosci 45%. Mat.
g Al 130 kwg |VYP-PY mw 1.<0;pzw vi
j.szara
0,50 SM  [tupek j.szara| mw bs Trz | VIl
9
10
11
12 +
13




ProGeo

ZAt .3.3

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Gtowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: listopad 2024
Sposoéb wykonania:  wiercenie

TEMAT: Budowa parkingu
MIEJSCOWOSC: Nowy Sacz - Rynek Maslany

Opracowali:

Rzedna terenu: 295,70 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100
mgr inz. S. Prokopczuk
o g > S oeI8| o .
s | BE | _¢g b gege|l 5 |28
% S = =) . D stangruntu | £ © 8 5 e
N » 3 <) opis gruntu e oN 92 <& 2 © <
e NB a o =3 (I, Io) 8930 | € S
o g5 o ] 26D g c g
Q S = 2 SN g ® €3
3 o)
0 —
Nasyp (zwir, cegty)
1 4 210 nN [
2 - brunatna
Zwir gliniasty
3 4
4 -
] 4,60 Zg9 m 1.=0,20 \%
5 5.00
| Q
6 -
J brazowa
Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 5 cm w ilo$ci 45%.Mat .
7 —H 060 KWg i, Ps ° 26fto-braz.| MW 1.<0;pzw \Y!
1 Zwietrzelina gliniasta-okruchy -ka do 5 cm w ilosci 45%. Mat. .
0,60 KWg Wyn Pt j.szara| mW 1.<0;pzw Vi
8 Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 5 cm w ilo$ci 45%.Mat
0,90 KWg wyp. Ps mw 1.<0;pzw VI
1 26ito-braz.
- Piaskowi
9 0,70 ST taskowlec . mw bs Trz | vl
j.szara
10
11
12 +
13
14




ZAt 3.4

ProGeo KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 4

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Glowackiego 34A TEMAT: Budowa parkingu
telfax (0-prefix-18)449-17-19 MIEJSCOWOSC: Nowy Sacz - Rynek Maslany
Data wykonania: listopad 2024 Opracowali:
Sposob wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 295,60 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100
mgr inz. S. Prokopczuk
o E > S wges|l o |zt
g 8 = N > 2858 5 |28
% L > = . @ |stangruntu | S s 8 e 5 | 2
N 0 2 <) opis gruntu o oN 92 <& 2 © <
e NB a o =3 (I, Io) 8930 | € =0
o T o ° ) L0533 © c 9
a = g 2 k) D83 0 7 c 9
s = )
0 —
asyp (zwir, cegty)
I 130 nN [
1 brunatna
1 Piasek $redni
2 1,20 Ps mw 10=0,36 1
brazowa
_ Zwir gliniasty
3 f 0% Zg mw 1.=0,20 %
brazowa
1 Otoczaki z domieszkg zwiru gliniastego
4 -
5 I 310 KO+Zg m I=0,40 Q 1]
6,00
6 -
brazowa
Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 5 cm w ilo$ci 45%.Mat
7 wyp. Ps
1 2,10 KWg mw 1.<0;pzw Vi
8 -
] 26tto-braz.
9 0,40 ST Piaskowiec j.szara] mw bs Trz Vil
10
11
12
13
14




ProGeo

ZAt.3.5

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 5

Piotr Prokopczuk

33-300 Nowy Sacz, ul Gtowackiego 34A
tel/fax (0-prefix- 18)449-17-19

Data wykonania: listopad 2024
Sposoéb wykonania:  wiercenie

TEMAT: Budowa parkingu
MIEJSCOWOSC: Nowy Sacz - Rynek Maslany

Opracowali:

Rzedna terenu: 284,50 mgr inz. P. Prokopczuk
Skala: 1:100
mgr inz. S. Prokopczuk
o g > S oeI8| o > 2
2 N — N o Q= ? al 5 |28
® N > =) . @ stangruntu | £ © -8 £ 5 2
N n = Sl opis gruntu o oN 92 <& 2 © <
° N @ [SAe) =] (Ie,Io) 299 >| & 20
o 5 S ] L0533 © -]
3 o)
0 0,30 nN Nasvp (zwir, gruz) brunatna ]
Zwietrzelina gliniasta-okruchy p-ca do 5 cm w ilosci 45%.Mat
wyp. Ps
1 4 140 KWg mw IL<0;pzw VI
26ito-braz.
2 Piaskowiec
0,80 ST . mw bs VI
26tto-braz.
3 4
4 -
5 -
6 —
7 -
g8 -
9
10
11 H
12
13
14
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296.00 —

295.00 —

294.00 —
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291.00 —
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289.00 —

288.00 —

287.00 —

286.00 —

285.00 —

284.00 —

290.70

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKI | - |

NOWY SACZ - RYNEK MASLANY - PARKING

istniejace budynki

Skala 1 :500/100

st JiC

st] ¢

st}

hf

ZAt 4.1

292.00

Mg

— 3.8
FSa

— 5.2

MSa

6.2
. coSa
—~ 7.0

hf FR
- 8.0
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290.00

289.00

288.00

287.00

286.00

285.00

284.00

283.00

282.00

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKI 1l - Il

NOWY SACZ - RYNEK MASLANY - PARKING

Skala 1 :500/100

295.60

m n.p.m.

B mde

B fi

O mde
| xv

~| 289.60
— st |
o nt [ CER

ZAL 4.2




ZAt 4.3

PRZEKROJ GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKI Il - I

NOWY SACZ - RYNEK MASLANY - PARKING

Skala 1 :500/100

295.60 295.70

m n.p.m.
296.00 —

295.00 — Mg |

Mg

294.00 —
293.00 —
292.00 —
291.00 —
290.00 — vy

| 289.60
289.00 —

288.00 —

287.00 —

286.00 —




ProGeo

Piotr Prokopczuk
33-300 Nowy Sacz
ul. Gtowackiego 34a

tel.18-4491719

ZESTAWIENIE PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Temat: Budowa parkingu

Miejscowosé: Nowy Sacz - Rynek Maslany

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN-81/B03020

profil
stratygrafia | stratygraficzno- opis litologiczno-genetyczny Stan gruntu Wilgot- Kat Edometryczny
litologiczny Nr Symb. stopien nosé Gestose tarcia modut Modut Wytrzy-
warstwy Rodzaj geolog. zage- plasty- | natural- | objetos$- Spéj- wewne- Scisliwosci pierwotnego | mato$¢ na
geolo- gruntu konsoli- | szczenia | cznosci na ciowa nos¢ trznego | pierwotnej | wtérnej | odksztatcenia| $ciskanie
gicznej dacji
gruntu b I W, p Cu [ON Mo M Eo R¢
% t/m3 kPa stopn. kPa kPa kPa MN/m 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
) | nN c - - - - - -
grunty antropogeniczne nasypy
I Pd; Ps 0,36 - 13,2 2,15 31 - - 63000 -
. - 13,4
sypkie -
1} KO+Zg 0,40 - 9,2 2,20 37 - - 118000 -
grunty - 9,3
aluwialne v rip c - 0,10 18,3 2,10 22 16 - - 26000 -
Q czwartorzed
18,5
. \"/ Zg c - 0,20 9,2 2,20 19 14 - - 21000 -
spoiste
9,5
) . Vi KWg c - <0 10,4 2,10 30 18 - - 34000 -
zwietrzeliny
18,2 2,20
Vil SM c - - - - - 08-35
Trz trzeciorzed podtoze skalne
Vil ST c - - - - - 50-6,0

G IvZ




Gnz

Pog

KW

ZAL. 6

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwigzla

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

pospdtka

pospotka gliniasta
Zwir

zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt préchniczy
namut organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty
tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luzny

grunt $redniozaggszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozageszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

Ms  skala mato spgkana

Ss skata srednio spgkana

Bs skata bardzo spgkana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym

pl grunt w stanie plastycznym

tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie pétzwartym

Zw  grunt w stanie zwartym

I stopien plastycznosci

Ip stopien zaggszczenia
N-S  kierunek przekroju
Il linia i numer przekroju

C}1 ~—02 geologicznego
Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzedowe — rzeczne
i} utwory trzeciorzedowe
Il numer warstwy geotechnicznej
5 numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

v ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
VVv dzacej z saczen z podana rzedng

"\ 2,3 saczenie wody gruntowej z podang
rzedng

Lm_z rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowe;

\V4 rzedna napigtego zwierciadta wody

367.4 gruntowej

|\/¥__ rzgdna swobodnego zwierciadta
368.2 wody

grunt nawodniony

/N

v zwierciadio wody gruntowej
nawiercone

v zwierciadio wody gruntowej
ustabilizowane



