Nasz znak: DAD.4411.359.2024.1G Nowy Sacz, dnia 13 stycznia 2025,

Miasto Nowy Sacz
Rynek 1
33-300 Nowy Sacz

Dotyczy: warunkow na przebudowe urzadzen oswietlenia terenu w zwiazku z inwestycig pn.
., Zagospodarowanie tzw. Rynku Maslanego oraz terendw przylegtych.’’

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.12.2024 r., w sprawie jw., Miejski Zarzad Drog
w Nowym Saczu wyraza zgode na przebudowe urzadzen oswietlenia terenu w zwigzku z inwestycja
pn. ,, Zagospodarowanie tzw. Rynku Maslanego oraz terendw przylegtych’’ ,na nastepujacych
warunkach:

1. Nalezy stosowac latarnie tego samego typu i wzoru co istniejace latarnie oswietlania
ulicznego w ciagu ulicy Dtugosza/Kosciuszki.

2. Nalezy opracowac i przedstawiC projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanego odcinka
drogi. Projekt musi zawiera¢ symulacje natezenia oswietlenia.

3. Lokalizujac latarnie oswietlenia ulicznego nalezy zachowad skrajnie drogowa zgodnie
z 8§78, § 79, § 80 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1518).

14. Kable os$wietlenia ulicznego projektowa¢ w kanalizacji kablowej z rur HDPE,
a na wszelkich przejsciach pod zjazdami lub nawierzchniami ulic stosowa¢ rury RHDPEp.

15. Zakaz projektowania muf kablowych na odcinku przebudowywanego obwodu oswietlenia
ulicznego. Kable nalezy taczy¢ w istniejacych lampach lub ztaczach. Instalacje oswietlenia
ulicznego zaprojektowac z kabli aluminiowych o przekroju min. 5x35 mm?,

16. Stosowac lampy typu LED o temperaturze barwowej 4000K i zywotnosci 100.000h.

17. Stosowac stupy aluminiowe, kompozytowe lub stalowe, kolor inox z warstwa elastomeru min.
50 cm i antygraffiti 2,0 m, dla trzeciej strefy wiatrowej.

18. Typ latarni ulicznych dobraé, nawiazujac sie do zastosowanych w ciagu ul. Tarnowskiej
w rejonie istniejacego ronda.

19. W projekcie uwzglednic system doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

20. Rozrozni¢ temperatury barwowe o$wietlenia ulicznego i systemu doswietlania przejs¢
dla pieszych. Dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych przyjac cieplejsza barwe Swiatta.
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21. Projekt oswietlenia wykonac¢ zgodnie z norma PN-EN 13201 - wyznaczy¢ klase o$wietlenia dla
strefy konfliktu.

22. Ewentualne stupy i lampy z demontazu nalezy zwroci¢ Zarzadcy Drogi.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik:
Karol Bulanda
Bulanda Architekci
Rondo Mogilskie 1/224
31-516 Krakow
2. a/a
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