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I. CZESC OPISOWA



Zgodnie ustawg Prawo zamoéwien publicznych z dnia 19 sierpnia 2024 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zamawiajgcy
opisuje przedmiot zamdwienia, za pomocg programu funkcjonalno-uzytkowego, jezeli przedmiotem
zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra rozwoju i
technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Niniejszy program ma na celu umozliwienie wyboru najkorzystniejszej oferty na
zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych przy uwzglednieniu optymalnej relacji ceny w stosunku
do kryteriéw zwigzanych z jakoscig, funkcjonalnoscig, technologia kosztami eksploatacji oraz terminem
wykonania.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz budowie
i przekazaniu do uzytkowania zamierzenia inwestycyjnego zawierajgcego projekt zagospodarowania terenu
Rynku Maslanego i terendw przylegtych, w zakresie:
1. przywrécenie historycznego - z lat 60-tych - przebiegu fragmentu ul Sobieskiego na odcinku od skrzy-
zowania ul. Kosciuszki do wysokosci wjazdu do garazu podziemnego;
2. przebudowa odcinka ul. Matejki poprzez wykonanie dodatkowego pasa (tzw. prawoskretu do garazu
podziemnego);
likwidacje istn. parkingu przy ul. Matejki;
rozbidrke istniejgcego budynku stazy pozarnej;
rozbidrke istniejgcych pawilonéw handlowych oraz zadaszen na ptycie Rynku Maslanego;
rozbiodrke istniejgcego budynku dawnych toalet publicznych na dziatce nr 173 w obr. 29, w Nowym
Saczu
rozbiérke strézéwki na dziatce nr 106/1 w obr. 29
8. budowe garazu podziemnego wraz z zadaszonymi rampami i wjazdami od strony ul. Sobieskiego i Ma-
tejki, a takze pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi;
9. budowa budynku biurowego z czescig ustugowa w miejscu dawnej strazy pozarne;j;
10. przebudowa istniejgcej wiezy (bytej jednostki PSP) z przeznaczaniem na wieze widokowsg;
11. wykonanie nowego uktadu komunikacyjnego na ptycie Rynku Maslanego i terenach przylegtych (cia-
gbéw pieszo-jezdnych i pieszych);
12. budowe nowych budynkéw tzw. matego handlu oraz wiat handlowych na ptycie rynku;
13. budowa terendw zielonych (parku kieszonkowego przy zbiegu ul. Sobieskiego i Kosciuszki);
14. budowa budynkéw matej gastronomii i matej architektury na dziatce nr 91 w obr. 29;
15. przebudowa, rozbudowa, budowa infrastruktury technicznej w zakresie opracowania;
16. wycinka zieleni wysokiej przylegajacej do Rynku Maslanego — przy ul. Sobieskiego
17. alternatywne wykonanie przepustu przez wat w celu skomunikowania projektowanej przestrzeni pu-
blicznej na dziatce nr 91 w obr. 29 z tzw. Rynkiem Maslanym. Wykonanie przepustu winno by¢ po-
przedzone badaniami archeologicznymi i po uzyskaniu wynikéw, pozytywnga decyzjg WKZ. Na okolicz-
nos¢ tego zamierzenia nalezy uzyskac¢ zmiane punktowg Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, umozliwiajgcq realizacje tego przepustu.
W razie negatywnej opinii nalezy dazy¢ do wykonania schodéw terenowych ponad watem.
18. budowe stacji Trafo
19. inne, wynikajgce z zatgczonej koncepc;ji.
na dziatkach o nr ewid. 91, 169, 173, 97, 172, 106/1, 106/2, 106/3, 171 obr. 29 oraz nr ewid. 77, 78 obr. 75 w
Nowym Saczu.
W zakresie zamoOwienia nalezy przewidzie¢ ewentualng przebudowe i budowe infrastruktury technicznej
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towarzyszacej oraz infrastruktury komunikacyjnej. Zgodnie z wydanymi warunkami, infrastruktura techniczna
dla budynku bedzie przebiega¢ przez dziatki o nr ewid. 91, 169, 173, 97,172, 106/1, 106/2, 106/3, 171 obr. 29
oraz nr ewid. 77, 78 obr. 75 w Nowym Saczu.

Dokumentacja projektowa powinna skfada¢ sie z projektu budowlanego (opracowanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego) oraz wykonawczego, a takze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i kosztoryséw inwestorskich z przedmiarami robét.

Zadanie obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym projektem.

Podstawa czynnosci, zmierzajgcych do zaprojektowania i wykonania budynku bedzie umowa, zawarta przez
Inwestora, z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawca.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Planuje sie budowe kompleksu:

Do budynku doprowadzone bedg nastepujace przytacza (zatgczniki do PFU):

. woda: zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci

. Scieki bytowe: — zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci

. woda deszczowa — zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do sieci

. energia elektryczna: zgodnie z warunkami dostawcy energii elektrycznej Tauron Polska Energia S.A.

. gaz: zgodnie z oSwiadczeniem o mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej obiektu budowlanego wydanego
przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

6. teletechnika: zgodnie z warunkami Orange
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Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektéw zostaty opisane w pkt. 1.4
Zakres realizacji inwestycji:

e  aktualizacje lub wykonanie nowej mapy do celdw projektowych, uwzgledniajgcg procedure
ustalenia granic oraz dokonanie scalenia dziatek;

e ewentualne wystgpienie o nowe warunki przytgczenia do sieci;

e wykonanie badan archeologicznych;

e wykonanie badan geotechnicznych — dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e  opracowanie kompletnej autorskiej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
architektonicznej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), w tym: projektu rozbiérek
budynkow istniejgcych, przetozen sieci uzbrojenia terenu, przytaczy itp.;

e wykonanie projektu wycinek oraz nasadzen zastepczych;

e  opracowanie projektu zieleni parku kieszonkowego z wyznacznikiem sciezek oraz matej
architektury wraz otoczeniem wokét budynku i terenu objetego opracowaniem;

e opracowanie projektéw drogowych, w tym zjazdéw, organizacji ruchu, nawierzchni terenu;

e  opracowanie projektu aranzacji wnetrz;

e uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen, a takze odstepstw - o ile bedg
wymagane, warunkujgcych prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe;

e opracowanie kosztorysow ofertowych wraz z przedmiarami;

e  opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét;

e wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw; sprzetu oraz

wykwalifikowanych i uprawnionych zasobéw ludzkich;

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu;

przeprowadzanie prob koncowych i préb eksploatacyjnych;

dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji obiektéw, urzgdzen i instalacji;

e uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z prawa, umozliwiajgcych uzytkowanie



obiektéw, urzadzen i instalacji oraz przytaczy;
e przekazywanie Zamawiajgcemu obiektédw do uzytkowania,
a takze:
e zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jesli zajdzie taka potrzeba z uwagi na:
- wjazdu do parkingu podziemnego z ul. Sobieskiego
- wykonanie przepustu w wale ziemnym.
Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i ustugi
konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania
kompletnosci realizacji inwestycji, niezbedne do jej uzytkowania. Jezeli doswiadczenie i wiedza Wykonawcy
wskazujg, Ze wymagania Zamawiajacego, s3 niewystarczajace dla osiggniecia zamierzonego celu, to
powinien on w swojej ofercie i cenie ujg¢ takie rozwigzania wraz z uzasadnieniem.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 LOKALIZACJA - POLOZENIE ADMINISTRACYJNE, STAN FORMALNO-PRAWNY

Teren przewidziany pod budowe znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 91, 169, 173, 97, 172, 106/1, 106/2,
106/3, 171 obr. 29 oraz nr ewid. 77, 78 obr. 75 przy ulicy Jana Ill Sobieskiego w miejscowosci Nowy Sacz.
Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr
XV/147/2015 Rady Miasta Nowego S3acza z dnia 15 wrzesnia 2015 r.

Wiasnos¢: Miasto Nowy Sgcz oraz Miejski Zarzad Droég.

Przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw pod Ks. A-72/M decyzjg WZK z dnia 31.01.2007 r.

1.2.2 DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nie dotyczy - Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

1.2.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowe dziatki sg zabudowane oraz zagospodarowane. Na dziatkach obecnie znajduje sie:
- budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z wiezg strazniczg,

- pawilony i wiaty targowiska ,

- budynek strozéwki,

- budynek ,,dawnych” toalet publicznych,

- budynek toalety publicznej (nowy),

- budynek handlowy przy ul. Matejki (budynek handlowy pod markg Szubryt).

Na dziatkach wystepuje zielen niska oraz kilka drzew. Teren jest nieogrodzony.

W bezposrednim sgsiedztwie znajdujg sie:

e od strony podtnocnej znajdujg sie dziatki prywatne, na ktérych znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa oraz teren nieurzgdzony, na ktérym znajduje sie fragment $redniowiecznego watu
obwarowan Starego Miasta Nowego Sacza.

e od strony zachodniej znajdujg sie dziatki prywatne z zabudowg ustugowo-mieszkaniows.

e od strony potudniowej znajdujg sie dziatki prywatne z zabudowg mieszkaniowo-ustugowa.

e od strony wschodniej znajdujg sie tereny niezabudowane, ul. Bulwar Narwiku oraz rzeka
Kamienica.

Infrastruktura sieciowa (wodociggowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna) przebiega w
pasach drogowych oraz na dziatkach objetych opracowaniem.

1.2.4 WARUNKI GEOLOGICZNE REJONU INWESTYCJI

Na poczet rozeznania sytuacji gruntowo-wodnej wykonano badania geotechniczne wykonane przez f.
PROGEO Prokopczuk. W tym celu wykonano 5 otwordw badawczych o gt. ok. 7-9 m. Rozrézniono 6 warstw
geotechnicznych. W trzech stwierdzono wystepowanie swobodnego poziomu wody gruntowej. Wody te
nalezy zagospodarowac na etapie budowy, tj. odpompowac do rzeki Kamienicy, po wczesniejszym uzyskaniu
wymaganych pozwolen wodnoprawnych, lub alternatywnie do sieci kanalizacji deszczowej, o ile parametry



fizykochemiczne na to pozwolg. W przypadku niewystarczajgcych wtasciwosci wody nalezy przewidzieé
wstepne jej podczyszczenie.

Whioski wynikajgce z wykonanych prac geologicznych:

- w obrebie dziatki i w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o
istnieniu proceséw geodynamicznych

- w wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej
w otworze nr 3 na gtebokos$ci 5 m ppt oraz w otworze nr 4, na gtebokosci 6,0 m ppt. Lekko napiete zwierciadto
nawiercono w otworze nr 1 na gtebokosci 6,1 m ppt i podniosto sie do 5,6 m ppt.

Szczegdtowe dane zostaty przedstawione w zatgczonym opracowaniu geologicznym.

1.2.5 OBSZARY | OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI
Na terenie inwestycji brak jest:
e dobr kultury wspodtczesnej,
e pomnikdéw zagtady oraz ich stref ochronnych,
e obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji,
e terendw stuzacych organizacji imprez masowych.

Dziatka na ktérej przewidziano inwestycje znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu
staromiejskiego i jest wpisana do rejestru zabytkéw pod Ks. A-72/M decyzjg z dnia 31.01.2007 r. Dziatki, na
ktorych zgodnie z warunkami bedzie przebiega¢ infrastruktura techniczna i komunikacyjna réwniez objete sg
ochrong konserwatorskg i sg zlokalizowane w strefie ochrony archeologicznej.

1.3  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajagce na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z

uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz budowie

i przekazaniu do uzytkowania zamierzenia inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu tzw. Rynku

Maslanego oraz terendw przylegtych, na zakres ktérego sktada sie:
1. przywrdcenie historycznego - z lat 60-tych - przebiegu fragmentu ul Sobieskiego na odcinku od skrzy-

zowania ul. Kosciuszki do wysokosci wjazdu do garazu podziemnego;

2. przebudowa odcinka ul. Matejki poprzez wykonanie dodatkowego pasa (tzw. prawoskretu do garazu

podziemnego);

likwidacje istn. parkingu przy ul. Matejki;

rozbidrke istniejgcego budynku stazy pozarnej;

rozbidrke istniejgcych pawilonéw handlowych oraz zadaszen na ptycie Rynku Maslanego;

rozbidrke istniejgcego budynku dawnych toalet publicznych na dziatce nr 173 w obr. 29, w Nowym

Saczu

rozbiérke strézéwki na dziatce nr 106/1 w obr. 29

8. budowe garazu podziemnego wraz z zadaszonymi rampami i wjazdami od strony ul. Sobieskiego i Ma-
tejki, a takze pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi;

9. budowa budynku biurowego z czescig ustugowa w miejscu dawnej strazy pozarne;j;

10. przebudowa istniejgcej wiezy (bytej jednostki PSP) z przeznaczaniem na wieze widokowsg;

11. wykonanie nowego uktadu komunikacyjnego na ptycie Rynku Maslanego i terenach przylegtych (cia-
géw pieszo-jezdnych i pieszych);

12. budowe nowych budynkéw tzw. matego handlu oraz wiat handlowych na ptycie rynku;

13. budowa terendw zielonych (parku kieszonkowego przy zbiegu ul. Sobieskiego i Kosciuszki);

14. budowa budynkéw matej gastronomii i matej architektury na dziatce nr 91 w obr. 29;

15. przebudowa, rozbudowa, budowa infrastruktury technicznej w zakresie opracowania;

16. wycinka zieleni wysokiej przylegajacej do Rynku Maslanego — przy ul. Sobieskiego

17. wykonanie przepustu przez wat ziemny w celu skomunikowania projektowanej przestrzeni publicznej
na dziatce nr 91 w obr. 29 z tzw. Rynkiem Maslanym;
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18. budowe stacji Trafo
19. inne, wynikajgce z zatgczonej koncepcji.

Lokalizacja wg. opisu w pkt. 1.2.1

1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH

Wszystkie podawane w parametry i wskazniki s wartosciami orientacyjnymi i ostateczne beda okreslone i
weryfikowane na pdiniejszych etapach projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie,
dostosowanie oraz potwierdzenie wyjsciowych danych i zatozen do projektowania, w sposdb zgodny z
wymaganiami Zamawiajacego i aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy dopuszcza przeoczenie minimalnych wartosci lub ich pomniejszenie zgodnie z punktem 1.4.2
niniejszego dokumentu.
e POWIERZCHNIA OPRACOWANIA: 15770,13 m2
e POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO: 6178,26 m2
e POWIERZCHNIA TERENU BIOLOGICZNIE CZYNNEGO, W TYM PARKU KIESZONKOWEGO: 4914,47 m2
o ULICE (Powierzchnia jezdni do przebudowy/rozbudowy — zmiany nawierzchni/m2/), a w tym:

o ul. Sobieskiego - 870

o ul. Matejki— 1120

e BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — BIUROWY Z FUNKCJA UStUGOWA:
- ilos¢ sztuk: 1

- wysokos¢ budynku: <12,00 m

- wysokos¢ uzytkowa pomieszczen: min. 3,0 m

- wysokos¢ kondygnacji: 4 m

Budynek o funkcji biurowej, o dwéch kondygnacjach nadziemnych i z dwoma kondygnacjami podziemnymi.
Czes¢ kondygnacji podziemnych (poziom -1) z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Poziom -2 bedzie realizowany jako garaz podziemny i zostat wyspecyfikowany w oddzielnej pozycji.
Kondygnacje podziemne obejmujg cze$¢ obrysu kondygnacji nadziemnych z uwagi na odsuniecie od granic, w
ktdrych ,ostrych” granicach znajdujg sie budynki na dziatkach sgsiednich.

Zaktada sie, ze Budynek w czesci nadziemnej bedzie przeznaczony dla ok. 300 oséb, w tym dla osdb
niepetnosprawnych — obydwie kondygnacje. Szerokosci korytarzy w czesciach komunikacji majg umozliwic¢
swobodny obrét wodzka inwalidzkiego, korytarz o szerokosci uzytkowej min. 150 cm, bez zawezen
wynikajgcych z zastosowanych cokotow i/lub listew przypodtogowych. Budynek musi zostaé wyposazony w
udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z punktem 2.5.10 niniejszego opracowania.

Struktura budynku uzytecznos$ci publicznej:
- 2 piony ewakuacyjne w formie klatki schodowej z dZwigami osobowymi przystosowanymi do przewozu oséb
niepetnosprawnych, z dostepem do wszystkich kondygnacji uzytkowych.

Poziom -1:

- pomieszczenia magazynowe do przechowywania inwentarza biurowego;

- pomieszczenia gospodarcze, wyposazone w ztgczke;

- pomieszczenia techniczne, wynikajace z potrzeb dot. eksploatacji instalacji budynku, w tym zasilania
rezerwowego;

Parter:



- strefa wejsciowa przy kazdej z klatek schodowych;
- pomieszczenia typu open-space do aranzacji przez uzytkownika (przewidziana funkcja biurowa);
- 2 wezty sanitarne o podanym uktadzie:
e toaleta ogdlnodostepna dla mezczyzn — min. 40 osob;
e toaleta ogdlnodostepna dla kobiet — min. 40 osdb;
e toaleta dla niepetnosprawnych;
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow;
- Smietnik z dostepem od zewnatrz budynku;

Poziom 1:

- komunikacja ogdlna przy kazdej z klatek schodowych;

- pomieszczenia typu open-space do aranzacji przez uzytkownika (przewidziana funkcja biurowa);
- 2 wezty sanitarne o podanym uktadzie:

. toaleta ogdlnodostepna dla mezczyzn — min. 40 osdb;
. toaleta ogdlnodostepna dla kobiet — min. 40 oséb;
o toaleta dla niepetnosprawnych;

- pomieszczenie socjalne dla pracownikéw;

Dach:
- na dachu zlokalizowane centrale wentylacji mechanicznej i klimatyzatory + ewentualne agregaty HVAC.

e GARAZ - JEDNOKONDYGNACYJNY, PODZIEMNY:

- ilos¢ sztuk: 1

- wysokos¢ budynku: 8,00 m

- wysokos¢ uzytkowa garazu: zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- wysokos¢ kondygnacji: 3,7 m

Poziom -2:

- garaz podziemny o wysokosci kondygnacji ok. 3,7 m, na okoto 180-200 miejsc postojowych, w tym miejsc
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych oraz samochoddéw dostawczych;

- pochylnia dwukierunkowa do garazu, z dostepem od ul. Sobieskiego. Pochylnia o szerokosci min. 550 cm, z
obustronnym poboczem bezpieczeristwa o szerokosci 50 cm, o maksymalnym nachyleniu 20%, zadaszona;

- pochylnia dwukierunkowa do garazu, dostep od ul. Matejki. Pochylnia o szerokosci min. 550 cm, z
jednostronnym chodnikiem o szerokosci min. 150 cm, a takze poboczem bezpieczeristwa o szerokosci 50 cm;
o maksymalnym nachyleniu 20%, zadaszona;

- 4 x parkometry wolnostojgce do pobierania optat za parkowanie;

- 2 x szlaban na wjazd i wyjazd z garazu podziemnego, wyposazone w czytnik biletdw z parkometru i kamery
rejestrujgce i odczytujace tablice rejestracyjne pojazdu;

- na wjazdach 2 rolety aluminiowe lub kraty rolowane o szer. 5,5 i wys. 2,8 m

- przed wjazdami ograniczniki wysokosci do wys. 2,0 m

- stanowiska szybkiego tadowania samochodéw elektrycznych (10 sztuk);

- stanowiska dla oséb niepetnosprawnych

Na czesci garazu bedzie realizowana dodatkowa kondygnacja podziemna (od strony ul. Sobieskiego) z
pomieszczenia gospodarczymi i toaletg publiczna.

Garaz w konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Naziom ponad ptyta stropowg o gr. min. 1,0 m.

e PAWILONY HANDLOWE ZAMYKANE:

Projektuje sie 3 wersje pawilonédw handlowych (tzw. matego handlu), rdéznigce sie wielkosSciami
powierzchniowymi i kubaturowymi;
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e PAWILONY HANDLOWE ZAMYKANE:

Pawilon —wersja 1 dwulokalowa (dla nie wiecej niz 2 oséb/lokal i braku wystepowania czynnikéw ucigzliwych):
- powierzchnia uzytkowa lokalu min. 20 m2;

- wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5 m;

- witryna sklepowa aluminiowa ze szkleniem statym, wyposazona w drzwi zewnetrzne min. 90x200 cm;

- Otwory okienne o wymiarach min. 250x220 cm, z zamykanymi aluminiowymi roletami antywtamaniowymi
sterowanymi elektrycznie;

- ilo$¢ sztuk: 2

Pawilon —wersja 2 dwulokalowa (dla nie wiecej niz 2 oséb/lokal i braku wystepowania czynnikdw ucigzliwych):
- powierzchnia uzytkowa lokalu min. 14 m2 (lokal mniejszy) i 25 m2 (lokal wiekszy);

- wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5 m;

- ilos¢ sztuk: 1

- witryna sklepowa aluminiowa ze szkleniem statym, wyposazona w drzwi zewnetrzne min. 90x200 cm;

- Otwory okienne o wymiarach 250x140 cm, z zamykanymi aluminiowymi roletami antywtamaniowymi
sterowanymi elektrycznie;

Pawilon — wersja 3 czterolokalowa (dla nie wiecej niz 2 osdb/lokal i braku wystepowania czynnikéw
ucigzliwych):

- powierzchnia uzytkowa lokalu min. 12 m2;

- wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5 m;

- ilos¢ sztuk: 4;

- drzwi zewnetrzne min. 90x200 cm;

- Otwory okienne o wymiarach 250x140 cm z zamykanymi aluminiowymi roletami antywtamaniowymi
sterowanymi elektrycznie;

Konstrukcja zelbetowa (Sciany + strop); dach stromy, dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, pokryty blacha
na podwaéjny rgbek stojacy.

Pawilony majg mie¢ zapewniony dostep do pradu, wody zimnej i cieptej (elektryczny podgrzewacz
przeptywowy) oraz kanalizacji;

e PAWILON — KLATKA SCHODOWA i STROZOWKA:

- ilos¢ sztuk: 1

- wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5 m;

- lokal wyposazony we wtasny wezet WC

- Witryna aluminiowa ze szkleniem statym, wyposazong w drzwi zewnetrzne min. 90x200 cm;

- Okno o wymiarach 250x140 cm z zamykanymi aluminiowymi roletami antywtamaniowymi sterowanymi
elektrycznie;

- klatka schodowa z dzwigiem osobowym przeznaczonym do przewozu oséb niepetnosprawnych

- dostep poprzez witryne aluminiowa wyposazong w dwuskrzydtowe aluminiowe drzwi rozwierne o wym. min.
120x200 cm

- konstrukcja zelbetowa ($ciany + strop); dach stromy, dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, pokryty blachg
na podwadjny rgbek stojgcy

o WIATY HANDLOWE (na ptycie Rynku Maslanego):

- ilo$¢ sztuk: 8

- wysokos¢ wiaty: min. 4,2 m;

- wiaty umozliwiajagcg swobodng konfiguracje zestawow stotowych. Nalezy zunifikowaé konstrukcje,
kolorystyke i wyglad architektoniczny stotéw.
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- konstrukcja zelbetowa stupowa; dach stromy, dwuspadowy na konstrukcji drewnianej, pokryty blachg na
podwadjny rgbek stojacy

e WIEZA WIDOKOWA:

- ilos¢ sztuk: 1

- wieza zwienczona przeszklong konstrukcjg, dostepng poprzez nowoprojektowang konstrukcje schodéw
wewnetrznych zelbetowych (wymagane odstepstwo w zakresie szerokosci biegu schodéw) oraz diwig
osobowy przeznaczony do przewozu osdb niepetnosprawnych. Szerokos¢ wew. kabiny min. 110x140 cm.

- wieza dostepna z poziomu terenu poprzez aluminiowe drzwi rozwierne dwuskrzydtowe o wym. min. 120x200.

e STACJA TRAFO:

- ilos¢ sztuk: 1

- stacja kontenerowa

- stacja kontenerowa w kolorze czarnym z wykoniczeniem pionowymi panelami aluminiowymi w kolorze
jasnobrgzowym. Konstrukcja Zzelbetowa, dach ptaski pokryty izolacja powtokowa (Broof(tl)),
fundamentowanie na stupach i fawach lub inne, stosownie do rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym.

e BUDYNKI MALEJ GASTRONOMII (dziatka nr 91):
- ilos¢ sztuk: 2

e PERGOLE (dziatka nr 91):
- ilos¢ sztuk: 3

Poszczegdlne budynki i obiekty budowlane ww. potgczone konstrukcjami kratowymi, z drewna klejonego i
odpornego na warunki atmosferyczne oraz korozje biologiczng, zgodnie ze szczegdétowymi rysunkami

architektonicznymi.

1.4.1 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO —KUBATUROWE WG. PN-ISO 9836:2022-07

Lp. Budynek/obiekt budowlany/budowla Pow. Pow. netto Kubatura
zabudowy | /m2/ brutto /m3/
/m2/
1. BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - 1117,40 2461,41 12782,50
BIUROWY Z FUNKCJA UStUGOWA
2. GARA?Z — JEDNOKONDYGNACYINY, PODZIEMNY, 5684,42 5237,72 25622,58
awtym:
- poziom -2 (bez pochylni) 5190,77 4990,86= 24255,89
- poziom -1 Nie dotyczy 202,90 1128,43
3. PAWILONY HANDLOWE ZAMYKANE, a w tym:
o Pawilon — wersja 1 dwulokalowa* 54,66 49,18 181,71
o Pawilon — wersja 2 dwulokalowa* 57,80 49,39 192,01
o Pawilon — wersja 3 czterolokalowa* 60,99 55,88 203,28
4. PAWILON — KLATKA SCHODOWA i STROZOWKA 55,67 29,72 185,08
5. WIATY HANDLOWE (na ptycie Rynku 84,00 Nie okresla sie 280,59
Maslanego)**
6. WIEZA WIDOKOWA 26,87 120,98 488.84
7. STACJA TRAFO 15,00 13,00 50,00
8. BUDYNKI MALEJ GASTRONOMII (dziatka nr 91) 22,04 15,79 79,34
9. PERGOLE (dziatka nr 91) 15,00 Nie okresla sie | Nie okresla
sie

* podane wskazniki dotyczg jednego pawilonu
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** w przypadku wiaty, zgodnie z ww. PN, powierzchni zabudowy sie nie okresla. Podana powierzchnia
zostata wyznaczona po obrysie dachu.

1.4.2 OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZEN PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI,
KUBATUR LUB WSKAZNIKOW
Podane powierzchnie w punkcie 1.4.1 sg wielko$ciami minimalnymi. Zamawiajacy dopuszcza mozliwe
przekroczenie lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni, kubatur lub wskaznikéw nalezy
dokonywaé wg wymogdw przepiséw i norm dotyczacych okreslanych parametréw.
Zamawiajgcy dopuszcza nastepujace tolerancje powierzchni wskazanych w niniejszym PFU, jednak w
zakresach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami:
e wszystkie powierzchnie i ilosci podane w niniejszym opracowaniu sg wartosciami minimalnymi;
e powierzchnie komunikacyjne nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
i norm oraz zgodnie z wytycznymi. Szeroko$¢ uzytkowa klatki schodowej w budynku min 1,2 m
(spocznikdw 1,5 m), szerokos¢ korytarza min. 150 cm;
e tazienki - pomieszczenia muszg pozwalaé na swobodne korzystanie przez osoby
niepetnosprawne z pomieszczen oraz spetnia¢ wymagania zgodnie z przepisami

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu zaméwienia:
e opracowanie autorskiego projektu na postawie koncepcji architektonicznej;
e  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej (projekt budowlany i projekty
wykonawcze);
e uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolei warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,
e opracowanie kosztoryséw ofertowych wraz z przedmiarami,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
e wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw, sprzetu
oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobdw ludzkich,
e petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu,
e przeprowadzanie prob koricowych i prob eksploatacyjnych,
e dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji obiektow, urzadzen i
instalacji,
e uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajagcych z prawa, umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektow, urzadzen i instalacji,
e przekazywanie Zamawiajgcemu obiektéw do uzytkowania.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach zaméwienia bedzie:

e  aktualizacje lub wykonanie nowej mapy do celdw projektowych, uwzgledniajgcg procedure
ustalenia granic;

e ewentualne wystgpienie o nowe warunki przytgczenia do sieci;

e wykonanie badan archeologicznych;

e wykonanie badan geotechnicznych — dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;

e  opracowanie kompletnej autorskiej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
architektonicznej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), w tym: projektu rozbidrek
budynkéw istniejacych, przetozen sieci uzbrojenia terenu, przytgczy itp.;

e wykonanie projektu wycinek oraz nasadzen zastepczych;

e  opracowanie projektu zieleni parku kieszonkowego z wyznacznikiem $ciezek oraz matej
architektury wraz otoczeniem wokét budynku i terenu objetego opracowaniem;
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opracowanie projektéw drogowych, w tym zjazdéw, organizacji ruchu, nawierzchni terenu;
opracowanie projektu aranzacji wnetrz;

uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen, a takze odstepstw - o ile beda
wymagane, warunkujgcych prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe;
opracowanie kosztoryséw ofertowych wraz z przedmiarami;

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt;

wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatéw; sprzetu oraz
wykwalifikowanych i uprawnionych zasobéw ludzkich;

petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu;

przeprowadzanie prdob koncowych i préb eksploatacyjnych;

dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej;

przeszkolenie personelu Zamawiajgcego, w zakresie eksploatacji obiektéw, urzadzen i instalacji;
uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajacych z prawa, umozliwiajacych uzytkowanie
obiektéw, urzadzen i instalacji oraz przytgczy;

przekazywanie Zamawiajgcemu obiektédw do uzytkowania.

, a takze:

zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jesli zajdzie taka potrzeba z uwagi na:
- wjazd do parkingu podziemnego z ul. Sobieskiego
- wykonanie przepustu przez wat ziemny.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajgcego, w formie pisemnego
zatwierdzania przez Zamawiajgcego, bedg w szczegdlnosci poddane:

aktualizacja i dostosowanie koncepcji projektowej zatgczonej do PFU, przed projektem budowlanym
- w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami technicznymi gestoréow
mediéw w zakresie wigczenia obiektow i przebudowy infrastruktury kolidujacej, warunkami
technicznymi, Wymaganiami Zamawiajgcego, aktualnymi przepisami prawa oraz warunkami umowy,
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku Wykonawcy
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz przed wykonaniem projektéw wykonawczych i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich skierowaniem do
wykonawcy robét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami technicznymi gestoréw mediéw w zakresie wtgczenia obiektéw i przebudowy
infrastruktury kolidujgcej, Wymaganiami Zamawiajgcego oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

sposob wykonania roboét budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robdt budowlanych
oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru (i/lub Inwestora
Zastepczego), w zakresach wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

WYKONAWCA WYKONA ZADANIE INWESTYCYJNE W SYSTEMIE ,,POD KLUCZ”, ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI
WYKONCZENIA, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W DALSZEJ CZESCI PFU

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepisow,
norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, jakichkolwiek
obowigzujgcych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
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Zamawiajgcy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong trwatosé, nie
mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie orurowania i oprzewodowania, powinny
zapewni¢ uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne, powinny zapewnic
sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat.

Oczekuje sie, ze budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla
obiektéw uzytecznosci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych wspodtczesnie oraz ze spetnia¢ bedzie
wymagania estetyczne i jakosciowe.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdéw oraz jakosé wykonania byty na
poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACII
PROJEKTOWYCH

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegdlnosci:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j :tj. autorskiej koncepcji architektonicznej,
projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

e uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujgcych prowadzenie prac
budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,

e opracowanie kosztoryséw inwestorskich wraz z przedmiarami,

e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

e opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot i docelowej,

e opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robét,

e opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolen na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektow,

e uzyskanie wszelkich innych niezbednych opinii, uzgodnien, ekspertyz i decyzji wymaganych w
toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentaciji,

e dostarczanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

e inne, przedstawione w czesci rysunkowej i opisane w innych punktach niniejszego opisu.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

- Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.725);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

Projekt budowlany powinien, w szczegdlnosci, zawierac:

e Projekt zagospodarowania terenu (inaczej PZT) — zawiera dane o usytuowaniu projektowanych
obiektéw budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen budowlanych, sposéb
odprowadzania lub oczyszczania sciekdw, uktad komunikacyjny, a takze informacje o obszarze
oddziatywania obiektu.

e Projekt architektoniczno-budowlany, w skrécie PAB — powinien zawierac uktad przestrzenny oraz
forme architektoniczng projektowanego obiektu, zamierzony sposéb uzytkowania,
charakterystyczne parametry techniczne, opinie geotechniczng, projektowane rozwigzania
materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie w tym S$rodowisko, informacje o
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wyposazeniu technicznym budynku w tym projektowanym zZrédle lub Zrédtach ciepta do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

e Projekt techniczny (PT) — w nim powinny znalez¢é sie miedzy innymi: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne wraz z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, charakterystyka
energetyczna, rozwigzania techniczne oraz materialowe, inne opracowania — w tym instalacyjne.
Projekt techniczny to ok. 35% catej dokumentacji budowy.

° Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy, oraz w zaleznosci od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej — o$wiadczenia
wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z przepisami o drogach
publicznych.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegoétawial projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt budowlanych. Wymagany projekt aranzacji wnetrz.

Projekt budowlany, i projekty wykonawcze, nalezy opracowaé w jezyku polskim, stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne osSwiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekty budowlane winny by¢ wykonany, w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej a projekt wykonawczy
w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A-
4, w sposob uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu, w projekcie wykonawczym kazda branza
oprawiona osobno ) oraz w 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny zostac¢ zapisane, w formacie DWG
lub DGN oraz PDF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF. Podstawe, do wykorzystania projektow do
celéw budowlanych, beda stanowi¢ jedynie wydruki tekstéw i rysunkéw, w formacie papierowym.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegblnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania wprowadzone w
ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujaca sie u
Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykonac
dokumentacje zamienna.

Wykonaweca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna zawierac:

e charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,

e zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

e petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,

e instrukcje stanowiskowe BHP,

e projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakonczeniu robét,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych i rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie
gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz instrukcjg ruchowa,

o wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta, wtasciwym modelem i numerem
kazdego urzadzenie, sprzetu oraz numerem katalogowym i DTR-kg,

e harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

e opis standw awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie
skutkéw awarii,

o wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
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wykaz dostarczonych i zalecanych narzedzi, smaréw i innych mat. eksploatacyjnych,
certyfikaty préb dla elementdéw ich wymagajacych,
plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,

e instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

e dokumentacje powykonawczg,

e dokumentacje budowy,

o wykaz wymaganej zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Wykonawca skompletuje, dokumentacje powykonawczg, w tym projekt powykonawczy uwzgledniajgcy
wszystkie zmiany zaistniate w trakcie budowy, oraz wszystkie wymagane prawem budowlanym, dokumenty
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wystapi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i uzyska tg decyzje na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca wykona swiadectwo energetyczne
obiektu.
Dokumentacje Projektowe, powinny uwzgledniaé¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpi¢ w okresie
eksploatacji budynkdw, a takze podczas wykonywania robdt budowlanych, obejmujgc rozwigzania techniczne
budynkdw i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w okreslonych warunkach
klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.
Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, powinny zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy oraz zapewni¢ wysokie walory
eksploatacyjne i estetyczne.
Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania
urzadzen o niskiej energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany
efekt ekologiczny.
Dokumentacje Projektowe wymagajg odbiorow ze strony uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu do
protokotu przekazania prac projektowych i oswiadczenia o kompletnosci tych prac. Gotowosé do odbioru
zgtasza Wykonawca, na pismie przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru, do oceny i przyjecia, dang Dokumentacje
Projektowq. Odbidr bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Kontraktu,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowac
w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzjg - pozwolenie na budowe,
Wymaganiami Zamawiajgcego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki,
zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.

2.3 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji terenu
budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na ktére Roboty
beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy
zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac. Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatarh na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone
podczas i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wiasciciela
terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, hasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiérkowe infrastruktury, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej wraz z pracami towarzyszacymi, zwigzane z realizacjg zamierzenia budowlanego.

W zakresie prac projektowych, Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajgcemu projekty wykonawcze,
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uzupetniajgce projekt budowlany, w zakresie niezbednym do realizacji robét:

projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

projekt wycinki oraz nasadzen zastepczych

projekt odwodnienia wykopdéw zwigzanych z budowg obiektéw, sieci zewnetrznych
i miedzyobiektowych,

projekt budowy umocnien wykopdéw zwigzanych z budowg obiektéw, sieci zewnetrznych
i miedzyobiektowych,

projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektéw oraz
sieci zewnetrznych i miedzyobiektowych, umozlwiajagcy normalne funkcjonowanie budynku i ciggtosé
dziatania sieci oraz przytgczy

projekt organizacji i technologii wykonania robét.

Projekty te winny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zawodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejgcych obiektéw budowlanych oraz
fragmentdéw sieci, stanowigcych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chroniacy je, przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robdt ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektow, uzbrojenia
terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robdt sporzadzi i przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcego koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowa¢ m.in. plan
zagospodarowania terenu robdt dla inwestycji, zawierajacy:

organizacje robot budowlanych,

zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

warunki bezpieczenstwa pracy,

warunki dotyczace organizacji ruchu,

zaplecze dla potrzeb budowy,

ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

likwidacja zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg (wycinka i karczowanie drzew i krzewow),
usuniecie warstwy glebowej (humusu),

rozbidrke i infrastruktury istniejgce;j,

wykonanie robét ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu, fundamentéw i uzbrojenia terenu.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci (wymagane
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos¢ drég o ruchu jednokierunkowym - 3,00m),
tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materiatéw z rozbidérek, gruntu z wykopu
i kruszyw mineralnych (wymagane cze$ciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren budowy
(wymagania standardowe),

tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajgce fundamentowania),

montaz urzadzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy (wymagane
urzadzenia techniczne sprawne).

transport materiatdéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic utrudnienia ani
zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektéw;

materiaty z robdt rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozic¢
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na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

e wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materiaty takie powinny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

e nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakoczeniu prac powinny
by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Wykonawca, w zwigzku z przewidywang budowg przyfaczy i instalacji zlokalizowanych poza terenem
budowy, opracuje ,Projekt organizacji ruchu na czas budowy”. Wykonawca, uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajgce ten projekt.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow, z dnia 1 czerwca 2004r., w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.1264), uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktérych zgodnie z projektem
technologii i organizacji robét zamierza prowadzic¢ roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac
szczegdlng uwage na zabezpieczenie istniejgcych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli,
zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu
(instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy wykopow).
Zasadnicze prace nalezy wykonad sprzetem mechanicznym. Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku

Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wdd powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich
instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopdéw i ich
zabezpieczenia przed doptywem wéd gruntowych nalezy wykonywac $cianki szczelne lub azurowe o
charakterze tymczasowym.

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdlnych kanatéw.
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy
wykopywac recznie z duzg ostroznoscig. Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym
z nienaruszong struktura.

Po zakonczeniu robdét ziemnych nalezy zdemontowac instalacje odwadniajgce wgtebne oraz
umocnienia wykopéw. Prowadzgc roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spetni¢ wymagania
formalne i rzeczowe stawiane przez zarzadce drdg.

Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ rozebrane uprzednio
urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warstwe humusu, zdjetg z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac budowy) nalezy
przechowywa¢ w pryzmach i uzyé do docelowego urzadzenia terendw zielonych. Ziemia z wykopow
fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie inwestycji do robdt zasypowych oraz nowego
uksztattowania terenu.

2.4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi a takze z
innymi przepisami obowigzujagcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze

wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
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za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatéw, instrukcji, aprobat technicznych, s$wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w warunkach postepowania przetargowego- Umowie oraz w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badain materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazane kwestie.

Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujagcymi przepisami
Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BIOZ), a takie zapewnieni spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy. Wykonawca zapewni
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét oraz terenéw przylegtych w stanie uporzagdkowanym. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu
do uzytkowania. Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego oraz niezbedne tablice ostrzegawcze. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca nie bedzie umieszczat na
ogrodzeniu zadnych reklam i tablic informacyjnych bez wczesdniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacja robdt budowlanych, zabezpieczeniem interesdw osdéb trzecich,
ochrong sSrodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami
dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST),
opracowanej przez Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne certyfikaty,
deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepiséw wykonawczych: — Ustawa o wyrobach
budowlanych dnia 15 czerwca 2021 r. (t.j. Dz.U. 2z 2021 r. poz. 1213.) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed wykonaniem badan i jakosci
materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych oraz dokumentacjach przetargowych. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane
przez specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
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razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i / lub
urzadzenia zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajac prébki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane.

Kwalifikacje wtasciwosci materiatéw i urzadzen.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, przed ich dostarczeniem
na Teren Budowy oraz moze on polecié przeprowadzenie dalszych testéw, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich
dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw odpowiednio wczesnie, w celu
przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testéw. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego
prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
polskich ttumaczen dokumentdéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robodt i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i organizacji robdét. Wariantowe stosowanie
materiatow. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej zmieniony bez zgody
Inwestora

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, badz wynajety do wykonania
robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robét zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkédw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego, wymagajg odbioréow ze strony Inspektora
Nadzoru. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika
budowy, przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbiér bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi WZ
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia. Proces odbioru powinien obejmowaé w szczegdlnosci:
e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
e sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa,
e sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych
parametréow technicznych

Kontrola, badania oraz odbidr robdt budowlanych Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci
robot, materiatéw i wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwosciag
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i
badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm zawartych w specyfikacjach technicznych. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoty
swojego programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatoéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié¢ do uzycia tylko
te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyzej.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika budowy (w tym elektronicznego) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisaé w
szczegblnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;j

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i harmonogramu

rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

e dane dotyczace materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

ODBIOR ROBOT- JEZELI ZAPISY UMOWY NIE STANOWIA INACZE)

Gotowosc¢ do odbioru kierownik budowy zgtasza Zamawiajagcemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy
ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robét, czynnosci w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczaé bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie dokonania
potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, zawierajacy opis przebiegu czynnosci danego
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru. W przypadku stwierdzenia przy
odbiorze prac wad, tj. brakéw w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczgcej
lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajgcy
ma prawo odmoéwic odbioru. Odbidr koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru
robot przed uptywem terminu gwarancji, oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi.
Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane
beda zasady, jak dla odbioru koncowego. Dokumenty do odbioru robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami
e specyfikacje techniczne
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® uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtfaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu

recepty i ustalenia techniczne

Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw

zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZ)

sprawozdania techniczne

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i stosowne akty prawne, w tym Ustawe prawo
budowlane.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ bedg obejmowac:
e zakres i lokalizacje wykonanych robdt
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentac;ji projektowej
e uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot
e date rozpoczecia i zakoriczenia robot

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ elementy oddziatywania na srodowisko. W okresie trwania budowy
i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; Wykonawca ma obowigzek
znad i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, aktualne przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a
w szczegdlnosci: — stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne; — stosowac sie do Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska; — stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wiasciwe witadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisdw, dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do
zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw BHP:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1510 ze zm.)-Kodeks pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych;

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
innymi przepisami i wymaganiami dotyczagcymi BHP

STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

2.5 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA

Budynek nalezy zaprojektowac zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz
zatgczong Koncepcjg i Wymaganiami Zamawiajgcego. Planowane usytuowanie budynku oraz jego ksztatt i
gabaryty przedstawiono w Koncepcji stanowigcej zatacznik nr 3 do PFU.

Bryta projektowanego budynku winna miec¢ ksztatt zblizony do litery L. Budynek winien by¢ przykryty dachem
ptaskim z odwodnieniem za pomoca systemu wpustéw wewnetrznych. W przestrzeniach oznaczonych wejsé
do budynku elewacja winna byé wykonana w konstrukcji stupowo ryglowej.

W koncepcji przewidziano wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocnej. Smietnik powinien posiadaé
odrebne wejscie - w koncepcji przyjeto wejscie od strony zachodniej.

Budynek powinien by¢ funkcjonalny i przyjazny dla uzytkownikéw. Przy projektowaniu nalezy spetnic¢
obowigzujgce aktualne wymogi w zakresie ergonomii, bezpieczenstwa uzytkowania, oswietlenia,
bezpieczenstwa pozarowego, dostepu dla 0séb niepetnosprawnych, no$nosci konstrukgji, izolacyjnosci cieplnej,
akustycznej, powietrznej, itp.

Nalezy przewidzie¢ nowoczesne i niezawodne wyposazenie techniczne, w zakresie sieci sanitarnej, elektrycznej,
niskopradowej, armatury i pozostate.

Wymaga sie, zeby rozwigzanie architektoniczne byto oszczedne, zapewniajgce minimalizacje kosztéw
wykonania i eksploatacji obiektu. Réwnoczesnie, zastosowane materiaty wykonczeniowe i elementy
wyposazenia obiektu, powinny by¢ trwate i powinny zapewni¢ odpowiedni standard wykonczenia,
uwzgledniajacy range i lokalizacje obiektu, w stosunku do sgsiadujgcych obiektéw budowlanych..
Wykonawca w swoim zakresie ma wyposazenie budynku we wszystkie elementy state wyposazenia oraz
instalacje powigzane z budynkiem.

Poza zakresem Wykonawcy sg elementy wyposazenia ruchome, jednakze na etapie realizacji Wykonawca musi
uwzglednic przy projektowaniu, ze poszczegdlne pomieszczani bedg wyposazone w dane elementy/ urzadzenia
itp.- zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

2.5.1 ELEWACIA

Wymagana jest odpowiednia dbatos¢ projektanta o walory estetyczne budynku oraz dobdr wtasciwych i
dobrych jakosciowo materiatow wykonczeniowych dla elewacji wszystkich budynkéw, zgodnie z zatozeniami
koncepciji.
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1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:

W nawigzaniu do kontekstu otoczenia, koncepcja winna zaktadaé oktadzing elewacyjng NRO, wykoriczong
ptytami z piaskowca szlifowanego, impregnowanego gr. min. 3 cm montowanych na podkonstrukcji
systemowej — kotwach ptaskownikowych. Kolor ptyt jasnobezowy. Oktadzina elewacyjna powinna spetniac
rowniez §225 warunkéw technicznych.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna winna by¢ aluminiowa w kolorze grafitowym, w systemie $cian
ostonowych. Ponadto w koncepcji na elewacji przewidziano wertykalne elementy z drewna klejonego.
Szklenie selektywne, bezbarwne.
2. Garaz

Sciany wjazdu do garazu nalezy obfozy¢ ptytami z piaskowca szlifowanego, impregnowanego gr. min. 3 cm ,
montowanych na podkonstrukcji systemowej — kotwach ptaskownikowych. Kolor ptyt jasnobezowy. Oktadzina
elewacyjna powinna spetnia¢ réwniez §225 warunkow technicznych.

Ramy stalowe zadaszenia wykoriczone ptytami wtdkno-cementowowymi o gr. 12 mm, o wysokiej gestosci z
nadrukowang cyfrowo powierzchnig pokrytg powtoka utwardzang UV, co daje efekt antygraffiti. Wykonczenie
powierzchni jest gtadkie, twarde, matowe oraz odporne na trwate zabrudzenia.

Zadaszenie pomiedzy ramami realizowane w formie szkta hartowanego, klejonego, barwionego w masie.
Szkto osadzone w profilach aluminiowych dedykowanych dla takich przegréd.

Bramy wjazdowe aluminiowe lub kraty rolowane.
3. Pawilony handlowe

Sciany pawilonéw handlowych wykoriczone ptytami wtékno-cementowymi, imitujgcymi drewno o gr. 12 mm,
o wysokiej gestosci z nadrukowang cyfrowo powierzchnig pokrytg powtokg utwardzang UV, co daje efekt
antygraffiti. Wykonczenie powierzchni jest gtadkie, twarde, matowe oraz odporne na trwate zabrudzenia.
Stupy i przypory zelbetowe wykonczone ptytami z piaskowca szlifowanego, impregnowanego gr. min. 3 cm,
montowanego na podkonstrukcji systemowej — kotwach ptaskownikowych. Kolor ptyt jasnobezowy.

Drzwi rozwierne aluminiowe, jednoskrzydtowe, petne. Kolor $lusarki okiennej i drzwiowej — bezowy.
Pawilony zamykane zaluzjami aluminiowymi, antywtamaniowymi, sterowanymi elektrycznie.
4. Wiaty handlowe

Stupy zelbetowe, podobnie jak dla pawilondw handlowych, wykonczone ptytami z piaskowca szlifowanego,
impregnowanego gr. min. 3 cm, montowanego na podkonstrukcji systemowej — kotwach ptaskownikowych.
Kolor ptyt jasnobezowy.

Wiaty zamykane zaluzjami aluminiowymi, antywtamaniowymi, sterowanymi elektrycznie.
5. Budynki matej gastronomii

Sciany pawilonéw handlowych wykoriczone ptytami wiékno-cementowymi, imitujgcymi drewno o gr. 12 mm,
o wysokiej gestosci z nadrukowang cyfrowo powierzchnig pokrytg powtoky utwardzang UV, co daje efekt
antygraffiti. Wykonczenie powierzchni jest gtadkie, twarde, matowe oraz odporne na trwate zabrudzenia.
Stupy narozna tynkowane na kolor biaty.

Slusarka okienna na bazie profili $cian ostonowych, w wykonaniu typu slimwall i kolorze grafitowym.

Szklenie selektywne, bezbarwne.
6. Wieza widokowa

Sciany z oktadzing elewacyjng NRO z ptyt z piaskowca szlifowanego, impregnowanego gr. min. 3 cm,
montowanych na podkonstrukcji systemowej — kotwach ptaskownikowych. Kolor ptyt jasnobezowy. Oktadzina
elewacyjna powinna spetnia¢ réwniez §225 warunkow technicznych.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna winna byé aluminiowa w kolorze szarym, w systemie $cian
ostonowych.

Nadbudowa wiezy przeszklona, na zebrach szklanych i punktowym mocowaniem szkta. Szkto selektywne o
wysokiej odpornosci mechaniczne;.
7. Pergole dachowe

Pergole z drewna klejonego impregnowanego, bedgce integralnym elementem konstrukcji dachéw
pawilondw ; mocowane systemowe, oparte na stali nierdzewnej.
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8. Ulice i ciggi komunikacyjne
Brak wskazan elewacyjnych.

2.5.2 DACH
1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:
powinien by¢ przekryty stropodachem petnym, o spadkowaniu do wewnatrz w odwréconym uktadzie warstw.
Wykonczenie wierzchnie z grysu marmurowego. Attyka wykonczona blachg stalowg ocynkowang powlekang
HDP matowg gr. min 0,55 mm w kolorze szarym. Odwodnienie za pomocg wpustdw dachowych oraz rynien
stalowych ocynkowanych powlekanych, ukrytych w szachtach wewnatrz budynku, z mozliwoscig rewizji.
Konstrukcja stropodachu powinna by¢ zelbetowa. Stropodach winien by¢ izolowany wetng mineralng
dedykowang do dachdéw ptaskich. Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami warunkow technicznych na dzien wykonywania projektu. Obrdébki blacharskie w obrebie kominéw
i innych elementéw powinny by¢ z blachy ocynkowanej powlekanej HDP, gr. 0,55mm.
W kazdej klatce schodowej w budynku (w razie koniecznosci) powinny znalez¢ sie klapy dymowe o powierzchni
czynnej zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz warunkami pozarowymi. Jedna klapa dymowa w kazdej
klatce schodowej moze posiada¢ dodatkowo funkcje wytazu. Klapy dymowe wyposazone w owiewki oraz
kierownice, wypetnienie skrzydta: ptyta z poliweglanu wielokomorowego, podstawa prosta wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej gr min 1,25mm, otwierana za pomoca sitownikéw elektrycznych, klapy winny posiadac
funkcje przewarzania (sterowanie z poziomu cztowieka). Wytaz dachowy wypetniony taflami szklanymi
przeziernymi, wyltaz wyposazony w sitownik. W kazdej klatce schodowej nalezy przewidzie¢ drabine
aluminiowg montowang na state do $ciany prowadzacg do wytazu na dach. Drabina systemowa wyposazona
w zabezpieczona przed korzystaniem przez osoby niepowotane poprzez blokade szczebli oraz obreczy.
Powyzej 3m wysokosci drabina powinna posiada¢ obrecze. Drabiny winny spetnia¢ obowigzujgce normy
przepisy.
Na stropodachu powinny zostac przewidziane $ciezki technologiczne — dojscie techniczne. Do urzadzen ktére
bede znajdowac sie na stropodachu poprzez zapewnienie bezpieczenstwa za pomocg systemu asekuracyjnego
- punkty asekuracyjne oraz stata lina asekuracyjna systemowe- powinny by¢ montowane do konstrukcji
stropodachu. System linowy powinien przebiega¢ wzdtuz attyki po obu jej stronach. System asekuracyjny ze
stali nierdzewnej, o wytrzymatosci min. 14kN i przewidziana do jednoczesnego przebywania 3 oséb. Punkty
kotwienia ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej o wytrzymatos¢ 14kN.
2. Garaz

Zadaszenie nad wjazdami opisano w pkt. 2.5.1
3. Pawilony handlowe
Dach na konstrukcji z drewna czterostronnie struganego, impregnowanego w uktadzie mieszanym. Drewno
narazone na czynniki atmosferyczne w konstrukcji drewna klejonego. Dach pokryty blachg stalowg powlekang
gr. 0,7 mm, na podwdjny rgbek stojacy w kolorze jasnoszarym.
Rodzaj blachy nalezy uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkdéw.
4. Wiaty handlowe
Dach na konstrukcji z drewna czterostronnie struganego, impregnowanego w uktadzie mieszanym. Drewno
narazone na czynniki atmosferyczne w konstrukcji drewna klejonego. Dach pokryty blachg stalowa powlekang
gr. 0,7 mm, na podwdjny rgbek stojacy w kolorze jasnoszarym.
Rodzaj blachy nalezy uzgodnic z Konserwatorem Zabytkow.
5. Budynki matej gastronomii
Dach ptaski, pograzony, pokryty szarg membrang PVC.
6. Wieza widokowa
Nadbudowa wiezy przeszklona, na zebrach szklanych i punktowym mocowaniem szkta. Szkto selektywne o
wysokiej odpornosci mechaniczne;.
7. Pergole
Nie Dotyczy..
8. Ulice i ciggi komunikacyjne
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Dach nie wystepuje.

2.5.3 SCIANY

1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:

Sciany fundamentowe powinny zostaé zaizolowane styrodurem. Wszystkie $ciany naziemne powinny zostac¢
ocieplone wetng mineralng z welonem szklanym o grubosci umozliwiajgcej uzyskanie odpowiednich
wspotczynnikdw przenikania ciepfa zgodnie z wymogami warunkdéw technicznych na dzied sporzadzania
projektu, dedykowang pod wykonczenie fasadg wentylowang na podkonstrukcji.

e Sciany zewnetrzne podziemne — powinny by¢ wykonane w technologii betonu wodoszczelnego,
gruboé¢ wynikajgca z projektu konstrukcji. Sciany fundamentowe winny byé zabezpieczone przed
dziataniem wilgoci/wody za pomocg izolacji przeciwwodnej - masy dwusktadnikowej, polimerowo-
bitumicznej, bezrozpuszczalnikowej, elastycznej, odpornej na starzenie sie.

e Sciany zewnetrzne naziemne - powinny byé realizowane jako zelbetowe, zgodnie z wymaganiami
pozarowymi i akustycznymi, wymaganymi dla danej przegrody;

e Wewnetrzne $ciany dziatowe - murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm (min 1400kg/m3), lub/i
bloczkéw z betonu komérkowego lub/i pustaka ceramicznego min. klasy 150 o gr.12 cm. Wewnetrzne
Sciany nosne - powinny by¢ realizowane jako zelbetowe, zgodnie z wymaganiami pozarowymi i
akustycznymi, wymaganymi dla danej przegrody;

e Obudowy szachtéw/komindéw - murowane z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm (min 1400 kg/m3), lub/i
bloczkéw z betonu komdrkowego gr 12 cm lub/i pustakéw ceramicznych gr. 12 cm min. klasy 150 .
Dopuszcza sie wykonanie niektérych obudowy szachtéw/komindw ze $cian lekkich gipsowo-
kartonowych systemowych przy zachowaniu paramentéw akustycznych, nosnosci (pod zawieszenie
wyposazenia wnetrz) oraz pozarowych wymaganych dla danej przegrody oraz za zgodg
Zamawiajgcego.

Przegrody o podwdjnym optytowaniu z kazdej strony na stelazu systemowym, wypetnieniem z wetny.

e Stupy powinny by¢ zelbetowe zbrojone, o wielkosciach i ich rozstawie potwierdzonym przez stosowne
obliczenia konstrukcyjne. W skrajnych sytuacjach Zamawiajgcy dopuszcza stupy stalowe. Stupy
powinny rowniez posiadaé¢ odpowiednie parametry pozarowe zgodnie z warunkami pozarowymi.
Stupy stalowe powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone pozarowo poprzez rozwigzani systemowe
- odpowiednimi farbami lub/oraz obudowa z ptyt pozarowych.

Wszystkie przegrody budowlane (posadzki, stopy, Sciany, okna oraz drzwi) winny spetnia¢ parametry
akustyczne podane w normie PN-B-02151-3:2015-10.

Kabiny toaletowe powinny by¢ wykonane prefabrykowane z wysokocisnieniowej ptyty HPL w obejmie z
ksztattownikéw aluminiowych anodowanych, o grubosci min 13 mm, widoczne krawedzie zaoblone, szerokos¢
skrzydta drzwi 90cm (Swiatto przejscia) z uszczelka ttumigcg odgtosy zamykania, wysokos¢ catego sytemu 210
cm przeswit przy posadzce 15 cm, okucia, obustronna gatka, rygiel z rozetg z oznacznikiem zajetosci, profile
aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym, stopy trzpien z gwintem ze stali nierdzewnej o wys. 15cm z
regulacja +/- 1,5cm. — w zakresie Wykonawcy.

Sciany powinny zapewnia¢ odpowiednia izolacyjno$¢ akustyczng zgodnie z przepisami i normami oraz
posiada¢ odpowiednie parametry pozarowe zgodnie z warunkami pozarowymi. Dodatkowo $ciany powinny
posiada¢ odpowiednie nosnosci. Wykonawca winien przy projektowaniu scian przewidzie¢ przysztosciowa
aranzacje pomieszczen zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

2. Garaz

Wszystkie sciany garazu w technologii betonu szczelnego, z dodatkowg warstwa izolacji powtokowej typu
ciezkiego.

3. Pawilony handlowe

Zelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

4. Wiaty handlowe

Nie dotyczy.

5. Budynki matej gastronomii
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Zelbetowe wylewane lub prefabrykowane.

6. Wieza widokowa

Istniejgce $ciany murowane do przebudowy i wzmocnienia szkieletem zelbetowym.

Konstrukcja dzwigu stalowa, oparta na elementach zimnogietych, zamknietych, np. rura prostokatna
ocynkowana, malowana proszkowo. Obudowa dzwigu szktem bezbarwnym, hartowanym, klejonym VSG ESG,
np. 8.8.4

7. Pergole

Nie dotyczy

8. Ulice i ciggi komunikacyjne

Nie dotyczy

2.5.4 ZESTAWIENIE WYKONCZENIOWE POMIESZCZEN
Pomieszczenia higienicznosanitarne, socjalne, techniczne nalezy wyposazy¢ w ceramiczng armature sanitarng,
umozliwiajgca funkcjonowanie budynku.

2.5.5 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:

Nalezy wykona¢ gtadzie cementowe (dla $cian zelbetowych) i tynki cementowo-wapienne (dla
pozostatych), a w pomieszczeniach mokrych (w ktérych $ciany pokryte sg ptytkami) tynki cementowe.
Nalezy zastosowa¢ matowg wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o
podwyzszonej wytrzymatosci na scieranie i Srodki chemiczne.

W pomieszczeniach gdzie sciany sg wykonczone farbg a przepisy wymagaja powierzchnie tatwo
zmywalng, do wysokosci 210 cm wykonaé wykonczenie z ptytek gresowych.

W pomieszczanych w ktérych sg zamontowane na Scianach umywalki - na Scianie przy umywalce
nalezy zastosowac fartuch z ptytek gresowych biatych, odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych.
Fartuch od posadzki do wys. min 1,5 oraz na szerokos$¢ min. po 40 cm od krawedzi umywalki po bokach.
Sciany powinny zosta¢ wyposazone w udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z punktem
2.5.10. niniejszego opracowania.

W pomieszczanych ,,mokrych” -np. tazienkach/wc - ptytki gresowe do wysokosci min. 2 m. Powyzej
ptytek gresowych nalezy zastosowac satynowa, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowa na bazie
zywicy akrylowej poznaczong do pomieszczen wilgotnych, tatwozmywalng. izolacja postaci ,ptynnej
folii - jednosktadnikowa, na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw modyfikujacych,
wysokoelastyczna, o wysokiej przyczepnosci, do scian i podtdg, przeznaczona do wnetrz.

W aneksach kuchennych oraz pomieszczanymi socjalnymi miedzy szafkami gérnymi oraz dolnymi
nalezy zastosowac fartuch na catej dtugosci zabudowy meblowej z ptytek gresowych lub lacobel.

W pomieszczeniach ,,mokrych” np. tazienkach/wc - uktad warstw $ciany, oraz podtég powinien zostaé
uzupetniony o dodatkowg izolacje pionowa lub/i pozioma w postaci ,ptynnej folii”- jednosktadnikowa,
na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz srodkéw modyfikujgcych, wysokoelastyczna, o
wysokiej przyczepnosci, do scian i podtdg, przeznaczona do wnetrz. lzolacja wywinieta na $ciany na
wysokos¢ min. 15cm. Szczegdlng uwage zwrécic na potgczenie posadzka - $ciana — wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta materiatu

Minimalne wymagania dla ptytek $ciennych:

Ptytki gtadkie, gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm,
59,7x119,7cm (tolerancja wymiaréw +-5%) posiadajgce podwyzszong odpornos¢ na dziatania
$rodkow czystosci/dezynfekujgcych, barwione w masie.

Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta. Fugi szer. 2 mm o
podwyzszonej wytrzymatosci na Scieranie, plesnie i grzyby. Kolorystyka fug powinna by¢ dobrana do
koloru ptytki.

W pomieszczanych gdzie posadzka jest rowniez wykoniczona ptytkami gresowymi - ptytki nascienne
oraz ptytki podtogowe powinny zosta¢ dobrane tak aby byty z tej samej serii/ kolekcji oraz o
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kolorystyce pasujgcej do siebie. Dopuszcza sie uzycia réznych serii oraz koloréw ptytek (miedzy
ptytkami na S$cianie i podtodze) pod warunkiem zapewnienia spéjnosci wnetrza (estetycznego
wygladu).

2. Garaz

Nalezy wykonaé gtadzie cementowe (dla Scian zelbetowych) i tynki cementowo-wapienne (dla pozostatych),
a w pomieszczeniach mokrych (w ktérych Sciany pokryte sg ptytkami) tynki cementowe. Nalezy zastosowac
matowa wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i srodki chemiczne.

3. Pawilony handlowe

Nalezy wykona¢ gtadzie cementowe (dla $cian zelbetowych) i tynki cementowo-wapienne (dla pozostatych),
a w pomieszczeniach mokrych (w ktdrych sciany pokryte sg ptytkami) tynki cementowe. Nalezy zastosowac
matowg wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i srodki chemiczne.

W pomieszczanych w ktérych sg zamontowane na $cianach umywalki - na $cianie przy umywalce nalezy
zastosowac fartuch z ptytek gresowych biatych, odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych. Fartuch od
posadzki do wys. min 1,5 oraz na szerokos¢ min. po 40 cm od krawedzi umywalki po bokach.

4. Wiaty handlowe
Nie dotyczy.

5. Budynki matej gastronomii

Nalezy wykona¢ gtadzie cementowe (dla $cian zelbetowych) i tynki cementowo-wapienne (dla pozostatych),
a w pomieszczeniach mokrych (w ktdrych $ciany pokryte sg ptytkami) tynki cementowe. Nalezy zastosowac
matowa wodorozciefczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i srodki chemiczne.

W pomieszczanych w ktérych sg zamontowane na $cianach umywalki - na $cianie przy umywalce nalezy
zastosowac fartuch z ptytek gresowych biatych, odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych. Fartuch od
posadzki do wys. min 1,5 oraz na szerokos$é min. po 40 cm od krawedzi umywalki po bokach.

6. Wieza widokowa

Nalezy wykona¢ gtadzie cementowe (dla $cian zelbetowych) i tynki cementowo-wapienne (dla pozostatych),
a w pomieszczeniach mokrych (w ktdrych sciany pokryte sg ptytkami) tynki cementowe. Nalezy zastosowac
matowa wodorozcienczalng farbe lateksowg na bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci na
Scieranie i srodki chemiczne.

7. Pergole
Nie dotyczy

8. Ulice i ciagi komunikacyjne
Nie dotyczy

2.5.6 POSADZKI
1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:

® Posadzki na gruncie winny byé zabezpieczone przed dziataniem wilgoci/wody za pomocg izolacji
przeciwwodnej - masy dwusktadnikowej - polimerowo-bitumiczng bezrozpuszczalnikowg, elastyczng,
odporng na starzenie sie.
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® W pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej, , pom. pobytu dziennego: ptyty granitowe gr. min.
3 cm o klasie antyposlizgowosci R10.

® W serwerowni, pom technicznych, garazu posadzka antyelektrostatyczna - posadzka zywiczna
poliuretanowa antyposlizgowa, gr min 2 mm, - na $cianach wyminiecie zywicy na wys. min 15cm.

e Komunikacja ogdlna — ptyty granitowe gr. min. 3 cm o klasie antyposlizgowosci R10; w strefie
wejsciowej R11

e Stopnice schodéw w klatach schodowych powinny by¢ wykonane z ptyt z kamienia granitowego gr.
min. 3 cm

e W toaletach, fazienkach przy pomieszczeniach mieszkalnych, umywalniach, pomieszczeniach
gospodarczych, kuchni itp., ptytki gresowe. W pomieszczeniach ,,mokrych” - uktad warstw podtogi
powinien zostaé¢ uzupetniony o dodatkows izolacje pozioma na podktadzie betonowym w postaci
»ptynnej folii”. lzolacja wywinieta na $ciany na wysokos¢ min. 15cm. Przy kabinach prysznica,
tazienkach, strefie prysznica, basenikach oraz tazniach izolacja wywinieta na petng wysokosé ptytek.
Szczegdlng uwage zwrdcic na potgczenie posadzka - sciana — wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta
materiatu.

® Posadzki wyposazone w udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z punktem 2.5.10
niniejszego opracowania.

e W pomieszczanych gdzie $ciany sg wykonczone farbg - na styku posadzka Scian nalezy wykonaé cokoty
z ptytek gresowych systemowych min. wysokosci 7,8cm oraz gr min 0,8cm

Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecern producenta. Fugi szer. 2mm o podwyzszonej
wytrzymatosci na scieranie, plesnie i grzyby. Kolorystyka fug powinna by¢ dobrana do koloru ptytki

Minimalne wymagania dla ptytek podtogowych:

ptytki gtadkie, gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm, 59,7x119,7cm
(tolerancja wymiaréw +-5%) posiadajgce podwyzszong odpornosc na dziatania Srodkow
czystosci/dezynfekujgcych, barwione w masie, antyposlizgowe R10, odpornos¢ na Scieranie PEI 5m, o gr min
9mm

Minimalne wymagania dla ptyt na biegu klatki schodowej:

ptyty z kamienia granitowego, ktadzionego na zaprawie cementowej (tolerancja wymiarow +-5%)
antyposlizgowe R10, ptyty powinny posiadaé ryflowanie przy krawedziach i wyrdznia¢ sie kolorem
kontrastujagcym z kolorem posadzki.

2.5.7 SUFITY

1. Budynek biurowy z czescig ustugowa:

W pomieszczeniach biurowych, wszystkich sanitariatach, pom socjalnych, w catym budynku stosowac sufity
podwieszone modutowe petne lub/i perforowane lub z ptyt gipsowo-kartonowych. W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci (sanitariaty, tazienki, itp ) — nalezy zastosowac sufity modutowe z witdkna
szklanego na podwieszeniu systemowym w 100% odporne na dziatanie wilgoci lub gipsowo-kartonowe
gtadkie o podwyzszonej odpornosci na wilgotnosci z ptyty wodoodpornej. Pozostate pomieszczenia
wymagajgce sufitow podwieszonych - standardowe sufity modutowe lub gipsowo-kartonowe gtadkie.
Stosowanie sufitdow podwieszonych nie moze ograniczy¢ dostepu do instalacji i urzadzen technicznych
wymagajacych biezgcej obstugi -powinny zosta¢ wyposazone w otwory rewizyjne.

W holach i komunikacji ogdlnej sufity listwowe aluminiowe

W pomieszczanych zaplecza higienicznosanitarnego nalezy w miare mozliwosci prowadzi¢ instalacje przy
$cianach i obudowac je ptytami gipsowo-kantorowymi przeznaczonymi do pomieszczan mokrych. Ptyty nalezy
wyszpachlowad i wykonczyc¢ farbg satynowa, bezrozpuszczalnikowa, lateksowg na bazie zywicy akrylowej. W
obudowie nalez przewidzie¢ otwory rewizyjne.

Minimalne wymagania dla sufitéw podwieszanych:
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Sufity podwieszane modutowe:

O wymiarach modutu 60x60, 60x120, moduty petne lub perforowane z wtékna szklanego, rozwigzanie
systemowe, reakcja na ogien A2-s1, odporne na wilgo¢, zamontowane za pomocg systemowych rozwigzan, o
zwiekszonej wytrzymatosci na zabrudzenia, tatwozmywalne

Rodzaj sufitu nalezy dobrac tak aby zapewnié odpowiednig akustyke pomieszczen ( dostoswang do rodzaju
pomieszczania)

Sufity podwieszane petne- z ptyt gipsowo-kartonowych:

Wykonane z ptyt petnych gr 12,5mm, rozwigzanie systemowe, zamontowane za pomocg systemowych
rozwigzan,

Rodzaj ptyty gipsowo-kartonowej nalezy dobra¢ odtowienia do rodzaju pomieszczania ( w pomieszczeniach
mokrych- o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢) w miejscach tego wymagajacych zgodnie z warunkami
pozarowymi z nalezy zastosowacé na suficie ptyte pozarowa.

2.5.8 SLUSARKA | STOLARKA — DLA WSZYSTKICH BUDYNKOW

e Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa — aluminiowe w kolorze grafitowym. Drzwi do $mietnika w
budynku gtéwnym oraz we wiezy w kolorze dopasowanym do elewacji — jasnobrgzowym, bezowym.

o Dla pawilonéw handlowych Slusarka okienna i drzwiowa w kolorze jasnobrgzowym. Rolety zewnetrzne
antywtamaniowe w kolorze slusarki.

® Okna pieciokomorowe termoizolacyjne z przeszkleniem zespolonym niskoemisyjnym, szklenie
bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci, okucia odpowiedniej klasy, kazdym oknie minimum jedna
kwatera otwieralna oraz uchylna. Okna na parterze w klasie antywtamaniowosci RC3, okna o
wspotczynniku U < 0,9 W/m2 K
Okna powinny od zewnatrz byé w odcieniach szarosci a od wewnatrz w odcieniach
biatym/szarym/brgzowym /drewnopodobnym- dopasowanym do wystroju pomieszczania- na etapie
projektowania Wykonawca winien dobraé kolor w porozumieniu z Zamawiajgcym.

° Drzwi zewnetrzne (przeszklone) —aluminiowe, w kolorze grafitowym, z przeszkleniem niskoemisyjnym

o wspdtczynniku U < 1,3 W/m2 K, szklenie bezpieczne o podwyiszonej wytrzymatosci, okucia

odpowiedniej klasy, szklenie- szkto bezpieczne, bezbarwne, drzwi na parterze w klasie antywtamaniowosci

RC3

° Drzwi do pomieszczen technicznych i gospodarczych - powinny by¢ aluminiowe/ stalowe petne

malowane w odcieniach szarosci tréjkomorowa termoizolacyjna, wspétczynniku U << 1,3 W/m2 K, okucia

odpowiedniej klasy, drzwi na parterze w klasie antywtamaniowosci RC3

° Przeszklenia - fasada szklana w budynku biurowym i wiezy - system stupowo-ryglowy, szklenie

selektywne (fasada) na parterze klasie antywtamaniowosci RC3. Szkto zespolone, dwukomorowe

spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m?k, wspotczynnik

przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ucw < 0,9 W/m?k, kolor $lusarki RAL, obwodowo uszczelnienie z

konstrukcjg budynku za pomoca systemowego fartucha epdm, przeszklenia w fasadzie - szkto przezierne,

bezbarwne bezpieczne. Na poziomach paséw miedzy kondygnacyjnych oraz poddasza nieuzytkowego

przeszklenia winny zosta¢ wykonane jako nieprzezierne w kolorze biatym/szarym a przestrzen miedzy

panelem szklanym a zelbetem wypetniona wetng mineralng- zgodnie z systemem.

Szklenie wieiczace budynek wiezy wg. osobnego punktu niniejszego opisu.

° Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych ptytowe stalowe petne lub/i aluminiowe petne, a

tam gdzie wynika to z przepiséw i operatu p.poz. o odpowiednich wymaganiach p.poz.

° Drzwi przeciwpozarowe — stalowe petne lub/i aluminiowe petne lub/i aluminiowe przeszklone,
malowane na kolor RAL wyposazone w samozamykacze oraz klamki antypaniczne

e klamki drzwiowe oraz okienne ze stali nierdzewnej

° Na wjazdach, na poziomie garazu — roleta lub krata aluminiowa o wym. Dostosowanych do otworu,
minimum 5x2,5 m, sterowane elektrycznie.

e Drzwi do pozostatych pomieszczen- toalet dostepnych z komunikacji pomieszczenn technicznych,
gospodarczych, biurowych jako dostosowane do osdb niepetnosprawnych - o szer. min 90cm.
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® Przegrody zewnetrze winny zosta¢ zaprojektowane w taki sposéb aby zapewni¢ odpowiednig
izolacyjnosé akustyczng oraz spetniaé wszystkie przepisy i nomy z tym zwigzane — niwelujgce hatas z drég
wewnetrznych
o Na etapie projektowym nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢ szerokos¢ drzwi a w razie koniecznosci
zwiekszy¢ ich szerokosé.
® Wszystkie drzwi wewnetrzne w klasie min. 3 ,do pomieszczen technicznych, magazynowych, garazu drzwi
min 4 klasy.
o Drzwi winny spetnia¢ wymagania akustyczne wynikajgce z PN-B-02151-3:2015-10
e Drzwi do tazienek oraz w sanitariatach wyposazone w otwory wentylacyjne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
W miejscach gdzie to wynika to z warunkdéw pozarowych i operatu p.poz. nalezy zastosowac drzwi oraz okna
o odpowiednich wymaganiach p.poz.
Przy kazdych drzwiach do pomieszczen nalezy umiescié tabliczki informacyjne oraz w wydzielonych strefach
z zastosowaniem duzych i kontrastach znakdéw oraz nazwe pomieszczania w alfabecie Braille’a.
2.5.9 WYPOSAZENIE
Budynek powinien by¢ wyposazony we wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
zgodnie z zatozeniami programu funkcjonalnego, w ilosci wynikajgcej ze struktury zatrudnienia oraz liczby
uzytkownikdéw. Wszystkie urzgdzenia powinny miec atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do zastosowania w
budownictwie.

Wykonawca w swoim zakresie ma wyposazenie budynku we wszystkie elementy state wyposazenia oraz
instalacje powigzane z budynkiem, za wyjatkiem pomieszczen biurowych, ktére beda zagospodarowania wg.
wytycznych najemcow.

Dodatkowo budynek winien by¢ wyposazony w kottownie gazowa.

Pomieszczanie powinno spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy na dzien sporzgdzania projektu. Pomieszanie
powinno posiadaé posadzke z ptytek gresowych z cokotami, sciany i strop malowane farbg. Pomieszczanie
wyposazone w okno o powierzchni zgodnej z przepisami ( otwieralnos¢ okna zgodnie z obowigzujacymi
prezesami na dzien sporzadzania projektu)

Pomieszczanie serwerowni powinno zosta¢ wyposazone w serwery do obstugi budynku oraz szafy sterujgce w
ilosci i wielkosci dostosowanej do projektu eklektycznego, niskopradowego itp. wykonanego przez
Wykonawce. Pomieszanie powinno posiada¢ posadzke z ptytek gresowych z cokotami, $ciany i strop malowane
farba

Pomieszczanie rozdzielni gtéwnej powinno zosta¢ wyposazone w szafy- ilosci oraz wielkos¢ szaf dostosowane
do projektu elektrycznego wykonanego przez Wykonawce. Pomieszanie powinno posiadac posadzke z ptytek
gresowych z cokotami, $ciany i strop malowane farbag

Balustrady wewnetrzne oraz porecze:

We wszystkich klatkach schodowych nalezy zapewni¢ ciggto$¢ poreczy/balustrady na schodach wielobiego-
wych. Balustrady powinny mie¢ wys. 1,1m i konstrukcje ze stali nierdzewnej z profili zamknietych o przeswi-
tach maks. 20cm.

Dzwigi osobowe

Budynek biurowy i garazowy winien zosta¢ wyposazony w dzwigi osobowe(windy) min 3 szt., zgodnie z czescig
rysunkowga. Wszytki windy dostosowane do przewozu oséb na tézkach oraz niepetnosprawnych na wdézkach.
Kabiny o wymiarach 1,1x1,4m oraz drzwi o szerokosci min.1,0m. Wszystkie dZwigi osobowe o udzwigu min.
800kg. Sciany kabin oraz sufit wykoriczone ze stali nierdzewnej. Kabiny wyposazone w: informacje gtosowa,
przyciski z grafikg Braille’a, zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny, zjazd awaryjny do najblizszego
przystanku, tgcznosé¢ w oparciu o modut GSM, naped windy eklektyczny bez maszynowni, porecze na
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wysokosci 90 cm ze stali nierdzewnej, lustro umieszczone na tylnie Scianie( na catej jej powierzchni),
oswietlenie LED, wentylator, wyswietlacz pieter na kazdym przystanku, cokotu dolne ze stal nierdzewnej,
drzwi teleskopowe. Klasa odpornosci pozarowej drzwi zgodnie z warunkami pozarowymi.

Wykonawca w swoim zakresie ma wyposazenie budynku we wszystkie elementy state wyposazenia oraz
instalacje powigzane z budynkiem.

2.5.10. PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Budynki powinny by¢ zaprojektowane z myslg o korzystaniu z niego przez osoby niepetnosprawne oraz starsze.
Szerokosci wszystkich dojsé, korytarzy i drzwi, a takie wielkosci pomieszczen muszg umozliwiac
manewrowanie wézkiem inwalidzkim i zapewnic¢ przestrzen 150x150 cm w miejscach zmiany kierunku ruchu.

Wszystkie wejscia do budynku zaprojektowad i wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy swobodny dostep do niego
dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

Wszystkie toalety dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne muszg zosta¢ zaprojektowane
zgodnie ze ,Standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami” wydanej przez
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju —poradnik

Dodatkowe utatwienia dla oséb niepetnosprawnych ktdre powinny zostac zastosowane w budynku ( zgodnie
ze ,Standardami dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami” wydanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju —poradnik):
- Wycieraczki przy kazdym wejsciu do budynku zewnetrze oraz wewnetrzne zlicowane powierzchnig chod-
nika/posadzki, wycieraczki stalowe, wielko$¢ oczek powinna zabezpieczaé przed utknieciem kota wdzka lub
laski osoby niewidomej, oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm).
- Wymaga sie, aby wejscia, schody, elementy oznakowania byty dobrze swietlone swiattem sztucznym o na-
tezeniu minimum 100 Ix.
- Tabliczki informacyjne- w formie wizualnej oraz dotykowej( alfabet Braille’a)- przy kazdych drzwiach do
wszystkich pomieszczen w budynku- informacja dotykowa na scianie po stronie klamki.
- Prég o maksymalnej wysokosci do 2 cm, ze Scietym klinem i wyréznieniem kontrastu o minimalnym LRV 30,
- System odnajdywania drogi:
W celu utatwieniu poruszania sie oséb niepetnosprawnych po catym obiekcie nalezy:
- umiesci¢ oznakowania kierunkowego we wszystkich punktach weztowych na skrzyzowaniu drég
komunikacyjnych- korytarzach- budynku oraz przy drzwiach przy wszystkich drzwiach klatek schodo-
wych oraz oznakowania miejsc w logicznych punktach — czyli w miejscach, gdzie nastepuje moment
wyboru dalszej drogi, zmiana kierunku po ruszania sie, zréznicowanie kolorystyczne posadzek,
- projektowany systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy),winien uwzgledniaé¢ moz-
liwe ograniczenia uzytkownikow,
- napisy informacyjne umieszczane na wszystkich drzwiach lub obok drzwi do pomieszczen oraz w
wydzielonych strefach( holu, przy wejsciach do kazdego z zgodnie z koncepcjg segmentéw) z zasto-
sowaniem duzych i kontrastowych znakodw,
- stosowanie informacji dotykowej - oznaczenia w alfabecie Braille’a przy wejsciach do wszystkich
pomieszczen, na wszystkich poreczach schodéw we wszystkich klatkach schodowych
- oznaczenia, symbole i piktogramy powinny by¢ stosowane konsekwentnie w catym budynku
- banery informacyjne zlokalizowane w charakterystycznych miejscach budynku,
przy wszystkich wejsciach do budynku oraz zgodnie z koncepcja przy wejsciach do poszczegdlnych
segmentow,
- tablice informacyjne na komunikacji- na wszystkich korytarzach w budynku w ilosci dostosowanej
do dtugosci kazdego korytarza
- Symbole graficzne, piktogramy i informacje tekstowe
Piktogramy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normg PN-ISO 3864-1:2006
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,,Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa — Czes$¢ 1: Zasady projektowania znakéw
bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej”.

Oznaczenia, symbole i piktogramy nalezy stosowa¢ konsekwentnie na catej dtugosci trasy( na wszystkich ko-
rytarzach, na rozwidleniu korytarzy, w holu, recepcjach, przy wejsciu/wyjscia z klatek schodowych na komu-
nikacje, przy wejsciu gtéwnym do budynku).

- Informacje tekstowe i glosowe

Informacja tekstowa powinna by¢ prezentowana jednoczesnie w jezyku polskim oraz przynajmniej w jezyku
angielskim oraz powinny znalez¢ sie na wszystkich korytarzach, na rozwidleniu korytarzy, w holu, recepcjach,
przy wejsciu/wyjscia z klatek schodowych na komunikacje, przy wejsciu gtdwnym do budynku.
Informacja/komunikaty ogtaszane w budynkach (takze na wypadek akcji ratunkowej, nie tylko przeciwpoza-
rowej) powinny by¢ przekazywane w jezyku przystosowanym do potrzeb oséb z réznego rodzaju niepetno-
sprawnoscia - niewidomych, gtuchych, z niepetnosprawnoscia intelektualng (jezyk powinien by¢ prosty w
odbiorze).

- W garazu nalezy przewidzie¢ przestrzen manewrowg dla oséb na wdzkach min. 150x150cm co najmniej z
jednej strony samochodu — dot. stanowisk dla oséb niepetosprawnych

- w catym budynku w pomieszczeniach gdzie mogg przebywac osoby z niepetnosprawnosciami nalezy zasto-
sowac systemy dzwiekowego ostrzegawczego DSO (VES -Voice Evacuation System) emitujgcego sygnaty gto-
sowe informujace o kierunku ewakuacji lub o potozeniu najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych.

- klatki schodowe wewnetrzne - wysokos¢ stopni powinna by¢ max 17,5cm, szerokosé minimalna biegdéw
120cm( spoczniki 150cm), w biegu schodowym powinno by¢ max 14 stopni, schody bez noskéw

Utatwienia dla oséb niepetnosprawnych ktére powinny zostac zastosowane na zagospodarowaniu terenu:
- szerokos¢ chodnikéw oraz ich nawierzchnie winny byé dostosowane do poruszania sie oséb na wézkach na
catym terenie zagospodarowania.
- przewidywane tawki winny posiadaé podtokietniki a przy kazdej z fawek powinno by¢ przewidziane miejsce
do ,zaparkowania” wdzka inwalidzkiego
- nawierzchnia miejsc postojowych przeznczonych dla os. niepetnosprawnych utwardzona- kostka brukowa,
miejsca oznaczone kopertg poprzez malowanie catosci tta na kolor niebieski,
- miejsce parkingowe dla oséb nps. potgczone z chodnikiem, na szerokosci miejsca parkingowego chodnik
obnizony do poziomu miejsca, rdwnica miedzy miejscem parkingowym dla nps. a chodnikiem nie moze by¢
wieksza niz 2cm
- W przypadku usytuowania parkingu przy chodniku krawedzie miejsca postojowego winny by¢ zabezpieczone
w spos6b uniemozliwiajgcy nawis samochodu nad chodnikiem poprzez zastosowanie kraweznika jezdni o wys.
12cm lub separatora ruchu- nawis samochodu nie moze blokowaé osobie niewidomej dostepu do krawedzi
kierujacej | (np. chodnika czy jezdni)
- miejsca parkingowe dla nps. o wymiarach 360x500cm- przy usytuowaniu prostopadtym do drogi oraz
360x600cm- przy usytuowaniu rownolegtym do drogi
- miejsca parkingowe dla oséb nps. - Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181, z pdzn. zm.)ozna-
kowane za pomoca:
-znak pionowy z piktogramem pokazujgcym osobe na wdzku inwalidzkim (D-18 z tabliczkg T-29
oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24 i niebieskg nawierzchnig) - zaleca sie stosowac
na parkingach wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie,
- znak pionowy nazywany kopertg (D-18a z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym P-20 z sym-
bolem P-24 i niebieskg nawierzchnig) zaleca sie stosowac w strefach gdzie dopuszczony jest po-
stdj pojazddw (ale nie ma wydzielonych stanowisk) i gdzie wystepujg pojedyncze koperty,
-do znakdéw poziomych zaleca sie stosowanie farby antyposlizgowej.
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- nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym oraz nawierzchnie chodnikéw na catym zagospodarowaniu po-
winna by¢ utwardzona i posiadac¢ nachylenie podtuzne mniejsze niz 6%, konieczne jest zapewnienie wyptasz-
czonej powierzchni manewrowej przed wejsciem,

- nawierzchnie przed wszystkimi wejsciami do budynku powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra
spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych - w badaniu wg. PN-EN 13036-4 lub PN-
EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCIJI

Whioski dot. warunkéw gruntowo-wodnych zostaty zdefiniowane na podstawie opracowania wykonanego
przez f. ProGeo — Piotr Prokopczuk:

1. Badany teren potozony jest w obrebie Kotliny Sadeckiej na terasie rzeki Kamienica.

2. W obrebie dziatek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form morfologicznych swiadczacych o
istnieniu proceséw geodynamicznych

3. Podtoze gruntowe terenu przeznaczonego pod budowe parkingu wielopoziomowego w Nowym Saczu bu-
duja grunty antropogeniczne i rodzime, trzecio- i czwartorzedowe, opisane w rozdziale 5 niniejszej dokumen-
tacji, ktére pod wzgledem genezy jak i parametréw fizyko - mechanicznych mozna podzieli¢ na osiem warstw
geotechnicznych.

4. Najkorzystniejsze do posadowienia sg grunty warstw VIl i VIl tj. podtoze skalne. Nieco gorsze parametry
posiadajg grunty warstw I, lll i VI, tj. piaski drobne i Srednie, otoczaki z domieszka zwiru gliniastego oraz zwie-
trzeliny gliniaste.

5. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody grunto-
wej w otworze nr 3 na gtebokosci 5,0 m ppt oraz w otworze nr 4 na gtebokosci 6,0 m ppt. Lekko napiete
zwierciadto nawiercone zostato w otworze nr 1 na gtebokosci 6,1 m ppt i podniosto sie do 5,6 m ppt.

Umowna gtebokos$¢ przemarzania w analizowanym obszarze wynosi 1,20m.

Jednakze Wykonawcéw winien na etapie projektowym wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierska i na
jej podstawie zostang przyjete finalne warunki posadowienia.

1. Budynek biurowy z czescig ustugowa i garaz

Budynek biurowy bedzie posiadat 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna. Pod kond. -1 bedzie znajdowata
sie kondygnacja garazu podziemnego — poz. -2.

Garaz zostanie wzniesiony w konstrukcji szkieletu zelbetowego i w technologii betonu szczelnego. Strop
garazu bedzie jednoczesnie fundamentem dla wszystkich pawilonédw i wiat handlowych. Wysokos¢ nasypow
ziemnych bedzie zmienna, a jej minimalna warto$¢ wyniesie 100 cm. Strop garazu winien uwzglednia¢ réwniez
ruch samochoddéw, w tym pojazdéw wozdw bojowych PSP z naciskiem 100kN/o$ pojazdu.

Posadowienie garazu bedzie realizowane na ptycie fundamentowej.

Budynek biurowy w konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Stropodach petny zelbetowy.

Klasa betonu wg. PN-EN 206+A2:2021-08 — C100/115

2. Pawilony handlowe, budynki matej gastronomi, wieza

Pawilony handlowe, budynki matej gastronomi — konstrukcja tarczowa zelbetowa, stropodach zelbetowy.
Wieza — wzmocnienia zelbetowe istniejgcej konstrukcji murowanej + konstrukcja stalowa szybu dzwigowego.
Podszybie zelbetowe w technologii betonu szczelnego. W przypadku braku mozliwosci realizacji podszybia z
uwagi na fundamenty wiezy, wykonawca i projektant winien zwrécic sie do UDT w celu uzyskania odstepstwa
od warunkéw normowych.

Klasa betonu wg. PN-EN 206+A2:2021-08 — C20/25

3. Wiaty handlowe
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Stupy zelbetowe; konstrukcja wiezby dachowej z drewna konstrukcyjnego C24, czterostronnie struganego.
Drewno zabezpieczone przeciwko korozji biologicznej i ppoz. do klasy niezaplanosci.

4. Pergole
Konstrukcja z drewna klejonego wg. indywidualnych obliczen konstrukcyjnych.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

2.7.1 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI SANITARNYCH
Zamawiajacy wymaga, aby budynki byly wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajace
uzytkowanie pomieszczen w sposéb bezpieczny, zgodny z okreslong funkcja technologiczng oraz wymaganiami
stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Instalacje powinny by¢ wykonane, jako kryte, chyba, ze przepisy
okreslajgce warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane, stanowig inaczej.

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace sieci, przytacza i instalacje:

e Przebudowe sieci gazowej w dostosowaniu do projektowanego przebiegu ul. Sobieskiego,

e Przytacze gazu do projektowanego budynku ustugowego,

e Przytacze wodociggowe dla catosci przedsiewziecia,

e Przyfacze kanalizacji sanitarnej dla catosci przedsiewziecia,

e Przytacze kanalizacji deszczowej dla catosci przedsiewziecia, z retencjg na ternie inwestycji,

e Przebudowe przytgcza wodociggowego do budynku na dz. nr. 95, bedacego w kolizji z planowang
inwestycja,

e Instalacje wewnetrzne wody bytowej, na cele przeciwpozarowe wewnetrzne,

e Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej,

e Instalacje wewnetrzne kanalizacji deszczowej,

e Instalacje ogrzewczg,

e Instalacje wentylacji i klimatyzacji.

2.7.1.1 Zagospodarowanie terenu

Przewiduje sie wyburzenie wszystkich istniejgcych na terenie inwestycji obiektéw oraz likwidacje istniejgcego
uzbrojenia terenu z wyjgtkiem przytaczy obstugujgcych obiekty poza zakresem inwestycji. W zwigzku z budowa
garazu podziemnego obejmujgcego znaczng czes¢ terenu inwestycji uzbrojenie terenu bedace w kolizji z
planowanym garazem musi zostaé catkowicie usuniete lub przebudowane.

Przytacz wodociggowy i kanalizacji sanitarnej
Z sieci wodociggowej prowadzonej w terenie inwestycji i podlegajacej likwidacji zasilany byt budynek na dz.

nr 95. Nalezy do niego wykonac¢ nowe przytacze wodociggowe z sieci w ul. Sobieskiego. Na trasie przytgcza w
terenie zielonym poza obrysem garaiu podziemnego przewidzie¢ studnie wodomierzowg, Potgczyc
projektowane przytacze z instalacjg prowadzong obecnie na dz. nr 95.

Przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej na potrzeby inwestycji realizowaé w oparciu o istniejgce trasy
przytgczy zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Sadeckie Wodociagi do ulicy Sobieskiego.
Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PEHD 100 SDR 11 RC. Wstepnie okreslono, ze istniejgce
odgatezienie z sieci wodociggowej DN80 bedzie wystarczajgce na potrzeby obiektu. Projektant dokona
weryfikacji Srednicy przytagcza wodociggowego w oparciu o obliczenia zapotrzebowania wody na cele bytowe
i przeciwpozarowe wewnetrzne. Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur @200 PVC SN8 SDR34.
Projektant dokona weryfikacji srednicy przytacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczenia ilosci $ciekdw
bytowych. Na kondygnacji podziemnej w miejscu wprowadzenia przytaczy do garazu podziemnego
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zlokalizowaé¢ pomieszczenia techniczne na potrzeby wodomierza gtdwnego oraz separatora substancji
ropopochodnych i pompowni sciekdw sanitarnych. Nalezy zweryfikowac cisnienie w instalacji wodociggowej
i w razie potrzeb przewidzie¢ zestaw podnoszenia cisnienia. Zestaw podnoszenia ci$nienia oraz pompownie
Sciekdw sanitarnych nalezy wyposazy¢ w uktad 2 pomp pracujgcych naprzemiennie. Kazda z pomp musi mieé
parametry umozliwiajgce samodzielng prace. Pompy sciekdéw sanitarnych przystosowane do przettaczania
Sciekdw z zanieczyszczeniami. Pompownia sciekdw oraz zestaw podnoszenia ci$nienia wyposazone w uktad
sterujgcy monitorujacy prace pomp i informujacy o awarii. Pompownia sciekdw sanitarnych wyposazona w
przewdd odpowietrzajagcy wyprowadzony ponad dach projektowanego budynku. Przewdd ttoczny z
projektowanej pompowni nalezy wpig¢ do istniejgcego uktadu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i w ten
sposéb wyprowadzi¢ do sieci. Lokalizacje pompowni, separatorow nalezy przewidziec tak, aby byt zapewniony
swobodny dojazd dla stuzby serwisowych.

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu istniejgcego zewnetrznego hydrantu na cele przeciwpozarowe.

Przytacz kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z terenu inwestycji oraz dachéw projektowanych obiektéw nalezy skierowac do sieci

kanalizacji deszczowej w ul. Bulwar Narwiku. W zwigzku z prowadzong réwnolegle przebudowg sieci
kanalizacji deszczowej uzyskano z Urzedu Miasta tymczasowe warunki na odprowadzenie wdd opadowych.
Docelowo nalezy uzyska¢ warunki na odprowadzenie wéd opadowych do przebudowanej sieci i zgodnie z nimi
wykonac¢ zakres przytgcza kanalizacji deszczowej. Na terenie inwestycji w poziomie kondygnacji podziemne;j
wykonac zbiornik retencyjny wéd opadowych o pojemnosci czynnej minimum 150 m3. Na instalacji kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zabudowac¢ osadnik
zanieczyszczen, separator substancji ropopochodnych i studnie z regulatorem przeptywu i klapg zwrotna.
Zespot projektowy z udziatem projektanta drogowego zapewni witasciwe spadkowanie terenu i
ukierunkowanie odptywu wdd opadowych do wpustdw i studzienek kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie
czesciowo odprowadzenie wod opadowych z placu targowiska przez kondygnacje podziemng z uwagi na
niewielkg wysokos$¢ warstw gruntu ponad ptytg garazu podziemnego. W wymiarowaniu i doborze elementéw
instalacji odwodnienia terenu nalezy uwzgledni¢ rozwigzania majgce na celu skuteczny odbiér wdd
powierzchniowych oraz przesigkajgcych do gruntu ponad ptytg garazu podziemnego.

Przytacz gazowy

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez zmiane przebiegu ulicy Sobieskiego. Z uwagi na kolizje z
planowanym garazem podziemnym oraz nowym przebiegiem drogi nalezy dokonaé przebudowy sieci gazowej
zgodnie z przedstawieniem graficznym i w uzgodnieniu z PSG.

Przytacze instalacji gazu do kottowni bedacej Zzrédtem ciepta w projektowanym obiekcie wykonac w oparciu o
przebudowang sie¢ gazowg zgodnie z przedstawieniem graficznym i w uzgodnieniu z PSG . Projektant
zobowigzany jest do weryfikacji zatozen i ztozenia stosowanego oswiadczenia o braku mozliwosci przytaczenia
do sieci cieptowniczej.

Roboty ziemne
Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonaé recznie. Wykopy wykonywac¢ jako

wasko przestrzenne o Scianach pionowych, wykopy gtebsze niz 1,2 m z zabezpieczeniem petnym scian wykopu
ptytami wykopowymi. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktdre zasypywane sg gruntem rodzimym
sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:
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e usungac istniejgcg nawierzchnie
e usungc¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos¢ 0,15-0,20 m ponizej posadowienia przewodu
e wykonac¢ podtoze piaskowe z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg grubos$ci min. 0,10 m
e po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonaé obsypke warstwami 0,15 m
do wysokosci 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu j.w. i zagescic.
Wykonanie podtfoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 -
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych oraz wytycznych producenta. Prowadzenie robdét ziemnych
zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogélne
przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U.
NR 47/03 poz.401).

Kolizje z uzbrojeniem terenu
Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie

drogowym lub w jego poblizu. Roboty muszg byé prowadzone przez firme specjalizujaca sie w wykonywaniu
tych technologii. W trakcie wykonywania robét nalezy sprawdzaé prawidtowos¢ przebiegu trasy rurociggu pod
wzgledem wysokosciowym i liniowym.

2.7.1.2 Instalacje wodociggowe wewnetrzne

Instalacje wody bytowej

Budynek zasilany bedzie z sieci wodociggowej. Instalacje wody bytowej dla zakresu prac przewiduje sie w
uktadzie rozgateznym. Woda do celéw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych:
baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, ptuczek ustepowych, wyposazenia technicznego. Zaktada sie, ze
punkty poboru wody znajdg sie w wiatach handlowych oraz sanitariatach i aneksach kuchennych w budynku
handlowym.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekroczy¢ 0,6 MPa i powinno by¢ nie mniejsze niz
0,05MPa. Temperatura wody pobieranej do celéw sanitarnych w punktach czerpalnych nie powinna by¢ nizsza
niz +55 st. C i nie wyzsza niz +60 st.C. W celu zabezpieczenia instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej przed
rozwojem bakterii Legionella przewiduje sie mozliwos¢ wykonania okresowego przegrzewu instalacji powyzej
temp. 70°C lub dezynfekcji chemicznej — wg projektu kottowni. Rozprowadzenie instalacji w budynku pod
stropem lub jesli to mozliwe w posadzce. Doprowadzenie wody do przybordw sanitarnych w $cianach i w
posadzce.

Ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do wszystkich przyboréw sanitarnych i technologicznych.
Zrédtem cwu bedzie kottownia gazowa zlokalizowana na najwyzszej kondygnacji budynku. Parametry cieptej
wody powinny by¢ ustalone na poziomie zabezpieczajgcym uzytkownikow przed poparzeniem. W wiatach
handlowych ciepta woda moze by¢ przygotowana za pomoca przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w zakresie mniejszych $rednic i podejs¢ podtynkowych
projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, taczonych za pomocg ksztattek
zaciskowych lub polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie. lzolacja przewodéw wody cieptej i
cyrkulacyjnej otulinami termoizolacyjnymi z pianki polietylenowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami. Montaz izolacji cieplnej
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rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej
powinny byc¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem nalezy dostarczy¢ nastepujace wyposazenie:

e zawdr antyskazeniowy EA lub BA — na gtéwnym rurociggu zimnej wody bytowej wchodzgcym do
budynku (przytacze),

e zawdr antyskazeniowy EA — na rurociggu instalacji przeciwpozarowe;j.

Instalacje wodne nalezy prowadzié¢ pod stropem, w suficie podwieszanym lub zabudowie g-k, w bruzdach, w
Scianach lub posadzkach. Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztéw sanitarnych w punktach podtgczen
stosowac zawory odcinajgce.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
e nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodnych powyzej przewodow elektrycznych.

e minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny
wynosic¢ 10 cm.

Przewody nalezy mocowac do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Podejscia wody zimnej i cieptej majg byé dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W miejscach przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzed miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma byé wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt znajduje sie w zasiegu hydrantu do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant zlokalizowany jest w
odlegtosci mniejszej niz 75 m od Sciany budynku.

Projektowany budynek posiadaé bedzie wspdlng instalacje na cele pozarowe i cele bytowe, zasilang z sieci
wodociggowej. Instalacja bytowa wyposazona zostanie w zawér pierwszenstwa, odcinajgcy doptyw wody na
instalacje bytowga w momencie wystgpienia poboru wody na instalacji przeciwpozarowej. Nalezy
zweryfikowac cisnienie w instalacji wodociggowej i w razie potrzeb przewidzie¢ zestaw podnoszenia cisnienia.
Instalacje na cele p. poz. projektuje sie jako instalacje nawodniona. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie i wewnetrznie, tgczonych za pomocy systemowych zaciskanych ksztattek.
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Zastosowany system instalacyjny umozliwi uzyskanie cisnienia roboczego do 12 bar. Na instalacji prowadzone;j
w przestrzeni nieogrzewanej nalezy przewidzie¢ utozenie kabli grzejnych.

Hydranty zasili¢ zgodnie z opracowaniem ochrony przeciwpozarowej dla garazu i budynku ustugowego. Nalezy
wykonac je w wersji prawej lub lewej, w zaleznosci od lokalizacji wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza,
obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym, wg PN-EN-671-2.

Hydranty powinny byé umieszczone tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35m od poziomu
posadzki. Nalezy zapewni¢ przestrzen dla swobodnego otwarcia i rozwiniecia weza strazackiego. Minimalne
ci$nienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wynosi 0,2 MPa a maksymalne nie powinno przekraczac 1,2 MPa.
Projekt powinien zapewnia¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe wszystkich powierzchni. Hydranty swoim
zasiegiem majg obejmowac catg chroniong strefe pozarowsa.

Znakowanie rurociggéw

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

Mocowanie przewodow

Do mocowania przewoddéw prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy stosowac typowe
zawieszenia, wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach. Odlegtosci pomiedzy podporami dobiera¢ wg zalecen producenta rur z uwzglednieniem
materiatu oraz temperatury czynnika roboczego.

2.7.1.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe zostang wyprowadzone z budynku przykanalikiem do studni zewnetrznej a nastepnie po
istniejgcej trasie do sieci kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur
kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR34, SN8) ze $cianka lita.

Przewody kanalizacyjne zlokalizowane w konstrukcji budynku (w ptycie fundamentowej) nalezy wykonac z rur
kanalizacyjnych HDPE, taczonych za pomoca zgrzewania. Alternatywnie dopuszczalne jest wykonanie instalacji
podposadzkowej z rur PVC kielichowych SN8, pod warunkiem, ze Wykonawca zapewni odpowiedni sposdb
wykonania robét, zapewniajacy nieprzenoszenie obcigzen konstrukcyjnych na rury. Podejscia kanalizacyjne
oraz piony do momentu wpiecia ostatniego przyboru nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych
niskoszumowych. Rurociggi wentylacyjne piondw kanalizacyjnych zaprojektowano z rur PVC kielichowych.
Scieki z poziomu kondygnacji podziemnej, w tym odwodnienie posadzki garazu zostang zebrane do punktu
instalacji pompowni $ciekdéw sanitarnych, przettaczajgcej te S$cieki do rurociggu grawitacyjnego
wyprowadzajgcego Scieki z budynku. Na instalacji odwodnienia posadzki garazu nalezy zlokalizowa¢ separator
substancji ropopochodnych. W budynku ustugowym scieki odprowadzane bedg z przyboréw w sanitariatach
oraz z aneksoéw kuchennych.

Piony kanalizacji zaprojektowa¢ w okolicach misek ustepowych, tak aby odlegtos¢ pojedynczego podejscia do
pionu niebyta wieksza niz 1m. W pozostatych przypadkach gtdwne piony prowadzi¢ w sytuacji, kiedy wystepuje
wieksza liczba przyboréw sanitarnych, ktére muszg by¢ wyposazone w odptyw. Piony nalezy wyprowadzi¢
ponad dach konczac je rurg wywiewng badz w szczegdlnych przypadkach zaworem napowietrzajgcym lub
podtaczajgc czes¢ wentylacyjng pionu do innego pionu (sposdb wentylacji poszczegdlnych piondow
przedstawiono na rysunkach). Podejscia do piondw prowadzi¢ w $cianach badz lub posadzce/ptycie. Wszystkie
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piony nalezy podtaczy¢ do gtédwnych poziomych odcinkdw prowadzonych w konstrukcji budynku,
wyprowadzajgcych scieki na zewnatrz. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur. Przejscia przewoddéw
kanalizacyjnych przez strefy p.poz nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazyé w
rewizje przed wejSciem pod posadzke oraz przed kazdg zmiang kierunku. Odbiorniki do pionéw podigczyc
grawitacyjnie. Wszystkie przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny
oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukgji.

Instalacja skroplin

W projektowanym obiekcie nalezy uwzgledni¢ instalacje odprowadzania skroplin z urzadzen klimatyzacji.
Nalez zaprojektowac wtaczenie skroplin nad syfon umywalek i zlewdéw lub wpiecie do pionéw kanalizacji
sanitarnej przy zastosowaniu zamkniecia wodnego. Instalacja prowadzona bedzie pod stropem oraz w
konstrukcji $cian dziatowych ze spadkiem 0,5% w strone odbiornikdw. W miejscach, gdzie niemozliwy jest
grawitacyjny odbidr skroplin, nalezy wykorzysta¢ pompki skroplin. Instalacje od urzadzen klimatyzacji do
wiaczenia nad syfon przyboru lub pionu kanalizacyjnego nalezy wykonac z rur polipropylenowych w izolacji
chronigcej przed kondensacjg wody na powierzchni rur.

Instalacja kanalizacji deszczowej

W budynku nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg dla obioru wéd z dachéw obiektéw oraz poziomu
terenu nad garazem podziemnych — z drdg i brukdw wewnetrznych. Projektant dokona analizy wyboru
optymalnego sposobu odwodnienia dachu budynku ustugowego pomiedzy odwodnieniem grawitacyjnym i
cisnieniowym. W przypadku wyboru rozwigzania ciSnieniowego odwodnienia dachu nalezy zapewnié wtasciwe
wymiarowanie rurociggdw oraz rozprezenie przed skierowaniem odptywu do zbiornika retencyjnego. W
kazdym przypadku nalezy przewidzie¢ wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie oraz uwzglednié
rozwigzania majace na celu odprowadzenie nadmiaru woéd opadowych w przypadkach awaryjnych oraz
deszczu nawalnego- np. instalacje awaryjng lub przelewy awaryjne w attyce. Instalacje kanalizacji deszczowej
w budynku wykonac¢ z rur HDPE zgrzewanych elektrooporowo. Instalacje wewnetrzng nalezy zaizolowac
izolacjg przeciwroszeniowg gr. 13mm. Instalacje zamocowa¢ z wykorzystaniem otuliny dzwiekochtonnej oraz
zamocowan umozliwiajacych ttumienie hatasu od drgan rurociagu.

Instalacja odwodnienia dachu i terenu zostanie potgczona pod stropem kondygnacji podziemnej i po
podczyszczeniu skierowana do zbiornika retencyjnego. Dopuszcza sie lokalnie, w obszarach, gdzie niemozliwe
bedzie grawitacyjne odprowadzenie wdéd opadowych instalacje lokalnie niewielkiej przepompowni wody
zanieczyszczonej i przettoczenie do rurociggdw podstropowych.

2.7.1.4 Instalacja gazowa wewnetrzna

Instalacja wewnetrzna gazu

Budynek posiadac¢ bedzie doprowadzenie gazu do kottowni gazowej na najwyzszej kondygnacji. W kottowni
projektuje sie kociot gazowy lub kaskade kottdw gazowych kondensacyjnych. Zaktada sie maksymalny pobdr
gazu 32 m3/h co odpowiada mocy ok. 270-300 kW.

Projektowana instalacja wewnetrzna w budynku pomocniczym przechodzi¢ bedzie od szafki gazowej w Scianie
budynku przewodem stalowym o s$rednicy DN50 lub DN65, bezposrednio do kotta gazowego. W szafce
gazowe] na budynku oraz przed kottem zamontowac kurek odcinajacy oraz zawdr szybkozamykajacy
odcinajgcy doptyw gazu.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane instalacje gazu nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury
ochronne stuzg do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami. Przejscie przez $ciane zewnetrzng uszczelnié.

42



Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub z zastosowaniem
elastycznych przewoddw metalowych. Zawdr odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci
nie wiekszej niz 1 m od krééca przytaczeniowego.

Przewody instalacji gazowej powinny by wykonane w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan szczelnosci i
trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewoddéw gazowych dla budynkdw. Zabrania sie
prowadzenia przez pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi przewoddw instalacji gazowej z
zastosowaniem potgczen gwintowanych, a takze z zastosowaniem innych sposobdw tgczenia rur, jezeli moga
one stanowic¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa mieszkarncéw. Na odcinku za gazomierzem do odbiornikéw gazu
dopuszcza sie stosowanie innych sposobdéw taczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i trwatosci
okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej przewoddéw gazowych dla budynkow.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé¢ w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. Przewody
instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej o 0,02 m. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Préby szczelnosci

Gtéwna prdobe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarcia kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu. Cisnienie czynnika
prébnego w czasie przeprowadzenia gtéwnej prdoby szczelnosci powinno wynosié 0,1 MPa.
Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy gazu, przed
plombowaniem Iub ewentualnym przykryciem przewoddéw. Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji
gazowe] powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym
z podstawowych warunkéw przystgpienia do proby gtdwnej szczelnosci instalacji jest dostarczenie przez
wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Udziat przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania
przytacza z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz sprawdzenia prawidtowosci wykonania i
usytuowania podtgczen gazomierzy.
Przed rozpoczeciem préb konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:

e sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw gazowych i rur spalinowych

e kontroli usytuowania poszczegdlnych elementéw instalacji,

e stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

e sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych,

e jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.
Gtéwna préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddéw pod cisnieniem 0,1 MPa. Do napetniania
przewoddéw mozna uzy¢ sprezonego powietrza albo azotu lub dwutlenku wegla czerpanych z butli za
posrednictwem reduktora cisnienia.
Przy prébie gtéwnej pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczac¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z
temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze,
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instalacje mozna uznac za szczelna. Jezeli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalezé miejsce
nieszczelne, uzywajac do tego celu specjalnych testeréow szczelnosci. Nieszczelne elementy instalacji nalezy
wymienic¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykonaé¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana préba
da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowaé i zadaé wykonania nowe;j.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym
terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo. W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne
jest wykonanie nastepujgcych czynnosci:

e podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,

e podtgczenie do czynnej sieci,

e napetnienie gazem przytacza,

e zainstalowanie gazomierza lub ukfadu reduktora z gazomierzem.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i
posiadac swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0 — 0,16 MPa w przypadku
cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Kottownia

Kottownia stanowi wydzielone pomieszczenie techniczne zlokalizowane na najwyzszej kondygnacji lub na
poziomie terenu. Wejscie do pomieszczenia kottowni z komunikacji ogélnej lub z zewnatrz.

Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie dostarczata gaz do kotta kondensacyjnego. Projektowaé urzgdzenia z
zamknietg komorg spalania. Palnik nadmuchowy do kotta stanowi kompletng $ciezkg gazowa, armaturg
kottowg (pompy, zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe) stanowigcg fabrycznie przetestowang
catosé.

Do kottowni wprowadzony bedzie przewéd kominowy koncentryczny zapewniajacy odprowadzenie spalin i
doprowadzenie powietrza do spalania, o Srednicy dostosowanej do mocy kottéw. W dolnej czesci komina
usytuowac neutralizator dla bezpiecznego usuniecia skroplin oraz czyszczak. Przewdd spalinowy wyprowadzié
ponad dach.

Nalezy zapewni¢ nawiew powietrza do pomieszczenia za pomocg otworu nawiewnego lub przez kratke
kontaktowa w drzwiach o powierzchni dostosowanej do mocy kottéw. Otwory nawiewne powinny by¢
niezamykane. Dolna krawedz otworu powinna by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm ponad poziomem podtogi.
Wywiew powietrza z pomieszczenia nalezy zapewni¢ za pomocg przewodu kominowego wentylacji
grawitacyjnej o powierzchni dostosowanej do mocy kottéw. Stosowanie wentylacji wyciggowej mechanicznej
jest niedopuszczalne.

System detekcji gazu

W kottowni nalezy zaprojektowac¢ dwuprogowy system detekcji gazu ziemnego. System wyposazy¢ w funkcje
sygnalizacji, monitorowania, awaryjnego wytaczenia zasilania i odciecia doptywu gazu. Stany alarmowe bedg
sygnalizowane w formie optycznej oraz akustycznej w centrali sterujacej. Lokalizacja centrali do uzgodnienia
z uzytkownikiem. Zastosowac takze sygnalizator optyczno—akustyczny nad wejsciem do kottowni i kuchni.

Po przekroczeniu drugiego progu alarmowego (30% DGW) nastgpi automatyczne, samoczynne zamkniecie
zaworu klapowego szybkozamykajgcego instalacji gazowej. Zawdr ten znajduje sie na zewnatrz dedykowanej
szafce gazowej obok szafki gazowej z gazomierzem.

Centrale alarmowag nalezy zainstalowac¢ poza pom. z kottem gazowym, w miejscu widocznym dla uzytkownika.
Centrala alarmowa steruje zatgczaniem sygnalizatora optyczno—akustycznego, sterownika zaworu oraz
przekazuje informacje o stanie wejs¢ do monitora systemu.
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Do detekcji tlenku wegla zastosowaé odpowiednie detektory. Detektory nalezy instalowa¢ w miejscach
oznaczonych wg projektu, pod samym stropem nad kottami, w sposéb ktéry nie zaktdci swobodnego dostepu
powietrza do ich komér eksplozymetrycznych (pomiarowych). Zapewnié¢ dostep rewizyjny dla eksploatacji
detektora.

Odcinanie doptywu gazu realizowane bedzie przez zawdr z gtowicg samozamykajgcqg wyposazony w wyzwalacz
elektromagnetyczny, zlokalizowany w szafce gazowej na budynku. Centralka detekcyjna jest przeznaczona do
zasilania z sieci 230V AC. Centralka powinna posiadaé¢ wewnetrzny akumulator zelowy 12V, stuzacy do
realizacji dwoéch funkcji: - zasilanie rezerwowe systemu (przy braku zasilania sieciowego); - Zrédto zasilania do
sterowania (trzy impulsy wysokoprgdowe) zaworami odcinajgcymi. Podejscie przewodow z istniejgcych
korytek do wszystkich urzadzen i aparatéw nalezy wykona¢ nad-tynkowo w rurkach instalacyjnych. Wszystkie
przewody nalezy uktada¢ w korytkach instalacji elektrycznych (uzgodnienia tras z Projektem Elektrycznym).
Ekran przewoddéw ekranowanych nalezy od strony detektoréw zaizolowaé, a w centrali alarmowej przytaczy¢
do przewodu uziemionego.

2.7.1.5 Instalacje ogrzewcze
Zrédio ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji ogrzewczych bedzie kottownia gazowa. W kottowni projektuje
sie kociot gazowy lub kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych. Zaktada sie szczytowe zapotrzebowanie
cieplne na poziomie ok. 270-300 kW. Projektant okresli w projekcie technicznym szczegdtowy bilans cieplny z
podziatem na obiegi grzewcze. Kotty gazowe zapewnig ogrzewanie obiektu, zasilanie nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych oraz przygotowanie cieptej wody.

Projektant dokona obliczend charakterystyki energetycznej i wyboru rozwigzan energetycznych w sposéb
optymalny dla obiektu, a zapewniajgcy spetnienie osiggniecia wymaganego poziomu wskaznika energii
pierwotnej. W przypadku wspomagania zrédta ciepta uktadem pomp ciepta, nalezy zaprojektowad i wykonaé
uktad grzewczy pozwalajacy na efektywng wspdtprace pomp ciepta i kotta gazowego. Pomieszczenia
ogrzewane bedg za pomocg grzejnikdw. Instalacja ciepta technologicznego zostata zaprojektowana z 35%
udziatem glikolu etylenowego.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Obieg zasilajacy grzejniki bedzie posiadat zatozone obliczeniowe parametry wody grzewczej: 70/50°C lub
55/35°C w przypadku wykorzystania pomp ciepta do ogrzewania, parametry zmienne sterowane za pomocg
regulatora wg krzywej pogodowe;j.

W kottowni wykonany zostanie rozdziat na obiegi z pompami instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, ktére bedg wyposazone w regulator obrotéw utrzymujacy statg wysokos¢ podnoszenia, tak
aby dostosowaé wydajnosé¢ pompy do aktualnego zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wyposazonych w
grzejniki.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowac grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu z podtgczeniem dolnym.
Grzejniki ptytowe wyposazone bedg w wktadki zaworowe z fabrycznie ustawiong nastawg wstepna. Grzejniki
ptytowe wyposazone sg w otwory przytagczeniowe z gwintem wewnetrznym %”. Dla kazdego grzejnika
ptytowego przewidzie¢ zawodr odcinajgcy w wersji prostej, umozliwiajgce indywidualne odcinanie oraz zawor
termostatyczny z nastawg wstepng w wersji prostej z gtowicg termostatyczng. Glowice termostatyczne
wzmochione, z ograniczeniem regulacji temperatury. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odpowietrzajgce.
Do grzejnikdw nalezy przewidzie¢ zestaw zawieszen i wspornikdw. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe
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powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty. Grzejniki nalezy mocowaé do sciany
zgodnie z instrukcjg producenta. Grzejniki instalowa¢ 10 cm od $ciany i nie nizej niz 10 cm od posadzki.
Instalacja zrownowazona zostanie za pomocg zawordw rdznicy cisnien i zawordw réwnowazacych
wspotpracujacych zlokalizowanych na odejsciach instalacji na kazde pietro lub obieg. Piony nalezy réwniez
wyposazy¢ w armature odcinajgcg i spustowg oraz odpowietrzajgcg. Armatura spustowa powinna by¢
zlokalizowana w miejscu tatwo dostepnym i byé zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach lub jej odprowadzenie do kanalizacji.

Instalacja ciepta technologicznego dla central wentylacyjnych

Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej zasilana bedzie czynnikiem grzewczym o obliczeniowych
parametrach 70/50°C, zmiennych wg regulacji pogodowej — uktad zamkniety, pompowy z 35% udziatem
glikolu etylenowego.

Uktady podtaczenia nagrzewnicy wodnej w centrali klimatyzacyjnej z wykorzystaniem zaworu tréjdrogowego.
Uktad wyposazony w pompe, trojdrogowy zawor regulacyjny z sitownikiem elektrycznym, zawory
rownowazgce, termomanometry i zawory odcinajgce. Sterowanie zaworami regulacyjnymi z sitownikiem dla
utrzymania zadanej temperatury powietrza przez uktad automatycznej regulacji central wentylacyjnych.
Zasilanie sitownikéw z rozdzielnic central wentylacyjnych.

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach i zawory
spustowe w punktach najnizszych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie
instalacji za pomocg odpowietrznikdw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez zawory spustowe.

Materiat i armatura

Przewody instalacji ciepta technologicznego oraz gtéwne przewody rozprowadzenia instalacji grzejnikowej
prowadzone pod stropem parteru oraz w pionach wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
zaciskowo. Podejscia do grzejnikdw wykonywane w $cianach i posadzce wykonac z rur tworzywowych PERT/AI
lub PEX.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdéw na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Wymagania izolacji cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
p0z.1422).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Min. grubosc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku — dodatkowo izolacja ma by¢ paroszczelna

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach i zawory
spustowe w punktach najnizszych. Rury prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie instalacji za
pomocg odpowietrznikdw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez zawory spustowe.

Préby szczelnosci instalacji ogrzewczych

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne
jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i
kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej préoby nalezy dokonaé zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i sprawdzi¢ zgodnosé z

dokumentacjg. Prdbe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

e  rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prébg,

e  temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40 °C,

e  prdébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzyc,

e przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy plastycznosci przy
temperaturze 20°C, gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w
PN-79/M-34033,

e  obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie odbywaé
jednostajnie i powoli z predkoscia nie przekraczajgcg 0,05 MPa na minute,

e  ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,8 MPa,

e w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢ rozerwan, widocznych

odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub pekniec oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzié ruch prébny zgodnie z instrukcja

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Warunki prowadzenia przewoddéw

Nalezy zapewni¢ odpowiednia kompensacje wydtuzen cieplnych na rurociggach. Rurociggi z rur
tworzywowych w posadzce nalezy uktadac tukami. Jako punkty state nalezy traktowac kazde przejscie przez
strop, tréjnik, dwuztgczke prosta. Punkty przesuwne nalezy rozmieszczaé w rozstawie podanym przez
producenta rur.

Instalacja wyposazona zostanie w odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych jej punktach i zawory
spustowe w punktach najnizszych. Rury nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie
instalacji za pomocg odpowietrznikdw automatycznych oraz jej odwodnienie poprzez zawory spustowe.
Dopuszcza sie uktadanie przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo
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odpowietrzanie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody
zasilajgce i powrotne prowadzié obok siebie, przewody uktadac réwnolegle.

Rurociggi poziome prowadzone bedg wzdiuz gtéwnych elementéw konstrukcyjnych, pod belkami
konstrukcyjnymi z rozprowadzeniem do poszczegdlnych urzadzen lub grupy urzadzen.

Instalacje beda oddalone od siebie tak by umozliwi¢ ewentualny demontaz lub zatozenie izolacji cieplnej.
Wszystkie przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 4 cm w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej El Scian i
stropdw tego pomieszczenia. Przejscia rur niepalnych stalowych o srednicy do $168,3 mm przez przegrody
budowlane nalezy wypetni¢ wetng mineralng i zabezpieczy¢ zaprawa wg wytycznych producenta
zabezpieczen. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz oznakowac za
pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta systemu.

Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia i instalacje prowadzone po dachu wg. proj. konstrukcji. Wszystkie
przewody i urzadzenia wewnatrz i na zewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.

Oznakowanie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukoriczeniu izolacji cieplnej rurociggdw zgodnie z przyjetymi
zasadami i z PN-N-01270-14:1970. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

2.1.7.6. Instalacje wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja mechaniczna

W budynku ustugowym nalezy zaprojektowad instalacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta oraz wentylacje wywiewng w pomieszczeniach technicznych i higieniczno-sanitarnych. Systemy
wentylacyjne nalezy stosownie podzieli¢, aby zapewni¢ odpowiedniag wymiane powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach wynikajgcg z warunkdw technologicznych i sanitarno-higienicznych oraz zapewnié
optymalne parametry fizyczne powietrza wewnetrznego, wynikajace z ich przeznaczenia (funkcji) i przepiséw.
W wybranych przypadkach nawiew do pomieszczen toalet, pomieszczen porzgdkowych realizowany moze by¢
z systemu central wentylacyjnych poprzez kratki transferowe w drzwiach. Indywidualne uktady wywiewne z
wentylatorami nalezy sparowacd/potaczy¢ elektrycznie z dang centralg wentylacyjng, aby zapewnié
rownoczesng prace systemow i zapewni¢ kompensacje powietrza miedzy wentylowanymi pomieszczeniami.

Instalacje wentylacji petni¢ beda nastepujace funkcje:
o doprowadzenie odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza,
e utrzymanie wymaganych parametréw powietrza nawiewanego,

e wentylacja nocna i w okresach niekorzystania z pomieszczen na 50% wydajnosci,

Parametry obliczeniowe dla lata:

Temperatura zewnetrzna 30°C
Przyjeta wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego 45%
Temperatura powietrza nawiewanego 24°C

Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego — wynikowa

Parametry obliczeniowe dla zimy:

Temperatura zewnetrzna -20°C
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Przyjeta wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego 100%

Temperatura powietrza nawiewanego 20°C

Wilgotnos¢ powietrza nawiewanego — wynikowa

UWAGA: podane powyzej wartosci sg danymi normowymi i nie obowigzujg do doboru urzadzen, dla ktérych
parametry doboru mogg by¢ wybrane indywidualnie przez Projektanta.

Automatyka central wentylacyjnych zapewni spetnienie powyzszych funkcji. Dodatkowo nalezy wyprowadzi¢
zestyk bez potencjatowy do zatgczania wraz z centralg nawiewno-wywiewng wentylatoréw wyciggowych oraz
przewidzie¢ montaz regulatorow w szafie zasilajgco-sterujacej.

Centrale w wykonaniu zewnetrznym, do montazu stojgcego. W sktad central wchodzg co najmniej nastepujgce
elementy:

Strona nawiewna zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza: przepustnica, filtr M5, wymiennik do odzysku
ciepta obrotowy, nagrzewnica wodna, chtodnica, wentylator, filtr F7.

Strona wywiewna zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza: filtr M5, wymiennik do odzysku ciepta obrotowy,
wentylator, przepustnica.

Opis przyjetych rozwigzan elementdw instalacji wentylacji

Centrale zlokalizowane na dachu budynku muszg by¢ w wykonaniu zewnetrznym, odpornym na warunki
atmosferyczne (izolacja termiczna i akustyczna wetng mineralng). Wszystkie centrale muszg by¢ wyposazone
we wiasne ramy konstrukcyjne umozliwiajgce posadowienie na cokotach ujetych w projekcie konstrukcyjnym.
Centrale nalezy zabudowaé w sposdb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku
stosujgc gumowe wibroizolatory oraz krééce elastyczne na kanaty. Wszystkie centrale muszg mie¢ filtr klasy
F7+M5 w sekcji nawiewnej i M5 w sekcji wywiewnej. Urzadzenia majg by¢ wyposazone w komplety
przepustnic przystosowanych do napedu mechanicznego. Wentylatory w centralach przystosowane do
regulacji za pomoca falownikdw.

Wentylatory wyciggowe montowane na kanatach wentylacyjnych wyposazone w urzadzenia sterujgce w
zakresie dostawcy wentylatoréw. Wysterowanie wentylatoréw w zakresie dostawcy central wentylacyjnych.
Razem z wentylatorami nalezy dostarczy¢ wytgczniki serwisowe. Dodatkowo dla osiggniecia pozgdanych
parametréw pracy wentylatoréw nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz regulatoréw wydajnosci przy
wentylatorach lub w szafach zasilajgco-sterowniczych.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatdw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju okragtym
wykonaé z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie
szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)). Grubosci blach na kanaty przyjmowac
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny byc¢
zapewnione poprzez przetfoczenia na sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.

Nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy
przewoddéw elastycznych o diugosci nie przekraczajgcej 1m. Przewody elastyczne wykonane z rur
pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne. Nalezy zabudowad na kanatach
wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowac.
Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwiac¢
oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych
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nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak réwniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny sie fatwo otwierad.

Nalezy zapewnic¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewnié dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);

e nagrzewnice (z dwdch stron);

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

o filtry (z dwdch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

W miejscu przechodzenia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz w miejscu
podtaczenia do szachtéw, na przewodach zabudowane muszg by¢ klapy pozarowe. Odpornos$¢ ogniowa klap
musi wynosi¢ co najmniej tyle co odpornos$é ogniowa przegrody. Wszystkie klapy pozarowe muszg byc
wyposazone w topik oraz styki pomocnicze sygnalizujgce stan otwarcia i zamkniecia klapy. Zamkniecie klapy
wymuszone sprezyna.

Ttumiki akustyczne sg przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wewnatrz
pomieszczen oraz hatasu emitowanego przez czerpnie i wyrzutnie. Ttumiki nalezy dobieraé tak, aby ograniczy¢
hatas do dopuszczalnych pozioméw. Przy doborze ttumikéw nalezy sprawdzaé szumy wtasne, aby nie
przekroczy¢ zatozonych poziomoéw hatasu.

. centrale klimatyzacyjne na zewnatrz obudowy — 65 dB(A)

. czerpnie i wyrzutnie — 50 dB(A) — nalezy stosowac ttumiki akustyczne na kanatach czerpnych
. i wyrzutowych,

. wentylatory kanatowe — 50 dB(A),

) kanaty nawiewne i wywiewne — 45 dB(A).

W zaleznosci od strefy budynku, elementy nawiewne i wywiewne muszg mie¢ odpowiedni standard
wykonania. Nawiewniki majg by¢ wyposazone w ptyte czotowa przystosowang do montazu w stropie
podwieszanym. Wszystkie nawiewniki wirowe i anemostaty, zaréwno na nawiewie, jak i wywiewie, nalezy
wyposazy¢é w skrzynki rozprezne. Przewidziano zabudowe nawiewnikéw i wywiewnikéw wirowych,
anemostatéw i kratek wyposazonych w skrzynki rozprezne z przepustnicami w kré¢cach przytaczeniowych do
regulacji ilosci powietrza oraz anemostaty i zawory nawiewne. Kazdy nawiewnik i wywiewnik musi mie¢
mozliwosé regulacji ilosci powietrza przy pomocy przepustnicy zabudowanej na kréécu przytagczeniowym lub
na instalacji przewodowej. Przed zamdwieniem nalezy uzgodnic¢ z architektem lub Zamawiajgcym materiat,
kolor i wyglad proponowanych kratek nawiewnikow i wywiewnikow.

Nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej wszystkie
kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 80 mm
oraz dodatkowo ostonic¢ blachg stalowa. Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ matami z wetny
mineralnej o grubosci 40 mm, w klasie NRO. Izolacje mocowac¢ do kanatow przy pomocy szpilek zgrzewanych
(lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek samo zakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni
izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczyscic i odttusci¢. Powierzchnie stykéw
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poszczegdlnych odcinkéw izolacji dokfadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Wszystkie kanaty i urzagdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podtrzymywane przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikéw, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowag). Kanaly nalezy podwieszaé przy pomocy pretéow
gwintowanych mocowanych do stropow.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych
muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru oraz by¢ zlokalizowane w sposéb umozliwiajgcy pobieranie w danych warunkach jak
najczystszego i w okresie letnim, najchtodniejszego powietrza. Dodatkowo wszystkie czerpnie i wyrzutnie
nalezy zabezpieczy¢ siatkg przeciwko gryzoniom.

Instalacjia oddymiania i wentylacji garazu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), wraz z

pozniejszymi nowelizacjami, ,,w garazu zamknietym o powierzchni catkowitej przekraczajgcej 1500 m2, nalezy

stosowac samoczynne urzadzenia oddymiajace”.

Instalacja wentylacji oddymiajacej powinna:

) usuwa¢ dym z intensywnoscig zapewniajacg, ze w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na
chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych, nie wystgpi zadymienie lub temperatura
uniemozliwiajgce bezpieczna ewakuacje,

. miec¢ staly doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyptywu wraz z dymem.

Projektant dokona wyboru rozwigzania wentylacji oddymiania garazu oraz rozmieszczenia punktéw

nawiewnych i wywiewnych majgc na uwadze geometrie garazu oraz podziat na strefy pozarowe. Powinno to

zostaé poparte symulacjg CFD. Zapewnione zostang odpowiednie otwory kompensacyjne dla kazdej strefy
pozarowej oraz szacht oddymiajacy zlokalizowany mozliwie centralnie. Garaz bedzie wyposazony w instalacje
oddymiajacg kanatowg, sterowang czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia. Szacht oddymiajacy do
garazu wykonany zostanie w klasie odpornosci EIS120. Oddymianie garazu, bedzie realizowane dwoma
wentylatorami w klasie temperaturowej min. F400BIC. Lokalizacja wentylatoréw na dachu budynku.

Kondygnacja nieobjeta pozarem zostanie odcieta klapami wentylacji pozarowej. Skutecznos$¢ dziatania

instalacji oddymiajacej oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji potwierdzone zostato obliczeniami

numerycznymi CFD.

Na kondygnacjach podziemnych wyznaczone zostaty pomieszczenia przedsionkéw przeciwpozarowych przy

klatkach schodowych. Bedg one wyposazone w wentylacje mechaniczng pozarowa. Naptyw powietrza

zapewniony jest przez systemy wentylacji bytowej, w czasie pozaru nastepuje odciecie systemdéw wentylacji
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bytowej i powietrze uzupetniane jest przez otwierane drzwi podczas ewakuacji na klatki schodowe, ktére
posiadajg systemy mechanicznego nawiewu kompensujgcego oddymianie.

Klatki schodowe oddymiane bedg grawitacyjnie przez otwory w dachu. Nawiew kompensujgcy bedzie
odbywat sie mechanicznie za pomocg wentylatoréw zlokalizowanych na dachu, szachtem i kratg nawiewnga na
najnizszg kondygnacje.

Wentylacja bytowa garazu bedzie realizowana za pomoca wentylatora kanatowego zlokalizowanego na dachu
budynku. Wywiew powietrza z garazu z wykorzystaniem szachtu odymiajgcego zelbetowego. Na poziomie
garazu wentylacja bytowa zostanie wigczona do kanatéw oddymiajgcych w poblizu szachtu odymiajgcego, z
wykorzystaniem klap przeciwpozarowych. W czasie pracy wentylacji bytowe] garazu nie dziata instalacja
oddymiajaca i nie sg wykorzystywane otwory wywiewne w kanatach oddymiajgcych. Jest to zapewnione
poprzez klapy pozarowe znajdujgce sie w pozycji normalnie zamknietej. Wentylacja bytowa dziata
dwustopniowo, normalna praca na 1 stopniu wydajnosci, praca w trybie zwiekszonej wydajnosci na drugim
stopniu — po wykryciu zwiekszonego stezenie tlenku wegla lub dwutlenku wegla przez system detekgji.

W przypadku wykrycia pozaru wentylacja bytowa garazu zostaje wyfgczona. Jest to realizowane przez odciecia
zasilania wentylatora wentylacji bytowej oraz zamkniecie klap przeciwpozarowych na kondygnacjach garazu,
a nastepnie otwarcie klap wentylacji pozarowej na instalacji oddymiajace;j.

Projektant dokona obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego w oparciu o ilosci spalin emitowane przez
samochody w garazu podziemnym oraz ustali progi alarmowe systemu detekcji CO w garazu.

Wentylacja bytowa garazu moze by¢ realizowana za pomocg szachtu i wentylatora oddymiajgcego, z
naptywem grawitacyjnym powietrza za pomocg otworéw kompensacyjnych realizowanych na potrzeby
instalacji oddymiajgcej garazu. Wentylacja bytowa garazu dwustopniowa, tj. pracuje normalnie na 1 stopniu
wydajnosci, natomiast w przypadku sygnatu z systemu detekcji o przekroczeniu dopuszczalnego stezenia
spalin, nastepuje przetgczenie na drugi, wyzszy stopier wydajnosci.

Instalacja klimatyzacji

Celem instalacji klimatyzacyjnych jest utrzymanie w pomieszczeniu klimatyzowanym temperatury
wewnetrznej na poziomie +24 °C, wilgotnos¢ wynikowa.

Projektant dokona wyboru najbardziej optymalnego i efektywnego rozwigzania instalacji klimatyzacji. W
przypadku zastosowania znacznego udziatu pomp ciepta na potrzeby ogrzewania, zaleca sie aby pompy ciepta
umozliwiaty prace rewersyjng i dawaty mozliwosé¢ wykorzystania na potrzeby klimatyzacji w okresie letnim.
Jesli pompy ciepta nie bedg wykorzystywane do klimatyzacji, to zalecanym systemem jest system klimatyzacji
VRF (zmienny przeptyw czynnika chtodniczego).

Czynnikiem roboczym powinien by¢ czynnik R32 lub inny o nie wyzszym GWP. Urzadzenie zapewnia¢ powinno
funkcje odzysku ciepta. Wydajnos$¢ kontrolowana przez zmiane predkosci obrotowej sprezarki sterowane;j
inwerterem. Funkcja zmiennej temperatury parowania i skraplania czynnika chtodniczego pozwala na ptynne
dostosowanie do zapotrzebowania cieplnego w warunkach czesciowego obcigzenia. Rodzaj jednostek
wewnetrznych kasetonowych uzalezniony od rozwigzan architektonicznych. Ponadto zaprojektowac system
klimatyzacyjny do chtodzenia powietrza w chtodnicy centrali wentylacyjnej. Od urzadzen nalezy odprowadzié
skropliny. W tym celu doposazy¢ urzadzenia klimatyzacyjne w pompki skroplin o wysokosci podnoszenia 800
mm, ktére zapewnig odpompowania kondensatu do rur odprowadzajgcych skropliny. Zbiorcze przewody
odprowadzenia skroplin wykonaé ze spadkiem w celu umozliwienia grawitacyjnego sptywu kondensatu.
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Pompki skroplin montowaé w sposdb zapewniajacy start ,na mokro”. Przewdd odprowadzajgcy kondensat
powinien znajdowac sie powyzej tacy ze skroplinami.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zlokalizowane bedg na dachu korytarza istniejgcego oraz na dachu niskim
laboratorium, zgodnie z rysunkami.

Rurociagi instalacji freonowych wykona¢ z izolowanych rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych do pracy z
danym czynnikiem chtodniczym. Rurociggi freonowe prowadzone na zewnatrz oraz wewnatrz budynku
izolowaé zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

Poprawne wykonanie instalacji musi by¢é potwierdzone prdba cisnieniowg wytrzymatosciowa. Badania nalezy
wykonaé¢ wg normy PN-EN 378-2 oraz wytycznych producentéw. Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone przed natozeniem izolacji na rurocigg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci
na izolowanych rurociggach (z wyjatkiem ztacz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byly badane u wykonawcéw tych elementdw. Przed rozpoczeciem tej préoby nalezy dokonac
zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja.

Nalezy wykonaé¢ préby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpiecznego pod cisnieniem prdéby
charakterystycznym dla wybranego czynnika chtodniczego. Po zakonczeniu préby i odczytéow nalezy
wprowadzi¢ korekte temperaturows i stwierdzi¢ czy doszto do spadku ciSnienia oraz sprawdzi¢ czy na
elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie doszto do rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys
wtoskowatych lub pekniec oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni.

2.7.1.7. UWAGI KONCOWE

) Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej
ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W
zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

. Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw
branzowych i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z
wymaganiami wszystkich norm, normatywdéw oraz zalecen prowadzenia wykonawstwa oraz
eksploatacji dla poszczegdlnych czesci budynku, urzadzen i instalacji.

. Zmiany wykonywane w trakcie realizacji a wynikajgce z warunkéw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia
kolizji, podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére
mogg miec¢ wptyw.

. Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji nie zmieniajgce parametréow technicznych
tych elementédw wynikajgce z warunkéw w zastanej tkance budowlanej mogga by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

. Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéow
widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegétowe opisy i charakterystyki,
przed zamowieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zamdwien.

. Wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w projekcie jako ,, Projektowane” nalezy traktowac jako
,» Elementy wzorcowe” , ktérych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry
szczegdlne wynikajg z zatozen projektu i wymagan inwestora.

. Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci
dokumentacji projektowej, w ktérej wykaze zgodnos¢ ww. parametrow. Dokumentacja bedzie
podlegata zatwierdzeniu przed przystgpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany
wykonawca zobowigzany jest do wykonania przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacji
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budowlano-wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz
wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma wptyw lub jest jakikolwiek
sposéb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia we wtasnym
zakresie i na wilasny koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich niezbednych branz,
wymaganych uzgodnien, obliczen lub symulacji oraz uzgodnienia z projektantami tych branz, jak tez
opracowanie dokumentacji kosztorysowych dla wszystkich wymaganych zakreséw. Proponowane
zmiany nie mogg powodowac pogorszenia warunkéw wynikajgcych z dokumentacji technicznej.
Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zostac zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonaweca, dostawca urzgdzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej
jakosci i trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementéw, jesli
rozwigzania projektowe okreélajg te parametry w sposdb nie wystarczajacy lub niezgodny z
obowigzujgcymi normami szczegdlnymi, lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest
zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasniern lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac. Ww.
uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania dziefa.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejsc¢ i przepustéw instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. Natomiast
przy przejsciu przez Sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ systemowe,
atestowane przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Nalezy uwzglednié¢ wykonanie ich
oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci i
instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspdtpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora
w celu sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.

Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie za zakoniczona po petnym uruchomieniu i optymalizacji
pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi
certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami, wymaganymi przez odnosne
przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego zakresu prac oraz dostaw
materiatow lub technologii( przed przystgpieniem do odbiordow i rozruchéw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakreséw dzieta zobowigzany
jest do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji uzytkowania
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obiektu w rozbiciu na poszczegélne branze oraz zapewni¢ niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z
pokazem i przetestowaniem wszystkich uzgodnionych elementow.

. Instrukcja powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych stanéw awaryjnych, sposdb
postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przegladowe, specyfikacja warunkow
niezbednych dla uzyskania petnych gwarancji.

. Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwos$é
konserwacji zastosowanych materiatéw.

. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej w sktad, ktérej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez inspektoréw nadzoru oraz
doradcéw technicznych dostawcy technologii.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzic¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
. Roboty ziemne mozna rozpoczgé po wytyczeniu tras przez stuzby geodezyjne.
. Przed zasypaniem wodociggu nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2.7.2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

2.7.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA | POMIAR

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia. Na etapie
projektu nalezy wykonaé bilans zapotrzebowanej mocy elektrycznej umozliwiajgcy prawidtowe zasilenie
obiektu i uzyskaé warunki przytaczeniowe.

Wstepne zapotrzebowanie mocy dla projektowanego budynku wynosi 500 kW.

Zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja, zasilanie obiektu odbywac sie bedzie
ze ztgcza kablowego SN-15kV poprzez prefabrykowang wolnostojgca stacje transformatorowa. Stacja, w
catosci przeznaczona dla potrzeb projektowanej inwestycji, stanowi¢ bedzie wtasnos¢ Inwestora. Pomiar
energii odbywac sie bedzie w stacji transformatorowej po stronie sredniego napiecia metodg posrednia.

Dla zasilania stacji transformatorowej zaprojektowano wewnetrzna linie kablowg SN -15kV, kablem typu
XRUHAKXS. Catos$¢ prac wykonac zgodnie z norma kablowg N SEP-E-004.

Uwaga: Granice stron pomiedzy Tauron Dystrybucja S.A., a Odbiorcg stanowi wytgcznik z wyzwalaczem z
bezposrednim nastaw prgdowych w polu obejsSciowym w ztgczu kablowym ZK-SN, w kierunku instalacji
odbiorcy. Ztgcze ZK-SN zabudowuje Tauron Dystrybucja S.A.

2.7.2.2. STACJA TRANSFORMATOROWA

Stacja jest modutowg prefabrykowang konstrukcjg sktadajgca sie z nastepujgcych elementow:

. obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,
. fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

. rozdzielnice SN i nN,

. dach betonowy ptaski.

Podtoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i nN oraz w
komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje sie wiaz do podziemnej czesci stanowigcej jednocze$nie fundament i kanat
kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktérg stanowi wydzielona czes$c
fundamentu stacji. Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone
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w czesci fundamentowej.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i nN oraz do komory transformatorowej.
W Scianie bocznej, tylnej oraz drzwiach stacji znajdujg sie otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgcymi
odpowiednie chtodzenie transformatoréw.

Dane technologiczne:

. Oswietlenie — sztuczne.

. Wentylacja grawitacyjna+mechaniczna.

. Otwory wlotowe i wylotowe zaluzyjne w drzwiach oraz w $cianach stacji.

° Instalacja uziemiajgca.

Dane techniczno — materiatowe:

. Cztery $ciany wraz z czescig fundamentows - beton zbrojony wibrowany klasy C30/37 grubosci 120
mm w kolorze RAL wg ustalen z Inwestorem

. dach betonowy w kolorze RAL wg ustalen z inwestorem .

. stolarka drzwiowa —aluminiowa lakierowana w kolorze RAL wg ustalen.

Wytrzymatos¢ ogniowa obudowy stacji:

Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2], materiaty uzyte w konstrukcji stacji transformatorowej
prefabrykowanej powinny posiada¢ minimalny poziom odpornosci na ogien pojawiajgcy sie wewnatrz lub na
zewnatrz stacji. W wytrzymatosci ogniowej uwzgledniana jest tylko reakcja na ogien. Dopuszcza sie rozwazanie
odpornosci na ogien, wedtug lokalnych przepiséw, co jest przedmiotem miedzy wytwodrcg i uzytkownikiem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [6], w dziale VI (,Bezpieczer'stwo pozarowe”) stacje
transformatorowe zaliczane sg do budynkdéw grupy PM.

Dla stacji prefabryjkowanej gestos¢ obcigzenia ogniowego Qg wynosi:
- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA — 3613 MJ/m?.
- dla transformatora suchego <500 MJ/m?

Materiaty tradycyjne uzywane do konstrukcji obudéw stacji transformatorowych ktére uwazane s3 za
niepalne: beton, metal(stal, aluminium, itp.), tynk, wata szklana lub wetna mineralna.

Materiaty z ktérych jest zbudowana stacja transformatorowa nierozprzestrzeniajg ognia.

Elementy obudowy posiadajg klase odpornosci ogniowej odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowe; i
nierozprzestrzeniajg ognia — sciana tylna, sciany boczne i dach — REI 120.

Dane znamionowe stacji:

SN nN

Maksymalna moc transformatora 630 kVA

Moc zainstalowanego transformatora 630 kVA
Napiecie znamionowe 25 kV 0,4 kv
Napiecie znamionowe izolacji - 0,69 kv
e oo 2 ] | s
I/\lZzizicilec;:;rs:;/:rs\:zjgg\év;nvl}/trzymywane do ziemi i miedzyfazowo 125/145 kv 8 kv
Prad znamionowy ciagty pdl liniowych 630A 400 A
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Prad znamionowy ciggty pola transformatorowego 630A 1250 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA (3s) 25 kA (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA 55 kA
Stopien ochrony IP 43

Klasa obudowy 10
Maksymalne moc znamionowa transformatora 630 kVA
Wytrzymatos$¢é dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$é obudowy na udary mechaniczne 20 (IK10)

Wyposazenie stacji:

a) Rozdzielnica Sredniego napiecia

W stacji zastosowano 3-polowg rozdzielnice SN w konfiguracji: pole liniowo - odgromnikowe RLO3, pole
sprzegtowo - pomiarowe RSP3L, pole transformatorowe RT1. Rozdzielnica stanowi niezalezny element stacji.

b) Rozdzielnica niskiego napiecia

W rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnice niskiego napiecia. Rozdzielnica wyposazona jest w roztgcznik
gtéwny typu 1250A. Na odptywach wyposazona jest w roztgczniki bezpiecznikowe 800A oraz 630A.

c) Komora transformatora

W stacji przewiduje sie montaz transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementéw o
mocy 630 kVA. Transformator jest wstawiany od boku, przez drzwi, po czym zabezpieczony przed
przesuwaniem poprzez zablokowanie két blokadami po przekatnej transformatora.

d) Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podtgczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz stacji. Gtéwna
magistrala uziemiajgca wewnatrz stacji sktada sie z czesci poziomej wykonanej z ptaskownika ocynkowanego
Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

2.7.3. ZASILANIE NN

Od rozdzielni nn w stacji transformatorowej do rozdzielni gtéwnej RG nalezy doprowadzi¢ wewnetrzna Linie
zasilajgcg. Kabel nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE |
SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA",

Przy wejsciu zasilania zabudowac zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu (PWP) certyfikowany przez
CNBOP.

Zestaw PWP sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- Urzadzenia wykonawczego UW (roztgcznik w gtéwnym torze prgdowym wraz z automatyka)

- Urzadzenia uruchamiajgcego UU (przycisk z szybka przy wejsciu gtéwnym do budynku) — UU PWP

- Urzadzenie sygnalizacyjnego US (lampka sygnalizacyjna przy wejsciu gtdwnym do budynku) — US PWP

Z wydzielonej rozdzielnicy pozarowej (RP), zasilanej z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zasilane
beda urzadzenia majace za zadanie dziatanie w trakcie pozaru.

Wszystkie obwody wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej wykona¢ przewodami ognioodpornymi,
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bezhalogenowymi, np. typu NHXH PH90.

W rozdzielni RG zostang zabudowane subliczniki w celu rozliczania przysztych najemcéw / uzytkownikow
poszczegdlnych stref (budynek biurowo- ustugowy, strefy handlowe, strefy gastronomiczne itd.) .

Nalezy stosowac przewody zgodnie z wytycznymi ITB ,Dobér kabli elektrycznych do zastosowan w budynkach
z uwagi na wymagania dotyczgce reakcji na ogien”.

PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJNE

Wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE. Przytgcze telekomunikacyjne nalezy zaprojektowac
w postaci kanalizacji jednotorowej ze studniami SKR-1 od istniejgcej studni kablowej do planowanego
budynku.

2.7.4. USUNIECIE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA TECHNICZA (ELEKTROENERGETYCZNA, OSWIETLENIA ULIC,
TELEKOMUNIKACYIJNA ITP.)

Nalezy wykonac¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznej wydanymi przez TAURON DYSTRYBUCIJA.

Przebudowa dotyczy odcinkdw linii nn typu YAKY4x120 wraz ze ztgczami kablowymi.

Usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie budowy poza obszarem kolizji nowych odcinkéw kablowych linii
elektroenergetycznych typu NA2XY-J 4x120 . Nowe odcinki kablowych linii elektroenergetycznych nalezy
wigczy¢ do sieci poprzez rozciecie w miejscu niekolidujgcym istniejgcych kabli i potgczenie z zastosowaniem
muf kablowych nn, ewentualnie zabudowe ztgcz kablowych poza obszarem kolizji.

Zakres przebudowy obejmuje réwniez demontaz przytagcza napowietrznego z rozbieranego budynku, po
wczesnhiejszym rozwigzaniu umowy dystrybucyjne;.

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg infrastrukture kable Sn-15kV i nn z zastosowaniem rur
dwupowtokowych. Przed wykonaniem przebudowy nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne uzgodnienia i zgody
oraz uzgodni¢ w TAURON projekt przebudowy.

Nalezy wykona¢ przebudowe oswietlenia ulicznego zgodnie z warunkami technicznymi usuniecia kolizji
wydanymi przez Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu. Przebudowa dotyczy oswietlenia ulicznego. Usuniecie
kolizji wymagaé¢ bedzie demontazu wybranych opraw oraz budowy nowych dostosowanych do
przebudowywanych ulic. Nowe odcinki kablowych linii elektroenergetycznych nalezy wtgczy¢ do sieci poprzez
rozciecie w miejscu niekolidujgcym istniejgcych kabli i potgczenie z zastosowaniem muf kablowych nn lub
wyprowadzenie z opraw pozostajgcych bez zmian. Przed wykonaniem przebudowy nalezy uzyskaé wszystkie
niezbedne uzgodnienia i zgody oraz uzgodni¢ w Miejskim Zarzgdzie Drég w Nowym Saczu projekt przebudowy.

W przypadku ujawnienia w trakcie prac projektowych innej infrastruktury technicznej bedacej w kolizji,
stwierdzone kolizje nalezy usung¢ zgodnie z wytycznymi witascicielami infrastruktury, uzyskujgc w zwigzku z
tym wszelkie uzgodnienia.

2.7.5. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami oraz z
wytycznymi producenta.

Przewiduje sie podtgczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu. Energia
zostanie wykorzystana na potrzeby wiasne budynku.

Po dokonaniu obliczenn planowanego zuzycia energii elektrycznej nalezy wtasciwie dobra¢ moc instalacji,
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jednak nie mniej niz min. 40kWp. Projekt winien przewidywac¢ dobér urzagdzen. Panele PV nalezy umiescic¢ na
dachu projektowanego budynku lub w miejscu niedostepnym dla oséb postronnych. Nalezy zmaksymalizowad
utozenie paneli aby uzyska¢ jak najwiekszg moc pozwalajgcg na pokrycie catkowitego maksymalnego
zapotrzebowania na energie elektryczng (przyjeta jako maksymalne zapotrzebowanie).

Instalacje fotowoltaiczng stanowic¢ beda:

. Panele fotowoltaiczne

. Inwertery fotowoltaiczne (falowniki, przetwornice)
o Przewody po stronie DC

. Przewody po stronie AC

. Zabezpieczenie instalacji

o Zestawy montazowe

a) Panele fotowoltaiczne
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy min. 40 kWp. Minimalne parametry
paneli fotowoltaicznych:

Nazwa parametru Wartosé
Moc Panelu nie mniejsza niz 400 Wp.
Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 18 %
Dopuszczalny prad wsteczny Nie mniej niz 15 A
Tolerancja mocy 0/+5%
Maksymalny spadek mocy po pierwszym roku pracy Nie wiekszy niz 3%
Maksymalna utrata wydajnosci 10lat - 10%

25lat—-17%
Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 12 lat
Gwarancja wydajnosci Nie krétsza niz 25 lat

b) Inwertery (falowniki) fotowoltaiczne
Zadaniem inwertera fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne
energii na prad przemienny dostarczany do sieci Uzytkownika.

Falowniki muszg spetniac kryteria przytaczenia jednostek wytwérczych do sieci elektroenergetycznych oraz
powinny posiadac:

- manualny roztacznik po stronie generatora DC na czas serwisu

- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej

W przypadku odtgczenia zasilania AC falownika (za pomocg wytgcznika AC w instalacji) lub po ustawieniu
przetgcznika wt./wyt. falownika w potozeniu wyt., napiecie DC spada do bezpiecznego napiecia 1V dla kazdego
optymalizatora.

Falownik musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC, umozliwiajgcy pomiar izolacji po stronie DC oraz posiadac
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Obudowa falownika musi posiadaé stopierr ochrony minimum
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IP65. Falowniki muszg by¢ wyposazone w manualny roztgcznik po stronie generatora DC na czas serwisu oraz
system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujacej. Inwerter winny posiadaé gwarancje producenta na
wady ukryte wynoszgca nie mniej niz 5 lat.

Wszystkie parametry powinny by¢ potwierdzone w kartach katalogowych i oswiadczeniach wystawionych przez
producenta inwertera oraz certyfikatami i wynikami badan potwierdzajagcymi osiggniecie minimalnych
wymaganych parametréw. Ponadto inwertery powinny spetnia¢ wymagania stawiane przez operatordw sieci
elektroenergetycznych m.in. zawarte w normach PN-EN 50549-1:2019-02, PN-EN 62109-2:2011 oraz w
rozporzadzeniu UE 2016/631 (NC RfG).

c) Optymalizator mocy

Dziatanie optymalizatoréw mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego
modutu PV. Optymalizator pozwala utrzymac state napiecie w taficuchu zwiekszajgc wydajnosé¢ falownika. Kazdy
optymalizator mocy wyposazony jest w system, ktéry automatycznie redukuje napiecie obwodu do napiecia
bezpiecznego, gdy dojdzie do wytgczenia sieci, inwertera lub pozaru. Funkcja jest wbudowanym narzedziem
minimalizujgcym ryzyko porazenia pragdem. W trakcie instalacji lub gdy siec czy falownik sg wytgczone (réwniez
w trakcie konserwacji) optymalizatory mocy automatycznie przetaczajg sie na tryb bezpieczeristwa, w ktorym
napiecie wychodzace z kazdego optymalizatora zostaje zredukowane do 1V. Napiecie tancuchowe jest
utrzymywane ponizej poziomu ryzyka. Zastosowanie optymalizatora jest niezbednym elementem ochrony
pozarowej budynku.

d) Rozdzielnica fotowoltaiczna RPV
W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej
obiektu zostanie zamontowana zbiorcza rozdzielnica nascienna RGPV.

e) Ochronna przeciwprzepieciowa
Instalacja oraz usytuowanie urzadzen piorunowo ochronnych musi zosta¢ dostosowana do zabudowanej
konstrukcji wsporczej modutéw oraz samych modutéw. Dla zabezpieczenia przeciwprzepieciowego falownikow
od strony AC nalezy zastosowad ochrone przeciwprzepieciowg typu 2, zabezpieczajaca falownik fotowoltaiczny
przed przepieciami w sieci elektroenergetycznej. Rozdzielnica gtowna bedzie posiadaé zainstalowany ogranicznik
typu 1 lub 1+2. W celu zabezpieczenia strony DC instalacji nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepieciowa typu
2.

f) Okablowanie

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutow PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o przekrojach 4-6 mm2. Miedzy falownikami a rozdzielnica
gtéwng instalacji fotowoltaicznej (RPV) oraz rozdzielnig gtdwng RG zaprojektowano przewody miedziane o
parametrach odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdélnych
falownikéw fotowoltaicznych. Przekrdj zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkédw obcigzenia
dtugotrwatego oraz spadkdw napiec.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

2.7.6. TABLICE BEZPIECZNIKOWE
W ustalonych miejscach na etapie projektu zamontowane zostang tablice bezpiecznikowe pietrowe (TP), ktére
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nalezy wykona¢ w obudowach wnekowych w budynku biuowym. W pomieszczeniach technicznych

zamontowane bedg tablice bezpiecznikowe dla serwerowni (TS), dla wentylatorowi (TW), dla garazu (TGA)

wykonane w obudowach nasciennych. Przewiduje sie réwniez montaz bezpiecznikowych dla zasilania

poszczegdlnych najemcéw w strefach handlowych i gastronomicznych (TB).

Przewidziano zastosowanie tablic rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz wtasciwosciach:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie znamionowe: 230/400 V;

Prad wytgczalny, graniczny: (10+50) kA,

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;

Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w petne drzwi i maskownice oraz
listwy zaciskowe;

Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego: Miedz;

Klasa ochronnosci: | lub I;

Tablice oraz rozdzielnice nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane przez jednego producenta i zapew-
niaé petne badania typu;

Nalezy zapewnié¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty
odptywowe w przysztosci;

Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

Do potgczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne, jednozytowe o izolacji polwini-
towej wzmocnionej, stosowac koricéwki tulejowe, rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podfaczenia do da-
nego aparatu oraz indywidualnego zacisniecia przewodéw dochodzacych i odchodzacych oraz ostony ma-
skujace;

Okablowanie wewnetrzne nalezy wykonaé w sposdb staranny, potgczenia w sposéb pewny i trwaty, prze-
wody elektroenergetyczne prowadzi¢ przy zastosowaniu rur ostonowych za ptytami czotowymi;
Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzié¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do przekroju przewo-
déw mocowane na szynie standardowej TH 35;

Nalezy zapewnic¢ wolng przestrzen w celu montazu dtawikéw kablowych u géry lub dotu rozdzielnicy;
Wszystkie obwody od aparatéw do listew opisac przy listwach zaciskowych;

Nalezy zastosowac systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach doptywowych oraz odptywowych;
Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek zawierajgce schematy struktu-
ralne, jednokreskowe;

Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne.

2.7.7. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wewnetrzne linie zasilajgce oraz gtéwne ciggi przewodéw w budynku nalezy uktadaé w wyznaczonych

szachtach, w przestrzeni miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod

tynkiem lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosowa¢ korytka perforowane

metalowe ocynkowana o $ciance 1mm, wysokos¢ burty 60mm. Wszystkie korytka w budynku nalezy

podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowac¢ do

nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m.

W szachcie kable prowadzone bedg na drabinach kablowych. Dla instalacji silno- i niskopradowych
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zaprojektowaé wydzielone koryta i drabiny kablowe. Dla kabli pozarowych zaprojektowaé w szachcie
wydzielong drabine kablowa o odpornosci ogniowej ES0. Kable pozarowe odchodzgce z szachtu mocowac za
pomocg atestowanych uchwytow i obejm kablowych o odpornosci ES0. Na trasach kablowych pozarowych
dozwolone jest uktadanie jedynie kabli pozarowych o odpornosci ogniowej E90 typu NHXH i przewoddéw E90
typu HDGs. Instalacje pozarowe powinny przebiega¢ powyzej wszystkich palnych instalacji. Kable mocowa¢ w
odstepie maksymalnie co 30cm.

Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w przestrzeni koryt lub drabin kablowych stanowigca minimalnie 20 %
catkowitej objetosci tranzytu.

UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢ masa
ognioodporng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody. Wewnetrzne linie zasilajgce uktadane w ziemi
nalezy uktada¢ zgodnie z normg SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" -
PROJEKTOWANIE | BUDOWA".

2.7.8. INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Instalacja os$wietlenia ogdlnego nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe z energooszczednymi
zrédtami $wiatta LED. Zrddta $wiatta powinny mieé trwatoéé ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowa
Swiatta minimum 3000 K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i
trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych. Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowac
do warunkédw panujgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzgdzenia przystosowane do montazu
dostropowego (w systemowych lub petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub
nasciennego.

W korytarzach, na klatkach schodowych nalezy zapewni¢ natezenia oswietlenia na poziomie 150 Lx. W
pozostatych pomieszczeniach natezenie oswietlenia zostanie dobrane na podstawie ich przeznaczenia,
zgodnie z obowigzujgcg normg oswietleniowg PN-EN 12464-1.. Przewiduje sie w komunikacji centralne
sterowanie oswietleniem, w toaletach za pomocg czujnikdéw obecnosci w pozostatych pomieszczeniach
miejscowe sterowanie oswietleniem. Oswietlenie ternu sterowane za pomocg czujnika zmierzchu lub zegara
z mozliwoscig recznego ztaczania.

2.7.9. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU

Oswietlenie terenu wykonad z zastosowanie opraw oswietleniowych z energooszczednymi zrédtami swiatta
LED montowanych na budynku, pawilonach / zadaszeniach, w gruncie oraz/i w formie stupow.

Przewidziano zastosowanie opraw :
1. Oprawa LED 3000K - Montaz dogrutnowy (IK10)
e Przestona opalizowana z poliweglanu
e  Obcigzenie mechaniczne: >1000 kg
e Stopien ochrony: IP68
e Moc: maks. 4,7 W
e Strumien Swietlny: min. 528 Im
e  Kat rozsytu Swiatta: max. 24°
o Trwatosé diod LED: >50 000 godzin
e Wskaznik spadku jasnosci: L80B10
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Oprawa LED 4000K - Stup 3,85 m z klapka rewizyjna
Gtowica Swiecaca
Zgodnos¢ z wymaganiami dotyczgcymi montazu w stupie

Oprawa LED 4000K - Stup 3,85 m z nachylong gtowicg $wiecaca
Nachylenie gtowicy pod katem 90°

Korpus aluminiowy w kolorze RAL (do ustalenia)

Optika drogowa

CRI>70

Moc: maks. 54 W

Strumien swietlny: min. 7560 Im

Zywotnos¢ diod LED: >50 000 godzin

Temperatura pracy: -20°C / +35°C

Wspodtczynnik migotania: <3%

Wskaznik spadku jasnosci: L70B50

Wspdtczynnik mocy: 0,96

SDCM: 5

Kompatybilno$¢ z fundamentem B-50

Mozliwosc¢ roztgczenia elektrycznego bez uzycia drabiny

Oprawa LED 4000K - Montaz nascienny (profil aluminiowy antracytowy)
Wymiary: 85 x 85 x 232 mm

Przestona: szkto hartowane

Stopien ochrony: IP65

Rozsyt swiatta: DI 50

Moc: maks. 10 W

Strumien swietlny: min. 1130 Im

Poziom strumienia po czasie 60 000 godzin: min. 91%

Wskaznik spadku jasnosci: L90B10

Temperatura pracy ciggtej: -20°C / +40°C

Oprawa LED 4000K - Montaz nascienny (profil aluminiowy antracytowy)
Wymiary: 85 x 85 x 232 mm

Przestona: szkto hartowane

Stopien ochrony: IP65

Rozsyt swiatta: DI 50

Moc: maks. 10 W

Strumien swietlny: min. 1130 Im

Poziom strumienia po czasie 60 000 godzin: min. 91%

Wskaznik spadku jasnosci: L90B10

Temperatura pracy ciaggtej: -20°C / +40°C

Oprawa LED 4000K - Montaz nascienny (profil aluminiowy antracytowy)
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o  Wymiary: 85x85x 232 mm

e Przestona: szkto hartowane

e Stopien ochrony: IP65

e Rozsyt $wiatta: DI/IN 50

e Moc: maks. 20 W

e Strumien Swietlny: min. 2 x 1130 Im

e Poziom strumienia po czasie 60 000 godzin: min. 91%
e Wskaznik spadku jasnosci: L90B10

e Temperatura pracy ciggtej: -20°C / +40°C

Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.

2.7.10. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Gniazdka wtykowe 230V, porzadkowe, nalezy montowad pomieszczeniach. Szczegétowe rozmieszczenie
gniazd nalezy ustalié¢ po opracowaniu aranzacji pomieszczen.

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:

eGniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

eGniazda ogdlnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;

eGniazda ogdlnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

eGniazda ogdlnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44;

eGniazda ogdlnouzytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20— montaz wewnatrz puszek
podtogowych lub kanatéw kablowych PVC;

eGniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20;

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnic
obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia s3 z
rownowazone na wszystkich fazach).

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowac¢ gniazda ogdlno uzytkowe w bezposrednim
sgsiedztwie gniazd komputerowych, jak i réwniez gniazd RJ45, mozliwe jest stosowanie wspdlnych ramek
wielokrotnych, zestawy tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i s3 dedykowane
lub przypisane do poszczegdlnych stanowisk pracy.

2.7.11. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO
Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne nalezy wykonaé oprawami z wtasnym rezerwowym zrédtem zasilania.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie minimum 1Lx. Dodatkowo miejsca z hydrantami,
gasnicami i innym sprzetem pozarowym nalezy oswietli¢ z natezeniem minimum 5Lx.
Minimalny czas pracy na zasilaniu rezerwowym to 1 godzina. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowac zgodnie
z PN-EN 1838 i PN-EN 50172
Projekt przewiduje zastosowanie monitoringu opraw za pomocg systemu centralnego monitoringu. W tym
celu wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ potgczone przewodem komunikacyjnym dwuzytowym, a
przewody sprowadzone do skrzynki monitorujacej.
System monitoruje prawidtowg prace zainstalowanych opraw oswietlenia awaryjnego. Okresla
ich stan, przeprowadza testy funkcjonalne i autonomii, ktére sg konfigurowane przez uzytkownika za
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pomocg czytelnego wyswietlacza i alfanumeryczne klawiatury. System wykonuje i przechowuje
raporty z testéw opraw, ktdre w razie potrzeby mozna wczyta¢ do komputera PC.
UWAGA — Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszg miec¢ odpowiedni certyfikat CNOBP.

2.7.12. INSTALACJA DEDYKOWANA DLA SIECI KOMPUTEROWE)J

Dla zasilania obwoddéw komputerowych nalezy wydzieli¢ odpowiednie sekcje w tablicach bezpiecznikowych.
Z jednego obwodu nalezy zasili¢ maksymalnie 5 stanowisk komputerowych.

Kazdy wypust zakonczyé podwdjnym gniazdkiem typu DATA, montowanym we wspdlnej ramce z gniazdkami
elektrycznymi i gniazdkami RJ.

Wykonanie gniazd:
Gniazda komputerowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 (DATA);

Gniazda komputerowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 — montaz wewnatrz puszek
podtogowych lub kanatéw kablowych PVC.

2.7.13. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH

Obwody sitowe stuzy¢ bedg do zasilania odbiornikéw technologicznych takich jak winda, urzadzenia wentylacji
i klimatyzacji takich jak centrale wentylacyjne, klimatyzatory, wentylatory kurtyna powietrzna, kable grzewcze
itp. Zasilanie dla tych urzadzen wykonad zgodnie z wytycznymi ich producenta.
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic:

e Podtynkowo;

e Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen technicznych;

e W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

e W systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych instalowanych nasciennie;

e W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd wtyczkowych instalowanych w

puszkach podtogowych.

2.7.14. STACJA tADOWANIA POJAZDOW
W garazu projektuje sie montaz stacji tadowania samochoddw oraz przygotowanie mozliwosci podtgczenia
docelowo 20 stacji tadowania.
Typ urzadzenia: tadowarki pradu statego (DC) o mocy min. 30 kW, z przewodem o dtugosci min. 4 metrow.
Zasilanie trojfazowe (3 fazy, 50A) oraz ztgcza typu CCS 2, zgodne normami tadowania pojazdow elektrycznych.
Funkcje dodatkowe: tadowarki wyposazone sg w technologie komunikacji, takie jak Wi-Fi, Ethernet. Obstuguja
rowniez uwierzytelnianie za pomocg kart RFID. Posiadajg licznik MID i wyswietlacz LCD do monitorowania
zuzycia energii.
Zabezpieczenia: tadowarki sg zabezpieczone przed przecigzeniami, przepieciami, zwarciami oraz majg
wbudowane systemy ochrony przed uptywem pradu, co zapewnia petne bezpieczenstwo uzytkowania.
Stacja tadowania zbudowana jest na bazie uktadéw przeksztattnikowych wysokiej
czestotliwosci, ktére stanowig regulowane zrédto pragdowo-napieciowe z mozliwoscig
bezposredniej komunikacji z systemem zarzgdzania baterii w pojezdzie.
Instalacje nalezy ukfada¢ lub prowadzic:

e Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen technicznych;

e W korytach kablowych mocowanych w przestrzeni garazu;
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2.7.15. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie nalezy zastosowaé system potaczen wyrdwnawczych przy zastosowaniu lokalnych szyn
wyréwnawczych (LSW) oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji LSW nalezy przytgczyé:

e Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;

o Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

e Metalowe elementy instalacji ogrzewania;

e Metalowe elementy instalacji gazowej;

o Metalowe elementy przewododw i wktadéw kominowych;

e Metalowe elementy przewoddéw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

o Metalowe elementy obuddw urzadzen telekomunikacyjnych i teletechnicznych;

e Metalowe korytka kablowe;

e Metalowe state urzadzenia lub elementy wystepujgce w obiekcie wyposazone w systemowy zacisk

wyréwnawczy;

e Metalowe elementy konstrukcji szybow dzwigowych;

Do GSW nalezy przytaczy¢:
e Miejscowe szyny wyrownawcze;
e Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;
o Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewoddéw teletechnicznych;
e Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggéw;
e Uziom obiektu.

2.7.16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja
kabli i przewodéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.
] Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem
ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowe] ochrony
przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach pomieszczen narazonych na
dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy srodek ochrony przed dotykiem bezpo-
Srednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe na znamionowy prad wyzwalajgcy
30mA.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny by¢ potaczone
z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci, ktédre mogg sie
znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtgczone do systemu potgczen wyrdwnawczych miejscowych.

2.7.17. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w obiekcie
nalezy zamontowac urzgdzenia zapewniajgce dwustopniowg ochrone przed przepieciami.

Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien ochrony (redukcja
przepieé do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku bezposredniego uderzenia
piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na poczatku instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej
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wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (ztgcza kablowe,
rozdzielnice gtéwne);

Ograniczniki przepiec typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja przepieé¢ do poziomu
ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

2.7.18. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek wyposazony bedzie w instalacje odgromowa, wykonang zgodnie z obowigzujgcg norma PN-EN 62305.
Na etapie projektu nalezy wykonac obliczenia z godnie z normg i okresli¢ klase instalacji odgromowej.
Podstawowg ochrone budynku stanowi¢ ma siatka zwoddéw poziomych. Dodatkowo dla ochrony nadbudéwek
dachowych takich jak wentylatory i klimatyzatory lokalnie nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe. Wysokosci i
rozmieszczenie zwoddw pionowych, a takze rozmieszczeni siatki zwoddw poziomych nalezy wyznaczyé na
etapie projektu zgodnie normg PN-EN 62305.

Zwody poziome wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 mm prowadzonym na wspornikach dachowych.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym na wspornikach przykrecanych do $ciany,
pod tynkiem. Potgczenie przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem wykonaé¢ w formie ztgcz kontrolnych w
skrzynkach tynkowych instalowanych na wysokosci 0,7m nad poziomem gruntu.

Uziom wykona¢ jako fundamentowy, ptaskownikiem stalowym Fe/Zn 40x5, uziom uktada¢ w chudym betonie.

2.7.19. OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Podstawa do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg obowigzujgce normy:

] PN-EN 50173:2018-07 —Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:

. ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology

] PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

] PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi;

] PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

] PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan swiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych —
Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar ttumiennosci Swiattowodéw wielomodowych;

] PN-EN 61280-4-2:2014-11 —Procedury badan swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych —
Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowoddéw

jednomodowych;

] IEC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling
- Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

] ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer prem-

ises cabling — Part 2: Planning and installation;

] ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

] ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling -
Part 3: Testing of optical fibre cabling;

. ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management
(AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;

. ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer prem-
ises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;
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] IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling
plant - Multimode attenuation measurement;

] IEC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable
plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;
] IEC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and

measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

] IEC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and
links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

= ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bond-
ing networks for buildings and other structures;

= ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

L] ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

L] ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

] ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

] TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

] TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

] ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial
Premises;

] ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building
Systems;

] ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

] ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer
Premises;

] ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced
Twisted-Pair Cabling;

] Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobéw budowla-
nych (CPR);

] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograni-
czenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Projektant ma obowigzek zaprojektowaé a Wykonawca wykonac instalacje okablowania zgodnie z

wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji oraz powotanymi i powigzanymi z nimi normami a takze

zastosowac sie obligatoryjnie do wszelkich wymagan producenta stosowanego systemu okablowania

strukturalnego w celu objecia go po instalacji gwarancjg systemowg na okres min. 25 lat.

Jesli ktorykolwiek z dokumentdéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji w stosunku do wymienionych powyzej,

nalezy kazdorazowo stosowac najnowsze wydania normalizacyjne.

Obowiagzek wykonawcy

W celu ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i
ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma potwierdzi¢, procedury, warunki i tryb udzielenia gwarangji
Uzytkownikowi.

W celu weryfikacji aktualnego statusu certyfikowanego instalatora Producent oferowanego systemu musi
udostepnia¢ informacje o aktualnym stanie aktywnych certyfikowanych instalatoréw na swojej stronie
internetowej lub pisemnie na zyczenie Inwestora. Wykonawca ma posiada¢ na dzien sktadania oferty status
aktywnego certyfikowanego instalatora oraz zatrudniaé przynajmniej 2-6ch pracownikéw przeszkolonych w
zakresie instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen wg. programu szkolen
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Producenta.
Wykonawca musi przedstawi¢ w swojej ofercie: szczegdétowe karty katalogowe producenta oferowanych
produktéw w tym dane dotyczgce funkcjonalnosci, spetnianych standardéw oraz wydajnosci a dodatkowo:

. Imie i Nazwisko inzyniera odpowiedzialnego za realizacje projektu;

° Szczegdty gwarancji proponowanych przez wykonawce i producenta;

. Kopia gwarancji producenta okreslajgca obowigzki, srodki zaradcze, ograniczenia i wykluczenia;

. Swiadectwa szkolen przedstawicieli Wykonawcy z zakresu instalacji proponowanego systemu SOS;

. Lista pracownikéw technicznych Wykonawcy biorgcych udziat w instalacji systemu SOS wraz z potwier-
dzeniem ich kompetencji i doswiadczenia;

. Lista narzedzi uzywanych do instalacji oraz testowania systemu SOS;

. Dokumentacja techniczna wraz z numerami katalogowymi proponowanych komponentéw;

. Katalog urzadzen.

Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koicowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkéw:

) wykonanie instalacji w sposéb estetyczny, zgodny ze sztukg i obowigzujgcymi normami,
. wykonanie kompletu pomiaréw,
. opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.
[ )
Wykonawstwo pomiardow sieci miedzianej Klasy Ea powinno by¢ zgodne z normg IEC 61935-1. Pomiary sieci
Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ISO/IEC 14763-3. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada mozliwosé analizy parametréw, wedtug
aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje/legalizacje (tj. certyfikat
potwierdzajgcy doktadnosc¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta).
Na raportach pomiarowych muszg sie znalez¢ informacje dotyczace ustawien sprzetu pomiarowego (norma,
typ kabla itp.), nazwa mierzonego tacza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do limitéw z norm.
Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

Pomiary okablowania miedzianego
. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie przy-
najmniej V klasg doktadnosci dla Klasy Ea wg IEC 61935-1 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE
DSX5000 lub DSX8000).
. Pomiary sieci miedzianej dla Klasy Ea nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z 1ISO/IEC11801 lub EN50173-1 za-
chowujac nastepujaca kolejnosé:
o tacze state (Permanent Link) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfiko-
wanych przez producenta sprzetu pomiarowego,
o Kable krosowe przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,
o Kanat (Channel) przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego,
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Pomiary taczy wykorzystujgcych wtyki MPTL nalezy wykonac zgodnie z ANSI-TIA568.2-D dla Klasy Eawy-
korzystujgc odpowiednie adaptery pomiarowe specyfikowane przez producenta sprzetu pomiarowego
dla danej klasy okablowania,

Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:

mape potaczen,

dtugos¢ potaczen i rezystancje par,

opdznienie propagacji oraz rdznice opdznien propagacji,

ttumienie,

NEXT i PS NEXT w dwéch kierunkach,

ACR-F i PS ACR-F w dwach kierunkach,

ACR-N i PS ACR-N w dwach kierunkach,

o)
o
o)
o
o
o)
o
o RLw dwéch kierunkach,

Pomiary okablowania swiattowodowego

Przed dokonaniem jakichkolwiek potgczerr pomiarowych do mierzonych toréw Swiattowodowych nalezy

zastosowac procedure inspekcji oraz czyszczenia ztacz, adapterdow oraz transceiverdow sSwiattowodowych

zaréwno od strony mierzonego toru jak i przyrzadow i kabli pomiarowych. Procedura czystosci ztacz

Swiattowodowych musi by¢ zgodna z normg IEC 61300-3-35 co musi zosta¢ udokumentowane protokofami

pomiarowymi.

Ttumienie $wiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomocg miernika OLTS a do-
datkowo zaleca sie wykonanie pomiaréw OTDR,

Przy pomiarze OTDR nalezy uzy¢ rozbiegédwki oraz dobiegdwki w celu okreslenia jakosci wszystkich zta-
czy,

Podczas pomiaru OLTS nalezy wykorzysta¢ metode pomiarowa z 1 kablem referencyjnym,

Dla potaczen swiattowodowych opartych o kable wielomodowe (jezeli wystepujg) nalezy bezwzglednie
wykorzystywac kable pomiarowe EncircledFlux;

Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego wykonanego OLTS i OTDR powinien by¢
przeprowadzony w dwie strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwoch wiékien:

o od punktu A do B w oknie 1310nm i 1550nm dla swiattowodéw jednomodowych

o od punktu B do A w oknie 1310nm i 1550nm dla $wiattowoddw jednomodowych

Gwarancja producenta systemu

Gwarancja na system okablowania strukturalnego oraz akcesoria ma spetnia¢ ponizsze warunki:

gwarancja ma by¢ jednolitg bezptatng ustugg serwisowg swiadczong przez Producenta systemu okablo-
wania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztodw przez Uzytkownika w przysztosci zwigzanych z przegla-
dami, serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtdrng instalacja wadliwych ele-
mentéw);

ma obejmowa¢é catos¢ okablowania miedzianego oraz Swiattowodowego wraz z kablami krosowymi i
innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe, gniazda i wtyki RJ45, ad-
aptery swiattowodowe, pigtaile itp..;

minimalny czas trwania gwarancji systemowej okablowania strukturalnego to 25 lat,

minimalny czas trwania gwarancji na szafy to 12 miesiecy,

minimalny czas trwania gwarancji na listwy PDU to 12 miesiecy,

gwarancja ma by¢ udzielana na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i opublikowanych;
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. gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania bezposrednio Inwestorowi/Uzytkownikowi.

. Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

. gwarancje materiatowq (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe zostang
naprawione bgdz wymienione);

. gwarancje parametréw tacza/kanatu (parametry taczy statych badz kanatéw bedg przewyzszaé wska-
zang klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

° gwarancje aplikacji (protokoty sieciowe wspdtczesne i stworzone w przysztosci, ktére zaprojektowane
byty lub beda dla systemdéw okablowania danej klasy bedg dziata¢ poprawnie w ciggu catego okresu
gwarancyjnego).

Uwaga:

Na zyczenie Inwestora/Uzytkownika instalacja ma byé nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze

strony producenta.

Zbudowana infrastruktura kablowa ma by¢ ostatecznie fizycznie sprawdzona przez producenta przed
wystawieniem certyfikatu gwarancyjnego pod katem technicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym.
Uzytkownik/Inwestor musi otrzymac raport, potwierdzajgcy sprawdzenie instalacji oraz ma prawo
uczestniczy¢ w procesie jej weryfikacji.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekazaé¢ Uzytkownikowi koncowemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawieraé:

° Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebié przez sciany, podtogi, itp.

. Rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegélnych szaf, paneli krosowych i portow,
o Rzuty z naniesionymi gniazdami.

Identyfikacja, etykietowane i mapowanie

Bezwzglednie wszelkie elementy wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego oraz sieci LAN
muszg zostac trwale oznaczone w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje zgodnie z ANSI/TIA-606-
C. Nalezy oznaczy¢ wszelkie:

° Kable,

° Kable krosowe,

° Panele krosowe,

. Szafy i stojaki,

. Gniazda logiczne,

° Urzadzenia sieciowe

Wszystkie etykiety uzyte w projekcie muszg byc¢:

. samoprzylepne;

. odporne na promieniowanie UV min: 3000 godzin;
° zgodnos¢ z RoHS;

UWAGA:

Etykiety ktore nie bedg wykonane w sposob prawidiowy nie zostang zakwalifikowane jako nalezyte
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wykonanie.

Etykietowanie kabli
Wszystkie kable systemowe muszg zostac¢ oznaczone w sposéb trwaty umozliwiajgcy jednoznaczne okreslenie

pochodzenia i miejsca przeznaczenia za pomoca niepowtarzalnego identyfikatora.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, zardwno od strony gniazda PL, jak i
od strony szafy montazowej w zaleznosci od przeznaczenia wg. ponizszej specyfikacji:

Etykiety muszg by¢ umieszczone 75mm od korica kabla.

Do etykietowania kabli nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

. Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do $rednicy kabla;
. kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
. etykieta samo-laminujaca;

Etykietowanie paneli

Panele krosowe nalezy oznacza¢ w nastepujacy sposdb:

. panele krosowe oznaczaj alfabetycznie zaczynajac od lewego gérnego rogu i dalej w dot;

. numeracja portow w panelu jezeli nie sg one fabrycznie ponumerowane powinna zaczynac sie od
lewej strony i dalej w prawo;

Do etykietowania paneli krosowych nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

) Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci pola opisowego;
. kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
. etykieta winylowa;

Etykietowanie gniazd

Gniazdach telekomunikacyjnych w obszarach roboczych nalezy oznaczaé¢ w nastepujgcy sposéb:
Do etykietowania gniazd nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

. Wielko$¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci pola opisowego;
. kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
. etykieta winylowa;

Etykietowanie kabli krosowych

Kable krosowe muszg posiadac¢ fabryczne laminowane etykiety umieszczone z obu stron nie blizej niz 75mm
od konca kabla zapewniajace identyfikowalnos¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig kabla, jego
dtugoscig, numerem kontroli jakosci oraz kodem kresowym dla mapowania potfaczen w szafie).

Etykietowanie szaf i rackow

Szafy oraz Racki otwarte powinny odznacza¢ sie unikalng i jednoznaczng numeracjg. Numery powinny zostaé
umieszczone na gorze szafy w czesci Srodkowej.
Do etykietowania szaf i rackdw nalezy uzy¢ etykiet spetniajgcych ponizsze wymagania:

. Wielko$¢ etykiety powinna zostaé dobrana w taki sposdb aby oznaczenie byto dobrze widoczne z od-
legtosci min. 1,5m;

. kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;

. etykieta winylowa;
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Etykietowanie urzadzen sieciowych

Umies¢ na urzadzeniu sieciowym etykiete w dostepnym miejscu z przodu i z tytu, zawierajgcg odpowiedni
identyfikator, adres MAC i date instalacji. Etykieta nie moze zaktdcac dziatania urzadzenia ani taczy¢ sie z nim
ani zastaniac etykiet producenta.

Do opiséw nalezy uzy¢ etykiet spetniajacych ponizsze wymagania:

Wielkos¢ etykiety dobrana odpowiednio do wielkosci dostepnego obszaru;
kolor biaty z czarnym nadrukiem termo-transferowym;
etykieta winylowa;

Mapowanie potaczen w szafie

System okablowania musi umozliwia¢ mapowanie potgczed wykonanych przy pomocy kabli krosowych w

szafie. Proces mapowania powinien wykorzystywa¢ kody kreskowe umieszczone na etykietach kabli

krosowych, skaner kodéw oraz dedykowang aplikacje instalowang na systemie Android i iOS. System do

mapowania musi mie¢ mozliwo$¢ eksportu i importu pliku do/z formatu Excel, do/z DCIM lub NMS

(format .csv).

Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w oparciu o elementy jednego producenta.
Producent okablowania ma posiada¢ w ofercie oraz dostarczy¢; system okablowania miedzianego,
Swiattowodowego, szafy dystrybucyjne wraz z organizerami oraz system dystrybucji energii dla urza-
dzen aktywnych — listwy PDU wraz z oprogramowaniem do zarzgdzania listwami PDU oraz sensorami
Srodowiskowymi;

Listwy PDU muszg umozliwia¢ bezposrednie podtgczenie do nich sensoréw do monitoringu warunkéw
Srodowiskowych w pomieszczeniach dedykowanych na punkty dystrybucyjne oraz w Serwerowni;
Aby zagwarantowac uzytkownikowi na etapie eksploatacji infrastruktury dostep do réznych sensoréw
kompatybilnych z listwami PDU producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie
min. nastepujace sensory oraz inne elementy podtgczane do listwy PDU:

pojedynczy sensor temperatury;

podwadjny sensor temperatura + wilgotnos¢;

poczworny sensor 3x temperatura + wilgotnos¢;

liniowa czujka zalania;

punktowa czujka zalania;

wejscie styku bez potencjatowego;

kontaktron drzwiowy;

klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbu-

0O 0O O O O O O O

dowanym sensorem wilgotnosci;
o klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawia-
turg numeryczng oraz wbudowanym sensorem wilgotnosci;
o) listwa oswietleniowa LED;
o HUB rozszerzenia portow sensoréw
Oprogramowanie listw zarzgdzalnych PDU musi umozliwiaé raportowanie oraz alarmowanie o prze-
kroczeniu zadanych parametrow Srodowiskowych z sensoréw minimum za pomocg wiadomosci e-
mail;
Oprogramowanie do zarzadzania listwami PDU oraz sensorami monitorowania srodowiska ma by¢
kompatybilne i w petni zintegrowane z systemem monitoringu warstwy fizycznej sieci LAN (system
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miedziany i Swiattowodowy) oraz systemem zarzgdzania zasobami IT tak aby Uzytkownik w dowolnym
momencie mdgt rozbudowac system o te funkcjonalnosci;

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie projektowania. Docelowg lokalizacje gniazd w
pomieszczeniach nalezy na etapie realizacji ostatecznie potwierdzi¢ z przedstawicielem uzytkownika.
Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) nalezy zlokalizowa¢ w dedykowanych pomieszczeniach zapew-
niajgc odpowiednig przestrzen wokot szaf;

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD) nalezy zlokalizowaé w pomieszczeniu Serwerowni;

Serwerownia powinna by¢ zrealizowana zgodnie z najlepszymi praktykami;

Pomieszczenie Serwerowni musi zawieraé:

Odpowiednia powierzchnia na umieszczenie ilosci szaf wg. potrzeb Klienta,

Dostep do szaf z kazdej strony,

Mozliwos¢ swobodnego otwarcia drzwi w szafach, zaréwno z przodu szafy jak i od tytu,
Monitoring sSrodowiska w szafach — min. temperatura, wilgotnos¢, punktowy czujnik zalania,

O O O O

Wyposazenie w niezbedne systemy bezpieczenstwa takiej jak: monitoring CCTV, Kontrole do-
stepu do pomieszczenia KD, Gaszenie, Detekcja pozaru,
o Klimatyzacje,

Potaczenia okablowania pionowego nalezy zrealizowa¢ w oparciu o kable swiattowodowe z wiéknami
0S2: 1x12 wtdkien

Potgczenia okablowania kampusowego nalezy zrealizowac w oparciu o kable swiattowodowe z wtdk-
nami 0S2: 1x12 wtdkien

Wszelkie potagczenia swiattowodowe szkieletowe nalezy zakonczyé na przetacznicach swiattowodo-
wych z wykorzystaniem ztgcz typu: LC/PC

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo przy zastosowaniu ptyt
czotowych z uchwytami w standardzie montazowym 45x45;

System okablowania poziomego spetniajgcy wymogi minimum Klasy Ea ma by¢ prowadzony miedzia-
nym kablem typu: F/FTP — kat.64

System okablowania poziomego ma by¢ realizowany poprzez ekranowane gniazda RJ45 o wydajnosci:
kat.6a

Nalezy zastosowac panele krosowe typu: 24 porty, 1U, modularne, wersja prosta,

Wszystkie kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w osprzecie potaczeniowym zgodnie z
normg PN-EN 50173-1;

W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztacza
RJ45, nalezy wykorzysta¢ mechaniczne zabezpieczenia - gniazda dostepne dla oséb niepowotanych
muszg umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowac¢ administrator sieci zdejmujac za pomoca specjal-
nego klucza blokade — zaslepke gniazda.

Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ okablowania miedzianego przeznaczonych
do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiada¢ certyfikaty wydane przez akredytowane
niezalezne laboratoria (np. Intertek, ETL, GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu/komponen-
téw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1;

Wszystkie ztgcza Swiattowodowe muszg by¢ wypolerowane w fabrycznym procesie produkcyjnym —
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nie dopuszcza sie ztgcz polerowanych recznie podczas instalacji systemu;

] Dla kazdego podsystemu od strony paneli krosowych (np. LAN, WLAN, CCTV) nalezy stosowac kable
krosowe oraz moduty gniazd RJ45 w innym kolorze dla tatwe] identyfikacji i zarzadzania systemem.
Oznaczenia kolorystyczne w innej postaci, niz staty kolor komponentu nie bedg dopuszczane z racji na
brak trwatosci.

] Miedziane kable krosowe muszg pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co pozostate komponen-
téw okablowania strukturalnego oraz byé zgodne z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady nr.
2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. poparte odpowiednim certyfikatem;

] Wszystkie miedziane wtyki kablowe stosowane w pofgczeniach MPTL muszg pochodzi¢ od tego sa-
mego producenta co reszta komponentéw okablowania strukturalnego;

] Swiattowodowe kable krosowe musza pochodzié¢ z oferty tego samego producenta co pozostate kom-
ponentéw okablowania strukturalnego;

] W szafach i stojakach majg by¢ zastosowane wieszaki poziome i pionowe utatwiajgce prowadzenie i
uktadanie kabli oraz zarzadzanie kablami krosowymi;

] Producent proponowanego systemu okablowania strukturalnego musi posiadaé aktualne certyfikaty
I1SO9001 i 1S014001;
Ll Producent oferowanego rozwigzania musi by¢ zgodny z Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady

nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. — zgodnos$¢ ma by¢ poparta odpowiednim certyfikatem lub
oswiadczeniem producenta.

Prowadzenie i organizacja kabli

a) Prowadzenie okablowania

Okablowanie w budynku ma zostac rozprowadzone:

. na gtéwnych ciggach komunikacyjnych w korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni miedzy
sufitowe] lub pod sufitem — nalezy zabezpieczy¢ przynajmniej 30% rezerwy na rozbudowe okablowa-
nia w przysztosci,

. w pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach peszel,

Kable miedziane wchodzace do punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni nalezy organizowa¢ w wigzki po

max.24 sztuki od punktu wejscia do pomieszczenia az do panela krosowego w szafie. Przygotowane wigzki

przewoddéw nalezy przy pomocy specjalnych grzebieni precyzyjnie czesaé, spinac tylko opaskami rzepowymi

(nylonowe opaski zaciskowe w przestrzeni punktéw dystrybucyjnych oraz serwerowni sq zabronione) i uktadaé

pod podtogg techniczng lub w korytach kablowych nad szafami zachowujgc odpowiednie promienie giecia

oraz najwyzszg estetyke wykonania. Opaski rzepowe nalezy stosowac min. co 50cm na odcinkach prostych
oraz min. co 25 cm na wszelkich tukach i zakretach.

UWAGA:
Wiazki kablowe ktére nie beda wykonane w w/w sposéb nie zostang zakwalifikowane jako nalezyte
wykonanie instalacji.

b) Separacja okablowania

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, nalezy prowadzi¢ w oddzielnych trasach kablowych
przy zachowaniu minimalnej separacji. Wartosc separacji kabli logicznych od elektrycznych nalezy obliczy¢
zgodnie z norma PN-EN 50174-2:2018-08
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c) Piony kablowe

Trasy kablowe pionowe majg by¢ zbudowane z drabinek kablowych w wydzielonych szachtach dla instalacji
teleinformatycznych. Na kazdej kondygnacji nalezy zainstalowa¢ drzwiczki rewizyjne przy szachcie kablowym
przy podtodze i suficie. Miejsca przejscia przez stropy sg zaznaczone na rzutach.

Okablowanie miedziane

Punkt logiczny (PL)

Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd, zwanych dalej punktami logicznymi
(PL). Gniazda w zestawach PL wystepujg w réznej ilosci i konfiguracji w zaleznosci od lokalizacji i przeznaczenia.
Zestawy gniazd PL majg by¢ zgodne ze standardem uchwytu osprzetu elektroinstalacyjnego typu M45
(45x45mm). Nalezy zastosowaé ptyty czotowe skos$ne. Rodzaj ptyty czotowej nalezy tak dobra¢, aby ptyta
czotowa nie powodowata nadmiernego promienia giecia kabla po zatrzasnieciu w ramce. Nalezy stosowad
takze odpowiednio gtebokie puszki podtynkowe lub kanaty kablowe, aby pozostawi¢ odpowiedni zapas
przestrzeni dla kabla i modutu po zatrzasnieciu w ramce.W sytuacjach bardzo ograniczonej przestrzeni nalezy
stosowac prowadnice kierunkowe dla modutéw gniazd, ktére pozwalajg wyprowadzi¢ kabel pod katem min.
452 w gore, dot, lewo lub w prawo w zaleznosci od kierunku, z ktérego kabel wchodzi do PL — patrz rysunki
ponizej. Taki sposdb wyprowadzenia kabli z modutéw gwarantuje optymalny promien giecia kabli oraz
poprawne parametry kanatu nawet w ograniczonych przestrzeniach.
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Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowac wtyki MPTL — wtyki
RJ45 montowane bezposrednio na skretce. Przyktadowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki
sposob realizacji potgczenia znaczgco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w
normie EN 50173-6. Producent oferowanego rozwigzania musi posiada¢ w swojej ofercie odpowiednie wtyki
RJ45 — patrz wymagania szczegotowe dla wtykow RJ45. Polgczenie zrealizowane w topologii MPTL musi
zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te tacza.

Konfiguracja Punktu Logicznego (PL)

Rozmieszczenie stanowisk roboczych przyjeto na podstawie ustalen z Uzytkownikiem oraz najbardziej
aktualnej aranzacji wnetrz dla pomieszczen na etapie realizacji inwestycji.

Do PL nalezy doprowadzi¢ odpowiednig ilos¢ kabli symetrycznych4-parowych. Kable nalezy zakonczyc
gniazdami RJ45 lub wtykami RJ45 w zaleznosci od przeznaczenia konkretnego kanatu transmisyjnego.
Doktadna konfiguracja Punktéw Logicznych (PL) wraz z ich lokalizacjg zostata pokazana na Schemacie ideowym
oraz rzutach dotgczonych do dokumentacji.

Ponizsza kolorystyka jest przyktadowa — mozna zastosowac inne kolory gniazd w PL.

‘ Wtyk / modut RJ45 Przeznaczenie
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Czarny modut RJ45 LAN ogdlnego przeznaczenia

Wtyk RJ45 MPTL CCTV z funkcjg PoE+ / strona urzadzenia
Wtyk RJ45 MPTL WLAN z funkcjg PoE+ / strona urzadzenia
Wtyk RJ45 MPTL VD, Intercom / strona urzadzenia

Rodzaje modutéw i wtykow RJ45 z przeznaczeniem oraz kolorystykg

Kodowanie gniazd w panelach krosowych

W zwigzku z mocnym zréznicowaniem urzadzen podtgczonych do sieci IP nalezy przyja¢ jednoznaczne
przyporzadkowanie kolorystyczne modutéw RJ45 w panelach krosowych. Rozwigzanie takie zapewnia
administratorowi sieci fatwg i szybka orientacje od strony szafy kablowej. Ponizisza kolorystyka jest
przyktadowa — mozna zastosowac inne kolory gniazd w panelach krosowych.

Kolor modutu RJ45 Przeznaczenie

LAN ogdlnego przeznaczenia

Z6tty KD / strona panelu krosowego

Kolorystyka modutéw RJ45 z przeznaczeniem — strona panela krosowego

Okablowanie strukturalne - wymagania szczegétowe

System miedziany
Wymagania dla kabli symetrycznych F/FTP kat.6,

Ze wzgledu na minimalizowanie wymiaréw przepustow kablowych oraz traktéw prowadzenia kabli i zwigzane
z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej
7,5mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej sSrednicy zewnetrznej. Instalacja ma by¢ poprowadzona
ekranowanym kablem konstrukcji F/FTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH).

W zwigzku z potrzeba zapewnienia jak najlepszych parametrow dla szybkich aplikacji 1G/10G i uzyskania
najwyzszej odpornosci przed zaktdceniami nalezy zastosowaé kable ekranowane kategorii 65 0 konstrukcji
F/FTP (kazda para ekranowana za pomocg folii aluminiowej oraz wspdlny ekran dla wszystkich par z folii
aluminiowej). Ekran z folii aluminiowej redukuje zaktécenia niskich czestotliwosci w tym ANEXT zapewniajac
doskonate parametry transmisyjne dla wszystkich czestotliwosci do 500MHz.

Minimalne wymagania dla kabla miedzianego F/FTP kategoria 6,;

— Srednica zewnetrzna kabla — max. 7.5mm;

— Przekrdj zyty przewodnika — 23AWG;

— Rodzaj ostony zewnetrznej: LSFRZH;

— NVP — min. 79%;

— Zgodnosc¢ z IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575;

— Euroklasa — B2ca-sla-d1-al;

— Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
dla aplikacji PoE i PoE+;

— Zgodnos¢ z 1ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea;
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— Certyfikat zgodnosci normatywnej niezaleznego laboratorium dla min. 4 potaczen w kanale dla I1SO
11801 Klasa Eg;

Wymagania dla modutéw gniazd ekranowanych RJ45 kat.6x;

Modut gniazda RJ45 musi posiadac konstrukcje sktadajgca sie z czesci przedniej (interfejs RJ45 oraz ztgcza IDC
dla par transmisyjnych) oraz czesci tylnej (menadzer par). Gniazdo po ztozeniu musi stworzy¢ automatycznie
szczelng metalowg klatke ekranujgca 3602 (ekran modutu ma szczelnie przylega¢ po catym obwodzie do
ekranu kabla) oraz nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par). Wymaga sie, aby kazdy
modut gniazda RJ45 zapewniat maksymalng fatwosé instalacji oraz gwarantowat najwyzsze parametry
transmisyjne. Kazdy modut ma byé zarabiany narzedziami oraz umozliwiaé¢ uniwersalne terminowanie kabli,
tj. w sekwencji T568A i T568B. Wymagane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére terminujg
gniazdo (wszystkie 8 zyt) poprzez jeden ruch narzedzia, zapewniajac krétkie rozploty par max. 6mm (a przez
to najlepsze mozliwe osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalnosc i szybkos¢ zarabiania — tym samym nie
dopuszcza sie modutéw gniazd, ktére terminowane s3 metoda narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Minimalne wymagania dla nieekranowanych modutéw gniazd RJ45:
. Kategoria 64 zgodna z ISO 11801 - wymagany certyfikat komponentowy niezaleznego laboratorium;

. Wymagany certyfikat niezaleznego laboratorium na kanat transmisyjny w konfiguracji min. 3-ztgczo-
wej do 100m;

. Gwarancja petnego wsparcia i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt dla
aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potgczeniowych;

) Wsparcie dla PoH (Power overHDBaseT do 100W);

. Gniazda muszg by¢ zgodne z wymaganiami metod badawczych okreslonych w normie IEC 60512-99-

002 — wymagany certyfikat niezaleznego laboratorium;

) Minimalny zakres temperatury pracy: od -102C do +652C;
° Zgodnos¢ z ANSI/TIA-1096A, RoHS, IEC 60603-7,
. Kazdy modut ma by¢ fabrycznie testowany przez producenta na NEXT, RL oraz mape potaczen a na-

stepnie indywidualnie oznakowany numerem seryjnym (lub w inny sposéb) aby tatwo mozna byto w
razie potrzeby zweryfikowaé wyniki tych pomiaréw u producenta;

. Od strony paneli krosowych nalezy stosowaé¢ moduty z automatyczng sprezynowg zintegrowang
klapka przeciw kurzowg zapewniajgca ochrone min. IP40 — klapka musi otwierac sie do srodka modutu
tak aby nie byto potrzeby recznego otwierania klapki przed wiozeniem wtyku;

. Konstrukcja modutéw musi umozliwia¢ upakowanie do 48 portéw w panelu 1U;

. Modut musi zapewniac ekranowanie 3602 zintegrowane z modutem — bez dodatkowych elementéw
ekranujacych doktadanych do gniazda oraz stabilne potgczenie elektryczne z panelem krosowym w
celu prawidtowego uziemienia;

. Terminowanie modutu ma zapewniaé poprawne umieszczenie przewodnikdw w nozach wykorzystu-
jac ptynny ruch bez koniecznosci uderzania w wewnetrzne komponenty modutu dla wszystkich 4 par
w tym samym momencie;

. Konstrukcja modutu musi umozliwiaé wyprowadzenie kabla pod katem 459 z tytu modutu w zaleznosci
od potrzeby w lewo, prawo, do gory i w dot;
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. Dopuszczalna grubosé akceptowanego przewodnika zaréwno dla drutu jak i linki musi sie zawiera¢ w
przedziale minimum od 22AWG do 26AWG;

. Modut musi by¢ oznaczony kolorami w celu tatwego rozpoznania schematu rozszycia T568A i T568B;
° Podczas terminowania nalezy wykorzystywaé schemat T568B;
. Dla gwarancji zapewnienia odpowiednie]j jakosci gniazda muszg by¢ badane oraz zgodne z

wymaganiami ponizszych norm:
Testy mechaniczne : IEC 512-9a, IEC 512-3b, IEC 512-6¢, IEC 512-6d, IEC 352
Testy elektryczne : IEC 512-23, IEC 512-3a, IEC 512-4a
Testy srodowiskowe : IEC 512-9b, IEC 512-11a, , IEC 512-11c, IEC 512-11d, IEC512-11g

Wymagania dla wtykéw STP RJ45 kat.6, (MPTL)

Dla urzadzen loT, jezeli jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione nalezy stosowaé wtyki MPTL — wtyki
RJ45 montowane bezposrednio na skretce. Przyktadowe miejsca zastosowania to: WLAN, CCTV, KD itp. Taki
sposob realizacji potgczenia znaczgco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w
normie EN 50173-6. Pofaczenie zrealizowane w topologii MPTL musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji
w celu uzyskania gwarancji na te tacza.

Wtyk RJ45 musi posiadac konstrukcje sktadajacg sie z czesci przedniej (interfejs RJ45 oraz ztgcza IDC dla par
transmisyjnych) oraz czesci tylnej (menadzer par). Wtyk po ztozeniu musi stworzy¢ automatycznie szczelng
metalowg klatke ekranujgcg 3602 (ekran wtyku ma szczelnie przylegaé po catym obwodzie do ekranu kabla)
oraz nie moze znieksztatcac¢ konstrukcji kabla (zaburzenie geometrii par). Wymaga sie, aby kazdy wtyk RJ45
zapewniat maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowat najwyzsze parametry transmisyjne. Kazdy wtyk
ma by¢ zarabiany narzedziami oraz umozliwia¢ uniwersalne terminowanie kabli, tj. w sekwencji T568A i T568B.
Wymagane jest, wykorzystanie do montazu takich narzedzi, ktére terminujg wtyk (wszystkie 8 zyt) poprzez
jeden ruch narzedzia, zapewniajgc krétkie rozploty par max. 6mm (a przez to najlepsze mozliwe osiagi
transmisyjne) oraz duzg powtarzalnosc i szybko$¢ zarabiania — tym samym nie dopuszcza sie wtykow, ktére
terminowane s3 metoda narzedzia uderzeniowego lub bez narzedzi.

Minimalne wymagania dla wtykéw RJ45:

° Zgodnos¢ z I1ISO 11801 Kategoria 6a/Klasa Ea, IEEE 802.3an, RoHS;

. Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnos$ci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
(typ 3 i 4) dla aplikacji PoE, PoE+, PoE++ dla minimum 2500 cykli potgczeniowych;

° Wsparcie zasilania dla HD-Base-T do 100W;

. Mozliwo$¢ ponownej terminacji wtyku — min. 20;

. Temperatura pracy: -402C do +85°C;

° Zgodnosc z IEC 60603-7;

° Klasa szczelnosci IP20 IEC 60529;

. Fabrycznie wyposazony w zaslepke przeciw kurzowsg;

. Wtyk wykonany z cynkowego odlewu ci$nieniowego zapewniajgcy ekranowanie 3602 — bez dodatko-
wych elementdéw ekranujgcych doktadanych do wtyku;

. Wtyk musi mieé prostg konstrukcje, ktéra umozliwia szybkie terminowanie w kazdych warunkach i
sktadac sie z nie wiecej niz 2-6¢ch czesci;

. Wtyk musi umozliwia¢ terminowanie kabli o réznej grubosci drutu — przynajmniej w zakresie od
22AWG do 26AWG;

. Mozliwos¢ terminowania na kablach o réznej Srednicy — przynajmniej w zakresie od 6mm do 9mm,;
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Z racji na montaz w urzgdzeniach, ktdre mogg mie¢ ograniczong przestrzenn modut musi mie¢ kom-
paktowe wymiary tzn. nie dtuzszy niz 47mm;

Wymagania dla paneli krosowych STP w wersji prostej

Wszystkie kable miedzianego okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych prostych o

wysokosci montazowej 1U i pojemnosci 24portow.

Minimalne wymagania dla panelu krosowego 24 porty:

Wysokos¢ montazowa 1U, wersja prosta, 19”;

Mozliwos¢ numeracji kazdego portu;

Miejsca na opisy portow w panelu;

Maksymalne upakowanie — do 24 portéw miedzianych RJ45;

Panel musi by¢ wyposazony w mechanizmy zatrzaskowe dla modutéw RJ45;

Montaz i demontaz modutéw w panelu musi odbywac sie bez specjalistycznych narzedszi;

Panel krosowy musi umozliwiac takze montaz interfejséw multimedialnych na zyczenie klienta;
Panel krosowy musi posiadad z tytu zintegrowang pdtke dla mocowania i podtrzymywania kabli wraz
z mozliwoscig przypiecia pojedynczych kabli opaskami

Wszystkie porty panelu krosowego muszg mie¢ automatyczny kontakt z ekranem modutéw RJ45;
Panel musi posiada¢ wbudowany port dla podtgczenia uziemiania;

Wszelkie porty panelu krosowego, ktdre nie zostang wykorzystane nalezy zaslepié zaslepka.

Uwaga: Panele majg by¢ wyposazone w moduty gniazd tego samego typu co w gniazdach dostepowych

Uzytkownika (PL) ale dodatkowo wyposazone w zaslepke przeciw kurzowa.

Wymagania dla kabli krosowych S/FTP kat.6A, 26AWG

Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

Kable krosowe majg byé wykonane z linki ekranowanej 26AWG S/FTP kategorii 6a4;

Wymagana srednica zewnetrzna kabla krosowego — max 6,1mm;

Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH;

Zgodnos¢ z ISO/IEC 11801 Klasa Ea, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-1, 61034-2;

Wymagana deklaracja zgodnosci z dyrektywg 2011/65/EC;

Piny wtykéw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla uzy-
skania najwyzszej wydajnosci;

Konstrukcja wtyku musi uniemozliwia¢ zaczepianie koicowki kabla krosowego podczas wyciggania go
z wigzki kabli;

Kabel krosowy musi zapewnia¢ identyfikowalno$¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig ka-
bla, jego dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci);

Kable krosowe muszg wspiera¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at oraz 802.3bt typ 3 i typ
4;

Minimalna ilo$¢ cykli potgczeniowych min. 2500;

Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL
oraz mape potaczen;

Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel maja by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez
tego samego producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowa
producenta;
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Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtgczen z obu stron;

Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwia¢ zastosowanie dodatkowych zabezpieczer uniemozli-
wiajgcych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

Kable krosowe muszg by¢ dostepne w wielu kolorach — minimalna wymagana ilos¢ koloréw jest okre-
$lona w rozdziale ,Kodowanie gniazd w panelach krosowych” — kazdy kolor modutu musi mie¢ odpo-
wiednik w kablu krosowym;

Dostepna dtugosc kabli krosowych od 0.2m do 40m;

Wymagania dla kabli krosowych F/UTP kat.6A, 28AWG

Biorac pod uwage duze zageszczenie kabli krosowych nalezy zastosowac kable o zmniejszonym przekroju

przewodnika 28AWG, aby usprawnic¢ zarzadzanie, poprawic¢ przejrzysto$¢ w szafie, zwiekszy¢ dostep do

portow oraz zoptymalizowac przeptyw powietrza do urzadzen aktywnych (lepsze chtodzenie).
Minimalne wymagania dla kabli krosowych:

Kable krosowe majg by¢ wykonane z drutu 28AWG F/UTP kategorii 64;

Wymagana $rednica zewnetrzna kabla krosowego — max 4,7mm,;

Ostona zewnetrzna kabla krosowego CM/LSZH;

Wymagana deklaracja zgodnosci z dyrektywg 2011/65/EC;

Zgodnosc¢ z ISO/IEC 11801 Klasa Ea, IEC 60603-7, ROHS, IEC 60332-1, 60754-2, 61034-2;

Piny wtykédw wykonane z poztacanego fosforobrazu, styki powlekane 50 mikro calami ztota dla uzy-
skania najwyzszej wydajnosci;

Konstrukcja wtyku musi uniemozliwiaé zaczepianie koricéwki kabla krosowego podczas wyciggania go
z wigzki kabli;

Kabel krosowy musi zapewniac identyfikowalnos¢ (na kablu musi by¢ etykieta z podang kategorig ka-
bla, jego dtugoscig oraz numerem kontroli jakosci);

Kable krosowe muszg wspierac¢ standardy aplikacji PoE IEEE 802.3af/802.3at (48 kabli w wigzce) oraz
802.3bt typ 3 i typ 4 (24 kable w wigzce);

Minimalna ilos¢ cykli potaczeniowych min. 2500;

Wszystkie kable krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane i testowane przez producenta na NEXT, RL
oraz mape potaczen;

Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane i trwale oznaczone przez
tego samego producenta co caty system okablowania i zosta¢ objete 25-letnig gwarancjg systemowg
producenta;

Nalezy przewidzie¢ 100% kabli krosowych do podtgczen z obu stron;

Kable krosowe muszg opcjonalnie umozliwia¢ zastosowanie dodatkowych zabezpieczen uniemozli-
wiajacych nieautoryzowane wypiecie kabla z portu;

Kable krosowe muszg by¢ dostepne w wielu kolorach — minimalna wymagana ilos¢ koloréw jest okre-
$lona w rozdziale ,Kodowanie gniazd w panelach krosowych” — kazdy kolor modutu musi mie¢ odpo-
wiednik w kablu krosowym;

Dostepna dtugosc kabli krosowych od 0.2m do 40m;

System swiattowodowy

Kable swiattowodowe uniwersalne wielomodowe 0S2

Okablowanie pionowe ma zapewnic¢ kanaty transmisyjne o duzej przeptywnosci bitowej tgczgce poszczegdlne
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punkty dystrybucyjne sieci ze sobg. Dobdér nosnikbw ma zapewni¢ minimalizacje zaktécen
elektromagnetycznych oraz zapewnienia maksymalnej uniwersalnos$ci w uruchamianiu réznorodnych
protokotow transmisyjnych. tacza szkieletowe majg tworzyé¢ topologie gwiazdy.

Ponizsza tabela przedstawia zakres wymaganych pofaczen swiattowodowych pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi GPDx i GPDy.

Relacja llos¢ kabli llos¢ widkien w kablu Kategoria witdkna Typ ztacza
PD1 GPD 1 12 0S2 LC/PC
PD2 GPD 1 12 0S2 LC/PC

Minimalne wymagania dla kabli swiattowodowych 12x 0S2

Parametry podstawowe:

° powtoka zewnetrzna kabla — LSZH;

. konstrukcja luznej tuby wypetnionej zelem;

. rdzen ma by¢ zabezpieczony przed wnikaniem wody przy pomocy wiékien szklanych;
o ostona zewnetrzna odporna na promienie UV;

. witdkna w buforze 250um;

° maksymalna $rednica zewnetrzna kabla — 7,5mm;

) promien giecia podczas instalacji / krétkoterminowo — 150mm;

. promien giecia podczas pracy / dtugoterminowo — 75mm;

. wszystkie wtékna w kablu dla tatwej identyfikacji majg mie¢ inny kolor;

° Ttumiennos$c¢ dla fali 1310nm — 0,4dB/km;

° Ttumiennos¢ dla fali 1550nm — 0,3dB/km;

Parametry mechaniczne:

) Wytrzymatos¢ na rozcigganie podczas pracy / dtugoterminowe — 1000N

. Wytrzymato$é na rozcigganie podczas instalacji / krétkoterminowe — 2000N

. Wytrzymatosé na $ciskanie — 2000N/100mm

Standardy:

. Euroklasa - B2ca-sla-d1-al

. Zgodnos¢ z 1SO 11801, IEC 60794-1, EN 50173, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 61034, EN 50575,

EN 50399, IEC 60754, RoHS.

Obudowa swiattowodowa

Obudowy $wiattowodowe muszg mie¢ konstrukcje pozwalajgcg na ochrone, organizacje oraz zarzadzanie
kablami $wiattowodowymi, spawami, pigtailami, adapterami i kablami krosowymi. Rozwigzanie musi by¢ na
tyle uniwersalne aby umozliwi¢ montaz réznych kaset z adapterami $wiattowodowymi (ST, SC, LC, MTRJ,
E2000, MPO), kaset przeterminowanych MPO/LC a takze ztgcz RJ45 oraz interfejséw multimedialnych (USB, F,
HDMI, D-SUB).

Pojemnos¢ obudowy swiattowodowe;j:

° Obudowa 1U/19” musi obstuzy¢ do 4 kaset i 96 wtdkien dla adapteréow LC;

Minimalne wymagania dla obudowy $wiattowodowej:

. Montaz i demontaz kaset w panelu musi odbywac sie bez uzycia dodatkowych narzedzi;

. Obudowa musi mie¢ wysuwang szuflade utatwiajgcg prace instalacyjne oraz eksploatacyjne;
. Od tytu obudowa ma posiadac:
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po kazdej stronie do wyboru po 2 wejscia kabli Swiattowodowych fabrycznie zaslepionych;
po kazdej stronie mozliwosé montazu po 2 elementy odcigzajace (likwidujgce naprezenie kabli przy
wejsciu do obudowy);
o dla portédw wejscia kabli zaslepki z mozliwoscig dostosowania ich do srednicy wprowadzanego kabla
Swiattowodowego;
o uchylng ostone zamykang na zamek posiadajgcy pola opisowe; ostona musi by¢ fatwo demontowalna,
aby nie przeszkadzata podczas instalacji;
. Od frontu obudowa musi mieé:
o dodatkowy dystans zabezpieczajgcy przed dostepem do kabli swiattowodowych oraz adapteréw wraz
z uchylng przezroczystg ostong zamykang na zamek z mozliwoscig umieszczenia opisdw; ostona musi
by¢ tatwo demontowalna, aby nie przeszkadzata podczas instalacji;
o  po obu stronach racka zamontowane elementy sterujgce promieniem giecia oraz uniemozliwiajgce
uszkodzenie kabli krosowych;
. Obudowa swiattowodowa ma by¢ fabrycznie wyposazona w:
o min. 2demontowalne szpule organizujace zapas widkien swiattowodowych wewnatrz obudowy;
o elementy organizujace przebieg kabla wewngatrz obudowy;
Wszelkie wolne sloty obudowy swiattowodowej, ktdre nie zostang wykorzystane nalezy zaslepic zaslepka.

Wymagania dla kaset swiattowodowych

Kasety sSwiattowodowe z adapteramiw zaleznosci od potrzeb nalezy montowaé¢ w obudowach
Swiattowodowych.

Minimalne wymagania dla kaset swiattowodowych z adapterami LC duplex

. Kasety majg by¢ wyposazone w 6, 8 lub 12 dupleksowych adapteréw LC/PC w zaleznosci od konfigu-
racji potgczen;

° Adaptery majg by¢ zgodne z TIA/EIA-568-C.3, TIA/EIA-604 FOCIS-10;

. Adaptery muszg by¢ odpowiednio dobrane kolorystycznie: dla wtékien 0S1-0S2 — kolor niebieski dla

wersji zfacz PC

Wymagania dla tac na spawy swiattowodowe

. taca ma obstugiwac do 24 spawéw;

. mozliwos¢ instalacji ostonek spawdéw 60mm i 45mm;

. taca ma miec konstrukcje bez ostrych naroznikéw i krawedzi;

. taca ma miec zintegrowane elementy do ukfadania zapasu witdkien swiattowodowych dbajac o zacho-
wanie odpowiednich promieni giecia;

. taca musi posiadac uchwyty zabezpieczajace przed wypadaniem wiékien z tacy;

. taca musi by¢ wyposazona w zamykang przezroczystg ostone, na zawiasach ktéra chroni widkna i

spawy Swiattowodowe;
. mozliwo$¢ instalacji tac na spawy pietrowo (jedna na drugg);

Wymagania dla pigtaili Swiattowodowych 0S2 LC/PC

Swiattowodowe pigtaile LC musza spetnia¢ wszystkie ponizsze wymagania:
. ostona zewnetrzna — LSZH;
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. bufor —900um;

° Parametry optyczne IL: max. 0,25dB
. Parametry optyczne RL: min. 55dB
. Trwatos¢ ztgczy: Min. 500 cykli potaczeniowych;

Normalizacja: ISO/IEC 11801, TIA-604-3 (FOCIS-3), TIA-604-10 (FOCIS-10), IEC 60332-1-2, IEC 60332-
3-24, IEC, 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, RoHS.

Wymagania dla kabli krosowych swiattowodowych 0S2 LC/PC

Swiattowodowe kable krosowe LC/PC dupleks musza spetnia¢ ponizsze wymagania:

. osftona zewnetrzna — LSZH;

. kolor ptaszcza zewnetrznego: z6tty;

. rodzaj kabla: pojedyncza okragta ostona z 2-oma wtdknami swiattowodowymi;

. $rednica zewnetrzna — 2mm;

. dtugosc kabli krosowych co 1m w zakresie przynajmniej od 1m do 20m;

. konstrukcja ztgcza LC dupleks wraz z ostong ztgcza musi umozliwiaé tatwe odtgczenie ztacza LC od

adaptera LC poprzez pociggniecie za ostone ztgcza lub boot; takie rozwigzanie jest bardzo przydatne
przy duzym zageszczeniu portéw LC z racji na mate gabaryty tego ztacza i trudny dostep; rozwigzanie
takie nie moze powodowac uszkodzenia ztgcza ani kabla Swiattowodowego;

. konstrukcja ztacza LC dupleks wraz z ostong ztgcza musi umozliwiaé fatwg zmiane polaryzacji ztgcza
poprzez zdjecie i odwrdcenie obudowy ztacza;

o Parametry optyczne IL: max. 0,25dB

o Parametry optyczne RL: min. 55dB

° Trwatosé ztgczy: min. 500 cykli potaczeniowych;

° Normalizacja: IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, TIA-604-3

(FOCIS-3), TIA-604-5 (FOCIS-10), IEC 60793-2-10 Ed 6, IEC11801-1 Ed 3;

Punkty dystrybucji okablowania strukturalnego

W punktach dystrybucyjnych bedzie instalowana infrastruktura kablowa oraz aktywne urzadzenia sieciowe w
réznych konfiguracjach.

W projekcie zaplanowano mieszane wyposazenie czyli elementy pasywne, switche oraz serwery i inne
urzadzenia. Dla takiego wyposazenia zaprojektowano szafy/racki o konstrukcji uniwersalnej dostosowanej do
obstugi tego typu wyposazenia; szafa/rack taka zapewnia sprawne zarzadzanie duzg iloscig potgczen zaréwno
od strony kabli przychodzacych jak i patchcorddéw, dobry przeptyw powietrza dla chtodzonych urzadzen oraz
dostep do zasilania ktére nie koliduje z okablowaniem logicznym. Zastosowano otwarte konstrukcje rackéw z
kanatami bocznymi do zarzadzania okablowaniem.

Szafy, racki, obudowyoraz wszelkie akcesoria do nich (organizery, zaslepki, listwy zasilajagce PDU)muszg
pochodzi¢ z oferty tego samego producenta co okablowanie strukturalne.

Listwy zasilajgce PDU i monitoring sSrodowiskowy

Listwy PDU

Listwy PDU monitorujg zasilanie w serwerowni i warunki srodowiskowe na poziomie szafy, poprzez ciagte
skanowanie potencjalnych przecigzenn obwoddw elektrycznych i parametréw dotyczgcych otoczenia ktére
mogtyby spowodowaé uszkodzenie kosztownego sprzetu IT. PDU muszg dostarcza¢ wszechstronnych,
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doktadnych pomiaréw energii uzytej do zasilania sprzetu IT w celu efektywnego wykorzystania zasobdw.

Nalezy odpowiednio dobra¢ PDU, sensory s$rodowiskowe i zabezpieczonych kabli zasilajgcych aby

spetniéwymagania dotyczace bezpieczeristwa i zarzadzania dla nowoczesnych srodowisk Serwerowni.

Listwy dla dystrybucji zasilania w szafach PDU musz3 spetnia¢ ponizsze wytyczne:

O O O O

Zgodnos¢ z normami:

2014/35/EU — LowVoltage Directive;

2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive;

2011/65/EU — Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equip-
ment directive (RoHS2);

EN 55032:2015 — Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and
method of measurement;

EN 55024:2010 — Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods
of measurement;

EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 — Information technology equipment. Sa-
fety. General requirement;

EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;

Certyfikat - FCC Rules Part 15 — EMC Verification;

Producent musi oferowac listwy PDU zaréwno w wersji montazu pionowej jak i poziomej 19” tak aby
mozna byto dostosowad sie do indywidualnych potrzeb kazdego punktu dystrybucyjnego;

PDU muszg wytrzymacd temperature do min. 60°C przy petnym obcigzeniu na wszystkich gniazdach;
PDU o duzej gestosci upakowania gniazd (do 48 sztuk) na jednym profilu o wymiarach max. 1821.2mm
x 50.8mm x 111.8mm (musi zmiescic sie do szafy 42U) dla zminimalizowania przestrzeni i zmaksyma-
lizowania przeptywu powietrza w szafie;

Z uwagi na fakt, ze w niektérych lokalizacjach bedzie wymagany montaz 2-6ch listw pionowych PDU
po jednej stronie szafy szerokos¢ profilulistwnie moze przekracza¢ 51mm;

Mozliwo$¢ wymiany kontrolera z wyswietlaczem w trakcie pracy listwy PDU (Hot-Swap);

Kontroler PDU z wyswietlaczem musi mie¢ mozliwosé obrotu o 1802 w zaleznosci od strony na ktorej
jest montowana listwa;

Kontroler musi posiadaé jasny wyswietlacz OLED z wysokim wspétczynnikiem kontrastu;
Redundantny dostep sieciowy 1Gb/s w konfiguracji 2N dla redundancji potgczen w sieci lub potgczeniu
do sieci roznych uzytkownikow;

Przetaczanie gniazd zasilajacych i krytycznych funkcji PDU musi odbywac¢ sie za posrednictwem
HTTPS/TLS, a nie SSL;

Musi by¢ obstugiwane bezpieczne monitorowanie sieci, aby unikngé wtargniec - cata komunikacja da-
nych powinna obstugiwac¢ bezpieczne funkcje RESTful API przez HTTPS/TLS z wykorzystaniem otwar-
tego, niezastrzezonego standardu branzowego;

Musi obstugiwad standard Redfish API;

Gniazda zasilajgce muszg obstugiwac najnowsze zabezpieczenia i spetniaé rygorystyczne wymagania
bezpieczenstwa narzedzi do skanowania:

HPE Weblnspect Security;

Tenable Nessus;

DDI Frontline;

BackTrack Linux Security Editor;
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PDU musi obstugiwaé¢ kodowane oznaczone kolorami gniazda C13/C19 w celu identyfikacji kazdej z 3
faz z kolorowymi bezpiecznikami automatycznymi;

PDU musi by¢ dostepne przynajmniej w 6 kolorach do wyboru w celu tatwej identyfikacji i zarzgdzania
zasilaniem w szafach;

PDU musi obstugiwac potaczenie sieciowe 1Gb/s i umozliwiaé potgczenie do 4 listw PDU w stos w celu
oszczedzania adreséw IP i utatwienie zarzadzania;

Montaz listw PDU musi odbywac sie bez uzycia narzedzi i umozliwiaé regulowanie potozenia jednostki
PDU;

Graficzny interfejs uzytkownika jednostki PDU musi dostosowywac sie do rozdzielczosci ekranu urza-
dzenia uzytkownika w celu uzyskania optymalnego interfejsu na urzgdzeniach mobilnych i tabletach;
Gniazda w listwie PDUmuszg by¢ kompatybilne z kablami zasilajgcymi z blokadg oraz z dodatkowym
zabezpieczeniem za pomocga standardowych opasek kablowych;

Minimum 3-letnia gwarancja producenta;

Mozliwos¢ zarzadzania grupag listw przy pomocy DCIM wykorzystujac lokalnych serwer lub rozwigzanie
chmurowe;

Obstuga portu USB umozliwiajgcego szybkie instalowanie oprogramowania wbudowanego i poprawek
zabezpieczen bez wytgczania urzadzen w sieci;

Musi istnie¢ mozliwos¢ wytgczenia portu USB do udostepniania za pomoca blokady programowej w
celu ochrony przed wtamaniami;

Monitorowanie zuzycia energii z doktadnoscig do +/-1% zapewniajgce doktadnosé rozliczeniowg zgod-
nie ze specyfikacjami IEC;

Pomiary muszg obejmowac odczyty V, A, VA, W, kWh i PF;

Obstuga wysokiej niezawodnosci hydrauliczno-magnetycznych wytacznikdw awaryjnych stabilnych w
temperaturze do min.60°C;

Spetnia globalne standardy zgodnosci zasilania: UL, cULus, CE i EAC;

Obstuga monitorowania rozgatezionych obwodéw i rownowazenia obcigzenia kazdego obwodu;
Obstuga gniazd naprzemiennych;

Wyswietlanie wszystkich trzech faz jednoczesnie na wyswietlaczu OLED podczas recznego gromadze-
nia danych;

PDU musi natywnie obstugiwac rdzne czujniki i rozwigzania kontroli dostepu do szafy za posrednic-
twem tej samej jednostki PDU bez zewnetrznego urzadzenia bramowego;

Obstuga interfejsu bezprzewodowego za pomocg klucza sprzetowego sieci bezprzewodowej;

Projektuje sie listwy PDU:

Monitorowane Przetgczanie (MP) — jednostka PDU z mozliwoscig monitorowania potencjalnej agre-
gacji mocy i przetgczania poziomu wyjsciowego na poszczegdlne gniazda lub grupe gniazd. Umozliwia
sekwencjonowanie mocy, ponowne uruchomienie sprzetu lub ograniczenie nieuprawnionego uzycia
gniazda zasilajacego;

Dodatkowo producent oferowanych listw PDU musi posiada¢ w swojej ofercie modele listw o ktére
bedzie mozna w przysztosci rozszerzyc system i jego funkcjonalnosé bez uszczerbku na
kompatybilnosci i ilosci posiadanego juz sprzetu; wymagane sg m.in.:

Niemonitorowanych listw(NM);

Monitorowane Wejscia (MW) - jednostka PDU z mozliwoscig monitorowania potencjalnej agregacji
mocy po to aby szybko zidentyfikowaé potencjalne problemy z zasilaniem i odzyska¢ dostepng lub
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niewykorzystana moc;

. Monitorowanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MG) — jednostka PDU z mozliwoscig monitoro-

wania mocy wyjsciowej, aby szybko zidentyfikowaé potencjalne problemy z zasilaniem oraz odzyskac

dostepna lub niewykorzystang moc wyjsciowa na poziomie gniazd, umozliwiajagc ponowne przegru-

powanie lub wytgczenie poszczegdlnych serwerdw w celu odzyskania dostepnej lub niewykorzystanej

mocy;

. Monitorowanie i Przetgczanie na poziomie indywidualnego Gniazda (MPG) — jednostka PDU z mozli-

woscig monitorowania mocy wyjsciowej i mozliwosci przetgczania poziomu wyjsciowego dla poszcze-

golnych gniazd lub grupy gniazd. Monitorowanie mocy na poziomie indywidualnego gniazda zapewnia

praktyczne dane dotyczace zarzadzania zuzyciem energii kazdego podtgczonego urzadzenia IT, umoz-

liwiajac ponowne przegrupowanie lub wyfaczenie poszczegdlnych serweréw w celu odzyskania do-

stepnej lub niewykorzystanej mocy;

Parametry elektryczne listw PDU

Napiecie wejsciowe

Tréjfazowe PDU —240/415V

Prad wejscia (na faze) 16A

Moc wejsciowa 11 (kVA)

Czestotliwos¢ wejsciowa 50/60Hz

Napiecie wyjsciowe 120-240VAC
IEC C13: 10A

Maksymalny prad wyjsciowy (gniazdo) IEC C19: 16A

NEMA 5-20R: 16A

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Zabezpieczenia hydrauliczno-

dotyczy) magnetyczne
Parametry ogdlne listw PDU

Temperatura pracy 102C do 60°C

Temperatura przechowywania -202C do 609C

Wilgotnosé wzgledna: Podczas pracy

10% do 90% bez kondensacji

Wilgotnos¢ wzgledna: Bez dziatania

5% do 95% RH

Wilgotnos¢ wzgledna: Przechowywanie

5% do 95%

Wysokos¢ podczas pracy 0-3000m
Wysokos¢ podczas przechowywania 0-9144m
Zgodnosc ze standardami CE

Zgodnosc¢ srodowiskowa

RoHS& REACH

Monitoring Srodowiska

Projektowane sensory do monitorowania parametréw

kontrolera w listwie PDU.

Srodowiska nalezy podtgcza¢ bezposrednio do

Dla potrzeb przysztej rozbudowy systemu, producent PDU musi posiada¢ w ofercie cyfrowe czujniki

Srodowiskowe oraz bezpieczeristwa m.in.:
e pojedynczy sensor temperatury;

e podwdjny sensor temperatura + wilgotnosé;
e poczwdrny sensor 3x temperatura + wilgotnosé;
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e liniowa czujka zalania;

e punktowa czujka zalania;

e wejscie styku bez potencjatowego;

e kontaktron drzwiowy;

e HUB dostepowy dla kontroli dostepu do szafy (wymagana obstuga technologii kart 125kHz i
13,56MHz);

e klamka z kontrolg dostepu (podwdjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym oraz wbudowa-
nym sensorem wilgotnosci;

e klamka z kontrolg dostepu (podwéjny czytnik 125kHZ i 13,56MHz), kluczem fizycznym, klawiaturg nu-
meryczng oraz wbudowanym sensorem wilgotnosci;

e listwa oSwietleniowa LED;

e HUB rozszerzenia portéw sensorow

Urzadzenia sieciowe LAN i WLAN
Wymagania dla przetgcznikdw 24 portowych:

Wymaga sie aby urzadzenie byto objete ograniczong wieczystg gwarancjg (do 5 lat po ogtoszeniu korica
produkcji urzagdzenia) producenta realizowang w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urzadzenie
powinno by¢ objete ustugg szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysytkg w nastepnym dniu roboczym po
stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji.

Wymaga sie aby urzadzenie posiadato nastepujgce porty, protokoty oraz spetniato nastepujace funkcje:

. llos¢ oortédw 24 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezalezne
. Chtodzenie od przodu do tytu obudowy
. Budzet mocy PoE: 480W

o Tablica MAC min. 16K

o Tablica ARP/NDP min. 888

o Bufor 16Mb

. MTBF min. 1189685 godzin

. Wydajnos¢ min. 95,2 Mp/s

. Przepustowo$é min. 128 Gb/s

. Port USB

. Port miniUSB

. Port zarzadzania Out-of-band;

. Web GUI

o HTTPs

. CLI

o Telnet

. SSH

o SNMP

. MIB RSPAN

o Radius

o TACACS+

. DiffServ

. Mozliwos¢ limitowania przepustowosci do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
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IPv4/1Pv6 Multicast filtering

IGMPv3 MLDv2 Snooping

ASM & SSM

IGMPv1,v2 Querier

Auto-VolP

Auto-iSCSI

Policy-based routing (PBR)

LLDP-MED

SpanningTree

Green Ethernet

STP

MTP

RSTP

PV(R)STP

BPDU/STRG Root Guard

EEE (802.3az)

GVRP/GMRP

QinQ,

Private VLAN

DOT1X

MAB

Captive Portal

DHCP Snooping

Dynamic ARP

Inspection

IP Source Guard

CPU min 800 Mhz

Min 1GB RAM

Min 256MB Flash

Min ilo$¢ obstugiwanych VLAN 4K

DHCP Server min 2K rezerwacji
Minimalna ilo$¢ przetacznikdw w stosie: 8
Mozliwos¢ taczenia w stos za pomocg interfejsow 10Gb/s
Mozliwosc¢ taczenia przetgcznikdw w stos w konfiguracji: pierscien, podwdjny pierscien, mesh
Non-stop forwarding (NSF)

Distributed Link Aggregation (LAGsacross the stack)
llos¢ interfejsow IP 128

Double VLAN Tagging (QoQ)

PIM-DM (Multicast Routing - densemode)
PIM-DM (IPv6)

PIM-SM (Multicast Routing - sparsemode)
RIPv2

OSPFv2

RFC 2328

RFC 1583



OSPFv2 min. sgsiadéw 400

OSPFv3 min. sgsiadéw 400

OSPFv3 min. sgsiaddéw na interfejs 100

UDLD

LLPF

DHCPv6 Snooping

wysytanie alertéw na email

MMRP

llos¢ ACL min. 100

llos¢ regut na liste min. 1023 na wejsciu

Zasilacz z certyfikatem 80+

CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,
Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A

RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014

ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014

BSMI: CNS 13438 Class A

CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013
UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

Wymagania dla przetgcznikéw 48 portowych:

Wymaga sie aby urzadzenie byto objete ograniczong wieczystg gwarancjg (do 5 lat po ogtoszeniu korica

produkcji urzadzenia) producenta realizowang w systemie door-to-door przez serwis producenta. Urzadzenie

powinno by¢ objete ustugg szybkiej wymiany w wypadku awarii z wysytkg w nastepnym dniu roboczym po

stwierdzeniu awarii przez okres gwarancji.

Wymaga sie aby urzadzenie posiadato nastepujgce porty, protokoty oraz spetniato nastepujace funkcje:

llos¢ portdw 48 porty PoE+ 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezalezne
Chtodzenie od przodu do tytu obudowy
Budzet mocy PoE: 480W

Mozliwos¢ instalacji redundantnego zasilacza.
Tablica MAC min. 16K

Tablica ARP/NDP min. 888

Bufor 16Mb

MTBF min. 673207 godzin

Wydajnos$é min. 130,9 Mp/s

Przepustowo$¢ min. 176 Gb/s

Port USB

Port miniUSB

Port zarzadzania Out-of-band;

Web GUI

HTTPs

90



° SSH

° SNMP

° MIB RSPAN

. Radius

o TACACS+

. DiffServ

. Mozliwos¢ limitowania przepustowosci do 1 Kbps w oparciu o harmonogram
. IPv4/IPv6 Multicast filtering

. CPU min 800 Mhz

. Min 1GB RAM

° Min 256MB Flash

. Min ilo$¢ obstugiwanych VLAN 4K

. Minimalna ilos¢ przetacznikdw w stosie: 8

) Mozliwos¢ taczenia w stos za pomocg interfejsow 10Gb/s

. Mozliwosc¢ taczenia przetgcznikdw w stos w konfiguracji: spine and leaf
. Non-stop forwarding (NSF)

. Distributed Link Aggregation (LAGsacross the stack)

. Double VLAN Tagging (QoQ)

. PIM-DM (Multicast Routing - densemode)

. PIM-DM (IPve6)

. PIM-SM (Multicast Routing - sparsemode)

° PIM-SM (IPv6)

° RIPv1

° RIPv2

. OSPFv2

. RFC 2328

. RFC 1583

. OSPFv3

o CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014,
. Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010

. VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A

° RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A

. FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014

. ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014

. BSMI: CNS 13438 Class A

. CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013
. UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

o CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
. RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

Wymagania dla punktu dostepowego

Punkt dostepowy musi spetniaé nastepujgce wymagania:
. 5.0GHz: 802.11a/g/n/ac/ax 2400Mbps
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2.4GHz: 802.11b/g/n/ax 1200Mbps

OFDMA

4x4 in 5.0GHz

4x4 in 2.4GHz

1 port 2.5Gb/s LAN

Mozliwo$¢ montazu na Scianie | suficie

WMM Wireless Multimedia Prioritization

WDS Wireless Distribution System

Pobdr mocy max 25.5W

Powinien by¢ zasilany za pomocg Power over Ethernet (PoE) 802.3at

Mozliwos¢ zasilania punktu dostepowego za pomocg 802.3af zachowujg przy tym 60% deklarowanej
przepustowosci.

Punkt dostepowy powinien obstugiwaé Technologie MU-MIMO

WPA2, WPA3

Uwierzytelnianie sprzetowym adresem MAC

Zdalne zarzadzanie zabezpieczone protokotem Security Sockets Layer (SSL)

Zdalna konfiguracja i zarzgdzanie za posrednictwem przegladarki internetowej oraz aplikacji
dedykowanej na urzadzenia mobilne

Zarzadzanie za pomocg chmury. Mozliwo$¢ realizacji za pomocg chmury zadan konfiguracji takich jak
roaming, facebookcaptive portal, tworzenie vlan oraz SSID, integracja autentykacji z serwerem
Radius

Z uwagi na przewidywang lokalizacje punktu dostepowego jego wymiary nie mogg przekraczad:
205,7 x 205,7 x 34,3 mmmm

Urzadzenie powinno by¢ objete 5 letnig gwarancjg producenta realizowang w systemie NBD
Wraz z urzgdzeniem nalezy dostarczy¢ licencje na okres 1 roku umozliwiajgcy zarzadzanie
urzadzeniem z poziomu chmury.

2.7.20. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji pozaru, pracujacg w oparciu o centralke pozarowa, ktéra

automatycznie wykrywa miejsce powstania pozaru i wiacza urzadzenie sygnalizacyjne i wykonawcze oraz

zapisuje w pamieci zaistniate zdarzenia. Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu majg spetniaé

wymagania normy PN-EN 54-2 i posiadaé wymagane w Polsce atesty. Projekt opracowaé¢ w oparciu o

podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej CNBOP.

Centralke nalezy podtaczy¢ do systemu monitorowania Komendy Strazy Pozarne;.

Minimalne parametry zastosowanych urzadzen:

a) Centrala systemu sygnalizacji pozaru

Parametry Centrali Sygnalizacji Pozarowej:

Modutowa budowa umozliwia tatwa rozbudowe,

Graficzny, kolorowy, 7-calowy panel dotykowy

4x interfejs Ethernet

Mozliwos¢ rozbudowy od 1 do 32 petli ( z krokiem rozbudowy 1 petli),
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Mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych modutow funkcjonalnych bez koniecznosci wytaczania catego
systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modutéw,

Mozliwos$¢ dowolnego umieszczania modutéw w slotach (zabudowana elektronika we wszystkich mo-
dutach funkcjonalnych, brak mozliwosci dostepu do elementéw elektroniki modutéw zapewnia zwiek-
szona odpornos¢ mechaniczng i elektrostatyczng),

Linie dozorowe mogg pracowac w uktadzie petli, linii otwarte], odgatezienia ( T-Tap)

Petle dozorowe mogg by¢ prowadzone kablem ekranowanym i nieekranowanym

Maksymalna ilos¢ elementdéw na petli 254

Mozliwos¢ stworzenia 4096 stref dozorowych,

Mozliwos¢ wpustowej i powierzchniowej instalacji centrali,

Mozliwosc¢ integracji kilku jezykdw w panelu obstugi centrali

Mozliwos¢ zapewnienia petli dozorowych o dtugosci 3000 m lub pradzie 1,5A,

Mozliwos¢ sieciowania nawet do 32 weztéw ( centrale lub klawiatury wyniesione) przy uzyciu miedzi
CAN BUS, Ethernetu, swiattowodu i konwerterow na CAN BUS lub swiattowdd i konwertera na Ether-
net)

Mozliwo$¢ podtaczenia certyfikowanego wyniesionego panelu obstugi (potwierdzone waznym Swia-
dectwem Dopuszczenia)

Mozliwos¢ stworzenia 5000 grup logicznych

Mozliwos¢ stworzenia 128 zestawodw logicznych

Mozliwos¢ upgrade sieci lub tadowanie konfiguracji do poszczegdlnych central z komputera za posred-
nictwem dowolnego wezta w sieci przy wykorzystaniu ( RS232, USB lub Ethernet)

Pamiec zdarzern 10000

Mozliwos¢ przytgczenia systemow wizualizacji po protokole komunikacyjnym OPC Serwer i RS232

Centrala ponadto powinna:

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu
zainstalowanego w petli dozorowej,

mieé¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

miec duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej
stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracjg i obstuge centrali,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzacych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspodtpracujgcych z systemem p.poz,

umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementéw liniowych na okreslony czas lub na state,
wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych.
umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

umozliwi¢ podtgczenie do 127 elementdéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,

umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementédw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,
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e umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora

b) Elementy ostrzegawcze

Jako elementy ostrzegawcze wspdtpracujace z centralka sygnalizacji pozaru przewidziano:

Czujki pozarowe

Gtéwnga cechg charakterystyczng czujek jest bardzo duza doktadnos¢ i szybkos¢ wykrywania zagrozenia -
szczegolnie czujki z dwoma detektorami, ktére sg w stanie wykry¢ juz niewielkie zadymienie.

Podstawowe funkcje

W zaleznosci od rodzaju czujki, czujki posiadajg odpowiednie detektory, ktére mozna konfigurowaé przy
pomocy timera i sieci lub recznie. Praca odbywa sie w sposdb ciggty — sygnaty analizowane sg przez uktady
elektroniczne znajdujgce sie wewnatrz czujki, po czym tgczone sy przez wbudowany mikroprocesor.
Zastosowanie réznych detektorow w jednej czujce zwieksza odpornos¢ na fatszywe alarmy, mimo
oddziatywania na nig wielu czynnikéw, tj. kurz, para, dym. Dzieki mozliwosci odpowiedniego
zaprogramowania, alarm wtgczy sie tylko w danej konfiguracji. Opcja ta gwarantuje duzg niezawodnosé, jak
rowniez zapobiega przed zbyt duzg iloscig fatszywych alarméw. Dodatkowo analizowany jest takze czas
sygnatéw pozaru i sygnat usterek. W przypadku detektoréw optycznego i chemicznego Istnieje mozliwos$é
okreslenia progu wyzwolenia alarmu przez ich regulacje.

Detektor optyczny (dymu)

Detektor optyczny dziata na zasadzie pomiaru rozproszenia swiatta. W przypadku zadymienia, dym unoszac
sie do gory przenika do komory pomiarowej, gdzie nastepuje rozproszenie Swiatta emitowanego przez diode
LED. W zaleznos$ci od ilosci swiatfa, powstaje odpowiedni sygnat elektryczny. Czujki posiadajgce dwa detektory
optyczne dziatajg na zasadzie réznic w dtugosci fali. Cechg unikalng jest zastosowanie technologii Dual Ray,
ktdra wykorzystujac Swiatto podczerwone i niebieski diod LED umozliwia wykry¢ nawet niewielkie zadymienie
Dzieki temu wykrywajg wszystkie pozary testowe od TT1 do TF9.

Pozostate wtasciwosci:

. wyzwolenie alarmu widoczne jest dzieki migajgcej w kolorze czerwonym diodzie LED w zakresie 360°,
. istnieje mozliwos¢ podtaczenia czujek do wyniesionego wskaznika zadziatania,

o tatwy dostep do zaciskéw

. odpornosc¢ na kurz konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy,

o mozliwos¢ czyszczenia czujek przy uzyciu sprzezonego powietrza, dzieki znajdujgcemu sie w pokrywie

specjalnemu otworowi,

. nie ma koniecznosci regulacji potozenia podstawy czujki, dzieki centralnemu potozeniu diod
alarmowych,

. posiadajg blokade uniemozliwiajgca wyjecie czujki z podstawy.

Czujka optyczna:

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15VDCdo 33 VDC

Pobor pradu <0,55 mA

Wyjscie alarmowe Stowo danych przesytane po linii dwuzytowe;j
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Wyjscie wskaznika

Otwarty kolektor dotgczajgcy 0 V poprzez

rezystancje 1,5 kQ, obcigzalnos¢ maks. 15 mA

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -20°C do +65°C
Temperatura przechowywania -25°C do +80°C
Wilgotnos¢ wzgledna 95% (bez kondensacji)
Dopuszczalna predkos$¢ ruchu powietrza 20 m/s

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529

IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen

Pozostate wtasciwosci

Czutosc reakgji

e Cze$¢ optyczna

Zgodnie z normg EN54-7 (programowalna)

Sygnalizacja optyczna

Dioda LED, czerwona

Planowanie. Zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Uchylono nastepujgce ograniczenia.

Obszar detekc;ji Maks. 120 m?
CZUJKA OPTYCZNO-TERMICZNA :

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 15 VDC do 33 VDC

Pobdr pradu <0,55 mA

Wyjscie alarmowe

Stowo danych przesytane po linii dwuzytowej

Wyjscie wskaznika

Otwarty kolektor dotaczajgcy 0 V poprzez

rezystancje 1,5 kQ, obcigzalno$¢ maks. 15 mA

Parametry srodowiskowe

Temperatura pracy -20°C do +50°C
Temperatura przechowywania -25°C do +80°C
Wilgotnosé wzgledna 95% (bez kondensacji)
Dopuszczalna predkos¢ ruchu powietrza 20 m/s

Stopien ochrony zgodnie z norma EN 60529

IP 40, IP 43 podstawa czujki z uszczelnieniem do
wilgotnych pomieszczen

Pozostate wtasciwosci

Czutos$¢ reakcji

e Cze$¢ optyczna

Zgodnie z norma EN54-7 (programowalna)

e Czes¢ termiczna nadmiarowa

>54°C / >69°C

e Czes¢ termiczna rdéznicowa:

A2S / A2R / BS / BR, zgodnie z EN 54-5
(programowalna)

Sygnalizacja optyczna

Dioda LED, czerwona

Planowanie. Zgodnie z lokalnymi zaleceniami. Uchylono nastepujace ograniczenia.

Obszar detekcji

\ Maks. 120 m?2

Czujki liniowe
Zestaw:

e Liniowa czujka dymu — wbudowany nadajnik i odbiornik

o Urzadzenie sterujace
e Zwierciadto pryzmatyczne
Podstawowe witasciwosci:
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e Nadajnik i odbiornik umieszczone w zwartej obudowie

e Zintegrowany wskaznik laserowy

e Samoczynne zestrajanie podczas pracy

e Modut zdalnego sterowania na wysokosci wzroku ufatwiajacy instalacje i programowanie

e Automatyczna kompensacja zanieczyszczen

e Urzadzenie sterujace ze wskaznikami LED i wyswietlaczem LCD, sygnalizujgcymi rézne stany pracy
e Regulowane wartosci progéw wyzwolenia alarmu

e Kompensacja przesuniecia budynku

Parametry elektryczne

Napiecie pracy 14 + 36 VDC (£10%)

Pobdr pradu

W trybie czuwania (1 modut czujki) <6 MA przy napieciu statym 36 V

W trybie czuwania (2 moduty czujki) <8 mA przy napieciu statym 36 V

W trybie zestrajania (1 lub 2moduty czujki) <X 37 mA przy napieciu statym36 V

Warunki srodowiskowe

Temperatura pracy -10°C + +55°C

Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 54

Planowanie

Dopuszczalna odlegto$¢ miedzy czujkg a | 8-50m
reflektorem Z zestawem duzego zasiegu: 50-100 m

Szerokos$¢ detekcji bocznej maks. 7,5 m (zgodnie z lokalnymi przepisami)

Liczba czujnikéw mozliwych do podtgczenia | 2

na kazdy kontroler systemu

Pozostate wtasciwosci

Dtugosc fali optycznej 850 nm
Tolerancja odchylenia od osi

Czujka +0,3°
Zwierciadto pryzmatyczne 15,0°

Czujki zasysajace

Zasysajgce czujki dymu zostaty zaprojektowane specjalnie pod katem bezposredniej wspotpracy z lokalng
siecig bezpieczenstwa o rozbudowanej funkcjonalnosci. Sg to aktywne ukfady detekcji pozaru, stuzace do
wczesnego wykrywania pozaru w monitorowanym obszarze oraz do monitorowania urzadzen, kanatéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykorzystujg one najnowszg technologie detekcji. Odpornos¢ na
zanieczyszczenia, kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzacych z detektoréw oraz uruchamianie z
uwzglednieniem ci$nienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie nawet w najbardziej niesprzyjajgcych
parametrach srodowiskowych.

Zasada dziatania:

Urzadzenie zasysajgce pobiera prébki powietrza z monitorowanego obszaru przez ukfad rurek ze
zdefiniowanymi otworami prébkujgcymi i przekazuje pobrane prébki do modutu czujki. W zaleznosci od
czutosci reakcji modutu czujki, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w momencie wykrycia okreslonego
poziomu gestosci dymu. Alarm jest sygnalizowany za pomocg diody LED w urzadzeniu i przesytany do centrali
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sygnalizacji pozaru. Detektor przeptywu powietrza wykrywa pekniecia lub niedroznosci rurek zasysajgcych.
Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnatu poréwnuje mierzony poziom zadymienia ze znanymi zmiennymi
zaktdcajgcymi i na tej podstawie okresla wiarygodnos¢ alarmu. Mozna ustawi¢ rézne czasy opdznienia
wyswietlania i przesytania alarmu. Wszystkie moduty czujek sg monitorowane pod katem zanieczyszczenia,
awarii lub usuniecia urzadzenia.

Komunikat o awarii mozna zresetowac z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Potgczenie przez lokalng sie¢
bezpieczenstwa zapewnia rOwnoczesne resetowanie alarmoéw i komunikatow o usterce w urzadzeniu i w linii

dozorowej.
Do zasysajacych czujek dymu dostepne sg trzy rézne moduty czujek. Moduty te posiadajg rézne czutosci reakcji:
Maks. czutosé¢ (ostabienie Poziomy
promieniowania Swietlnego)
0,5%/m (0,8%/m) 2
0,1%/m (0,25%/m)
0,015%/m (0,05%/m) 4

Rozmieszczenie czujek:

Uktad rurek wraz z otworami probkujgcymi zostat zaprojektowany i musi by¢ wykonany symetrycznie
(odchylenie £10%). Jesli uwarunkowania strukturalne uniemozliwiajg zachowanie zgdanej symetrii, nalezy
przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

) liczba otwordw prébkujacych powietrze i dtugosé najkrétszego oraz najdtuzszego odgatezienia rurki
w uktadzie rurek zasysajgcych nie moze przekraczac¢ stosunku 1:2.

) odlegtos$é miedzy sgsiednimi otworami prébkujgcymi w rurce zasysajgcej musi by¢ réwna (maks. od-
chylenie £20%).

) $rednice otworéw prébkujacych okreéla sie osobno dla kazdego odgatezienia rurki. Srednice zalezg

od tacznej liczby otworéw w danym odgatezieniu rurki.
Systemy przewoddw zasysajgcych sg konstruowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczgcymi planowania,
obejmujacymi typowe elementy przewoddw rurowych oraz elementy do zastosowan specjalnych np.
rozdzielacz wody lub bariera przeciwwybuchowa.
Wszystkie otwory w systemach zasysania dymu majg srednice 1 cm, a doktadne srednice otwordw sg ustalane
za pomocy opatentowanych foliowych kryz redukcji zasysania. Do kazdego otworu zasysajacego musi by¢
dostarczona foliowa kryza redukcji zasysania z odpowiednig srednicg otworu oraz tasma znakujaca.
Dobdr i rozmieszczenie uktadu rur i otwordw zasysajgcych zostat sprawdzony przy wykorzystaniu
oprogramowania producenta na zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN54-20.

Podfaczenie do petli dozorowej:

Czujki zasysajace podtaczane sg bezposrednio do sieci bezpieczenstwa, dzieki czemu oferujg wszystkie zalety
technologii. Dane robocze i komunikaty o usterce sg widoczne na kontrolerze centrali. Po wystgpieniu alarmu
do centrali sygnalizacji pozaru przesytane sg dane identyfikacyjne poszczegdlnych czujek.

Do zasilania czujek przewidziane zostaty buforowe zasilacze pozarowe, nadzorowane przez petlowe moduty
wejs¢ pod katem poprawnosci dziatania.

Parametry techniczne:

° Napiecie pracy 15 VDC - 33 VDC
. Pobor pradu z sieci 6,25 mA
. Pobér pradu z zasilacza dodatkowego (przy napieciu 24 V)
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. prad rozruchu, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 300 mA

. pad rozruchu, napiecie zasilania wentylatora 9 V 300 mA

. w trybie czuwania, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 200 mA
. w trybie czuwania, napiecie zasilania wentylatora 9 V 260 mA

. w trybie alarmowym, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 230 mA
. w trybie alarmowym, napiecie zasilania wentylatora 9 V 290 mA
. Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 20

. Dopuszczalny zakres temperatur

. zasysajgce czujki dymu -20°C + +60°C

. uktad rurek zasysajacych z tworzywa PVC 00°C + +60°C

. uktad rurek zasysajacych z tworzywa ABS -40°C + +80°C

. Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji) 10 - 95%

. Czutos¢ reakcji (maks. ostabienie promieniowania)

. Modut czujki 0,5%/m (0,8%/m)

. Modut czujki 0,1%/m (0,25%/m)

. Modut czujki 0,015%/m (0,05%/m)

. Zywotno$¢ wentylatora (12 V) 43 000 godz. przy 24°C

MODUL M1: 8-wejsciowy modut interfejsu z wyjsciem przekaznikowym
Podstawowe witasciwosci:

. Monitorowanie maksymalnie osmiu wejs¢
. Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy bez napieciowy styk wyjsciowy
° Monitorowanie zestykow impulsem 8mA — stan pracy ,,zwarty” lub ,,rozwarty”
. Monitorowanie linii przy pomocy rezystora korncowego 3,9kQ (czuwani3, przerwa w linii, zwarcie)
. Maks. prad obcigzenia: 2A/30VDC lub 0,5A/42,4VAC
. Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17
) Zasilanie z linii dozorowej
. Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne
° Zgodny z normg EN54-18
. Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni
Napiecie wejsciowe: 15-33 VDC
Maks. pobor pradu 5,5 mA
Wartosci rezystancji linii: tryb czuwania: 1500-6000 mQ;
przerwa: >12000 mQ;
zwarcie: <800 mQ
Monitorowanie zestykow — pragd maksymalny: 8 mA
Tryb pracy przekaznika: NC/COM, COM/NO
Maks. obcigzenie stykow przekaznika: 2A/30VDC; 0,5A/42,4VAC
Min. prad przetaczania: 0,01 mA
Dopuszczalny przekréj zyt: 0,6-3,3 mm?
Temp. pracy: -20-+65 °C
Klasa ochrony IP54




MODUL M2:

Podstawowe wtasciwosci:

Modut 8 wyjs¢ przekaznikéw niskonapieciowych

Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy bez napieciowy styk wyjsciowy

Mozliwos¢ dotaczenia maks. 8 elementdéw zewnetrznych

Maks. obcigzalnos¢ stykéw: 2A/30VDC

Wbudowany obustronny izolator zwaré zgodny z normg EN54-17

Zasilanie z linii dozorowe;j

Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

Praca w trybie NO/COM/NC
Zgodny z normg EN54-18

Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni

Napiecie wejsciowe: 15-33 VDC

Maks. pobér pradu 3,55 mA
Monitorowanie zestykéw — pragd maksymalny: 8 mA

Tryb pracy przekaznika: NC/COM/NO

Min. prad przetaczania: 0,01 mA/ 10mVDC
Dopuszczalny przekrdj zyt: 0,6-3,3 mm?
Temp. pracy: -20-+465°C

Klasa ochrony IP54

MODUL M4: Modut przytaczenia linii konwencjonalnej

Podstawowe wtasciwosci:

Umozliwia przytaczenie czujek konwencjonalnych

Czujki moga byc¢ podtagczone w dwéch odgatezieniach lub jednej petli

Programowanie parametrow czujek dla kazdego odgatezienia osobno

Wbudowany obustronny izolator zwaré¢ zgodny z normg EN54-17

Przetgczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

Wykonanie do montazu natynkowego lub na szynie DIN

Monitorowanie linii pod kagtem alarmu, zwarcia lub przerwy

Zgodny z normg EN54-18

Maks. pobor pradu: 8,5 mA

Napiecie linii: 21-22 VDC

Maks. prad linii: 80 mA na linie

Maks. rezystancja linii: 500

Wyijscie zasilania AUX: 23,5-30 VDC

Maks. natezenie (zasilania czujki 4-zytowej): 200 mA na wyjscie

Dopuszczalne przekroje zyt: 0,6-3,3 mm?

Temp. pracy: -20-+55°C
MODUL M5:  Modut przekaznikdw wysokiego napiecia

Podstawowe wtasciwosci:

Dwa przekazniki maks. 230VAC
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. Mozliwos¢ sterowania wentylatorem dzieki funkcji FAN

. Przetgczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne
. Panel LED wyswietlajacy stan pracy
. Zasilanie z linii dozorowej
. Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17
. Dostepny z obudowg do montazu natynkowego lub na szynie DIN
. Zestyki zabezpieczone bezpiecznikami 10A
. Mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych
. Zgodny z normg EN54-18
Napiecie wejsciowe: 15 VDC-33VDC
Maks. pobor pradu: 17,15 mA
Maks. obcigzenie stykow: 10 A (przy napieciu 24VDC, 120VAC, 230VACQ),
6 A (przy napieciu 30VDC)
Maks. napiecie sygnatu zwrotnego: 30vDC
Maks. czas zwtoki styku NC: 9ms
Temp. pracy: -20 - +50°C
Klasa ochrony: IP54 (modut w obudowie), IP30 (modut na szyne
DIN)

MODUL M6:  Modut 1 wyjs¢ przekaznikéw niskonapieciowych
Podstawowe wtasciwosci:

. Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy beznapieciowy styk wyjsciowy
. Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17
. Zasilanie z linii dozorowej
. Przetgczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne
° Praca w trybie NO/COM/NC
° Zgodny z normg EN54-18
. Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni
. mozliwos$¢é montazu na szynie DIN bgdZ w obudowie natynkowej
Napiecie wejsciowe: 15-33 VDC
Maks. pobor pradu 1,75 mA
Max. prad przetaczania: 5A
Tryb pracy przekaznika: NC/COM/NO
Min. prad przetaczania: 0,1 mA/ 100mVDC
Dopuszczalny przekréj zyt: 0,6-3,3 mm?
Temp. pracy: -20-+55°C
Klasa ochrony IP30

2.7.21. INSTALACIJA STEROWANIA KLAPAMI ODDYMIAJACYMI

Projektowane klapy oddymiajgca beda otwiera¢ sie automatycznie. Uktad sterujgcy sktada sie bedzie z
centralki, przyciskdw alarmowych, przycisku przewietrzania, czujek dymowych oraz sitownikéw . Centralka
zamontowana bedzie na klatce schodowej we wskazanym miejscu. Sygnat do otwarcia klap zostanie
przekazany automatycznie z czujek dymu, badz recznie, z przycisku oddymiania.
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W instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym wykorzystane zostang nastepujace typy okablowania:

. podtaczenia sitownikéw do centrali oddymiania - HDGs PH90 3x2,5mm2,

. podtgczenia przyciskdw oddymiajgcych do centrali oddymiania — HTKSH PH90 4x2x0,8mm,

. podtgczenie przyciskéw przewietrzajacych do centrali oddymiania — HTKSHekw 4x2x0,8mm,

. podtaczenie centrali pogodowe]j do centrali oddymiania — OMYzo 3x1,

. podtaczenie modutu SSP do centrali oddymiania — okablowanie i modut w zakresie opracowania

instalacji SSP.
Nalezy stosowac jedynie okablowanie zgodne z najnowszg dyrektywa CPR oraz normg SEP N SEP-E-007:2017-
09.
Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen oraz wedtug wytycznych
producenta.

2.7.22. SYGNALIZACJA WLAMANIA | NAPADU

W pomieszczeniach objetych instalacjg alarmowg nalezy zamontowaé dualne czujki ostrzegawcze oraz

kontaktrony w oknach. Za drzwiami wejsciowymi zamontowaé¢ manipulator kodowy. Instalacja obejmie

wszystkie pomieszczenia na parterze posiadajace okna oraz pomieszczenia wskazane przez Inwestora na

etapie projektu. Elementy systemu (minimalne parametry):

A) Centrala alarmowa

System sygnalizacji wtamania i napadu ma by¢ zgodny z miedzynarodowymi standardami. Wszystkie systemy

posiadajg certyfikaty zgodnosci z normg EN 50131 klasa 3, VdS klasa Ci AFNOR klasa 3.

Panel obstuguje maksymalnie 1500 adreséw, 500 obszardow i 996 uzytkownikéw. Panel wyposazony jest w

dwie magistrale danych:

. wewnetrzna magistrala BDB — catkowita dtugo$¢ ograniczona do 3 m, umozliwia ona podtgczenie
panelu do innych urzadzei MAP,

. zewnetrzna magistrala BDB — catkowita dtugos$¢ wynosi 1000m, magistrala umozliwia umieszczenie
modutéw sterowania, bram LSN, modutdw rozgateziajacych CAN i zasilaczy w miejscu docelowego
zastosowania, co zwieksza wydajnos¢.

Dane techniczne:

. minimalne i maksymalne napiecie robocze - 16 —29V DC,

. maksymalne napiecie robocze — 29 V DC,

. napiecie znamionowe — 28 V DC,

. minimalny i maksymalny pobér pradu — 250 mA i 500 mA

. liczba modutow wyjsciowych:

° wyjscie pomocnicze — 1,

. wyijscie zasilania — 2,

. wyjscie przekaznikowe typu C ze stykami bezpragdowymi — 2,

. liczba urzadzen:

° bramy LSN - 8,

° klawiatury — 32,

. klasa ochronna — IP30 (IP 31 wbudowane w obudowe panelu systemu MAP z profilem ochronnym
krawedzi),
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. poziom zabezpieczen — IKO4 (IKO6 wbudowane w obudowe panelu systemu MAP z profilem
ochronnym krawedzi) ,
° klasa sSrodowiskowa — II: EN50130-5, VdS 2110.

B) Manipulator LCD

Manipulatory LCD przeznaczone do codziennej obstugi systeméw SSWiN. Dzieki wyswietlaczowi, na ktérym
przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci centrali
alarmowej jest proste i wygodne. Dodatkowo, wbudowany czytnik kart zblizeniowych pozwala na obstuge
systemu bez koniecznosci zapamietania hasta.

. regulowane podswietlenie LED wyswietlacza,

. diody LED informujgce o stanie systemu,

. obudowa z wbudowanym wiacznikiem zabezpieczajgcym, wykrywajgcym zdjecie ze Sciany,
. sygnalizacja utraty facznosci z centralg,

. czytnik kart zblizeniowych.

Dane techniczne:

. minimalne i maksymalne napiecie robocze - 16 -29V DC,
° napiecie znamionowe —28 V DC,

. natezenie znamionowe (mA) przy 28 V DC:

° uruchamianie — 250,

° alarm — 175,

° ekran bezczynnosci — 100,

. ciemny ekran bezczynnosci — 60,

° klasa ochronna — IP31,

. poziom zabezpieczen — IK06,

. typ konstrukcji zgodny z normg EN50131 — B.

C) Kontaktron nawierzchniowy

Czujki magnetyczne sg jednymi z podstawowych urzgdzen ochrony obwodowej. Stuzg do zabezpieczania drzwi,
okien itp., reagujac na ich otwarcie. Czujka przeznaczona jest do montazu powierzchniowego poprzez
przykrecenie np. na ramie okiennej czy futrynie. W przypadku montazu styku na materiale
ferromagnetycznym nalezy zastosowad elementy separujgce.

Dane techniczne:

. pojemnos$¢ — 10 VAC,

. prad maksymalny — 1,0 A,

. maksymalne napiecie — 100V,

. maksymalna opornos¢ - 150 uQ,

o rezystancja izolacji — 101°Q,

. temperatura robocza — od -40°C do 60°C.
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D) Czujka sttuczenia szktfa i otwarcia

Czujka zaprojektowana specjalnie z myslg o zamontowaniu na ramie drzwi i okien ze wzgledu na wbudowany
czujnik magnetyczny, monitorujgcy otwarcie drzwi/okna.

Mikroprocesor analizuje sygnaty dzwiekowe bazujgc na technologii analizy dzwieku SAT, ktdra analizuje
okreslone czestotliwosci, taktowania i charakterystyki. Ta zaawansowana technologia przetwarzania
gwarantuje skutecznos¢ wykrywania, eliminujgc jednoczesnie fatszywe alarmy.

Dane techniczne:

. pobdr pragdu — 21mA przy napieciu 12 VDC,
o napiecie — 9-15 VDC,
° wyjscia alarmowe — przekaznik kontaktronowy C o obcigzalnosci 3,5 W, obcigzenie rezystancyjne 125

mA przy napieciu 28 VDC,

. przetgcznik antysabotazowy — normalnie zwarty (NC), wiacznik zabezpieczajgcy z oddzielnymi
zaciskami reagujacy na otwarcie pokrywy. Obcigzalno$¢ maksymalna 125 mA przy napieciu 28 VDC

E) Dualna czujka ruchu

Cyfrowa czujka ruchu, wykonana w technologii pasywnej podczerwieni wraz z mikrofalowym radarem
Dopplerowskim z technologig FSP (First Step Processing), gwarantuje doskonaty skutecznos¢ wykrywania i
najlepsza w swojej klasie odpornos¢ na fatszywe alarmy. Istotng funkcjg urzadzenia jest tzw. antymasking — ze
zintegrowanym wykrywaniem zablokowania soczewki sprayem, wykrywajgca proby ograniczenia pole
widzenia czujki, czujnik mikrofalowy wykrywa ewentualne préby zastoniecia lub okrycia czujki, co miatoby
zaktdci¢ jej poprawne funkcjonowanie. Aktywna redukcja biatego swiatfa - wbudowana czujka poziomu
Swiatta, mierzy natezenie Swiatta skierowanego wprost na czujnik, co jest wykorzystywane przez technologie
przetwarzania danych z kilku detektoréw w celu eliminowania fatszywych alarméw wywotywanych przez
Zrédfa jasnego Swiatta. Dynamiczna kompensacja temperaturowa - automatyczne dostosowanie czutosci
czujnika PIRw celu identyfikacji rzeczywistych intruzéw w ekstremalnych temperaturach. Dynamiczna
kompensacja temperaturowa precyzyjnie wykrywa ciepto ludzkiego ciata, zapobiega fatszywym alarmom i
zapewnia stafg skutecznos¢ wykrywania we wszystkich temperaturach pracy.

Dane techniczne:

. minimalne i maksymalne napiecie -9 —-29 V DC,

. pobdr pragdu LSN — 5 mA (wskaznik zasilania MAP27),

. wyjscia — komunikacja szeregowa przez magistrale LSN,

. wskaznik alarmu:

. niebieska dioda LED — do sygnalizowania alarméw z podsystemu TriTech,

. z6tta dioda LED — do sygnalizowania alarméw mikrofalowego radaru Dopplerowskiego,
. czerwona dioda LED — do sygnalizowania alarmoéw podsystemu PIR,

. poziom zabezpieczen — IK04.

F) Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny
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Sygnalizator akustyczno-optyczny charakteryzuje sie duzg skutecznoscig swietlng przy ograniczonym

zapotrzebowaniu na energie oraz duzg dynamika efektéw swietlnych.

Potfaczenie urzadzenia z systemem bezpieczeristwa jest monitorowane i w razie jego przerwania uaktywniony

zostaje alarm.

Stan uzbrojenia centrali moze byé sygnalizowany poprzez specjalny efekt sSwiecenia — gdy centrala jest

uzbrojona LEDy Swiecq rotacyjnie (stan opcjonalny).

Dane techniczne:

napiecie znamionowe — 12 VDC,

napiecie operacyjne — 10,5V ~ 14,5 VDC,
napiecie fadowania akumulatora — 14,4 VDC,
pobdr pragdu w spoczynku — 12 mA,

pobdr pragdu w alarmie — 1,8A,

pobdr pradu sygnalizacji LED — 70 mA,

poziom dZwieku - >103 dB (A) @ 1m
>100 dB (A) @ 3m

czestotliwosci sygn. akustycznej — programowane,

max czas sygn. akustycznej — 10 minut lub bez ograniczen,
kolor sygnalizacji LED — pomaranczowy,

czestotliwos$é btyskow LED — 50/min,

akumulator — 12 VDC, 2,1 Ah,

klasa zabezpieczen — IP43 ~IKO08,

klasa sSrodowiskowa — IlIA zgodnie z EN50130-5

zgodnos¢ z normg EN50131-4 — GRADE 3

temperatura pracy - od -40°C do 50°C

G) Telewizja dozorowa CCTV

Projektowany system monitoringu obejmujacy teren ,Rynku Maslanego”, wyposazony zostanie w kamery

sieciowe IP. System telewizji dozorowej CCTV zostat zaprojektowany tak aby umozliwiat podglad na zywo,

podglad zdalny, rejestracje oraz odtwarzanie nagran archiwalnych obrazéw z kamer zainstalowanych na

terenie rynku. System ma opiera¢ sie na oprogramowaniu VMS zainstalowanym w Miejskim Centrum

Zarzadzania Kryzysowego i Monitoringu ul. Rynek 1 i by¢ z niego zarzadzany. Z jego pomocg personel bedzie

posiadac wglad na biezgcy ruch i zdarzenia na obiekcie. Z pomocg systemu bedzie mozliwa szybka i celowa

reakcja personelu lub stuzb porzgdkowych na wszelkiego typu zdarzenia na terenie rynku oraz jego

bezposrednich okolicach. System ma zapewniac:

mozliwo$¢ wizyjnej weryfikacji zdarzen w miejscach okreslonych przez Inwestora
identyfikacje oséb przebywajgcych w miejscach wskazanych przez Inwestora
mozliwosé stworzenia materiatu dowodowego z danego zdarzenia z zarejestrowanych nagran.

Podstawowe zatozenia dla projektowanego systemu CCTV:

System CCTV bedzie zapewniat monitoring:
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o Terenu zewnetrznego rynku oraz jego okolic.

. System projektowany jest w standardzie kolorowym, wysokiej rozdzielczosci, megapikselowej. Sys-
tem telewizji bedzie ztozony z kamer typu bullet i PTZ, w technologii sieciowej IP z funkcja zasilania
po skretce - standard PoE

. Kamery beda dodane do istniejgcego systemu VMS zlokalizowanego w w Miejskim Centrum Zarza-
dzania Kryzysowego i Monitoringu ul. Rynek 1.

. Rejestracja obrazu kamer odbywaé sie bedzie na serwerach znajdujacych sie w Miejskim Centrum
Zarzadzania Kryzysowego i Monitoringu ul. Rynek 1 .

. Zasilanie kamer przez skretke.

. System kamer zostanie podpiety do monitoringu miejskiego

Wytyczne:

Podstawami prawnymi i merytorycznymi do wykonania projektu sa:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes$¢ 1: Wy-
magania ogdlne

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowa-
nie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

Dane techniczne Urzadzen

PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes¢ 4: Wy-
tyczne stosowania

Wiedza i doswiadczenie projektanta

Wizja lokalna

Budowa systemu:

Dla przestrzeni zewnetrznych zastosowane zostang kamery 4Mpx, zmiennoogniskowe dualne (dzieri/noc) z

obiektywem 2.7-12 mm w obudowach typu bullet z o$wietlaczem IR do 60m.

Kamera bullet posiada:

Przetwornik obrazu CMOS 4 MP 1/1,8", niska luminancja i wysoka rozdzielczos$¢ obrazu.

Wyjscia maks. 4MP (2688x1520) @25/30 fps.

Whbudowana dioda IR LED, a maksymalna odlegtos¢ oswietlenia wynosi 60 m

ROI, SVC, SMART H.264+/H.265+, Al H.264/H.265, kodowanie po filtrze, elastyczne kodowanie, moz-
liwosc¢ zastosowania w réznych srodowiskach przepustowosci i przechowywania.

Tryb rotacji, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do réznych scen monito-
ringu.

Dzieki algorytmowi gtebokiego uczenia obstuguje: metadane wideo, inteligentne wykrywanie
dzwieku, IVS, wykrywanie twarzy, inteligentne wykrywanie obiektdw i liczenie oséb itp.

Alarm: 2 wejscia, 1 wyjscie; audio: 1 wejscie, 1 wyjscie; obstuguje maks. 512 GB na karcie Micro SD,
wbudowany mikrofon.

Zasilanie 12 VDC/PoE

Zasilanie i transmisja obrazu z kamery przewodem UTP do 800m

Stopien ochrony IP67 i IK10.

ROM 4GB

RAM 1GB

WDR 140dB

5 lat gwarancji
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. Elektroniczna stabilizacja obrazu

Dla przestrzeni zewnetrznych zastosowane zostang kamery obrotowe PTZ 4Mpx z o$wietlaczem IR do 250m.

. 1/2,8" 4-megapikselowy przetwornik CMOS.
. 45-krotny zoom optyczny.

. IR do 250 m

. Automatyczne sledzenie

. Wykrywanie twarzy.

° PoE+.

. IP67, IK10.

. WDR 120dB

. ROM 4GB

o RAM 1GB

) Zaawansowana analityka: IVS (ochrona perymetryczna), video metadane, auto tracking, wykrywanie

twarzy, auto patrol.

Dla zasilania i transmisji obrazu z kamer zastosowano switch-e :

1. 8-portowe switch przesytajgce obraz oraz zasilanie do 800m przewodem UTP

2. Switch zbiorczy zarzadzalny 24-portowy

3. Switch niezarzadzalny 2-portowy SFP, 2x100/1000 RJ-45, 1x SFP 100/1000M (uplink), Moc 60W (do
kamery PTZ)

4. Mosty radiowe (opcja)

Zapisu obrazu z kamer po stronie istniejgcego oprogramowania VMS (monitoring miejski)

Okablowanie i wykonanie instalacji
Okablowanie systemu CCTV zaprojektowano wg nastepujacych zatozen:

. Kamery zewnetrzne - okablowanie strumienia wideo i jednoczesnie zasilajgce wykonane zostanie
kablem UTP kat 6, zastosowana technologia w kamerach oraz switch-ach pozwala na wykonanie ta-
kiej instalacji do 800m

. Kamery zewnetrzne obrotowe PTZ na terenie zewnetrznym — $wiattowdd jednomodowy, zasilanie
kamery ze switch-a PoE potgczonego z przetacznikiem zbiorczym.

. podtgczenie kamer do MCZKiM realizowane bedzie za pomocg szyfrowanych potgczen L2TP z wyko-
rzystaniem urzadzen (mostéw radiowych) o odpowiedniej przepustowosci

Konserwacja i eksploatacja

Nalezy wykonywac okresowe przeglady dziatania elementdw systemu. Czysci¢ elementy optyczne kamer i
obudéw - zalecane co 6 miesiecy. Dokonywac okresowej konserwacji urzadzen. Celowe jest zlecenie
konserwacji systemu firmie instalujgcej system ze wzgledu na znajomos¢ systemu oraz udzielone gwarancje.

2.7.23. SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWE!J

W celu zabezpieczenia przed wyciekiem gazu nalezy zamontowaé aktywny system detekcji gazu. W
pomieszczeniu z instalacjg gazowa nalezy przewidzie¢ montaz czujnikdw detekcji oraz centralki alarmowej.
Centralke nalezy potgczy¢ z zaworem odcinajgcym MAG, ktdry zlokalizowany jest w skrzynce gazowej na
elewacji, lokalizacja wg projektu instalacji gazu.
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2.7.24. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

W projekcie przewidziano system przywotawczy. System przywotawczy SP umozliwia wezwanie pomocy, jezeli
osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w korytarzu nad
drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajgcy jest podswietlony swiattem
czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu
skasowania sygnatu, przyciskiem kasujgcym. Przycisk kasujgcy zamontowaé przy drzwiach wewnatrz
pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych.

Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic:

° Podtynkowo w rurkach;
. Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen technicznych;
. W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;

2.7.25. INSTALACJA ANTENOWA

Projekt zaktada wykonanie systemu zbiorczej telewizji naziemnej i satelitarnej z wykorzystaniem modutowej,

kompaktowej stacji czotowej. W zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwos¢ dotozenia dodatkowych modutéw

celem zwiekszenia jej pojemnosci oraz funkcjonalnosci operacyjne;j.

Do odbioru programoéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu budynku nalezy

zainstalowac¢ zestaw anten (DVB-T,UKFiVHF). Do odbioru programoéw telewizji satelitarnej projektuje sie

montaz pojedynczej anteny satelitarnej z dwoma konwerterami optycznymi typu Quatro. Jeden konwerter

bedzie odbierat sygnaty z satelity HOTBIRD, natomiast drugi z satelity ASTRA.

Nalezy zastosowaé¢ antene o S$rednicy talerza min.120cm. Jest to spowodowane koniecznoscig

zagwarantowania odbioru sygnatu w kazdych warunkach atmosferycznych oraz zapewnieniem wystarczajgco

duzego odstepu sygnatu od szumu (C/N) w torze transmisyjnym, gdyz podczas rozchodzenia sie sygnatu w

instalacji telewizyjnej, stosunek ten ulega zmniejszeniu (aby w gniazdach koricowych byt on wystarczajacy,

na ,,wejsciu” instalacji musi on osiggac znacznie wyzsze wartosci).

Projekt zaktada wykonanie niezaleznej instalacji antenowej:

. maszt antenowy na dachu, usytuowany niedaleko najblizszego szachtu dochodzacego w poblize po-
mieszczenia technicznego,

o 1xAntenaUHFDVB-T,

. 1xAntenaVHFDVB-T,

° 1x Antena UKF,

. 1xAntenasatelitarnao$rednicymin. 120cm,
. 2 x konwerter optyczny,

Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien zapewniad:

. Pasmo przenoszenia od 87,5 do 08 MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy odpo-
wiednio rGwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,

. Zysk kierunkowy nie mniejszy niz 14dB i dla zakreséw od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,

° Impedancje wyjsciowg 75Q.

Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien
zapewniac:
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. pasmo przenoszenia od 10,7 do12,75GHzprzy odpowiednio réwno miernej charakterystyce cze-
stotliwosciowej,

. impedancje wyjsciowa 75Q,
. mozliwo$é odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitéw,
. mozliwosé odbioru sygnatu o dwdch ortogonalnych polaryzacjach.

[ ]

Sygnat z anteny telewizji naziemnej, radiowej i satelitarnej zostanie do zespotu urzadzen znajdujacych sie w

szafie teletechnicznej, umieszczonej w gtéwnym pomieszczeniu dystrybucyjnym - np. serwerownia ido od-

powiednich modutdéw stacji OmniHub-6. Nastepnie po odkodowaniu i konwersji do systemu DVB-T/T2 na

wyijsciu stacji otrzymamy zadany pakiet programowy.

Zespot urzadzen odpowiedzialny za prawidtowy odbidr, zamiane oraz dystrybucje powinien sie sktadaé ze

wzmacniacza kanatowego, multiswitcha/y, stacji czotowej skonfigurowanej stosownie do potrzeb, wzmac-

niaczy szerokopasmowych i zestawodw rozgateznikdw mato-stratnych.

Zastosowanie wzmacniacza kanatowego ma na celu:

. wyréwnanie poziomu sygnatu dla wszystkich kanatéw niezaleznie od ich poziomu na wejsciu urza-
dzenia (przy zachowaniu minimum wymaganego dla poprawnej jakosci sygnatu),

. dostosowanie poziomu wzmocnienia do okresowych zmian sygnatowych na wejsciu instalacji,

Zaproponowane rozwigzanie z wykorzystaniem stacji czotowej umozliwi odbiér wszystkich multiplekséw

naziemnej telewizji cyfrowej, wybranych multiplekséw satelitarnych oraz ich konwersje do systemu DVB-T/T2.

W tym konkretnym przypadku sygnat bedzie obejmowat wszystkie programy cyfrowej telewizji naziemne;j

(DVB-T/T2) nadawanej w pasmach:

- UHF,- MUX-1, MUX-2, MUX-3, (+ lokalny MUX-4)

- VHF - MUX-8.

oraz radia - pasmo FM i cyfrowego radia DAB.

Dodatkowo, dzieki zastosowaniu wyposazenia stacji czotowej mozliwy bedzie odbiér osmiu dowolnie

wybranych czestotliwosci cyfrowych satelitarnych (Multiplex-6w), nadawanych z dwdch satelitéw Hot Bird i

ASTRA w tym do kilkunastu kodowanych (zaleznie od rodzaju uzytego modutu CAM — umowa z operatorem).

W rezultacie stworzymy na witasne potrzeby mini-stacje kablowg obstugujgcg dwie satelity i telewizje

naziemng DVB-T/T2, otrzymujgc mozliwo$¢ dystrybuowania 26 programéw naziemnych oraz do 40 wybranych

programow satelitarnych w tym ok.20 w jakosci HD oraz radia analogowego i cyfrowego.

2.73. WYMAGANIA DLA ZIELENI

2.7.3.1. Wycinki

Wykonawca winien przewidzie¢ wycinke wszystkich drzew znajdujgcych sie na terenie objetym
opracowaniem. W trakcie inwentaryzacji wykazano min. 8 szt. drzew do wycinki. Przed usunieciem zieleni
nalezy uzyskac stosowne pozwolenia na ich usuniecie.

Lp. ‘ Nazwa gatunku drzewa ‘ Wysokos¢ Uwagi
DRZEWA

1 Lipa Ok.10 m

2 Modrzew europejski Ok.5m

3 Topola czarna Ok.8 m

4 Topola czarna Ok.5m

5 Lipa Ok.3m

6 Lipa Ok.15m
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7 Klon Ok.5m

8 Topola Ok.15m

KRZEWY

9a Zywoptot Ok.1m Dtugos$¢ ok 20 mb.
9b Zywoptot Ok.1m Dtugos$¢ ok 30 mb.
10 Krzew 0Ok.1,5m Dtugosé ok 2 mb
11 Zespot krzewdw ozdobnych Ok. 40 cm 50 sztuk

Wycinka drzew istniejgcych na terenie objetym inwestycjag musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody oraz innymi lokalnymi regulacjami dotyczgcymi
ochrony srodowiska i zieleni miejskiej.

Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac stosowne zezwolenia od wtasciwego organu administracyjnego.
Whniosek o pozwolenie na wycinke powinien zawiera¢ dane wtasciciela terenu, opis stanu zieleni, w tym
gatunki drzew, obwody pni mierzone na wysokos$ci 130 cm, ocene ich stanu zdrowotnego, uzasadnienie
wycinki oraz plan kompensacji przyrodniczej, jesli jest wymagany.

Pierwszym etapem prac jest sporzgdzenie szczegétowej inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja ta powinna
obejmowacd lokalizacje drzew na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, gatunki i wiek drzew oraz ich stan
zdrowotny, a takze identyfikacje ewentualnych siedlisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat. Wycinka
powinna by¢ ograniczona do drzew kolidujgcych bezposrednio z planowang inwestycja. Jesli to mozliwe,
nalezy rozwazy¢ zastosowanie technik przesadzania, zwtaszcza w przypadku mtodych okazéw lub cennych
gatunkéw drzew. Wszystkie prace zwigzane z wycinkg powinny by¢ realizowane poza okresem legowym
ptakow, ktéry zazwyczaj trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.

Roboty zwigzane z usunieciem roslinnosci obejmuja:

o wyciecie i wykarczowanie drzew,
. wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy,
. zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Woycinke istniejgcej zieleni nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Roboty zwigzane z wycinka zieleni nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami okreslonymi w rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwych organéw.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace sie w pasie robdt ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét, z doktadnym
usunieciem korzeni.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkéw roslin, grzybéw oraz
zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w
rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody zezwalajace na
odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkdéw chronionych. Sporzadzone wnioski o
uzyskanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wycinke moga przeprowadzaé jedynie osoby lub firmy posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Prace muszg
by¢ przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i w sposéb minimalizujgcy negatywny wptyw na
Srodowisko. Teren prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a dziatania skoordynowac z harmonogramem catej
inwestycji.

Zgodnie z decyzjg administracyjng, inwestor jest zobowigzany do realizacji nasadzen kompensacyjnych w
liczbie i gatunkach wskazanych w pozwoleniu na wycinke. Nasadzenia kompensacyjne powinny obejmowac
gatunki rodzime, dostosowane do lokalnych warunkdw siedliskowych. W celu zapewnienia ich prawidtowego
rozwoju, wymagane jest prowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych przez okres wskazany w decyzji, zazwyczaj
od 3 do 5 lat. Po zakoriczeniu prac wycinkowych oraz zrealizowaniu nasadzen nalezy sporzadzi¢ raport
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dokumentujgcy przeprowadzone dziatania i, w razie potrzeby, przedstawi¢ go wtasciwym organom nadzoru.

Wszystkie dziatania zwigzane z wycinkg drzew powinny by¢ prowadzone w sposéb odpowiedzialny, z
poszanowaniem przyrody oraz obowigzujgcych przepisdw prawnych.

2.7.3.2. Nasadzenia

Wykonawca winien wykona¢ projekt zieleni (parku kieszonkowego oraz zieleni ulicznej) wraz z wyznaczaniem
chodnikéw utwardzonych. Aranzacje zieleni nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie
realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz wykonawczego. Rodzaje oraz lokalizacje klombdéw
nalezy opracowac na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu budowlanego w zaleznosci od przyjetych
rozwigzan funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla catosci zatozenia projektowego.

W ramach niniejszego opracowania zaktada sie wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci zieleni

dekoracyjnej w ilosciach minimalnych podanych w ponizszej tabeli.

zastepcze (jesli bedg wymagane) zgodnie z uzyskang decyzjg przez Wykonawce.

Ponadto nalezy wykona¢ nasadzenia

Quercus rubra

Lp. ‘ Nazwa gatunku drzewa ‘ Min. ilo$¢ ‘ Uwagi

PARK KIESZONKOWY

DRZEWA

1 Klon jawor Preferowane sadzenie duzych okazéw o
Acer pseudoplatanus Srednicy pnia powyzej 15 cm

2 Dab czerwony Preferowane sadzenie duzych okazéw o

Srednicy pnia powyzej 15 cm

KRZEWY | ROSLINY OZDOBNE

Philadelphus coronarius

3 Hortensja bukietowa Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m
Hydrangea paniculata

4 Tawuta japoriska Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m
Spiraea japonica

5 Berberys Thunberga Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m
Berberis thunbergii

6 Jasminowiec Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m

NASADZENIA PRZYDROZNE

Berberis thunbergii

DRZEWA

7 Lipa Preferowane sadzenie duzych okazéw o
Tilia Srednicy pnia powyzej 15cm

KRZEWY | ROSLINY OZDOBNE

8 Jasminowiec Sadzonki wieksze o min wysokosci 1.0m
Philadelphus coronarius

9 Berberys Thunberga Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m

PRZESTRZEN REKREACYJNA ZA WALEM

DRZEWA

10 Klon jawor
Acer pseudoplatanus

Preferowane sadzenie duzych okazéw o
$rednicy pnia powyzej 15 cm

Berberis thunbergii

KRZEWY

12 Jasminowiec Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m
Philadelphus coronarius

13 Berberys Thunberga Sadzonki wieksze o min wysokosci 0.7m

ROSLINY OZDOBNE

14 ‘ Wiciokrzew

Sadzonka pnaca, przeznaczona na pergole
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Lonicera
15 Rdza pnaca 8 Sadzonka pnaca, przeznaczona na pergole
SUMA | 48

Orientacyjna lokalizacja elementdéw zielonych zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu w
koncepcji dotaczonej do niniejszego PFU.

Proces nasadzen drzew na terenie inwestycji powinien by¢ realizowany z uwzglednieniem zasad ochrony
srodowiska, estetyki krajobrazu oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i lokalnymi regulacjami
dotyczacymi zieleni miejskiej. Wybdr gatunkédw drzew powinien opieraé sie na preferencji dla gatunkéw
rodzimych, dostosowanych do lokalnych warunkéw siedliskowych, takich jak gleba, klimat i poziom wadd
gruntowych. W terenach zurbanizowanych nalezy stosowaé gatunki odporne na zanieczyszczenia powietrza,
zasolenie i ograniczong przestrzen korzeniowg, a w terenach zieleni urzagdzonej — gatunki o wysokich walorach
estetycznych, takich jak atrakcyjny pokréj, kwitnienie czy intensywne przebarwienia jesienne.

Rozmieszczenie drzew powinno uwzglednia¢ ich docelowy rozmiar, aby zapobiec nadmiernemu zageszczeniu,
oraz wymogi techniczne dotyczace odlegtosci od budynkéw, infrastruktury podziemnej, drég i chodnikdow.
Nalezy zapewnié odpowiednie warunki nastonecznienia i przestrzen dla prawidtowego wzrostu korzeni. Gleba
w miejscu sadzenia powinna byé odpowiednio przygotowana — przekopana, napowietrzona i wzbogacona w
substancje organiczne. W przypadku trudnych warunkéw gruntowych, takich jak gleby ubogie, zwarte lub
zanieczyszczone, wskazane jest zastosowanie dodatkowych zabiegdw, takich jak wymiana gleby, drenowanie
czy dodanie materiatéw poprawiajgcych jej strukture.
Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ z zaprawg dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech
palikbw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykonaé wraz z podstawowymi zabiegami
pielegnacyjnymi polegajacymi na:

e  podlewaniu

e  Sciétkowaniu

*  nawozeniu organicznym oraz mineralnym

e  odchwaszczeniu
Drzewa nalezy sadzi¢ w okresach najbardziej sprzyjajacych ich przyjeciu, czyli wczesng wiosng lub jesieniag. Do
sadzenia nalezy wykorzystywac sadzonki o dobrze rozwinietym systemie korzeniowym, dbajgc o to, by podczas
transportu i sadzenia nie doszto do uszkodzenia bryty korzeniowej. D6t do sadzenia powinien by¢ co najmniej
dwukrotnie wiekszy od srednicy bryty korzeniowej, a korzenie nalezy roztozy¢ swobodnie w glebie. Po
posadzeniu drzewa wymagajg zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami
atmosferycznymi. W tym celu stosuje sie palikowanie oraz ostony pni chronigce przed zwierzetami i niskimi
temperaturami.
Mtode drzewa wymagajg regularnego podlewania, szczegdlnie w pierwszych latach po posadzeniu, w okresach
suszy oraz intensywnego wzrostu. Dodatkowo zaleca sie sciétkowanie gleby wokét pnia warstwa organiczng,
co pomaga w zatrzymaniu wilgoci i ogranicza wzrost chwastow. Wszystkie dziatania zwigzane z nasadzeniami
powinny by¢ prowadzone w sposdb przemyslany i zgodny z zasadami pielegnacji zieleni, aby zapewnic ich
trwatos$¢ oraz harmonijng integracje z otoczeniem.

2.7.3.3. Drzewa w donicach
Drzewa w donicach stanowig element przedpola budynku biurowego, gdzie brakuje mozliwosci wykonania
tradycyjnych nasadzen w gruncie.
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Drzewa przeznaczone do sadzenia w donicach powinny charakteryzowac sie wolniejszym tempem wzrostu,
ptytkim systemem korzeniowym oraz dobrg tolerancjg na ograniczong przestrzen korzeniowg. Preferowane
sg gatunki odporne na zmienne warunki srodowiskowe, takie jak zanieczyszczenia powietrza, wahania
temperatury czy okresowe niedobory wody. W przypadku roslin ozdobnych nalezy uwzgledni¢ walory
estetyczne, takie jak ksztatt korony, kolor lisci, kwitnienie oraz mozliwos¢ przycinania.
W koncepcji przewidziano:
e 3 drzewa - surmia bigoniowa (katalpa), szczepiona na pniu, w formie kulistej, wielko$¢ sadzonki ok. 2
m, wysokos$¢ docelowa do 4 m.
o 3 krzewy — bukszpan wieczniezielony, w formie kolumnowej, wielkos¢ sadzonki ok. 1 m, wysokos¢
docelowa do 2,5 m.

Drzewa nalezy sadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodny rozwdj korzeni w granicach donicy. Przed
umieszczeniem drzewa w donicy nalezy doktadnie sprawdzi¢ bryte korzeniowa, usuwajgc uszkodzone lub zbyt
dtugie korzenie. Po posadzeniu podtoze nalezy lekko ubi¢ i doktadnie podla¢. Wierzchnig warstwe gleby mozna
pokry¢ sciotka, ktéra ograniczy parowanie i wzrost chwastéw.

Donice powinny byc¢ trwate, odporne na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych, takich jak wilgo¢, mréz czy
promieniowanie UV. Zaleca sie stosowanie materiatdw wysokiej jakosci, takich jak beton czy tworzywa
sztuczne o wysokiej wytrzymatosci. Donice powinny by¢ wyposazone w systemy odprowadzania nadmiaru
wody, takie jak otwory drenazowe oraz warstwy drenazowe (np. keramzyt). Wymiary donic muszg byc
dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej oraz przewidywanego wzrostu drzewa. Donice muszg by¢
stabilne i zabezpieczone przed przewréceniem.
W koncepcji przewidziano:

e 3 donice wielkogabarytowe na drzewa, betonowe, o wielkosci 120x120x100 cm w kolorze biatym lub

bezowym.

o 3 donice na krzewy, betonowe, o wielkosci 70x70x70cm w kolorze biatym lub bezowym.
Podtoze w donicach powinno by¢ lekkie, przepuszczalne i bogate w sktadniki odzywcze. Zaleca sie stosowanie
substratéw o wtasciwosciach magazynowania wody, takich jak mieszanki ziemi ogrodniczej, torfu, piasku i
perlitu. W celu zwiekszenia retencji wody mozna zastosowac hydrozele.

Pielegnacja:

Drzewa w donicach wymagajg regularnej pielegnacji, w tym podlewania, nawozenia oraz przycinania. W
okresach suszy konieczne jest czestsze nawadnianie, a w sezonie wegetacyjnym — stosowanie nawozdéw
wielosktadnikowych. Przycinanie drzew nalezy przeprowadza¢ w celu formowania korony oraz usuwania
suchych i uszkodzonych gatezi.

W przypadku terendw o surowych warunkach zimowych nalezy zapewni¢ ochrone drzew przed mrozem.
Donice mozna zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi, takimi jak mata stomiana, agrowtdknina czy styropian.
Dodatkowo korzenie mozna ostonié warstwg $ciétki organicznej, np. kory sosnowe;.

Regularny monitoring stanu drzew i donic jest kluczowy dla ich prawidtowego funkcjonowania. Nalezy
sprawdzacd stabilnos¢ donic, stan techniczny systemoéw drenazowych oraz kondycje drzew. W razie potrzeby
nalezy przeprowadzi¢ naprawy lub wymiane uszkodzonych elementdw.

Wszystkie dziatania zwigzane z montazem drzew w donicach powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem
wymogoéw Srodowiskowych, funkcjonalnych i estetycznych, tak aby stanowity trwaty i atrakcyjny element
przestrzeni.
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2.7.3.4. Trawniki

Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozscielad ja w
warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie trawnikdéw z siewu,
mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.

Ponadto planuje sie rekultywacje istniejagcych w obszarze opracowania trawnikéw w obszarze skarp
terenowych od strony ul. Matejki, a takze terenu rekreacyjnego za watem o powierzchni okoto 1400 m?, czyli
odtworzenie darni poprzez nastepujgce zabiegi:

A) Wertykulacja
Zabieg polegajacy na wykonaniu ptytkich pionowych cieé trawnika, majacych na celu czesciowe usuniecie
prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikéw
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunkow dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji
nalezy wykonac za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.

B) Aeracja otworowa
Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie
eksploatowanych aeracja jest wainym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykonac¢ jg maszynami do
napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnosé aktywnosci
zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potfaci darni,
powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji
zageszczenia gleby, ktdrg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejgcego
$niegu. Liczba otwordéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

C) Odchwaszczenie
Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktére konkurujg z wiasciwg, petno-wartosciowg trawa.
Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej nawierzchni a w skrajnych przypadkach
do catkowitej degradacji.

D) Uzupetnienie ubytkow oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnacji, darnig trawnikowa.

E) Dosiew nasion
Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z wertykulacja,
aeracjq i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie krzewig tworzgc zwarta, gesta
darn. Nalezy stosowac odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywrdéci¢ wtasciwosci
fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
wczesdniejszej oceny istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.

F) Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwa (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu
(piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na ktdrej rosnie
trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wtasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwieksza ono przede
wszystkim przepuszczalnos¢ i porowatos$¢ podtoza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi
traw, niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co powoduje
zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie
filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare
uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy,
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glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezkg, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

G) Nawozenie
Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikdw pokarmowych [gtéwnie
azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz
fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na
trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegdlnie uaktywniajgcych sie wczesng
wiosng. Dobdr nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

H) Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
trawnika. Zabieg powinno sie wykonywaé w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.

I) Koszenie
Koszenie nalezy przeprowadzaé regularnie i na Scisle okreslong wysokos¢. Najwiekszym btedem jest
doprowadzenie do zawigzania ktoséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie
ostabieniu trawnika.

J) Podlewanie
Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie
zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10
litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wdwczas korzenie trawy maja
wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikow, oraz ich pdzniejszg pielegnacja nalezy wykonywac zgodnie
z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analize
istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu
pielegnacyjnego sktadajgcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujgce] kolejnosci:

e Odchwaszczenie

e Aeracja

e Wertykulacja

* Dosiew nasion

* Piaskowanie

* Nawozenie
Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykonaé w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidziec¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym
i pdznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, pdznego lata i jesiennym.

2.7.3.5. Regulacja wysokosciowa terenu — skarpowanie

Projektowanie regulacji wysokosciowej terenu oraz oskarpowania wymaga szczegétowej analizy stanu
istniejgcego. W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng terenu, uwzgledniajgca
jego istniejgce uksztattowanie, elementy zagospodarowania oraz uktad wysokosciowy. Istotne jest rdwniez
okreslenie rodzaju gruntu oraz jego parametrow geotechnicznych, takich jak nosnos¢, wspdtczynnik filtracji i
podatnosc¢ na erozje. Ponadto nalezy zidentyfikowad istniejgce instalacje podziemne, systemy drenazowe oraz
budowle, ktére mogg wptywaé na projektowane zmiany.

Regulacja wysokosciowa terenu powinna zapewnia¢ odpowiedni spadek powierzchni dla odptywu wdd
opadowych, minimalizujgc ryzyko lokalnych zalewisk. Dopuszczalne spadki nalezy dostosowaé do funkc;ji
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terenu. Dla chodnikéw i placéw spadki powinny wynosi¢ od 0,5% do 5%, dla terendw zielonych od 1% do 5%,
a dla drég i parkingdw od 0,5% do 5%. Nowe oskarpowanie musi by¢ stabilne i dostosowane do lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych.

W zakresie oskarpowania terenowego, nachylenie skarp powinno odpowiadaé rodzajowi gruntu. Dla gruntéw
spoistych zaleca sie nachylenie 1:1,5 (okoto 33°), a dla gruntéw niespoistych 1:2 lub tagodniejsze (okoto 26°).
Korona skarpy powinna posiada¢ szerokos$¢ pasa technologicznego wynoszacg minimum 0,5-1,0 m. W
przypadku terendw narazonych na erozje nalezy zastosowaé umocnienia, takie jak maty antyerozyjne, geokraty,
ptyty betonowe lub darniowanie. Istotne jest rowniez wykonanie odwodnienia skarpy, na przyktad za pomoca
drenazu francuskiego lub rowdw opaskowych, co pozwoli na efektywne odprowadzenie wdéd opadowych.

Materiaty uzyte do regulacji wysokosciowej powinny spetniaé¢ odpowiednie normy techniczne, takie jak PN-EN
13242:2008. Grunty nasypowe muszg byé odpowiednio zageszczone i uktadane warstwowo, a w przypadku
koniecznos$ci wymiany gruntu nalezy dobra¢ materiaty o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych i
wodoprzepuszczalnych. Proces oskarpowania powinien odbywac sie warstwowo, przy statej kontroli
parametrow zageszczenia, ktére powinno wynosi¢ minimum 0,95. W trakcie realizacji nalezy wprowadzic¢
tymczasowe zabezpieczenia skarp, takie jak palisady czy geowtdkniny. Po zakoriczeniu prac skarpy powinny
zosta¢ odpowiednio uformowane, umocnione oraz obsiane mieszankami traw lub obsadzone roslinnoscig
utrwalajaca.

W ramach kontroli i odbioru robét nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg w celu sprawdzenia
zgodnosci uksztattowania terenu z projektem. Konieczna jest weryfikacja parametréw zageszczenia nasypdéw
oraz nachylenia skarp, a takze skutecznosci systemu odwodnienia i stabilnosci skarp. W eksploatacji nalezy
regularnie monitorowa¢é stan techniczny skarp oraz systemu odwodnienia, usuwaé ewentualne uszkodzenia
powstate w wyniku erozji czy dziatalnosci zwierzecej, a w przypadku terendw intensywnie uzytkowanych
okresowo odswieza¢ umocnienia.

Wytyczne te powinny byé dostosowane do specyfiki danego terenu i uwzglednione w dokumentacji projektowej w
konsultacji z projektantem branzowym odpowiedzialnym za prace ziemne i regulacje wysokosciowa.

2.7.4. WYMAGANIA DLA BRANZY DROGOWE)

Zamierzenie inwestycyjne, zwigzane z kompleksowa przebudowg tzw. Rynku Maslanego, w tym budowg
parkingu podziemnego pod jego ptyta, pociaga za sobg konieczno$¢ zmiany uktadu drogowego w tym kwartale
zabudowy, co bedzie miato istotny wptyw na ruch samochodowy i pieszy w terenie objetym opracowaniem i
terenach sasiednich, co docelowo bedzie skutkowato koniecznoscig wykonania zmiany organizacji ruchu na
odcinkach ul. Kosciuszki/Dtugosza-Kosciuszki/Matejki-Matejki/Lwowska, a takze Kosciuszki/Sobieskiego-
Sobieskiego/Watowa, jak rowniez ul. Grybowskiej. Ulica Grybowska bedzie funkcjonowata jako ciag pieszo-
jezdny o szer. 4,5 m.

Catosc¢ zatozenia przebudowy uktadu drogowego bedzie obejmowata:

a. zmiane przebiegu odcinka ul. Sobieskiego, od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do ul. Watowej

b. przebudowe odcinka ul. Matejki celem wykonania pasa lewoskretu do garazu podziemnego

c. zmiane przebiegu ul. Grybowskiej, ktéra docelowo nie bedzie funkcjonowata jako droga publiczna

d. budowe garazu podziemnego

e. budowe powigzan komunikacji pieszej i pieszo-jezdnej na placu Rynku Maslanego, przy uwzglednieniu
budowy budynku biurowego z czescig ustugowa

f. budowe ciggdw pieszych na dziatce nr 91, fgczacych ul. Watowga z Rynkiem Maslanym

g. budowe przepustu w wale ziemnym dla realizacji komunikacji jw.
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Ad. pkt. a:

Zaktada sie przywrécenie historycznego przebiegu ul. Sobieskiego, od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do ul.
Watowej. Nowy przebieg ul. Sobieskiego miatby funkcjonowaé jako przedtuzenie ul. Dtugosza do
wjazdu/wyjazdu do/z garazu podziemnego. Jej dalszy odcinek, tj. do skrzyzownia z ul. Watowg podlegatby
przebudowie polegajgcej na wymianie podbudowy i warstwy jezdnej, zwigzanej ze zmiang sieci uzbrojenia
terenu dla Rynku Maslanego i terenéw przylegtych.

Utrzymuje sie ruch na odcinku od wyjazdu z garazu do skrzyzowania z ul. Lwowskg jedynie dla mieszkancow i
stuzb publicznych

Klasa drogi L na odcinku ul.Kosciuszki-wjazd do garazu podziemnego; szerokos¢ jezdni 3,0 m; predkos¢
projektowana 40 km/h; obustronne chodniki o szer. min. 2,5 m. Nakaz skretu w lewo dla 0séb wyjezdzajgcych
z garazu podziemnego.

Klasa drogi D na odcinku od wjazdu do garazu podziemnego do ul. Lwowskiej (ulica jednokierunkowa);
szerokos$¢ jezdni min. 5,0 m z dopuszczeniem jednostronnego parkowania pojazdéw; predkos$¢ projektowana
30 km/h; obustronne chodniki o szer. min. 2,5 m.

Rodzaj nawierzchni:

- ul. Sobieskiego - asfaltowa

- chodniki — kostka bruk. bet. bezfazowa

Ad. pkt. b:

Zaktada sie przebudowe ul. Matejki, polegajgca na realizacji lewoskretu dla pojazdow wjezdzajgcych do garazu
podziemnego.

Klasa drogi L; szerokos$¢ jezdni min. 2,75 m; predkos¢ projektowana 50 km/h; chodnik o szer. min. 2,5 m od
strony Rynku Maslanego i 0,5 m (chodnik bezpieczeristwa) od strony ul. Bulwary Narwiku.

Rodzaj nawierzchni:

- asfaltowa

- chodniki — kostka bruk. bet. bezfazowa

Ad. pkt. c:

Zaktada sie zmiane przebiegu i funkcjonowania dotychczasowej ul. Grybowskiej.

Ruch kotowy bedzie przewidziany tylko i wytacznie dla sprzedawcéw funkcjonujacych na Rynku Maslanym, w
godzinach roztadunku i zatadunku pojazdéw, zwigzanych z dostawg towaréw. Dodatkowo dopuszcza sie ruch
pojazddéw zwigzanych z obstugg komunalng i pojazdami uprzywilejowanymi, w tym poruszaniem sie wozéw
bojowych strazy pozarnej. Uktad komunikacji, na ktéry skfada sie ul. Grybowska i cigg pieszo-jezdny
zlokalizowany od strony pétnocnej Rynku, konczacy sie na ul. Sobieskiego, bedzie petnit funkcje drogi
pozarowej dla projektowanego budynku biurowego z czescig ustugowa.

Szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego 4,5 m.

Rodzaj nawierzchni:

- ptyty granitowe/kostka granitowa i bazaltowa; obrzeza granitowe

Ad. pkt. d:

Zaktada sie budowe garazu podziemnego z wjazdami od ul. Matejki i ul. Sobieskiego. Wjazd do garazu poprzez
pochylnie o nachyleniu 20%. Od strony ul. Matejki planuje sie realizacje chodnika przylegajacego do pochyini,
stuzacy jako dodatkowe wyjscie ewakuacyjne. Wjazd do garazu zamykany zaluzjami lub kratami rolowanymi
o wym. ok. 5.5x2,8 m, zamykanymi w wyznaczonych godzinach. W okresie otwarcia garazu wjazd i wyjazd
poprzez automatyczne szlabany z uktadami rejestrowymi (kamery LPR) i czytnikami kart, a takze
wspotpracujgcymi z aplikacjg mobilna.

Dodatkowe wyposazenia z zakresu inzynierii drogowej:

- 4 x parkometry wolnostojace do pobierania optat za parkowanie;

- przed wjazdami ograniczniki wysokosci do wys. 2,0 m

- progi zwalniajgce

- odbojnice rurowe przy stupach konstrukcyjnych
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- ograniczniki najazdu przed scianami.

Garaz przewidziany dla 183 samochoddéw osobowych i dostawczych.

Wymiary miejsc postojowych: 2,5x5,0 m oraz 3,6x5,0 m, jako przewidzianych dla oséb niepetnosprawnych.
Miejsce postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, bedzie posiadato stosowne oznakowanie
poziome i pionowe, okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.).

Znaki pionowe:

- D-18wraz z tabliczkg T-29, na ktdrej umieszczony jest symbol osoby niepetnosprawne;j.

&

- P-24, czyli namalowany biatg farbg symbol osoby niepetnosprawnej, ktéry umieszczony jest jako
uzupetnienie znakdéw poziomych P-18 (miejsce postojowe) i P-20 (koperta)

Znaki poziome:

Szerokosé drog manewrowych: min. 5,0 m

W garazu przewidziano 10 stanowisk do szybkiego fadowania pojazdéw elektrycznych.
Rodzaj nawierzchni:

- betonowa; pochylnia z nawierzchnig karbowang

- chodniki — kostka bruk. bet. bezfazowa

Budowa podziemnego parkingu podziemnego ma za zadanie zabezpieczy¢ miejsca postojowe dla kompleksu
Rynku Maslanego, ale réwniez dla czesci tzw. starowki miasta.

Wijazd dla samochodéw napedzanych LPG:
W przypadku dopuszczenia wjazdu i parkowania pojazdéw napedzanych LPG nalezy przewidzie¢ tzw.
odwrdcong wentylacje i uniknac realizacji jakichkolwiek zagtebien w posadzce.

Ad. pkt. e:

Pozostata komunikacja piesza i pieszo-jezdna na placu Rynku Maslanego bedzie realizowana jako naturalne
ciggi wyznaczone pomiedzy pawilonami i wiatami handlowymi.

Rodzaj nawierzchni:

- ptyty granitowe/kostka granitowa i bazaltowa; obrzeza granitowe

Przewidzieé realizacje odwodnieni powierzchni ptyty Rynku w postaci odwodnieni liniowych typu pétciezkiego
i pojedynczych wpustéw drogowych. Zaleca sie realizacje wpustow kraweznikowych.

Ad. pkt. f:
Budowa ciggdéw pieszych na dziatce nr 91, tgczgcych ul. Watowg z Rynkiem Maslanym w technologii kostki
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brukowej. Z uwagi na réznice pozioméw pomiedzy ul. Watowg, a terenem dziatki nr 91 nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ realizacji pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Szerokos¢ ciggéw pieszych min. 2,5 m

Rodzaj nawierzchni:

- ptyty granitowe/kostka granitowa i bazaltowa; obrzeza granitowe

Ad. pkt. g:
Pod przepustem w wale ziemnym wykona¢ cigg pieszy z nawierzchnig z ptyt granitowych/kostki granitowej i
bazaltowej; obrzeza granitowe

Wytyczne dla rozwigzan drogowych:

- Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 . (z pdz. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

- Szerokos¢ jezdni manewrowych-wewnetrznych w garazu — min 5,0 m; - ostateczng szerokos$¢ drog
manewrowych dostosowaé do struktury pojazddéw oraz ustawienia miejsc postojowych wzgledem jezdni
manewrowej/

- Zapewni¢ odwodnienie terenu parkingéw

- Zapewnic¢ przebudowe i/lub budowe urzadzen obcych jesli taka wystepuje.

- Jezeli przy projektowaniu lub/i realizacji -zajdzie taka konieczno$é- nalezy zaprojektowaé i wykonad
dodatkowo warstwe mrozoochronng i/lub warstwe odsaczajgca pod utwardzeniami.

- W przypadku stabych warunkéw gruntowo- wodnych zastosowa¢ wzmocnienie adekwatne do warunkdéw
technicznych

- Oddzielenia ciggéw jezdnych/ parkingow/placéw manewrowych od ciggéw pieszych/terendw zielonych
nalezy wykonac za pomoca kraweznikéw prostych wys min 25cm gr. min 15cm, kraweznikéw tukowych o wys
min 25cm gr. min 15cm  oraz kraweznikéw najazdowych o wys. min 15cm oraz gr. min 15cm na tawie
betonowej - zgodnie z obowigzujgcymi normami i przeznaczeniem

- Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢ za pomocg linii P-18 (prostopadte) i P-19 (réwnolegte), tj. linii koloru
biatego o szerokosci 12cm.

Drogi wewnetrzne dojazdy oraz parkingi powinny by¢ obramowane za pomocg kraweznikéw

granitowych/betonowych prostych wys min 25cm gr. min 15cm lub/i kraweznikéw tukowych o wys. min 25cm
gr. min 15cm oraz w miejscu tego wymagajacych kraweznikéw najazdowych o wys. min 15cm oraz gr. min
15cm posadowionych na tawie betonowej.

Wszystkie chodniki oraz wszystkie dojscia winny by¢ wykonane z kostki gr 8cm i obramowane za pomoca
obrzeza granitowego/betonowego chodnikowego w wym.8x25( gr. x wys.), kolor obrzeza zblizony do koloru
kostki na chodniku, obrzeza sfazowane jednostronnie lub/i dwustronnie, obrzeza winny licowaé sie z
powierzchnig kostki na chodniku.

tawy betonowe pod krawezniki w gruntach spoistych winny zostaé¢ wykonane jako zwykle bez szalowania z
zastosowaniem warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 3-5 cm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywac
w szalowaniu. tawe betonowga z oporem winna by¢ wykonana w szalunku.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w fawie betonowe;j
nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng masg zalewowsq spetniajgcg wymagania PN-EN
14188-1 lub PN-EN 14188-2.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej winny zosta¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach do R<<12 m nalezy stosowa¢
krawezniki tukowe.

Szerokos¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagajg wypetnienia.
W przypadku koniecznosci uszczelnienia potgczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢ wypetniona
masami elastycznymi. Nie nalezy wypetniac spoin materiatami sztywnymi.
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Przy wykonywaniu faw nalezy sprawdzic:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacjg projektowa:

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne od-
chylenia mogg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem:

Wymiary szalunku pod tawe betonowg z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdéch oddalonych od siebie,
wybranych punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem.

c) Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwdéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100
m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosz3a:

- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci +- 10% szerokosci projektowanej.

d) Rownos¢ gérnej powierzchni taw:

Rownos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w minimum w dwéch oddalonych od sie-
bie, wybranych punktach trzymetrowej taty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Przy ustawianiu kraweznikdw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +- 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wy-
nosi +-1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosc gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong
tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

2.8.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmowaé obszar oznaczony w Koncepcji na rysunku
zagospodarowania terenu. Planuje sie uzupetnienie zagospodarowania budynku elementami matej
architektury. Wszystkie elementy matej architektury wandaloodporne.

Lada kupiecka — min. 134 sztuk

Konstrukcja lady kupieckiej o wysokosci 80 cm i gtebokosci 70 cm oraz dtugosci 200 cm, wykonana z drewna
impregnowanego oraz szkieletu stalowego, zapewniajgcych trwatosé i estetyczny wyglad. Obiekt sktada sie z
dwéch gtéwnych elementéw: podstawy oraz modutu wysuwanego. Podstawa ma forme prostokatnej skrzyni,
ktdrej gorna czesc jest przystosowana do eksponowania towaréw. Modut wysuwany umozliwia zwiekszenie
przestrzeni uzytkowej, co pozwala na bardziej efektywng organizacje pracy i ekspozycje wiekszej liczby
produktow.

Konstrukcja jest stabilna, wyposazona w wewnetrzne wzmochienia zapewniajgce trwatosé oraz odpornosc na
obcigzenia. Powierzchnia robocza lady zostata zaprojektowana z myslg o ergonomii, utatwiajac dostep do
eksponowanych towarow zaréwno sprzedawcy, jak i klientowi. Wysuwany modut porusza sie po
prowadnicach, co umozliwia ptynne i tatwe rozsuwanie oraz zapewnia stabilno$¢ w pozycji wysunietej.

Lada posiada wielopoziomowe powierzchnie ekspozycyjne, przystosowane do prezentacji réznorodnych
produktéow, takich jak owoce, warzywa czy inne towary w koszach. Jej ksztatt i wymiary zostaty
zoptymalizowane, aby zapewni¢ efektywne wykorzystanie przestrzeni handlowej, jednoczesnie zachowujac
wygode uzytkowania. Naturalny wyglad konstrukcji, wynikajgcy z zastosowanych materiatéw, nadaje ladzie
estetyczny charakter, ktdry sprawdzi sie w réznych srodowiskach handlowych.
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Orientacyjna lokalizacja lad kupieckich zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu w
koncepcji dofagczonej do niniejszego PFU. Lady kupieckie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w taki sposéb, by
byta mozliwa ich petna mobilnos¢ i zmiana aranzacji ich uktadu w przestrzeni targu przez sprzedawcéw bez
uzywania sprzetu ciezkiego. Aranzacja poszczegélnych uktadéw lad moze zmieniaé sie w ciggu roku
kilkukrotnie.

Stojaki na rowery - min. 10 sztuk

Stojak podwadjny. Konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem proszkowym, stojaki monto-
wane do systemowego prefabrykowanego fundamentu. Orientacyjna lokalizacja koszy okreslona bedzie na
etapie projektu koncepcyjnego i uzgodniona z Zamawiajgcym.

tawki parkowe bez oparcia - min. 20 sztuk

tawka wykonana w technologii betonu architektonicznego (klasa wytrzymatosci min. C40), spetniajgcy wy-
magania wytrzymatosciowe zgodne z norma europejskg PN-EN 206+A1:2016-12. Siedzisko / oparcie — listwy
z drewna jesionowego grubosci 4 cm malowane 3-krotnie. Konstrukcja oparcia stalowa ocynkowana i malo-
wana proszkowo. Ciezar betonowej podstawy eliminuje konieczno$¢ mocowania fundamentéw, zapewniajac
niezmieniong stabilnos¢ konstrukcji.

Wymiary:

Dtugosé - 200 cm

Wysokos¢ - 50 cm

Szerokosé - 55 cm

Orientacyjna lokalizacja fawek zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu w koncepcji do-
taczonej do niniejszego PFU.

tawki parkowe z oparciem - min. 10 sztuk

tawka wykonana w technologii betonu architektonicznego (klasa wytrzymatosci min. C40), spetniajgcy
wymagania wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskg PN-EN 206+A1:2016-12. Siedzisko / oparcie —
listwy z drewna jesionowego grubosci 4 cm malowane 3-krotnie. Konstrukcja oparcia stalowa ocynkowana
i malowana proszkowo. Ciezar betonowej podstawy eliminuje konieczno$¢ mocowania fundamentow,
zapewniajgc niezmieniong stabilnos¢ konstrukcji.

Wymiary:

Dtugosc - 200 cm

Wysokos¢ siedziska - 54 cm

Wysokos¢ catkowita - 95 cm

Szerokosé - 55 cm

Orientacyjna lokalizacja lawek zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu w koncepcji
dotgczonej do niniejszego PFU.

tawki wolnostojace dwustronne — min. 4 sztuk

tawka wykonana w technologii betonu architektonicznego (klasa wytrzymatosci min. C40), spetniajgcy wyma-
gania wytrzymato$ciowe zgodne z norma europejskg PN-EN 206+A1:2016-12. Siedzisko / oparcie — listwy z
drewna jesionowego grubosci 4 cm malowane 3-krotnie. Konstrukcja oparcia stalowa ocynkowana i malo-
wana proszkowo. Ciezar betonowej podstawy eliminuje konieczno$¢ mocowania fundamentéw, zapewniajac
niezmieniong stabilnos¢ konstrukcji.

Wymiary:
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Dtugosé —400 cm

Szerokos$¢ tawki- 120 cm

Szerokos¢ siedziska — 120 cm

Wysokos¢ siedziska - 45cm

Wysokos¢ fawki — 89 cm

Orientacyjna lokalizacja tawek o zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu w koncepcji do-
taczonej do niniejszego PFU.

Kosze na smieci - min. 25 sztuk

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym. Zamykane drzwiczki z
drewnianych szczeblin lub z perforowanej blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, badz z
laminatu ttoczonego pod wysokim cisnieniem (HPL). Pojemnik wewnetrzny wykonany z ocynkowanej blachy
lub z uchwytem na plastikowy worek (120 I).

Orientacyjna lokalizacja koszy okreslona bedzie na etapie projektu koncepcyjnego i uzgodniona z
Zamawiajgcym.

Stét betonowy do gry w szachy - min. 2 sztuki

Stot oraz krzesta wykonany w technologii betonu architektonicznego (klasa wytrzymatosci min. C40),
spetniajgcy wymagania wytrzymatosciowe zgodne z norma europejska PN-EN 206+A1:2016-12. Siedzisko /
oparcie — listwy z drewna jesionowego grubosci 4 cm malowane 3-krotnie. Konstrukcja oparcia stalowa
ocynkowana i malowana proszkowo. Szachownica drukowana na ptycie alubond, naklejana na blat betonowy.
Montaz do podstawy betonowej poprzez przykrecenie.

Wymiary:

Szerokos$é stotu -80 cm

Dtugosé stotu — 80 cm

Wysokos¢ stotu - 90 cm

Dtugos¢ siedziska - 50cm

Wysokos¢ siedziska — 93 cm

Gtebokos¢ podstawy betonowej- 40 cm

Orientacyjna lokalizacja stotow do gry w szachy okreslona bedzie na etapie projektu koncepcyjnego i
uzgodniona z Zamawiajgcym.

Miejsce gromadzenia odpadéw — smietnik podziemny

Przewidziano miejsce do gromadzenia odpaddw statych w formie podziemnego systemu z platforma hydrau-
liczng. Podziemne systemy wyposazone w platforme hydrauliczng rdznig sie od standardowych pojemnikéw
podziemnych przede wszystkim sposobem podnoszenia i oprdzniania. W systemach tych stosuje sie standar-
dowe pojemniki o pojemnosci 1100 litréw, ktdre sg umieszczone na platformie. W trakcie procesu oprdzniania
odpadow platforma wraz z metalowg konstrukcjg i pojemnikami jest hydraulicznie podnoszona na powierzch-
nie.

Wymiary zewnetrzne urzadzenia: 5290 x 1730 x 2050 mm

Gtéwne cechy systemu:
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e Pojemnosc¢ i konstrukcja pojemnikéw: Standardowa pojemnosé pojemnikéw to 1100 litréw, co po-
zwala na efektywne gromadzenie odpaddéw w miejscach o duzym natezeniu ruchu. Przewidziano sys-
tem na 4 pojemniki.

e Platforma hydrauliczna: Pojemniki umieszczone sg na platformie hydraulicznej, ktéra umozliwia ich
automatyczne opuszczanie i podnoszenie. Czas podnoszenia systemu wynosi okoto 10 sekund, co za-
pewnia szybki i wygodny dostep do odpaddw.

o Kioski wrzutowe: Nad pojemnikami, na platformie chodnikowej, montowane sg kioski wrzutowe,
ktére umozliwiajg uzytkownikom wrzucanie odpaddéw do pojemnikéw. Kioski wykonane w catosci ze
stali nierdzewnej, z opisem odpowiadajgcym wybranej frakcji odpadow.

o Woykonczenie gdrnej platformy: dostosowane do wykonczenia nawierzchni wokét pojemnikéw.

Schemat konstrukcji zatagczony do czesci graficznej projektu.
Orientacyjna lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddw zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania
terenu w koncepcji dotgczonej do niniejszego PFU.

Oswietlenie terenu
Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje oswietlenia terenu oraz iluminacji Swietlnej obiektu zgodnie z
punktem OSWIETLENIE TERENU w czesci opisowe] dotyczacej instalacji eklektycznych.

Inne

Projektowany uktad komunikacyjny ma zapewni¢ odpowiednig obstuge terenu Rynku Maslanego oraz
budynku biurowego pod wzgledem funkcjonalnym oraz spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe jak réwniez
zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ miejsc postojowych dla samochoddw osobowych poprzez projektowany garaz
podziemny.

2.9. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

2.9.1 BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ — BIUROWY Z FUNKCJA UStUGOWA

Budynek niski—,N”.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,D”.

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe , dwie kondygnacje nadziemne stanowia jedng strefe pozarowg,
kondygnacja -1 stanowi osobng strefe pozarowa. Kazda o powierzchni ponizej 5 000 m2.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego - ponizej 40 m.

e Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ponizej 5 000 m2

e Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m.

e Szerokos¢ biegu projektowanej klatki schodowej >120cm, max. wysokos¢ stopni 17,5 cm, szerokosc
spocznikéw 150cm.

e Dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego: przy jednym dojsciu — ponizej 10 m, przy co najmniej 2 dojsciach — 40
m, szeroko$¢ — co najmniej 140 cm.

122



e Klatka schodowa wydzielone pozarowo i oddymiana.

° Budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowa wewnetrzng, hydranty 25 i zaopatrzony w ga-

snice przenosne.

e Hydranty zewnetrzne w odlegtosci co najmniej 75 m najblizszy i w odlegtosci nie przekraczajgcej 150 m
kolejny.

e Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ wydzielona droga w przestrzeni placu Rynku Maslanego.

e Budynek nalezy wydzieli¢ pozarowo od przylegtych budynkdw.

Budynek biurowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw winien
zosta¢ wyposazony w gasnice ktére musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Rodzaj
gasnic zastosowany budynku powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpic
w obiekcie:

e A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spal nie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;
e B -cieczy i materiatéw statych topigcych sie;
o C-gazdw;
e D-metalij
e F-tluszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaénicach winna przypadad, z wyjat-
kiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:
e nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzadze-
niem gasniczym:
e zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZLII, ZL lll lub ZL V,
o produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,
e na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjatkiem zakwa-
lifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdélnosci:
e przy wejsciach do budynku,
¢ na klatkach schodowych,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki),
e w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Ostateczng lokalizacje, ilos¢ gasnic oraz ich rodzaj Wykonawca winien dobraé na etapie prac projektowych w
porozumieniu z rzeczoznawcg pozarowym i uzyskac jego pozytywna opinie.
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Budynek biurowy winien zosta¢ wyposazony w oznaczenia graficzne na drogach ewakuacyjnych- pikto-
gramy- znaki kierunkowe. Oznakowanie powinno odzwierciedlac rzeczywisty przebieg drogi ewakuacyjnej i
musi by¢ spdjne — nie moze powodowaé watpliwosci, co do kierunku ewakuacji. Tabliczki powinny informo-
wac o kazdej zmianie kierunku ewakuacji a znaki -piktogramy musza by¢ umiejscowione w widocznych miej-
scach. Znaki winny spetniaé normy PN-EN ISO 7010:2020-07. Piktogramy winny zostaé rozmieszczone w spo-
sob zgodny z obwigzujgcymi przepisami oraz normami. Znaki fluorescencyjne winny byé zastosowaé¢ w miej-
scach, gdzie oswietlenie dzienne lub sztuczne jest wystarczajace, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji i
zapewni¢ znakom widocznos¢ w ciemnosci przez okreslony czas. Znaki podswietlane winny byé umiejsco-
wione, miejscach nieoswietlonych lub jesli oswietlenie dzienne lub elektryczne podstawowe nie jest wystar-
czajace, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji.

Ostateczng lokalizacje, ilos¢ znakéw- piktogramdw oraz ich rodzaj — fluorescencyjne czy podswietlane w
budynku Wykonawca winien uzgodnié¢ z rzeczoznawcg pozarowym i uzyskac jego pozytywng opinie.

Budynek winien by¢ wyposazony w schematy ewakuacji umieszczone na $cianach komunikacji. Ostateczng
lokalizacje, ilos¢ schematéw ewakuacji w budynku Wykonawca winien uzgodnic¢ z rzeczoznawcg pozarowym i
uzyskac jego pozytywng opinie.

Wykonawca winien wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Plan Ewakuacji dla budynku ktdra
winna by¢ pozytywnie zaopiniowania przez rzeczoznawce pozarowego. Instrukcja Bezpieczeristwa winna
zawierad:

e warunki ochrony ppoz (wynikajgce m.in. z przeznaczenia i sposobu uzytkowania danego obiektu);

e okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, a takze sposoby pod-
dawania ich przeglagdom i innym czynnosciom konserwacyjnym;

e sposoby postepowania na wypadek pozaru i innych zagrozen;

e sposoby zabezpieczenia prac pod wzgledem pozarowym (jesli istnieje taka koniecznos¢);

e warunki i organizacja ewakuacji ludzi wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu (w tym pracownikow) z przepisami ppoz oraz trescig in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e zadania i obowigzki w zakresie ochrony ppoz dla statych uzytkownikow;

e plany obiektu

e wskazanie oséb lub podmiotéw odpowiedzialnych za opracowanie instrukgcji.

2.9.2 GARAZ PODZIEMNY

Budynek niski—,N”.

Kategoria zagrozenia ludzi — PM.
Obcigzenie oghiowe < 500 MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,C".

Garaz podziemny stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 5 000 m2
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Dtugosé przejscia ewakuacyjnego - ponizej 40 m.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ponizej 5 000 m2
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m.
Szerokos¢ biegu projektowanej klatki schodowej >120cm, max. wysokos$é stopni 17,5 cm, szerokos$é
spocznikéw 150cm.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego: przy jednym dojsciu — ponizej 10 m, przy co najmniej 2 dojsciach — 40
m, szerokos$é — co najmniej 140 cm.
Klatka schodowa wydzielone pozarowo i oddymiana.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje hydrantowa wewnetrzna, hydranty 25 i zaopatrzony w ga-

snice przenosne.

Hydranty zewnetrzne w odlegtosci co najmniej 75 m najblizszy i w odlegtosci nie przekraczajgcej 150 m
kolejny.

Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ wydzielona droga w przestrzeni placu Rynku Maslanego.
Budynek nalezy wydzieli¢ pozarowo od przylegtych budynkoéw.

Nalezy zapewnic co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjsé moze by¢ wjazd
lub wyjazd.

Potgczenie garazu z budynkiem wymaga zastosowania przedsionka przeciwpozarowego zamykanego
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30

W strefie pozarowej garazu zamknietego nalezy zastosowac instalacje wentylacji oddymiajacej (nie stru-
mieniowej) uruchamiang za pomocg systemu wykrywania dymu.

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw winien zostac

wyposazony w gasnice ktére musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic

zastosowany budynku powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystgpi¢ w

obiekcie:

e A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spal nie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

e B -cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

e C-gazdw;

e D-metalij

e F-tluszczéw i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach winna przypadac, z wyjat-

kiem przypadkdw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

e nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzadze-
niem gasniczym:
o zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL ll, ZL Il lub ZL V,
e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,
e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,
e na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjatkiem zakwa-
lifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:
e przy wejsciach do budynku,
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e na klatkach schodowych,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki),
¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Ostateczng lokalizacje, ilo$¢ gasnic oraz ich rodzaj Wykonawca winien dobra¢ na etapie prac projektowych w
porozumieniu z rzeczoznawcg pozarowym i uzyskaé jego pozytywna opinie.

Budynek winien zosta¢ wyposazony w oznaczenia graficzne na drogach ewakuacyjnych- piktogramy- znaki
kierunkowe. Oznakowanie powinno odzwierciedla¢ rzeczywisty przebieg drogi ewakuacyjnej i musi by¢
spdjne — nie moze powodowac watpliwosci, co do kierunku ewakuacji. Tabliczki powinny informowac o kaz-
dej zmianie kierunku ewakuacji a znaki -piktogramy musza by¢ umiejscowione w widocznych miejscach.
Znaki winny spetnia¢ normy PN-EN ISO 7010:2020-07. Piktogramy winny zosta¢ rozmieszczone w sposéb
zgodny z obwigzujgcymi przepisami oraz normami. Znaki fluorescencyjne winny by¢ zastosowaé w miej-
scach, gdzie oswietlenie dzienne lub sztuczne jest wystarczajace, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji i
zapewni¢ znakom widocznos¢ w ciemnosci przez okreslony czas. Znaki podswietlane winny byé umiejsco-
wione, miejscach nieoswietlonych lub jesli oswietlenie dzienne lub elektryczne podstawowe nie jest wystar-
czajace, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji.

Ostateczng lokalizacje, ilos¢ znakéw- piktogramdéw oraz ich rodzaj — fluorescencyjne czy podswietlane w
budynku Wykonawca winien uzgodni¢ z rzeczoznawcg pozarowym i uzyskaé jego pozytywng opinie.

Budynek winien by¢ wyposazony w schematy ewakuacji umieszczone na $cianach komunikacji. Ostateczng
lokalizacje, ilos¢ schematow ewakuacji w budynku Wykonawca winien uzgodnic¢ z rzeczoznawcg pozarowym i
uzyskac jego pozytywng opinie.

Wykonawca winien wykona¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Plan Ewakuacji dla budynku ktdra
winna by¢ pozytywnie zaopiniowania przez rzeczoznawce pozarowego. Instrukcja Bezpieczeristwa winna
zawierad:

e warunki ochrony ppoz (wynikajgce m.in. z przeznaczenia i sposobu uzytkowania danego obiektu);

e okreslenie wyposazenia w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice, a takze sposoby pod-
dawania ich przeglagdom i innym czynnosciom konserwacyjnym;

e sposoby postepowania na wypadek pozaru i innych zagrozen;

e sposoby zabezpieczenia prac pod wzgledem pozarowym (jesli istnieje taka koniecznosc);

e warunki i organizacja ewakuacji ludzi wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu (w tym pracownikow) z przepisami ppoz oraz trescig in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e zadania i obowigzki w zakresie ochrony ppoz dla statych uzytkownikow;

e plany obiektu

e wskazanie oséb lub podmiotéw odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji.
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2.9.3 PAWILONY HANDLOWE

Budynki niskie — ,N”.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Ill.

Klasa odpornosci pozarowej budynku —,,D”.

Kompleks budynkéw stanowi jedng strefe o powierzchni ponizej 5 000 m2.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego - ponizej 40 m.

e Budynki stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni ponizej 5 000 m2

e Dtugosc przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m.

e Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego: przy jednym dojsciu — ponizej 10 m, przy co najmniej 2 dojsciach — 40
m, szerokos$¢ — co najmniej 140 cm.

e Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ wydzielona droga w przestrzeni placu Rynku Maslanego.

e Budynki w razie koniecznosci nalezy wydzieli¢ pozarowo od pobliskich budynkéw nie bedacych w strefie

pozarowe;j.
e Klasa R30 dla konstrukcji gtéwnej
e Dach NRO

Pawilony handlowe zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw winny

zostaé¢ wyposazone w gasnice ktére musza spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych gasnic. Rodzaj

gasnic zastosowany budynku powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystapié

w obiekcie:

A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spal nie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

B - cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

C - gazéw;

D - metali;

F - ttuszczow i olejow w urzgdzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach winna przypadaé, z wyjat-

kiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, nie chronionej statym urzadze-
niem gasniczym:

e zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL ll, ZL Il lub ZL V,

e produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

e zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,
na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjatkiem zakwa-
lifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

127



Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:
e w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
e przy wejsciach do budynku,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki),
e w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e odlegto$é z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Ostateczng lokalizacje, ilo$¢ gasnic oraz ich rodzaj Wykonawca winien dobra¢ na etapie prac projektowych w
porozumieniu z rzeczoznawcg pozarowym i uzyskaé jego pozytywna opinie.

Pawilony handlowe winny zosta¢ wyposazone w oznaczenia graficzne na drogach ewakuacyjnych- pikto-
gramy- znaki kierunkowe. Oznakowanie powinno odzwierciedlac rzeczywisty przebieg drogi ewakuacyjne;j i
musi by¢ spdjne — nie moze powodowaé watpliwosci, co do kierunku ewakuacji. Tabliczki powinny informo-
wac o kazdej zmianie kierunku ewakuacji a znaki -piktogramy musza by¢ umiejscowione w widocznych miej-
scach. Znaki winny spetnia¢ normy PN-EN ISO 7010:2020-07. Piktogramy winny zostaé rozmieszczone w spo-
sob zgodny z obwigzujgcymi przepisami oraz normami. Znaki fluorescencyjne winny by¢ zastosowa¢ w miej-
scach, gdzie oswietlenie dzienne lub sztuczne jest wystarczajace, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji i
zapewni¢ znakom widocznos¢ w ciemnosci przez okredlony czas. Znaki podswietlane winny by¢ umiejsco-
wione, miejscach nieoswietlonych lub jesli oswietlenie dzienne lub elektryczne podstawowe nie jest wystar-
czajgce, by wzbudzi¢ zjawisko fotoluminescencji.

Ostateczng lokalizacje, ilos¢ znakdéw- piktogramoéw oraz ich rodzaj — fluorescencyjne czy podswietlane w
budynku Wykonawca winien uzgodnic¢ z rzeczoznawcga pozarowym i uzyskac jego pozytywna opinie.

Budynki winnny by¢ wyposazone w schematy ewakuacji umieszczone na Scianach komunikacji. Ostateczng
lokalizacje, ilos¢ schematow ewakuacji w budynku Wykonawca winien uzgodnic¢ z rzeczoznawcg pozarowym i
uzyskac jego pozytywng opinie.

Wykonawca winien wykonac Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Plan Ewakuacji dla budynku ktéra
winna by¢ pozytywnie zaopiniowania przez rzeczoznawce pozarowego. Instrukcja Bezpieczeristwa winna
zawierad:

e warunki ochrony ppoz (wynikajgce m.in. z przeznaczenia i sposobu uzytkowania danego obiektu);

e okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice, a takze sposoby pod-
dawania ich przeglagdom i innym czynnosciom konserwacyjnym;

e sposoby postepowania na wypadek pozaru i innych zagrozen;

e sposoby zabezpieczenia prac pod wzgledem pozarowym (jesli istnieje taka koniecznosc);

e warunki i organizacja ewakuacji ludzi wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzania;

e sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu (w tym pracownikow) z przepisami ppoz oraz trescig in-
strukcji bezpieczenstwa pozarowego;

e zadania i obowigzki w zakresie ochrony ppoz dla statych uzytkownikow;
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e plany obiektu
e wskazanie oséb lub podmiotéw odpowiedzialnych za opracowanie instrukcji.

2.9.4 WIEZA WIDOKOWA

Zgodnie z § 213.2.c warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
wolnostojgce  budynki do dwdéch kondygnacji nadziemnych wiacznie o kubaturze brutto do 1500 m3
przeznaczone do celdw turystyki i wypoczynku, sg zwolnione z wymagan dotyczacych klasy odpornosci
pozarowej budynkéw okreslonych w § 212 oraz dotyczach klas odpornosci ogniowej elementéw budynkéw
i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreélone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a. Dopuszcza
sie inne zgodne z obowigzujacymi przepisami rozwigzanie w zakresie ochrony pozarowej dla pawilonéw
handlowych zamknietych . Z uwagi na to, ze istniejgce schody nie spetniajg wymagan wynikajgcych z
obowigzujgcych przepisdow w zakresie ich parametréw wymiarowych , wskazane jest staraniem projektanta
uzyskanie postanoiwienia Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy Pozarnej ze zgodg na rozwigzania
zamienne w zwigzku z niespetnieniem wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z
obowigzujgcych przepiséw.

2.9.5 BUDYNKI MAtEJ GASTRONOMII

Zgodnie z § 213.2.c warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
wolnostojgce  budynki do dwéch kondygnacji nadziemnych wtacznie o kubaturze brutto do 1000 m3
przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ustugowej i handlowej, takze z czescig mieszkalng,
sg zwolnione z wymagan dotyczacych klasy odpornoéci pozarowej budynkéw okre$lonych w § 212 oraz
dotyczach klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy
okre$lone w § 216, z zastrzezeniem § 271 ust. 8a. Dopuszcza sie inne zgodne z obowigzujgcymi przepisami
rozwigzanie w zakresie ochrony pozarowej dla pawilonéw handlowych zamknietych .

2.9.6 INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE WYTYCZNYCH BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Z uwagi na specyfike lokalizacji i stan obiektéw istniejacych , w przypadkach koniecznych projektant wiasnym
staraniem uzyska postanoiwienia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ze zgoda na
rozwigzania zamienne w zwigzku z niespetnieniem wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisdw — na podstawie opracowanej ekspertyzy dot. Stanu ochrony
przeciwpozarowe]j budynku.

1. CZESC INFORMACYJNA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
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2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe, przekaze oswiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac¢ sie ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzied wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu tych praw nalezy informowac
Inzyniera, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich przepiséow
i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢ na stronie WWW.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji
jezykowej.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem.

Przywotanie przepisu, ktoéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego ktére maja
zastosowanie :

e Ustawaq z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz.2351 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. 1213 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami ( t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz.1679 )

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r Prawo ochrony przyrody (Dz.U. Nr 92/2004, poz. 880 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) —
Rozporzadzenie okresla ogdlnie obowigzujgce przepisy BHP w zaktadach pracy dotyczgce obiektow
budowlanych, pomieszczen pracy i terenéw zaktaddw pracy, proceséw pracy, pomieszczen i urzadzen
higienicznosanitarnych.

® Rozporzadzeniem Ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie doméw
pomocy spotecznej ( Dz. U. z 2018 poz. 734 ),
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Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U.
z 2022 poz. 402),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022 poz. 840 ),
Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2021 poz.81).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobodw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

PN-EN 1SO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1510 ze zm.)-Kodeks pracy

Standardy dostepnosci budynkéw dla osdb z niepetnosprawnosciami” wydanej przez Ministerstwo
Inwestycji i Rozwoju —poradnik https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-
dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,

PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-6:2007 Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne
Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne Obcigzenie
$niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne --
Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$é 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretéw. Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Poprawki PN-ISO 6935-2/Dodatkowe wymagania

/AK:1998?Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.27 2. Bl 8/92 poz.38 Zmiany |.Bl 4/84 poz.17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Zmiany
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PN-H-84023-06/Al:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Préba rozciggania.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metody skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatow
budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250  Woda do celéw budowlanych.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu izaprawy cementowej

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowej

PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

PN-EN ISO 6946 - ,,0pdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-ISO-6241:1994 — ,Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom | ,,Budownictwo
ogoblne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian zewnetrznych
metods ,lekky” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo

ITB nr 530/85.

EN 81 Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdéw

Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 15 czerwca 2021 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213.)

PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badan przy
odbiorze
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PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw.

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (Pe) — Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych — Polietylen (Pe) — Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (Pe) — Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania paliw
gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania rurociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe
PN-M-34503:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

BN-83/8836-02:1983 Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggéw

ZN-G-3001:2001 Gazociagi - oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogdlne

ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i
badania

ZN-G-3004:2001 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3150:1996 Gazociagi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania

ZN-G-3160:1999 Gazociagi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania

ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Préby specjalne — Wykonanie

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia ogdlne - Terminologia i symbole graficzne
ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem

ZN-G-3871 Rurociagi - tuki rurociggdw utozonych w ziemi- Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddédw wodociggowych kanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznychiich
czesci sktadowych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czesc 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czesc¢
5: Armatura regulujaca
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw
zwrotny.

PN-EN 1917:2004 studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wiéknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury (oryg.)

PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek wtazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena
zgodnosci,

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne,

PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okraggte do rur, armatury, tgcznikdéw i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
Wodociggowych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” - Warszawa 1996

PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-czes¢ 1-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
ci$nieniowej

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodoéw

rurowych o S$ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) —

PN-EN 13598 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE).

PN -EN 14364 Systemy rur GRP do cisnieniowego i bezci$nieniowego odwadniania i transportu
Sciekow

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemig i
nad ziemia.

PN-EN 124 IDT EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i Badania
PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13244 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod ziemig. Polietylen (PE)

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.
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PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska.

PN-68/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosSci przygotowania powierzchni stali do
malowania

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali staliwa i zeliwa do
malowania

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-EN 1333:2008 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN

PN-EN-ISO 2391-1/2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN-ISO 22391-2/2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 2: Rury
PN-EN-ISO 22391- 3/2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobdér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty rurowe potgczed ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2:2014-09 Wodomierze do wody pitnej zimnej i gorgcej. Wymagania Instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1717:2003 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

135



PN-B-02151.03:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢é 3:
Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1;
2.3;2.4.1;2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 1 4.4-4.6)

PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 4.2.2 z
wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes¢ 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 1610:2002 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢
I: Wymagania ogélne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 12502-3:2005 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg -- Wytyczne do oceny
ryzyka wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Czes¢ 3:
Czynniki oddziatujgce na materiaty zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly (vinyl chloride) (P
Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: |1, 2,
3,5, 7 CC)part:1,2,3,5,7

Z AT/97-0 |-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny
Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw
termoplastycznych w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia
dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki  Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12
PN-EN 1333:1998 Kotnierze i ich potaczenia - Elementy rurociggdw - Definicja i dobdr PN
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PN-EN-ISO 22391-1/2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN-ISO 22391-2/2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN-ISO 22391-2/2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-EN 10311:2005 Potgczenia dla rur stalowych i ztgczek do transportu wody i innych ptynéw
Wodnych

PN-EN ISO 6946:200 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania cieptfa -- Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2007 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2007 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw i
nieogrzewanych przestrzeni zamykanych

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN-10210-1:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-EN-10219-2:2000 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN-12072:2002 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki —wymagania i warunki techniczne

PN-EN 13165:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

N EN 14308:2009 A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 12502-3:2006 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg -- Wytyczne do oceny ryzyka
wystgpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Cze$¢ 3: Czynniki
oddziatujgce na materiaty zelazne cynkowane zanurzeniowo

COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
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publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151-2:2018-1 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-EN-12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
badania
PN-EN-1507:2006 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$é. Wymagania i
badania

PN-EN-12220:2001 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -Wfasciwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodéw

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw -Wymagania
wytrzymatosciowe

COBTRI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5

PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy cieptfa. Elementy podatne rurociggdw, ttumiki drgan i
ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie

PN-M-74001:1992 ,,Zawory kulowe”

PN-86/H74374/03 Uszczelki azbestowo-kauczukowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnych
systemu otwartego.

PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogdlne

PN-EN 297: =2002 Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem.

PN-EN 303-5:2002 Kotty grzewcze

PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1

PN-EN 12098-2:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czesc 2

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzagdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o o gestosci wzglednej
mniejszej niz jeden. Wymagania.

PN-C-04750:2002 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia, wymagania.

PN-EN ISO 4126-1:2007 Urzadzenia zabezpieczajgce przed nadmiernym cisnieniem. Czesé 1:
zawory bezpieczenstwa

PN-81/M-35630 Technika bezpieczenstwa. Kotty parowe i wodne. Zawory bezpieczenstwa

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN 1775:2001 (zmiana A1:2006, A2:2006) Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkow.
Maksymalne cisnienie robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

Zeszyty Cobrti Instal dla instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i
innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytwdrczych przeznaczonych do rownolegtego
przytaczania do publicznych sieci dystrybucyjnych

PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenistwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych
systemach energetycznych

UE 2016/631 (NC RfG)

CIE S 015/E:2005 Lighting of Outdoor Work Places

PN-EN 1838 i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

IEC 61935-1 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling —
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards

ISO/IEC11801 Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General
requirements

EN50173-1 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

IEC 61300-3-35 ibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 3-35: Examinations and measurements — Visual inspection of fibre
optic connectors and fibre-stub transceivers

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r.
ISO9001 i 1SO014001
PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania
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EN 50173-6 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemoéw
ostrzegawczych

PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe systemu ostrzegawcze —
Gtosniki

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

EN 50131 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wy-
magania ogodlne

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2: Planowa-
nie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

Dane techniczne Urzadzen

PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 4: Wy-
tyczne stosowania

DIN VDE 0834 Instalacja przywotawcza

PN-EN 60118-4:2015 Elektroakustyka -- Aparaty stuchowe -- Czesc¢ 4: Uktady petli indukcyjnych wyko-
rzystywane do wspédtpracy z aparatami stuchowymi -- Wymagania dotyczace parametrow uktadu

2014/35/EU — LowVoltage Directive;
2014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive;

2011/65/EU — Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equip-
ment directive (RoHS2);

EN 55032:2015 — Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and
method of measurement;

EN 55024:2010 - Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods
of measurement;

EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 — Information technology equipment. Sa-
fety. General requirement;

EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;
Certyfikat - FCC Rules Part 15 — EMC Verification;

ISO/IEC 14763-3 Technika informatyczna -- Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach
uzytkowych

PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej
EN54-18 Systemy sygnalizacji pozarowej
EN54-20 Systemy sygnalizacji pozarowej
EN54-17 Systemy sygnalizacji pozarowej

SEP N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

PN-EN 50173:2018-07 —Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
ISO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology
PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi;
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PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych —
Zainstalowana sie¢ kablowa — Pomiar ttumiennosci Swiattowodéw wielomodowych;

PN-EN 61280-4-2:2014-11 —Procedury badan swiattowodowych podsysteméw telekomunikacyjnych
— Zainstalowane okablowanie — Pomiary ttumienia i ttumiennosci odbicia w przypadku swiattowoddéw
jednomodowych;

IEC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology ca-
bling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

ISO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer prem-
ises cabling — Part 2: Planning and installation;

ISO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of customer
premises cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

ISO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling -
Part 3: Testing of optical fibre cabling;

ISO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management
(AIM) systems — Requirements, data exchange and applications;

ISO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer prem-
ises cabling — Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

IEC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed ca-
bling plant - Multimode attenuation measurement;

IEC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable
plant - Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

IEC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and
measurement procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

IEC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants
and links - Polarization mode dispersion measurement for installed links;

ISO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications
bonding networks for buildings and other structures;

ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;
ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;
ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;
ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;
TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

ANSI/TIA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial
Premises;

ANSI/TIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building
Systems;

ANSI/TIA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer
Premises;

ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced
Twisted-Pair Cabling;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobdw budowlanych
(CPR);
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® Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograni-
czenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym;

® PN-EN- 1338 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

® PN-EN 13242Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

® PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -- Cze$¢ 1: Mie-
szanki zwigzane cementem

PN-EN 14688 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
® PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.

® PN-EN 197-1 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw po-
wszechnego uzytku.

® PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
® PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.

® PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

® PN-EN 1340 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan.
® PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

® PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy -- Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco. PN-EN 14188-2
Wypetniacze szczelin i zalewy -- Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.

® PN-B-04481 Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu.

4 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Wykonanie mapy do celéw projektowych, niezbednej do opracowania dokumentacji projektowej, lezy po stronie
Wykonawcy i nie podlega oddzielnej wycenie.

5 WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA
OBIEKTOW
Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki gruntowo- wodne.
Wymaga sie, aby Wykonawca dokumentacji projektowej, w ramach prac projektowych, wykonat niezbedne
opracowanie i badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na terenie dziatki. Prace te nie beda podlegaty odrebnej
wycenie.

6 POROZUMIENIA ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH

Wykonawca podczas projektowania i wykonywania robdt, objetych powyzszym opracowaniem, zastosuje sie do
wytycznych, zalecen i uzgodnien, zawartych w powyzszym opracowaniu.

Uzyskanie warunkow przytaczenia obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, deszczowych,
energetycznych i teletechnicznych jak i uzyskanie innych niezbednych do projektowania warunkéw, uzgodnien,
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opinii, pozwolen lezy po stronie Wykonawcy i nie podlega odrebnej wycenie

7 ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1 do PFU — Kopia mapy do celéw projektowych
Zatacznik nr 2 — Koncepcja ZAGOSDPODAROWANIA RYNKU MASLANEGO
Zatgcznik nr 3- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét

Zatgcznik nr 4 — Dokumenty formalne- warunki, opinie
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