Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. ﬁ
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40-337 Katowice ﬂ
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Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

Krakoéw, 2025-01-07

Nr warunkow: WP/129937/2024/009R08 . ]
Karol Bulanda "Bulanda Architekci”

Rondo Mogilskie 1/224
31-516 KRAKOW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
NOWY SACZ - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Rynek 1
33-300 NOWY SACZ

Obiekt: Rynek Maslany

Adres przytaczanego obiektu: ul. Jana Matejki
33-300 Nowy Sacz
numery dziatek: 106/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-12-12, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przylgcze 1: 500,0 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowe;,

Przytacze 2: 65,0 kW dla zasilania rezerwowego, w IV grupie przytgczeniowej.

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: pole nr 1, rozdzielnicy 15 kV w stacji SN/nn N.S. KOSCIUSZKI nr KRS8985 zasilanegj
z pola nr 7 rozdzielnicy 15 kV stacji 110 kV/SN NASCISZOWSKA nr 82253, sekcja 1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe gtowicy kablowej w rozdzielnicy 15 kV w polu nr 1
rozdzielnicy 15 kV stacji transformatorowej SN/nn nr KRS8985, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica
kablowa stanowi wiasnos¢ odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy kablowej
w rozdzielnicy 15 kV w polu nr 1 rozdzielnicy 15 kV stacji transformatorowej SN/nn nr KRS8985, w kierunku
instalacji odbiorcy (glowica kablowa stanowi wiasno$¢ odbiorcy).

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e wyposazenia pola nr 1 rozdzielnicy 15 kV stacji N.S. KOSCIUSZKI nr KRS8985 w roztaczniko-
uziemnik;
b) w zakresie sieci: bez budowy;
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

e budowy linii 15 kV z planowanego roziaczniko-uziemnika w polu nr 1 rozdzielnicy 15 kV stacji
N.S. KOSCIUSZKI nr KRS8985 do planowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV,

¢ budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV,
¢ wyprowadzenia zalicznikowo odpowiednich obwodéw nn.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni 3-fazowy licznik energii czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej) z opcja
zliczania strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
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6.
7.

Do obliczen przyjgé:

a) moc zwarcia po stronie SN-15 kV w wysokosci 250 MVA,
b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w uktadzie; sie¢ z izolowanym punktem neutralnym.

IB. Wymagania techniczne - przytacze 2 (zasilanie rezerwowe)

1.

2,

Miejsce przylaczenia: pole nr 1 rozdzielnicy nn w stacji transformatorowej SN/nN N.S. BANK SLASKI nr
KRS82193 zasilanej z pola nr 28 stacji 110 kV/SN NASCISZOWSKA nr 82253, sekcja 2

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
e zabudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1Pw zlokalizowanego przy granicy dziatki od
strony dojazdu,
+ budowy linii kablowej nn o przekroju 120 mm? z pola nr 1 rozdzielnicy nn stacji N.S. BANK
SLASKI nr KRS82193 do planowanego zestawu ztagczowo-pomiarowego;
b) w zakresie sieci: bez budowy;

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykonania z planowanego zestawu zigczowo-
pomiarowego wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG" obiektu.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziaiki.

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 100 A,
b) rodzaj: roztgcznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Do obliczen przyjgé:

a) moc zwarcia po stronie SN-15 kV w wysokosci 250 MVA,
b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.

Wymagany stopient skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukiadzie:

a) SN - sie¢ z izolowanym punktem neutralnym,

b) 0,4 kV - TN-C.

Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy hieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).
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10.

11.

12.
13.
14,
15.
16.
17.

18.
19.

20.

1.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawceg
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeni wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w punkcie |1A3c warunkéw przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.. dokumentacji technicznej.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu =z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocié sie do Wydzialem Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-lll i VI, przylgczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalaciji

i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucija.pl

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Minimalna wielko$¢é mocy wymaganej dla zahezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 100 kW.

W przypadku zastosowania przez Wnioskodawce rozdzielnicy SN z wylacznikami, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ koordynacje nastawien zabezpieczen z Wydzialem Ruchu.

Lokalizacja stacji transformatorowej powinna umozliwi¢ transmisj¢ danych pomiarowych z ukitadu
pomiarowo rozliczeniowego poprzez wyprowadzenie anteny na zewnatrz obiektu. Zapewnic site
sygnalu GSM na poziomie, co najmniej zakresu 21+24 tj.(-71) +(-65) [dBm].

Nr MDE dla przytacza nr 1: 0000099831929

Nr MDE dla przytacza nr 2: 0000099831967

Istniejace  zasilanie nalezy zdemontowaé w tym celu nalezy rozwigza¢é umowe
dystrybucyjna/kompleksowa dotyczaca istniejacego przytacza oraz zlozyé wniosek o odigczenie od
sieci dystrybucyjne;j.

Wielkosci doliczeli strat mocy i energii z tytulu lokalizacji uktadu pomiarowego w miejscu innym niz
miejsce dostarczania energii nalezy wyznaczyé na podstawie ponizszych zaleznosci i przedstawic
w projekcie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Mnozna dla wskazan I°t uktadu pomiarowego:

n
)

1
kiize = Ry - n? 1073 gdzie Ry, =—;
izt = Ry n 0 gdzie R, = o

gdzie:
Ryt - mnozna dla wskazania 1%,
n - przektadnia przektadnikdw pradowych,
lon - znamionowy prad pierwotny przektadnika pragdowego [A],
Isn - znamionowy prad wtérny przektadnika pragdowego [A],
RL - rezystancja jednego przewodu linii [Q],
1 - dtugos¢ linii [m],
s - przekrdj przewodu linii [mm?],
Y - konduktywnos$¢ 1 przewodu fazowego linii [ﬁ].
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2. Procentowe straty energii biernej indukcyjnej wyznacza sie ze wzoru:

gdzie:
Egrg
Pprz
Un

Itg<P

’

X

2-P 1+tg2e
E —_ prz . Jex .
Bl% = 3702 ( tap 1-x-0,1

- procentowa warto$¢ strat energii biemej indukcyijne;j,
- moc przytaczeniowa [kW],

- napiecie nominalne sieci [kV],

- przyjmuje sie wartos¢ 0,4,

- dtugos¢ linii [m]

- reaktancja jednostkowa linii [1%]

3. Stata do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej wyznacza sig ze wzorow:

gdzie:
Kbt

|
kl:u:l

Przygotowat:

Zataczniki:
1. Schemat

Kpa = Kpg 1

- wartoé¢ jednostkowej mocy biernej zalezna od dlugosci, przekroju i napigcia kabla [KVA],
- dtugosé kabla [km],
- stata warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napigcia kabla [kVAr/km]:

Ky [KVAr/km]
przekroj napiecie
mm? 6/10kV 12/20kV 18/30kV
50 8,5 6,0 4,6
70 9,9 6,7 53
95 11,0 7.4 57
120 12,0 8,1 6,0
150 12,7 8,8 6,7
185 14,1 9,5 7,1
240 15,6 10,6 7,8
300 17,3 11,7 8,5

Dla linii napowietrznej wlasnosci odbiorcy doliczen energii biernej pojemnosciowej nie stosuje sie.

Kmak Jarostaw

elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu dla przytgcza

podstawowego,

N

Mapa z lokalizacjg przytgcza podstawowego
Mapa z lokalizacjg przytgcza rezerwowego.
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Zatgczniki do warunkow przytaczenia WP/129937/2024/009R08

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasno$ci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu

A Miejsce przytaczenia: pole nr 1, rozdzielnicy
15 kV w stacji SN/nn N.S. KOSCIUSZKI nr
KRS8985 zasilanej z pola nr 7 rozdzielnicy
15 kV stacji 110 kV/SN NASCISZOWSKA nr
82253, sekcja 1.

<) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe gtowicy kablowej w rozdzielnicy
15 kV w polu nr 1 rozdzielnicy 15 kV stac;ji
transformatorowej SN/nn nr KRS8985,
w kierunku instalacji odbiorcy (gltowica
kablowa stanowi wlasno$¢ odbiorcy).

miejsce dostarczania energii oraz
miejsce rozgraniczenia wiasnosci
/
istniejaca rozdzielnica SN /’
w stacji KRS8985 /
T 1T 1 1/
" _ / Planowana stacja
‘ | y transformatorowa
' = Odbiorc
v v v ‘ y
[
| |
| . =
| istniejgce kable SN ’i
_'_‘—‘——._______‘__‘ -
' planowany wlz odbiorcy
istniejacy kabel SN s istniejacy kabel SN
w kierunku stacji transformatorowej w kierunku stacji transformatorowej
nr KRS8079 nr KRS8094
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Zatgcznik do warunkow przylgczenia WP/129937/2024/009R08

Mapa z orientacyjng lokalizacjg przyfacza podstawowego
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Zatacznik do warunkéw przyigczenia WP/129937/2024/009R08

Mapa z orientacyjna lokalizacja przytacza rezerwowego
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