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Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia, nazwy oraz kody CPV:

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV45110000-1 Wyburzenia, rozbiodrki, roboty ziemne

CPV 45262310-7 Konstrukcja zelbetowa

CPV 45262310-7 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

CPV 45262522-6 Roboty murowe

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262522-6 Scianki i sufity z ptyt GK

CPV 45431000-7 Podtoza i posadzki

CPV 45410000-4, 45442100-8 Tynki i malowanie
CPV45422100-2 Slusarka okienna i drzwiowa

CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV 45261200-6 Roboty blacharskie i dekarskie
CPV45320000-6, 45410000-4 Docieplenie elewacji

CPV 45330000-9 Instalacje wodno-kanalizacyjna

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331100-7 Kotlownia gazowa

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45231220-3 Sieci gazowe

CPV 45310000-3 Instalacja wentylacji mechanicznej

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j
CPV 45223810 Dzwig osobowy

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 4523322-1 Roboty w zakresie uktadania chodnikoéw
CPV 45112700-2 Nawierzchnie z plyt granitowych

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
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STB-0 Wymagania ogélne

Obowigzki Wykonawcy
Zakres przedmiotu zamowienia:
e opracowanie autorskiego projektu na postawie koncepcji architektoniczne;j
e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranzowej (projekt budowlany
i projekty wykonawcze),
e uzyskiwanie niezbgdnych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,
e opracowanie kosztoryséw ofertowych wraz z przedmiarami,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
e wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzgtu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobow ludzkich,
e petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu,
e przeprowadzanie prob koncowych i prob eksploatacyjnych,
e dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
e przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie eksploatacji obiektow, urzadzen i
instalacji,
e uzyskiwanie niezbednych uzgodnien 1 pozwolen wynikajagcych z prawa,
umozliwiajacych uzytkowanie obiektow, urzadzen i instalacji,
e przekazywanie Zamawiajacemu obiektow do uzytkowania.

Obowigzkiem Wykonawcy w ramach zamoéwienia begdzie wykonanie autorskiego projektu koncepciji,
kompletnej dokumentacji projektowo -kosztorysowej zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajacego
zatozeniami 1 obowigzujacymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych uzgodnien, opinii, certyfikatow, stosownych decyzji/lub skutecznych zgloszen w tym od/do
organéw administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami a nastgpnie w razie konieczno$ci przeprowadzenie istniejagcych budowli,
obiektow i istniejacej infrastruktury, realizacje nowego obiektu wraz z jego wyposazeniem statym, nowa
infrastrukture techniczng ( w tym przylacza instalacje sieci) i zagospodarowanie terenu i otoczenia
obiektu w tym m. in. wykonanie doj$¢, dojazdow, parkingdéw, drég, parkingéw, parku, sitowni
zewnetrznej, warzywniaka/sadu, ogrodu sensorycznego oraz matej architektury.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrolg realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiajacego, w formie

pisemnego zatwierdzania przez Zamawiajacego, beda w szczegolnosci poddane:
e aktualizacja i dostosowanie koncepcji projektowej zataczonej do PFU , przed projektem
budowlanym - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, warunkami
technicznymi gestorow medidow w zakresie wiaczenia obiektow i przebudowy infrastruktury
kolidujacej, warunkami technicznymi, Wymaganiami Zamawiajacego, aktualnymi przepisami prawa
oraz warunkami umowy,
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz przed wykonaniem projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych - przed ich
skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych - w aspekcie ich zgodnoSci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, warunkami technicznymi gestoréw medidow w zakresie wlaczenia
obiektow i przebudowy infrastruktury kolidujacej, Wymaganiami Zamawiajacego oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,
® sposob wykonania robdt budowlanych - w aspekcie zgodnoéci ich wykonania z projektami
budowlanymi i wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i potwierdzenia kontroli wykonanych robot



budowlanych oraz dokonania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru
(i/lub Inwestora Zastgpczego), w zakresach wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.

Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczgciem robédt budowlanych
Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzgtem znajdujagcym
si¢ na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ warto§¢ zabytkowa lub
archeologiczna Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

Roboty musza by¢ zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich
przepiséw, norm i instrukcji. Brak wyszczegdlnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego,
jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.
Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, mialy zapewniong trwatos¢,
nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie orurowania i oprzewodowania,
powinny zapewni¢ uzytkowanie, w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne,
powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat.

Oczekuje sie, ze budynek wraz z otoczeniem zostanie zaprojektowany w estetyce charakterystycznej dla
obiektow uzyteczno$ci publicznej o podobnej funkcji, realizowanych wspodtcze$nie oraz ze spetniaé
bedzie wymagania estetyczne i jako$ciowe.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako§¢ uzytych wyrobow oraz jako$¢ wykonania
byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.

Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegélnosci:
Zakres prac projektowych, do opracowania przez Wykonawce, obejmuje w szczegodlnosci:

e opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej :tj. autorskiej  koncepcji

architektonicznej , projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

e uzyskiwanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe,
opracowanie kosztoryséw inwestorskich wraz z przedmiarami,
opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robot i docelowe;j,
opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robot,
opracowanie niezbg¢dnej dokumentacji do uzyskania pozwolen na uzytkowanie wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obiektow,
e uzyskanie wszelkich innych niezb¢dnych opinii, uzgodnien, ekspertyz i1 decyzji

wymaganych w toku prowadzenia prac projektowych i zatwierdzania dokumentacji.

e dostarczanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.06.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz.1679 )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczeg6dlnymi potrzebami ( t.j.
Dz.U. z 2022 1. poz. 2240)

Projekt budowlany powinien, w szczegdlnos$ci, zawierac:

e Projekt zagospodarowania terenu inaczej PZT — zawiera dane o usytuowaniu
projektowanych obiektow budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzen
budowlanych, sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow, uktad komunikacyjny, a
takze informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu.

e Projekt architektoniczno-budowlany, w skrocie PAB — powinien zawiera¢ uktad
przestrzenny oraz forme architektoniczng projektowanego obiektu, zamierzony sposob
uzytkowania, charakterystyczne parametry techniczne, opini¢ geotechniczna, projektowane
rozwiazania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie w tym S$rodowisko,
informacj¢ o wyposazeniu technicznym budynku w tym projektowanym zroédle lub zrédtach
ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

e Projekt techniczny (PT) — w nim powinny znalez¢ si¢ migdzy innymi: projektowane
rozwigzania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczen statyczno-wytrzymatosciowych,
charakterystyka energetyczna, rozwigzania techniczne oraz materiatowe, inne opracowania —
w tym instalacyjne. Projekt techniczny to ok. 35% catej dokumentacji budowy.

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy, oraz w zaleznoéci od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewddzkiej —
oswiadczenia wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dziatki z droga, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegotawiaé projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych. Wymagany projekt aranzacji wnetrz.

Projekt budowlany, i projekty wykonawcze , nalezy opracowa¢ w jezyku polskim, stosujac zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé, zgodna z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projekty budowlane winny by¢ wykonany, w 5-ciu egzemplarzach w edycji papierowej a projekt
wykonawczy w 4- rech egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w
oktadke formatu A-4, w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu, w projekcie
wykonawczym kazda branza oprawiona osobno ) oraz w 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe powinny
zostaé¢ zapisane, w formacie DWG lub DGN oraz PDF, natomiast tekstowe w formacie DOC i PDF.
Podstawe, do wykorzystania projektow do celow budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow
i rysunkow, w formacie papierowym.

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego, w
szczegolnosci do:

— stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozwigzania
wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiazek nanie$¢ na dokumentacj¢ budowy
znajdujacy si¢ u Kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby
wykona¢ dokumentacj¢ zamienng.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu - Instrukcje eksploatacji obiektu, ktéra powinna
zawierac:
e charakterystyke podstawowa obiektow budowlanych,
e zabezpieczenie materialowe, sprzgtowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
e pelne i wyczerpujace instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,
e instrukcje stanowiskowe BHP,



e projekty powykonawcze, przedstawiajace instalacje, po zakofczeniu robot,
e schematy powykonawcze wszystkich potlaczen elektrycznych i rysunki przedstawiajace
rozmieszczenie glownych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz
instrukcja ruchowa,
e wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzen wraz z nazwg producenta, wlasciwym modelem i
numerem kazdego urzadzenie, sprzgtu oraz numerem katalogowym,
e harmonogram okresowej konserwacji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzgtu i urzadzenia,
e opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkow awarii,
wykaz dostarczonych czgséci zamiennych,
wykaz dostarczonych i zalecanych narzegdzi, smarow i innych mat. eksploatacyjnych,
certyfikaty prob dla elementow ich wymagajacych,
plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,
e wykaz wymaganej zalogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.
Wykonawca skompletuje, dokumentacj¢ powykonawcza, w tym projekt powykonawczy uwzgledniajacy
wszystkie zmiany zaistniale w trakcie budowy, oraz wszystkie wymagane prawem budowlanym,
dokumenty do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wystagpi w imieniu Zamawiajacego o wydanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i uzyska ta decyzj¢ na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca wykona
Swiadectwo energetyczne obiektu.
Dokumentacje Projektowe, powinny uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie moga wystapi¢ w okresie
eksploatacji budynkow, a takze podczas wykonywania robdt budowlanych, obejmujac rozwigzania
techniczne budynkow i budowli, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w okreslonych
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.
Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania technologiczne, architektoniczne, techniczne
i komunikacyjne, powinny zapewni¢ calkowite bezpieczenstwo i higieng pracy oraz zapewni¢ wysokie
walory eksploatacyjne i estetyczne.
Zamawiajacy wymaga wysokiej trwalosci elementéw budowlanych, funkcjonalnosci rozwiazan,
stosowania urzadzen o niskiej energochlonno$ci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych,
spetniajacych wymagany efekt ekologiczny.
Dokumentacje Projektowe wymagaja odbioréw ze strony uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, w odniesieniu
do protokolu przekazania prac projektowych i o$wiadczenia o kompletnoséci tych prac. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca, na pismie przedktadajac Inspektorowi Nadzoru, do oceny i przyjecia, dang
Dokumentacje Projektowa. Odbior bez uwag, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z:
postanowieniami Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane.
Proces odbioru bedzie obejmowac w szczegdlnosci:
e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnos$ci i zawartosci,
e sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z decyzja - pozwolenie na budowe,
Wymaganiami Zamawiajacego, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki,
zobowiazane do udzialu w procesie inwestycyjnym.

Wymagania dotyczace przygotowania terenu

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalna lokalizacji
terenu budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w poblizu terenu budowy, na
ktére Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne
szczegbly nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé lub sfilmowaé. Zapis taki nalezy przekazad
Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli
nie ma zadnych uszkodzefn, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na piSmie potwierdzenie dokonania
inspekcji przed rozpoczgciem jakichkolwiek dzialan na Terenie Budowy. Wszelkie uszkodzenia i/lub
wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot przez Wykonawce majg byc
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak,
aby uzyska¢ aprobate Zamawiajacego i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state



(wykopy, zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia), roboty rozbiorkowe infrastruktury, usunigcie
warstwy ziemi urodzajnej wraz z pracami towarzyszacymi, zwigzane z realizacja budynku przedszkola.
W zakresie prac projektowych, Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu projekty wykonawcze,
uzupetniajace projekt budowlany, w zakresie niezbgdnym do realizacji robot:
e projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
e projekt wycinki oraz nasadzen zastgpczych
e projekt odwodnienia wykopoéw zwiagzanych z budowa obiektow, sieci zewnetrznych
i migdzyobiektowych,
e projekt budowy umocnien wykopoéw zwigzanych z budowa obiektow, sieci zewnetrznych
1 migdzyobiektowych,
e projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych obiektow
oraz sieci zewnetrznych i migdzyobiektowych,
e projekt organizacji i technologii wykonania robot.
Projekty te winny by¢ opracowane staraniem i na koszt Wykonawcy przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejgcych obiektow budowlanych oraz
fragmentow sieci, stanowigcych istniejace uzbrojenie terenu, w sposoéb bezwzglednie chroniacy je, przez
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak roboét ziemnych, jak i budowy projektowanych obiektow,
uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowe;.
Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot sporzadzi i przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajgcego koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowaé m.in. plan
zagospodarowania terenu rob6t dla inwestycji, zawierajacy:
e organizacje robdot budowlanych,
zabezpieczenie interesow osob trzecich,
warunki bezpieczenstwa pracy,
warunki dotyczace organizacji ruchu,
zaplecze dla potrzeb budowy,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
likwidacja zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycja (wycinka i karczowanie drzew i
krzewow),
e usunigcie warstwy glebowej (humusu),
e rozbidrke i infrastruktury istniejace;j,
e wykonanie robdt ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu, fundamentdw i uzbrojenia
terenu.
Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:
e tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie cze$ci (wymagane
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),
e tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),
e tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementow
prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szeroko$¢ drog o ruchu jednokierunkowym - 3,00m),
e tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, materialéw z rozbiorek, gruntu z wykopu
1 kruszyw mineralnych (wymagane czg¢éciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),
e tymczasowe instalacje wodociaggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),
e tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajace fundamentowania),
e montaz urzadzen zwigzanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).
e transport materialow oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow w uzdrowisku;



e materialy z robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;
e wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materialow tatwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;
e nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, W razie zniszczenia, po zakonczeniu prac
powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.
Wykonawca, w zwiazku z przewidywana budowa przylaczy i instalacji zlokalizowanych poza terenem
budowy, opracuje ,,Projekt organizacji ruchu na czas budowy”. Wykonawca, uzyska wszelkie niezb¢dne
uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajace ten projekt.
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow, z dnia 1 czerwca 2004r., w
sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.1264), uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktorych zgodnie z projektem technologii
i organizacji robot zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze oraz niezbedne badania
i opracowania geotechniczne oraz archeologiczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6lna
uwage na zabezpieczenie istniejagcych w pasie roboczym obiektoéw naziemnych (budowli, zieleni,
urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagaja statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie zasypy wykopow).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzgtem mechanicznym. Wykop w poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Grunty o malej nosnosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja, po
konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym
dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich
instalacji odwodnien wglebnych tymczasowych. Celem umocnienia Scian wykopow i ich zabezpieczenia
przed doptywem wod gruntowych nalezy wykonywac¢ $cianki szczelne lub azurowe o charakterze
tymczasowym.
Przewody instalacyjne nalezy uktadaé w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych r¢cznie lub
mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdélnych kanatow.
W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy
wykopywac recznie z duza ostrozno$cig. Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z
nienaruszong strukturg.
Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajgce wglebne oraz umocnienia
wykopow. Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy speini¢ wymagania formalne i
rzeczowe stawiane przez zarzadce drog.
Po zakonczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowac i odtworzyé rozebrane uprzednio
urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejace zagospodarowanie terenu.
Warstwe humusu, zdjeta z miejsc przeznaczonych do statej i czasowej zabudowy (np. plac budowy)
nalezy przechowywaé w pryzmach i uzyé do docelowego urzadzenia terenéw zielonych. Ziemia z
wykopow fundamentowych winna by¢ wykorzystana na terenie inwestycji do robdt zasypowych oraz
nowego uksztattowania terenu

Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacj¢ inspektora nadzoru

Przechowywanie i skladowanie materialéw - w sposob zapewniajacy ich wlasciwa jako$¢ i1 przydatnos¢
do robot

Sktadanie materiatbw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczefstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos$¢ robot okreslong w - dokumentacji
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projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacjach technicznych.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzgtu
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Srodki
transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Wykonywanie robét

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi a
takze z innymi przepisami obowigzujacymi. W przypadku zaistnienia rozbiezno$ci Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, §$wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania si¢ do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i
rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inwestora, dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementdéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w warunkach
postepowania przetargowego- Umowie oraz w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane
kwestie.

Zamawiajagcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowa w sposob zgodny z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP, planem bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowiazujacych przepisach. Wykonawca zabezpieczy i1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy.
Wykonawca zapewni utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materialow, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terenéw przyleglych w stanie uporzadkowanym.
Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania. Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i
na swoj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
ktoérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego oraz niezbgdne tablice ostrzegawcze. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdot. Wykonawca nie bedzie umieszczal na ogrodzeniu zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego. Szczegolowe warunki zwigzane z
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organizacjg rob6t budowlanych, zabezpieczeniem interesOw 0so6b trzecich, ochrong $rodowiska,
warunkami bezpieczefistwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi
organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszacych i robot tymczasowych zawarte beda w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST),
opracowanej przez Wykonawce.

Wszelkie materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, musza posiada¢ stosowne certyfikaty,
deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow wykonawczych: — Ustawa o
wyrobach budowlanych dnia 15 czerwca 2021 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213.) — Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownicta z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016 poz.1966 .),
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych oraz dokumentacjach przetargowych. W
przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreSlajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe begda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Materialy posiadajace atest moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materialy i / lub
urzadzenia zostang odrzucone. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyskac
od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty
wymagane ustawa Prawo budowlane.

Kwalifikacje wlasciwosci materiatdw i urzadzen.

Zamawiajacy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za
wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdéw odpowiednio
wczesnie, w celu przeprowadzenia inspekcji Zamawiajacego i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Zamawiajacego probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni
sie, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki
zostaja pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bgda réwne pod wzgledem
jako$ci zatwierdzonym probkom. Badania wykonane bgdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych
w innych jezykach. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwo$é do robdt i byty
dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu budowy i1 organizacji robot.
Wariantowe stosowanie materiatoéw. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Inwestora

Kontrola jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoly
swojego programu zapewnienia jakos$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb Wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
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techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Celem kontroli jako$ci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz
robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Techniczne;j.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczefstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

e deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow,
jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. powyze;.

Odbior robét i dokumenty

Gotowos¢ do odbioru kierownik budowy zglasza Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru wyzej wymienionych prac, robdt, czynnosci w
terminie 7 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catos¢
wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot,
zawierajacy opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.
Protoko6t odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date
odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac wad, tj. brakow w wykonanych pracach, robotach,
czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich
zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru. Odbiér koncowy ma na
celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji, po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o
usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét, jako
wadliwych. Zamawiajagcy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji, oraz date odbioru robo6t przed uptywem okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych
terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane beda zasady, jak dla odbioru
koficowego. Dokumenty do odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

specyfikacje techniczne

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
recepty i ustalenia techniczne

Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zaltgczonych
dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

sprawozdania techniczne

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda obejmowac:

zakres i lokalizacje wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;j

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

date rozpoczecia i zakonczenia robot
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Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgloszonych robdt przy odbiorze koncowym kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jako$¢ zakonczonych robodt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;j.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacja projektowa oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowe;j - to
roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okre§lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Jest to wynagrodzenie ryczattowe.

Ceny obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

STB-1 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach
iich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wykopow zewngtrznych (dla wykonania fundamentow, izolacji )

- usunigcie ziemi

- oczyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopow zewngtrznych z ubijaniem

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslaja przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntdow i materialdow w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Koparki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robét
WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH
1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyjeta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajacej no$nos¢ i sztywnosci podtoza
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nalezy skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentéw.

3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowa¢ podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nieréwnosci nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast calg powierzchni¢ dna wykopu zaraz po odstonigciu nalezy zabezpieczyé warstwa
chudego betonu.

5. Zasyp fundamentéw nalezy wykona¢ z gruntéw spoistych uktadanych i zaggszczanych
warstwami 0,2-0,3m.

6. Zaleca si¢ wykonanie zewnetrznych betonowych opasek powierzchniowych wokot
budynku ktére beda odprowadzaty na zewnatrz wode opadowa.

Kontrola jakoSci
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:

a) sprawdzenie obszaru i gigbokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zaggszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke  wedlug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zaggszczenia

(warstwami 30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej

Odbior robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot

Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robdt

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podzial, nazwy, symbole, okre$lenia

STB-2 Konstrukcja zelbetowa

Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji
zelbetowych.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot

ZakKres robot
- wykonanie taw i stop fundamentowych
- wykonanie $cian zelbetowych
- wykonanie belek zelbetowych oraz stupow zelbetowych

Materialy
- beton konstrukcyjny
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- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, BST-500SP i AIlI34 Gs

- stal profilowa znak St3Sx

- drewno klasy 27,
Sprzet
Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pgdzle,
betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciaggniki, zuraw samojezdny .

Transport
Samochod cigzarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport rgczny

Wytyczne wykonania konstrukcja Zelbetowa

Zaktadane dopuszczalne odchytki deskowania

Odchytka plaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na Im wysokosci —
5 mm lecz nie wigcej niz 10mm na catej wysokosci.

Odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia
deskowan tych belek — 2,5 mm.

Odchytki od rozpigtosci projektowanych:

Belki lub plyty bez zebrowej + 20 mm;

Ptyty w przekrojach zebrowych + 10 mm;

Obnizenie spodu konstrukceji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz S0mm.

Zageszczanie mieszanki betonowej

* Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

» Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od
dopuszczalne;.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okre§lonych warunkéw cieplno-wilgotnos$ciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami,

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

_ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatos$ci betonu,

_ uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

_ chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, przewiazek,
mocowan w trakcie odbiorow cze$ciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatow i
elementow, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnos$ci z projektem.

Jednostka obmiaru

Powierzchnia el. zelbetowych (m3), dtugosci, typy, ilos¢ i jakos¢ elementéw wbudowywanych
Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych
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Podstawa platnoSci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

Przepisy zwiazane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

STB-3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
przygotowaniem zbrojenia - montazem zbrojenia

kontrolg jakos$ci robot i materiatow

Roboty objete niniejszg specyfikacja dotycza wykonania elementéw konstrukcyjnych fundamentow,
murdéw, konstrukcji szkieletowych, ptyt, belek, podciggow, gzymsow

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.
Zbrojenie nie sprezone — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w
sposob czynny

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja i poleceniami inspektoréw nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano
w ,, Wymaganiach Ogolnych"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymaganiach ogélnych'

2.2.Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych kontraktem
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg

normy PN-H-84023/6

2.2.1. Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prqty okragte gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych parametrach :

$rednica preta w mm 5.5-40
+ granica plastyczno$ci Re(min) w Mpa 220
*  wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 310
+  wydluzenie (min) w % 22

»  zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztaczu Powierzchnia walcowki i
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pretow powinna by¢ bez pgknieé, pecherzy i naderwan Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone
sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem

2.2.2. Wymagania przy odbiorze materialow

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie
PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretoéw winna mie¢ atest z
nastepujacymi danymi :

nazwa wytworcy

oznaczenie wyrobu wg normy

numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

masa partii

rodzaj obrdbki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw musza by¢ dane:
znak wytworcy

$rednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub partii

znak obrobki cieplnej

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego
2.4.Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowania stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych

3.2. Sprzet uzywany do wykonania zbrOJema

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak : glqtarkl prosmarkl zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiada¢ instrukcje obstug,. Sprzet podmie

spetnia¢ wymogi przepiséw BIIP. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach og6lnych"

4.2 Transport materialow

Transport materiatdw do wykonania zbrojenia powinien odbywaé si¢ tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace przygotowania, montazu i odbioru zbrojenia podano w
»Wymaganiach og6lnych" i normie PN 91/5-10042.

Klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

5.2. Przygotowanie zbrojenia"

5.2.1. Czyszczenie pretéw

Prety do zbrojenia przed uzyciem nalezy oczysci¢ z rdzy, kurzu, blota . Prety zattuszczone
lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na chwilowe dziatanie wody stonej nalezy zmy¢ woda stodkg.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie
lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
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przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong lub oblodzong nalezy zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru

5.2.2. Prostowanie pretow

Prety mozna prostowaé za pomocg kluczy, mtotkow, $cianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika acetylenowego. Prety ucina si¢ z
doktadnos$cig do 10 mm.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca . gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10d dla stali A-111 i A-11 lub 5 d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia
pretow o Srednicy mniejszej niz 12 mm. Prety o wigkszej $rednicy nalezy odgina¢ z kontrolowanym
podgrzewaniem

W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednic¢ zagigeia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i prgtdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Do zbrojenia nalezy stosowac¢ stal spawalng . Uklad zbrojenia w konstrukcji musi

umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w

deskowaniu rozmieszczenie prgtdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze

ulec zmianie.

Nie mozna wbudowac¢ stali w jakikolwiek sposob zabrudzone;.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie; :

- 0.07m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych

- 0,055m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych

- 0.05m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali

- 0.03m. - dla zbrojenia gtdéwnego ram. belek, podciaggdw, gzymsow

- 0,025m. - dla strzemion ram. belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow

Uktad zbrojenia i otulin winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
Uktadanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreSlony w dokumentacji projektowej Skrzyzowania pretow
nalezy wiaza¢ drutem wigzalkowym. zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzaikowy
o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretdow o Srednicy do 12 m.. przy $rednicach wigkszych nalezy
stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie
skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow na przemian

Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu
odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych"
6.2. Dopuszczalne tolerancje
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Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno by¢ zgodne z dokumentacja

techniczng i w/w wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy nalezy wykona¢ badania :

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

sprawdzenie wymiarO6w wg w/w normy

sprawdzenie masy wg w/w normy

proba rozciggania wg normy normy PN-KN1002 + AC1: 1998 Do badania nalezy pobra¢ min. 3 probki z
kazdego kregu lub wiazki.

Dopuszczalne tolerancje : 1. Usytuowanie pretow :

otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone max. 5 mm. nic przewiduje si¢

zmniegjszenia otuliny

- rozstaw pretow w Swietle : 10 mm

- odstep od czota elementu lub konstrukcji : + 10 mm

- dlugos$¢ preta miedzy odgigciami: = 10 mm

miejscowe wykrzywienie : £ 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnosécig : £ 1 mm Niezaleznie od tolerancji podanych
powyzej obowigzuja nastgpujace wymagania :

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3 %

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na
tym precie

rbéznica w rozstawie migdzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé + 0,5cm

- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogolnych"

7.1. Przepisy szczegolowe

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozong
przez ich masg jednostkowg (kg/m.).

Nie dolicza si¢ stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretow . przektadek montazowych
ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki szczegélowe

Ogolne zasady podano w ..Wymaganiach ogolnych"

8.2. Szczegélowe zasady odbioru robot

Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng. Specyfikacja
techniczng. normami

Odbiér polega na sprawdzeniu :

- zgodnoS$ci wykonania z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach
rozstawu strzemion

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia pretow. Prety gladkie
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gladkie.

Dodatkowe wymagania
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Poprawki PN-ISO 6935-2/ Dodatkowe wymagania

/AK:1998?Ap 1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27 2. BI 8/92 poz.38 Zmiany LBI 4/84 poz.17 PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne Zmiany PN-H-84023-06/A1:199  Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia
betonu. Gatunki

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale. Proba rozciggania.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.

STB-4 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach S235 we PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dlugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sa o dtugos$ciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dlugosci wigkszej. Dopuszczalna
krzywizna 1.5 mm/m.

3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o
dtugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dhugos$ci wigksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
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Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementoéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

2.1.2. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pgknie¢, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:

2.1.3 Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:

- znak wytworcy

- profil

gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;j

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w  wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementoéw farbg na elemencie.

2.2 Y.aczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

2.2.1. Materialty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Powloki malarskie

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikow. Elementy cigzkie, dhugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstale w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2)  Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
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2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdow, spoin, otwordéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania
i dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢é zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny staé na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych
sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementow nalezy stosowaé¢ dowolny sprzgt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5.1. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokoséci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢
wedhug wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach
stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

5.2.Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢
grubos¢ mniejsza: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je§li wady te mieszczg si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
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- wady zewnetrzne spoin mozna naprawié¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pgcherze nalezy usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3. Potaczenia na $ruby

- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkladek przed montazem pokryé
warstwa smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

5.5. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakoS$ci roboét
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg:
- masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

STB-5 Roboty murowe

Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
przy realizacji zadania dla robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

- murowanie $cian zewnetrznych z  bloczkow silikatowych
- murowanie S$cianek dziatlowych z bloczkéw silikatowych
- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi

Materialy
Sciana zewnetrzna
- murowana z bloczkéw silikatowych o gestosci min. 1800kg/m3, klasa wytrzymatodci na $ciskanie
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25MPa o gr 25cm

Sciany wewnetrzne dzialowe
- murowane z bloczkéw silikatowych gr 12em( min 1400kg/m3), 15cm ( min 1400kg/m3) /bloczkow z
betonu komoérkowego gr 12cm, 15cm lub/i pustaka ceramicznego min klasy 150 o gr 12cm, 15cm

Sciany nosne wewnetrzne
-murowana z bloczkéow silikatowych o gestosci min. 1800kg/m3, klasa wytrzymatos$ci na $ciskanie
25MPa o gr 25cm lub/i pustakéw ceramicznych gr 25cm min. klasy 150

Obudowa szachtéw kominow
- murowane z bloczkow silikatowych gr. 12cm ( min 1400kg/m3), 15¢cm( min 1400kg/m3) /bloczkow z
betonu komérkowego gr 12cm, 15cm lub/i pustaka ceramicznego min. klasy 150 o gr 12cm, 15cm

Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujaca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

Transport
Samochéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna

Wykonanie robét
Wykonaé w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupehié
istniejagce wewnetrzne. Wspomaganie wykonywania bruzd, zawiesi i obudow.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakoéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych
materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jako$ci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢
wymagane recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych odchytek wymiaréw muréw sprawdzenie
wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢
przewodow).

Jednostka obmiaru
(m*) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) $cianek dziatowych, ilo§¢ wypehien akustycznych i cieplnych,
ilo$¢ prefabrykatow, wysokosc.

Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

Podstawa platnoSci
Zgodnie z obmiarem (m? i m*), po odbiorach poszczegdlnych robot.

Przepisy zwiagzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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STB-6 Roboty izolacyjne

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowych, chroniagcych przed wilgocia i woda fundamenty oraz przyziemia
budynkoéw, wykonanych z dwusktadnikowych, polimerowo-bitumicznych mas uszczelniajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegroéd zewngtrznych i wewngtrznych, pionowych obiektu,
przy uzyciu materiatdow odpowiadajagcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Przedmiotem ST jest okreslenie wymagan w zakresie robot przygotowawczych, wymagan dotyczacych
wlasciwosci (parametrow) zastosowanych materialéw oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podloze oraz zwigkszajaca przyczepno$é
powtloki ochronne;j.

faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu przecinajacych si¢ powierzchni (np. poziomych i pionowych)
grubowarstwowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca (masa KMB) —
elastyczna, dwuskladnikowa masa na bazie emulsji/roztworu bitumicznego, modyfikowana tworzywami
sztucznymi (polimerami), do wykonywania powlok wodochronnych. Moze zawiera¢ dodatkowe
wypetniacze lub widkna.

izolacja przeciwwilgociowa — warstwa hydroizolacyjna wykonywana powyzej poziomu wod gruntowych,
w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje obcigzenie woda wywierajaca ci$nienie hydrostatyczne
izolacja przeciwwodna — warstwa hydroizolacyjna, obcigzona wodg wywierajaca ciSnienie hydrostatyczne
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, z wytycznymi firmy produkujacej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych
stosowanych materialdbw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢
wykonywanych robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”

2.Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ogodlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
0goblne”
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2.2. Grunty i zaprawy.
Parametry wytrzymatosciowe podtoza/zapraw naprawczych okresla dokumentacja techniczna.
Niewielkie ubytki i nierdbwnosci moga by¢ egalizowane masa uszczelniajaca.
Do gruntowania podtoza stosowa¢ mozna:
Krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych.
Wiasciwosci:
e wzmacnia podloze
e ckonomiczny w uzyciu
e  bezrozpuszczalnikowy
Zastosowanie:
e do utwardzania powierzchni kamiennych i pylacych sig.
e do impregnacji podtoza pod systemy izolacji
e do impregnacji podltozy porowatych 1 mokrych z betonu, tynku Iub elementow
prefabrykowanych
Parametry techniczne:
e  gestosé — 1,21 g/em?
e proporcje mieszania z woda — 1:1 (objetosciowo)
e temperatura aplikacji > +5°C
e zuzycie mieszaniny — 0,20-0,30 litra/m?
2.3. Materialy do wykonania powloki wodochronnej
Dwukomponentowa syntetycznie modyfikowana izolacja bitumiczna (KMB) nowej generacji
Wiasciwosci:
e odporna na warunki atmosferyczne
bezrozpuszczalnikowa
elastyczna, mostkujaca rysy do 3 mm
na wszystkie powszechnie spotykane na budowie podtoza mineralne
nanoszona poprzez szpachlowanie lub natrysk
odporna na agresywne zwigzki organiczne zawarte w gruntach oraz radon
szczelna przy obcigzeniu wodg pod cisnieniem

Zastosowanie:
e do wykonywania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentow
e do wykonywania miedzywarstwowej hydroizolacji balkonow i taraso6w
e do wykonywania mi¢dzywarstwowej hydroizolacji pomieszczen mokrych, np. tazienek
e do wykonywania zewngtrznych uszczelnien szybow, obiektow oczyszczalni $ciekéw 1 garazy
podziemnych
e do klejenia plyt izolacji termicznej i plyt drenazowych
Parametry techniczne:
gestos¢ gotowej masy — 1,15 g/em?
proporcje mieszania — 21 kg emulsji bitumicznej : 7 kg sktadnika proszkowego
czas obrobki — ok. 90 min w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) — min. 5° C
czas schnigcia powloki — 1+2 dni w temp. +20°C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza
przyczepno$¢ do podtoza betonowego > 1MPa
absorpcja kapilarna < 0,1 kg/m? h%*
wodoszczelnos¢ > 0,4 MPa
mrozoodporno$¢ — okre§lona wodoszczelnoscig > 0,3 MPa
— okreslona przyczepnoscig do podtoza > 1,5 MPa

Wkladka zbrojaca
Jako wktadke zbrojaca stosowaé siatke nylonowa Iub odporng na bitumy siatk¢ z widkna szklanego o
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gramaturze min. 145g/m?.

Ta$my uszczelniajgce

Tasma uszczelniajgca z tworzywa sztucznego (TPE -termoplastyczny elastomer - pokryty z jednej strony
flizeling poliestrowa)

o szerokos$ci 120mm (200mm), wklejana w powtoke¢ hydroizolacyjng

Wiasciwosci:
e clastyczna
e odporna na rozcienczone kwasy, roztwory soli, tugi
Zastosowanie:
e do potaczenia powierzchni pionowych i poziomych wewnatrz i na zewnatrz budowli (np.
zbiorniki wodne, balkony, tarasy, tazienki, itp.)
e do uszczelnien dylatacji obwodowych
e do uszczelnien rys i spekan

2.4. Warstwy ochronno-termoizolacyjne.

Na warstwy ochronne stosowaé mozna:

Polistyren ekstrudowany, zgodny z PN-EN 13164:2003 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie --
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie"

Wymogi techniczne:

* wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu 300 kPa;

» wykonczenie bokow zaktadkowe;

* powierzchnia gtadka;

* wspotczynnik przewodzenia ciepta A=10,034-0,036 W/mK.
Styrodur

* wspotczynnik przewodzenia ciepta A=10,037 W/mK.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadow sgsiednich
arkuszy folii tasmga uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

Grubos¢: 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
przesiagkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opo6r dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu pehni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Szczelno$é
uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zaktadéw sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i
obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

grubos¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 85 g/m2,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdluzne > 100 N/mm,

rébwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,
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paroprzepuszczalnosé > 1200 g/m224h,

wysoko$¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia,
odporno$¢ na promienie UV 4 miesiace.

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed
przenikaniem wilgoci

z wykonywanych warstw podktadow cementowych i betonowych, wody opadowej. Szczelnos¢ uktadu
zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie

klejaca

Wymogi techniczne:

grubo$é 0,20 mm,

masa powierzchniowa 190 g/m2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

opdr dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nierozprzestrzeniajace ognia

Papa asfaltowa izolacyjna

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢ pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia
powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wsteggi papy w kierunku
poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dlugosci papy. Papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite zabarwienie, wymiary papy w rolce:

dtugos¢: 20 m +0,20 m; 40 m £0,40 m;
60 m £0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

$rednia grubosé: 5/5,2mm

wktadka nosna: W1oknina poliestrowa 200 g/m?

zawarto$¢ asfaltu w papie: 30004000 g/m?

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji
umozliwiajacych gleboka penetracje podtoza i1 stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do
gruntowania pod warstwy powlok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich
warunkach klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spgkania powstajace na skutek
mrozow (analogicznych do uszkodzen drég asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie zwigzane
z podtozem i niwelujg jego mikropeknigcia. Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

- gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy

- hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czg¢sci budowli,

- wykonywania samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

- podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé ciecz

temperatura powietrza i podloza podczas

stosowania od +50C do +350C
pylosuchosé po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin
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zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilo§¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie narzg¢dzi benzyna lakowa lub innym rozcieficzalnikiem organicznym.

Roztwoér asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zywic,
do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powloki o duzej odpornosci na
spekania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie
zwigzane z podtozem i kompensujace w pewnym stopniu jego ruchy i mikropeknigcia. Nadaje si¢ do
stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do wykonywania:
samodzielnych powlok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu §redniego.

Dane techniczne:

kolor czarny

postaé potciekta masa

temperatura powietrza i podloza

podczas stosowania od +50C do +350C

pytosuchosé po 6 godzinach

czas schnigcia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilo§¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

Czyszczenie narzg¢dzi benzyna lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym.
2.5. Przechowywanie materialéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesigcy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Wykonawca, do wykonywania prac hydroizolacyjnych powinien stosowac nastgpujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania i oceny stanu podioza — miotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki,
odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia
hydrodynamicznego)
e do przygotowania mas uszczelniajacych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem
koszyczkowym,
e do nakladania recznego — zwykle narze¢dzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia
e do naktadania natryskowego — agregaty typu Airless,
e do cigcia tasm i wktadki zbrojacej — nozyce, noze.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Masy hydroizolacyjne sa pakowane w pojemniki, ktore z kolei sg konfekcjonowane na paletach. Mozna je
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przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek transportu
musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkos$ci) tadunku. Podczas transportu material musi by¢ chroniony
przed mrozem.

Zatadunek i1 wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem
mechanicznym. Zatadunek

i wytadunek wyroboéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Zaleca si¢ korzystanie z dostepnej na miejscu wody wodociagowej (pitnej). Jezeli nie istnieje mozliwosé
poboru czystej wody na miejscu, nalezy ja dostarcza¢ w szczelnych i czystych pojemnikach/cysternach.
Nie dopuszcza si¢ do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”
Roboty pokrywcze powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-
10240.

5.2. Szczegolowe warunki realizacji robot
Warunki wykonywania prac hydroizolacyjnych.

e Prace z zastosowaniem mas bitumiczno kauczukowych wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej
niz+5°C, przy zastosowaniu mas prace mozna wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz -5°C i
nie wyzszej niz +15°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o
3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

e Prace wykonywaé z zachowaniem og6lnych zasad sztuki budowlanej, zwracajac szczegdlng
uwage na opady atmosferyczne (mzawka, deszcz — nie wykonywa¢ prac podczas opadoéw lub
stosowa¢ namioty ochronne) oraz bezposrednie, silne nastonecznienie (stosowaé wtedy
maty/siatki ochronne lub wykonywac prace wezesnym rankiem lub pdznym wieczorem).

e Jezeli poziom wody gruntowej jest wyzszy niz poziom dna wykopu fundamentowego, podczas
wykonywania prac nalezy go obnizy¢ i utrzymywaé w takim stanie do momentu wyschnigcia
powtloki (czas schnigcia podano w p. 2.2.)

e na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu,
a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu;

e szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem spadku potaci;

e zaklady kazdej nast¢pnej warstwy papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem zakladow warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoSci arkusza, przy
trojwarstwowym o 1/3 szerokosci arkusza;

e wpokryciach ukladanych bezposérednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wldkninie poliestrowej;

e papa na welonie szklanym moze stanowié tylko jedna warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym;

e papy na ta$mie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym;

e wmiejscach zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie
nalezy wzmocnic, uktadajac pod pierwsza warstwg pokrycia dodatkowa warstwe papy;

e wprzypadku przyklejania pap do podioza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie
lepik asfaltowy bez wypeliaczy na goraco. W pokryciach papowych wielowarstwowych
przyklejanych do podloza betonowego mozna stosowaé do klejenia warstw gornych lepik na
zimno; stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podloza

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawgdzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢é z gruzu i ziemi. Wystajace czeSci
fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowito$cig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi
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np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioré6w oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub zastosowaé
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

Wymogi stawiane podlozu

Uszczelniane podloze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spegkan i
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatéw, §rodkow i warstw mogacych zmniejszy¢é przyczepnos$¢ (np.
pozostalosci po $rodkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe, stare wymalowania, niestabilne
wyprawy tynkarskie).

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podloza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczySci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czeSci
fundamentow nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitosScig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepnos¢ czesci nalezy usunac z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi
np. r¢cznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowa wyréwnac zaprawa cementowa, a nastgpnie
przetrzeé, ale nie wygladza¢. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nos$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Wewngtrzne naroza wyobli¢ (wykonaé
fasete), zalecanym materialem jest dwukomponentowa elastyczna masa uszczelniajgca, mozna takze
stosowaé inne materialy typu mineralnych zapraw naprawczych lub tradycyjna zaprawa cementowa, jak
rébwniez masa hydroizolacyjna lub prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do
podloza.. Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promief
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm.

Promien fasety z zaprawy cementowej powinien wynosi¢ 4+6 cm, z masy bitumicznej — ok. 2 cm.

Podtoze powinno by¢ suche lub lekko wilgotne (zaleca si¢, aby wilgotnos¢ nie przekraczata 6%).

Mury nie musza by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peini funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna pelni funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu si¢ pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprgzone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zalaman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z
kierunkiem spltywu wod. Szczelno$¢ uktadow zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy
folii taémg uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejaca
aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc laty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronng.

5.3. Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podloza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajagce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odtluszczona i odpylona.
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej. Temperatura
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otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powlokowej
Plynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotkg dekarska
z twardym wlosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania
prac 20°C.
Materiatu nie nalezy stosowac:

- nawilgotne podloze,

- na podioze smotowe,

- w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepuja zrodta zaptonu.

5.4. Izolacje papowe
Gruntowanie podloza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznaé si¢ ze stanem
podloza, dokona¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkoéw izolowanych powierzchni oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na
tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlnych pasow papy. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong mase¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rownomiernie roztozona
posypke gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki beda magazynowane

w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy
prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstgpnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadow zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w
ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwdch koncdéw do §rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktorym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggnaé szpachelka
w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijana rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowe;j
o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdhiz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zaktad, uzywajac walka dociskowego z silikonowa rolkg. Sile
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokos$ci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowe;j
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem spltywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé ze
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szczegblng starannos$cig. Po ulozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sig.
Aby unikng¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy
lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Mocowania mechaniczne moga by¢ wykonywane jako liniowe lub linearne — liczba zamocowan
wyliczana jest na podstawie obciazenia wiatrem, sposobu wykonania oraz wytrzymatosci facznikow.
Minimalna liczba zamocowan na podstawie dotychczasowych do$wiadczen praktycznych wynosi 3
szt./m?. Zgodnie z przyjetymi zasadami mechaniczne mocowanie izolacji dachu powinno si¢ odbywaé
jednoczes$nie z uktadaniem termo- i paroizolacji.

Czynnikiem decydujacym o sprawno$ci calej konstrukcji jest wspoéldziatanie wszystkich elementow
skladowych. Pokrycia dachowe ztworzyw sztucznych stanowia system jednorodny technologicznie
i materiatlowo, zawierajacy wszystkie akcesoria do wyposazania dachéw, tzn. spusty wodne, rury
wywiewne, przepusty kablowe, naroza $wietlikow ipodstaw klimatyzatorow, podstawki ptytek
tarasowych itp. zapewniajace doskonalg szczelno$¢ polaczen. Fachowy montaz wykonujg
wyspecjalizowane firmy, ktére uzyskaly certyfikaty producenta systemu idaja wieloletnia gwarancje
wykonawczg.

5.5. Rownos¢ i tolerancje wymiarowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zalezg od rodzaju i funkcji uszczelnianej powierzchni i powinny by¢
kazdorazowo podawane przez dokumentacje techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna ich nie podaje,
mozna skorzysta¢ z ponizszych zalecen

Dla konstrukcji betonowych/zelbetowych dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz
powierzchni konstrukcji zelbetowych wg wytycznych: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych — czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe
(ITB, 2008) podano w tabeli:

Wg Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych, cz¢$¢ A, zeszyt 3 Konstrukcje
murowe (ITB, 2006) dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaré6w nie powinny przekraczacé:

- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen: +20 mm
- w wysokosci kondygnacji: +20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych caltego budynku: +50 mm.

Geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem, a odchytki wymiarowe i réwnos¢ powierzchni
powinny miesci¢ si¢

w zakladanej tolerancji — wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$é B:
Roboty wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne, (ITB, 2004) odchylenie mierzone 2-
metrowa fatg kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz = 3 mm, a odchylenia od ptaszczyzny poziomej (lub
spadku) nie powinny by¢ wigksze niz = 2mm/m oraz nie powinny by¢ wigksze niz Smm na catej dlugosci
lub szerokosci podtoza wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot cze$é C: Zabezpieczenia
i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow” (ITB,2004) przeswit migdzy podtozem a tata o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czg$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych (ITB, 2005) przeswit mig¢dzy
podiozem a tatg o dlugo$ci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza moze by¢ wykonane re¢cznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem, itp.).

Wystajace fragmenty usungé, wypukle, ostre naroza sfazowaé, wylomy i pustki uzupenié¢ materiatami
naprawczymi, zgodnie

z p.3.1. - podtoze musi by¢ rowne, bez ostrych krawedzi i nier6wnosci, wystajacych wtracen itp. Jezeli do
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naprawy podtoza stosuje si¢ mas¢ hydroizolacyjna, konieczne jest wczesniejsze gruntowanie.
hydroizolacja z dwukomponentowa, grubowarstwowa, zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa
uszczelniajagca - obydwa sktadniki - ptynny i proszkowy - wymieszaé w stosunku 3:1, a nastgpnie
rozcienczy¢ woda 1:10. Tak przygotowany roztwor nanosi¢ pedzlem. Zuzycie czystego wyrobu wynosi
50+80 g/m?

krzemionkowy grunt do betonu, muru oraz powierzchni otynkowanych - preparat stosowa¢ w postaci
nierozcienczonej lub rozcienczy¢ woda w proporcji 1:1 z woda. Zuzycie preparatu do gruntowania wynosi
0,20-0,30 litra mieszaniny/m?

Przygotowanie masy hydroizolacyjnej.

Materiaty dostarczane sg w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty ptynny i proszkowy nalezy
miesza¢ za pomoca wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nalozonym mieszadtem, az do powstania
jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien by¢ krotszy niz 3 minuty. Nalezy
przygotowac taka ilo§¢ materiatu, ktory moze by¢ zuzyty w ciagu czasu obrobki, ktory jest podany w
p.2.2.

Wykonywanie hydroizolacji

Drobne nierownosci/ubytki o glebokosci nie przekraczajacej Smm, jezeli nie sa naprawiane zaprawami
cementowymi moga by¢ wypetnione/naprawione masa hydroizolacyjna nakladana w osobnym przejsciu
(tzw. szpachlowanie drapane). Grubo$¢ tej warstwy nie wlicza si¢ do grubos$ci powloki wodochronne;.
Izolacje naktada si¢ na wyschnigtag powloke gruntujaca za pomoca kielni i pacy, rOwnomierng warstwa, w
jednym przejsciu, jezeli wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa. W przypadku izolacji
przeciwwodnej zaleca si¢ naktadanie w dwoch przejsciach (pierwsza warstwa powinna mie¢ ok. 2mm
grubosci.). Jezeli w §rodek warstwy wtapiana jest wktadka zbrojaca, naktadanie nalezy wykona¢ w dwéch
przejsciach. Oczka siatki nie mogg byé widoczne po natozeniu drugiej warstwy. Druga warstwa naktadana
jest po wyschnigciu pierwsze;j.

Izolacje przeciwwilgociowg wykonywac j jednym przejsciu, przeciwwodng zaleca si¢ wykonywaé w
dwoch przej$ciach. Jezeli stosowana jest wktadka zbrojaca, dwukomponentows izolacj¢ bitumiczno
kauczukowa naktada¢ takze w dwoch warstwach. Oczka siatki nie moga by¢ widoczne po nalozeniu
drugiej warstwy. Druga warstwa naktadana jest po wyschnigciu pierwszej.

Szczeliny dylatacyjne uszczelniaé ta§mg izolacyjng, wtopiona na krawedziach w materiat
hydroizolacyjny. Na obrzeza szczelin nalezy natozy¢ warstwg izolacji o grubosci min. 3 mm, po czym w
Swieza mas¢ wtopi¢ krawedz tasmy uszczelniajacej. Przed nalozeniem drugiej warstwy masy
hydroizolacyjnej (grubo$¢ min. 3mm) pierwsza warstwa musi by¢ zwigzana (sucha). Tasmy powinny by¢
ulozone w liter¢ Q. Laczenie tasm - poprzez zgrzewanie goragcym powietrzem, za pomocg masy
hydroizolacyjnej — zaleca si¢ wykonywac¢ poza strefa oddzialywania wody pod ci$nieniem.

Do uszczelnienia przejs¢ rurowych dla kazdego rodzaju obcigzenia wilgocia/woda zaleca si¢ stosowac
kohierze zaciskowe, wymog ten jest bezwzgledny w przypadku obcigzenia wodg pod ci$nieniem. Jezeli
nie stosuje si¢ kotnierza (tylko przy obcigzeniu wilgocig) uszczelnienie strefy przejscia rurowego zaleca
si¢ wykona¢ naktadajac mas¢ hydroizolacyjng w dwoch zabiegach.

Warstwy ochronno-termoizolacyjne i zasypanie wykopu

Na warstwy termoizolacyjne stosowa¢ materialy wymienione. Warstwy rozdzielajace moga byé
wykonywane z folii z PCV.

Wykop mozna zasypywac¢ dopiero po pelnym zwigzaniu i wyschnigciu izolacji wykonanej przy pomocy
masy bitumiczno kauczukowej. Nalezy zwrocié uwage na to, aby gruz o ostrych krawedziach oraz zwir
nie wchodzit w kontakt z izolacjg. Wtasciwy jest np. piasek. Warstwa ochronng moga by¢ tez maty (ptyty)
drenazowe.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakoSci materialéw.
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Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania powlok wodochronnych
odpowiadaja zaleceniom technologicznym firmy produkujacej zastosowane izolacje i/lub dokumentacji
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadaja
wymaganiom. Materialy stosowane do naprawy/przygotowania podloza powinny spetnia¢ wymagania
podane

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

e stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatbw (np. przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie
niewlasciwego przechowywania),

e terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

Badania przed przystapieniem do robét (badania podloza)
Sprawdza¢ nalezy:

e w przypadku podloza betonowych — przede wszystkim rownosc¢ i czysto§¢ powierzchni, wyglad
zewnetrzny podloza, sposoéb wykonania napraw, wilgotno$¢, temperature, itp.

e w przypadku muréw z cegly, kamienia, pustakéw, bloczkow betonowych itp. — przede
wszystkim doktadno$¢ wykonania, réwnos¢ i czysto$¢ powierzchni, wyglad zewngtrzny podtoza,
wypehienie spoin, sposéb wykonania napraw, wilgotno$¢, temperature, itp.

e w przypadku tynkow cementowych — przede wszystkim zespolenie z podlozem, réwnosc i
czysto$¢ powierzchni, wyglad zewnegtrzny podloza, sposéb wykonania napraw, wilgotnosc,
temperature, itp.

e sposob wykonania faset i wyoblen (wielko$¢, srednica).

e poprawnos$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane)

Wyglad nalezy oceni¢ przez oglgdziny w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym, z odlegtosci
50+100 cm. R6wnosé

i odchytki nalezy sprawdzié¢ np. przez przytozenie taty, rozciggniecie drutu, itp. Promien faset i wyoblen
mozna sprawdzi¢ za pomoca szablonu.

Czysto$¢ podloza mozna sprawdzi¢ przez probe zwilzania, potarcie r¢ka i ogledziny. Wilgotnos¢ i
temperature podloza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnosciomierz,
termometr).

Poprawno$¢ zagruntowania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i dotyk. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami

Badania w czasie robot
W czasie rob6t sprawdzac nalezy:

e czy spelione s3 warunki wykonywania robot

e wyglad zewngtrzny materialow

e  czas mieszania, czas aplikacji

e zuzycie jednostkowe i na wydzielong powierzchnig
poprawnos$¢ wykonstruowania (obrobienia i uszczelnienia) dylatacji, przej$¢ rurowych, potaczen izolacji
poziomej z pionowa, itp.
przestrzegania podanych w pozostatych wymagan dotyczacych przede wszystkim:

e grubosci nakladanej warstwy/ilosci i grubosci naktadanych warstw

e poprawnosci zastosowania siatki wzmacniajacej (jezeli jest stosowana)

e  sposob zabezpieczenia $wiezej powtoki hydroizolacyjnej przez zniszczeniem/uszkodzeniem

Grubo$¢ naktadanej powloki nalezy przeprowadzaé na biezaco sprawdzajac zuzycie materiatu dla
kazdego cyklu roboczego, oraz za pomoca specjalnych blaszek pomiarowych pozwalajacych na
zmierzenie grubosci $wiezej warstwy (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej
powierzchni).
Po zwiazaniu powtoki nalezy sprawdzi¢ jej zespolenie z podtozem. Sprawdzenie polega na oglgdzinach
powloki oraz lekkim opukiwaniu za pomoca mlotka drewnianego warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? zaizolowanej powierzchni. Charakterystyczny ghuchy dzwick
$wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podlozem,
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Zaleca sig¢ rejestrowanie w formularzu kontroli istotnych czynnikow takich jak:
e temperatura powietrza

temperatura podloza

wzgledna wilgotno$¢ powietrza

stan pogody (opady, stonce, mzawka, mgta)

rodzaj wykonywanej hydroizolacji (przeciwwodna, przeciwwilgociowa, pionowa, pozioma,

izolacja taw fundamentowych, podposadzkowa itp.)

e obecnos¢ drenazu

e rodzaj i stan podtoza

e  sposob przygotowania podioza i stosowane do tego celu materiaty

e gruntowanie podloza — (tak/nie, zuzycie materiatu)

e warstwa hydroizolacji — wymagana ilo$¢ warstw, wymagana grubo$¢ naktadanych warstw,
zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie taczne, data aplikacji,

e dylatacje, przej$cia rurowe (tak/nie, sposob uszczelnienia), itp

e  warstwy ochronne/maty drenazowe — rodzaj, sposéb mocowania

7. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni, zgodnie z zasadami podanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych KNR K-36 Renowacja
zabytkow, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie, rozdziat 1: Izolacja budowli. Powierzchnie izolacji i
uszczelnien oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni z dokladnoscia do 0,1 m? Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchnie elementow wigksze od 0,25m2. Wymiary powierzchni przyjmuje
sie w §wietle surowych muréw. Wklejenie tasm uszczelniajacych i wykonanie faset oblicza si¢ w metrach
biezacych z doktadnoscia do 0,10 m.
Uwaga: Obmiar robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed nalozeniem warstwy

zakrywajace;.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne”
W trakcie odbioru przygotowania podloza nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione Wyniki badan
nalezy poréwnac
z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podloza. Uznaje si¢, ze roboty zostaly wykonane
prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne zostaly ocenione pozytywnie. Mozna wowczas
zezwoli¢ na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji. W przeciwnym razie nalezy ustali¢ zakres
i sposéb wykonania prac naprawczych.
W trakcie odbioru prac hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione Uznaje si¢, ze
roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione zostaly
ocenione pozytywnie.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotgczyé go do dokumentacji budowy.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Sposob ptatnoscei okresla umowa o wykonanie rob6t budowlano — montazowych.

10. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cif§le w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
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rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu
mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci

materiatdéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

STB-7 Izolacja cieplna

1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji cieptochronnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieplochronne i akustyczne przegréd
zewngtrznych i wewngtrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z wykonaniem:

e Izolacji cieplnych,

e Izolacji akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane priy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Material izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepta.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogblne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodno$é robdt z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej, z wytycznymi firmy produkujacej zastosowane izolacje zawartymi w kartach technicznych
stosowanych materialdbw oraz innych dokumentach (aprobatach, specyfikacjach) oraz za jako$¢
wykonywanych robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2.Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialtdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej . ,,Wymagania
ogoblne”.
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Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych
i $wiadectwach ITB

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét.

Warstwy termoizolacyjne.

Izolacja - fundamenty, podloga na gruncie

- podtoga na gruncie styrodur (polistyren ekstrudowany) lub/ i styropian EPS 100( w pom garazu EPS
200)

- fundamenty: styrodur (polistyren ekstrudowany) Iub i/ styropian EPS fundamentowy

- na posadzce o no$nosci dobranej do obcigzen w danym pomieszczeniu

- o grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspotczynnikéw przenikania ciepta zgodnie z
wymogami warunkow technicznych na dzien sporzadzania projektu.

- fundamenty, $ciany fundamentowe oraz posadzka na gruncie powinny by¢ zabezpieczone izolacja
przeciwwodng -masg dwuskladnikowa, polimerowo-bitumiczng bezrozpuszczalnikowa, elastycznag,
odporna na starzenie si¢,

Izolacja termiczna- Sciany

- welna mineralna z welonem szklanym( fasada wentylowana)

- welna mineralna przystosowana do wykonczenia tynkiem-

- 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspotczynnikoéw przenikania ciepta zgodnie z
wymogami warunkow technicznych na dzien sporzadzania projektu.

Izolacja termiczna- dach

- izolacja z welny mineralnej dedykowanej do dachoéw skosénych.

- 0 grubosci umozliwiajacej uzyskanie odpowiednich wspotczynnikoéw przenikania ciepta zgodnie z
wymogami warunkow technicznych na dzien sporzadzania projektu.

Strop mie¢dzy kondygnacyjny

- styropian min. EPS 100( o no$no$ci odpowiednio dobranej do obcigzen w danym pomieszczani)
- 0 gr. min 6¢cm

- izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

Laczniki do materialow izolacyjnych

Laczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone s3 do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
styropianowych lub welny mineralnej do stropdéw i $cian z betonu, cegly lub bloczkéw gazobetonowych.
Minimalna gleboko$¢ osadzenia tacznikéw nie moze by¢ mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada si¢ z dwu
elementow: tworzywowego, uzebrowanego Kkorpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz
metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é lacznikow jest
zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubosci warstw docieplajacych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z plyt
warstwowych skladaja si¢ z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego
przez wbicie.

2.3 Przechowywanie materialéw
Materiaty termoizolacyjne przechowywa¢ w stosach nie wyzszych, niz 1,2m, w suchym i chltodnym
miejscu, z dala od Zrédet ognia. Chronié przed mrozem.
Materialy termoizolacyjne powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
si¢ etykieta zawierajaca:

e nazwg i adres producenta,

e nazwg¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

e date produkecji i nr partii,
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wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Wykonywanie robdt termoizolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowac materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materialdéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa badz
zarobowa. Ukladanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajace winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZ mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw ptyt.

Do taczenia materiatdéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac taczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zalezno$ci od rodzaju podloza. Skladniki spoiw nie powinny zawieraé
sktadnikéw dziatajacych szkodliwie na materiat izolacyjny

i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatdw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiega¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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Montaz plyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze
specyfikacja podana w projekcie technicznym.

Przygotowanie podloza
Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:
e powierzchnia §cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawa
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,
e powierzchnia §cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,
e pod wzgledem przyczepnosci podloza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podloza z zanieczyszczen.

Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badZ technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode¢ klejenia plyt na cienkiej
warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naklada si¢ cienka warstwe klejacag. Warstwe te rozgarnia si¢ po
ptycie szeroka stalowa pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej
uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznoséci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggsto$é i sposob kotwienia musi zapewnié bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spelniaé warunek
wspoélczynnika wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ odpowiednio wigksze od warto$ci obciazenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe.
Producenci systemoéw ociepleniowych szczegétowo okreslaja w instrukcjach montazu technologie
wykonania robot. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne

QOcieplanie powierzchni poziomych
Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ polozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy
dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $ciSle do siebie
dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni. Ptyty z pianki PIR nalezy uklada¢ na pidéro i wpust i faczy¢ pasami papy o szer.
10cm.
Ocieplanie mostkow termicznych
Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg :

e styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na

styku $cian ostonowych

i nosnych,

e wience i nadproza,

e stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

e potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami

konstrukcyjnymi i stropami,

e przerwy dylatacyjne.
Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowa i detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplaé si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwiazanie.
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6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdélnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektora nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o
jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
W szczeg6lnoscei powinna by¢ oceniana:
réwno$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,
naprezenia Sciskajace plyt,

e Kklasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Jednostka obmiarowa powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2].
Wielko$ci obmiarowe ocieplen okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Uwaga: Obmiar robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wykona¢ przed nalozeniem warstwy
zakrywajace;.

8. Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Wymagania ogodlne

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary

i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg SST daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
e rodzaj zastosowanych materialow,
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e przygotowanie podioza,

e prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowato§¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowié ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomi¢dzy lata a powierzchnia
ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnos$cig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od plaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii proste;:

e nie wigksza niz 2 mm

e w liczbie nie wigkszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
e nie wigksze niz 1,5 mm
e ogoétem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci
e nie wigcej niz 4 mm w w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
e nie wigksze niz 2 mm
e ogotem nie wigkszej niz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp

Przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata w dokumentacji nie wigksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2
m.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do izolowania,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie izolacji z polistyrenu ekstrudowanego,

wykonanie izolacji z welny mineralne;j.

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosei, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) Iub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Normy:
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i

plyty.
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STB-8 Scianki i sufity z plyt GK

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszonych i elementéw $cianek z
plyt GK zwiazanych z budowa budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem lekkich $cianek
dziatowych i sufitéw podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
"Wymagania ogélne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych ttuszcze organiczne i
oleje i mut.

2.2. PLYTY GIPSOWE

Stosowaé ptyty GK grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostaltych pomieszczeniach —
zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.

Ptyta GKF to impregnowana ognioodporna o grubosci 12,5mm ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem cigtego widkna
szklanego.

Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dhugo$¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

Sufit podwieszany- modulowy
-0 wymiarach modutlu 60x60, 60x120,
-moduly peine lub perforowane
- z widkna szklanego, rozwigzanie systemowe,
-reakcja na ogien A2-sl,
-odporne na wilgoé, zamontowane za pomocg systemowych rozwigzan,
- 0 zwigkszonej wytrzymatos$ci na zabrudzenia,
- fatwozmywalne
-rodzaj sufitu nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ odpowiednig akustyke pomieszczen ( dostoswang do rodzaju pomieszczania)
- w pomieszczeniach mokrych w 100% odporne na dziatanie wilgoci.
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Sufit podwieszany pelny z plyt g-k

- wykonane z ptyt petnych gr 12,5mm,

- rozwiazanie systemowe, zamontowane za pomoca systemowych rozwigzan,

- rodzaj plyty gipsowo-kartonowej nalezy dobra¢ odlowienia do rodzaju pomieszczania ( w pomieszczeniach mokrych- o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢) w miejscach tego wymagajacych zgodnie z warunkami pozarowymi z nalezy
zastosowac na suficie plyte pozarows.

2.3. MASY SZPACHLOWE

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa

. Urabialno$¢ ok.60min

. Przyczepnos¢ do podtoza > 0,3MPa

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancja wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- moga by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknigtych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w . "Wymagania ogdlne" Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w . "Wymagania ogélne"

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w . "Wymagania og6lne"

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITOW PODWIESZONYCH I SCIANEK

a) Przed przystapieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy rdwniez utrzymywac statg wilgotnos¢ powietrza.

5.2. WYKONYWANIE SUFITOW PODWIESZONY CH

Montaz sufitow podwieszanych wykonuje si¢ w nastgpujgcej kolejnosci:

1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysoko$ci podwieszenia sufitu

. Wyznaczenie rozstawu wieszakow

. zamocowanie wieszakéw do konstrukeji

. zamocowanie profili gltdéwnych podtuznych

. montaz profili poprzecznych

. utozenie izolacji

. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretow co 15 cm
8. poszpachlowac¢ spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od lini prostej nie
powinny by¢ wigksze niz Imm/m.

~N N bW

5.3. WYKONYWANIE SCIANEK Z PLYT GK

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie $cianek/ obudéw. Przewiduje si¢ montaz $cianek z
ptyt grubosci 1,25 ecm, wodoodpornych i ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca wystepowania.. Stelaz przymocowaé
do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkéw rozporowych oraz polaczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowac
pionowo$¢ 1 plaszczyznowos¢ Scian. Stosowac profile odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznos$ci od ich
przeznaczenia. Plyty GK mocowaé¢ do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakoficzenie nalezy
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zamontowaé nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki taSmg z widkna szklanego i zaszpachlowaé nieréwnosci
gipsem szpachlowym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w. "Wymagania ogélne"

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania og6lne"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w. "Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki
pozytywne.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Odbioér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do przykrgcania ptyt. Podloze powinno by¢
zlicowane.

Nalezy sprawdzi¢ mocowanie wieszakéw w przypadku sufitéw podwieszonych

8.2. ODBIOR OKLADZINY Z PLYT G-K
Plyty gipsowo-kartonowe i materialy pomocnicze powinny mie¢ za§wiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta.
Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania do konstrukcji
- zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny
- zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii prostej
- pomiar tych odchylen
- ocena jako$ci szpachlowania spoin

9.0 WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w. "Wymagania ogdlne".

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
9.1.1. Sufity podwieszone
Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie szpachli
- Wyznaczenie poziomow
- zakup i dostarczenie materiatdw i sprzetu, -docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorka rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostalosci materiatow.

9.1.2. Scianki z ptyt GK

-dostawe materialow, wytyczenie $cianek i obudéw, montaz stelazu,
- montaz listew naroznikowych,

-wykonanie potaczen plyt, zaszpachlowanie stykow i narozy
-osadzenie okien i drzwi

-badania na budowie i laboratoryjne w razie potrzeby

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12859 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 Plyty gipsowo-kartonowe

STB-9 Podloza i posadzki
WSTEP.

Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
podktadow 1 posadzek.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot posadzkowych:

- podsypka piaskowa

- podtoze na gruncie pod posadzki z betonu B-10

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- posadzki z ptytek gresowych

- wyktadzina ( panele dywanowe)

Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektows , ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

MATERIALY

Wykladzina ( panele dywanowe)

- wyktadzina petelkowa

- gramatura runa min 600g/m2

- catkowita grubo$¢ min 6,5mm

- cokoty z pev z wypehieniem z wyktadziny

- klasyfikacja zuzycia BS EN 1307 Heavy Commercial Use Class 33

Plytki- pom. mieszkalne( podlogowe)

- imitujgce deski drewniane

- antyposlizgowe R10

- posiadajace podwyzszong odporno$¢ na dziatania srodkdéw czystosci/dezynfekujacych,
- odporno$¢ na $cieranie PEI 5Sm

- cokoty z ptytek

Plytki podlogowe

plytki gladkie,

- gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm, 59,7x119,7cm (tolerancja wymiarow +-5%)
- posiadajace podwyzszong odporno$¢ na dziatania srodkéw czystosci/dezynfekujacych,

- barwione w masie,
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- antyposlizgowe R10,
- odporno$¢ na $cieranie PEI Sm,
-0 gr min 9mm

Plytki podlogowe- biegi schodow

-stopnice schodéw w klatach

schodowych powinny by¢ wykonane

z ptytek gresowych posiadajacych

ryfle przy krawedzi plytek ,tzw.ptytki stopnicowe i podstopnicowe.

- cokoty z ptytek o wys. i szerokosci

dostosowanej do szerokosci

zastosowanej ptytki gresowe;j.

-cokoty systemowe.

plytki gladkie,

- gresowe, rektyfikowane o wym. 29,7x59,7cm, 59.7x59,7cm, 29,7x29,7cm, 59,7x119,7cm (tolerancja wymiarow +-5%)
- posiadajace podwyzszong odporno$¢ na dziatania srodkéw czystosci/dezynfekujacych,
- barwione w masie,

- antyposlizgowe R10,

- odporno$¢ na $cieranie PEI Sm,

-0 gr min 9mm

SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonania podlozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogblne
wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do podtozy i

posadzek powinny odbywaé si¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania og6lne”

WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST

Wymagania ogolne.

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢é wymaganiom norm.
Podktady pod posadzki powinny by¢ trwale, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o
powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -
62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dlugosci 2m
przytlozona w dowolnym miejscu nie wykazywala odchylen wigkszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢
o marce co najmniej B-20.

Przed ulozeniem parkiet zabezpieczy¢ impregnatem przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowym. Impregnacje
przeprowadzi¢ w postaci kapieli elementéw lub impregnacji préozniowo — ci$nieniowej do osiggnigcia w elementach
zawartosci soli o minimalnej wartos$ci 0,2 kg na 1m?2 przekroju elementu

Montaz posadzek z plytek

Posadzki z plytek gres

Dobér ptytek pod wzgledem jako$ci, kolorystyki, wymiardw , oraz plastyczny uktad utozenia wymaga uzgodnienia z
Inwestorem.

Ptytki maja byé gatunku I dobrane w/g barwy 1 odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem PT.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem w/g projektu. Dopuszczalne odchylenie
posadzek od plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na tacie o di. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
poziomu nie powinno by¢ wigksze niz Smm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Prostolinijno$¢ spoin.
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Spoiny migdzy ptytkami przez cals dtlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2mm na Im i 3mm na calej dlugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa kleju na calej swojej powierzchni . Plytki na schodach
antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Na zewnatrz budynku ptytki uktada¢ na klej elastyczny mrozoodporny.
Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT.

Spoiny powinny by¢ wypetione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

Sprzet i maszyny do wykladzin podlogowych
Wykonawca chcacy przystapic do robdt przewidzianych niniejsza specyfikacja musi wykaza¢ si¢ co najmniej
dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

higrometrem do oceny wilgotno$ci podtoza,

poziomnicg laserowa i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarkg i wkretarka do wykonywania listew ozdobnych
oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

e mieszadia do kleju o napedzie elektrycznym
e pojemniki do kleju

Naktadanie kleju/ptynu
Ptyn nalezy natozy¢ na cala posadzke¢ w celu utworzenia lepkiej powloki, ktora zapobiega przesuwaniu si¢ luzno
ktadzionych ptytek pod wptywem normalnego ruchu.
5.2.4. Rozplanowanie i rozmieszczenie plytek
Ptytki dywanowe nalezy podda¢ klimatyzacji przez co najmniej 24 godziny przed montazem, w temperaturze i wilgotnosci,
ktora przewidywana jest dla normalnego uzytkowania i nie nizej niz ogdlna temperatura pokojowa 18°C. Niektore ptytki
nadajg si¢ do uktadania zard6wno mozaikowo jak i na szeroko$¢, natomiast niektore tylko do uktadania mozaikowego.
Odnosnie zalecen dotyczacych kierunku uktadania si¢ okrywy nalezy skonsultowac¢ si¢ z producentem.
W miejscach, gdzie montaz odbywa si¢ nad ogrzewaniem podtogowym, ogrzewanie nalezy wytaczy¢ na co najmniej 48
godzin przed montazem i wlaczy¢ z powrotem co najmniej 48 godzin po jego zakonczeniu stopniowo podwyzszajac
stopniowo temperatur¢ do normalnego poziomu przez 7 dni. Maksymalna temperatura powierzchniowa podtoza nie
powinna przekraczaé 27°C.
Ptytki roztozy¢ wzdtuz jednej Sciany pozostawiajac brzeg o szerokosci co najmniej potowy plytki wzdhuz obu $cian.

KONTROLA JAKOSCL
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano

Badania.
Podstawg do odbioru robo6t posadzkowych stanowig badania :

Sprawdzenie podkladu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym. Sprawdzenie rownosci
przeprowadzi¢ za pomoca taty o di 2m.

Sprawdzenie materialow- nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestow) z kontroli producenta , stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podkladu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie milotkiem drewnianym.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot posadzkowych oktadzinowych jest Im2(metr kwadratowy) a w przypadku cokotéw 1mb
(metr biezacy).
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Wymiary powierzchni - przyjmuje si¢ w S$wietle surowych $cian, doliczajac wngki i przejscia. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ powierzchni¢ poszczegodlnych stupow, pilastrow itp. wigksze od 0,25m2(metr kwadratowy).

Przy posadzkach z plytek - w ktorych dlugos¢ linii podzialowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub
przy krzywych liniach podziatu- naklady naich wykonanie nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualne;j.

ODBIOR ROBOT.
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Sposob odbioru robdét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
rob6t. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z Inspektorem.

PODSTAWA PLATNOSCL

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Ilos¢ zakonczonych i odebranych robot , okreslonych w/g cen jednostkowych za Im2 (metr kwadrat) i Im b (metr
biezacy) cokotu lub listwy przyscienne;j.

PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom I Budownictwo ogdlne czesé 4.

Normy.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek gresowych.

STB-10 Tynki gipsowe i malowanie

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
wewngetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

Zakres
- przygotowanie podtoza na istniejacych $cianach wewnetrznych
- malowanie wewnatrz farbami lateksowymi

Materialy
Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna do wykanczania pow. betonowych -
gr.1 do 10 mm

gestos¢  wysuszonej stwardniatej ok. 1,26 kg/dm’

Zaprawy
Is);:i,(zigfia woda/proszek  temperatura ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od +5°C
i i do +25°C
zz: (210J2rzcei\;vama 5-10 minut ok.
o 4-5 godzin

gestos¢ objetosciowa §wiezej zaprawy

. . . ok. 1,64 kg/dm?
orientacyjne zuzycie:
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Farba Scienna
- lateksowa /akrylowa
- odporna na szorowanie oraz $cieranie
- wodorozcienczlana
- w pomieszczanych mokrych — farba dedykowana do takich pomieszczen

Lakier lamperyjny
- bezbarwny
- akrylowy
- matowy
- na petna wysoko$¢ pomieszczenia
- nie zawiera rozpuszczalnikéw
- wodorozcienczalny
- paroprzepuszczalny

Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami $ciany,
Malowanie wewnetrzne $cian parteru farbg renowacyjng wewnetrzng - wg uzgodnionej kolorystyki.

Kontrola jakoSci robot

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jako$ci materiatdw, protokotow odbiorow czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiardw.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podioze byto odstonigte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gladzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

Jednostka obmiaru
(m2) tynkoéw wewngtrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

Odbior
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem
Autorskim

Podstawa platnoSci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane
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PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewngtrznych

STB- 11 Stolarka okienna, drzwiowa, balustrady

WSTEP.
Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki okiennej , drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej oraz balustrad.

Zakres stosowania ST.
Opis wyszczegdlnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowiazki Wykonawcy
w okresie obowiazywania kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST.
- dostawa i montaz okien aluminiowych
- dostawa i montaz drzwi zewngtrznych aluminiowych
- dostawa i montaz podokiennikdw wewnetrznych
- dostawa i montaz drzwi wewngtrznych
- dostawa i montaz balustrad i poreczy

MATERIALY

Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa

- aluminiowe malowane w odcieniach szarosci,

- w pomieszczanych mieszkalnych klamki w oknach umieszczone w taki sposob aby osoba na wozku mogta otworzy¢
-pigciokomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem zespolonym niskoemisyjnym,

-szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

-okucia odpowiedniej klasy

- zestawy trzykomorowe izolowane termicznie,

-w kazdym oknie minimum jedna kwatera otwieralna oraz uchylna.

W pomieszczanych mieszkalnych dodatkow drzwi balkonowe przeszklone z funkcja uchytu,
-okna na parterze w klasie

Drzwi zewnetrzne przeszklone

- aluminiowe,

- malowane w odcieniach szarosci trojkomorowa termoizolacyjna z przeszkleniem niskoemisyjnym
- 0 wspétezynniku U < 1,3 W/m2 K, szklenie bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci,

-okucia odpowiedniej klasy, szklenie-

- szklo bezpieczne, bezbarwne, drzwi na parterze w klasie antywlamaniowosci RC3

- klamki ze stali nierdzewnej

Drzwi zewnetrzne pelne

- powinny by¢ aluminiowe/ stalowe pelne malowane w odcieniach szarosci,
- wsp6lczynniku U < 1,3 W/m2 K, okucia odpowiedniej klasy,

- drzwi na parterze w klasie antywtamaniowosci RC3,

- klamki ze stali nierdzewnej

Fasada szklana

— system stupowo-ryglowy,

- fasada szklana przeliczona na napor ludzi oraz o parametrach zapobiegajacych nadmiernemu przegrzewaniu si¢
pomieszczen, przeszklenia ( fasada)

- na parterze klasie antywtamaniowosci RC3.
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-szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/mZk,
-wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uew < 0,9 W/m?k, kolor $lusarki RAL,

-obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartucha epdm,

-przeszklenia w fasadzie - szklto przezierne, bezbarwne bezpieczne.

- Na poziomach paséw miedzy kondygnacyjnych oraz poddasza nieuzytkowego przeszklenia winny zosta¢ wykonane jako
nieprzezierne w kolorze biatym/szarym a przestrzen migdzy panelem szklanym a zelbetem wypetniona wetng mineralng-
zgodnie z systemem

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen

ptytowe o konstrukcji ( ramy skrzydta ) drewna klejonego warstwowo oraz z ptyt drewnopochodnych lub/i
kompozytowych ktore winny stanowié¢ zewngtrzng oktadzing drzwi, skrzydto drzwi wypeknione ptyta wiorows, drzwi
winny by¢ estetyczne i trwate, okucia ze stali nierdzewne;j,

-drzwi klasy min. 3,

- drzwi z korytarza do: gabinetow lekarskich, pom. dziennego pobytu, sali integracji, kaplicy, jadalni, pokoi go$cinnego,
gabinetu dyrektora, sali konferencyjnej, biur akustyczne min RA1 40dB. Drzwi do z korytarz do przedpokoi min RA1
30dB pozostate drzwi z korytarz do pomieszczen w budynku min Ral 25dB.

-drzwi do tazienek oraz w sanitariatach wyposazone w otwory wentylacyjne zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Drzwi wewnetrzne do pom. technicznych, garazu, magazynow

- plytowe stalowe pelne lub/i aluminiowe petne,

- drzwi min 4 klasy

- a tam gdzie wynika to z przepisow i operatu p.poz. o odpowiednich wymaganiach p.poz.

Drzwi przeciwpozarowe

- stalowe pelne lub/i aluminiowe petne lub/i aluminiowe przeszklone,
malowane na kolor RAL

-wyposazone w samozamykacze oraz klamki antypaniczne

Brama garazowa

- 0 wym min 3x2,4m ( szer X wys) \

- segmentowa izolowana termicznie w Kkolorze tynku na elewacji,

- otwierana za pomocg sitownika elektrycznego na pilota ( minimum 3 piloty),
- prowadzenie bramy po suficie.

- U=1,1W/(m2K

Rolety wewnetrzne- pom mieszkalne

- rolety wewnetrzne ,,dzien-noc

-na petng wysoko$¢ okien

- sterowane manualnie przez

mieszkancow

-rolety powinny mie¢ mozliwos$¢ zacienienia pomieszczenia oraz catkowitego odstonigcia okien

- rolety winny posiada¢ boczne prowadnice na pelnej wysokosci okna. - rolety w kasecie wykonane z tatwo zmywalnego
materiatu, odpornego na $rodki czystosci, z systemem samohamowania ,

- fancuszek z obcigznikiem, w kolorystyce dostosowanej do estetyki budynku.

Rolety wewnetrzne

- rolety wewngtrzne

-na petng wysokos¢ okien

- sterowane manualnie przez mieszkancow

-rolety powinny mie¢ mozliwos$¢ zacienienia pomieszczenia oraz calkowitego odstonigcia okien

- rolety winny posiada¢ boczne prowadnice na petnej wysokosci okna. - rolety w kasecie wykonane z latwo zmywalnego
materiatu, odpornego na $rodki czystosci, z systemem samohamowania ,

- fancuszek z obcigznikiem, w kolorystyce dostosowanej do estetyki budynku.
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Rolety wewnetrze sterowanie automatycznie( sala konferencyjna, sala integracji /kinowa)
- rolety sterowane elektrycznie,

- mozliwo$¢ catkowitego zaciemnienia pomieszczania

- panel sterowania na $cianie przy drzwiach do pomieszczania

- mozliwo$¢ czesciowego zacienienia,

- podziat rolet w pomieszczaniu na min. 4 sekcje — mozliwo$¢ niezaleznego sterowania kazda
z nich.

Okna polaciowe( $wietliki dachowe)

- min 46 szt. o wielko$ci 90x120cm

- otwieranie dolne

- pakiet trzyszybowy z powloka tatwozmywalng

- okna wyposazone w rolety wewnetrzne regulujgce dostep $wiatta

- wspolczynnik przenikania ciepta Ug= 0.6 W/(m2K).- sterowane r¢cznie

- rama okna drewniana

Klapy dymowe

- w kazdej klatce jedna klapa z funkcja wytazu,

- wyposazone w owiewki oraz kierownicg,

-wypetnienie skrzydla: ptyta z poliwgglanu wielokomorowego,

-podstawa prosta wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr min 1,25mm
- otwierana za pomoca sitownikow elektrycznych

- klapy z funkcja przewietrzania( sterowana z poziomu cztowieka

Montaz:

-ciepty standard montazu z wykorzystaniem folii paroszczelnej od wewnatrz oraz folii paroprzepuszczalnej od zewnatrz
-montaz na dyblach przewiercanych przez wzmocnienie ramy okna

-montaz z wykorzystaniem piany niskorozpr¢znej szybko utwardzane;j

Balustrady zewne¢trzne

- balustrady na balkonach powinny mie¢ o wysokosci 1,1m,

-konstrukcja z profili stalowych ocynkwanych zamknigtych malowanych proszkowo w odcieniach szaroéci z wypelnieniem
z tafli szklanych— szklo bezpieczne hartowane, przezierne.

- wszystkie balustrady powinny spetnia aktualne przepisy i normy

-porgcze balustrad na wys 1,1m profil stalowy malowany proszkowo ( cze$¢ chwytna) o $rednicy 4,5cm

Balustrady wewnetrzne i porecze ( klatka schodowa)

-wys. 1,Im

- o konstrukcji stalowej ocynkowanej profili zamkni¢tych malowanych proszkowo,

- wypelnienie z profili stalowych ocynkowanej zamknigtych malowanych proszkowo o przeswitach max 12cm,

- porgcz ( cze$¢ chwytna balustrady) drewniana — dab, buk jesion- o $rednicy 4,5cm, porgcze zabezpieczone do NRO,
wyposazone w oznaczenia dotykowe (pismo wypukle lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a.

-porecze na wys 1,1m drewniane ( cze$¢ chwytna) o $rednicy 4,5cm, konce porgczy wywinigte w dot oraz wyposazone w
oznaczenia dotykowe (pismo wypukle lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a. Porecze oddalona od $ciany min
Scm

- we wszystkich klatkach schodowych nalezy zapewni¢ ciggto$¢ poreczy/balustrady na schodach wielobiegowych.

Pore¢cze ( komunikacja-korytarze)

drewniane ( cze$¢ chwytna) o $rednicy 4,5¢cm

(na wszystkich §cianach w korytarzach szer. zgodnie z koncepcja 2,60cm)

-winne by¢ na wysokoéci 85 - 100 cm pierwsza porecz oraz dodatkowa na wysokosci 60 - 75 cm drugg porecz
- porgcze oddalona od $ciany min 5c oraz zabezpieczone do NRO

- konce poreczy wywiniete w dot

- wyposazone w oznaczenia dotykowe (pismo wypukle lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a
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SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogédlne wymagania dotyczace
sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac si¢ w taki
sposéb , aby zachowaé dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne”

KONTROLA JAKOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Sprawno$¢ dzialania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziala¢ prawidlowo , zgodnie z ich przeznaczeniem.

Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym powinny obracaé
si¢ swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do oS$cieznicy.
Badania odbiorcze.

Inspektor nadzoru dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobow.

Badania odbiorcze obejmuja :

- sprawdzenie wymiarow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydla okiennego i drzwiowego

- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie wykonania

- sprawdzenie sprawnosci dzialania.

Sprawdzenie wymiardéw:

a)wysoko$¢, szeroko$¢ 1 grubos$é skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé

w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdzaé za pomocg ogolnie stosowanych przyrzadow pomiarowych z
doktadno$cig 1 mm,

b)szczeliny przylgowej- za pomoca szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego
boku skrzydta, pomiary dokona¢ w potowie dlugosci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od konca boku.

¢)luzu wrgbowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegtosci 5S0mm od narozy
po zamknigciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomoca suwmiarki wielko$¢ luzu
odci$nigtego w plastelinie,

d)luzu na uszczelkg-za pomocag suwmiarki przyjmujac réznice giebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentualng wielko$¢ szczeliny
przylgowe;.

Sprawdzenie prostokatno$ci skrzydel okiennych i drzwiowych w/g
PN-86/B-06072.
Sprawdzenie materialdw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentacji technicznej

OBMIAR ROBOT.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”

ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”

Sprawdzenie wilgotno$ci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobow metoda
elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatdw drewnopochodnych- metodg suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-
04247 1 sklejek w/g BN-69/7102-02.

Sprawdzenie konstrukcji i potgczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar taSmg stalowa,
suwmiarkg i szczelinomierzem.
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Sprawdzenie wykonczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odleglosci
1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarkiitasdmy stalowe;j.

Sprawdzenie szklenia iokuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar taSma stalowa Iub suwmiarka.
Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania nalezy wykonaé w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.

PODSTAWA PLATNOSCL
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

STB- 12 Roboty ciesielskie

Przedmiotem S.T. sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét ciesielskich i zabezpieczenia
konstrukeji drewnianych w zakresie zadania. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy
przy realizacji i odbiorze robét.

Zakres

Wykonanie wi¢zby dachowej murtat, krokwi oraz jetek skrecanych i mocowanych.

Sprawdzenie stanu technicznego drewnianych elementéw zdemontowanej wigzby dachowej oraz
fumigacja drewna przeprowadzona przez specjalistyczng firme¢ zgodnie z technologia

Impregnacja konstrukcji wigzby dachowej oraz desek pokrycia 1 poszycia impregnatami
ogniochronnymi.

Materialy
Drewno iglaste o wilgotnoSci ponizej 20% - deski na deskowanie poszycia i podlogi, drewno
konstrukcyjne klasy C 24

Sprzet
Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle, wciggnik, wiadra

Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym , roztadunek reczny, transport r¢czny lub za pomoca r¢cznej lub
elektrycznej wciagarki, zuraw samojezdny

Wykonanie robot

Obrobka elementow konstrukcji drewnianej dachu, nastgpnie deskowanie pelne w koordynacji z
demontazami, pracami zabezpieczajacymi, montazem Konstrukcji stalowej robotami zbrojarskimi i
blacharskimi. W okresie odstonigcia poddasza - pod folia zabezpieczajaca przed deszczem.

Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych,
kontroli jakosci zastosowanych materiatdéw i preparatow. Badania prawidlowosci ksztaltu i wymiarow
gtownych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
sktadowych, badania prawidtowo$ci wykonania ztaczy migedzy poszczegélnymi elementami konstruke;ji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Jednostka obmiaru
Powierzchnie deskowania pelnego (m?), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilo$¢
drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m?)

Odbior
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

Podstawa platnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy
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Przepisy zwiazane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia

STB-13 Roboty blacharskie

Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich oraz dekarskich w
zakresie rob6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych

Zakres

Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:

- pokrycie dachu i obrobek blachg stalowa ocynkowang powlekang hdp matowg gr min 0,55 mm na
rabek stojacy w kolorze szarym

- wykonanie 1 montaz rynien i rur spustowych z blachy , wykonanie i montaz parapetéw okiennych, z
blachy aluminiowej powlekane;j

- montaz faw kominiarskich i potek §niegowych

Materialy

Blacha stalowa ocynkowana powlekana hdp matowa gr min 0,55 mm na rabek stojacy w kolorze szarym
Poftki przeciwsniegowe- na catej dtugosci styku dachu ze §ciang wszystkich potaci dachowych winny by¢
zastosowane potki przeciw$niegowe o wys 15cm poznaczone do stosowania na dach pokryty blacha na
rabek stojacy, potki przeciwsniegowe winny by¢ wykonane z blachy stalowe ocynkowanej malowane
proszkowo w kolorze dachu, odlegtos¢ migdzy szczeblami ptotka max. 8cm

Lawy kominiarskie- na dachu winny zosta¢ zastosowane stopnie oraz tawy kominiarskie umozliwiajace
przejscie po nich od wylazu dachowego (kazdego wytazu nad dachu)- do urzadzen ktdére bede znajdowac
si¢ na dachu jak réwniez wszystkich kominow. tawy kominiarskie oraz stopnie winny znajdowaé si¢ w
wyznaczonej strefie §ciezek technologicznych. Lawy i stopnie kominiarskie wykonane z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze dachu, przeznaczone do montazu na dachu pokrytym blacha na rgbek
stojacy.

Dach- rynny

- rynny ukryte z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej matowej hdp kolorze dachu, gr. min 0,55 mm
Dach- rury spustowe

- rury spustowe z blachy ocynkowanej stalowej powlekanej hdp lub/i pcv ukryte w elewacji oraz/lub
wewnatrz budynku w kolorze dachu, czyszczaki

Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,
laty, drabiny

Transport
Samochodowy i reczny

Wykonanie robét

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia

- Wypoziomowanie kalenic i okapow

- Ukladanie kolejnych ptyt wedlug zalecen systemowych

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelno$¢, na taczeniach stosowaé Kkit
dekarski.

- Wytazy dachowe, otwér montazowy, drabinki $niegowe, tawy kominiarskie i obrobki kominow
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wykona¢ z zachowaniem szczelno$ci
- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci 1 wlasciwych dylatacji

Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu szczelnos$ci pokrycia, prawidlowo$ci wykonania elementéw, poziomow i pionow,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien.

Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych).

Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektowa

Podstawa platnoSci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt elementéw systemowych

Przepisy zwiazane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy cynkowe;j
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wtasno$ci materialowe blachy powlekane;.

STB-14 Roboty elewacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robodt przedstawionym w Przedmiarze robot.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie oktadzin
zewnetrznych obiektu. W szczegdInosci:

a) oktadziny z ptyty HPL,

b) $ciany tynkowane.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST B.1.00 ,,Wymagania og6lne"

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, zgodnos¢ ich z Dokumentacjg Projektows, SST,
obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ wykonania i montazu §cian ostonowych. Wykonaweca jest

odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest



58

wystapic bezposrednio przed ztozeniem zamoOwienia do projektanta Architektury o
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkoéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

Sporzadzenie dokumentacji (projektu) wykonawczej.

W ramach wykonania i montazu fasady przewiduje si¢:

-Rysunki wykonawcze fasady zawierajace wszystkie niezbedne szczegdly polaczenia $ciany z budynkiem, zatwierdzane
przez Projektanta budynku i zarzadzajacego realizacja umowy.

Fasada powinny by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa na podstawie zaproponowanych rozwigzan
systemowych.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogolnej specyfikacji technicznej . ,,Wymagania ogdlne”
Kazda partia materialdow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopia certyfikatu stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacje budynku
Wymagania techniczno-uzytkowe

Elewacja- tynk cienkowarstwowy

- w kolorze bialym i szarym- odcienie szarosci ( szary tynk w kolorze blachy na dachu)
-niepodatny na wzrost glonow,

-odporny na spekanie,

-hydrofobowy

- przeznczony do potozenia na welnie mineralne;.

- tynk silikonowy

Siatka z wldkna szklanego
Zastosowana siatka z wlokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

Zaprawy Kklejace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowac zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas przydatnosci do
uzycia.

Listwy narozne
Listwy narozne stuza do obrobek krawedzi zewngtrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi otwordow
wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kagtowym przekroju poprzecznym 25x25 mm.

Listwy cokolowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia rolg ostony warstwy izolacyjnej. Listwa cokotowa
moze by¢ wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub z wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny moga miec¢
zetowy lub ceowy. Szerokos$¢ listwy musi by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje si¢ do $ciany
przy pomocy kotkéw rozporowych.

Elewacja- okladzina elewacyjna imitujaca drewno

- oktadzina NRO

- montowana na podkonstrukcji systemowej ( fasada wentylowana)
- profile stalowe, aluminiowe

Elewacja- elementy wertykalne
- elementy( zgodnie z koncepcja) o wym. 50x15cm z profili stalowych/aluminiowych zamknietych przebiegajacych przez
catg wysokos$¢ danej elewacji ( min 50szt.)
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- malowane/pokryte powtokg imitujaca drewno
- montowane do $cian no$nych budynku

3.Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” . Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu. Kazdy sprzet powinien odpowiada¢ warunkom BHP i posiadaé aktualng legalizacje.

Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje si¢ typowe narzgdzia budowlane, powszechnie
uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:

- szczotki z wlosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji

- kielnie trapezowe do naktadania zaprawy klejowej

- pace zgbate i pace gladkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem do zarobienia zaprawy klejowej 1 wyprawy tynkarskiej - nozyce do cigcia siatki ,
miotki, watki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci
2m

- agregaty tynkarskie Iub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét - §ciana tynkowana.
Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”

Wykonanie robot

Wykonanie tynkoéw zewngtrznych powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych w instrukcji ITB nr 336/96 i w
$wiadectwie ITB nr 1005/94. Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-250C.
Kolejnos¢ robot powinna by¢ nastgpujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materiatéw, sprzgtu i urzadzen oraz

montaz rusztowan i zdjgcie obrobek blacharskich

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- przygotowanie masy klejacej

- przyklejenie siatki

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokoét budynku

Przygotowanie podloza

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od doktadnego umycia elewacji i usunigcia luzno przylegajacych powtok
malarskich, wszystkie potacie odparzonego tynku nalezy skué i wypelni¢ nowa zaprawg (dotyczy budynku istniejgcego).
Nastepnie nalezy zagruntowac §ciany emulsjg gruntujaca.

Przymocowanie siatki

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowa nalezy rozprowadzi¢
pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wtdkna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W warstwie tej nalezy zatopi¢ siatke
uktadang pasami z zaktadem min. 10 cm.

Wyprawa elewacyjna

Na warstw¢ zbrojona siatka nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjna- tynk silikatowy.

7. Kontrola jakoS$ci robét
7.1. Wymagania ogélne
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Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania ogdlne”.

W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowaé jako$¢ robot sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonywania
z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczeg6lne systemy elewacyjne.

Ponadto:

-widoczne powierzchnie nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci, zauwazalnych z odlegtos$ci 1m, przy
ré6znym o$wietleniu,

-styki elementoéw powinny by¢ proste i jednakowej szeroko$ci, niedopuszczalne jest wystgpowanie przerw w ciaglosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow,

-elementy mocujace i taczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego catej powierzchni $ciany,

-szyby zastosowane w oknach i §wietlikach oraz szyby stanowiace okladziny elewacyjne powinny mie¢ odcien i kolor
zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni $ciany,

-kamien stanowigcy oktadziny elewacyjne powinien mie¢ odcien zgodny z projektem i jednorodny na catej powierzchni
$ciany

-§ciana powinna podlega¢ okresowej konserwacji oraz myciu i czyszczeniu, zgodnie z instrukcja, ktéra powinna stanowi¢
integralng czgs$¢ projektu Sciany ostonowe;.

Kontrola jakoS$ci robot polega na sprawdzeniu:

-Poprawnosci wmontowania, dziatania i regulacji okien i drzwi.

-Poprawnos$¢ wmontowania innych drobnych elementow.

-Wierzchniej faktury budynku czy ma gtadka powierzchnig, bez zarysowan taczen pomig¢dzy

poszczego6lnymi prefabrykatami oktadzin.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot

rozbidrkowych z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

8. Obmiar robot
Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

9. Odbiér robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogélne”
e Podstawg do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot.
Dziennik budowy.
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cz¢sciowych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
e Protokoty z odbiorow cz¢éciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia Usterek.

Odbidr czesciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas skontrolowac
prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania naroznikéw, prawidlowo$¢ wykonania
uszczelnien.

Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgloszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jako$¢ w
sposob podany w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.

Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg , Dokumentacja
Projektowa i instrukcjami technicznymi stosowanych produktow, przedstawiajac je do ponownego odbioru.



61

10. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” punkcie 11.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowe;j.

11. Przepisy zwiazane
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyj¢tym przez polskie ustawodawstwo.
Normy:
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. .
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materialow
budowlanych.
Inne:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Karty techniczne producentéw oktadzin elewacyjnych.
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajace do stosowania w metodzie ,,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie.

STS-15 Instalacja wodno-kanalizacyjna wewne¢trzna

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji wodociaggowo — kanalizacyjne;.

Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji
wodociggowo — kanalizacyjnej w dowigzaniu do projektowanej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e montaz rurociaggéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej
e  montaz rurociggdw kanalizacyjnych
e montaz armatury
e montaz urzadzen
e badania instalacji
e wykonanie izolacji termicznej
e regulacja dziatania instalacji

Ogélne wymagania
e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
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»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i
»Warunkami technicznymi wykonania i robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno
— budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacje.

MATERIALY
¢ Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych,

e  Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.

Przewody instalacja wodociagowa wewnetrzna

- rurociggi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT, tgczonych za
pomoca ksztaltek zaciskowych, lub polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie.

- instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie i wewnetrznie taczonych za pomoca systemowych
zaciskanych ksztattek.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
- rurociagi z rur PVC-HT
- instalacja podposadzkowa wykonana z rur min fi 160 mm

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacg kulowa. Baterie stojace
jednouchwytowe, baterie tokciowe lub bezdotykowe, przy natryskach baterie natryskowe
z wezem natryskowym

Izolacja termiczna

Rurociaggi wodne po wykonaniu prob cisnieniowych zaizolowa¢ typowymi otulinami

termoizolacyjnymi

Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot zard6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

TRANSPORT 1 SKLADOWANIE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.
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Elementy wyposazenia

Transport elementéw do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi Srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Parametry wg opisu PFU.

Izolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi $rodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda ksztaltkami, kryte w bruzdach $ciennych i pod posadzka. Wymagania ogélne tych
polaczen sa okreSlone w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypehi¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ ca pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje,

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Wykonanie izolacji cieptochronnej

e roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggoéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru,

e otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nast¢pnej warstwy
nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j,

e wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

e kazda dostarczone partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta,

e wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

ODBIOR ROBOT
e odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,

-z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot i elementéw do prawidlowego montazu,

- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

b) dziennik budowy,

¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow
materiatow),

d) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e) protokoly przeprowadzenia prob szczelnosci poszczegolnych instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokotly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia),

- protokoly badan szczelno$ci instalacji.

OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II  Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady Warszawa 1988.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.
| PN-EN 1333:2008 | Elementy rurociaggdw. Definicja i dobor PN |
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PN-EN-ISO 2391-1/2010

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN-ISO 22391-2/2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Cz¢$¢ 2: Rury

PN-EN-ISO 22391- 3/2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieplej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci
termicznej (PE-RT) -- Cze$¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 1452-1:2010

Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodoéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2010

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2010

Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2010

Systemy przewodéow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2010

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewoddéw z niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do
przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggdw. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScia nie uzyskiwang
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2:2014-09

Wodomierze do wody pitnej zimnej i goracej. Wymagania
Instalacyjne

PN-B-10720:1998

Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych — Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1717:2003

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

PN-B-02151.03:2015-10

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Cze¢$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej
przegrod w budynkach i elementéw budowlanych

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7;
3.2.2;3.2.3;3.3;4.1,4214.4-4.6)

PN-EN-1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu (w
zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwotania do pkt 3.5)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia (w
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zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia (w
zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 1610:2002 PN-EN Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

1610:2002/Ap1:2007

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej §rodowisk

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych
(wewnetrznych). Czeé¢ I: Wymagania ogdlne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12502-3:2005 Ochrona materialdéw metalowych przed korozja -- Wytyczne do
oceny ryzyka wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i
magazynowania wody -- Czg$¢ 3: Czynniki oddziatujace na
materialy zelazne cynkowane zanurzeniowo

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly
(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water -
Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 2, 3, 5, 7 C-C)
part: 1,2,3,5,7

Z AT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki
z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy taczace
w rurociggach ci$nieniowych do wody. Centralny Osrodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki
z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej wody
uzytkowe;j i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Os$rodek Badawczo

- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999 r.

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych. Zeszyt 7
COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych. Zeszyt 12

STS-16 Instalacja ogrzewania grzejnikowego
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wymienionych w pkt.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wiedzg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
WTWiO COBRTI INSTAL, ,,Warunkami technicznymi wykonania i rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”

i zaleceniami producentéw zastosowanych materiatow.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno —
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Rozprowadzenie instalacji nalezy wykona¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Piony poprowadzi¢

w szachtach instalacyjnych. Pionowe podejscia do grzejnikéw w Scianach. W najwyzszych punktach zabudowaé

zawory odpowietrzajace instalacje. Przewidzie¢ spust wody z instalacji.

Glowne rurociagi rozprowadzajace oraz piony zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie

ze stali weglowej o potaczeniach zaciskowych lub alternatywnie z rur stalowych czarnych ze szwem, przewodowych wg
PN-79/H-74244 Iaczonych przez spawanie

W tazienkach zastosowano grzejniki tazienkowe drabinkowe. W pozostatych pomieszczeniach grzejniki stalowe, ptytowe,
zaworowe podlaczone od dotu. Grzejniki zasilane beda wodg grzewczg przygotowywang w kotlowni o parametrach
zmiennych 70/50°C.

Grzejniki zaworowe dolnozasilane powinny posiada¢ w komplecie wbudowany zawor termostatyczny z nastawa wstepna
oraz odpowietrznik reczny. Na podigczeniu doptywu i odplywu u dotu grzejnika pltytowego projektuje si¢ zawor
przylaczeniowy katowy lub prosty w zaleznosci o typu podlaczenia umozliwiajacy spust wody z grzejnika.

2.1. Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi nalezy izolowac¢ cieplnie izolacja dostepng w sprzedazy —

Grubos¢ izolacji zgodna z wytycznymi Warunkéw Technicznych — zat.2 — podano wielkos$ci izolacji wg.

zestawien materialowych

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang

przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robo6t zarowno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie

w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach

lub w pomieszczeniach zamkni¢tych w pojemnikach.
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4.3.Armatura
Dostarczong na budowe armature sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4. Izolacja termiczna

materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przeznaczone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,

wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Wymagania ogolne tych potaczen sg okreslone w tomie I ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe”,
przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunagé mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow , wyku¢ bruzdy,
przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wst¢pnym,

- wykonanie potaczen.
w miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przej$cia przez przegrody
budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac ca pomoca odpowiednich
tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o
$rednicy 15 —20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami piondw wykonac rewizje,
Przej$cia rur przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Badanie i uruchomienie instalacji

instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci,
proby szczelnosci wszystkich instalacji kotlowni przeprowadzi¢ na cisnienie 6 bar

w czasie 1 godz.,

Po uruchomieniu kottowni nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco i sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich
obiegow grzewczych.

instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢,

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie,

z proby szczelnosSci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej
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roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru,

otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdhuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej,

wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wymienionych w pkt. 1.3. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
kazda dostarczone partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta,

wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktoregokolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
w stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy w $cianach — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych,
-z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos$c¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu,
- po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji wymienionych w pkt. 3.
- Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
f) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
g) dziennik budowy,
h) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
i) protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
j)  protokoty przeprowadzenia prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian odstgpstw od dokumentacji projektowej,

- protokotly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1333:1998 Kohierze i ich potaczenia - Elementy rurociggdw - Definicja i dobor PN
PN-EN-ISO 22391- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
172010 cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej

(PE-RT) -- Cz¢é¢ 1: Postanowienia ogodlne
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PN-EN-ISO 22391-
2/2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) --
Cze$¢ 2: Rury

PN-EN-ISO 22391-
2/2010

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT) --
Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO
6708:1998

Elementy rurociagdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:2005

Gwinty  rurowe  pofaczen ze  szczelno$cig  uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:2005

Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoScia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-EN 10311:2005

Potaczenia dla rur stalowych i ztaczek do transportu wody i innych plynow
Wodnych

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opér cieplny i wspolczynnik
6946:200 przenikania ciepta -- Metoda obliczania

PN-EN ISO Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw.  Wymiana ciepla przez grunt.
13370:2007 Metoda obliczania

PN-EN ISO Wiasciwosei cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepla przez przenikanie.
13789:2007 Metoda obliczania

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta.
14683:2007 Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkow
i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo 1  cieplownictwo.  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen -- Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN-10210-1:2000

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-EN-10219-2:2000

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN-12072:2002

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

PN-EN 442-1:2015-
02

Grzejniki —wymagania i warunki techniczne

PN-EN 13165:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

N EN 14308:2009
A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkoéw i instalacji
przemystowych — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 12502-3:2006

Ochrona materiatéw metalowych przed korozja -- Wytyczne do oceny ryzyka
wystapienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody --
Czg$¢ 3: Czynniki oddziatlujace na materialy Zelazne cynkowane
Zanurzeniowo

COBRTI INSTAL

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2

COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6
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STS-17 Kotlownia gazowa

1.Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania odbioru robét,
ktore zostang wykonane w ramach inwestycji

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace beda
miaty Warunki Umowy.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.
W zakres robot wchodza:

- montaz instalacji kottowni

- izolacja przewodow

- montaz kottéw gazowych kondensacyjnych

- montaz zawordw odcinajacych, regulacyjnych

- montaz manometréw, termometrow

- montaz zaworu trojdrogowego wraz z sitownikiem

- montaz filtréw sko$nych

- montaz podgrzewaczy cwu

- montaz stacji uzdatniania wody i neutralizatora kondensatu
- montaz pomp obiegowych

- montaz naczynia wzbiorczego

- wykonanie kominéw z dwusciennch

- wykonanie wentylacji nawiewnej kanalem zetowym

- wykonanie kanatow doprowadzajacych z zewnatrz powietrze do spalania
- wykonanie instalacji gazu zasilajacego kotly

- wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowej

- proba szczelnoSci instalacji.

- prdbana gorgco z regulacja

1. Ogélne warunki wykonania robét prowadzonych w kotlowni
Wszystkie rurociggi od kottow do rozdzielaczy, rozdzielacze oraz poczatkowe fragmenty sekcji instalacji c.o.
wychodzacych z rozdzielacza wykonaé z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci
wg PN 80/H-74219 ze stali gat. R35 . Rurociagi taczy¢ przez spawanie. Potaczenia rurociagéw uktadu grzewczego z
armaturg kolnierzowa za pomoca kotierzy okraglych przyspawanych, na ci$nienie nominalne zgodne z ci$nieniem
nominalnym armatury. Polaczenia kolnierzowe nalezy montowa¢ bez naciagu przewod6éw. Zatamania tras rurociagow
wykona¢ za pomoca tukow
Rurociagi uktada¢ z minimalnym spadkiem 5 promil. W najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych
odwodnienia . Wszystkie zawory spustowe wyposazyé w koncoéwki do potaczenia z przewodem gumowym. Wszystkie rury
odprowadzajace wode z zawordow spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Srednice tulei przyjmowaé o 2 dymensje wicksza od
Srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a rurg nalezy wypei¢ ppoz. elastycznym kitem, nie powodujacym
uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie.
Instalacje C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200 taczonych
na gwint przy uzyciu ksztaltek i lacznikéw zeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392 uszczelnionych konopiami
przesyconymi pokostem. Polaczenia z armatura gwintowane. Uktad C.W.U. zmontowa¢ w sposdéb umozliwiajacy
demontaz pomp i zaworéw bez konieczno$ci roztgczania wigkszych fragmentéw orurowan. Krdocce kotnierzowe i inne
elementy wymagajace obrobki naruszajacej powloke cynkowa wykonaé jako prefabrykaty warsztatowe i ocynkowaé po
sfabrykowaniu.
Przewody C.W.U. nalezy podda¢ dezynfekcji termicznej lub przy uzyciu roztworéw wapna chlorowanego Iub podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwiazki chloru rurociagi
C.W.U. ponownie wyptukac.
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Podpory rurociggdéw i urzadzen wykonaé wg PN-64/9055-02 Iub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociggéw do stropu
wykona¢ stosujac zawieszenia jednociegnowe poziome wg KER-75/8.31 , KER-75/8.32. Dopuszcza si¢ podwieszenia i
podparcia rurociggéw wykonane wg rozwigzan wykonawcy.

Po sprawdzeniu szczelno$ci potaczen i przeptukaniu woda wodociagowa pod pelnym cisnieniem, rurociagi stalowe uktadu
termoodporng do 100 °C. oczys$ci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, odttusci¢ i nastepnie pomalowac farba
ftalowo - silikonowg

Nalezy zastosowaé 2-3 warstwy farby o facznej grubosci powtoki 100 -150 pm.

Przewody prowadzone w kottowni nalezy ociepli¢ otulinami z pianek firmy PE lub PP Grubo$¢ izolacji przewodow
prowadzonych pod sufitem w ogrzewanych pomieszczeniach nalezy przyjaé zgodnie z tabela:

Grubosci izolacji rurociggéw:

SrednicaDn 150 125 100 80 65 50 40 32 25
zasilanie [mm] 45 4540 35 30 25252520
powrot [mm] 3530 25 252020151515

Instalacje nalezy napetni¢ wodg spetniajacg wymagania normy PN-93/C-04607. Szczegblowe wymagania przedstawiono w
tabeli.

Instalacje zabezpieczy¢ zamknigtym naczyniem wzbiorczym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Wewngtrzna instalacja gazowa do zasilania kotlowni wyprowadzona jest z gazowej szafki wentylowanej z kurkiem
glownym, usytuowanej na §$cianie zewngtrznej obiektu.

Wymagane ci$nienie gazu doprowadzonego 20 mbar. Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi
(monobloki izolacyjne) i wyposazyé w system zabezpieczen w przypadku niekontrolowanego wyptywu gazu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.94. Kotlownia powinna by¢ wyposazona w
umieszczony na zewnatrz budynku gltéwny kurek odcinania doptywu gazu (GKODG) oraz detektor awaryjnego wyplywu
gazu (DAWG) umieszczony pod stropem bezposrednio nad kazdym kottem, powodujacy samoczynne odciecie doptywu
gazu i doplywu energii elektrycznej do pomieszczenia kottowni, juz przy stezeniu gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowosci.
Zawor elektromagnetyczny (zawor odcinajacy MAG III) powinien by¢é umieszczony na zewnatrz kotlowni, w szafce
nasciennej wentylowanej na $cianie zewngtrznej (za kurkiem gldwnym). Przed kazdym kottem nalezy zamontowac
monoblok izolacyjny, manometr dla gazu (0-6kPa) i kurek odcinajacy. Przebieg i szczegély projektowanej instalacji
wewngetrznej gazu przedstawiono w projekcie instalacji wewnetrznej gazu kottowni.

Przewod gazowy nalezy prowadzi¢ w odleglosci, co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji, kabli elektrycznych. W
przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi przewod gazowy powinien by¢ od nich oddalony, co
najmniej 2 cm. Minimalna odleglo$¢ przewodu gazowego od urzadzen iskrzacych, gniazd wtykowych, wytacznikow
wynosi 60 cm.

Przewodd gazowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-
74219 ze stali gat. R35. Zmiany kierunku przewodu nalezy realizowaé za pomocg lukoéw stalowych gtadkich o promieniu
giecia R>=3xDz.

Rurociagi taczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie gazu obojetnego. Zaleca si¢, aby polaczenia spawane znajdowaty
si¢ miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Wszystkie podpory i podwieszenia wykonaé z
materiatéw niepalnych.

Wszystkie przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

Przestrzen pomigdzy tulejg i przewodem wypelni¢ materiatem elastycznym po wykonaniu prob i zagazowania instalacji.
Instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu préb i zagazowaniu.

Prébe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomoca spr¢zonego powietrza o ci$nieniu 50 kPa utrzymujac je przez 30 minut.
Odbior instalacji nalezy wykonaé przy udziale uprawnionego przedstawiciela Dostawcy gazu.

Uwaga !
Otwarcia doplywu gazu wykonuje wylacznie Dostawca gazu.

Kotlowni¢ wyposazy¢ w zewnetrzng optyczna i akustyczng sygnalizacj¢ standw awaryjnych wyprowadzona na zewnatrz
kottowni. Ponadto uktad kotta i palnika wyposazony jest w system zabezpieczen przed niekontrolowanym wyptywem gazu
w przypadku:

-zaniku ptomienia (odciecie doptywu gazu do palnika)

-braku ciggu kominowego (wytaczenie palnika).
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Dla kottowni nalezy wykona¢ instrukcj¢ obstugi ppoz. okreslajaca zasady postgpowania w czasie normalnej eksploatacji i

w warunkach zagrozenia oraz przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w instrukc;ji.

Kotlowni¢ mogg eksploatowaé wytacznie osoby posiadajace uprawnienia do eksploatacji kottowni gazowych.

Odprowadzanie spalin z kotlow nalezy wykonaé poprzez potaczenie wylotu spalin kotléw do projektowanych kominéw

zrur dwusciennych ze stali kwasoodpornej, izolowanych termicznie welna min.gr. 50mm Omawiane kominy zostaty

poprowadzone wewnatrz budynku, min. 0,6m ponad krawedZ obrzeza dachu, przymocowane do $ciany i stropu.

Czopuchy wykona¢ jako dwuscienne ze stali kwasoodpornej, izolowane termicznie

Wentylacja pomieszczen kottow zapewnia dostawg $wiezego powietrza do wietrzenia pomieszczen kottowni.

Przewidziano zainstalowanie ,Z”-wego kanalu nawiewnego z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokatnym

zakonczonych po dwodch stronach siatka ochronng

Oswietlenie pomieszczenia kottowni wykona¢ lampami gazoszczelnymi - wytaczniki na zewnatrz kottowni — gazoszczelne.
Celem stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociggi i urzadzenia zaznaczy¢ kolorami

rozpoznawczymi

rurociagi c.o. :

zasilanie czerwony

powrot niebieski

rurociaggi C.W.U. czerwono-zielony
rurociagi cyrkulacyjne niebiesko-zielony
rurociagi wody zimnej zielony

5.0dbiér robét, proby szczelnoSci

Sprawdzenie kompletno$ci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonane;j instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie materiatow, jak i
ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

¢) sprawdzi¢ dostgpnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacjg;

d) sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dzialania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dzialania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegélne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory grzejnikowe
termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaly prawidtowo zamontowane, wyregulowane - i dzialajg efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

6. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujace proby instalacji: proby szczelnos$ci dla instalacji, proby dzialania poszczegdlnych
elementow wyposazenia, proby dzialania catosci instalacji. Przed przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie
przeptukaé czysta woda. Po napetieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa si¢ proba szczelnosci na cisnienie statyczne. W
czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladow
przecieku) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci na ci$nienie probne. Instalacje -rurociggi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w
ciggu 20minut manometr nie wykazuje zmian ci$nienia. Po probie szczelno$ci instalacji wykona¢ probe dziatania
poszczegblnych urzadzen (pomp), a nastgpnie wykonaé probe dziatania catej instalacji.

Przepisy zwiazane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego.
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PN-85/B-02421

Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury i urzadzen.

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/B-01430

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-EN 1443:2005

Kominy. Wymagania ogdlne.

PN-EN 297: =2002

Kotly centralnego ogrzewania opalane gazem.

PN-EN 303-5:2002

Kotly grzewcze

PN-EN 12098-1:2002

Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1

PN-EN 12098-2:2002

Sterowanie systemami grzewczymi. Czgs§¢ 2

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny.

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-02440

Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o o
gesto$ci wzglednej mniejszej niz jeden. Wymagania.

PN-C-04750:2002

Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia, wymagania.

PN-EN ISO 4126-1:2007

Urzadzenia zabezpieczajace przed nadmiernym
ci$nieniem. Czg$¢ 1: zawory bezpieczenstwa

PN-81/M-35630

Technika bezpieczenstwa. Kotlty parowe i wodne. Zawory
bezpieczenstwa.

PN-EN 12828:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach.

PN-EN  1775:2001
A1:2006, A2:2006)

(zmiana

Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkéw. Maksymalne ci$nienie robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne.

Zeszyty Cobrti Instal dla instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

STS-18 Roboty instalacyjne gazowe

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
gazu .

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych ponizej. W dalszej czgsci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrétem SST.

2.Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznej gazu w budynkach

3.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

4.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie instalacji
gazowej zasilajacej kociot znajdujacy si¢ w kottowni.
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5.0gdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, wiedza
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane,
zaleceniami producentéw stosowanych materialow.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materialu lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w armatur¢ zgodnie z dokumentacjg. Armatura musi posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski. Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a
nastepnie sktadowac¢ w zamknietych magazynach.

UKLAD REDUKCYJINO - POMIAROWY

Uktad redukcyjno pomiarowy musi spelnia¢é wymagania wytycznych GSG sp. z 0.0. Musi by¢ zgodny z warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci gazowej wydanymi przez GSG sp. z 0.0. Punkt redukcyjno pomiarowy nalezy wykonac
zgodnie z projektem budowlanym Wykonanie poza zakresem specyfikacji i projektow

KURKI GAZOWE

muszg spetnia¢ normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005/A1:2011, PN-EN 10226-1:2006, PN-EN 12165:2001.
dopuszczalne ci$nienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa temp T2, zakres temperatur (-20-60°C) Kurki musza posiadac
aktualny Certyfikat Zgodnosci.

FILTR GAZU

muszg spetnia¢ normy Polskich i Europejskich: PN-EN 331:2005, dopuszczalne ci$nienie robocze P(0,5 MPa-5bar),klasa
temp T2, zakres temperatur (-20-60°C), Filtry musza posiada¢ aktualny Certyfikat Zgodnosci.

Materialy stosowane przy wykonaniu instalacji gazu

Do wykonania instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania przedsigwzigcia muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora nadzoru. Odbioér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan

i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

RURY

Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-EN 1028-1,

PN-EN 1028-2. Laczonych poprzez spawanie elektryczne. Rury i ksztattki musza posiadaé aktualny Certyfikat Zgodnosci.
- Ksztaltki dla w/w instalacji

- Laczniki i przejsciowki

- Zawory odcinajace

- Elementy mocujace : §ruby, uchwyty, obejmy

SYSTEM ZABEZPIECZENIA GAZU

Nalezy zastosowaé urzadzenia zgodnie z projektem wykonawczym.

6.Sprzet

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzgt i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglgdnieniem zatozen ogdlnych i
szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie zostang nie dopuszczone do
robo6t przez Inspektora Nadzoru.
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7.Transport i skladowanie

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksztattek i rur nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Transport elementéw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

8.Wykonanie robot

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu bedzie prowadzona od skrzynki gazomierzowej, zawierajacej zawor glowny do
pomieszczenia kuchni znajdujacej si¢ na parterze budynku.

Instalacje wewngtrzng wykonaé z rur stalowych, czarnych, atestowanych posiadajacy aktualny certyfikat bezpieczenstwa.
Laczenie odcinkéw rur wewngtrznych powinno by¢ dokonane za pomoca spawania elektrycznego przy zastosowaniu
odpowiednich elektrod dobranych do danego gatunku stali tych rur. Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i
przymocowac je do nich uchwytami instalacyjnymi co 2,0 m w poziomie ich przebiegu. Przej$cia przez §ciany nalezy
zabezpieczy¢ stalowymi tulejami ochronnymi a przestrzen migedzy rurg stalowg a ochronng wypetni¢ masg bitumiczng. Na
przejsciach przez przegrody zewngtrze zastosowaé przejscia gazoszcezelne.

Przewody gazowe nalezy montowa¢ nad przewodami wodociggowo-kanalizacyjnymi, pod przewodami centralnego
ogrzewania oraz w odlegtosci min. 10 cm od przewodoéw instalacji elektrycznej i jej wyposazenia.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ($ciany, stropy) przewody instalacji gazowej

nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. Rury ochronne powinny

wystawa¢ po 10mm z obu stron przegrody budowlanej. Typoszereg $rednic rur ostonowych w zalezno$ci od rury
przewodowe;j:

DN rury przewodowe;j DN rury ochronnej
DN15 DN32
DN20 DN32
DN25 DN40
DN32 DN350
DN40 DN65
DN50 DN76

9.Kontrola jakosci roboét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakos$ci obejmujacego w tym wypadku zastosowanych materiatow oraz technologii wykonania robot.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

- deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja o i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

Proba szczelnosci instalacji gazowej

Probg szczelnosci przeprowadza wykonawca przed pomalowaniem 1 przykryciem przewodow. Osoba kierujaca
wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadaé odpowiednie uprawnienia budowlane. Jednym z podstawowych
warunkow przystapienia do proby gtownej szczelnoSci instalacji gazowej jest dostarczenie przez wykonawce protokotow
badania sprawno$ci przewodéw kominowych wentylacji grawitacyjnej wywiewne;.

Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci kontrolnych:

-sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow gazowych

-kontroli usytuowania poszczegdlnych elementow instalacji

-stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z zatwierdzonym projektem

-sprawdzenia jakosci uzytych materialéw i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych



71

-jako$ci wykonania potaczen skrecanych lub spawanych

Glowna proba szczelno$ci polega na napelieniu przewodow powietrzem pod ci$nieniem

-0,10 MPa pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem

-0,05 MPa przewody rozdzielcze oraz piony

Badanie przeprowadza si¢ osobno dla przewoddéw uzytkowych za gazomierzem i osobno dla

przewodow rozdzielczych oraz pionéw

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci powinien spelnia¢ wymagania

klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

- 0+0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,05 MPa

- 00,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Przy probie gtownej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczac¢ po uptywie 15-30min od chwili napelienia
przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezb¢dny do wyrdwnania

temperatury powietrza w instalacji z temperatura otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min nie zaobserwuje si¢ spadku ci$nienia na
manometrze, instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelng.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokot, ktory powinien by¢

podpisany przez wilasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowiacymi
zalaczniki do dziennika.

10.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t okreslajg zatozenia ogodlne i szczegdtowe do katalogdw, oraz jednostki obmiarowe podane

w poszczegdlnych tablicach. Dla roboét nieokre$lonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania naktadéw rzeczowych
winny wynikaé

z analizy indywidualne;j.

11.0dbidr robot

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty
dokonania wpisu oznacza osiggnig¢cie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu robdt w terminie okreslonym w Umowie, zawiadamiajac o
tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia
okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

12.Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne”

13.Przepisy zwiazane

PN-92M/34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow”

PN-M-74001:1992,,Zawory kulowe”

PN-86/H74374/03 ,,Uszczelki azbestowo-kauczukowe”

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Arkady, Warszawa 1988.

PN-89/H-02650  Armatura i rurociggi.Ci$nienia i temperatury.

PN-83/H-02651  Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.
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STS-19 Instalacje wentylacji mechanicznej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji.

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie przewazajace beda
miaty Warunki Umowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji

i klimatyzacji wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

- montaz kanatéw i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow,

- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych,

- montaz nawietrzakdw okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych,

- montaz kulisowych thumikéw hatasu,

- montaz klap przeciwpozarowych,

- montaz zawordw przeciwpozarowych,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz nagrzewnic wodnych,

- montaz filtrow,

- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz wentylatorow dachowych,

- montaz wentylatoréw lazienkowych,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji,
- montaz czerpni $ciennych,

- montaz wyrzutni dachowych,

- wykonanie przebié¢

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktore zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia niespetniajace wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.
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¢) Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru, bgda
wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢

z ich nie przyje¢ciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw i urzadzen beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu lub
urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robédt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania rob6t podstawowych zalecanych przy realizacji zamoéwienia.
- montaz kanatéw i ksztatltek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy ocynkowanej,
- izolowanie kanatow wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow i wywiewnikow z blachy ocynkowanej oraz tworzywa sztucznego,
- montaz kratek nawiewnych i wywiewnych z blachy ocynkowanej,

- montaz nawietrzakow okiennych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajacych z blachy ocynkowane;j,

- montaz wentylatorow kanatowych,

- montaz wentylatorow lazienkowych,

- montaz wentylator6w dachowych,

- montaz kulisowych tlumikéw hatasu z blachy ocynkowane;j,

- montaz klap przeciwpozarowych ( obudowa z blachy ocynkowanej),

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz zawordw przeciwpozarowych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz nagrzewnic wodnych,

- montaz filtrow,

- montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do ww. elementow instalacji

- montaz czerpni $ciennych z blachy ocynkowanej,

- montaz wyrzutni dachowych z blachy ocynkowane;j

- montaz jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacji,

- montaz jednostek wewngtrznych instalacji klimatyzacji,

- montaz rurociggéw chtodniczych,

- montaz kurtyny grzewczej.

a) Centrala wentylacyjna
Zakup oraz dostawg centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
- urzadzenia z wymiennikiem ciepta, sekcjg wentylatorow, nagrzewnicy glikolowej, filtréw oraz thtumikoéw szumu
- montaz na podktadach antywibracyjnych
- generowany hatas zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi
- minimalna sprawno$¢ odzysku ciepta przez wymiennik zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi
- pelne wyposazenie sterujace, monitorujace i zabezpieczajace sekcje central wentylacyjnych
- Centrale (poza obstugujacg okap kuchenny) wykonane w standardzie ErP 2018 (Ecodesign)
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowac na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centralg nalezy zabudowaé¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe przektadki;
Nalezy zadbaé o doktadne wypoziomowanie central
Central¢ nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza $wiezego i wywiewanego w przepustnice powietrzno —
szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji;
Centrale nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

b) Klapy przeciwpozarowe
W miejscu przekraczania kanatlow wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg by¢ zabudowane klapy pozarowe.
Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;
Klapy w normalnej pozycji sa otwarte. PrzejScie w stan bezpieczenstwa ( zamknig¢cia) odbywa si¢ za pomoca uktadu
napgdowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm, murowanych nie mniejszych niz 120
mm oraz $ciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie stalowym o grubos$ci nie mniejszej niz 125 mm sa
sklasyfikowane w klasie EIS120.



81

Klapy przeciwpozarowe musza posiada¢ wszystkie niezbg¢dne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

¢) Tlumiki halasu
Thumiki akustyczne sa przewidziane do ograniczenia hatasu przenoszonego kanatami do wnetrza pomieszczen.
Thumiki powinny ogranicza¢ hatas do dopuszczalnych pozioméw. Zdolno$¢ thumienia ttumikéw powinna
zapewniaé obnizenie hatasu do poziomu wymaganego dla poszczegdlnych pomieszczen (dopuszczalny poziom
dzwigku hatasu przenikajacy do pomieszczen przedszkolnych: 35 dB). Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sposob
mocowania ttumikéw akustycznych ze wzglgdu na ich znaczna masg.
Thumik spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i wywiewnikow realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek nalezy
ustali¢ z inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno
by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny;
Przewdd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbgdnych
hukéw 1 ostrych zmian kierunkow;
W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecia przewoddéw za pomoca przewoddéw elastycznych nie
nalezy: zgniataé tych przewodow, stosowac przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Sposdb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obshuge, konserwacje¢ oraz wymiang jego
elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody;
Nawiewniki, wywiewni ki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.

e) Przepustnice wentylacyjne
Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang polozenia topat w pelnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego;

f) Wentylatory
Zakup oraz dostawg wentylatorow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca. W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich
roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastgpnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaly wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku zastosowania
zamiennikow dobranych wentylator6w Wykonawca we wlasnym zakresie musi dostosowa¢ wydane konstrukcje i otwory;
Zastosowanie innych urzadzen niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez
stosowanie fundamentoéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne
- Kanaty stalowe odpowiadajace Polskim Normom posiadajace atesty dopuszczajace wraz z otworami rewizyjnymi.
- Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ w klasie szczelnosci B, zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,,PN-EN
1507
- kolor elementow zakonczajacych dostosowac zgodnie z projektem aranzacji wnetrz
- Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia
- Nalezy zastosowa¢ material izolacyjny o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK).
- kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpieraé w sposob trwaly i pewny
oraz eliminujgcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych
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h) czerpnie i wyrzutnie powietrza
konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych
otwory wlotowe czerpni i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow
lisci, itp.
czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.
Wytyczne wykonania instalacji
Kolor czerpni, wyrzutni i kratek wentylacyjnych uzgodni¢ z Architektem.
Kratki wentylacyjne, skrzynki rozprezne wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
Montaz kratek z ramka na niewidoczny zamek.
Kratki i czerpnie $cienne w wykonaniu z aluminium malowanego proszkowo.
Wentylatory taczy¢ za pomocg kréécow elastycznych.
Urzadzenia wentylacyjne montowac¢ w sposob zapobiegajacy przenoszeniu drgan.
Podpory dla kanalow prostokatnych stosowa¢ z gumowymi podktadkami, a dla okragtych obejmy rurowe z ttumikiem
drgan typu RSGH. Przewody musza by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy tacznikow, z przektadka gumowsa. Zamocowania przewodéw do elementdéw budowlanych musza
by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
Wszystkie elementy instalacji wentylacji (urzadzenia, przewody, izolacje) musza by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadna regulacje instalacji
przez osoby uprawnione, certyfikowanym sprz¢tem w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do eksploatacji obiektu wykona¢ doktadny pomiar ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach przez
osoby uprawnione, certyfikowanym sprz¢tem w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Po zakonczeniu instalacji przeprowadzi¢ proby szczelno$ci dla poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych.
Otwory dla przej$¢ instalacji o $rednicy <250mm do weryfikacji na budowie i do wykonania po stronie Wykonawcy.
Dla urzadzen wentylacyjnych, klap ppoz., rewizji na kanatach, elementéw regulacyjnych itp. elementach zabudowanych w
suficie, nalezy przewidzie¢ rewizje. W przypadku braku lub niescislosci w projekcie nalezy je uzgodni¢ na budowie.

6.Kontrola jakos$ci robot

6.1. System zapewnienia jakoSci.

6.1.1. Opis ogélny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia

Jakosci,

w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierad:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

¢ organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ Dbhp,

¢ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

¢ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

b) cze$é szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem Ww
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia JakoS$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastgpujacym programem przedstawionym Inspektorowi nadzoru

do zatwierdzenia:
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Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu mobilizacyjnego.
Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegdlnione ponizej oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w
ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu robdt, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

Uzupelnienia i poprawki Planu bgda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych
robot. Takie zestawienia musza stanowié¢ czgs¢ szczegdtowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢, co najmniej trzy nizej wymienione czgsci:
Czgs¢ 1. Szczegodty ogodlnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoly.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoSci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w dokumentacji, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie rob6t zgodnie

Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszelkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrolg,
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczeg6lnych robot.

Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach, przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robot z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

State punkty kontroli.
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Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy. Proponuje sig¢
minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robot, przy czym umowa moze t¢ propozycje
zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogl kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na

podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wlasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych;

deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, a jezeli nie ma okre$len w PN to zgodnosci z Norma ISO;

lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacja okre§lona w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktore spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacj¢, kazda partia dostarczona do

rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegdlnym

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto je
przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do

ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem stanowiska.

® S & 6 6 O O 0o
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sig¢:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokotly z narad i ustalen,

g) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

kanaly wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

8. Odbiér robot.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zalezno$ci od ustalenn umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czg¢sciowemu;
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z
dokumentacja w etapach.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zatwierdzajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
umows3 i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie
wedhug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.



86

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

¢ dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je§li zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacja iewentualnie

Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z dokumentacja i ewentualnie
Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jako$ci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

* & o o

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego wraz z
uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;

¢ date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym

i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér koncowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w SPECYFIKACII
TECHNICZNE] obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10.Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Zamawiajacy nie placi za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbidrke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oaz tablicy
informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
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Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia wykazu
wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow dopuszczajgcych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktore shuza ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan zakresie
efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu iformy projektu
budowlanego

(Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/0 I
poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych, cze¢$¢ II - instalacje Sanitarne i
Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
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Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wlasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodéw. Wymiary kohierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogoblne;j

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne konicowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych koncowych o staltym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy kofcowe. Badanie wlasciwosci krat zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewoddéw elastycznych

PN-EN 13181:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach

PN-EN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podlogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.

STS-20 Instalacja chlodnicza freonowa

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z budowg instalacji freonowej w budynku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji klimatyzacji komfortu dziatajacej na czynniku
chtodniczym R407C lub R410A.

1.3.1.Instalacja freonowa sktada si¢:

- system klimatyzacji pomieszczen administracyjnych

- system agregatow skraplajacych dla chtodnic freonowych central wentylacyjnych
- przewody freonowe z miedzi chtodniczej

- przewody odprowadzenia skroplin z PVC

- przewody zasilania

- przewody sterowania

- oprogramowanie uzytkownika

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja klimatyzacji
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Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potagczonych przewoddéw napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg,
klimatyzatorami, agregatem zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajaca powietrze przettaczane przez urzadzenie przy pomocy wentylatora
Agregat skraplajacy, agregat zewngtrzny — jednostka zewngtrzna wyposazona w sprezarke sprezajaca czynnik chtodniczy
Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzadzen klimatyzacji komfortu jest to R410A

Ci$nienie probne — Cisnienie, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci

Srednica nominalna (DN lub @)

Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.
Nominalna grubo$¢ $cianki rury

Grubos¢ $cianki, ktora jest liczbg rowna rzeczywistej grubosei Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow
technicznych, bezpieczefistwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan,
opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu.

Dokumentacja techniczna wykonawcza
Zgodnie z Prawem budowlanym odr¢gbnym przepisem regulowane sa jedynie zakres i zawarto$¢ dokumentacji budowlanej,
niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe. W WTWiO okreslono zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej
wykonawczej, ktora w szczegdlnosci powinna zawierac :
1 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyka ogdélna i nominalnymi parametrami pracy instalacji
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do okre§lonego wydawnictwa), albo — po
wdrozeniu specyfikacji technicznych do polskiego systemu budownictwa — zbior specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét objetych projektem
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtéd do klimatyzowania pomieszczen
4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnacji
5 Zestawienie wyrobow, urzadzen i elementow z podaniem identyfikujgcych je cech, ujetych normami, katalogami itp.,

a takze oznaczen i ilosci

2. MATERIALY

2.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o proponowanych Zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu material z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 4000 kPa.
Prowadzenie rurociggéw winno by¢ zgodne z wymogami techniki chtodniczej (spadki, unikanie syfonowania itp.).
Jednostki zewngtrzne klimatyzacji zamontowa¢ na konstrukcji systemowej. Agregaty nalezy zabudowaé¢ w sposob
eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory. Po zamontowaniu
agregatow zabezpieczy¢ je przed dostgpem niepowotanych osob/uszkodzeniem.

2.2.  WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji

2 wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskag Normg lub z aprobata techniczng, majgce istotny wplyw na spelnianie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa
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3 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

4 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czltonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng w wymaganiami podstawowymi

5 wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j

2.3. OSWIADCZENIA
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$§¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami

2.4. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor,
obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé¢ o$wiadczenia wymienione w 2.3 oraz
udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.5. SKELADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane.
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wiazki wyzszej nie spoczywala na ramce wiazki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umieséci¢ na rownym podtozu na podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0.1 m
i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaly na ziemi. Rozstaw podktadéow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
Sciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz siedem warstw do wysokosci
max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczaé zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana ulozone w ciagu 12 miesigecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania slonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwsza warstwe
nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy przechowywacé w
potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w
zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i1 elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed dostgpem osob trzecich.

Nie nalezy dopuszczaé do deptania i gigcia kanatdéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogigte, z utracong
geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztaltki wentylacyjne nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je
usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materialy (uszczelki, rodki do czyszczenia i odtluszczania, farby, izolacje itp.)
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie zamknigtym.
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Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach.
Zaleca si¢ sposob sktadowania materialdow umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych jego asortymentdw.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnoS$ci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okres$lonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET

Do robdt montazowych i demontazowych mozna stosowacé nastepujacy sprzet:
wciggarke reczna,

wciggarke mechaniczna,

samochod skrzyniowy,

samocho6d samowytadowczy,
dzwigi Iub zurawie,

betoniarki,

nozyce do cigcia stali,

spawarki spalinowe lub elektryczne,
zurawie,

gietarki do rur

przyrzady do montazu rur,
wiertnice

pite do cigcia betonu

O

I A A |

4. TRANSPORT

4.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych materialow.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

42. TRANSPORT URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH ORAZ ELEMENTOW DO JEDNOSTEK
WEWNETRZNYCH TYPU KANALOWEGO

Urzadzenia i osprzg¢t klimatyzacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu.

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym.

Kanaly powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ w czasie
transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposoéb.

Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanaly uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACIJI

5.1.  WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spehienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczgdnosci energii.
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Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan
przepisu techniczno — budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglgdnieniem
ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej

Ponadto instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzi¢ciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w
sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania w zakresie chilodzenia, zgodnie z przeznaczeniem
obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2. PRZEWODY FREONOW
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje si¢ przewody z miedzi chlodniczej. Przewody nalezy laczy¢ przez lutowanie
twarde.

5.3.  PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI KLIMATYZACII

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa
rury.

5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto lcm na
kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczeg6lnie dotyczy to
przewodéw z miedzi)

5.4. MONTAZ KLIMATYZATOROW

- klimatyzatory nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w sposob trwatly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji

- sterowanie pracg jednostek wewnetrznych systemow VRF bedzie realizowane przez lokalne przewodowe sterowniki
nascienne

- jednostki wewnetrzne i zewngtrzne generuja hatas zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami technicznymi w
stosunku do pomieszczen/otoczenia, w ktorych zostang zamontowane

- wspotpraca klimatyzatorow VRF z kontaktronami okiennymi, aby w przypadku otwarcia okna klimatyzator w danym
pomieszczeniu zostal automatycznie wylgczony

5.5.  WYKONANIE URUCHOMIENIA SYSTEMU
Nalezy wykonaé probe szczelno$ci uktadu

5.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYIJNE ZEWNETRZNE PRZEWODOW 1 INNYCH ELEMENTOW
INSTALACII

Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy zabezpieczyé w sposob zgodny z
dokumentacja projektows, dokumentacjg techniczng producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania rob6t budowlanych

5.7. I1ZOLACIJA CIEPLNA

5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

5.9.2. Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.

5.9.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposoéb
sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
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5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. Oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.8. OZNACZANIE

5.10.1. Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozynej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na $cianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi.

5.9. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH INSTALACIJI
KLIMATYZACII

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji.

5.10. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Zakres 1 zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzacji okre$laja niniejsze WTWiO. W
szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac :

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania polozenia obiektu z wykonang instalacja oraz dojazdu do
niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogélna zastosowanych urzadzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzacji

4) o$wiadczenia wskazujac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania, sa zgodne z
projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych
w instalacji, dla ktorych jest to niezbgdne

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

7) protokot szkolenia personelu

8) protokot zdawczo — odbiorczy

9) protokot pomiaréw szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

10) specyfikacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

11)  protokodt sprawdzenia i pomiardw obwodow elektrycznych

12) protokot badania linii kablowej

13) protokdt pomiardw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

14)  protokot sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonuje si¢ przez:

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem

sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic

sprawdzenie szczelnos$ci potaczen kanatowych

pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221

sprawdzenie usunigcia wszystkich ewentualnych usterek

sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie

sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. BADANIE MATERIALOW.

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;j:
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a) posrednio, na podstawie dokumentéow okreslajacych jakos$é przewidzianych do wbudowania materialéw i poréwnanie
ich cech z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi

b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, porownujac cechy jak
W poz. a).

6.2. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Badanie zgodnos$ci wykonanych robo6t z Dokumentacja Projektowa przeprowadza si¢ przez:

a) sprawdzenie dokumentéw wymienionych w pkt. 5.14 pod wzglgdem merytorycznym i formalnym.

b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowe;j i
potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c) sprawdzenie czy poszczegélne fazy robot wykonano zgodnie Dokumentacja Projektowa oraz z dokumentami
wymienionymi w punkcie 5.14

7. ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spelieniu nastgpujacych warunkow :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

b) instalacjg¢ wyczyszczono, wytworzono prozni¢ i napelniono czynnikiem chtodniczym

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktoérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosci sprawdzenie ci$nien ssania wystgpujacych na
zaworach agregatéw zewngtrznych

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykofczeniowe i inne, majace wplyw na efekt chlodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie oszczedno$ci energii

Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetieniami dokonanymi w
czasie budowy)

b) dziennik budowy

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami

d) obmiary powykonawcze

e) protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych, jezeli takie wystapity

f) protokoty odbioréw technicznych — czeSciowych, jezeli takie wystgpity

g) protokoly wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy :

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiggane zaktadanych parametrow

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly zniszczeniu.

8. BADANIA ODBIORCZE
Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami, zaleceniami producenta oraz zgodne z
zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych, w szczego6lnosci :
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a) badanie szczelno$ci instalacji freonowej

b) sprawdzenie i pomiar obwodoéw elektrycznych
¢) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
e) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03434  Przewody i ksztalttki wentylacyjne oraz ich potaczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych

BN-73/8865-39Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

BN-73/8962-08Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

BN-70/8865-33Czerpnie §cienne powietrza

. BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne

10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

11.  PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego przebywania

12.  PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

13.  PN-EN 378-1 Instalacje zigbnicze i pompy ciepla. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska.
Czes$¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

14.  PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cz¢$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

PRSI RO~

Nl

" STS-21 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych
przetozenia i budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu budowe kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami zgodnie z p.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n /w robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

Kanaly
Kanal $ciekowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych

Przykanalik - kanat przeznaczony do podtaczenia studzienki $ciekowej kanalizacji sanitarne;j.

Urzadzenia uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploracji kanatow.
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Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy przejéciu pod przeszkoda terenowa.

Elementy studzienek
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej

jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz¢dng spocznika
lub dna studzienki.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”

2.0. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6lne”

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

2.1. Rury kanalowe i hydranty

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ nast¢pujace materialy:

- rurociggi z rur PE 100 SDR 11

- zbiornik pozarowy oraz pompownia pozarowa wykonana z elementéw zelbetowych, beton klasy

C 45/55 wodoszczelny, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedtug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu sprawdzona
wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowa < 0,25 m. - pojemno$¢ czynna zbiornika
pozarowego min. 100 m3.

- pompownia wyposazona w pompy o parametrach H=30m Q=10 1/s w ukladzie min. 1 +1 R

- hydrant nadziemny DN80 z podwo6jnym zamknigciem zgodny PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP C

Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona na zewngtrz budynku

- rurociagi z rur PVC SN 8 SDR34 lite

- studnie betonowe lub z tworzywa sztucznego z wpustami zeliwnymi klasy D400
- zbiornik retencyjny wyokonany jako rurowy z rur PVC/PP lub rur betonowych.

2.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne betonowe zlozone sg z nastgpujacych zasadniczych czesei:
e komory roboczej;
e komina wiazowego;
e dna studzienki.

2.2.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki/powyzej wejscia kanatu/powinna by¢ wykonana z materialow trwatych:

e w czgsci prefabrykowanej z krggow zelbetowych $r. 100 cm,120 cm o wysokosci 30 cm Iub 60 mm, wg BN-
86/8971-08 ;

e cz¢$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B35, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07. Stopien
wodoszczelno$ci betonu”W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0.4 MPa, przy ktéorym nie zauwaza si¢ jej przesigkania
przez probke betonowa po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dzialanie mrozu”M-100"’
odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamarzanie
probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)

e komor¢ robocza przykry¢ plyta pokrywowa zelbetowa okragla wg KB-38.4.3./1;

¢ studzienki bez komina odpowiednio do $rednicy: PP 120/60;
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e studzienki z kominem odpowiednio do $rednicy ptyta pokrywowa posredniag: PPS 120/80, 144/80.

2.2.2. Komin zlazowy
Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych $r.80 cm o wysokosci 30 cm lub 60 cm wg BN-86/8971-
08. Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywa PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73.

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M.-100 w gruntach
nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajacego.

2.2.4. Wlaz kanalowy
Na studzienkach nalezy stosowac wilazy zeliwne - typ cigzki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2: 1994.

2.2.5. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. Laczenia prefabrykatow

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501.

2.4. Skladowanie

2.4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ skladowane osobno, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na poktadach i przektadach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkoéw i klindw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie nalezy cz¢sci uszkodzone odciaé, a kofice rur sfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

2.4.2. Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt, nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1.8 m.

Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.4.3. Wlazy i stopnie zlazowe

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji dzialajacych
korodujaco.

Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET
Warunki ogdlne stosowania sprz¢tu podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.3.0.

4.0. TRANSPORT
Wymagania ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.0.
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4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widlowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchowych.
Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:
e przewOz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
e przew0z powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa,
e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
¢ wysokos$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyn samochodu,
e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,
e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Kregi

Transport kregdéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia, ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu do podkladéw lub
zaczepOw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregdw nalezy wykonaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wlazy kanalowe

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5.0.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bgdzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanalu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw repero6w roboczych.

Punkt na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. Kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki s$wiadki wbija si¢ po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robdot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowe;j

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odpowiadajace nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktorych przewidziano
podiaczenie projektowanych kanatow.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie z
normami BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.
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Wykop pod kanaly nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkow osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdhiz nich i naznaczenie
krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdhz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m. od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m. powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:

e w gruntach bardzo spoistych 2:1,

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spgkanych 1:1,

e w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:, 25,

e w gruntach niespoistych 1:1, 50,
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu roboét przy pasie czynnej jezdni, wykopu nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15
cm ponad teren.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca’1,0 m. nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m. od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3 cm dla gruntéw zwigztych, +/- 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +/- 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdéw na
czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorow
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa,

e drenazu poziomego,

e depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub
zwiru gruboscei 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca’50 m., skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
iglofiltrow o glebokosci 5-6 m. montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowe;j ér. 0.14 m.

Igtofiltry wptukiwaé w grunt obu stronach co 1.5 m. naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania
robot.

5.3.4. Podloze

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykop[u.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez plyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m. i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzonej si¢ w nich wody;

e dostgpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m. ponizej
poziomu podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonacé.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)
W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéow, niz te ktére wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykonaé podloze
wzmocnione.
Podloze wzmocnione nalezy wykonac :
e jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;
e jako podloze zwirowo - piaskowe lub thuczniowo - piaskowe;
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunieciu;
e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych (muty, torfy, itp.) o duzej grubosci — jako podtoze zwirowe
lub thuczniowe (30 cm materialu wzmacniajacego wbitego w grunt rodzimy)
e przy gruntach wodonosénych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
e w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi miat podtoze naturalne dla przewodow;
e jako warstwa wyro6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
e w razie koniecznos$ci obetonowania rur.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonac¢ po probie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyrdbwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé:
e dla przewodow PVC 10 cm,
e dla pozostatych 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/-1 cm.
Badania podloza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

5.3.5. Zasypka i zage¢szczanie gruntu
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Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien powodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.3 m dla rur z PVC.

Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor
$cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1 - 0.2 mm
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zaggszczenia gruntéw ” i zgodnie z wymaganiami norm BN-72/8932-01 dla drog o
ruchu ciezkim i bardzo cigzkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m., obsypka rur w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczania 0.90 , dla mniejszego przykrycia stopien zageszczania powinien wynosi¢ 0.85.

5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasad budowy kanatu od najnizszego
punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektows.

5.4.1. Ogolne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy kanalow w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktadaé¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $ci§le przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié

/poprzez obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego
potozenia w czasie wykonania uszczelnienia ztacz. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ulozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca
faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm dla rur PVC.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +/- 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym na kablu zamontowaé rur¢ ostonowa typ A160 PS AROT o dlugosci
4,0m.
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5.4.2. Kanal z rur PVC
Rury z PVC mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0°C do +30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

o wykonaé zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkow polgczenia rur. Osie
faczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowal na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wceiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pier§cieniem gumowym.

W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°.

Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci §cianki rury byta nadal prostopadta do
osi rury. Na bosym konicu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ glgboko$¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierScieniowa uszczelke gumowsg, a nastgpnie wciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggnicte przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosci taczonych elementow.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne betonowe

5.4.4.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o §rednicy 1.0 i 1.2 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacj¢ Projektowa i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprz¢tu montazowego Przy
montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe
/linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

5.4.4.2. Wykonanie poszczegolnych elementéow studzienki

A. Komora robocza
Przy zaglebieniu mniejszym niz 3 m. studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednicg komory roboczej. Komorg
wykonuje si¢ z materialow trwalych: z kregow zelbetonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez $ciang
komory roboczej nalezy wykona¢ poprzez tulej¢ ochronng PVC.
W czgéci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanalow. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze
min. Wysokosci 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kregow musza by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowa
marki ,,80”.
Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy réznice rzednych dna
kanatéw odptywowego i doptywowego przekracza 0.50 m. nalezy dokonaé poprzez spad w postaci rury pionowej
usytuowanej na zewnatrz studzienki z zastosowaniem elementow (ksztaltek) z PVC. Na spadzie wykona¢ obudowe z
betonu B-25.
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzié probe szczelno$ci a nastepnie spad zabezpieczy¢ tasmami
samoprzylepnymi np. Polyken.

B. Komin wlazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych o ér. 0.80 m.
Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejSciowe;.

C. Dno studzienki
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Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z betonu B-25, w gruncie nawodnionym z dodatkiem
srodka uszczelniajacego.

D. Wtaz kanalowy
Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé¢ na plycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spoczynkiem o najwickszej
powierzchni.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ witaz typu ci¢zkiego $r. 600 mm.

E. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w §cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0.30 m. i w odlegtosci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.
5.4.6. Préoba szczelnoSci
Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6.

5.4.7. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke przylegajaca do powierzchni przewodu na calym
obwodzie i nie powinna mig¢¢ pecherzy, odpryskow i peknigé, zlacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelnos$ci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m. poza
polaczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelna, jednolita powtoka, trwale
przylegajaca do $cian , siggajaca 0,5 m. ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpigtrzonych wod w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.

5.4.8. Udroznienie istniejacych przykanalikow
Przed podlaczeniem istniejacych przykanalikéw do projektowanych ciagéw kanalizacyjnych nalezy je udrozni¢ przez
oczyszczenie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolna zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.0.
Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorykolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze¢ robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jako$ci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows: wykopow
otwartych, podloza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, ulozenia przewodéw na podlozy,
szczelno$ci przewodu na eksfiltracje i infiltracjg, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na porownaniu wykonanych bagdZz wykonanych robét z
Dokumentacja Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatlow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopoéw przed
zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

¢ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanalu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé¢ z
doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.
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Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczania gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnos$ci
zageszcezonego gruntu.

Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokladno$cig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowania podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosc¢
wbudowania materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami
okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci ( z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnos$cia 1 cm), badania utozenia przewodu na podtozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podlozy naturalnym i wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badania stanu odcinka kanaly wraz ze
studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztacz, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci
nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do
czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosei.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar odplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. podiozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie
poszczegolnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie szczelnosSci
odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje. Izolacj¢ powierzchowng
przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypekienie spoin
oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolna zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.0.
Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m.) rury, dla kazdego typu, $rednicy.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogolna zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.0.

8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonania robdt /dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg BN-86/B-02480; wyniki
badan gruntdow, ich uwarstwien, glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza gruntowego
wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien
agresywnosci $rodowiska gruntowo - wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych; stan terenu okreslony przed
przystapieniem do robot przez podanie znakéw wysokosciowych reperdw, uzbrojenie podziemnego
przebiegajacego wzdhuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu,
zadrzewianie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow;

dane okreslajagce objetos¢ wod deszczowych, ktore moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng objgtosé
wod infiltracyjnych

8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajacych obejmuja sprawdzenie:
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e sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z
opadéw atmosferycznych,
przydatnos$¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podloza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubos¢, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci utozenia,
jakos¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
utozenie przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym;
dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
szczelno$¢ przewodow i studzienek na infiltracje;
materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

e izolacja przewodow i studzienek.
Odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.
Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy studzienkami.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.1. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych;

protoko! przeprowadzanego badania szczelno$ci catego przewodu;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacj¢ postanowien dotyczace usuniecia usterek;
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
¢ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymaganie og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.0.
Platno$¢ za metr biezacy kanaléw nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialow na
podstawie wynikoéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania jednego metra kanalizacji sanitarnej obejmuje :
e roboty pomiarowe , przygotowawcze w tym udroznienie istniejacych przykanalikow kanalizacji sanitarnej ,
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej
dostarczenie materialow
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu
zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem
demontaz istniejacych studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z transportem materiatu z rozbiorki
odwodnienie wykopu
przygotowanie podtoza wzmocnionego
utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej
utozenie rur kanatowych
wykonanie studzienek kanalizacyjnych
badania szczelno$ci kanatow
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wykonanie izolacji rur, studzienek

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacj¢ Techniczna

transport nadmiaru urobku

regulacja wtazéw istniejacych studzienek do proj. niwety drogi

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji deszczowe;j

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociaggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich cze$ci sktadowych.

PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czgé¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Czgsé¢ 5: Armatura regulujaca

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1917:2004 studzienki wtazowe i nie wtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe,

PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody i do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury (oryg.)

PN-EN 13101:2005 stopnie do studzienek wlazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodno$ci,

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne,

PN-EN 1092-2:1999 Kohierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikoéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kohierze zeliwne,
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci Wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych” -
Warszawa 1996

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 752-cze$¢ 1-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773 Wymagania og6lne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 13476 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej -- Systemy przewodoéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PCW-U), polipropylenu (PP) i
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polietylenu (PE) --

PN-EN 13598

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PCW-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE).

PN -EN 14364

Systemy rur GRP do ci$nieniowego i
bezci$nieniowego odwadniania i transportu Sciekow

PN-86/B-09700

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych

PN-ENV 1046

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

Systemy do przesytania wody i §ciekd6w na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddéw pod ziemia i nad ziemia.

PN-EN 124
IDT EN 124

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia

PN-EN 1401-1

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu. (PCW-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

PN-B-10725

Wodociagi. Przewody zewngetrzne. Wymagania i
Badania

PN-B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13244

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociagéw do wody uzytkowe;j i
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadanej pod
ziemia. Polietylen (PE)

PN-86/B-01802

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Nazwy i

okreslenia.

PN-80/B-01800

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.

Konstrukcje betonowe i

PN-68/B-10740

Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/M-74001

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni

stali do malowania

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali

staliwa i zeliwa do malowania

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury

PN-EN ISO 1127:1999

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy

na jednostke dlugosci
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STS-22 Zewng¢trzna instalacja gazu

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang wykonane w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowane jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zgodnie z ustawa o
zamowieniach publicznych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie

2.1. Ogolne wymagania.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie
przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do odbioru i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentacji
dostaw w postawi atestow, deklaracji zgodnos$ci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji obshugi i DTR, Kkart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

2.3. Rury.

2.2.1. Rury z polietylenu rurociagi z rur PE100 RCSDR 11 zgodne z Aprobata Techniczng AT/97-04-0011 ,,Rury z
polietylenu (PE) rurociagi do rozprowadzania paliw gazowych" wydane przez COBRTI Instal Warszawa, oraz wg. PN-
EN1555-2:2004.

2.4. Ksztaltki.

2.4.1. Tasma lokalizacyjna odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi - Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania

2.4.2. Tasma ostrzegawcza odpowiadajace wymogom ZN-G-3002:2001 Gazociagi - Tasmy
ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania

2.4.3. Shupki oznacznikowe odpowiadajace wymogom ZN-G-3003:2001 Gazociagi - Stupki
oznacznikowe i oznacznikowo pomiarowe - Wymagania i badania

2.4.4. Tablice orientacyjne odpowiadajace wymogom ZN-G-3004:2001 Tablice orientacyjne
- Wymagania i badania

2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke.

Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé wymogom stosownych norm, np. PN-EN 13139:2003, PN-EN
13139:2003/AC:2004, PN-EN 12620:2004, PN-EN 13043:2004.

2.6. Beton.

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Skladowanie materialow.

- Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m. i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
$rednicach i1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach. Rury w kregach sktadowac na plasko na rownym podtozu na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Rury o réznych $rednicach sktadowaé
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oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wickszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie.

- Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miar¢ moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych

- Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po
podtozu.

- Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konice wystajace poza skrzynie
ladunkowsq nie byly dtuzsze niz 1metr.

- Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtlhuszczania) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci.

- Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dtugotrwala ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta.

3. SPRZET.

3.1.  Ogoélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w OST .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji.

Wykonawca sieci gazowej powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- koparki podsigbierne i chwytakowe,

- spycharki kotowe i ggsienicowe,

- sprzet do zaggszczania gruntu (zageszcezarki mechaniczne),

- weciagarki mechaniczne,

- zurawie budowlane samochodowe,

- pompy przeponowe do odwadniania wykopu

- ladowarki,

- wibratory plytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.
- zgrzewarki

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

- Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

- Materialy nalezy ustawi¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tfadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Wyladunek rur powinien odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur.

- Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

- Przy transporcie materialdw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez producenta lub
dystrybutora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
rob6t 1 wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci z uwzglednienie przepiséw dotyczacych zasad
poruszania si¢ po drogach publicznych.

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé ich
Zniszczenia.



110

Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatdw nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych rur.
Armatura

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature specjalng nalezy dostarczyé w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych.

5. KONTROLA WYKONANIA 1 JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogélne zasady.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale ja oznaczy za pomoca kotkéw osiowych i
kotkéw $wiadkow. Wykona dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego aparatem cyfrowym a zdjecia zapisze na
ptytach CD w postaci plikow. Dokona odpowiedniego oznakowania pasa robot. Repery robocze nawiaze do reperow sieci
panstwowej.

5.3. Roboty ziemne.

Trasa rurociaggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodet¢ za pomoca kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi i powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caty
czas trwania robot. Przewiduje si¢ wykonanie wykopdw otwartych o $cianach pionowych . Obudowa rozparta o
deskowaniu azurowym.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robdt nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokos$ci ok. I m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwale
oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocga niwelatora. Potozenie celownikoéw nalezy sprawdzac codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego mechaniczne ustata si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej. Wykopy nalezy
wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3
cm dla gruntdw zwigztych, +5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi +5 cm.

Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Podloze naturalne stanowi
nienaruszony grunt sypki o wytrzymalosci nie mniejszej niz w dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢
wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza od osi przewodu nie moze dla przewodéw z tworzyw sztucznych
przekraczaé 10 cm.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu, nalezy uzupetic t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zaggszczonym.

5.3.3. Przygotowanie podloza

Podlozem pod uktadany gazociag jest podtoze z piasku o grubosci warstwy 10 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢
zgodne z okreSlonym w Dokumentacji. W wypadku nastapienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypemi¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podloza musi
podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podloza wymagane jest podluzne
wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki
w wysoko$ci podtoza nalezy wyréwnywaé wytacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z
urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

5.3.4. Zasypywanie rurociagu i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociggu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw: -warstwy ochronnej rury - obsypki,

-warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.

Zasyp przewodu gazowego przeprowadza si¢ w trzech etapach:
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etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

gruntu .

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociagu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg:

- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
koniecznym jest, aby material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod rura.

Zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywacé tak, by rura miala odpowiednie podparcie po bokach. Stopief
zageszezenia obsypki powinien okresla¢ projekt, bardzo wazne jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach
przewodu, ktore nalezy wykonaé przy uzyciu podbijakow drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci
materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci
zlacza powinny by¢ odkryte.

* Zaleca sig¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednocze$nie zageszczaé po obu stronach przewodu.

* Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury.

 Ubijanie mechaniczne na calej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30 cm warstwie piasku ponad
wierzch rury.

* Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

* Rur z PE nie wolno uklada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowac.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodow
umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, okoto 90 %
w przypadku wykopow powyzej 4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w
projektach.

5.4. Roboty montazowe.

Rurociggi z, PE mozna uktada¢ przy temp. 0°C do +30°C (optymalne warunki od +5°C do +15°C) ze wzgledu na krucho$¢
tworzywa w nizszych temperaturach oraz zmienng rozszerzalno$¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Uszkodzenie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem rur. W niskich temperaturach
nalezy zachowacé szczegdlng ostroznos¢ przy transporcie i montazu rur z uwagi na zwiekszong podatno$¢ na pekanie.

Po sprawdzeniu spadku rurociagu, przestrzen wykopu w obrebie rury nalezy wypetnic piaskiem obsypki wg pkt.5.3.2.

Do budowy rurociaggdéw z rur PE stosowane sg w zasadzie dwie metody wykonywania potaczen:

- zgrzewanie doczotowe (czotowe) dla rur o $rednicach 0 75 i wigkszych,

Za zgrzewalne uwaza si¢ rury i czesci rurociaggéw z PE o wskazniku plynigcia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 wedhug
ISO 4440). Zgrzewalno$¢ rur i czesci rurociggéw (ksztattek) zostala potwierdzona przez wszystkich najwazniejszych
$wiatowych producentéw PE, producentdéw rur, ksztattek oraz producentéw urzadzen do zgrzewania. W zasadzie zaleca sig¢
aby wskaznik ptynigcia wynosit:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkéw dotyczacych wskaznika plynigcia.

Alternatywnie stosowane moga by¢ nastgpujace rozwiazania:

- rury z PE-HD - ksztattki z PE-HD,

przy zachowaniu podanych wyzej zakreséw wskaznika ptyniecia.

Niektore firmy preferuja ,,monolit systemowy", tj. rury i ksztaltki z tego samego materiatu. Jak wiadomo wtryskiwanie
elementow z PE-HD mimo ze mo zliwe, nie jest zalecane, gdyz wyzsza temperatura topnienia i wigkszy udzial $cinania
podczas procesu moze prowadzi¢ do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego ksztaltki produkuje si¢ z reguty z PE-MD i
stosuje do potaczen z rurami PE-HD i PE-MD.

Zgrzewanie doczotowe (czolowe) polega na taczeniu czeSci (rura/ztaczka, rura/rura, ztgczka/ztaczka) przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Powstaje potaczenie
homogeniczne. Wykonywanie operacji zgrzewania czotowego moze by¢ prawidlowe tylko wowczas, gdy stosowany sprzet
pozwala na kontrole temperatury i sity docisku. Zgrzewanie doczolowe jest metoda, ktora od dluzszego okresu czasu
stosowana jest do tgczenia rur i ksztattek o $rednicy 0 75mm i wigkszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego
typu potaczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggnigcia wysokiej jakosci ztacz muszg by¢ przestrzegane wszystkie
procedury 1 warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sa urzadzeniami
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automatycznymi, sterowanymi komputerowo. Urzadzenia te rdéwniez posiadaja mozliwo$¢ rejestracji i wydruku
parametréw zgrzewania jak i ich obrobki. Zgrzewane moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, wskaznik ptynigcia
MFTI 5/190 winien zawierac si¢ w przedziale 0,3 + 13 g/10 minut. Grubo$¢ Scianek faczonych elementéw winny ze sobg
korespondowa¢; taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy ci$nienia. Wymagane narzedzia i urzadzenia: obcinarka do rur
lub pita z szablonem. Zgrzewarka powinna spetnia¢ nastgpujace minimalne wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawa¢ mozliwos¢ unieruchomienia czgsSci wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakze
bez uszkodzenia ich powierzchni,

- w urzadzeniu powinna by¢ mozliwos¢ obrobki widrowej cz6t zamocowanych czgéci z zachowaniem ich
réwnoleglosci,

- maszyna powinna posiada¢ stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania napr¢zenia nie powodowaty
deformacji majacych niekorzystny wptyw na przebieg operacji,

- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza by¢ ptaskie i rownolegte,

- rozklad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywac réznic wigkszych niz 10°C.

Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wpltywem czynnikéw atmosferycznych takich jak mgta, deszcz,
$nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy temperaturach ponizej
0°C Iub powyzej 45°C nalezy podja¢ odpowiednie Srodki w celu zapewnienia wlasciwej temperatury w strefie zgrzewania
(np. ustawienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu uniknigcia nadmiernego schtadzania zgrzewu
przez cigg powietrza lub wiatr, nalezy zamkna¢ przeciwlegle konce rur. W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej,
réwnomierny rozklad temperatury na caltym obwodzie rury mozna zapewni¢ przez oslonigcie strefy zgrzewania. Jakosc¢
zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od staranno$ci wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswigci¢ im
szczeg6lng uwage. Element grzewczy.

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210 - 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w
przedziale 200 + 220°C. Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wskazan temperatury
termometrem cyfrowym. Kontrole temperatury nalezy prowadzi¢ réwniez od czasu do czasu w trakcie prowadzenia
zgrzewania. Powierzchnie elementu grzewczego chroni¢ przed zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem
zgrzewania obie strony elementu grzewczego nalezy wyczysci¢ stosujac suchy, gladki papier, ewentualnie drewniana
lopatke. W czasie przerw miedzy zgrzewaniem, element grzewczy chroni¢ przed wiatrem, zabrudzeniem lub
uszkodzeniem. Prace przygotowawcze.

Obie czgéci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej specjalnym heblem.
Grubo$¢ wiéréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie
ma juz miejsc nieobrobionych. Wiory, ktore dostang si¢ do wnetrza rury lub ztaczki nalezy usuna¢ przy pomocy szczypiec.
Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ juz dotykane rgkami. W przeciwnym razie konieczne jest
czyszczenie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czegsci dosungé do siebie, az do ich zetkniecia.
Szczelina migdzy obiema cze¢§ciami w zadnym miejscu nie moze by¢ wieksza od 0,5 mm. Jednoczes$nie nalezy sprawdzi¢
czy czesci nie s3 wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne przemieszczenie nie moze by¢ wigksze niz 10% grubosci
Scianki. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

5.5. Skrzyzowania z kanalizacja sanitarng.
Na mapach oznaczono skrzyzowanie projektowanego gazociggu Sredniego ci$nienia z projektowang kanalizacjg sanitarng.
Skrzyzowania te oznaczone zostaty wraz z opisem rodzaju rury ochronnej. Na skrzyzowaniu projektowanego gazociagu z
projektowana kanalizacja sanitarng nalezy zamontowac¢ na tym gazociagu rury ochronne PE80 SDR11 0 315x28,6 mm

e 0 dhgosci 17,50m, 30,00m, 31,00m, 32,00m. Nalezy je zglosi¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w

Rzeszowie .

Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kanalizacja sanitarng wykonywac¢ recznie.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami uzgodnienia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla
Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

5.6. Skrzyzowania z drogami.
Na mapach oznaczono skrzyzowanie projektowanego gazociggu $redniego ci$nienia z istniejacymi i projektowanymi
drogami. Skrzyzowania te oznaczone zostaly wraz z opisem rodzaju rury ochronne;j. Na skrzyzowaniu
projektowanego gazociagu z istniejacymi

e 1 projektowanymi drogami nalezy zamontowac na tym gazociggu rury ostonowe PES80 SDR11
0 315x28,6 mm o dlugosci 9,00m, 13,00m, 59,50m przez
5.7. Przekroczenia rowéw melioracyjnych.
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Rowy melioracyjne przekraczane bedg projektowang siecig gazowa 7-krotnie.
Dno i brzegi rowu nalezy umocni¢ darning uktadana na ptask w miejscach przekroczenia na
dtugosci 2,0 m przed i za przejSciem na catej wysokosci.

5.8. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robot, ktéra powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do reperéw,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i stopnia zageszczenia podtoza i obsypki rurociggu oraz zasypki wykopu,

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa utozenia przewodow,

- kontrola wykonania potaczen zgrzewanych,

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaré6w lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

5.8.1. Proba hydrauliczna rurociggéw.

Przed oddaniem do eksploatacji gazociag nalezy podda¢ pneumatycznej probie

szczelno$ci przy uzyciu powietrza lub gazu oboj¢tnego pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od

max ci$. roboczego. Czas proby 24 godziny.

Wymagania w zakresie przeprowadzania prob wytrzymatosci i szczelno$ci okreslaja Polskie Normy.

Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zlgczy powinien byé poddany probie wytrzymatosci i
szczelno$ci. Gazociag powinien by¢ poddany ci$nieniu nie mniejszemu

5.8.2. Metody i zakres kontroli jakoSci.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢

odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dtugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czg¢$ciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m

i powinna wynosi¢ ok. 300 m.

Podczas odbiorow czegsciowych nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tylu w szczeg6lnosci zastosowanych materiatow,

* sprawdzi¢ prawidtowo$ci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podloza, zasypki, glebokosci utozenia przewodu,
* sprawdzi¢ prawidlowo$¢é montazu odcinka przewodu, a w szczegdInosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian
kierunku,

Odbidr techniczny koncowy polega na:

 sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

+ sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeknienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania armatury,

5.8.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce
atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje
wydana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne - legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone
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6. OBMIARY ROBOT.

6.1. Ogélne zasady.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, w punkcie 6. Przedmiar roboét jest oddzielnym zatgcznikiem do niniejszej
ST.

6.2. Jednostka obmiaru.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego gazociggu.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST - punkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 SST daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe gazociggoéw (rurociagow),

- zasypany i zaggszczony wykop.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych lub montazowych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz S0m.

8. ROZLICZENIE ROBOT.

Uznaje sig¢, ze koszty wykonania wszystkich robo6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sa
ujete w Cenie Kontraktowe;.

8.1. Ogolne ustalenia.

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w OST - punkt 8.

8.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena Im wykonanego i odebranego gazociagu obejmuje:

- prace geodezyjne zwiazane z wytyczeniem trasy, ustaleniem reperdw i realizacj¢ gazociagu

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z odwozem gruntu na odlegto$¢ do 5,0km, umocnieniem jego $cian i odwodnieniem wykopu
w razie potrzeby,

- wykonanie podloza,

- ulozenie gazociagu (rurociagu) wraz z uzbrojeniem,

- wykonanie odkrywek, usuniecie kolizji z innym uzbrojeniem, zabezpieczenie miejsc kolizji, proby szczelnosci,
utozenie rur ochronnych

- wykonanie obsypki i gazociagu (rurociagu),

- zasypanie wykopu z zageszczeniem zasypki ( w tym zasypka wykopu w jezdniach i chodnikach piaskiem)

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- odbudowa nawierzchni jezdni, chodnikow, drog i placow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

9 Normy.

PN-91/M-34501

Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badan przy odbiorze

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdéw.

PN-EN 1555-1:2010

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1555-1:2010

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-1:2010

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-1:2010

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
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przesylania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych — Polietylen (Pe) — Czeg$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w
systemie

PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania rurociggéw z przeszkodami
terenowymi.
Wymagania.

PN-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymalto$ciowe.

PN-M-34503:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

BN-83/8836-02:1983 Przewody podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze - Proby rurociggdéw

ZN-G-3001:2001 Gazociagi - oznakowanie trasy gazociggu - Wymagania ogolne

ZN-G-3002:2001 Gazociagi — Ta§my ostrzegawcze i lokalizacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3003:2001 Gazociagi — Stupki odznaczeniowe i odznaczeniowo — pomiarowe — Wymagania i
badania

ZN-G-3004:2001 Gazociagi — Tablice orientacyjne — Wymagania i badania

ZN-G-3150:1996 Gazociagi - Rury polietylenowe - Wymagania i badania

ZN-G-3160:1999 Gazociagi - Rury poliamidowe - Wymagania i badania

ZN-G-3900:2001 Gazociagi - Proby specjalne — Wykonanie

ZN-G-4001:2001 Pomiary paliw gazowych - Postanowienia og6lne - Terminologia i symbole
graficzne

ZN-G-8101:1998 Sieci gazowe - Strefy zagrozenia wybuchem

ZN-G-3871 Rurociagi - tuki rurociggdw utozonych w ziemi- Wymagania i badania

STE-23 Instalacje elektryczne i stabopradowe

1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji elektrycznych.
Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegb6lnych pozycji przedmiaru.

2. Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentdw bioragcych udzial w postepowaniu przetargowym na realizacje
rob6t wymienionych niniejszej specyfikacji, objetych przedmiarem robot budowlanych.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjq
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach
Robét dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Projekt opracowano w zakresie:

- zasilanie obiektu w energie elektryczng
- przytacze telekomunikacyjne

- instalacja fotowoltaiczna

- tablice bezpiecznikowe pigtrowe

- instalacja o§wietlenia ogdlnego i terenu
- instalacja gniazd wtykowych

- o$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne

- zasilania obwodow komputerowych

- instalacja sity i zasilania odbiornikow

- ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa
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- instalacja odgromowa

- okablowanie strukturalne

- urzadzenia sieciowe LAN i WLAN

- instalacja sygnalizacji pozaru

- instalacja DSO

-system kontroli dostepu

-system wideodomofonowy

- system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j
- instalacja przywotawcza

- system zbiorczej telewizji naziemne;j i satelitarne;
- instalacja multimedialna i naglo$nienia

4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych przepiséw budowlanych
i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu rob6t instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wyroby, ktoére zostaly dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktdre spelniaja te warunki sg wyroby
budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci z norma
europejska wprowadzona do Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajows specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sa rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej
sporzadzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.
Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz.
U. Nr 92, poz. 881), a w szczeg6lnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng
Tablice rozdzielcze w wykonaniu z tworzywa trudnopalnego, samogasnacego , lub metalowe.

6. Jako$¢ dostaw
Uzywane beda wylacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogoélnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.
Materiaty, elementy lub zespoty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych,
jak rowniez w zaméwieniach. Je$li stanowig przedmiot norm, musza posiadaé atesty. Wszystkie urzadzenia musza
posiadaé oznaczenie stopnia ochrony.

7. Wybor dostaw
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste¢ wyrobow i urzadzen, ktore zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo lub estetycznie
przewidzianym
w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypow, probek Iub montazy
prowizorycznych na miejscu robo6t, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzglgdu na:
- ich zgodno$¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,
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- ich uruchomienie,

- ich polaczenie z innymi elementami.

Probki wyrobow i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone na placu budowy. Beda one stuzyly jako
zatwierdzony wzor do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ zadnego zamowienia na urzadzenia (chyba ze na jego
ryzyko), tak dtugo jak probka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Realizacja instalacji elektrycznych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych nalezy spetni¢ nast¢pujace wymagania:

- Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb.

- Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréow 1-
fazowych.

- Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

- Wciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie przewodow wykonaé wg wczesniej opisanych
zasad.

- Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

- W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- nakorytkach prefabrykowanych

- wrurach instalacyjnych,

Laczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym,
oraz

w tablicach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjag w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikow:

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkow
technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Podlaczenie przewoddw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykr¢canych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

podiaczy¢ obwody zewnetrzne

podiaczy¢ przewody ochronne
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Préby montazowe:

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem . Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

pomiary impedancji petli zwarciowych

Po zdemontowanych instalacjach i osprze¢cie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

Ogélne zasady wykonywania instalacji:

1.Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (réwniez w obrgbie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod
ochronny (PE) — zo6tto-zielonego.

2.W zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie moga by¢ potaczone.
3.Wszystkie urzadzenia i sprzgt, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawieraja one elementy metalowe, na
ktérych

4.w przypadku uszkodzenia moze pojawic si¢ napigcie, musza by¢ obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego.
5.Dla przewod6éw i kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mysl tego
doprowadzenie przewodow do opraw o$wietleniowych na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie
przeprowadzone kable, przewody

6.1 puste rury nie zostana odebrane jako prawidlowo wykonane.

7.Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.

8.Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialty muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢
jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta sprz¢tu. Urzadzenia i materialty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny posiadaé trwale zamocowane
oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wytacznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
Wewnetrzne linie zasilajagce wykonane zostang przewodami typu LGY. Wewngtrzne linie zasilajace prowadzone a3 w
poziomie

w przestrzeni instalacyjnej w poziome piwnic kablami w rurach AROT o odpowiednio dobranej no$nosci z uwagi na
znaczng ilo$¢ kabli, a nastgpnie w pionie w istniejacych szachtach instalacyjnych.

Wewngtrzne linie instalacyjne nalezy mocowaé za pomoca uchwytéw systemowych.

W szachtach wlz’y w rurach ostonowych mocowane do mocowanych do $ciany kazdego z szachtow.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy o$wietleniowe. Wszelkie wady
fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie musza zosta¢ usunig¢te bezplatnie i w terminie natychmiastowym.

9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawcza.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany - po wykonaniu roboét - projekt wykonawczy;

e  komplet protokotow prob montazowych;

e protokoty rozruchu technologicznego;

e komplet swiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatéw i aparatoéw dostarczonych przez Wykonawce robot
wraz ze wskazaniem producentdéw, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te odbiegaja parametrami
technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych;

e o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi przepisami;

e protokot przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzadzen wzglgdnie czg¢éci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

e Komplet protokotéw badan i pomiarow:

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

— rezystancji izolacji przewodow

impedancji petli zwarciowych
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— protokoly pomiarow rezystancji izolacji, zyt linii dozorowych, uziemienia;

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wiacznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoly ewentualnych odbiorow czgéciowych;

- korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnos$ci robot.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych powinny by¢
wykonane trwala technika graficzna, omdéwione oraz podpisane przez osob¢ dokonujaca zapisow wraz z data ich
dokonania.

10. Kontrola jakoSci robét
Po wykonaniu robdt a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob montazowych, oraz
dokonania stosownych pomiaréw. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac i zastosowanych
materiatow, oraz ich zgodno$¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru
Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z norma
PN-IEC 60364-6-61.
Do odbioru rob6t nalezy przedstawié¢ wazne $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich kluczowych elementoéw instalacji.
Kontrola jako$ci powinna obejmowaé sprawdzenie:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
- wlasciwego podigczenia przewoddéw wszystkich instalacji,
- zalaczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatlozonym programem,
- wykonanie pomiar6w wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalacji
- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,
- kompletnosci elementow instalacji.

11. Odbior koncowy
Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- powykonawczg dokumentacj¢ techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- o$wiadczenie o zakonczeniu robo6t i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz z notatka, ze prace
zostaty wykonane zgodnie z projektem i1 Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajace zmiany materialowe wprowadzane podczas realizacji robot (np. z akceptacja Inwestora,
Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu

Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykona¢ niezbedne préby i przygotowa¢ dokumentacj¢ z

przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on korzystaé z opinii

komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt bedacych przedmiotem odbioru (
patrz punkt ,,Dokumentacja powykonawcza”);

- zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.



120

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu
wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo — kosztorysowg, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wlaczonej pod napigcie;

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych
oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecef i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbiorow czg¢sciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy oraz osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w

trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki

odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie

Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowg wraz z jej uzasadnieniem.

12. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej
zaplacie
i beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

13. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzg¢tu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogoélne”
Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantujg wasciwg realizacjg robot. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot

14. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Warunki Ogolne”
Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatdéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreSlonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

15. Warunki wykonania instalacji elektrycznych niskopradowych
Tam gdzie jest to konieczne przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodnic¢
jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty musza by¢é w pelni zgodne z polskimi normami.
W $ciankach dzialowych murowanych i g-k okablowanie teletechniczne uktada¢ wylacznie w rurkach.
Nalezy stosowaé wylacznie przewody atestowane zgodne z PN.
Gniazda telefoniczne i komputerowe montowane pod wspolng ramka z instalacjg gniazd wtykowych.
W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami taczonych urzadzen i elementow. Jesli
nie da si¢ uniknaé potaczen przelotowych, to powinny by¢ one wykonane w odpowiedniczce puszkach, oznakowanych w
taki sposob, aby nie bylo mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody taczenia i zakonczenia kabli powinny
by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos$¢ i odporno$¢ ogniowa potaczenia w stosunku
do kabli nie taczonych.

16. Rozpoczecie robot
Przed rozpoczg¢ciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzié, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefnistwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych elementy
budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zalozeniom projektowym.

17. Montaz urzadzen
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Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji dostarczonymi DTR dla poszczegdlnych elementéw systemu.

18. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy stosowa¢ Szybkie Wylaczanie Zasilania zgodnie z PN-E-05009/41
i pozniejsza jej nowelizacjq.
Wszystkie metalowe czgsci mogace znalezé si¢ pod napigciem w warunkach zaktéceniowych, nalezy potaczy¢ przewodem
miedzianym z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym.

19. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Jednostkami obmiaru sg:
Przewody, korytka, listwy, rurki 1 mb
Urzadzenial szt
W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy
umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koncowego.

20. Odbiér robét
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

21. Przepisy zwiagzane

® N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

® PN-EN 50549-1:2019-02 Wymagania dla instalacji wytworczych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania do
publicznych sieci dystrybucyjnych

O®PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych

® UE 2016/631 (NC RfG)

® CIE S 015/E:2005 Lighting of Outdoor Work Places

®PN-EN 1838 i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
®PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

®[EC 61935-1 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling — Part 1: Installed
balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards

®[SO/IEC11801 Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements
®EN50173-1 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

®[EC 61300-3-35 ibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures
— Part 3-35: Examinations and measurements — Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub
transceivers

® Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr. 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 201 1r.

©1S09001 i ISO14001

®PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania

® EN 50173-6 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

®PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 16: Centrale dzwigkowych systeméw ostrzegawczych
® PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 4: Zasilacze

®PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 24: Dzwigkowe systemu ostrzegawcze — Glosniki
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® PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach
®EN 50131 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu

®PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cz¢$¢ 1: Wymagania
og6lne

®PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg¢$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw

® Dane techniczne Urzadzen

®PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania

®DIN VDE 0834 Instalacja przywotawcza

®PN-EN 60118-4:2015 Elektroakustyka -- Aparaty stuchowe -- Cze¢$¢ 4: Uktady petli indukcyjnych wykorzystywane
do wspotpracy z aparatami stuchowymi -- Wymagania dotyczace parametréw uktadu

©2014/35/EU — LowVoltage Directive;
©02014/30/EU — Electromagnetic Compatibility Directive;

®2011/65/EU — Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment directive
(RoHS2);

®EN 55032:2015 — Information technology equipment. Radio disturbance characteristics. Limits and method of
measurement;

O®EN 55024:2010 — Information technology equipment. Immunity characteristics. Limits and methods of
measurement;

®EN 60950-1: 2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 — Information technology equipment. Safety. General
requirement;

® EN 50600-2-2: Data Center Electrical Power Distribution;

® Certyfikat - FCC Rules Part 15 — EMC Verification;

® [SO/IEC 14763-3 Technika informatyczna -- Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych
®PN-EN 54-2 Systemy sygnalizacji pozarowej

® EN54-18 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

®EN54-20 Systemy sygnalizacji pozarowej

® EN54-17 Systemy sygnalizacji pozarowe;j

® SEP N SEP-E-007:2017-09- Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

® PN-EN 50173:2018-07 —Technika Informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego:
®[SO/IEC 11801:2017/Cor1:2018 — Information technology
® PN-EN 50174-1:2018-08 — Technika informatyczna. Instalacja okablowania:

®PN-EN 50310:2016-09 — Sie¢ potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z
instalacjami telekomunikacyjnymi;

®PN-EN 50346:2004/A1:2009+A2:2010 — Testowanie zainstalowanego okablowania

®PN-EN 61280-4-1:2010 — Procedury badan $wiattowodowych podsystemoéw telekomunikacyjnych — Zainstalowana
sie¢ kablowa — Pomiar thumiennosci $wiattowodoéw wielomodowych;

O®PN-EN 61280-4-2:2014-11 —Procedury badan §$wiattowodowych podsystemow telekomunikacyjnych -
Zainstalowane okablowanie — Pomiary tlumienia i tlumiennosci odbicia w przypadku S$wiattowodow
jednomodowych;



123

®[EC 61935-1:2019 — Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1:
Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards;

®SO/IEC 14763-2:2019 — Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 2: Planning and installation;

®]SO/IEC TR 14763-2-1:2011 — Information technology — Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 2-1: Planning and installation - Identifiers within administration systems;

® [SO/IEC 14763-3:2014/Amd1:2018 — Implementation and operation of customer premises cabling - Part 3: Testing
of optical fibre cabling;

® [SO/IEC 18598:2016/Amd1:2021 — Information technology — Automated infrastructure management (AIM) systems
— Requirements, data exchange and applications;

®SO/IEC 14763-4:2018 — Information technology — Implementation and operation of customer premises cabling —
Part 4: Measurement of end-to-end (E2E)-Links;

®[EC 61280-4-1:2019 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cabling plant -
Multimode attenuation measurement;

®]EC 61280-4-2:2014 — Fibre-optic communication subsystem test procedures - Part 4-2: Installed cable plant -
Single-mode attenuation and optical return loss measurement;

®JEC 61300-3-1:2005 — Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement
procedures - Part 3-1: Examinations and measurements - Visual examination;

®[EC 61280-4-4:2017 — Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 4-4: Cable plants and links -
Polarization mode dispersion measurement for installed links;

®SO/IEC 30129:2015/Amd:2019 — Amendment 1 - Information technology - Telecommunications bonding networks
for buildings and other structures;

® ANSI/TIA-568.0-E:2020 — Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises;

©® ANSI/TIA-568.1-E:2020 — Commercial Building Telecommunications Cabling;

® ANSI/TIA-568.2-D:2018 — Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components;

® ANSI/TIA-568.3-D:2016 — Optical Fiber Cabling and Components Standard;

®TIA-942-B:2017 — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers;

® TIA-569-E:2019 — Telecommunications Pathways and Spaces;

® ANSI/TTA-1005-A:2012/Reaffirmed:2020 — Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises;
©® ANSI/TTIA-862-B:2016/AD:2017 — Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems;

® ANSI/TTA-606-C:2017 — Administration Standard for Telecommunications Infrastructure;

©® ANSI/TIA-607-D:2019 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises;

©® ANSI/TIA-1152-A:2016 — Requirements for Field Test Instruments and Measurements for Balanced Twisted-Pair
Cabling;

® Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobéw budowlanych (CPR);

® Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym;
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STB- 24 Dzwig osobowy

1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dzwigu osobowego.

1.1.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektéw, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2.Wymogi formalne

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Roboty winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej i instrukeji dostarczonych przez producenta wind.

1.3Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z caloScig
dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czg¢$ciami dokumentacji (dotyczy to zwtaszcza projektu
organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2.Materialy
Zakup, dostawa i montaz dwoch nowych dzwigéw zgodnie z charakterystyka dzwigoéw
Wymagania dla dzwigu objetego przedmiotem zamoéwienia

Istnieje w takiej sytuacji konieczno$¢ odpowiedniego wykonania stropu nadszybia - odpowiednia no$no$¢ i odpowiednio
usytuowane haki, wykorzystywane do mocowania ogranicznika predkosci (jako element bezpieczenstwa przy montazu,
zabezpieczajacy razem z uktadem chwytaczy przed spadkiem swobodnym kabiny), oraz mocowania zblocza wciggnika.
Przy wykonaniu szybu w konstrukcji zelbetowej (grubo$¢ min. 15 cm), prowadnice dzwigu mocowane sa wspornikami do
Scian przy pomocy kotew rozprgznych HILTI M12. Podobnie sg mocowane wsporniki progowe jak roéwniez belki napgdu
drzwi przystankowych.

Wydajny montaz oparty na technologii bezpomostowej zapewnia krotkie czasy montazu, bezpieczenstwo i swobode. Z
tego wzgledu, ze wigkszo$§¢ prac jest wykonywana wewnatrz szybu, to minimalizuje zakldcenia pracy innym
podwykonawcom.

Parametry dzwigéw

- wszytki windy dostosowane do przewozu osob na t6zkach oraz niepelnosprawnych na woézkach. Kabiny o wymiarach
1,4x2,4m oraz drzwi o szerokosci min.1,2m.

- wszystkie dzwigi osobowe o udzwigu 1600kg.

-$ciany kabin oraz sufit wykonczone ze stali nierdzewne;.

-kabiny wyposazone w: informacje gltosowa, przyciski z grafikg Braille’a, zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny,
zjazd awaryjny do najblizszego przystanku, taczno$¢ w oparciu o modut GSM, naped windy eklektyczny bez maszynowni,
porgcze na wysokosci 90 cm ze stali nierdzewnej, lustro umieszczone na tylnie $cianie( na calej jej powierzchni),
oswietlenie LED, wentylator, wys$wietlacz picter na kazdym przystanku, cokotu dolne ze stal nierdzewnej, drzwi
teleskopowe. Klasa odpornosci pozarowej drzwi zgodnie z warunkami pozarowymi

Montaz
Montaz wykonuje si¢ przez autoryzowane ekipy montazystow zgodnie z Wewngtrzng Instrukcja Montazu Dostawcy.
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Swiadczenia budowlane niezb¢dne do wykonania montazu dzwigdw.

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU DZWIGU:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowe.

2. Przygotowanie czystych i suchego szybu dzwigowego, hakoéw montazowych w szybie oraz otworu wentylacyjnego
zgodnie z dokumentacja Wykonawcy oraz obowigzujacg normg EN 81 i przepisami budowlanymi a takze doprowadzenie
docelowego zasilania z sieci do miejsca okreslonego zatozeniami technicznymi Wykonawcy.

3. Zaznaczenie przy kazdym otworze na drzwi szybowe i wewnatrz szybu poziomu 1 metra od poziomu podtogi wykonane;
na gotowo na kazdym przystanku.

4. Zabezpieczenie otworéw na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed wprowadzeniem na budowe.

5. Dostep do 1-fazowego zrodia zasilania w poblizu szybu.

6. Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego, ogrzewanego, zamykanego i o§wietlonego
w celu przebywania i przebierania si¢. Zabezpieczenie dostgpu do urzadzen sanitarnych i wody.

7. Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

8. Zapewnienia wystarczajacego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu prowadzenia robot i zabezpieczenie przed
kradzieza 1 wplywami atmosferycznymi. ( ok. 30 m2 ). Zapewnienie swobodnego dojazdu pomigdzy miejscem
sktadowania szybem.

9. Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie budynku instalacji celem
umozliwienia podigczenia zgodnie z tre$cig niniejszego kontraktu funkcji urzadzen dzwigowych Wykonawcy.

10. Dostarczenie Wykonawcy protokotu budowlanego wykonania szybu .

11. W przypadku dluzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajacego zapewnienie bezpiecznego
sktadowania pozostatych do zamontowania materiatow Wykonawcy na swoj koszt.

12. Wskazanie miejsca na placu budowy do ztozenia zuzytych opakowan wraz z ich usunigciem.

Po zakonczeniu montazu dzwigdéw - przed odbiorem przez jednostke notyfikowana:

13. Wykonanie robdot wykonczeniowych wokot drzwi szybowych, elementéw sygnalizacyjnych dzwigu.

14. Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowana a przed odbiorem przez Jednostke Inspekcyjna
UDT i uzytkownika Zamawiajacy na wlasny koszt zabezpieczy elementy urzadzenia dzwigowego, a w szczegolnosci drzwi
szybowe, kabing i inne zewngtrzne elementy dzwigu (sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, o$cieznice) przed
zniszczeniem.

Wymagania budowlane.

temperatura w szybie +5 do +40 0C

wilgotno$¢ max 95% przy +40 0C

zalecane min. dla wentylacji szybu 1% pola przekroju poprzecznego szybu

oswietlenie szybu wykona¢ zgodnie z PN — EN 81.1 (min. nat¢zenie o§wietlenia w szybie 50 lux)

KONTROLA JAKOSCI

Kazda winda podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywa¢ wad produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych.
Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,,Wymagania ogdlne".

Przed przystapieniem do wykonywania robot realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych
wykonanych konstrukcji i szybéw windowych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar wysokosciowy otworowania szybu windowego .

6.0Obmiar roboét
Jednostka obmiaru Roboét jest 1 komplet zamontowanego i odebranego urzadzenia dzwigowego.

7.0dbior techniczny robot

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania
Sciany z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

Ogolne zasady odbioru Robot podano ,,Wymagania ogdlne".

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigow.

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigdéw przez Jednostke Notyfikowana UDT i Jednostke Inspekcyjng UDT w
przypadku dzwigu modelowego
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Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowane;.

Po zakonczeniu montazu dzwigu oraz sprawdzeniu urzadzenia przez wewngtrzng Kontrole Jakosci dostawcy, zostaje
przygotowana w 2 egzemplarzach i przedtozona w Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu
dokonania Oceny Zgodnos$ci wg Zatacznika VI do LD 95/16 WE (modut B+F) —,,Odbiér Koncowy,,

Ocena Zgodnos$ci dzwigu wg Zatgcznika VI do LD 95/16 polega na :

Badaniu dokumentacji pod wzgledem zgodno$ci dzwigu z reprezentatywnym wzorcem dzwigu (Swiadectwem Badania
Typu Dzwigu),

» Wykonaniu badan lub prob wg punktu 4b Zalacznika VI do LD 95/16 WE.

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :

* Whniosek o ,,Oceng Zgodnosci”

* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z norma EN 81.1

* Schematy elektryczne

* Ksigzke dzwigu

* Instrukcj¢ eksploatacji dzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania konserwacji, badan i dziatan ewakuacyjnych

« Kopie Swiadectw Badania Typu dla poszczegdlnych elementow bezpieczenstwa

* Protoko6t budowlany, elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig — do wgladu

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodnosci ,, Odbioru Koncowego ,, Jednostka Notyfikowana wystawia tzw. ,,Certyfikat
Zgodnosci ,, dla danego urzadzenia Dostawca dzwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodnosci z Jednostki Notyfikowane;j,
wystawia tzw. Deklaracje Zgodnosci podpisana

przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz urzadzenie zostaje oznakowane znakiem CE.

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno — odbiorczej wraz z Deklaracjg Zgodnosci i przekazuje ja
do Jednostki Inspekcyjnej UDT

Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:

* Zgloszenie uzytkownika — informacja kto jest uzytkownikiem dzwigu, gdzie jest jego siedziba, nr NIP uzytkownika, Nr
Regon

* Opis techniczny

* Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z norma EN 81.1

* Schematy elektryczne

* Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszaca si¢ do normalnego uzytkowania, konserwacji, badan i dziatan

ewakuacyjnych

« Kopie¢ Swiadectw Badan Typu dla urzadzen bezpieczenstwa

* Protok6t Budowlany , elektryczny i instalacji zasilajacej dzwig

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno — odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje nastgpujacych czynnosci

* Sprawdzenie kompletno$ci i odpowiednio$ci dokumentacji

* Identyfikacja utb, sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia i oznakowania

* Sprawdzenie zgodnos$ci wyposazenia z przedtozong dokumentacja

Po dokonaniu ww. zakresu czynnosci, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. Protokot czynnos$ci poprzedzajacych wydanie
pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ urzadzenia transportu bliskiego.

Uzytkownik dzwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stalej i uprawnionej konserwacji urzadzenia oraz
oznaczeniu dzwigu nr ewidencyjnym nadanym przez Jednostke Inspekcyjna, moze wiaczyé dzwig do eksploatacji.

8.Podstawa platnoSci

* Dostarczenie i montaz kompletnego urzadzenia dzwigowego

* Odbior i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbioréw. Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sa
niezb¢dne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.Przepisy zwigzane
Obowigzujgca Norma DZzwigowa EN 81.3.
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STB-25 Zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
usuni¢ciem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla inwestycji

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu gr. 10cm z pasa robot ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiOR sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWiOR ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- koparki

- fopaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

-samochody samowytadowcze do transportu humusu lub inny sprze¢t zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport humusu
Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu.
Nadmiar humusu bgdzie przewieziony na miejsce skladowania zaproponowane przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne".

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjeciem humusu. Warstwa humusu powinna by¢
zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Humus
nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek oraz dodatkowo stosowaé r¢czne wykonanie robot jako
uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie Warstwe humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych,
ktora jest okreSlona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora. Humus nalezy
zdjac na gl. 15cm. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0m.
Pryzmy powinny by¢ utozone tak, aby splywata po nich woda deszczowa. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawiera¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatdw. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
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zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy
zastosowaniu herbicydow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdot podano w STWiIOR ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jako$ci zdjetego humusu

Sprawdzanie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa robdt ziemnych,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wskazaniami Inspektora. Sktadowana warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni,
kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdjgcia humusu, ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu
humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiIOR ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Nie wystepuja.

8.3.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) zdjecia humusu obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- zdjecie warstwy humusu na glgboko$¢ 10cm,

- transport i haldowanie humusu w pryzmy na miejscu sktadowania do czasu ponownego wykorzystania,

- odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow,

-usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, galezi, kamieni i nieorganicznych materialow z transportem na sktadowisko
odpadow

- koszty sktadowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpadow,

- odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Wykonawcg i zaakceptowane przez Inspektora.

10.PRZEPISYZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

STB-26 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania korytowania wraz z profilem i zaggszczeniem
podtoza.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji
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1.3. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem profilowania i
zaggsczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Szczegdélowe wymagania dotyczace robot

Szczegdtowe wymagania dotyczace robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Szczegbdlowe wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podloza powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

Koparek, rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny, walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Szczegdlowe wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w STWiOR

4

Transport materiatu ewentualna utylizacja pozostaje w gesti wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegolowe zasady wykonania robét

Szczegdtowe zasady wykonania rob6t podano w STWiOR ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeSniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Wskaznik zaggszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Strefa korpusu ruch mniejszy od

cigzkiego
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Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 47 cm od
powierzchni podtoza 0,97
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtoérny modut
odksztalcenia podloza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast
do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegélowe zasady kontroli jakosci robot

Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia wyprofilowanego podtoza
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. |Wyszczegdlnienie badan i|Minimalna cze¢stotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podluzna co20m
3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 Zaggszczenie, wilgotno§¢|w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m?2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gléwnych lukéw poziomych

6.2.2. Szerokos$¢ profilowanego podloza

Szerokos¢ profilowanego podioza nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz+10 cm i -

5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +

0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm 6.2.7. Zageszczenie
profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podloza okre§lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢

wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno§¢ gruntu podtoza powinna by¢
roéwna wilgotnoséci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%. 6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi

odcinkami profilowanego podloza Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i

powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robét

Szczegdtowe zasady obmiaru rob6t podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegélowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Szczegdtowe ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR D-M-00.00.00,,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 profilowania podtoza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zaggszczenie,

— utrzymanie podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10.PRZEPISYZWIAZANE
Normy

5.1.5.2. PN-B-04481 5.3. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

5.4.5.5. PN-/B-06714- 5.6. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
17

5.7.5.8. BN-64/8931-02 5.9. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

5.10.1 podtoza przez obcigzenie plyta
5.115.12.BN-68/8931-  5.13.Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i ata
04
5.1¢5.15.BN-77/8931-  5.16.0znaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu
12
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STB-27 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania podbudowy z kruszywa tamanego w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 [21]:

- grubosci 20 cm na trasie zasadniczej

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].Sktad mieszanki na podbudowe;

-20% kruszywo naturalne

-80% kruszywo tamane

Na podbudowe dojazdéw , miejsc parkingowych oraz

- 100% kruszywa tamanego na podbudowe nawierzchni z materialéw sztucznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnos$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D

00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Materiatlem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy

krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowg zasadniczg jednowarstwowg (parkingi, zjazdy)

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M- ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wod¢. Mieszarki powinny zapewnic¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M ,,Wymagania og6lne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre§lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki

kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§é mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
5.5.. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw mstabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na

dziennej dzialce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy
przy-padajaca na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 6002 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m2
4 Badanie wlasciwosci

kruszywa wg tab. 1, pkt

232

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy

pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
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przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek

wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawceg w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegoélnienie badan i pomiar6w Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej

niz raz na 400 m2 Przed odbiorem:w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2 8 No$no$¢ podbudowy:

- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikoéw szerokos$é podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie

6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyré6wnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie

materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia giebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$no$ci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- zakup, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie ptyta

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

10.2. INNE DOKUMENTY

29.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997.

AN AW

STB- 28 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych  z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
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wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdow indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowe;j
grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,, Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-80/6775-
03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewnetrznego, odpornosci na dziatanie mrozu,
nasigkliwo$ci, $cieralno$ci i wytrzymatos$ci na $ciskanie.

Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetniaé nast¢pujace wymagania:

- wytrzymato$¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwo$¢ ponizej 5%,

- §cieralno$¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne,

kostki musza by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inspektora Nadzoru ,

Wykonawca utozy po 1 m2 wstgpnie zaakceptowanych ksztattow i kolorow kostek wytacznie na podsypce piaskowe;.
Niedopuszczalne sg rdézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

Bezfazowa kostka betonowa brukowa, impregnowana z zastosowaniem min. technologii hydrofobizacji

(ksztalt i kolor do ustalenia na etapie realizacji koncepcji

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spelnia¢é wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypehienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w,, Wymagania ogolne”

Sprzet do wykonania wjazdow 1 wyjazdow z kostki

Roboty wykonuje si¢ rgcznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- urzadzenia do cigcia kostki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowa mozna transportowacé tylko na paletach. Wysoko$¢ sktadowania kostki nie moze
przekraczaé 1 m.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Koryto pod nawierzchni¢ z kostki betonowej

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST Wskaznik
zageszczenia koryta -3 0,97 wedlug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchni¢ z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubos$ci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace pozostawiato
ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami

wynosity 2 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypei¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu

nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Szeroko$é

spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty pekniete powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Ocena jakoSci robot i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowo$ci wykonania poszczegoélnych elementow, zgodnosci
wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa i SST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywac zardwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatdéw zgodnie z niniejsza SST i przedstawi
stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzic:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nierownos$ci podluzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi £+ 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke — grubosé¢
podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidtowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szeroko$ci oraz powigzania spoin,
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- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegdlne kostki,
-prawidtowo$¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu gleboko$ci wypehienia zaprawg oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jako$ci podsypki na podstawie analizy sitowe;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,, Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,, Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w . ,,Wymagania ogolne”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- roz$cielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.
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STB- 29 Krawezniki betonowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR), s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow
betonowych.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

STWIiOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji

1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z ustawieniem:
- kraweznikow betonowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i tawie z betonu C12/15,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiOR ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiIOR  ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne"
2.2. Stosowane materialy Materiatami stosowanymi sg:

- krawezniki betonowe - o wymiarach 20/30cm,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

-woda,

- materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych: U - uliczne, D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje

W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikéw betonowych:
prostokatne $cicte - rodzaj ,,a", prostokatne - rodzaj ,,b".

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkceji kraweznikéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:

1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - krawegznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na: gatunek 1 - G1, gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x
15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/10 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm

kraweznik a|kraweznik a |1 b h c d r

U a 100 5.17.2 |30 min. 3 max. |min. 12 1,0
015 7 max. 15
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15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Powierzchnie krawgznikdw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typow, rodzajow,
odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/25 1 C25/30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow powinna by¢ wykonanaz betonu
klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji krawe¢znikéw powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwos$cia, ponizej 4%,

- Scieralnos$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnos$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie

mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod nalezy stosowacé, dla:

lawy betonowej - C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIOR ,,Wymagania og6lne" pkt 3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoro6w ptytowych,
ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR ,,Wymagania ogolne"
4.2. Transport kraweznikéw
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Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem

w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowaq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek. Odlegtos¢ wg uznania wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.2.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelione bitumiczna masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznik6w betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze
wzgledu na ,,wyrobienie" Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02 [16].

5.3.2. Ustawienie kraweznik6w na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3 . Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawsg
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje
sie wytacznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna
lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét 6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtlugos$ci i gleboko$ci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].
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Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosécia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdéw w pkt

2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiarow
WYNosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Rowno$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej
laty.

Prze$wit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac $ladu
urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na wyjecie

ziarna

z lawy.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonane;j
lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

dopuszczalne odchylenia linii krawegznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawe¢znika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m krawgznika,
trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomi¢dzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie moze przekraczaé 1
cm,

doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypehione calkowicie na pelng glebokos¢é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiOR ,,Wymagania og6lne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIOR ,,Wymagania ogdlne"

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;),
- wypelnienie spoin krawgznikow zapraws,

- ew. zalanie spoin masg zalewowa,

- zasypanie zewngetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

STB- 30 Obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji zadania.

1.1. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w w. ,, Wymagania og6lne”

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty stosowane przy ustawieniu obrzezy
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Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy wg zasad niniejszej SST sa:

2.3.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20 cm .

Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:

-nasigkliwos¢ L 5%,

-beton klasy B-25,

-przepuszczalno$¢ wody — stopienn wodoszczelno$ci co najmniej W8,

-mrozoodpornos$¢, zgodnie z— stopien mrozoodporno$ci F-150.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory

jako pozostatosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gltebokos$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie
elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé

warto$ci podanych w tablicy Nr 1.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ swiadectwo

dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na

powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw
nalezy przeprowadza¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. W razie
wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli
obrzezy o inny rodzaj badan, ktore Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3.2. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN88/B-30000. Cement
stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem marki nie

mniejszej niz ,,35”. Cement na podsypke¢ na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie

mniejszej niz ,,25”.

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.3.3. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.3.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w . ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Obrzeza nalezy ukladaé

na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka

transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac¢ si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

4.2.3. Transport cementu
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Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w . ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ustawienia obrzezy nalezy wytyczy¢ lini¢ obrzeza ustawionego w pozycji
pionowej zgodnie z zakresem okre§lonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Wykop koryta pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i norma

PN-68/B-06050.

5.2.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu

Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 3 6 cm. Niweleta obrzezy
powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $Sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu
obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczac¢

szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione

catkowicie na pelna glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
$rodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.3. Ocena jakosci obrzezy
Oceng prefabrykatow do wbudowania zgodnie z pkt. 2.2.1. nalezy wykonaé zgodnie
z ustaleniami PN-80/B-10021.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robdt

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos$¢
wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszej SST
,, Wykonanie robot” oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.

6.5. Dopuszczalne odchylenia
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie moga przekracza¢ + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenia linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w . ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot podano w . ,,Wymagania ogdlne”

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-wykonanie koryta,

-wykonanie podsypki.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania ogdlne”

9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu,
- dostarczenie materialow,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin,

- zasypanie zewngtrznej §ciany gruntem i ubicie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow,

- przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy.

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

3. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
6.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog

i ulic parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

10.2.Inne dokumenty

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 1 1982r

STB- 31 Elementy malej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wyposazeniem placu , ktore zostang wykonane w ramach zadania.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

- Dostawa i montaz fawek

- Dostawa i montaz koszy na $mieci

- Dostawa i montaz stolikow piknikowych z tawkami

- Dostawa i montaz stojakow na rowery

- Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej
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1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STO- ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

Uwagi ogolne dotyczace urzadzen:

e Stalowe elementy konstrukcyjne urzadzen wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej S 235.

e Siedziska solidne, odporne na zle traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z wysokiej jakosci blachy
stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczonej antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne
na promieniowanie UV.

¢ Stopnice solidne, odporne na zte traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z wysokiej jakos$ci blachy
stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczonej antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne
na promieniowanie UV.

¢ Urzadzenia ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynk). Wszystkie wrazliwe elementy urzadzen
galwanizowane.

e Urzadzenia malowane farba proszkowa, odporng na dziatanie $wiatta (promieniowanie UV), na warunki
atmosferyczne, tworzace powierzchnie odporne na uderzenia.

o Urzadzenia powinny posiada¢ elementy pochtaniajace drgania powstajace podczas uderzania o siebie roznych czesei
urzadzen.

¢ Kazde poszczegodlne urzadzenie powinno zawiera¢ instrukcje obshugi przestawiajaca glowne funkcje urzadzenia wraz
ze sposobem ¢wiczenia, takze w formie obrazkowej. W razie potrzeby rowniez informacje¢ o maksymalnej
dopuszczalnej wadze uzytkownika oraz ewentualnych zagrozeniach.

¢ Urzadzenia rowniez powinny zawieraé emblemat z informacja o producencie, roku produkcji i zgodnosci produktu z
normg PN-EN 16630:2015-06.

¢ Fundamenty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy (indywidualnie do kazdego
urzadzenia - sprawdzi¢ w karcie katalogowej).

¢ Podane wymiary urzadzen mogg si¢ nieznacznie r6zni¢ w zaleznos$ci od producenta.

¢ Kazde urzadzenie musi posiada¢ tabliczke z instrukcja uzytkownika.

[ )

Wszystkie urzadzenia musza posiadaé¢ wazny certyfikat zgodnoSci po§wiadczajacy spelienia
wymagan zawartych w normie PN-EN 16630:2015-06 '""Wyposazenie silowni plenerowych zainstalowanych na stale -
wymagania bezpieczenstwa i metody badan".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogo6lne"

Stojaki na rowery

- wandaloodporne

- min 10szt.

- konstrukcja ze stali ocynkowanej pokryta piecowym lakierem

- stojaki montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu

Lawki

wandaloodporne

- ocynkowana, stalowa konstrukcja nosna z ptaskownika pokryta piecowym lakierem proszkowym. Siedzisko i oparcie
tworzy ciagly pas szczeblin drewnianych lub ruszt z pretéw stalowych ocynkowanych, badz pretow ze stali nierdzewne;j,
wyposazone w podtokietniki na koncach

-min 20 szt.

- montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu.
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Kosze na $mieci

- wandaloodporne

- Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana piecowym lakierem proszkowym. Zamykane drzwiczki z drewnianych
szczeblin lub z perforowanej blachy stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, badz z laminatu ttoczonego pod
wysokim ci$nieniem (HPL). Pojemnik wewngtrzny wykonany z ocynkowanej blachy lub z uchwytem na plastikowy worek
(120D

-montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu.

- min 25szt.

Stoliki piknikowe z lawkami

- wandaloodporne

- Stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo konstrukcja nosna. Blat stotu tworzony z masywnych desek, ktore sa
potaczone z konstrukcja nos$na niewidocznymi taczeniami. Wszystkie elementy matej architektury zamontowane ba state-
kotwione do fundamentow systemowych.

- min 8 kompletow

- montowane do systemowego/ prefabrykowanego fundamentu

Wiata $mietnikowa

0o wym 5,3x5m.

-wiata §mietnikowa o konstrukcji mieszanej do wys.1,2m $ciany wiaty murowane/ zelbetowe wytynkowane w kolorze
elewacji gtownego budynku. Powyzej 1,20cm do wysokosci dachu konstrukcja stalowej ( azurowej) miedzy stupkami
panele stalowe. Od strony drogi wewnetrznej furtka dwuskrzydtowa o szer. 180cm i wys. 210cm o konstrukeji stalowe;j
zamykana na klamke i zamek. Posadzka we wiacie- utwardzona kostka betonowa. Konstrukcja stalowa wiat malowana
proszkowo w odcieniach szarosci. Dach wiaty o konstrukcji stalowej pokryty blacha trapezowa z powtoka w odcieniach
szaro$ci, rynny oraz rury spustowe stalowe powlekane w kolorze stosowanym do pozostatych elementow wiaty. Wiata
wyposazona w o$wietlenie dziatajace na czujke ruch.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne".
4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania og6lne".

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport materialow i elementéw wyposazenia placu budowy $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
typu tadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
5.2.Montaz ogrodzenia Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne".

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest szt. lub komplet.



151

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9. 1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

10.Normy i dokumenty zwigzane
- Atesty PZH

- Certyfikaty
- Instrukcje producentow.

STB- 32 Zielen

1.1.  Przedmiot Technicznej Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zieleni na zadaniu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotycza wykonania zieleni zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis
techniczny i rysunki.

a/ wysianie mieszanki traw w terenach zielonych

b/ rozplantowanie ziemi urodzajnej

¢/ pielegnacja trawnikow

d/ sadzenie drzew i krzewow

1.40kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami Wymagania Ogoélne".
1.50g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Technicznymi
Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymagania Ogolne.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom umownym.
Do wykonania robodt nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektows, opisem technicznym i rysunkami :
- ziemia urodzajna pozyskana z wykopoéw badz zakupiona
- mieszanka traw
- inne drobne materiaty m.in. woda
3. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w  projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Samochody i inne $rodki transportu —odpowiadajace pod wzglgdem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.
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5.WYKONANIE ROBOT

Roboty zwiazane z usunigciem ro$linno$ci obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi
poza teren budowy, zasypanie dotow oraz zniszczenie pozostatosci po usunigtej roslinnosci. Wycinke istniejgcej zieleni
nalezy przeprowadzi¢ w zakresie niezb¢dnym dla realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Roboty zwigzane z wycinka zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$§lonymi w rozstrzygnieciach
administracyjnych wlasciwych organow.

Drzewa, pozostatosci po drzewach i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych

i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cig¢ i wykarczowaé przed

rozpoczeciem robot, z doktadnym usunieciem korzeni

W przypadku stwierdzenia w obrgbie planowanej inwestycji wystgpowania gatunkow ro$lin, grzybow oraz zwierzat
stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia materialdw niezb¢dnych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstgpstwa od
obowiazujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskac
niezbe¢dne zgody zezwalajace na odstgpstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych.
Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nasadzenia drzew nalezy wykonaé z zaprawa dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu trzech palikow na jedng
sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi zabiegami pielggnacyjnymi polegajacymi na:
« podlewaniu
« Scidtkowaniu
 nawozeniu organicznym oraz mineralnym
+ odchwaszczeniu
Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ realizacji komponowanych grup roslinnosci
drzewiastej, krzewow(park), ogrodu sensorycznego oraz sadu z drzewkami owocowymi i warzywniaka. Aranzacje zieleni
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz
wykonawczego. Rodzaje oraz lokalizacje klombow nalezy opracowac na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu
budowlanego w zaleznosci od przyjetych rozwigzan funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla catosci zalozenia
projektowego.
Nalezy wykonaé czesciowe nasadzenia w obrgbie pasa drogi wewnetrznej w formie zieleni izolacyjnej( od strony terenow
kolejowych oraz przy parkingach). W celu wykonania nasadzen w obrgbie drog wewngtrznych , Wykonawca winien
opracowaé odpowiednig dokumentacj¢ projektowa oraz uzyskaé zgode wiasciciela dziatki drogi wewngtrznej oraz w razie
koniecznosci zgody od zarzadcy terenéw kolejowych.
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pdzniejsza pielegnacja nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednio
dobranym, indywidualnym programem pielg¢gnacji zieleni.
Wykonawca winien wykona¢ projekt zieleni( parku oraz zieleni wokot budynku) wraz z wyznaczaniem chodnikow
utwardzonych. Projekt zieleni Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Zmawiajacego.
Planowane trawniki nalezy wykonaé na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢ ja w warstwie
min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych
na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje si¢ rekultywacjg istniejacych w obszarze opracowania trawnikow, czyli odtworzenie darni poprzez
nastepujace zabiegi:
» Wertykulacja
- Zabieg polegajacy na wykonaniu plytkich pionowych ci¢é¢ trawnika, majacych na celu czg¢Sciowe usunigcie
prochnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza, wody i sktadnikow
pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych
warunko6w dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt ggstego podsiewu. Zabieg wertykulacji
nalezy wykonaé za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.
- Aeracja otworowa
- Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzgdzi lub maszyn spulchniajgcych. Na trawnikach intensywnie
eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ ja maszynami do
napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci
zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzadzen do pielegnacji potaci darni,
powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wplywa to negatywnie na gospodarke¢ wodna i powietrzng. Zabieg polega na likwidacji
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zageszczenia gleby, ktorg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejacego
$niegu. Liczba otworéw na 1m2 powinna wynosi¢ 180-200.

+ Odchwaszczenie

» Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktore konkuruja z wtasciwa, petno-wartosciowa trawa.
Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia warto$ci uzytkowej nawierzchni a w skrajnych
przypadkach do catkowitej degradacji.

« Uzupetienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen

« Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub niewtasciwej
pielegnacji, darnig trawnikowa.

« Dosiew nasion

- Zabieg ma na celu zaggszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z wertykulacja,
aeracja 1 piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja, kepy mocno si¢ krzewia tworzac zwartg, gesta
darn. Nalezy stosowac odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywroci¢ wlasciwosci
fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie
weczesniejszej oceny istniejacego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.

« Piaskowanie

« Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) réznorodnego materiatu
(piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu gleby na ktérej ros$nie
trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie wlasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwigksza ono przede
wszystkim przepuszczalnos¢ i porowatos¢ podtoza, dzigki czemu pojawiajg si¢ nowe, silniejsze korzenie i
roztogi traw, niweluje wszelkie nierownosci terenu, wygtadza nawierzchnig, podwyzsza poziom gruntu co
powoduje zaggszczenie darni, eliminuje powierzchniowa wilgotnos¢ i mazanie si¢ gleby. Ma na celu przeciw-
dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W miare
uzytkowania darn staje si¢ coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyci¢zaja mchy,
glony i chwasty. Antidotum na to a takze na cig¢zka, gliniasta glebe jest piaskowanie trawnika.

» Nawozenie

- Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwigkszenie zawarto$ci w glebie sktadnikoéw pokarmowych [gtéwnie
azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz
fizycznych. Nawozenie ma rowniez na celu zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na
trawniku, przeciwdziala takze wystgpowaniu larw szkodnikéw traw szczegodlnie uaktywniajacych si¢ wezesng
wiosng. Dobor nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

« Szczotkowanie

- Zabieg ma na celu usunigcie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie
trawnika. Zabieg powinno si¢ wykonywaé w miar¢ potrzeb $rednio raz w miesiacu.

« Koszenie

- Koszenie nalezy przeprowadza¢ regularnie i na $ci$le okreslong wysokos$¢. Najwiekszym biedem jest
doprowadzenie do zawiazania kloséw. Zaleca si¢ koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci, co zapobiegnie
ostabieniu trawnika.

+ Podlewanie

« Zabieg ma na celu utrzymanie stalej wilgotnosci gruntu, szczegblnie w okresach suszy. Srednie zapotrzebowanie
na wodg to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobe.
Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wowczas korzenie trawy maja wigksza zdolnosé
do rozrastania si¢ a trawnik staje si¢ bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwiazane z rekultywacja trawnikdw, oraz ich pdzniejsza pielegnacja nalezy wykonywaé zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o analizg¢ istniejace;
nawierzchni. Proponuje si¢ w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajacego si¢ z wybranych zabiegéw w nastepujacej kolejnosci:

+ Odchwaszczenie

- Aeracja

« Wertykulacja

+ Dosiew nasion

« Piaskowanie

- Nawozenie
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Podstawowy program pielggnacyjny nalezy wykonac¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez przewidzie¢ podstawowe,
okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajace na odchwaszczeniu trawnika w okresach wiosennym i pdznego lata oraz na
nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, pdznego lata i jesiennym.

Sadzenie

Zasady ogdlne

_ Prace ogrodnicze zwiazane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych, po nawiezieniu i zakoficzeniu osiadania ziemi urodzajne;.

_ Wszystkie nasadzenia wykona¢ przed zaktadaniem trawnikéw.

_ Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem ro$lin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

_ Drzewa istniejace muszg by¢ absolutnie w sposob skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z
rejonu budowy.

_ Wszelki ruch sprzgtu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat si¢ w miarg
mozliwo$ci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub
pospoélce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

_ Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatdw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegtla. Jesli zachodzi konieczno$¢ chwilowego ztozenia, na przyktad
elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno si¢ to wykonaé¢ w oddaleniu od pni, na
podktadach umozliwiajacych wymiane gazowa i nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i
uszkodzenia korzeni.

_ Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejagcych, muszg by¢
wykonywane recznie.

_ Odstonigte korzenie musza by¢ niezwtocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze stomy.
_ Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi emulsyjnymi §rodkami powierzchniowymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola i badanie w trakcie robdt i odbioru
Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera..

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g0lne zasady obmiaru Robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania og6lne".
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest :

- m?, ha:  wykonania trawnika

- m?:  rozplantowania ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogolne".

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w "Wymagania ogdlne".
9.2. Ptatnos$ci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t .

Zakres robo6t jest podany w pkt.1.3. niniejszej specyfikacji.
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Cena jednostkowa wykonania 1 m? :

- prace przygotowawcze i pomiarowe ,

- przekopanie gleby z wyprofilowaniem ,

- rozrzucenie ziemi urodzajnej wraz z zaggszczeniem,
- wysianie mieszanek traw,

- podlanie woda,

- uwalowanie,

- pielegnacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

- sadzenie drzew i krzewow, szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami krajow .



