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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany przepust znajduje si¢ w miejscu istniejagcego przepustu pod droga wojewddzka
nr 406 w miejscowosci Rusocin, zgodnie z wnioskami zamieszczonymi w operacie hydrologiczno —
hydraulicznym istniejacy przepust nalezy przebudowac tak aby jego srednica wynosita minimum
1400 mm (pole powierzchni przekroju 1,54m?). Zaprojektowano przepust zelbetowy kwadratowy o
wymiarach w $wietle 1500mm x 1500mm (pole powierzchni przekroju 2,19m?) , z zelbetowg $ciang
czotows i skrzydtami (na wlocie i wylocie). Posadowienie obiektu bezposrednie.

1.1.1. Przepust P3

Przepust usytuowany w km 5+436,0 DW nr 406.
Parametry techniczno-geometryczne:

Dtugos¢ catkowita: 10,0 m
Wymiary w swietle: 15x15m
Kat skosu z jezdnia: 90°

Przekroj poprzeczny na jezdni:

- pas ruchu 3,5+3,5=7,0m
- opaska: 0,25+0,25=0,5m
- pobocza: 1,25+1,25=2,5m
Razem =100m

1.2.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia MTIiGM z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie na klase A obcigzenia taborem samochodowym (wg PN-85/S-
10030).

Podczas projektowania korzystano z nastgpujacych materiatbw pomocniczych:

normy:

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[2] PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
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statyczne i projektowanie.

[4] PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

wytyczne:

[5] Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

inne:

[7] Opinia geotechniczna dla oceny geotechnicznych warunkéw budowy przepustu drogowego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 406 w miejscowosci Rusocin. Zaktad ustug geologicznych
S.C. Opole 45-054 ul. Grunwaldzka 3a, marzec 2020 r.

[8] Katalog ,,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych” Transprojekt — Warszawa Sp.
z 0.0., Warszawa, 2007r

1.3.  Uklad konstrukcyjny i wyciag z obliczen

1.3.1. Uklad konstrukcyjny

1.3.1.1 WiIot/ wylot przepustu

Sciane czotowa, skrzydia i ptyte wlotu / wylotu przepustu zaprojektowano jako zelbetowsa.
Grubos¢ skrzydet wynosi 200mm a ptyty 300mm. Skrzydta sa odchylone pod katem 30° do osi
przepustu. Ptyta denna posiada dodatkowo od strony rowu fundament o wymiarach 600x300mm.
Plyta posadowiona jest na ptycie fundamentowej z betonu B15 (C12/15). Geometri¢ przepustu
przedstawiono na rysunku nr 5, natomiast zbrojenie czesci wlotowej i wylotowej na rysunku nr 6

1.3.1.2 Przepust kwadratowy 1500x1500mm

Przepust zaprojektowano z prefabrykatow zelbetowych. Wymiary wewnetrzne przepustu
wynosza 1500x1500mm, grubos¢ scianki wynosi 180mm. Segmenty sa taczone przez nasuwanie
kolejnych na siebie (modut 990mm). Na potaczeniu segmentéw przewidziano dylatacje o
szerokosci 10mm, wypeltnione masa trwale plastyczng. Dylatacja jest zabezpieczona pasem papy
termozgrzewalnej szerokosci 20cm (uktadanej po obwodzie) szczegdty przedstawiono na rysunku
nr 11. Przepusty sa uktadane z spadkiem i = 0,5%, i posadowione na ptycie fundamentowej
wykonanej z betonu B15 (C12/15).

W celu zapewnienia dobrej wspotpracy nasypu z obiektem i liniowej zmiany sztywnosci w
rejonie najazdéw, zaprojektowano ptyty przejsciowe o diugosci 4m, ptyty oraz ich zbrojenie
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znajduja si¢ na rysunku nr 8

1.3.2.  Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

Informacje o warunkach geotechnicznych wystepujacych w obrebie obiektu zaczerpnigto
z opracowan [7]. W rejonie projektowanych obiektow zostaty wykonane otwory geologiczne nr 1i 2
Podtoze gruntowe w projektowanym poziomie posadowienia przepustu stanowia grunty rodzime,
nosne piaski srednioziarniste i pospotki w stanie zageszczonym, ponizej w otworze nr 1 do gtebokosci
6,2m p.p.t wystepuja plastyczne gliny a w otworze nr 2 gliny w stanie twardoplastycznym. Gliny w
obu otworach podscielone sg 1,5-1,7 m warstwg gruntdw organicznych, zwigzanych z osadami
starszego podtoza w stanie twardoplastycznym a ponizej wystepuja twardoplastyczne ity. W podtozu
stwierdzono pierwszy poziom wody gruntowej w czwartorzednych utworach piaszczysto-zwirowych
0 zwierciadle swobodnym, stabilizujacym si¢ na gtebokosci 3,4-3,5m p.p.t.

Zdecydowano si¢ na posadowienie bezposrednie, z uwagi na pojawianie Si¢ C€zasowo
zwickszonej ilosci wod opadowych w przeprowadzanym cieku, zaprojektowano scianki szczelne do
pozostawienia w celu ochrony fundamentu przed rozmyciem.

1.3.3. Charakterystyka przeszkody

Przeszkode stanowi droga wojewddzka nr 406 w miejscowosci Rusocin.

1.3.4. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Obiekt nie podlega wptywom od eksploatacji gorniczej.

1.3.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Przepust (prefabrykaty):  beton B45 (C35/45), stal zbrojeniowa A-I1IN

Wiot /wylot: beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-11IN
Plyta zespalajaca beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-I1IN
Plyta przejsciowa beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-I1IN
Kapy chodnikowe beton B35 (C30/37), stal zbrojeniowa A-I1IN

Warstwy wyrownawcze:  beton B15 (C12/15)

1.3.6. Zakladana technologia budowy

Przepust dostarczony bedzie na miejsce budowy jako prefabrykat i uktadny z zadanym
spadkiem (zaczynajac od poziomu nizszego). Konstrukcja wlotu / wylotu przepustu zostanie
wykonana w technologii monolitycznej na miejscy budowy i zespolona z skrajnymi segmentami
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przepustu.

1.4. Rozwigzania dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.5. Dane technologiczne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

1.6. Rozwigzania budowlano-technologiczne

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
1.7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia

1.7.1. lzolacje

Zewnetrzng powierzchnie przepustu oraz powierzchnie sciany i skrzydet wlotu / wylotu
stykajace sie z gruntem, pokryte zostang izolacja bitumiczna naktadang na zimno, trzema warstwami
(R+2P). lzolacj¢ dylatacji migdzy segmentami przepustu stanowi masa trwale plastyczna
zabezpieczona pasem papy termozgrzewalnej szerokosci 20cm (uktadanej po obwodzie). Szczegoty
zostaty przedstawione na rysunku nr 11.

1.7.2.  Nawierzchnia na obiekcie
Bezposrednio nad ptyta zespalajacag znajduje si¢ izolacja gruba wykonana z papy

zgrzewalnej oraz geokompozyt, nastepnie konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

e 4 .cm - warstwa scieralna SMA11

e  6.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

e 10 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC22P

e 20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

e 25 cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej C5/6
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1.7.3. Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny.
Zasypke przepustow nalezy wykona¢ z pospoiki. Zasypka powinna by¢ ukladana réwnomiernie
warstwami o grubosci ok. 30cm, bardzo starannie zageszczanymi. Wskaznik zaggszczenia 1s=1,0.
Zasypke nalezy prowadzi¢ rownomiernie z obu stron.

1.7.4. Ochrona antykorozyjna

Na obiekcie przewiduje si¢ nastepujace zabezpieczenia antykorozyjne:
- konstrukcje betonowe — bez malowania. Jakos¢ betonu powinna zapewni¢ jednolita barwe i
fakture a wykonanie bez uszkodzen, rakow, ubytkdw itp.
- zabezpieczenie elementow stalowych — balustrad oraz barier, zgodnie ze specyfikacja techniczna.

1.7.5. Dostep do obiektu

W celu dostgpu do obiektu, na skarpach po obu stronach obiektu zaprojektowano schody dla
obstugi z balustrada umieszczong po prawej stronie schodzacego, schody przedstawiono na rysunku
nr 10

1.7.6. Kaoryto cieku

Ksztalt i umocnienia koryta cieku przed wlotem i za wylotem, nalezy realizowa¢ wedtug
odr¢bnego opracowania.

1.7.7. Kolorystyka obiektu

Kolorystyka obiektu bedzie w naturalnych odcieniach betonu, bez dodatkowego
malowania.

1.8.  Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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