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BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
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w zakresie budowy drog. lotniskowych drég startowych | manipulacyjnych oraz typowych maostéw i przepustéw
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Inwestor: Zarzad Powiatu Jarocinskiego

Adres budowy: _ Zalesie, gmina Jaraczewo, powiat Jarocin
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P
ZALESIE - OSIEK

Jednostki ewidencyjne: wg wykazu
Obreby: wg wykazu
Dziatki nr: wg wykazu

Branza projektu: drogowa
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P
ZALESIE - OSIEK”

Wykaz dziatek.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Opis przedmiotu zamaéwienia.

Decyzja nr R.6220.01.2020 o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w dniu 24.06.2020 r.

Uzgodnienie Orange Polska — pismo nr TTISILU/JS.215-9629/20 z dnia
11.03.2020 r.

Uzgodnienie Komunalnego Zaktadu Budzetowego w Jaraczewie — pismo nr
KZB Uz/2/2020 z dnia 06.02.2020 r.

Uzgodnienie Energa Operator — pismo nr EOP-44MMD-000085-2020 z dnia
13.02.2020 r.

Uzgodnienie G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. — uzgodnienie nr 26/PA/2020
z dnia 14.02.2020 r.

Decyzja Zarzadu Powiatu Jarocinskiego nr A-KD.7130.5.11.2020.KL z dnia
04.02.2020 r.

Postanowienie ~ Starostwa Powiatowego w Jarocinie - pismo nr
A-BS.673.3.27.2019.£A z dnia 16.07.2019 r.

Wykaz dziatek.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow.
Kopia mapy ewidencyjnej.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Przedmiar robét.



23. Czes¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny - skala 1:25000 — rys. nr 1

- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.1
= - Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.2
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.3
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.4
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr2.5
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys. nr 2.6
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 — rys. nr 2.7
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys. nr 2.8
- Plan sytuacyjny - skala 1:500 - rys. nr 2.9
- Plan sytuacyjny - skala 1:250 — rys. nr 2.10
- Przekroj podtuzny - skala 1:25/250 — rys. nr 3.1
- Przekroj podtuzny - skala 1:25/250 — rys. nr 3.2
- Przekrgj podtuzny - skala 1:25/250 —rys. nr 3.3
- Przekroéj poprzeczny - skala 1:100 — rys. nr 4
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.1
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.2
- Przekroj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.3
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.4
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.5
- Przekroj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.6
- Przekréj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.7

- Przekrdj normalny - skala 1:20 — rys. nr 5.8




WYKAZ DZIALEK

,Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie — Osiek”

Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo — obszar wiejsKi
Obreb: Zalesie

dziatki nr: 263 (ark. mapy 1),
28/2 (ark. mapy 1),
264/4 (ark. mapy 1),
99/1  (ark. mapy 1),
99/2 (ark. mapy 1),
120/8* (ark. mapy 1)
Jednostka ewidencyjna: Jaraczewo — obszar wiejski

Obreb: Bielejewo

dziatki nr:  8280/3*(ark. mapy 1),
134 (ark. mapy 1),
8279/3*(ark. mapy 1),
8273/1*(ark. mapy 1)

Jednostka ewidencyjna: Jarocin — obszar wiejski
Obreb: Osiek — Czaszczew

dziatka nr: 605

dziatki ulegajg podziatowi

Stronalz1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami)

- OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

.......................................................................................................................
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~ (nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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POLSKHA
1 I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TG2-U9U-8G3 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-SZT-463-E6A * .

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopoliskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

B

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

gnaszak
., nadzorov
istr.-inz

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

-



OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P
ZALESIE — OSIEK”

. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim w dniu 26.06.2019 r.
Aktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
Wizja w terenie | pomiary uzupetniajgce.

Ustalenia z Inwestorem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskie]
z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedsiewziecie polegajgce na

przebudowie drogi powiatowe] numer 4184P na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg numer 3744P relacji Zalesie —
Osiek w miejscowosci Zalesie do granicy dziatki 605 w miejscowosci
Osiek.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie¢ przebudowe drogi powiatowej klasy zbiorczej ,Z”

na odcinku o dtugosci 3761,80 m liczac od osi skrzyzowania z droga
powiatowg numer 3744P w miejscowosci Zalesie do granicy dziafki
605 z dziatkg 153 w miejscowosci Osiek. Projektuje sie przebudowe

Opis techniczny — strona 1
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drogi zlokalizowanej na dziatkach numer 263, 28/2, 99/1, 264/4, 99/2
(obreb Zalesie), 134 (Obreb Bielejewo), 605 (obreb Osiek-
Czaszczew) stanowigcych istniejacy pas drogowy oraz na dziatkach
nr 120/8 (obreb Zalesie), 8273/1, 8279/3, 8280/3 (obreb Bielejewo)
podlegajacych podziatowi. Dziatki te nie sa potozone na terenach
szkod gdrniczych iterenach objetych ochrong konserwatorska.
W chwili obecnej droga powiatowa nie posiada parametrow
technicznych odpowiednich do istniejagcego  natezenia ruchu
(widoczne koleiny, spekania, ubytki i odksztatcenia, zwezenia jezdni)
oraz  wystarczajgcej infrastruktury stuzacej bezpieczenstwu
uzytkownikéw ruchu, szczegblnie pieszych. Przebudowa drogi
powiatowej polega na wzmochieniu istniejacej konstrukcji jezdni
poprzez wyréwnanie profilu podtuznego i poprzecznego oraz utozeniu
warstw wzmacniajacych z betonu asfaltowego po uprzednim
sfrezowaniu  istniejgcej  nawierzchni. Przebudowa obejmuje
poszerzenie istniejgcej jezdni do 6,00 m na catej dtugosci i na
budowie chodnikéw od km 0+012,60 do km 0+713,00 po stronie
lewej o szerokosci 1,65 m oraz po stronie prawej od km 0+645,60 do
km 0+964.00 o szerokosci 2,15 m. W ramach inwestycji wykonana
sostanie zatoka autobusowa w km 0+744,50 oraz peron zatoki
autobusowej, przebudowie ulegng zjazdy na posesje poprzez zmiane
ich nawierzchni na nawierzchnie z trylinki oraz wykonaniu zjazdow na
pola z kruszywa tamanego obramowanych obrzezem betonowym.
Projektuje sie takze zmiang skrzyzowania czteroramiennego drogi
powiatowej nr 3744P z droga powiatowg 4184P na skrzyzowanie
oruchu okreznym z mozliwoscig najazdu na wyspe centralng
o promieniu 5,50 m i szerokosci jezdni na rondzie réwnej 5,00 m.

Geometrie przebudowy drogi powiatowej przedstawiono na
rysunkach nr 2.1 —-2.9 —plan sytuacyjny.

. Niweleta:

Projektowana niweleta nawierzchni jezdni na przebudowywanej
drodze zostata podyktowana istniejgca niweleta, ktéra zostanie

Opis techniczny — strona 2
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podniesiona rownolegle o grubos¢ warstw wzmacniajgcych tj. srednio
0 5cm.

5. Przekroj normalny:

Przyjeto nastepujacy przekréj normailny przebudowywanej drogi
jak dla klasy drogi Z ,zbiorcza” i predkosci projektowej 50km/h.

Projektuje sie konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni jak nizej:

. warstwa écieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S)

- warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- geokompozyt

- warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31 ,5/63,0 mm

- warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni asfaltowej:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S)

- geokompozyt

- istniejaca nawierzchnia asfaltowa po uprzednim sfrezowaniu

Konstrukcja nawierzchni jezdni wokot wyspy centralne;:

- warstwa $cieralna grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11 mm (AC11S)

- warstwa wigzaca gruboéci 8 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/16 mm (AC16W)

- warstwa podbudowy gérnej grubosci 8 cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

Opis techniczny — strona 3
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warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31,5/63,0 mm
warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni wyspy centralnej i wysepek wokot ronda:

warstwa $cieralna grubosci 17/19 cm z kostki granitowe]
jasnoszarej

warstwa grubosci 4 cm z podsypki cementowo - piaskowej
w stosunku 1:4

warstwa podbudowy goérnej grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm
warstwa podbudowy dolnej gruboéci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31,5/63,0 mm
warstwa wzmacniajaca podfoze grubosci 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;j:

warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej
koloru szarego

warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo - piaskowe]
w stosunku 1:4

warstwa podbudowy gornej grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm
warstwa podbudowy dolnej gruboéci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31,5/63,0 mm
warstwa wzmachiajgca podtoze grubosci 20 cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje:

warstwa $cieralna grubosci 15 cm z trylinki
warstwa grubosci 15 cm z podsypki cementowo — piaskowej
w stosunku 1:4
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na drogi polne i pola:

- warstwa gérna grubosci 8 cm z Kkruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

- warstwa dolna grubosci 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 31,5/63,0 mm

- warstwa odsaczajgca grubosci 10 cm z piasku srednioziarnistego

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
- warstwa $cieralna grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowej

koloru szarego
- warstwa grubosci 5 cm z podsypki cementowo - piaskowej
w stosunku 1:4

Obramowanie konstrukcji nawierzchni jezdni na rondzie oraz
chodnikéw od strony krawedzi jezdni to kraweznik betonowy
15 x 30 cm a od strony posesji obramowanie chodnikow to obrzeze
betonowe 8 x 30 cm. Obramowanie zjazdow to obrzeze betonowe 8 X
30 cm natomiast od strony jezdni obramowanie to kraweznik betonowy
15 x 30 cm obnizony do 2 cm. Obramowanie wyspy centralnej to
kraweznik granitowy 15 x 30 cm bez skosow natomiast wysepek na
wlotach na rondo to kraweznik betonowy trapezowy 15/21x30 cm.

Obramowania nalezy wykona¢ na tawach betonowych z oporem
z betonu C12/15.

Sprawdzenie mrozoodpornosci  dla  przyjete] konstrukcji
nawierzchni na poszerzeniu jezdni jak dla kategorii ruchu KR - 2,
grupy nosnoéci podtoza G2 i granicy przemarzania h; = 0,80 m (rejon
miejscowosci Zalesie):

Hwym = 0,45 x h;=0,45x 0,80 =0,36 m
Hprop =5+ 8+ 8+ 15+ 20=56 cm = 0,56 m

Warunek zostat spetniony bo:
Hwym‘ = 0,36 m < Hproj‘ = 0,56 m
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Wzdtuz krawedzi jezdni przebudowywanej drogi powiatowe;
w miejscach, gdzie nie ma chodnikow nalezy wykona¢ pobocza
o szerokosciach 1,00 m poprzez utozenie warstwy Srednio 8 cm
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Projektowane  konstrukcje nawierzchni poszczegdlnych
elementow przedstawiono na rysunkach nr 51 — 5.8 — przekroje
normalne.

. Odwodnienie:

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni  jezdni,
chodnikéw i zjazdéw odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez
nadane spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez istniejgce kratki sciekowe. Na odcinku B-C po
stronie projektowanego chodnika wody odprowadzane bedg poprzez
projektowany sciek przykraweznikowy o szerokosci 20 cm z kostki
brukowej dalej wody poprzez projektowane elementy prefabrykowane
w ciggu chodnika przekazywane beda na tereny zielone (sposob
utozenia elementéow prefabrykowanych pokazano na rysunku nr 5.8).
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z projektowanego
ronda odbywaé sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadane odpowiedni
spadki podtuzne i poprzeczne poprzez projektowany  sciek
o szerokosci 20 cm z kostki brukowej betonowej i dalej poprzez
istniejace  (podlegajace przesunieciu) kratki $ciekowe, ktére ze
pomoca przykanalikéw z rur PVC @160 wtgczono do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. W miejscach, gdzie jezdnia nie jest
ograniczona  kraweznikami  woda opadowa |  roztopowa
odprowadzana bedzie grawitacyjnie W sposéb  rozproszony
w kierunku poboczy i wchtaniana bedzie przez tereny zielone.
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7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — wykopy sprowadzajg sie do wykonania koryta
pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu jezdni i pod konstrukcje
nawierzchni na zjazdach oraz do odtworzenia rowdw przydroznych.

8. Inne:

W zwigzku z koniecznoscig poszerzenia jezdni drogi zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew w ilosci ok. 20 sztuk zgodnie
z opracowang Opinig Dendrologiczna.

9. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. poz. 463) na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustala
sie ustala sie:

1. proste warunki gruntowe {j.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu z piaskow
gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu
warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza
okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G3 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,00 m
i wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
- grunty mato wysadzinowe — gliny i gliny piaszczyste

10. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi jako obiektu uzytecznosci publicznej zapewni
niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne w szczegoélnosci majgce problemy z poruszaniem

sie.

Majgc na wzgledzie uzyskanie potrzeb osob niepetnosprawnych
obnizono krawezniki w miejscu przejscia dla pieszych i zjazddw na
posesje.

11. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowa drogi powiatowej zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

Ww. przedsiewziecie ma charakter nieucigzliwy i nie ingeruje
w $rodowisko oraz nie zmienia sposobu obecnego wykorzystania
terenu. W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010r. niniejsza inwestycja nie zalicza sie do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
| techniczne eliminujg wptyw przebudowanej drogi na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.
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12. Uwagi:

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
aw przypadku wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatbw o analogicznych parametrach
technicznych i uzgodnionych z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany
w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz przebudowy sieci
wodociggowej stanowig odrebne opracowania.

Opracowat

w{zakresie drég i Iqtnisk
Nr UAN-8386/718
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- INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P
ZALESIE — OSIEK

ADRES OBIEKTU: miejscowo$¢ Zalesie, Osiek, gmina
Jaraczewo, powiat JarocinsKi

NAZWA INWESTORA: ZARZAD POWIATU JAROCINSKIEGO

ADRES INWESTORA: al. Niepodlegtosci 12

63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ighaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem
wykopu pod konstrukcje jezdni, poszerzenia jezdni,
chodnika, zjazddéw na posesje i na pola

Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod Scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopow poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopow  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0s6b zatrudnionych lub
znajdujacych sie w poblizu.

b) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewniC bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania migjsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak
I w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.
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Oznakowanie | zabezpieczenie robdét prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robodt powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapdér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
Kierujgcg. Oznakowanie robdét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegaé Kierujacych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgce;
Zaleca sie ustawianie znakoéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:

mgrini.t dneySy i§n:
Upr. bud. do prd

i KontredBwW™w
ni, -
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z pézn. zm.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) '

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

mgr inz )
Upr. budfdo pro., kierqw., nad:
i kontfolow. wisheici. Ronstr.-i
wzﬂkrw‘.. g i lgtnis
Nx UAN-8386/43
A=A
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/|

{ N




STARQSTWO POWIATOWE
w Jaracinie
i, Niepodlegioéct 10 . .
’ 5‘36300 Jagrocm Zatacznik nr 1 do zapytania cenowego

Opis przedmiotu zaméwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg: ,Przebudowa drogi
powiatowej 4184P Zalesie - Osiek”

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg: ,Przebudowa drogi powiatowej
4184P Zalesie - Osiek” od km 0 + 000 (skrzyzowanie z drogg 3744P Brzostéw —Panienka w miejscowosci
Zalesie) do km 3+ 600 (koniec obszaru lesnego w kierunku Osieka) obejmuje poszerzenie i wzmocnienie
jezdni wraz z utozeniem nowej nawierzchni asfaltowej, dobudowe chodnika, przebudowe zjazdéw
wraz z przepustami, wymiang oznakowania pionowego, wykonanie aznakowania poziomego, wycinke
kolidujacych, badz chorych drzew i krzewdéw oraz odtworzenie rowow.

Dokumentacja projektowa skiada¢ sig bedzie z nastgpujacych elementow: ‘

1. Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi w 6 egz.

2. Przedmiaru robét, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie
przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegélowym opisem, miejscem wykonania lub wskazania podstaw ustalajgcych szczegGtowy opis
z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar rob6t podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych w liczbie 2 egz.

3. Kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
w liczbie 2 egz.

- przedmiar i kosztorys nalezy podzieli¢ na dwa etapy:

Etap | od km 0+000 do km 0+700

Zakres robot:

- sfrezowanie istniejgcej warstwy $cieralnej i wykonanie nowej,

- dobudowa lewostronnego chodnika na odcinku okoto 700 m,

- remont czgstkowy prawostronnego chodnika i ewentualna wymiana uszkodzonych kraweznikéw,
- regulacja wysokosci wiazéw studziennych i kratek sciekowych,

- przebudowa zjazdéw, . :
Za zgodnosc¢

Z e:..ss"ygingiem

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- budowa zatoki autobusowe;j. magr ind/|

Etap Il od km 0+700 do km 3+600 i kon Ok : 5&;5; ’
i UAN-8386/7

|
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Zakres robot:



- poszerzenie jezdnido 6 m,

- wzmocnienie konstrukcji jezdni,

- Mkonanie nowej warstwy .écieralnej,

- przebudowa zjazdéw na posesje (nawierzchnia z kostki brukowej),
- przebudowa zjazddéw na pola (nawierzchnia ttuczniowa),

- odtworzenie i odmulenie rowdw przydroinych,

- umocnienie poboczy,

- ewentualna wycinka kolidujgcych, badz chorych drzew i krzewdw.

4. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktére nalezy rozumiec
opracowania zawierajgce w szczeg6lnoéci zbiory wymagan, ktére sa niezbgdne do okreslenia
standardu i jakoéci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robSt w liczbie 3
egzemplarzy.

5. Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (B10Z), ktéra bedzie podstawg do
opracowania projektu BIOZ w liczbie 6 egz.

6. Badania geologiczne oraz badanie grubosci istniejacej konstrukcji jezdni w 2 egz.
7. Projektu statej organizacji ruchu w liczbie 3 egz.

8.Inwentaryzacji istniejgcych drzew  przydroznych wraz 2z dokumentacjg fotograficzng
z uwzglednieniem i oznakowaniem w terenie drzew do wycinki w 3 egz. oraz uzyskaniem pozwolenia
na wycinke.

9. Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

10.Decyzji udzielajgcej pozwolenia wodno — prawnego oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jesli taka wystapi koniecznosc.

11. Innych dokumentéw niezbednych do uzyskania potwierdzenia o niewniesieniu sprzeciwu w drodze
decyzji przez wiasciwy organ w przypadku realizacji robot budowlanych objetych zgloszeniem
niewymagajacym uzyskania pozwolenia na budowsg.

12. Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na noéniku CD/DVD — 2 szt.

Koncepcje rozwiazan technicznych oraz szczegétowy zakres przebudowy drogi nalezy uzgodni¢
z Inwestorem przed rozpoczeciem dalszych prac projektowych.

Minimalny zakres aktualizowania map do celéw projektowych obejmuje szeroko$¢ pasa
drogowego oraz obszar przylegajacy do pasa drogowego na szerokosci 5 m z kazdej strony.

Termin koricowy wykonania zadania ustala sie na dziefi 31 marca 2020r.

mgr inz-{cgne

Upr. bud. 0 pric}
i kontrol :Eé



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY JARACZEWO
ul. Jarocifska 1, 63-233 Jaraczewo
tel /fax 62 747 31 02
tel. 62 747 41 02. 62 740 80 02 Jaraczewo, dnia 24 czerwca 2020 r.
R.6220.01.2020 | '
DECYZJA Nr R.6220.01.2020

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pézn. zm.), dalej ustawy oo$ oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z p6ézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Jarocinskiego,
Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin dzialajagcego przez pelnomocnika Pana Ireneusza
Ignaszaka wlasciciela firmy Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komunikacyjne Projekty
Nadzory z siedziba os. Konstytucji 3 Maja 14A, 63-200 Jarocin, w przedmiocie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, opinii Dyrektora Zarzadu Zlewni Woéd Polskich
w Kaliszu, opinii Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

w Poznaniu oraz opinii Burmistrza Jarocina

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej
nr 4184P Zalesie — Osiek” na dziatkach o nr ewid.:

- 263, 28/2,99/1, 264/4, 120/8, 99/2 — obreb Zalesie, gmina Jaraczewo;
- 8273/1, 8279/3, 8280/3, 134 — obrgb Bielejewo, gmina Jaraczewo;

- 605 — obreb Osiek-Czaszczew, gmina Jarocin.

II. Okresli¢ istotne warunki i wymagania dotyczace korzystania ze $rodowiska w fazie
realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem
koniecznodci ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw

oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:



1.Prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzi¢
wylgcznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00.

2.Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego.

3. Wycinke drzew i krzewow przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do konca lutego.

4. Wycinke drzew ograniczy¢ do ilosci nie wigkszej niz 20 drzew, a wycinke krzewow
do powierzchni nie wiekszej niz 1016 m?.

5.Usuniecie drzew o obwodzie pni powyzej 50 cm prowadzi¢ pod nadzorem specjalistéw
chiropterologa i entomologa.

6.Zachowane drzewa znajdujace si¢ w strefie robdét budowlanych zabezpieczyé przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a odstonig¢te systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznigciem.

7.Miejsca skiadowania materialéw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé
poza obrysem rzutu koron drzew.

8.Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowaé wykopy, a uwigezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce, taka sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem
wykopdw.

9.Na calym odcinku przebudowywanej drogi, zastosowa¢ nawierzchnie o zmniejszonej
emisji hatasu, o skutecznosci min. 3 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni mineralno-
asfaltowe;j

10. Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej réwnej liczbie drzew
przeznaczonych do wycinki. W przypadku usuwania drzew o obwodach powyzej 100 cm
zwigkszy¢ stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wycietych do 2:1,
a o obwodach powyzej 200 cm do 3:1.

11. Poza pasem drogowym zamontowa¢ minimum cztery skrzynki legowe typu A i Al
dla ptakéw.

12. W terminie nie krétszym niz 3 miesigce po oddaniu przedsiewziecia do uzytkowania
wykona¢ jednorazowe pomiary poziomu hatasu: w jednym przekroju zlokalizowanym

na poczatkowym odcinku drogi (na granicy dzialki o numerze ewidencyjnym: 224/1, 232,



255, 52 lub 43 obreb Zalesie, gm. Jaraczewo). Sprawozdanie z pomiaréw wraz
z wnioskami i z ich analiza przedtozyé Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz Starodcie Jarocinskiemu, w terminie nie dluzszym niz miesiac
po ich wykonaniu.

13. Wszystkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem we wilasciwym stanie $rodkéow
transportowych 1 zatadowczych (w szczegdélnodci tankowanie, wymiana oleju oraz
ewentualna naprawa sprzetu i innych pojazdéw) nalezy wykonywaé poza terenem
przedsigwzigcia.

14. Plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzegtu oraz maszyn, wyposazy¢ w sorbenty
i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i ptynéw eksploatacyjnych.

15. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekazaé
do neutralizacji uprawnionym podmiotom.

16. Prace budowlane prowadzi¢ wylacznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych oraz
spetniajacych wymogi dopuszczajace je do uzytku.

17. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w miejscach utwardzonych, w sposéb
wykluczajacy przenikanie zanieczyszczen do ziemi i wéd np. w szczelnych i odpornych
na dzialanie odpadéw pojemnikach lub na uszczelnionym podiozu (np. folia PEHD/HDPE
gr. min. 1,5 mm) w sposéb zabezpieczajgcy przed powstawaniem odciekéw —

w przypadku magazynowania odpadéw masowych np. zanieczyszczonych mas ziemnych.

II1. Integralng czgscia decyzji jest zalgcznik stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.

UZASADNIENIE
Powiat Jarociniski, Al. Niepodlegtosci 10-12, 63-200 Jarocin, dzialajacy przez

petnomocnika Pana Ireneusza Ignaszaka wiasciciela firmy Ireneusz Ignaszak Budownictwo
Komunikacyjne Projekty Nadzory z siedziba os. Konstytucji 3 Maja 14A, 63-200 Jarocin,
wystapit wnioskiem z dnia 30 stycznia 2020 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej

nr 4184P Zalesie — Osiek na dziatkach o nr ewid.:

- 263, 28/2,99/1, 264/4, 120/8, 99/2 — obreb Zalesie, gmina Jaraczewo;
- 8273/1, 8279/3, 8280/3, 134 — obreb Bielejewo, gmina Jaraczewo;

- 605 — obreb Osiek-Czaszczew, gmina Jarocin.



Do przedmiotowego wniosku zataczono m. in. karte informacyjng przedsigwzigcia
-Sporzatdzonaf w czterech 'egzemplarzach wraz z ia%qcznikami i elektroniczhym zapisem
na informatycznych nosnikach danych.

Tut. organ na podstawie art. 61 § 4, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.,, poz. 256 z pdzn. zm.)
obwieszczeniem z dnia 06 maja 2020r. zawiadomit strony o prawie do czynnego udziatu
w prowadzonym postgpowaniu oraz moznos$cia zapoznania si¢ z aktami sprawy.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1839), przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym tutejszy organ pismem z dnia 12 lutego 2020 r. zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko /Dz. U. z 2020r., poz. 283 z pdézn. zm./, wystapit
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Kaliszu oraz Wielkopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu o opinie w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
dla przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Do pisma
zalaczono kopie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, karte
informacyjng przedsiewziecia (dalej k.i.p.), zaswiadczenie o braku obowiazujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomosci objetej planowanym
przedsiewzigciem oraz oswiadczenie tut. organu o braku zaleznosci od jednostki samorzadu
terytorialnego w rozumieniu art. 24m ust. 2ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z pézn. zm.).

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdzn. zm.), tutejszy
organ, wystgpil réwniez do Burmistrza Jarocina o opini¢ dotyczgcg planowanego
przedsiewziecia.

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo uzyskano opini¢ Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu znak sprawy WOO-1V.4220.24.2020.JS.4 z dnia 30 kwietnia

2020r. (wptyw do tut. urzedu z dnia 04.05.2020r.) wyrazajaca stanowisko o braku potrzeby
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przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Jednoczesdnie organ na podstawie 64 ust. 3a ustawy 00§ wskazat na konieczno$¢ uwzglednienia

w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan.:

Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzié
wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00;

Zaplecze budowy zabezpieczyé przed mozliwoscia zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego;

Wycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrzesnia do korica lutego;

Wycinke drzew ograniczy¢ do ilosci nie wigkszej niz 20 drzew a wycinke krzewdw
do powierzchni nie wiekszej niz 1016 m?;

Usunigcie drzew o obwodzie pni powyzej 50 cm prowadzi¢ pod nadzorem specjalistéw
chiropterologa i entomologa;

Zachowane drzewa znajdujace si¢ w strefie robét budowlanych zabezpieczy¢ przed
mechanicznymi uszkodzeniami, a odstoniete systemy korzeniowe zabezpieczyé przed
przesuszeniem i przemarznieciem;

Miejsca skfadowania materialéw budowlanych oraz postoju ciezkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew;

Na etapie prowadzenia prac ziemnych minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac
kontrolowa¢ wykopy, a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié
w bezpieczne miejsce, taka sama kontrole przeprowadzié bezposrednio przed
zasypaniem wykopow;

Na calym odcinku przebudowywanej drogi, zastosowaé nawierzchnie o zmniejszonej
emisji hafasu, o skutecznosci min. 3 dB w stosunku do tradycyjnej nawierzchni
mineralno-asfaltowe;j;

Przeprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjne w liczbie co najmniej réwnej liczbie drzew
przeznaczonych do wycinki. W przypadku usuwania drzew o obwodach powyzej
100 cm zwigkszy¢ stosunek liczby drzew nasadzonych do liczby drzew wycietych
do 2:1, a 0 obwodach powyzej 200 cm do 3:1;

Poza pasem drogowym zamontowa¢ minimum cztery skrzynki legowe typu A i Al
dla ptakow.



- W terminie nie krétszym niz 3 miesiace po oddaniu przedsiewzigcia do uzytkowania
wykohaé jednorazowe pomiary poziomu hatasu: w jednyrh przekroju zlokalizowanym
na poczatkowym odcinku drogi (na granicy dziatki o numerze ewidencyjnym: 224/1,
232, 255, 52 lub 43 obreb Zalesie, gm. Jaraczewo). Sprawozdanie z pomiaréw
wraz z wnioskami i z ich analiza przedtozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz Starodcie Jarocifiskiemu, w terminie nie dluzszym
niz miesigc po ich wykonaniu.

Okreslone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu warunki
i wymagania wskazano w niniejszej decyzji jako warunki konieczne do spelnienia
przy realizacji inwestycji.

Dyrektor ~ Zarzadu Zlewni ~Wéd  Polskich ~w  Kaliszu  opinig ~ znak
P0.ZZS.2.435.52m.2020.JS z dnia 06 marca 2020 r. (wptyw do tut. urzedu 10.03.2020r.)
nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko. Jednoczednie organ na podstawie 64 ust. 3a ustawy 00§
wskazal na konieczno$é uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
nastepujacych warunkéw i wymagan.:

-  Wszystkie czynno$ci zwigzane z utrzymaniem we wiasciwym stanie Srodkéw
transportowych i zatadowczych (w szczegdlnosci tankowanie, wymiana oleju oraz
ewentualna naprawa sprzetu i innych pojazdéw) nalezy wykonywaé poza terenem
przedsiewzigcia;

- Plac budowy oraz miejsca pracy i postoju sprzgtu oraz maszyn, wyposazy¢ w sorbenty
i biopreparaty neutralizujace wycieki paliw i ptynéw eksploatacyjnych;

- Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekazaé
do neutralizacji uprawnionym podmiotom;

- Prace budowlane prowadzié wylacznie przy uzyciu maszyn w pelni sprawnych oraz
spetniajacych wymogi dopuszczajace je do uzytku;

- Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w miejscach utwardzonych, w sposéb
wykluczajacy przenikanie zanieczyszczen do ziemi i woéd np. w szczelnych
i odpornych na dzialanie odpadéw pojemnikach lub na uszczelnionym podiozu
(np. folia PEHD/HDPE gr. min. 1,5 mm) w sposéb zabezpieczajacy przed
powstawaniem odciekéw — w przypadku magazynowania odpadéw masowych

np. zanieczyszczonych mas ziemnych.



Okreslone przez Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kaliszu warunki
i wymagania wskazano w niniejszej decyzji jako warunki konieczne do spetnienia
przy realizacji inwestycji.

Wielkopolski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinia sanitarng
znak sprawy DN-NS.9011.222.2020 z dnia 21 lutego 2020r. wyrazil zdanie, ze dla
przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania
na $rodowisko.

Burmistrz Jarocina pismem znak sprawy WR-R0OS.600.7.2020 z dnia 19 lutego 2020 r.
(wptyw do tut. urzedu 21.02.2020 r.) wyrazit pozytywna opini¢ dotyczaca realizacji
planowanej inwestycji.

W toku prowadzonego postepowania, tut. organ obwieszczeniem z dnia 06 maja 2020r.,
na podstawie art. 49 w zwiazku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego powiadomil strony o zakonczeniu zbierania materialéw
dowodowych oraz mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw i materiatéw
w sprawie. W wyznaczonym w obwieszczeniu terminie nie wplynely zadne uwagi i wnioski
stron postgpowania.

Tut. organ biorgc pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ poddat
analizie: rodzaj, cechy i skale przedsiewzigcia, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robét,
czas trwania, zasi¢g oddziatywania, ograniczenia oddziatywania, odwracalno$¢ oddziatywania,
powiazania z innymi przedsigwzigciami, wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodnosé
biologiczng, emisje i ucigzliwosci zwiazane z eksploatacjg przedsiewziecia, gesto$é
zaludnienia wokét przedsiewziecia oraz lokalizacje przedsiewziecia wzgledem obszaréw
chronionych.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 0o$, w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono,
ze planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowej nr 4184P
Zalesie-Osiek obejmujacej m.in. wzmocnienie konstrukeji nawierzchni asfaltowej istniejace;
drogi na odcinku o dlugosci ok. 3761,80 m. Przebudowa nie zmieni zasadniczo przebiegu
istniejgcej trasy w przekroju drogi, pozostanie jako jezdnia dwupasowa - dwukierunkowa.
Projektowana niweleta nawierzchni jezdni na przebudowywanej drodze zostanie podyktowana
istniejacg niwelety, ktora zostanie podniesiona réwnolegle o grubosci warstw wzmacniajgcych.

‘Droga charakteryzowa¢ si¢ bedzie klasa techniczng Z (droga zbiorcza) oraz kategoria ruchu
KR-2. Droga posiadaé bedzie zjazdy na pola i posesie. Na skrzyzowaniu

z droga powiatowa Brzostéw-Panienka powstanie rondo. Na pozostatych skrzyzowaniach
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zwigkszone zostang promienie tukéw wyokraglajacych krawedzie jezdni. Ponadto nastapi
budowa zatoki autobusowej z peronem i dojsciem do peronu oraz chodniki. Jak wynika
z ki.p. planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: 263, 28/2, 99/1, 264/4, 120/8 i 99/2 obreb Zalesie; 8273/1, 8279/3, 8280/3
i 134 obreb Bielejewo; 605 obrgb Osiek-Czaszczew.

Uwzgledniajge kryteria, o ktérych mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ nalezy
stwierdzi¢, iz eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzaé sie z nadmiernym
wykorzystaniem  zasobéw naturalnych oraz znaczacym negatywnym wplywem
na bioréznorodnos¢. Podczas realizacji inwestycji wykorzystywane zostang m.in. masy
bitumiczne, kruszywo tamane, cement, piasek, beton asfaltowy, woda oraz oleje napedowe.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, ¢, d i g ustawy o0o$ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsigwziecia bedzie wiazala si¢ z oddziatywaniem na klimat akustyczny,
zarbwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaéd
nalezy si¢ krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do $rodowiska, ktérej zrédtem bedzie
praca urzadzen i pojazdéw obstugujgcych budowe. Celem ograniczenia uciazliwodci w tym
zakresie nalozono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terendw podlegajacych
ochronie akustycznej prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako ucigzliwe.

Uwzgledniajgc art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oo$ stwierdzono, ze uciazliwosci
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia beda krétkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego
realizacji.

Na podstawie k.ip. oraz jej uzupelienia ustalono, ze droga przebiegaé bedzie
na poczgtkowym odcinku w bezposrednim sasiedztwie terenéw zwartej zabudowy
mieszkaniowej w tym zabudowy jednorodzinnej. Sg to tereny wymagajace ochrony przed
hatasem wskazane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszezalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
Zabudowa mieszkaniowa polozona jest gléwnie w miejscowosci Zalesie. Pozostata czesé
drogi biegnie wsréd gruntéw ornych oraz terendw lesnych. Zgodnie z trescia uzupetnienia
k.ip. natezenie ruchu na przedmiotowej drodze wynosi: 1080 pojazdéw lekkich i 450
pojazdéw cigzkich w porze dnia, tj. w godzinach 6:00-22:00 oraz 120 pojazdéw lekkich i 50
pojazdéw cigzarowych w porze nocy, tj. w godzinach 22:00-6:00. Jak wynika z uzupelnienia

k.i.p. zaktada si¢ po przebudowie drogi, wzrost natezenia ruchu o ok. 20 %.



Na podstawie przedstawionych danych oceniono, ze emisja hatasu moze byé zrédtem
ponadnormatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. Na granicy terenow
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej moze dochodzié do przekroczeri dopuszczalnego
poziomu hatasu. Wielkod$¢ przekroczenia nie bedzie przekraczaé 3 dB. W zwigzku
z powyzszym, w celu zmniejszenia poziomu hatasu zwigzanego z eksploatacja planowanego
przedsiewzigcia natozono warunek, aby na calym odcinku przebudowanej drogi, zastosowaé
nawierzchni¢ o zmniejszonej emisji halasu o skutecznosci min. 3 dB w stosunku
do tradycyjnej nawierzchni mineralno-asfaltowe;.

W celu zweryfikowania skuteczno$ci zastosowanej nawierzchni okreélono obowiazek
wykonania jednorazowych pomiaréw pozioméw hatasu w jednym przekroju zlokalizowanym
na poczatkowym odcinku drogi (np. na granicy dziatki o numerze ewidencyjnym: 224/1, 232,
255, 52 lub 43 obreb Zalesie, gm. Jaraczewo). Sprawozdanie z pomiaréw wraz z wnioskami
1 z ich analizg nalezy przedlozy¢ Regionalnemu Dyrektorowi oraz Staroscie Jarocinskiemu,
w terminie nie dluzszym niz miesigc po ich wykonaniu.

Biorac pod uwage rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia
oraz przeprowadzong analize oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko w odniesieniu
do zapiséw art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 008, nie przewiduje si¢ znaczacych
powiazan, ani kumulowania oddzialywar planowanej inwestycji z innymi przedsigwzigciami.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo ze wzgledu na rodzaj
i skale¢ przedsigwziecia oraz funkcje jaka droga pelni w ukladzie komunikacyjnym,
nie przewiduje si¢ jej istotnego wplywu na stan jakosci powietrza w rejonie zainwestowania
na etapie eksploatacji. Na etapie realizacji przedsiewziecia moze nastgpi¢ niewielka emisja
substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana
z powstawaniem pytéw, w zwigzku z prowadzeniem robét ziemnych. Ponadto zrédlem emisji
substancji do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzenr
pracujgcych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy
i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé za pomijalne.
Poprawa stanu technicznego istniejacej drogi wplynie na zmniejszenie zapylenia
i ograniczenie emisji spalin. Ponadto nastgpi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa
ruchu pojazdéw.

Odnoszac si¢ do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 00s nalezy stwierdzié, ze przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie
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ograniczone. Przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do kategorii zaktadéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia IﬁowaZnych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystapienia: trzgsieri ziemi, powodzi czy osuwisk.

Stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie bedzie oddziatywaé na klimat.
W przypadku przedmiotowej inwestycji emitowany bedzie gaz cieplarniany - dwutlenek
wegla. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, wystapi emisja dwutlenku wegla w wyniku
spalania paliw w silnikach pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie prowadzenia
robdt. Wielkod$¢ emisji zaleze¢ bedzie od ilosci sprzetu zaangazowanego do prac i ich
parametrow. Emisja ta bedzie stosunkowo niewielka i krétkotrwala, a wiec oddziatywanie
etapu budowy na klimat bedzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, zrédlem emisji
gazébw  cieplarnianych ~ do  atmosfery beda pojazdy spalinowe  poruszajace
si¢ po przedmiotowej drodze.

Ustalono, ze w kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ gospodarowanie
odpadami w zwiazku z realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewzigcia odbywaé
si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szczegétowych.
Na etapie prac wykonawczych, Zzrédtem powstawania odpadéw beda roboty ziemne oraz prace
zwigzane z ukfadaniem warstw nawierzchni drogi m.in. odpady betonowe, mieszanki
bitumiczne, tworzywa sztuczne. Z uwagi na specyfike przedsiewziecia nalezy uznaé,
ze droga, na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowié znaczacego zrédla powstawania
odpaddéw.

W odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo§ stwierdzono,
ze ze wzgledu na skale, rodzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie
wplywa¢ na lokalne warunki gruntowo-wodne. W ramach prowadzonych prac zostanie
wykorzystany sprzet sprawny technicznie. Zaplecze budowy zostanie zabezpieczone przed
mozliwoscig zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego. Naprawy oraz tankowanie
maszyn, odbywa¢ si¢ bedg poza terenem inwestycji, w przeznaczonych do tego miejscach.
Z uwagi na charakter przedsigwzigcia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie beda
wytwarzane Scieki przemystowe, ktére wymagatyby odpowiedniego zagospodarowania.

Realizacja inwestycji wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem nieczystosci ciektych o charakterze
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sciekdw bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Na etapie budowy
pracownicy beda korzystaé z przenosnych kabin sanitarnych objetych serwisem podmiotéw
uprawnionych do s$wiadczenia ustug w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obstugi.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg poprzez istniejaca kanalizacja deszczowa
1 poprzez pobocze i Sciek pod chodnikiem do istniejacego rowu przydroznego, jak réwniez
poprzez pobocze na tereny zielone.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy 00§, na postawie k.ip.
ustalono, ze teren przedsigwzigcia nie bedzie zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych,
w strefach ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd $rédladowych,
na obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego, na obszarach gérskich oraz obszarach
przylegajacych do jezior, na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, na obszarach przylegajacych do uzdrowisk i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz na obszarach, na ktérych standardy jako$ci rodowiska zostaty
przekroczone.

Biorac pod uwagg art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00$, na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, Ze planowane przedsigwziecie drogowe potozone jest poza formami
ochrony przyrody. Najblizszym obszarem Natura 2000, polozonym ok. 8,9 km
od przedsiewziecia jest Dolina Srodkowej Warty PLB300002. Zgodnie z opracowang przez
Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy
ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona poza korytarzami ekologicznymi (Projekt
korytarzy ekologicznych 1gczacych Europejska Sieé Natura 2000 w Polsce. Zaktad Badania
Ssakéw PAN, Biatowieza 2011).

Na podstawie dokumentacji ustalono, ze realizacja przedsigwzigecia wigze
si¢ z koniecznoscia wycinki 20 drzew i krzewéw o Igcznej powierzchni ok. 1016,00 m>.
Wsrdd drzew przeznaczonych do wycinki ok. 11 posiada obwéd pnia powyzej 100 cm i ok. 6
drzew - powyzej 200 cm. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p., wycinka drzew
i krzew6éw zostanie ograniczona do egzemplarzy kolidujgcych z realizacjg inwestycji.
Z przedstawionych informacji wynika, ze w trakcie ogledzin drzew nie stwierdzono na pniach
drzew i krzewdw oraz w ich obrebie gatunkéw roélin i grzybéw podlegajacych ochronie
prawnej. W celu ochrony ewentualnych ptakow legowych nalozono warunek
przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw poza okresem legowym ptakéw, ktéry
dla wigkszodci gatunkéw ptakéw przypada przecietnie od 1 marca do 31 sierpnia. W celu

minimalizacji strat w szacie ro$linnej w zwiazku z planowang wycinkg drzew natozono
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warunek przeprowadzenia nasadzen rekompensacyjnych w liczbie: co najmniej jedno drzewo
za kazde wyciete drzewo o obwodzie pnia do 100 cm, dwa drzewa za kazde wyciete drzewo
o obwodzie pnia 101-200 cm i trzy drzewa za kazde wycicte drzewo o obwodzie pnia
powyzej 201 cm. Wnioskodawca planuje nasadzenia zastepcze w ilosci facznie 40 sztuk
drzew rodzimych gatunkéw lisciastych.

Usunigcie drzew o obwodzie pni powyzej 50 c¢m nalezy prowadzi¢ przy udziale
specjalistow  chiropterologa i entomologa, ktérzy przed wycinka dokonaja ogledzin
pod katem obecnosei chronionych gatunkéw bezkregowedw i nietoperzy, a w przypadku
potwierdzenia ich wystepowania - wskaza dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia
wycinki.

Z uwagi na fakt, ze na dwéch drzewach przewidzianych do wycinki (topole
kanadyjskie) stwierdzono dziuple dzieciola duzego, natozono warunek zamontowania
przynajmniej czterech skrzynek legowych typu A i Al dla ptakéw poza pasem drogowym
przebudowywanej drogi, na innym terenie bedgcym wiasnoscia Powiatu Jarocinskiego.

W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki przed mechanicznymi
uszkodzeniami nalozono warunek odpowiedniego zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami
oraz wyznaczenia miejsc skladowania materialéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu
poza obrysem rzutu koron drzew. Natozono takze warunek ochrony odstonietych systeméw
korzeniowych przed przesuszeniem i przemarznigciem. W celu ochrony zwierzat na etapie
prowadzenia prac ziemnych natozono warunek regularnych kontroli wykopéw i uwalniania
uwiezionych w nich zwierzat.

Majac na wzgledzie lokalizacje planowanego przedsiewziecia w istniejacym pasie
drogowym oraz realizacj¢ zgodnie z natozonymi w opinii warunkami, nie przewiduje
si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym
na réznorodnosé biologiczng, rozumiang jako liczebnos$é i kondycje populacji wystepujacych
gatunkéw, w szczegdlnoscei chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw roslin, zwierzat
i grzybéw oraz ich siedliska. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary
chronione, a w szczegélnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat
oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze
nie spowoduje pogorszenia integralnosci poszczegblnych obszaréw Natura 2000
lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto przedsigwzigcie nie spowoduje utraty

i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
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Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ ustalono, ze realizacja planowanego
przedsiQWZic;cia nie pociqgnie za soba zagrozen dla $rodowiska i przedmiotowe
przedsigwziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywacé na srodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo majac na uwadze powyzsze oraz opinie wyzej
wymienionych organdéw stwierdza, ze planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia
i rodzaju emisji zanieczyszczen, nie zmienia si¢ warunki wykorzystania terenu

oraz, ze nie wplynie ona negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo wniesienia odwotania
do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Jaraczewo w terminie 14 dni od daty dorgczenia. W trakcie biegu tego terminu, strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie
si¢ prawa do wniesienia odwolania oznacza jednoczesnie brak mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie

oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania.

Pobrano oplatg skarbowq w wysokosci 205 zl, zgodnie z ustawq z dnia 16 lisiopada 2006r. o oplacie skarbowej
(1.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z pézn. zm.) - cze$é I, pkt 45 zalgeznika do ustawy.

Zalaczniki:

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.

0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz

0 ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2020-r:7p0z; z pdzn. zm.).
&

Otrzymuja:

1. Ireneusz Ignaszak, Budownictwo Komunikacyjne

Os. Konstytucji 3 Maja 14A, 63-200 Jarocin;
2. Strony postgpowania — zgodnie z art. 49 kpa;
3. Burmistrz Jarocina;

4. a/a.

zgodnos¢
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Do wiadomosci:
" 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
2. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu;

. Wielkopolski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu;

W)

4. Starosta Jarocinski (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania

na $rodowisko (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 283 z pézn. zm.), po stwierdzeniu ostatecznosci decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pézn.
zm.), organ wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci informacjg

o wydanej decyzji i o mozliwo$ciach zapoznania si¢ z jej trescia oraz z dokumentacjg sprawy

M.Cz.
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BURMISTRZ
MIASTA I GMINY JARACZEWO
pl. Jarocifiska 1, 63-233 Jaraczewo
tel ffax 62 747 31 02
tel. 62 747 41 02, 62 740 80 02

R.6220.01.2020

Zatgcznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 czerwea 2020 .

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 4184P Zalesie — Osiek na dziatkach o nr ewid.:

- 263, 28/2, 99/1, 264/4, 120/8, 99/2 — obreb Zalesie, gmina Jaraczewo;

- 8273/1, 8279/3, 8280/3, 134 — obreb Bielejewo, gmina Jaraczewo;

- 605 — obreb Osiek-Czaszczew, gmina Jarocin.

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie przez teren dwéch gmin: Jaraczewo
1 Jarocin. Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi powiatowe;j
nr 4184P Zalesie-Osiek obejmujacej m.in. wzmocnienie konstrukcji nawierzchni asfaltowej
istniejacej drogi na odcinku o diugosci ok. 3761,80 m. Przebudowa nie zmieni zasadniczo
przebiegu istniejacej trasy w przekroju drogi, pozostanie jako jezdnia dwupasowa -
dwukierunkowa. Projektowana niweleta nawierzchni jezdni na przebudowywanej drodze
zostanie podyktowana istniejaca niweleta, ktéra zostanie podniesiona rownolegle o grubosci
warstw  wzmacniajgcych. Droga  charakteryzowa¢ sie bedzie klasg techniczng
Z (droga zbiorcza) oraz kategorig ruchu KR-2. Droga posiadaé¢ bedzie zjazdy na pola
1 posesje. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa Brzostéw-Panienka powstanie rondo.
Na pozostalych skrzyzowaniach zwiekszone zostang promienie hikéw wyokraglajacych
krawedzie jezdni. Ponadto nastgpi budowa zatoki autobusowej z peronem i dojsciem
do peronu oraz chodniki. Jak wynika z k.i.p. planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 263, 28/2, 99/1, 264/4, 120/8 1 99/2 obreb Zalesie;
8273/1, 8279/3, 8280/3 i 134 obreb Bielejewo; 605 obreb Osiek-Czgszczew.

Rodzaj technologii

Prace inwestycyjne wykonywane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 4184P polegaé
beda m. in. na: wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni asfaltowej, wykonaniu zjazdéw na pola

1 posesje oraz budowie zatoki autobusowe;.

Rozwigzania chronigce §rodowisko
Realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie wigzata sie¢ z oddzialywaniem

na klimat akustyczny, zaréwno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Celem ograniczenia



ucigzliwo$ci w tym zakresie bedzie prowadzenie prac wykonawczych w rejonie terendw
podlegajacych ochronie akustycznej wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom tla
akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako uciazliwe.

Z uwagi na funkcje jaka peini droga w uktadzie komunikacyjnym, nie przewiduje si¢ jej
istotnego wplywu na stan jako$ci powietrza w rejonie zainwestowania na etapie eksploatacji.
Na etapie realizacji przedsigwziecia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow,
w zwigzku z prowadzeniem rob6t ziemnych. Ponadto zrédiem emisji substancji
do powietrza beda takze procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzgdzen pracujgcych
na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze emisje te bedg mialy charakter miejscowy i okresowy
oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalne. Poprawa stanu
technicznego istniejgcej drogi wplynie na zmniejszenie zapylenia i ograniczenie emisji
spalin. Ponadto nastapi poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwa ruchu pojazdéw.

Ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsiewzigcie nie jest zagrozone ryzykiem
katastrofy naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzgsien ziemi, powodzi
czy osuwisk.

Planowane przedsiewziecie bedzie oddzialywaé na klimat. W przypadku
przedmiotowe]j inwestycji emitowany bedzie gaz cieplarniany - dwutlenek wegla. Emisja
ta bedzie stosunkowo niewielka i krétkotrwala, a wigc oddzialywanie etapu budowy
na klimat bedzie pomijalne. Na etapie eksploatacji inwestycji, Zrédlem emisji gazoéw
cieplarnianych do atmosfery beda pojazdy spalinowe poruszajgce si¢ po przedmiotowej
drodze.

Gospodarowanie odpadami w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg przedmiotowego
przedsiewziecia odbywacé si¢ bedzie na zasadach okreslonych w aktualnie obowiazujgcych
przepisach szczegdtowych. Na etapie prac wykonawczych, zrédlem powstawania odpadow
bedg roboty ziemne oraz prace zwigzane z ukladaniem warstw nawierzchni drogi m.in.
odpady betonowe, mieszanki bitumiczne, tworzywa sztuczne. Z uwagi na specyfike
przedsiewzigcia nalezy uznaé, ze droga, na etapie eksploatacji, nie bedzie stanowié
znaczgcego zrédia powstawania odpadéw. |

Przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie wplywacé na lokalne warunki gruntowo-wodne.
W ramach prowadzonych prac zostanie wykorzystany sprzet sprawny technicznie. Zaplecze
budowy zostanie zabezpieczone przed mozliwo$cia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-

wodnego. Naprawy oraz tankowanie maszyn, odbywa¢ si¢ bedg poza terenem inwestycji,



w przeznaczonych do tego miejscach. Z wuwagi na charakter przedsiewziecia
na etapie jego realizacji i eksploatacji nie bgda wytwarzane $cieki przemystowe, ktére
wymagalyby odpowiedniego zagospodarowania. Realizacja inwestycji wigzaé sie bedzie
z powstawaniem nieczystosci cieklych o charakterze $ciekéw bytowych, wytwarzanych
przez pracownikéw budowy. Na etapie budowy pracownicy beda korzystaé z przenosnych
kabin sanitarnych objetych serwisem podmiotéw uprawnionych do $wiadczenia ustug
w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obstugi. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
beda poprzez istniejacg kanalizacjg deszczowa i poprzez pobocze i $ciek pod chodnikiem
do istniejgcego rowu przydroznego, jak rdwniez poprzez pobocze na tereny zielone.

Planowane przedsigwzigcie drogowe potozone jest poza formami ochrony przyrody.
Najblizszym obszarem Natura 2000, polozonym ok. 8,9 km od przedsiewziecia jest Dolina
Srodkowej Warty PLB300002. Zgodnie z opracowang przez Zaktad Badania Ssakéw Polskiej
Akademii Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie prowadzona
poza korytarzami ekologicznymi.

Realizacja przedsigwzigcia wigze si¢ z koniecznoécia wycinki 20 drzew i krzewow
o lacznej powierzchni ok. 1016,00 m?. Wsréd drzew przeznaczonych do wycinki ok. 11
posiada obwdd pnia powyzej 100 cm i ok. 6 drzew - powyzej 200 cm. W celu minimalizacji
strat w szacie roslinnej w zwigzku z planowana wycinka drzew zostang przeprowadzone
nasadzenia rekompensacyjne w liczbie: co najmniej jedno drzewo za kazde wyciete drzewo
o obwodzie pnia do 100 cm, dwa drzewa za kazde wyciete drzewo
o obwodzie pnia 101-200 cm i trzy drzewa za kazde wyciete drzewo o obwodzie pnia
powyzej 201 cm. Planowane jest nasadzenie zastepcze w ilosci lacznie 40 sztuk drzew
rodzimych gatunkéw lisciastych. Usunigcie drzew o obwodzie pni powyzej 50 cm nalezy
prowadzi¢ przy udziale specjalistow chiropterologa i entomologa, ktérzy przed wycinka
dokonajg ogledzin pod katem obecnosci chronionych gatunkéw bezkregowcodw i nietoperzy,
a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania - wskaza dopuszczalne terminy i sposoby
prowadzenia wycinki.

W celu ochrony drzew nie przeznaczonych do wycinki przed mechanicznymi
uszkodzeniami nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pnie przed uszkodzeniami oraz wyznaczy¢
miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzetu poza obrysem rzutu
koron drzew. Nalezy takze ochroni¢ odstoniete systemy korzeniowe przed przesuszeniem
i przemarznigciem. W celu ochrony zwierzat na etapie prowadzenia prac ziemnych beda

dokonywane regularne kontrole wykopéw i uwalnianie uwigzionych w nich zwierzat.



Realizacja przedsigwziecia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szczegdlnosci
na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych ochrony
zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosci
poszczeg6lnych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze
ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za soba zagrozen
dla srodowiska i przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddziatywaé

na Srodowisko.
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Os. Konstytucji 3 Maja 14a

i Obstugi Klienta w todzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl : r
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Numer pisma: TTISILU/JS.215-9629/20
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4184P Zalesie — Osiek gm. Jaraczewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4184P Zalesie — Osiek gm.
Jaraczewo.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa
integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia  prac oraz  wystapienia o nadzdér  wiascicielski dostepne sa na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem witasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Kaliszu;

w zgkresie drég i lotn|sk
Xil Wydiziat czy g0 Rejestru Sa go pod 0000010681; REGON 012100784, NiP 526-02-50-935; 2 pokrytym w calosci yrm wy 3.937.072.437 m!ych *r UAN-8386/7/3

QOrange Polska Spétka Akcnna z siedzibg | adresem w Warszawie (02-328) przy ulicy Al, Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru f i & przez Sad wy dia m.st




3. Lokalizacje pedziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocg przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. Dokona¢ trasowania istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i w przypadku potwierdzenia przebiegu w strefie
projektowanego pasa jezdniowego lub kraweznikdw dokonaé przesuniecia poza zarys projektowanych
elementow, w teren bedacy wiasnoscia inwestora. W przypadku braku mozliwosci dokonania przesuniecia
zabezpieczy¢ je wytrzymatosciowo ochronna rura dwudzielng gruboscienng w miejscach kolizyjnych.
Dodatkowo w miejscach przej$¢ poprzecznych oraz w projektowanych wjazdach urzadzenia
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wytrzymato$ciowo rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catg
ich szerokosC Ilub przediuzy¢ istniejgce rury obiektowe poza zarys drogi. Dodatkowe szCzegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnoébi w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
tgczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planow z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

oy
Starszy Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych
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Jaraczewo, 6.02.2020r.
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Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty, Nadzory

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie w odpowiedzi na pismo z dnia
29.01.2020r. dotyczgce uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek uzgadnia przedmiotowy projekt pod warunkiem
usuniecia kolizji istniejgcej sieci wodociggowej z projektowang zatokg autobusows.
Lokalizacja kolizji — km roboczy 0+713 — 0+770 zgodnie z planem sytuacyjnym bedgcym
zatgcznikiem do niniejszego pisma.

Odcinek sieci wodociggowej bedgcy przedmiotem kolizji nalezy zlokalizowa¢ poza
nawierzchnig zatoki autobusowej i zaprojektowaé z rury PEHD o $rednicy wewnetrznej
100 mm.

Projekt usuniecia kolizji nalezy przedfozy¢ w tutejszym Zaktadzie celem uzgodnienia.
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Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000085-2020
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-0015-2020
Jarocin, 13-02-2020 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktéry wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 31.01.2020r., w sprawie uzgodnienia przebudowy drogi
powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek, w miejscowosci Zalesie, dziatka nr 263, 28/2, 264/4, 99/1 gmina
) Jaraczewo informujemy, Ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura
elektroenergetyczna stanowigca wiasnosé ENERGA-OPERATOR SA w postaci:
- napowietrznej i kablowej linie niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA pozytywnie uzgadnia przebieg planowanej inwestycji pod warunkiem
spetnienia ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii
napowietrznej i kablowej niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejgcej
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé recznie;
zgodnie z  obowigzujgcymi normami i przepisami w  szczegdlnosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonaé bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Szczegotowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustali¢ w terenie
na podstawie przekopow probnych,

4. Na czas wykonywania rob6t oraz na state (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6 m)
sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizer projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyé
rurami - dwupotowkowymi grubosciennymi przez calg szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie
infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac
lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane przez RD
Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg
za te czynnosci pobierane opfaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem,

T 801 404 404 ENERGA-OPERATOR SA
T +48 58 767 43 50 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
QOddziat w Kaliszu
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
Regon 180275204-00043 operator.kalisz@energa.pl
i NIP 583-000-11-80 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig nadziemng

8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod
linig i w odlegtosci mnigjszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV,

liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wytaczonych spod napigcia ww. odcinkach linii,

W celu wytaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien wystapic,

Z cO najmniej:

2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV),
do Biura Zarzadzania Ustugami ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o zgode
i ustalenie warunkéw czasowego wytaczenia. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem
kosztow wylgczen istniejacych urzadzen elektroenergetycznych oraz  ewentualnych
dopuszczen do pracy.

9. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentéw infrastruktury
elektroenergetycznej niskiego napigcia bedzie mogto nastapi¢ z uwzglednieniem ponizszych
Wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pbézn. zm.)
ENERGA — OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotéw zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania tacznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sg;

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e  czestotliwo$¢ planowanych wytaczen odbiorcéw — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytgczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony cze$é sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytgczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sig prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wylaczenia spod napigcia tego fragmentu
sieci. W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet
samego ich rozpoczecia) z zachowaniem przepiséw, o ktérych jest mowa w pkt 8
niniejszego pisma. Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia
kolizji i zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie
bedzie mogta zosta¢ zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Cato§é
prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie mogta zostaé wykonana tylko i wytacznie na
koszt Inwestora.

10. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem samojezdnych zurawi, dzwigow,
wozkow widiowych, podnosnikow, koparko4adowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i mzégie{ng)y mas bitumicznych,

2=\ Lon




Energa

operator

wind  budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdéw  ciezarowych  wyposazonych
w hydrauliczny dzwig samochodowy lub tzw. ,wywrotke”, zwanych dalej facznie sprzetem
zmechanizowanym o zmiennej lokalizacji, zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa powyzej,
mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem z uwzglednieniem
mozliwosci jego rozkotysania oraz przesuniecia przewoddw elektroenergetycznych.

11. Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktérym jest mowa w pkt 8, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktéry moze zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien by¢ wyposazony w sygnalizatory napiecia. Rzeczong
,niebezpieczng odlegtos¢” nalezy rozumie€, jako realne prawdopodobienstwo naruszenia przez
ww. sprzet zmechanizowany strefy ochronnej odpowiednio 3 metréw, szczegétowo opisanej w pkt
8 niniejszej korespondencii.

12. Poza strefg z pkt 8 prace mozna prowadzi¢ przy zatgczonych pod napiecie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. wymogow.

13. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skiadowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odlegtoci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:

— 3 mod linii 0 napigciu znamionowym 0,4 kV,

o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z2003r.).

Wykonawca moze przystgpic do rob6t prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci; w szczegdlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogq
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen -elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oswietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tredci samego opracowania projektowego.

Z powazaniem

Inzynier Wiodgcy

Kontakt: ds. Dokumentacji Enerjietyczrej

Jan Hoffa
T:62500 2509
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G.EN.GAZ EN%{?Ii-\szfpfgl@&orqzykq 15,;.8‘2-080 Tarnowo Podgéme

2020 -02- 24
s 2020 -2 G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0.
Oddziat w Twardogorze

Uzgodnienie nr 26/PA/2020 z dnia 14.02.2020r
Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek

. Po zapoznaniu sie z w/w opracowaniem firma G.EN. Gaz Energia Sp. z 0.0. oddziat w Twardogérze
uzgadnia zatgczong dokumentacje techniczng pozytywnie z zachowaniem szczegétowych
warunkéw uzgodnienia.

Warunki uzgodnienia:

1. Nalezy zapewni¢ minimalne przykrycie gazociggu $redniego cisnienia PE de 63, 32 mm réwne
0,8 m, jednoczesénie projektujgc niwelete drogi tak, aby gazocigg nie znalazt sie w jej warstwie
konstrukeyjnej. Odlegtos¢ scianki zewnetrznej rury ochronnej gazociggu od powierzchni jezdni nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m. Odlegto$¢ pozioma korca rury ochronnej gazociggu od zewnetrznej
krawedzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

2. Gazocigg w miejscéchv przejécia pod drogg zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

o 3. W miejscu kolizji/zblizen z gazociggiem PE de 63, 32 mm , gazociag nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng dwudzielng, ktérej korice wyprowadzone bedg na odlegto$é min. 0,5 m.

4. Rure ochronng zastosowac¢ z materiatu o wiasciwosciach nie gorszych niz chroniony gazociag.
Technologie montazu Wykonawca uzgodni z Dyrektorem G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogéra.

5. Nalezy zwrdcic¢ szczegbing uwage na miejsca przecigcia gazociggu z kraweznikami, a podczas ich
a montazu nie umieszcza¢ kraweznikéw wzdiuz jego osi. W przypadku pokrycia sie trasy
kraweznikdw z osig gazociggu konieczne jest przesuniecie gazociggu w strone chodnika.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym przesunieciem gazociggu obcigzajg Inwestora. Wiw
prace nalezy uzgodni¢ i wykonywaé¢ pod nadzorem przedstawicieli G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogoéra.

6. Wykonane skrzyzowania podlegajg odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
- OfTwardogéra przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokét z odbioru
wykonanego skrzyzowania.

7. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokfadnie okresli¢ gteboko$é posadowienia
gazociggu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejgcych
stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw
poprzecznych do osi gazociggu pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Twardogoéra.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu réwnej 0,5 m na strone od osi
B gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie recznie. Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie
i wykopy, w szczegoinosci bezposrednio nad gazociggiem mozliwe sg jedynie pod nadzorem

przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogbéra.

— 9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zottej tasmy ostrzegawcze;j,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej. ]

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z0.0. | |

Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda, VIIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080"Farnowo Podgdrne \
_ Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w petni wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284



10. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca lub Inwestor zostang obcigzeni wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla
- odbiorcéw, przywrécenia pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuchu gazu lub gaszenia pozaru w
czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu zakonczenia robét.

- 11. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Dyrektora GPT G.EN. GAZ
ENERGIA O/Twardogéra (ul. Ogrodowa 11, 56-416 Twardogéra ; tel. 71 399 64 01/ 71 315 05

05) o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym
rozpoczeciem.

Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznos¢ po uptywie dwoch lat liczagc od daty wystawienia
zgodnie z Dz.U. nr 89 poz. 414 ,Prawo budowlane” Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Z wyrazami szacunku
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Zarzad Powiatu
Jarocinskiego Jarocin, 04 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr A-KD.7130.5.11.2020.KL

Zarzqdu Powiatu Jarocinskiego
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 i ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pézn. zm.)i § 140 ust. 1,6, 819
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 124) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Zarzad Powiatu Jarocinskiego
w skladzie:

Przewodniczacy: Lidia Czechak

Czlonkowie: Katarzyna Szymkowiak

Mariusz Stolecki

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego dnia 30 stycznia 2020 roku przez:

Budownictwo Komunikacyjne, Projekty, Nadzory Ireneusz Ignaszak
Os. Konstytucji 3 Maja 14 a
63 — 200 Jarocin

0 uzgodnienie projektu budowlanego pod nazwa ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie —
Osiek” w zakresie kanalizacji deszczowej

uzgadnia pozytywnie

projekt budowlany pod nazwq ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P Zalesie — Osiek”
w zakresie kanalizacji deszczowej

Przy zachowaniu ponizszych warunkow:
e Lokalizacja jak na mapach stanowigcych zalacznik do niniejszej decyzji.
e Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

UZASADNIENIE

W zwiazku z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

22018 r., poz. 2096), odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catosci uwzglednia ona zgdania
wnioskodawcy.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Jarocinie w terminie 14 dni od daty

Jej dorgezenia. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze

zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry ja wydat.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ odwotania

powoduje, iz nie bedzie mozna jej zaskarzyé.

' Powiatu

ir I 5 Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nad#ory, Os. Konstytucji 3 maja 14 é 63-&00"Jafocir'r‘, =i‘_‘,iz:zak
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= migh inZ. Irenfeudz ignasze
A‘l’la 20 ”’_"IJ no éF Uprfbud {do proj.) kiefow., nadzorc
== i A b :“"""k &l ntralOwW. M spedi. konstr.-inz
Z GIvVa In i}fe ,’Tﬂ -\\?;’/,W akigs[E t T.?S;,ET}SK



Starostwo Powiatowe
w Jarocinie

al. Niepodleglosci 10
63-200 Jasocin

Jarocin 2019-07-16
A-BS. 673.3.27.2019. LA

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pézn. zm.) zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt. 1 i art. 34 ust. 3a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186) oraz § 6 ust. 3 rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz. 133),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 lipca 2019 r. Referatu Komunikacji 1 Drog
Starostwa Powiatowego w Jarocinie

okres§lam

wielko$¢ obszaru i skale mapy do celéw projektowych dla inwestycji drogowej obejmujacej
»Przebudowe drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek”

w nastepujacy sposob:
1/ wielko$¢ obszaru otaczajacego teren inwestycji: pas co najmniej 5 m,

2/ skala map do celéw projektowych: co najmniej 1:1 000.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 ust. 3 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie, organ wiasciwy
do wydawania pozwoleni na budowe, w razie potrzeby okresla skale map i wielkosé obszaru otaczajgcego
teren inwestycji, ktéry powinien by¢ uwzgledniony w ,,mapie dla celéw projektowych”.

Po rozpatrzeniu wniosku inwestora, biorac pod uwage, ze inwestycja nie bedzie wplywaé na
obiekty sasiednie ustalono jak w sentencji. ..

N | ,l “.\ T 5
=\ JEB o
L

zaleriie

Na niniejsze postanowienie nie stuzy &3

e —

Otrzymuje:

1. Starostwo Powiatowe w Jarocinie e 1 '
Referat Komunikacji Drég N T

"2, ala u Starosty

Wiodzimierz Buchwald
Kierownik Referate Budownictwa
i Srodowiska




STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.230.2020

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-01-20 11:30:08

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0018.G178

Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:300601_5.0018, Zalesie
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

Identyfikator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.264/4

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 264/4
DROGA POWIATOWA

UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ; . Nr KW
mapy | ewiden ¥ klasouzytku| uzytku | dziatki
'Cy]nej [ha] [ha]
|+ | 2. | _|brogi_ | _ dr | _0.4400f  0.4400|KZ1J/00027812/7 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.263
UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 263
DROGA POWIATOWA
L powierzchnia dziatki: 0.4400
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0018.G202 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny:300601_5.0018, Zalesie
Miejscowosé:
WELASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ; T Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku| UZytku dziatki
.cyjnej [ha] [ha]
T 5 R - EE—— [ _dr | _1.1139]  1.1139|KZ1J/00035327/9 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.28/2
|+ s | Drogi I _dr | _od4sss]  0.4985[Kz11/00035327/9 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.99/1
ENEZZE Drogi | dr | 21324]  2.1324]KZ1J/00035327/9

powierzchnia dziatek: 3.7448

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0018.G28

Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:300601_5.0018, Zalesie
Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAt WSPOLNY: 1/1

MAtZENSTWO:
JANCZAK TOMASZ rodzice: CZESLAW, MARIA
Zam. Jaraczewo Zalesie 51
JANCZAK AGNIESZKA

Zam. Jaraczewo Zalesie 51

charakter stanu wiadania: wiasnosé

rodzice: ALFRED, IWONA PESEL: 87012203281

grupa rejestrowa: 7.1

PESEL.: 87022307696

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Strona1z2




Numer Powierzchnia
- Ark. dziatki Potozenie aruntéw Opis uzytku Symbol ) —— Nr KW
mapy | ewiden . klasouzytku| uzytku dziatki
—cyinej [ha] [ha]
- 1 120/8 Grunty orne RV 1.6204 5.1104(KZ1J/00015764/8
Grunty orne RVI 0.4300
Lasy LsV 3.0100
Nieuzytki N~ 0.0200
- 1 1 _|ownypodrowam | w_| oomsoof _ | _
Identyfikator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.120/8
UWAGI DODATKOWE - DZIAEKA: 120/8
— powierzchnia dziatki: 5.1104
Jednostka rejestrowa gruntow: 300601_5.0018.G75 Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300601_5.0018, Zalesie
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WELADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: witasnosé¢
grupa rejestrowa: 1.4
Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA
- DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ) e Nr KW
mapy | ewiden SRR klasouzytku| UZytku dziatki
'Cy]nej [ha] [ha]
1 | 992 | [ PR |, - (/S — R dr | 0.3621  0.3621|KZ1J/00034668/4

Identyfkator dziatki: 300601_5.0018.AR_1.99/2

. " |UWAGI DODATKOWE - DZIAEKA: g9/2

DROGA POWIATOWA

powierzchnia dziatki: 0.3621

W dniu: 2020-01-20
dokument sporzadzony przez: Maria Brodziriska

GGN-KGN.6621.230.2020

Jarocin, dnia: 2020-01-20

(imie i nazwisko osoby uprawnionej)

QG I71]

‘\f/ Z ‘\dtlaszak
Ow., nadzorow.
mp =dqj. konstr.-inz.
zsie dréq i lotnisk
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.230.2020

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzieri: 2020-01-20 11:31:24

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0001.G2

Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:300601_5.0001, Bielejewo
Miejscowosc:

WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 111

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA

charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 111

Paristwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Paristwowe:
LASY PANSTWOWE-NADLESNICTWO JAROCIN REGON: 250027749

charakter stanu wiadania: zarzad
grupa rejestrowa: 1.2

Identyfikator dziatki: 300601_5.0001.AR_1.8280/3

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 8280/3
Raster, mapa ewidencyjna, skala 1:5000.

Siedziba: 63-200 Jarocin Tadeusza Kosciuszki 43
DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol . o Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku ”Zg'tk“ dz}:a{kl

-cyjnej [ha] [ha]
1 | 82 | _ftesy 1 _ Ls _ | _6.1500]  6.1500]KZ1J/00030206/0 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0001.AR_1.8273/1
UWAG! DODATKOWE - DZIALKA: 8273/1
Raster, mapa ewidencyjna, skala .
| 1 [sa7e3 | lasy I s | 79300  7.9300[kz14/00030206/0 |
Identyfikator dziatki: 300601_5.0001.AR_1.8279/3
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 8279/3
Raster, mapa ewidencyjna, skala 1:5000. ]

1 8280/3 Grunty orne RV 0.1748| 11.6548|KZ1J/00030206/0
_________ tasy 1 _Ls_ | 114800 -]

powierzchnia dziatek: 25.7348

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300601_5.0001.G3

Jednostka ewidencyjna:Jaraczewo - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:300601_5.0001, Bielejewo
Miejscowosé:

WLASCICIELE/ WEADAJACY:

UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 134
DROGA POWIATOWA
Raster, mapa ewidencyjna, skaia 1:5000

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wikasnosé
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie arunté Opis uzytku Symbol : i Nr KW
mapy | ewiden e klasouzytku| uzytku | dziatki '
-cyjnej [ha] [ha]
1 1 s | . o 1 _d | 0.7680]  0.7680|KZ1J/00035267/0

powierzchnia dziatki: 0.7680

Strona 1z 2




W dniu: 2020-01-20
dokument sporzadzony przez: Maria Brodziriska

GGN-KGN.6621.230.2020

Jarocin, dnia: 2020-01-20

# tify. BTARS
fiete B

.................. SHEPEXTOR

(imig i nazwisko osoby uprawnioney)

72 7000
La Zgoan
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STAROSTA JAROCINSKI

Al

Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.230.2020

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 300602_5.0009, Osiek - Czgszczew

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2020-01-20 11:32:11

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300602_5.0009.G367

UWAGI - DZIALKA: 605
dr powiatowa nr P4184P
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 605
DROG! POWIATOWE

Rejon statystyczny: 243000 T

WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 11 charakter stanu wiadania: wiasnosc¢
grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol ; ki Nr KW
mapy | ewiden 2 klasouzytku| UZytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
Ll . ————— L _dr | 08432  0.9432]K71J/00039066/9 |

powierzchnia dziatki: 0.9432

W dniu: 2020-01-20
dokument sporzadzony przez: Maria Brodzifiska

Jarocin, dnia:

2020-01-20

i ﬁon

Upr. Pud

tro

Strona1z1



Kopia Mapy Ewidencyjnej
Skala 1:2000

Lo

9o

Vﬂ/mﬂoobo

00v09

Vojewodztwo: Wielkopolskie

owiat: Jarocinski

ednostka ewidencyjna: Jaraczewo - obszar wiejski, Jarocin - obszar wiejski
)br¢b ewidencyjny: Bielejewo, Gora, Osiek - Czaszczew, Zalesie
liejscowosc:

ata sporzadzenia: 21-01-2020

Poswiadcza sie zgodno$é
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materialu zasobu)-

P.3006.2014.1

W

jid Janowski




Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK"
(roboty ziemne pod chodnik - odcinek B-C)

. . $rednia . S . o © . . . . .|suma objetosci od
powierzchnia . hiia 2 objetos¢ przekroju S c 5 nadmiar objetosci SEBEANEES
ke przekroju powistsiig. 1 2 poprzecznego @ .® 3| wprzekroju pests ¢
przekroju & % %:a_y przekr.
, W N W N B8 W wios] N |8R [ W N W N
przekroju N = : = N 7] N & N =
poprzecznego - =
1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14
660,00 0.2 0.8
0.2 06 4,80 1,0 1,0 2,9
664,80 0.2 06
0,3 0.7 50,70 127 13,1 330
715,50 0.3 07
0,3 1,0 39,00 9.8 10,0 39,0
754,50 0.2 1.8
0.2 1,3 52,50 10,5 10,8 85,6
807,00 0,2 1,2
0,2 1,5 46,50 7,0 7.2 67,4
853,50 0,1 1,7
0.2 1.5 50,00 7.5 17 72,5
903,50 0.2 1,2
0.2 1,2 42,00 8.3 8,5 50,4
945,50 0,1 1,2
0.1 1,2 18,50 1.9 1,9 222
964,00 0,1 1,2
58,2 353,0 )
grak

{ doecj. konstr.-ihz.
zzetr%‘:ﬂe drog i lotnisk
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych - zdjecie humusu

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK"
(roboty ziemne pod chodnik - odcinek B-C)

i ) . $rednia — : 9 ) .., . Isuma objetoséi od
powierzchnia . fni ;g objetos¢ przekroju T ¢ | nadmiar objetosci S —
ki przekroju pelvisizantie L poprzecznego % .9 3| wprzekroju pocza g
przekroju 8 % % 5) przekr.
. W N W N 3 wW W*1.03 N E Ew N W N
przekroju N = - = _ + - + - +
poprzecznego = = =
1 2 3 4 | 5 6 7 | s | ¢ [ 10| 11 ] 12 | 13 | 14
660,00 0.8
0,9 0,0 4,80 43 4.4 0,0
664,80 0.9
- 1.0 0.0 50,70 50,7 522 0,0
715,50 1.1
1,3 0,0 38,00 48,8 50,2 0,0
754,50 1.4
— 1,4 0,0 52,50 70,9 73,0 0,0
807,00 1,3
1,5 0,0 46,50 67,4 69,4 0,0
853,50 1,6
1,5 0,0 50,00 75,0 77,3 0,0
903,50 1,4
1,4 0,0 42,00 56,7 58,4 0,0
945,50 13
1.8 0.0 18,50 24,1 24,8 0,0
964,00 1.3

409,8 0,0

w., nadzoro
konstr.-inz
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . — N
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10119-03 rowninnym
3.762 km 3.762
RAZEM 3.762
2 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe; m
d.1 0813-01
94.3 m 94.3
RAZEM 94.3
3 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |mz2
d.1 0805-05 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
75.0 m?2 75.0
RAZEM 75.0
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  'm2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
822.0 m?2 822.0
RAZEM 822.0
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  'm2
d.10803-04 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
poz.4 m?2 822.0
RAZEM 822.0
6 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1 0816-01
21.2 m 21.2
RAZEM 21.2
7 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1 0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
18898.7 m?2 18898.7
RAZEM 18898.7
8 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.11507-02 to$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samochodem do
5t
463.3 t 463.3
RAZEM 463.3
9 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotnos¢ = 9
poz.8 t 463.3
RAZEM 463.3
2 ROBOTY DROGOWE
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w 'm3
d.2/ 0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
3724.8 m3 3724.8
RAZEM 3724.8
11 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2 0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I1I-
v
Krotnos¢ = 8
poz.10 m3 3724.8
RAZEM 3724.8
12 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tlyzki 0.25 m3 w gr.kat.I- ma
d.2 0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
353.0 m3 3583.0
RAZEM 353.0
13 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8 ‘
poz.12 m3 353.0
RAZEM 353.0
14 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |mS3
d.2 0235-01 kat. I-Il
poz.12 m3 353.0
RAZEM 353.0
15 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |'m2
d.2/0104-07 nanie i zaggszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
5904.6 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
16 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wyko- 'm2
d.2 0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 10
poz.i5 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
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17 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2 0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.15 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
18 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2 0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos$c = 5
poz.15 m?2 5904.6
RAZEM 5904.6
19 KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(890.9+34.5+79.0+53.5)*0.07 m3 74.1
RAZEM 741
20 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- 'm
d.2 0403-03 towo-piaskowe;j
890.9 m 890.9
RAZEM 890.9
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- 'm
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
53.5 m 53.5
RAZEM 53.5
22 KNR 2-31 Krawezniki granitowe bez skoséw o wymiarach 15x30 cm przez analogie - Kra- m
d.2 0404-04 wezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;]
34.5 m 34.5
RAZEM 34.5
23 KNR 2-31 Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm przez analogie - m
d.2 0403-03 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cemen-
towo-piaskowe]
79.0 m 79.0
RAZEM 79.0
24 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) ms3
d.2 0402-04
1694.470.04 m3 67.8
RAZEM 67.8
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1694.4 m 1694.4
RAZEM 1694.4
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-05 niu 15 cm
5904.6 m2 5904.6
RAZEM 5904.6
27 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2/0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocza)
5250.4+5590.3 m2 10840.7
RAZEM 10840.7
28 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
5250.4+15581.0+4492.0+22929.5 m2 48252.9
RAZEM 48252.9
29 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2 0108-02 waniem mechanicznym
(3761.8-645.6)"5.0%0.15 t 2337.2
RAZEM | 2337.2
30 KNR AT-04 'Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analogie - Warstwa wzmac- |m2
d.2:0101-01 niajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny o szer. 5,0 m
3107.0 m?2 3107.0
RAZEM 3107.0
31 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
4492.0 m2 4492.0
RAZEM 4492.0
32 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.2/0311-02 twa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
poz.31 m2 4492.0
RAZEM 4492.0
33 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
22929.5 m?2 22929.5
RAZEM 22929.5
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34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2 0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$c¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.33 m2 22929.5
RAZEM 22929.5
35 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zaggszczeniu (wyspa $rodkowa i wysepko wokdt ronda)
185.3 m?2 185.3
RAZEM 185.3
36 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy  m?2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.35 m2 185.3
RAZEM 185.3
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce m2
d.2 0302-03 cementowo-piaskowej (wyspa $rodkowa i wysepki wokot ronda)
poz.35 m?2 185.3
RAZEM 185.3
38 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zatoka autobusowa + zjazdy na
posesje)
1394.6+87.6+428.8 m?2 1911.0
RAZEM 1911.0
39 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zatoka autobuso-
wa)
1394.6+87.6 m?2 1482.2
RAZEM 1482.2
40/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu (zjazdy na posesje)
Krotnos$¢ = 12
428.8 m?2 428.8
RAZEM 428.8
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- | m2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowe] (chodnik) - kolor szary
1394.6 m2 1394.6
RAZEM 1394.6
42 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowe] (zatoka autobusowa) - kolor szary
87.6 m?2 87.6
RAZEM 87.6
43 KNR 2-31 Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm | m?2
d.2 0309-01 z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy na posesje)
428.8 m2 428.8
RAZEM 428.8
44 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-| mz2
d.2/0105-01 geszczeniu (zjazdy na pola i drogi polne)
595.4 m?2 595.4
RAZEM 595.4
45 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-| m2
d.2 0105-02 Ci warstwy po zageszczeniu (zjazdy na pola i drogi polne)
Krotno$¢ = 7
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- | m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy na pola i drogi polne)
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
47 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- 'm2
d.2 0114-07 niu 8 cm (zjazdy na pola i drogi polne)
poz.44 m2 595.4
RAZEM 595.4
48 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
72.8 m2 72.8
RAZEM 72.8
49 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana- m
d.2 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
5.0 m 5.0
RAZEM 5.0
50 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- szt
d.2 0625-02 kiem bez syfonu
szi. 2.0
RAZEM 2.0
51 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2/0606-03 cementowo-piaskowej




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4184P ZALESIE - OSIEK

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16.0"2 m 32.0
RAZEM 32.0
52 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu (pod $ciek)
114.0 m2 114.0
RAZEM 114.0
53 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm2
d.2 0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.52 m?2 114.0
RAZEM 114.0
54 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowe] ($ciek) - kolor szary
poz.52 m2 114.0
RAZEM 114.0
55 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2 1406-03
17 szt. 17.0
RAZEM 17.0
56 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2 1406-02
27 szt. 27.0
RAZEM 27.0
57 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych | gazowych (ilo$¢ |szt.
d.2 1406-04 szacunkowa)
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
58 KNR 4-05]  'Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osad- kpl.
d.2 0411-02 nikiem bez syfonu
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
59 KNR 2-31 Przepusty z rur PP o ér. 400 mm przez analogie - Przepusty rurowe pod zjaz- 'm
d.2 0605-06 dami - rury betonowe o $r. 40 cm
211 m 21.1
RAZEM 211
60 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m2
d.2/0205-02 wanie wlotéw i wylotdw przepustow)
4'2.0 m2 8.0
RAZEM 8.0
81 KNR 4-0511 Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40 m m
d.2 0101-04 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
680.0+40.7 m 720.7
RAZEM 720.7
3 WYCINKA DRZEW
62 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0103-01
8 szi. 8.0
RAZEM 8.0
63 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt.
d.3 0103-02
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
64 KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.30103-03
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
65 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna (sr. 36-45 cm) szt.
d.3 0103-04
2 szi. 2.0
RAZEM 2.0
66 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna (sr. 46-55 cm) szi.
d.3 0103-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
67 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.3/0103-06
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
68 KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.3 0103-07
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
69 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0105-01
8 szi. 8.0
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RAZEM 8.0
70 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.3 0105-02
4 szi. 4.0
RAZEM 4.0
71 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.3 0105-03
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
72 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.3/0105-04
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
73 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.3 0105-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
74 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.3 0105-06
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
75 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.3 0105-07
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
76 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia ha
d.3/0108-05
0.097 ha 0.097|
RAZEM 0.097
77 KNR 2-01 Przycigcie drzew przez analogie - Reczne $cinanie | karczowanie rzadkich ha
d.3 0108-06 krzakéw i podszycia
0.060 ha 0.060
RAZEM 0.060
78 KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.3/0110-02
172.7 mp 177
RAZEM 17.7
79 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.3 0110-01
24.0 m3 24.0
RAZEM 24.0
4 NASADZENIA DRZEW
80 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.4 0302-04 gruncie Kat. Ill z catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/glebokos¢ : 0.3 m
41 szt. 41.0
RAZEM 41.0
5 INNE
81 Montaz budek legowych szt.
d.5 kalk. wiasna
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
mgr inz. Igg
Upr bud. do Prp)
I kontrolow. s
w zakrepie drdg 1 Id
-5-
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