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L. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
e Zlecenie inwestora,
e Mape sytuacyjna,
e Obowiazujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadze-
niu sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przeciet-
nych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

1.2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mape sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Jarocinie,
e  Warunki techniczne wydane przez KZB w Jaraczewie,
e Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Staroste Jarocinskiego - Na-
rada Koordynacyjna,
e Materialy projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe przebudowy sieci wodociagowej.
Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Powiatu Jarocinskiego.
2. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ wodociagowa pokazana jest na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dzialki:

Nr dziatki Wiasciciel dziatki

264/4 Powiat Jarocinski

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasie drogowym dro-
gi powiatowe;j.

4. Obowigzki Inwestora wobec 0séb trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich. Wejscia na dzial-
ki zostaly uzgodnione z ich Wtascicielami.
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5. Opis do planu zagospodarowania terenu
a) Rodzaj inwestycji: Inwestycja obejmuje budowe przebudowe istniejacej sieci wodocia-
gowej @110 PE100 SDR17 PN10 w Zalesiu, dz. nr 264/4.
b) Zagospodarowanie istniejace — droga publiczna, dziatki niezabudowane.
¢) Proste warunki gruntowe.
d) Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej utozenia projektowanych sieci.
e) Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — nie dotyczy.
f) Odprowadzenie Sciekdow — nie dotyczy.
g) Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.
h) Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.
i) Zasilane w energie cieplng — nie dotyczy.
j) Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.
k) Lacznos¢ — nie dotyczy.
1) Gromadzenie odpadéw — nie dotyczy.

m) Projekt nie zaktada przeksztalcen powierzchni ziemi, zakldcajacych naturalny ukiad cie-
kéw 1 oczek wodnych.

n) Dzialka nie podlega nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu nad caloscia prac
ziemnych w zakresie okreslonym z wlasciwym organem ochrony zabytkow.

0) Dziatka nie lezy na terenach goérniczych.
p) Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzié,
zagospodarowac¢ tereny zielone adoptujgc istniejaca zielen.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektdw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
¢) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w prébnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania si¢ sgsiednich obiektoéw i zwierciadta wéd gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej.

7. Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oddzialywuje na dz. 264/4. Powyzsze stwier-
dzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie

-4.-
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

II. SIEC WODOCIAGOWA

8. Charakterystyka przewodu wodociggowego

Projektowany przewod wodociagowy wykonany zostanie z rur PEHD100 & 110 mm SDR 17
PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w
potaczeniu z norma dotyczaca armatury wodociagowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Calkowita dlugo$¢ przebudowywanego odcinka sieci wynosi L = 116,7m.

Wiaczenie projektowanego wodociagu nastapi w istniejacy wodociag z rur PE @110 na terenie
dzialki nr 264/4 poprzez kolana elektrooporowe 90° lub kolana zeliwne.

9. Przepiecie przylaczy wodociggowych

Po przebudowie istniejacej sieci wodociagowej nalezy dokonaé przepigcie istniejacych przylaczy
wodociggowych do nowej sieci wodociagowej. Przylacza wodociagowe wykonane beda z rur PE
@ 32 mm PNI10 firmy WAVIN. Podlaczenie do wodociagu PE & 110 mm nalezy wykona¢ za
pomoca nawiertki DN100/5/4”. Na przylaczu nalezy zabudowa¢ obudowe teleskopowa wraz ze
skrzynka uliczng ..teleskopowa”, przedluzaczem wrzeciona i pokretlem. Przewody lgczyé za
pomoca zlaczek dla rur PE typu ISO.

10. Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — reczne.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopoéw bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas
montazu rur nalezy zwrdcié¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemia itp.
Rury uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rurociagi obsypaé piaskiem na grubosé¢ 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 0.95. Na obsypce na wysokoscei 20
cm nad wodociggiem (na calej dtugosci wodociagu) rozpiaé¢ tasme lokalizacyjna koloru niebie-
skiego z wtopionym drutem np. DAKOR-Mosina o szerokosci 250mm. Tasme, za pomocg wto-
pionego w nia drutu, polaczy¢ z metalowymi obudowami zasuw. Grubos¢ warstwy obsypki po
zageszezeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Pozostala cze$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzi-
mym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych
nie nadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasy-
pa¢ piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowaé
Dla zabezpieczenia rurociagéw przed wyrwaniem na zlgczach i w wezlach na skutek parcia wo-
dy 1 uderzen hydraulicznych nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe dla ksztaltek zeliwnych.
W przypadku ksztaltek zgrzewanych PEHD zastosowa¢ stabilizacje obsypki cementem z wyko-
naniem izolacji z folii lup papy. Trase wodociagu oraz lokalizacje zasuw pokazano na zalaczo-
nym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Lokalizacja armatury powinna byé oznakowana zgodnie
z norma przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych. Przewody i ksztaltki PEHD
powinny tworzy¢ jeden system np. firmy Wavin.

11. Przejscia pod przeszkodami

Trasa projektowanego wodociagu przebiega czgsciowo w terenie uzbrojonym. Przed przystapie-
niem do robét nalezy zapozna¢ si¢ z opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej:
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-przed przystapieniem do robét ziemnych mechanicznych, r¢cznych, zlokalizowaé istniejace uzbro-
Jenie krzyzujgce si¢ lub przebiegajace réwnolegle z projektowanym przewodem wodociggowym
-przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialne-
go przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczyé protokotem.

-w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

12. Proéba szczelnosci, dezynfekceja, plukanie.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa na ci$nienie 1.0 MPa. Probe hydrau-
liczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozosta-
wiajac odkryte zlaczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby ci$nieniowej rurociag poddaé plukaniu woda wodo-
ciggowg przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody.

Po pozytywnej probie szczelnoscei i zasypania wykopdw nalezy przewdd przeptukaé i wykonaé
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewdd
podda¢ intensywnemu plukaniu z predkoscia nie mniejsza niz 1 m/s.w. Po dokladnej dezynfekeji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez uprawnione laboratorium.

13. Bloki oporowe

Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncéwkach przewoddéw projektuje sie oparcie na beto-
nowych blokach oporowych. Bloki oporowe musza sie stykaé z nienaruszonym podlozem gruntu.
Miedzy blokiem oporowym, a rurociagiem nalezy wykona¢ dylatacje z dwdch warstw papy bitu-
micznej. Bloki oporowe stosowaé¢ na: trdjnikach, korkach, przy zmianie kierunku trasy o kat:
11°,22°,30°,45°,60°,90°.

14. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia ro-
bét przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy
kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualna karte zdrowia i przej$¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie swoich obowiazkéw i przepiséw BHP.

15. Uwagi ogélne

Wszelkie prace nalezy realizowaé zgodnie z .,.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano- montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemyslowe™, ., Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”(Dz. U. nr 75/02) z pézniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy. w celu dokladnego okreslenia lokalizacji i glebokosci posadowienia
istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejacego stanu. Po zakoficzeniu monta-
zu, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowaé.

Opracowat: Sprawdzit:

l?ng‘é‘d

AN-8386/40/90
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16. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz.1126)
oraz

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podeczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Przebudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Zalesie,
dz. nr 264/4.

ADRES BUDOWY': Zalesie, dz. nr 264/4

IWESTOR: Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

o

(OS]

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robot tj. przebudowa sieci wodocig-
gowej z rur PE o srednicy 110 mm.

Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementéw zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiadaé opis ich eksploatacji ze szczegdl-
nym uwzglednieniu ich wlasciwego podiaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wyko-
na¢ zabezpieczenie wykopdw oraz odpowiednie zejscia do wykopdw. Wszelkie pra-
ce montazowe w wykopach wykonywaé¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty 1 wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badZ w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wylacznik usytuowany
w miejscu ogdlnie dostepnym i w poblizu realizowanych robét.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogélny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegdlnych robot. W/w instruktaze winny obejmowaé zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materialy — rury ulozone bedg wzdluz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wplywom atmosferycznym, przecho-
wywane bedg w obiektach inwestora.

Warunki przygotowania i prowadzenia robdt budowlanych:

e stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,

e do zabezpieczen stanowisk pracy stosowaé srodki ochrony zbiorowej.
stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegélnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowej.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowla-
nych co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu;

e wykonanie przejs¢ dla pieszych;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego:

e urzadzenie skladowisk materiatéw;

-8-
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zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istniejgcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢é montowane. eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spelni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnoscei,

maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko woéweczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji,

dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,

wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktére] mowa przed do-
puszezeniem ich do wykonania robot.

. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-

dzona jest inwestycja.

. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegdlowego planu

graficznego.

Opracowal:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z
2019 r., poz. 1186 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy sieci wo-
dociggowej w Zalesiu, dz. nr 264/4 sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

myrinz, RYSZARD NIESTRAVyS
Uprawnienia budowlane do projektowar-

| kier @ ropotami budowlanym:;
) be\ ograniczariw spegjainosc)
siecl instilacia\dani )

UAN-8 67 18{Vi \UAK Sw; :

podpis sprawdzajacego

- 10 -



WIELKOPOLSKA

. OKREGOWA
B IZBA
£t == INZYNIEROW
~ (]| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
WOLIB-OKK-SP-0034- 295/2005 Poznas, dnia 20 grudnia 2005 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektosy,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm) oraz § 12 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. &817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Wozniak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 12 lutego 1976 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0250/PO0S5/05

do projektowania bez ograniczefl :
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji { urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
r

UZASADNIENIE
Sklad Orzckajacy Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej —Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu pa podstawie wniosku o nadanie uprawnief budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2003 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu, uchwala Nr 5/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, ze Pan Marcin Wozniak posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

1. Pedstawg do wykonywania samodzielnych furkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy e
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej ,//
/Z‘%/L LRtz

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:® .o fovciinnnn

o B
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ....[occooopnf. /Li‘/@"” ‘

7
g A
Czlonek Komisji — dr inz, Dantel Pawlicki: \h\/{ A /L?

/Ebf,: dw ©° j"
tr%”‘@.—:m:»v"ﬂy

a4



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3GN-ZCD-M5J *

Pan Marcin WoZniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0099/06

adres zamieszkania ul. Weglowa 2, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpizsczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci denych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1KV-DCU-6DZ *

Pan Ryszard Niestrawski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/3493/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 50, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-06 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

¥ Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Jaraczewo, 6.02.2020r.

Nr KZB Uz/2/2020

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty, Nadzory

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Komunalny Zaktad Budzetowy w Jaraczewie w odpowiedzi na pismo z dnia
29.01.2020r. dotyczgce uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek uzgadnia przedmiotowy projekt pod warunkiem
usuniecia kolizji istniejgcej sieci wodociggowe] z projektowang zatokg autobusows.
Lokalizacja kolizji — km roboczy 0+713 — 0+770 zgodnie z planem sytuacyjnym bedgcym
zatgcznikiem do niniejszego pisma.

Odcinek sieci wodociggowej bedgcy przedmiotem kolizji nalezy zlokalizowaé poza
nawierzchnig zatoki autobusowej i zaprojektowaé z rury PEHD o $rednicy wewnetrzne;
100 mm.

Projekt usuniecia kolizji nalezy przedtozy¢ w tutejszym Zaktadzie celem uzgodnienia.
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Jarocin, 2020-04-24
Starostwo Powiatowe

w Jarocinie

al. Niepodlegltosci 10/12

63-200 Jarocin

Oznaczenie kancelaryjne wniosku: GGN-ODGK.6630.108.2020

PROTOKOL NR GGN-ODGK.6630.108.2020
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z pézn. zm. )

Narade przeprowadzono w:
Starostwie Powiatowym w Jarocinie

Termin przeprowadzenia narady: STAROSTWO FO
2020-04-24 "}

Na wniosek:
Instal Projekt Marcin Wozniak 29 04 P}
63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2 (

Przewodniczacy: 1“
Inspektor Michal Jerzyniak '

(na podstawie upowaznienia wydanego przez Staroste Jarocifiskiego)

I Przedmiot narady koordynacyjnej: Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, sie¢ wodociggowa.

II Uczestnicy: patrz zalgcznik nr 3

11 Stanowiska uczestnikéw narady. Uwagi i zalecenia.

..................................................................................................................
.....................................................................................................................

........................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................



Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskéw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp.

NrZUDP

Lokalizacja

Uwagi

104/2020

Witaszyczki, dz.
nr 209/2, 249/2,
220/1,
kanalizacja
kablowa
elektroenergetyc
zna.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, informuje, iz na dzied 28.04.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

105/2020

Jarocin, ul.
Leszczyce, dz. nr
689/44,722/2,
przyt. kablowe
nN.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

1 Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposdb umotzliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy j3 zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ INEA S.A. tel. (61) 222
11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére
mogtyby powstac w przysztoséci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji,
tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczgcych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej
przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyc¢ i
powiadomic INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych INEA
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakoniczenia prac.

106/2020

Jaracin, ul.
Wybudowana,
dz. nr 137/5,
przyt. kablowe
nN.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziert 28.04.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A.
(tel. 81222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

107/2020

Jarocin, ul.
Konwaliowa, dz.
nr 1045/1, przyt.
kablowe nN.

W podanej lokalizacji znajduje sie nowo projektowana sieé INEA S.A., ktéra zostata uzgodniona na
naradzie koordynacyjnej o numerze GGN-ODGK.6630.239.2018.

Warunki jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze INEAS.A.:

¢ 1 Lokalizacjg podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw prébnych.

2 Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposdb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiagzuje sig Inwestora | Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia

robdt, infrastruktury INEA S.A. nalezy j3 zabezpieczyé i bezwzglgdnie powiadomic INEA S.A. tel. (61) 222
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5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez
prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane]
przez jej wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ INEA S.A.
w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi
by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie rob6t firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

S. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanieéé na
mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakoriczenia prac.

10 113/2020 Potarzyca, ul.
Noskowska, dz.
nr 297/1, 397,
sie¢ kanalizacji
sanitarngj,
wodociggowej.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzief 28.04.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié¢ INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

13 114/2020 |Jarocin, ul.
Wrzosowa, dz. nr
890/25, 890/27,
890/29, przyt.
wodociggowe,

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzieri 28.04.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié¢ INEA S.A.

kanalizacji (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
sanitarnej i
deszczowe;j.

12 115/2020  |Jarocin, Rynek, |INEAS.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 28.04.2020, we
dz. nr 1662, wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
przytacze projektem.
wodociggowe, | Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
kanalizacji urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA S.A.
sanitarnej i (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
dzeszczowe].

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Aleksandra Michatek

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 61-222-11-89

Aeksameto Sreha pl

. INEA {48)
polka Akgyina
80-211Poznas ui, Klaudyry Potockiej 25

2l 81 222 11 00, fax g1 22 11 1
NIP 779-10-02-518
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Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskdw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp. [NrZUDP |Lokalizacja Uwagi

1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
209/2, 249/2, dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
220/1, kanalizacja |bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
kablowa Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
elektroenergetycz |robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
na. zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu

dalszego postepowania.

Z 105/2020 |Jarocin, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
Leszczyce, dz. nr  |dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
689/44, 722/2, bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
przyt. kablowe Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
nN. robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

3 106/2020 |Jarocin, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
Wybudowana, dz. |dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
nr 137/5, przyt. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
kablowe nN. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas

robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

4 107/2020 |Jarocin, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
Konwaliowa, dz.  |dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
nr 1045/1, przyt. |bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
kablowe nN. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas

robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. |WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
nr 264/4, sie¢ dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
wodociggowa. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

6 109/2020 |Jarocin, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZzmierowo, informuje, iz na
Swigtokrzyska, dz. |dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
nr 469, przyt. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
gazowe. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas

robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7 110/2020 |Jarocin, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuije, iz na
Stefana Batorego, |dzien 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A.
dz. nr 636/6, bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

636/7, 637/2, Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas
641/1, 775/1, 640, | robdt ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
776/2, przyt. zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu
kanalizacji dalszego postepowania.

deszczowej.

8 111/2020 |Cielcza, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
Sienkiweicza, dz. |28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
nr 717,723, opracowywanym projektem.

721/6, przyt. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
kanalizacji ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
sanitarnej. powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

9 112/2020 |(Kadziak, dz. nr 59, | WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien
60, przytacze 28.04.2020, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z
wodociggowe i opracowywanym projektem.
kanalizacji Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
sanitarnej. ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyd i

powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

10 ]113/2020 |Potarzyca, ul. WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien

S 4 R

94



Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskéw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi

1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, Zat. 59/2020
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna.

2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2, |Zat. 60/2020
przyt. kablowe nN.

3 106/2020 (Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt. |Zat. 61/2020
kablowe nN.

4 107/2020 (Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt. |Zat. 62/2020
kablowe nN.

5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, sie¢ Nie dotyczy
wodociggowa.

6 109/2020 |Jarocin, ul. éwietokrzyska, dz. nr 469, przyt. |Zat. 63/2020
gazowe.

7 110/2020 |Jarocin, ul. Stefana Batorego, dz. nr 636/6, |Zat. 64/2020
636/7, 637/2, 641/1, 775/1, 640, 776/2,
przyt. kanalizacji deszczowej.

8 111/2020 (Cielcza, ul. Sienkiweicza, dz. nr 717, 723, Zat. 65/2020
721/6, przyt. kanalizadji sanitarnej.

9 112/2020 |Kadziak, dz. nr 59, 60, przytacze Bez uwag
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

10 113/2020 (Potarzyca, ul. Noskowska, dz. nr 297/1, 397, |Zat. 66/2020
sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej.

11 114/2020 (Jarocin, ul. Wrzosowa, dz. nr 890/25, 890/27, |Zat. 67/2020
890/29, przyt. wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

12 115/2020 |Jarocin, Rynek, dz. nr 1662, przytacze Zat. 68/2020
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
dzeszczowej.

Przedstawidiel Przedsi biorstwa
Wodociagd i Kan izagjiSp.zo.o.

Jatetinie
A

Wdjciech\Raé
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Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskéw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi

1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, e
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna. 9

2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2,
przyt. kablowe nN. BE2 HWag

3 106/2020 (Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt.
kablowe nN. Bez wag

4 107/2020 |Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt.
kablowe nN. Doz Uwag

5 108/2020 |(Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, sie
wodociggowa. Bez uwag

6 109/2020 |Jarocin, ul. Swietokrzyska, dz. nr 469, przyt.
gazowe. Bez uwag

7 110/2020 {Jarocin, ul. Stefana Batorego, dz. nr 636/6,
636/7, 637/2, 641/1, 775/1, 640, 776/2, Bez uwag
przyt. kanalizacji deszczowej.

8 111/2020 |Cielcza, ul. Sienkiweicza, dz. nr 717, 723,
721/6, przyt. kanalizacji sanitarnej. Bez uwag

9 112/2020 |Kadziak, dz. nr 59, 60, przytacze
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Bez uwap

10 113/2020 |Potarzyca, ul. Noskowska, dz. nr 297/1, 397, B

bl St i . ; : ez uwag

sie kanalizacji sanitarnej, wodociggowej.

11 114/2020 |Jarocin, ul. Wrzosowa, dz. nr 890/25, 890/27,
890/29, przyt. wodociggowe, kanalizacji Bez uwag
sanitarnej i deszczowej.

12 115/2020 |Jarocin, Rynek, dz. nr 1662, przytacze Wykonac zgodnie z WT
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i nr NTTG-508-1555/20
dzeszczowej. z dnia 03-04-2020

2904208

4 powazaniegn
l

92



Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskéw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

wodociggowa.

Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi
1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, Nie dotyczy
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna.
2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2, |Nie dotyczy
przyt. kablowe nN.
3 106/2020 |Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt. |Nie dotyczy
kablowe nN.
4 107/2020 |Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt. |Nie dotyczy
kablowe nN.
5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, siec¢ G.EN. GAZ ENERGIA Sp.

z 0.0. Oddziat w
Twardogdrze uzgadnia
projekt w oparciu o nizej
wymienione warunki:

1

Roboty ziemne w
miejscu
skrzyzowan i
zblizen z
przytgczami gazu
PE de 32mm
nalezy wykonac
recznie z
zachowaniem
obowigzujgcych
przepiséw i norm.
Szczegotowy
przebieg
gazociggu nalezy
ustali¢ w terenie
na podstawie
przekopow
probnych.
Ewentualne
koszty zwigzane z
usuwaniem
uszkodzen na
sieci gaz.
zaistniatych w
czasie budowy
lub terminie 1
roku od czasu
zakonczenia robdt
obcigzajg
inwestora lub

{”M
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Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskdw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

. Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi
1 104/2020 (Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, Zgodnie z zatgcznikiem
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna. nr 07/MW/2020
- 2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2, |Bez uwag
przyt. kablowe nN.
3 106/2020 |Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt. |Bez uwag
kablowe nN.
4 107/2020 {Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt. |Zgodnie z zatacznikiem
kablowe nN. nr 08/MW/2020
- 5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, sie¢ Bez uwag
wodociggowa.
6 109/2020 |Jarocin, ul. Swigtokrzyska, dz. nr 469, przyt. |Bez uwag
gazowe.
7 110/2020 (Jarocin, ul. Stefana Batorego, dz. nr 636/6, |Bez uwag
636/7, 637/2, 641/1, 775/1, 640, 776/2,
= przyt. kanalizacji deszczowe].
8 111/2020 |Cielcza, ul. Sienkiweicza, dz. nr 717, 723, Bez uwag
721/6, przyt. kanalizacji sanitarnej.
o 9 112/2020 {Kadziak, dz. nr 59, 60, przytgcze Bez uwag
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.
10 113/2020 |Potarzyca, ul. Noskowska, dz. nr 297/1, 397, |Bez uwag
N sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej.
11 114/2020 (Jarocin, ul. Wrzosowa, dz. nr 890/25, 890/27, Zgodnie z zatgcznikiem
890/29, przyt. wodociggowe, kanalizacji nr 09/MW/2020
- sanitarnej i deszczowej.
12 115/2020 (Jarocin, Rynek, dz. nr 1662, przytacze Bez uwag
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
dzeszczowei.

2.9..04.. 2000, ANCO spoit » o:\
ul. Sw. Ducha 1185, £3-202 Jaronir
irg tsl. 62 740 26 34, ¥x 62 745 27 .;
/ lJ NIP 522-00-23-756, R:2504 2524%
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Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskéw

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi

1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, Bez uwag
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna.

2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2, |Bez uwag
przyt. kablowe nN.

3 106/2020 |Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt. |Bez uwag
kablowe nN.

4 107/2020 |Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt. |Bez uwag
kablowe nN.

5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, siec Bez uwag
wodociggowa.

6 109/2020 |Jarocin, ul. Swietokrzyska, dz. nr 469, przyt. |Bez uwag
gazowe.

7 110/2020 |Jarocin, ul. Stefana Batorego, dz. nr 636/6, |Bez uwag
636/7, 637/2, 641/1, 775/1, 640, 776/2,
przyt. kanalizacji deszczowej.

8 111/2020 |Cielcza, ul. Sienkiweicza, dz. nr 717, 723, Bez uwag
721/6, przyt. kanalizacji sanitarnej.

9 112/2020 |Kadziak, dz. nr 59, 60, przytacze Bez uwag
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

10 113/2020 |Potarzyca, ul. Noskowska, dz. nr 297/1, 397, |Bez uwag
sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej.

11 114/2020 (Jarocin, ul. Wrzosowa, dz. nr 890/25, 890/27, |Bez uwag
890/29, przyt. wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

12 115/2020 |(Jarocin, Rynek, dz. nr 1662, przytacze Bez uwag
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
dzeszczowej.

7q R
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Tematy posiedzenia dla branz — Lista wnioskow

Tematy na posiedzenie ZUDP w dniu 2020-04-24

Lp. Nr ZUDP |Lokalizacja Uwagi
1 104/2020 |Witaszyczki, dz. nr 209/2, 249/2, 220/1, Bez uwag
kanalizacja kablowa elektroenergetyczna.
2 105/2020 |Jarocin, ul. Leszczyce, dz. nr 689/44, 722/2, |Bez uwag
przyt. kablowe nN.
3 106/2020 |(Jarocin, ul. Wybudowana, dz. nr 137/5, przyt. |Bez uwag
kablowe nN.
4 107/2020 |Jarocin, ul. Konwaliowa, dz. nr 1045/1, przyt. |Bez uwag
kablowe nN.
5 108/2020 |Zalesie-Osiek, dz. nr 264/4, siec¢ Bez uwag
wodociggowa.
6 109/2020 |Jarocin, ul. Swietokrzyska, dz. nr 469, przyt. |Uzgodniono lokalizacje
gazowe. zgodnie z zatgcznikiem
109/2020 do protokotu
7 110/2020 |Jarocin, ul. Stefana Batorego, dz. nr 636/6, |Uzgodniono lokalizacje
636/7, 637/2, 641/1, 775/1, 640, 776/2, zgodnie z zatgcznikiem
przyt. kanalizacji deszczowej. 110/2020 do protokotu
8 111/2020 |Cielcza, ul. Sienkiweicza, dz. nr 717, 723, Bez uwag
721/6, przyt. kanalizacji sanitarnej.
9 112/2020 |Kadziak, dz. nr 59, 60, przytgcze Uzgodniono lokalizacje
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. zgodnie z zatgcznikiem
112/2020 do protokotu
10 113/2020 |Potarzyca, ul. Noskowska, dz. nr 297/1, 397, NIE UZGODNIONO
sie kanalizacji sanitarnej, wodociggowej. Nalezy przeprojektowac
sie¢ kanalizacji sanitarnej
przebiegajaca przez teren
przeznaczony pod stacje;
transformatorowa
11 114/2020 |Jarocin, ul. Wrzosowa, dz. nr 890/25, 890/27, |Uzgodniono lokalizacje
890/29, przyt. wodociggowe, kanalizacji zgodnie z zatgcznikiem
sanitarnej i deszczowe. 114/2020 do protokotu
12 115/2020 |Jarocin, Rynek, dz. nr 1662, przytacze Uzgodniono lokalizacje
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i zgodnie z zatgcznikiem
dzeszczowej. 115/2020 do protokotu
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