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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 1- dostawa oznacznikéw do cechowania drewna TYP 1

1) Oznaczniki zwykle (standard) nadajgce sie do zamocowania na kazdym
drewnie w dodatnich temperaturach; do zamocowania na drewnie nie zaliczanym
do gatunkéw twardych w temperaturach dodatnich oraz w temperaturach od 0
stopni Celsjusza do minus 20 stopni Celsjusza.

2) Oznaczniki tamliwe samozniszczalne z konstrukcjg utrudniajgcg ponowne
uzycie do zamocowania na kazdym drewnie w temperaturach dodatnich oraz w
temperaturach od 0 stopni Celsjusza do minus 20 stopni Celsjusza. Oznaczniki
powinny ulega¢ zniszczeniu przy probie ich wyjmowania z drewna w celu ich
ponownego nieuprawnionego uzycia.

3) Oznaczniki twarde nadajgce sie do zamocowania na kazdym drewnie w
temperaturach dodatnich oraz w temperaturach od 0 stopni Celsjusza do minus 20
stopni Celsjusza.

Kolor oznacznikéw w poz.1, 2, 3: czerwony
CZESC 2- dostawa oznacznikéw do cechowania drewna TYP 2

4) Oznaczniki zwykle (standard) z kodem kreskowym nadajgce sie do
zamocowania na kazdym drewnie w dodatnich temperaturach; do zamocowania na
drewnie nie zaliczanym do gatunkow twardych w temperaturach dodatnich oraz w
temperaturach od 0 stopni Celsjusza do minus 20 stopni Celsjusza.

5) Oznaczniki tamliwe samozniszczalne z kodem kreskowym z konstrukcjg
utrudniajgcg ponowne uzycie do zamocowania na kazdym drewnie w
temperaturach dodatnich oraz w temperaturach od 0 stopni Celsjusza do minus 20
stopni Celsjusza. Oznaczniki powinny ulega¢ zniszczeniu przy probie ich
wyjmowania z drewna w celu ich ponownego nieuprawnionego uzycia.

6) Oznaczniki twarde z kodem kreskowym nadajgce sie do zamocowania na
kazdym drewnie w temperaturach dodatnich oraz w temperaturach od 0 stopni
Celsjusza do minus 20 stopni Celsjusza.

Dodatkowe warunki dotyczace przedmiotu zamowienia dla Czesci 1 2

1) Oznaczniki do cechowania pozyskanego drewna wykonane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych Le$nictwa w
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sprawie szczegdétowych zasad cechowania drewna, wzorow urzgdzen do
cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzajgcego
legalno$¢ pozyskania drewna (Dz.U.nr 36 z dnia 21.03.1998r.poz.201 z
pbézniejszymi zmianami)

2) Numeracje cyfrowe muszg by¢ wtopione w oznacznik (wykonane wgtebnie).

Na podwdjnej szpilce (biglach) winno by¢ utozone kolejno do 40 sztuk oznacznikéw
umieszczone kolejno w oddzielnych przegrodach w kartonie do 1000 sztuk i opisane
kodem i numeracjg ptytek. Utozone na szpilce (biglach) oznaczniki (do 40 sztuk)
muszg by¢ kompatybilne z automatycznym podajnikiem do oznacznikéw. W jednym
kartonie mogg znajdowac sie oznaczniki tylko z jednego le$nictwa (identyczny dolny
kod cyfrowy na oznaczniku) lub dla jednego innego odbiorcy. Kartony pakowane
winny by¢ w paczki (kartony duze) zbiorcze o wadze nie wyzszej niz 30 kg. Paczki
powinny by¢ opisane kodami i numeracjg oznacznikow znajdujgcych sie wewnatrz.

3) Kody kreskowe numeracji oznacznikbw naniesione w sposéb trwaty na
oznacznikach.

Czes¢ 2 - oznaczniki (poz.4-6) - umozliwiajgcy odczyt kodu przez powszechnie
stosowane w Lasach Panstwowych rejestratory lesniczego.

4) Oferowane oznaczniki muszg by¢é kompatybilne z powszechnie stosowanymi
urzgdzeniami i akcesoriami do cechowania i numerowania surowca drzewnego.

5) Minimalny okres gwarancji na wszystkie oznaczniki wynosi 12 miesiecy.
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